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Tanim:

Teknorep 530 Enjeksiyon Harci, dogal hidrolik kireg esasli, mikronize karbonatlar
iceren, tarihi yapilar icin hazirlanmis 6zel bir karisimdir. CIMENTO ve asbest icermeyen

enjeksiyon harcidir.

Kullanim Alanlari:

Teknorep 530 Enjeksiyon Harci, tas, tugla
ya da almasik duvarlarin kaybolan tasima
kapasitelerinin yeniden elde edilmesi ve
Ozellikle catlaklarin onarimi ve
guclendirilmesi amach kullanilan bir
enjeksiyon harcidir. Kullanildigr yerler,
Ozetle;

- Tarihi kargir yapilarin onarimi ya da
guclendirilmesi. Kargir kubbe ve
tonozlarin catlaklarinin onarimi yapiimasi
- Mevcut tarihi kargir duvarlara temel
olusturulmasi.

-Bluyuk boslukiarin doldurulmasi.
- catlaklarin kapatiimasi.

Hazirlanisi :

Gereken su miktari 6lcek yardimiyla temiz
bir karistirma kovasina konulur ve Uzerine

Ambalaj Sekli ve Raf Omr :
12 kg’lik kraft torba icin 5.5 It. su.

Acllmamis torbalarda, kuru ortamda 6 ay.

Teknorep 530 Enjeksiyon Harci yavas
yavas ilave edilerek 400-500 devirli bir
karistirict ile yaklasik 4 dakika kadar
karistirtlir.

Uygulansi:

Hazirlanan enjeksiyon harci, daha
o6nceden toz ve parcalarin arindiriimis
ve teknorep 530 Enjeksiyon Harci ile
sivanmis catlaga 48 saat sonra enjeksiyon
makinasi ile enjekte edilir. Catlagin
sivanmasindan énce 40-50 cm aralikiar
ile enjeksiyon hortumlari catlaga
yerlestiriimelidir.

TEKNiK OZELLIKLERI

BASINC DAYANIMI (TS EN 196)
* 28 GuUn

KARISIM SUYU ORANI

10-12 mPa

ICINDEKILER Dogal Hidrolik Kireg esasl ¢zel karisim
Dogal haliyle “Kirik beyaz”dan “Sttli kahveye” degisen
RENK renk yelpazesi
DANE BOYUTU > 10 mikron
Egilme Dayanimi 2.5mPa

UYGULAMA ZEMINI SICAKLIGI | +5°C-(+)35°C
UYGULAMA SURESI (+ 20°) 30 dakika

1kg. kuru harca karsilik 250gr su




