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Granito Art 

Brüt Beton Görünümlü Hazır Sıva 

Ürün Tanımı 

Kullanım Alanları 

Özellikleri ve 
Avantajları 

Genel Bilgiler 

Uygulama Talimatları 

Akrilik emülsiyon esaslı, iç ve dış mekanda kullanılabilen brüt beton görünümüne sahip dekoratif, 
hazır renkli sıvadır. 

iç cephede, uygun bir şekilde hazırlanmış kara sıva, beton, çimento levha, alçı panel gibi 
mineral yeni yüzeylere, eski boyalı yüzeylere, üzerine dekoratif etki yaratmak amacıyla ve 
ahşap, metal gibi yüzeyler üzerine hobi amacıyla uygulanır. Mala ile desen verilerek uygulanır. 

• Brüt beton deseni verir.
• Al kal iye dayanıklıdır.
• içeride oluşan nemi, dışarıya atma kabiliyetiyle binaların nefes almasını sağlar.
• Kullanılan uygulama aleti, yöntemi ve kullanıcının hayal gücü doğrultusunda sonsuz sayıda

desen yaratma imkanı tanır.
• Solvent içermediği ve su ile seyreltildiği için kokmaz, insanve çevre sağlığınazararvermez.
• Farklı renklerde üretilen Granito ürünlerini karıştırarak kendi renginizi oluşturabilirsiniz.
• Granito ile mekanlarınızı daha modern ve farklı bir çizgiye taşırsınız.

Renkleri: 2 renkte ve Renk Ustası ile elde edilen binlerce renkte 
Tüketimi: istenilen desene göre değişiklik göstermekle beraber ortalama 1.5 kg/m2 

Yapısı: Akrilikemülsiyon esaslı 
incelticisi: Su 
Uygulama Sıcaklığı: (+5 °C}-(+35°C} 

Uygulama yapılacak yüzeyler, aderans düşürücü toz, kir ve yağdan arındırılmalı, eski ve kabarmış 
boya tabakalarından tümüyle temizlenerek kuru, sağlam ve temiz hale getirilmelidir. Yeni mineral 
yüzeyler üzerine uygulama yapmadan önce yüzeyin kürlenmesi için en az 28 gün beklendiğinden 
emin olunmalıdır. Eski sentetik bazlı yüzeyler iyice zımparalanıp, zımpara tozları yüzeyden 
uzaklaştırılmalıdır. Gerekiyorsa TEKNOREP 11 O veya TEKNOREP 100 ile yüzeydeki çatlaklar 
doldurulmalı, bozukluklar giderilmelidir. Eski boyalı ve çok kirli yüzeyler TEKNOLATEX 300, yeni 
boyanacak emici yüzeyler TEKNOLATEX 100 ile astarlanmalıdır. Astar uygulamasından sonra 
Mala ile yüzeye yayılarak desen verilir. 
Uygulama aletleri kullanımdan hemen sonra su ile yıkanmalıdır. Uygulama sırasında ve bunu takip 
eden 24 saat boyunca ortamın ve uygulama yapılacak yüzeyin sıcaklığı minimum 5 ° C olmalıdır. 
Kuruma Süresi: 24saat 
Tam Kuruması: 2-3 gün Daha düşük sıcaklık ve daha yüksek bağıl nem, kuruma süresini uzatır. 
Uygulama Aletleri: Çelik mala ile, 
Depolama: Ağzı açılmamış ambalajında, 5 °C-35 °C arasında depolanmalıdır. 
Ambalaj:  20 kg'lık plastikkova. 
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GRANİTOART 

• Yerel düzenlemeler nedeni ile bu ürünün performansının ülkeden ülkeye farklılık

gösterebileceğine lütfen dikkat ediniz . Uygulama alanlarının kesin tarifleri için lütfen yerel

ürün bilgi föylerine başvurunuz .

• Kullanıcılar, kimyasal ürünlerin güvenli olarak taşınması ,  depolanması ve bertaraf edilmesi

ile ilgili bilgi ve tavsiyeler için , fiziksel, ekolojik, toksikolojik ve diğer güvenlikle ilgili bilgileri

içeren, ürüne ai t güvenlik bilgi formuna (SDS)başvurmalıdırlar.

Ağzı açılmamış ambalajında ambalajında 5°C-35°C arasında 

depolanmalıdır. 

20 kg plastik kova 

(+5°C) - (+35°C) 

1-2 saat 

24 saat 

Çelik mala, spatula 

Yoğunluğu (gr/litre) 1 m2 Sarfiyat (kg) 

20 kg plastik kova - 1,70 1,5 

Teknik bilgiler, +20°C hava sıcaklığında ve %50 rölatif hava nemi oranına göre elde edilen bitmiş ürünlerin, 28 gün sonraki 
performansı için geçerli olan ve Tekno Yapı Kimyasalları Laboratuvar çalışmasında elde edilen yaklaşık değerlerdir. 




