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Granito Cila S
Yüksek Performanslı Cila Malzemesi 

Ürün Tanımı Özel reçine karıșımlarından olușan , yüksek performanslı, tozumayı önleyen, çok amaçlı beton yalıtım 
ve koruma malzemesi.

Kullanım Alanları 

Özellikleri ve 
Avantajları 

• Granito sistemlerinin son kat malzemesi olarak.
• Mermer efekti gibi bazı  dekoratif  zemin ve duvar kaplamalarında koruyucu olarak.
• Betonun servis ömrünün arttırılması amacıyla,
• Yüzey sertleștirici uygulanmıș yüzeyler.
• Görünür agregalı beton yüzeyler için kullanıma uygun olan parlak, renksiz ve yüzeye canlılık

vermek amacıyla kullanılır.

• Granito zeminlerin servis ömrünü uzatır.
• Suya karșı dayanıklıdır.
• Mükemmel leke tutmama özelliğine sahiptir.
• Yüzeyin așınma dayanımı arttırdığından, tozumayı önler.
• Tek bileșenli olmasından dolayı uygulaması kolaydır.
• Bünyesindeki solvent çok hızlı uçtuğundan kuruması çok hızlıdır
• Olușturduğu parlak film tabakası sayesinde cila olarak kullanılır.
• Kir tutmayı azaltır ve betonun rengi yağmur etkisiyle değișmez.
• Betonun klora karșı dayanıklı olmasını sağlar.
• Yüksek UV direncine sahiptir.

Uygulama Talimatları Kullanıma hazır olan Granito Cila S, bitmiş Granito uygulaması üzerine hiç inceltilmeden fırça, 

rulo, sünger veya püskürtme makineleri yardımı ile 2 kat uygulanır. Uygulama aletleri kullanımdan 

hemen sonra su ile yıkanmalıdır. Uygulama sırasında ve bunu takip eden 24saat boyunca ortamın 

ve uygulama yapılacak yüzeyin sıcaklığı minimum +5 °C olmalıdır. 

Sarfiyat: 

Fırça, Rulo: 0,150 – 0,250 litre/m2 

Püskürtme: 0,100 – 0,200 litre/m2
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Teknik Bilgi 

Genel Bilgiler 

Renk Şeffaf Sıvı

Raf Ömrü Açılmamış ambalajında kuru ortamda 12 ay 

Ambalaj 17 it Teneke 

Uygulama Bilgileri 

Yoğunluk 0,94 (± 0,03 )

Parlama Noktası +90°C

Kuruma Süresi Tam kuruma ve sertlik kazanması 5 gün 

Katlar Arası Bekleme Süresi 2 saat 

Yüzey ve Çevre Sıcaklığı (+5°C) - (+35°C) 

Dokunma Kuruması ~60 dakika (20 °C sıcaklıkta) 

Katlar Arası Bekleme Süresi 2 Saat 

Standartlar ASTM C 309-81’ e uygun

Teknik bilgiler, +20°C hava sıcaklığında ve %50 rölatif hava nemi oranına göre elde edilen bitmiş ürünlerin, 28 gün sonraki 
performansı için geçerli olan ve Tekno Yapı Kimyasalları Laboratuvar çalışmasında elde edilen yaklaşık değerlerdir. 

Uygulama Talimatları • Uygulamadan hemen sonra, henüz sertleșmeden, ekipmanlar TEKNOTİNER ile temizlenmelidir.
• Uygulamadan hemen sonra ılık su ve deterjan ile kullanılan ekipmanlar ve cilde temas eden
yerler temizlenmelidir.

• Ürün ciltte tahriș yapabilir. Koruyucu eldiven veya gözlük kullanılmalıdır. İșe bașlamadan önce
ele koruyucu krem de sürülebilir. Harcın gözle teması halinde gözler derhal ılık su ile yıkanmalı ve
doktora bașvurulmalıdır.

• Malzeme solvent içerdiğinden cilt ve göz ile teması önlenmeli, temas halinde bol su ile yıkanmalı
ve doktora bașvurulmalıdır.
• Kullanım sırasında eldiven ve koruyucu maske/gözlük kullanılmalı, malzeme teneffüs
edilmemelidir.

• Solvent içeren yanıcı bir malzeme olduğundan uygulama sırasında kesinlikle sigara içilmemeli ve
kaynak, kesme makineleri gibi herhangi bir ateș kaynağından uzak durulmalıdır.

• Kapalı alanda yapılan uygulamalarda, takriben her 30 dakikada bir uygulamacının açık alanda
belirli bir süre dinlendirilmesi gerekir.
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