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Granito Cila W 

Su Bazlı, Akrilik Esaslı, Şeffaf Cila 

Ürün Tanımı Su bazlı akrilik esaslı, yüzeyden kaybolmayan, șeffaf, Granito sistemlerinin son kat malzemesi olarak özel 
geliștirilen kırık beyaz renkte yüzey koruyucu. 

Kullanım Alanları 

Özellikleri ve 
Avantajları 

• Granito sistemlerinin son kat malzemesi olarak.
• Mermer efekti gibi bazı dekoratif zemin ve duvar kaplamalarında koruyucu olarak. 

• Granitozeminlerin servis ömrünü uzatır.
• Suya karșı dayanıklıdır.
• Birçok lekeye karșı dayanıklıdır.
• Yüzeyin așınma dayanımı arttırdığından, tozumayı önler.
• Tek bileșenli olmasından dolayı uygulaması kolaydır.
• Bünyesinde solvent içermez.
• Olușturduğu yarı parlak film tabakası sayesinde cila olarak kullanılır.
• Kir tutmayı azaltır ve betonun rengi yağmur etkisiyle değișmez.
• Mat ve Yarı-Mat olmak üzere iki tipi vardır.
• Su bazlı olduğu için su ile temizlenebilir. 

Uygulama Talimatları Kullanıma hazır olan Granito Cila W, bitmiș Granito uygulaması üzerine hiç inceltilmeden fırça, rulo, 
sünger veya püskürtme makineleri yardımı ile 2 kat uygulanır. Uygulama aletleri kullanımdan hemen 
sonra su ile yıkanmalıdır. Uygulama sırasında ve bunu takip eden 24 saat boyunca ortamın ve 
uygulama yapılacak yüzeyin sıcaklığı minimum +5 °C olmalıdır. 
Sarfiyat: O, 100-0, 150 kg/m2 
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Teknik Bilgi 

Genel Bilgiler 

Renk Beyaz 

Raf Ömrü Açılmamış ambalajında kuru ortamda 12 ay 

Ambalaj 10 it Kova 

Uygulama Bilgileri 

Yoğunluk 1,03 (± 0,03) kg/lt

Yapısı Akrilik Emülsiyon Esaslı 

Kuruma Süresi Tam kuruma ve sertlik kazanması 7 gün 

Katlar Arası Bekleme Süresi 2 saat 

Yüzey ve Çevre Sıcaklığı (+5°C) - (+35°C) 

Dokunma Kuruması ~60 dakika (20 °C sıcaklıkta) 

Katlar Arası Bekleme Süresi 2 Saat 

Taber Aşınma Direnci (T S 8103 EN ISO 54 70-1) Max 60 mg (CS 1 O tekerlek, 

1000 gr ağırlık, 1000 devir) / (Granito Cila uygulanmamış 

Granito yüzeyine göre; yaklaşık %65 daha fazla aşınma direne 
sağlar). 

Teknik bilgiler, +20°C hava sıcaklığında ve %50 rölatif hava nemi oranına göre elde edilen bitmiş ürünlerin, 28 gün sonraki 
performansı için geçerli olan ve Tekno Yapı Kimyasalları Laboratuvar çalışmasında elde edilen yaklaşık değerlerdir. 
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