
www.teknoyapi.com.tr 

TEKNO 
yapı kimyasalları 

TeknoArt 
Çok hızlı priz alan akıcı 
dekoratif ürün döküm harcı 

Ürün Tanımı 

Kullanım 

Alanları 

Özellikleri ve 
Avantajları 

Uygulama Talimatları 

Hızlı dayanım kazanan çimento esaslı, tek bileșenli, rötre yapmayan, yüksek mukavemetli, akıcı  dekoratif 
döküm harcıdır.

• Kalıp kullanılarak dekoratif ürünlerin dökümünde,
• Saksı ve heykel dökümünde, 
• Hertürlü zemin onarımlarında,
• Yaya trafiği olan zemin onarımlarında,
• Kase, vazo, mumluk, bardak ve benzeri bir çok dekoratif obje dökümünde kullanılabilen ideal bir 
toz beton malzemesidir. 

• Kullanımı kolaydır,
• Çok hızlı dayanım kazanır.10-15 dk sonra kalıptan çıkartılabilinir.
• Büzülme (rötre) yapmadığından dolayı kullanım alanı geniștir. 
• Sertliği ve așınma dayanımı yüksektir. 
• Çok yüksek aderansa sahiptir. 
• Ayrıșma ve su kusma yapmaz. 
• Metal içermediğinden nemden etkilenmez. 
• Toksik değildir. 
• Solvent ve asbest ihtiva etmez. 

Uygulama yapılacak kalıplar ve yüzeyler temiz, düzgün, sağlam, her türlü toz, yağ, kir, pas, kalıp yağı, 
deterjan gibi benzeri yapıșmayı engelleyici maddelerden ve atıklardan arındırılmalıdır.
Yüzey ve Çevre Sıcaklığı: +5°C - +35°C
Karıștırma: Yapıșmayı engelleyici her türlü maddeden arındırılmıș, temiz bir kap içerisine normal çevre 
sıcaklığından alınan 4,0 - 5,0 lt. temiz, berrak su konulur. Su ile dolu kap içine toz halde, 25 kg 
torbada olan Tekno ART boșaltılır. Düșük devirli bir karıștırıcı ile topaksız homojen bir karıșım elde 
edilinceye kadar karıștırılır.  Karıșım süresi minimum 2 dk. olmalıdır. İșlem sonunda elde edilen harç 
kabın kenar ve köșelernde kalmıș tozlar spatula ile yerinden oynatılarak, tekrar 1 dk. homojen hale 
gelinceye kadar karıștırılmalıdır. Malzeme reaksiyona girdikten sonra tekrar su katıp karıștırılmamalıdır.
Hazırlanan karıșım hava sıcaklığı ve su miktarına göre 2 dakika içerisinde yerine yerleștirilmelidir. Dört 
tarafı çevrili ve üstü kapalı olan boșlukların altını doldurmak için Tekno ART tek taraftan dökülmelidir. 
Böylece havayı dıșarı atarak boșlukların olușmasını engeller. Akıcılığı hızlandırmak için tek taraftan 
döküm esnasında uzun bir demir parçasıyla ittirilebilir. 
Sarfiyat: Harç yoğunluk 2,20 ± 0,1 kg/lt
Temizlik: Uygulamadan sonra direk güneș ıșığı, șiddetli rüzgâr, yüksek hava sıcaklığı (+35°C üzeri) 
yağmur ve don gibi olumsuz hava koșullarına karșı korunmalıdır. Tekno ART tam kürünü alıp 
sertleșmeden, eller su ve deterjan ile temizlenmelidir.   
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Uygulama Notları / 

Sınırlamalar 

Teknik Bilgi 

Küçük Dekoratif Uygulamalar: 190 gr suya 1 kg beton harcını dökerek homojen olarak 
30-40 sn karıștırıp kalıplarınıza dökebilirsiniz. Metal kașık yada matkaba takılan küçük 
karıștırıcıları kullanabilirsiniz. Homojen karıșımdan sonra harca 1 damla akrilik boya 
damlatıp ince uçlu bambu șiș çubukla boyayı harcın üzerinde dağıtabilir S șekli çizerek 
yayabilirsiniz. Bu sayede mermer görünümlü rengarenk beton saksılarınızı yapabilirsiniz. 
15 -20 dk sonra kalıptan çıkarabilirsiniz. 

• Dıș mekan uygulamalarında ilk 3 saat güneș yağmur ve dondan korunmalıdır.
• Çimento esaslı ürünlerde reaksiyon süreleri ortam ve zemin sıcaklıklarından etkilenir.
• Reaksiyon süreleri sıcak ortamda kısalır, soğuk ortamlarda uzar.
• Soğuk ortamlarda sıcak karıșım suyu kullanılmalıdır.
• Sıcak ortamlarda isesoğukkarıșım suyu kullanılmalıdır.
• Ürünün uygulanması esnasında iș ve ișçi sağlığı kurallarına uygun iș elbiseleri giyilmeli ve 

uygun gözlük ve maske kullanılmalıdır.
• Yama șeklindeki yüzey tamir ișlerinde kullanmayınız
• Vibratör kullanmayınız
• Don riskinin olduğu durumlarda uygulamayınız.
• Döküm veya pompalama ișlemini sadecetekyöndenyapınız
• En iyi sonuç için, kullanımdan önce malzemenin + 15°C ile +25°C arasında 

șartlandırılması önerilir.
• Uygulamadan sonra direk güneș ıșığı, șiddetli rüzgar, yüksek hava sıcaklığı (+35 ° C 

üzeri) yağmur ve don gibi olumsuz hava koșullarına karșı korunmalıdır.
• Uygulamadan hemen sonra, henüz sertleșmeden, ekipmanlar su ile temizlenmelidir. 

Ürün sertleștikten sonra mekanik yöntemler ile temizlenmelidir. 

Teknik Özellikleri 

Genel Bilgiler  

Renk

Tane Boyutu

Basınç Dayanımı

Kuru Toz Yoğunluğu kg./lt.

Islak Harç Yoğunluğu kg./lt.

Kürlenmiş Ürün Yoğunluğu kg./lt.

Rötre

Gri - Beyaz

0-0,8 mm

28 gün ≥ 35 N/mm2

1,40 ± 0,1

2,20 ± 0,1

2,0 ± 0,1

0,07 mm/m 
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