TEKNO

construction chemicals

www.teknoyapi.com.tr

Tekno Stone Carpet 100 1K Filler

Seffaf Tas Dolgusu
". N ol

Uriin Tanimi
Tek Bilesenli, solvent igermeyen, UV dayanimli, seffaf
tas dolgusu.

Ozellikleri ve Avantajlan

« UV dayanimina sahiptir.

« Mukemmel zemine yapisma 6zelligine sahiptir,

» Solventigcermeyen, % 100 kati iceriklidir.

« Donmave ¢dzilmeye karsi dayanikli,

- Islak zeminlerde su gegirmez bir tabaka saglar.

« Granito Stone Carpet uygulamalarinda miikemmel
yapisma Ozelligine sahiptir.

Uygulama Talimatlari

Yizey Kalitesi: Beton ve sivalarin en az 28 gin
kurlenmesi gerekir. Kiirlenmis ylzeydeki harc artigi vs.
hafif kumlama veya fircalamaile uzaklastiriidiktan sonra
uygulanir. Eski beton ve siva ylizeyindeki eskiden kalma
boya, kir, toz vs. gibi gevsek parcaciklar kumlama,
kazima, firgcalama yontemleri ile uzaklastirilir. Yag ve
gres artiklan deterjanh su ile temizlenir. Nétralizasyon
gerekiyorsa ylizey %3-4' lUk hidroklorik asit veya asetik
asit ¢ozeltisiile silinir ve su ile yikanir.

Yiuzey Hazirhgi: Uygulama yapilacak ytizey her turll
yag, pas, deterjan vb. yapismayi engelleyici

maddelerden, gevsek ve oynak parcgaciklardan
arindinimis olmalidir. Beton ylzey nemi %4'Un altinda
olmaldir. Ylzeyde catlak, oyuk gibi tamir gerektiren
durumlar var ise uygun TEKNO c¢imento esasl veya
epoksi esasli harclar ile tamir edilmelidir.

Yiizey ve Cevre Sicakligi: (+5 °C) - (+30°C)

Uygulama Talimatlan: Tekno Stone Carpet 100 1K
Filler uygulamasi Tekno Stone Carpet uygulamasi
yapilmis yuzeye plastik bir ¢cekpas ile yapilir.
Uygulamasi kolaydir.

Kiirleme Asamasi: Tekno Stone Carpet 100 1K filler
kirini tamamlamadan once Uzerine su gelmesine,
yaya trafige acilmasina izin verilmemelidir. Trafige
acllma slresi min. 24 saattir. Bu slire hava sartlarina
gore degisebilir. Soguk havalarda uzayabilir.

Uygulama Metodu / Ekipmanlar: Plastik Cekpas

Sarfiyat: 5-8 mm tas icin en az 1 kg, bu oran tasin
boyutuna gore degiskenlik gbsterebilir.

Temizlik: Uygulamadan sonra direk glines 1sid1, siddetli
rlizgar, yiksek hava sicakligi (+35°C Uzeri) yagmur ve
don gibi olumsuz hava kosullarina karsi korunmalidir.
Uygulamadan kisa slre sonra sertlesme
tamamlanacagi icin dikkat edilmeli, su ve sabun ile eller
yikanmalidir.

Ekipmanlarin Temizligi: Uygulamadan hemen sonra,
henliz sertlesmeden, ekipmanlar Tekno Tiner ile
temizlenmelidir.

Pota Omrii (Potlife): 20°C sicaklikta yaklasik 35 dakika

Temizlenebilme Siiresi: 20°C sicaklikta yaklasik 35
dakika

Uygulama Notlar / Sinirlamalar

» Eldiven, gdzlik ve koruyucu giysi kullaniniz.

» Deriiletemas halinde sabun ve suile yikayiniz.

* Yutmayiniz, bos ambalajlari gida maddesi
depolamak icin kullanmayiniz ve atese atmayiniz.

« Sadece profesyonel kullanim igindir.

» Cocuklarin ulasamayacagi yerde muhafaza ediniz.
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