
TEKNO 
construction chemicals 

Tekno Stone Carpet 1001K 
Poliüretan Esaslı Taş Bağlayıcı 

Ürün Tanımı 
Tek bileşenli, solvent içermeyen, alifatik yapıda, UV 
dayanımlı, sert elastik, taş bağlayıcı. 

Özellikleri ve Avantajları 
• Mükemmel UV dayanımına sahiptir.
• Mükemmel zemine yapışma özelliğine sahiptir,
• Tek bileşenli
• Kullanıma hazır
• Solvent içermeyen, % 100 katı içeriklidir.

Uygulama Talimatları 
Yüzey Kalitesi: Beton ve sıvaların en az 28 gün 
kürlenmesi gerekir. Kürlenmiş yüzeydeki harç artığı vs. 
hafif kumlama veya fırçalama ile uzaklastırıldıktan sonra 
uygulanır. Eski beton ve sıva yüzeyindeki eskiden kalma 
boya, kir, toz vs. gibi gevşek parçacıklar kumlama, 
kazıma, fırçalama yöntemleri ile uzaklaştırılır. Yağ ve 
gres artıkları deterjanlı su ile temizlenir. Nötralizasyon 
gerekiyorsa yüzey %3-4' lük hidroklorik asit veya asetik 
asit çözeltisi ile silinir ve su ile yıkanır. 

Yüzey Hazırlığı: Uygulama yapılacak yüzey her türlü 
yağ, pas, deterjan vb. yapışmayı engelleyici 
maddelerden, gevşek ve oynak parçacıklardan 
arındırılmış olmalıdır. Beton yüzey nemi %4'ün altında 
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olmalıdır. Yüzeyde çatlak, oyuk gibi tamir gerektiren 
durumlar var ise uygun TEKNO çimento esaslı veya 
epoksi esaslı harçlar ile tamir edilmelidir. 

Yüzey ve Çevre Sıcaklığı: +5 ° C- +30° C 

Uygulama Talimatları: Tekne Stone Carpet 100 1 K 
kullanıma hazır ürününü; 1 :20 (bağlayıcı: tas ) oranında 
birlikte homojen olacak şekilde karıştırılır.· Hazırlanan 
karışım, düzgün bir yüzey elde edilecek sakilde mala 
yardımıyla yüzeye uygulanır. · 

Kürleme Aşaması: Tekne Stone Carpet 100 1 K kürünü 
tamamlamadan önce üzerine su gelmesine, yaya 
trafiğe açılmasına izin verilmemelidir. Trafiğe açılma 
süresi min. 24 saattir. Bu süre hava şartlarına göre 
değişebilir. Soğuk havalarda uzayabilir. 

Uygulama Metodu/ Ekipmanlar: Mala 

Karıştırma: Düşük devirli karıştırıcı ile yapılmalıdır. El ile 
karışım yapmaktan kaçınılmalıdır. 

Sarfiyat: Uygulamada kullanılacak taş miktarının 
ağırlıkça % 6,25 - 7,5 oranında bağlayıcı kullanılır, bu 
oran taşın boyutuna göre değişkenlik gösterebilir. 

Temizlik: Uygulamadan sonra direk güneş ışığı, şiddetli 
rüzgar, yüksek hava sıcaklığı (+35°C üzeri) yağmur ve 
don gibi olumsuz hava koşullarına karşı korunmalıdır. 
U y g u l a m a d a n  k ı s a  s ü r e  s o n r a  s e r t l e s m e  
tamamlanacağı için dikkat edilmeli, su ve sabun ile.eller 
yıkanmalıdır. 

Ekipmanların Temizliği: Uygulamadan hemen sonra, 
henüz sertleşmeden, ekipmanlar Tekne Tiner ile 
temizlenmelidir. 

Pota Ömrü (Potlife): 20°c sıcaklıkta yaklaşık 2 saat 

Temizlenebilme Süresi: 20°c sıcaklıkta yaklaşık 2 saat. 

Uygulama Notları/ Sınırlamalar 
• Eldiven, gözlük ve koruyucu giysi kullanınız.
• Deri ile temas halinde sabun ve su ile yıkayınız.
• Yutmayınız, boş ambalajları gıda maddesi depolamak
için kullanmayınız ve ateşe atmayınız.
• Sadece profesyonel kullanım içindir.
• Çocukların ulaşamayacağı yerde muhafaza ediniz.
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Teknik Bilgi 

Genel Bilgiler 

Kimyasal Yapı Poliüretan 

Renk Berrak 

Yoğunluk 1,10 (g/ml)                                                                     (EN ıso 2811) 

voc < %1 

Kap Ömrü 15-30 dakika

Katı Madde %100

İlk Kürlenme > 24 saat

Yaya Trafiğine Açma > 48 saat sonra

Tam Kürlenme 7 gün

Uygulama Sıcaklığı 10°c - 30°c 

Kullanım Oranı % 5-6 

Basınç Dayanımı > 12 Mpa EN 196-1 

Eğilme Dayanımı >5 Mpa EN 196-1 

Yangına Tepki ( Taş ile karışım) B-s1

Ambalaj 5 - 18 kg

Depolama Koşulları / Raf Ömrü Açılmamış orjinal ambalajında, rutubet su ve güneş ışınlarından 

korunaklı ortamda 1 yıl raf ömrü vardır. 
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