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Teknik Bilgi 

Genel Bilgiler C20 C30 

Görünüm Gri Gri 

Raf ömrü Açılmamış ambalajında kuru ortamda 12 ay Açılmamış ambalajında kuru ortamda 12 ay 

Ambalaj 25 kg kraft torba 25 kg kraft torba 

Uygulama Bilgileri 

Uygulama Sıcaklığı (+5°C) - (+35°C) (+5°C) - (+35°C) 

Karışım Oranı 3 -4 it su / 25 kg toz 3 -4 it su / 25 kg toz 

Kap Ömrü 1 saat 1 saat 

Tane Boyutu Dmax: 8 mm Dmax: 8 mm 

Kullanıma Alma Süresi 1 gün 1 gün 

Performans Bilgileri 

Basma Mukavemeti (EN 12808-3) .!: 20 N/mm2 .!: 30 N/mm2 

Sıcaklık Dayanımı (-30°C) - (+80°C) (-30°C) - (+80°C) 

Tehlikeli Maddeler (EN 12004) Güvenlik bilgi formuna bakınız. Güvenlik bilgi formuna bakınız. 

Yangına Tepki A1 A1 

Sarfiyat Tablosu 

TEKNOBETON Kuru Birim Ağırlığı 1 cm Kalınlık için Karışım Suyu Miktarı 
Torbalı Hazır Beton (kg/m3) Toz Sarfiyat (kg/m2) (litre) 

C20 25 kg kraft torba 2000±100 -20 3-4

C30 25 kg kraft torba 2080±100 -20 3-4

Teknik bilgiler, +20°C hava sıcaklığında ve %50 rölatif hava nemi oranına göre elde edilen bitmiş ürünlerin, 28 gün sonraki 
performansı için geçerli olan ve Tekno Yapı Kimyasalları Laboratuvar çalışmasında elde edilen yaklaşık değerlerdir. 


