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Teknobeton

Normal Priz Alan, C35 Sinifi Hazir Beton

Uriin Tanimi

Cimento esasli, 6zel secilmis agregalar ve katkilar igeren, C35 dayanim sinifli hazir beton.

Kullanim Alanlari

eic ve dis mekanlarda fayans, seramik, granit seramik, mermer ve dogal granit gibi
malzemelerinaltinda.

e Konut ve bahge alanlarinda, temellerde, mantolama ve kalip taslarinin doldurulmasinda,
bahce duvarlarinda, destek ve payandalarda, duvar, déseme gibi eleman ylzeylerindeki
bosluklarin doldurulmasinda, kapi ve pencere lentolarinda, kiris ve lentolarda, kat
doésemelerinde, prefabrik désemelerin montajinda, déseme izgaralarinda, merdivenlerde,
zemin dosemelerinde,bacalarda/tesisat bosluklarinda ve daha baska bircok alanda
kullanilir.

Ozellikleri ve
Avantajlari

e Kullanima hazirve uygulamasi kolaydir.

e Zamandanveisgiliktentasarrufsaglar.

e Fabrika karisimi bu Urdn, homojen karisimi sayesinde santiye karisimi klasik yontemle
hazirlananbetonagédre uygulamaninher noktasindaaynive ylksek kalite sunar.

Uygulama Talimatlan

Taze beton karistirmaisleminden sonra mimkdun olan en kisa stire icinde hemen uygulanmalive
karistiricidan uygulamanoktasinatasinirken, ayrismasi (elarabasi, ving kepgesi, serpin, borular
vb.) 6nlenmelidir Bir metreyi asan disme yuksekliklerinden kaciniimalidir. Uygulanan beton,
kivamina gore sikistirimall veya perdahlanmalidir. Beton ve mevcut sap Uzerine yapilacak
uygulamalarda, ylzeyin astarlanmasi, tutuculugun artiriimasiicin dnemlidir.

Tavsiye edilen galisma ortam sicakligi +5°C ile +35°C arasindadir. Nem orani yUksek veya gok
sicak havalardave 6zellikle dogrudan glnes sigialtinda uygulamayapiimamalidir.

istenen uygulama kivamini elde etmek amaciyla suilavesi yapilir (beton kivami kati-plastik arasi
kivamda olabilir).

Urtin makine ile de uygulanabilmektedir. Uygulama detaylar icin danisiniz. Urln, dis
mekéanlarda uygulanabilir ancak Uzerinin dis ortam sartlarina dayanikli kaplama malzemesi ya
datzerindeyUrunebilen UV dayanimlibir suyalitim malzemesiile kaplanmasi gerekir.

Uygulama Notlari /
Sinirlamalar

e Dahadetaylibilgiicin Teknik Bilgi Foyud ve Malzeme Guvenlik BilgiFormu'nabakiniz .

® Coksicakveyacoknemlihavalardaprizlenme sUresidegisiklik gosterebilir.

* Urlinigine hazirlama esnasinda herhangibir yabancimalzeme ya dakatkiilave ediimemelidir.
e Uygulama sirasinda ve sertlesme islemi sirasinda hava, malzeme ve zemin sicakhgr +5°C
Uzerinde olmalidir. Don yapmis alt ylzeylerde ve/veya don tehlikesinde Hazir Beton
uygulanmamalidir. Beton montaji sirasinda (betonlama hazirliklari, tasima, montaj sirasinda
sikistirma, uygulama suresi, is derzleri, soguk ve sicak havalarda betonlama, uygulama
sonraslislemlervekalip sokme konularinda) Avrupa Normlarina uyulmaldir.
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Teknik Bilgi
Genel Bilgiler
Gorinim Gri
Raf Omrii Acllmamis ambalajinda kuru ortamda 12 ay
Ambalaj 25 kg kraft torba

Uygulama Bilgileri

Uygulama Sicakhgi

(+56°C) - (+35°C)

Karisim Orani 3ltsu/ 25 kg toz
Kap Omrii 1 saat

Tane Boyutu Dmax: 4 mm
Kullanima Alma Sdresi 1gln

Performans Bilgileri

Basma Mukavemeti (EN 12808-3) >35 N/mm?

Sicaklik Dayanimi (-30°C) - (+80°C)
Tehlikeli Maddeler (EN 12004) Guvenlik bilgi formuna bakiniz.
Yangina Tepki Al
Sarfiyat Tablosu
TEKNOBETON Kuru Birim Agirhgi 1 cm Kalinlik igin Karisim Suyu Miktar
Torball Hazir Beton (kg/m?3) Toz Sarfiyat (kg/m?) (litre)
C35 25 kg kraft torba 1920 +100 ~19 3

Teknik bilgiler, +20°C hava sicaklidinda ve %50 rélatif hava nemi oranina goére elde edilen bitmis Urlnlerin, 28 gln sonraki
performansi igin gecerli olan ve Tekno Yapi Kimyasallar Laboratuvar ¢alismasinda elde edilen yaklasik degerlerdir.





