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Teknobond 120

Epoksi Esasli, iki Bilesenli, Su Bazl Astar

Uriin Tanimi

Solventsiz, su bazli epoksi recgine esasli iki bilesenli astar.

Kullanim Alanlan

e i¢ ve dis mekanlarda beton yiizeylerde uygulanabilir.

e Kimyevi Urlnlerin Uretildigi fabrikalarda veya kimyasallara maruz kalan mekéanlarda kullanilabilir.

* Gida fabrikalarinda. Granit, fayans gibi parlak ylzeylerde, Duvar, tavan ve désemeler icin de
uygundur.

® Nemli veya ylkselen nemin oldugu ylzeylerde astar olarak

Ozellikleri ve
Avantajlan

e Kolay ve hizl uygulama

o Ozellikle cok emici yiizeyler icin uygundur

e Su bazli ve kokusuzdur

e Havalandirmasi olmayan yerlerde kullanilabilir

e TUm uygulama sicakliklarinda ¢ok iyi yapisma dayanimina sahiptir.
e Cevre dostudur.

e Su buhari gegirgenligi vardir

e icme suyuna uygundur.

Uygulama Talimatlari

Beton yiizey temiz, saglam ve yeterli basing dayanimina sahip (minimum 25 N/mm?), minimum ¢ekme
dayanimi (pull off) 1.5 N/mm?2 olmalidir. Ylzey rutubetli olabilir ama serbest su olmamalidir (yizeyde
birikkme olmamali) ve kir, yag, kaplama, ylzey kir malzemeleri gibi yabanci maddelerden arindirimis
olmalidir. Beton ylzeyler agindirici ekipmanlar kullanilarak ¢cimento serbetini kaldirarak agik gézenekli
bir ylzey elde edecek sekilde hazirlanmalidir. Zayif beton uzaklastirimali, kusgdzi bosluklar, delikler
tamamen acik hale getirilmelidir.Ylzey tamirleri, kusg6zU bosluklarin/deliklerin doldurulmasi ve ylzeyin
dizeltimesi TEKNOREP ile yapiimalidir. YUzeydeki ylksek yerler asindirarak, zimparalanarak
temizlenmelidir. TUm toz, gevsek ve oynak parcaciklar Urinin uygulamasindan énce firca ve/veya
elektrikli stipurge ile ylzeyden uzaklastinimalidir.

A bileseni iyice karistirldiktan sonra B Bileseni ilave edilerek homojen bir karisim elde edilinceye kadar
2-3 dakika dustk devirli bir matkap ile kanstinilir. Karisim Omri miiddetince uygulanabilecek miktardan
fazla malzeme hazirlanmamalidir.

TEKNOBOND 120 kirint tamamlamadan 6nce Uzerine su gelmesine, yaya trafige agilmasina izin
verilmemelidir. Trafige acilma stresi min. 24 saattir.

Dustk devirli kanstiricr ile yapiimalidir. El ile karisim yapmaktan kacinilmalidir. Daha kigtk uygulamalar
icin recine ve sertlestirici, ayni oranlarda, hassas bir terazide tartildiktan sonra kanstirilarak uygulanabilir.
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Uygulama Notlari / o Urlin ciltte tahris yapabilir. Koruyucu eldiven veya gdzliik kullaniimalidir. ise baglamadan énce ele

Sinirlamalar

koruyucu krem de sUrUlebilir.

® GOzle temasi halinde gozler derhal Ilik su ile yikanmali ve doktora bagvurulmalidir.
¢ Uygulamadan hemen sonra, hentiz sertlesmeden, ekipmanlar su ile temizlenmelidir.
e Uygulamadan sonra direk glines 1sid1, siddetli rizgar, ylksek hava sicakhigi (+35°C Uzeri) yagmur

ve don gibi olumsuz hava kosullarina karsi korunmalidir.

* Uygulamadan kisa stre sonra reaksiyon bitip sertlesme tamamlanacagi igin, cilde temas eden

yerler su ve deterjan ile temizlenmelidir.

e Katlar arasi bekleme suresi asildigi takdirde iyi bir yapisma igin ylizey zimpara ile pUrtzlendirilmelidir.

Teknik Bilgi

Genel Bilgiler

Karisimin Rengi

Transparan Sari

Yogunluk A Bilesen  :1,05+0,03 (g/ml)
B Bilesen  : 1,10+0,03 (g/ml) (EN ISO 2811-1)
Karisim :1,07+0,03 (g/ml)

Uygulama Siresi 2-3 saat

Ambalaj 15 kg set

Raf Omrt 12 ay

Katlar Arasi Bekleme Siiresi

En az 24 en fazla 48 saat.

Uygulama Sicaklidi

+5, +35°C

Tam Mukavemet

7 gun

Sicaklik Dayanimi

(-20°C)—(+ 60°C)

Karigim Orani

11 Birim A bileseni, 4 Birim B bileseni (KUtlesel Oran)

Teknik bilgiler, +20°C hava sicakliginda ve %50 rolatif hava nemi oranina goére elde edilen bitmis Urtnlerin, Tekno Yapi
Kimyasallar Laboratuvar ¢alismasinda elde edilen yaklasik degerlerdir.



