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Poliüretan bazlı, iki bileşenli, solventsiz, kıvamlı (tiksotropik), elastik özelliği olan zemini düzeltmede, 
boşluk doldurmada, çok amaçlı yapıştırmada kullanılan kapama ve yapıştırma macunudur. 

• Beton yüzeylerdeki kılcal çatlakların tamirinde
• Yatay-düşey birleşim yerlerinde pahlandırma amaçlı olarak her türlü endüstriyel zemin kaplamalarında, 
• Metal, taş, beton, ahşap, eternit, cam, fayans gibi yüzeylerde,
• Parke, halı yapıştırmada,
• Zemin düzeltmede kullanılabilir.
• Metal, Sac, Mermer ve Granit gibi yüzeylere de kullanılabilir.
• TEKNOMER DİLATASYON BANDl'nın yapıştırılmasında kullanılır.

• Kolay uygulanır.
• Tiksotropiktir, akma yapmaz. 
• Kimyasallara ve yaşlanmaya dayanıklıdır.
• Solvent içermez.
• Su geçirimsizdir.
• Yarı-mat ve düzgün görünüme sahiptir.
• Metal, Sac, Mermer ve Granit gibi yüzeylere mükemmel aderans sağlar.

Yüzey Kalitesi: Uygulama yüzeyi her türlü toz, kir, zayıf ve oynak parçacıklardan, çimento şerbeti 
kalıntılarından, yağ ve gresten arındırılmış ve kuru olmalıdır. Beton alt yüzey temiz, sağlam ve yeterli 
basınç dayanımına sahip (en az 25 N/mm2), çekme dayanımı (pull-off) en az 1 .5 N/mm2 olmalıdır. 
Yüzey Hazırlığı: Uygulama yüzeyi, en fazla yapışma dayanımını sağlamak amacıyla, basınçlı hava 
tutma vb. yöntemler kullanılarak temizlenmiş olmalıdır. En iyi yapışma TEKNOBOND 11 O poliüretan 
astar ile birlikte uygulama ile elde edilir. 
Karıştırma: B bileşeni A bileşenine eklendikten sonra düşük hızlı, elektrikli bir karıştırıcı (enfazla 
400 dev./dak.) ile homojen bir renk elde edene kadar 2-3 dakika karıştırınız. İşçiliğe, beton zeminin 
pürüzlüğüne bağlı olarak değişir. 

• Malzemenin sertleşmesini tamamlaması için, izin verilen minimum sıcaklığın altında kullanmayınız.
• Düşük sıcaklıklar sertleşmeyi yavaşlatacak, yüksek sıcaklıklar ise sertleşmeyi hızlandıracaktır.
• Pota ömrü de sıcaklıklara bağlı olarak değişecektir.
• Ürün ciltte tahriş yapabilir. Koruyucu eldiven, maske ve gözlük kullanılmalıdır. İşe başlamadan

önce ellere koruyucu krem sürülebilir. Harcın gözle teması halinde gözler derhal ılık su ile yıkanmalı
ve doktora başvurmalıdır.

• Uygulamadan hemen sonra, henüz sertleşmeden aletler TEKNOTİNER ile temizlenmelidir.
Sertleşen poliüretan harcı sadece mekanik olarak temizlenebilir.

• B komponenti izosiyanat içerdiği için zararlıdır.
• Ürün içerisine herhangi bir yabancı madde katmayınız.
• Bileşen miktarları ölçülü olarak ayarlanmıştır. Kesinlikle A veya B bileşenini daha az miktarda

kullanmayın .




