
Teknobond 220

 Mermer ve Taș Yapıștırıcı 

Granit, suni ve doğal tașların düșey yapıștırma, dolgu ve tamir ișlerinde kullanılan, poliester 
esaslı, hızlı kuruyan yapıștırıcı 

 Tüm granit, mermer, suni ve doğal tașların dikey ve yatayda yapıștırılmasında kullanılır. 

Uygulama Metodu /Ekipmanlar: Hazırlanan karıșım, ıspatula ile yapıștırılacak yüzeye sürülür. 

Karıștırma: A bileșenden uygulama yapılacak kadar alınır ve bunun takribi % 2-3 ' ü kadar B 
Bileșeninden alınarak mala ile hızlı bir șekilde karıștırılıp uygulama yapılacak yüzeye uygulanır. 
Ürün karıștıktan sonra 20°C sıcaklıkta ortalama 2-3 dk çalıșma süresi verir. Bu süre zarfına 
karıștırılmıș ürün bitirilmesi gerekir. Uygulama yapıldıktan sonra 20°C de ki ortamda 15-30 dk 
içerisinde tașıma yapılacak yüzey kullanıma hazır hale gelir. Kemikleșme hızı ortam hava 
sıcaklığına göre değișkenlik gösterebilir. 

 Yüzey Kalitesi: Uygulama yüzeyi her türlü toz, kir, zayıf ve oynak parçacıklardan, çimento șerbeti 
kalıntılarından, yağ ve gresten arındırılmıș ve kuru olmalıdır 
Yüzey Hazırlığı: Uygulama yüzeyi, en fazla yapıșma dayanımını sağlamak amacıyla, basınçlı hava 
tutma vb. yöntemler kullanılarak temizlenmiș olmalıdır.

 Yüzey ve Çevre Sıcaklığı: En az +5°C en fazla +35 °C 

Sarfiyat: İșçiliğe, zeminin pürüzlüğüne bağlı olarak değișir. 
Temizlik: Cilde temas eden yerler ve eller su ve sabun ile yıkanmalıdır. Göz ile temas halinde 
doktora bașvurunuz. 
Ekipmanların Temizliği: Uygulamadan hemen sonra, henüz sertleșmeden; Aletler; Tekno Tiner ile 
temizlenmelidir. Sertleșen epoksi harcı sadece mekanik olarak temizlenebilir. 
Pota Ömrü (Potlife): 20°C sıcaklıkta yaklașık ~3-6 dakika 
Temizlenebilme Süresi: 20°C sıcaklıkta  yaklașık ~10 dakika 

Kullanım 
Alanları

 
Yüksek reaktiviteye sahiptir, bu nedenle sertleștiricisi eklendikten sonra kısa sürede 
sertleșerek, hızlı uygulama sağlar. 
Uygulanan yüzeyle aynı parlaklık alınır. 
Tiksotropik kıvamı sayesinde düșeyde rahatlıkla uygulama yapılabilir. 
Renk pastaları ile renklendirilerek, farklı renklerdeki tașlarla uyum sağlar. 

Tüm mastikleme ișlemleri, +10°C nin üzerindeki sıcaklıklarda yapılmalıdır. Çünkü yüzeydeki 
nem, yapıșmayı olumsuz yönde etkiler. 

Maske, eldiven, gözlük kullanınız. İș güvenliği kurallarına uyunuz. 
Uygulama esnasında Teknobond 220 içerisine solvent vb. yabancı madde girmeyiniz. 



Çalıșma Süresi

Karıșım Oranı

Min. Çalıșma Sıcaklığı

Uygulama Sıcaklığı

Max. Sıcaklık Dayanımı

Tam Kürlenme Süresi

Yapıșma Mukavemeti

Depolama Koșulları / Raf ömrü

Ambalaj 

Genel Bilgiler

Renk

Kıvam

İçerik

Yoğunluk

Bej ( A Bileșen) 

Tiksotropik Macun 

Beyaz ( B Bileșen )

1,75 ±0,05 gr/ml

3-8 dk 

1200 gr lık set

+ 5°C - +40°C 

% 2 -3 BPO Hardener 

10-15 dk 

+ 10°C 

+ 80°C 

> 3 N / mm² (Mermerden Kopma) 

Açılmamıș orijinal ambalajında ve 5°C 'nin üzerinde 12 aydır. 
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