
Teknobond 450

Üç Bileșenli, Koyu Kıvamlı, 
Epoksi Tamir Harcı 

Epoksi reçine, sertleștirici ve özel dolgulardan olușan 3 bileșenli baș üstü ve yatay uygulamalara 
uygun tiksotropik tamir harcıdır. 

 
Korozyondan veya bașka sebepten hasara uğramıș kolon ve kiriș tamirlerinde, 
Așınmadan dolayı olușan çukurların doldurulmasında, 
Her türlü taș ve beton tamirinde kullanılır. 

Kullanım 
Alanları

 TEKNOBOND 450, uygulanması çok kolay bir malzemedir. 
Su ve gaz geçirimsizdir. 
Kimyasallara karșı dayanıklıdır. 
Betona mükemmel aderans sağlar. 
Mekanik mukavemetini çok hızlı alır. 

Yüzey Hazırlığı: Tamiratı yapılacak yüzey sudan arındırılmalıdır, toz, yağ, kir vb. malzemeler 
yüzeyden temizlenmelidir, yüzeyde zayıflamıș parçalar bulunmamalıdır. 

Pota Ömrü (Potlife): 20 °C sıcaklıkta yaklașık 30 dakika 

Yüzey ve Çevre Sıcaklığı: +5°C - +35°C 

A ve B bileșeni yavaș devirli bir karıștırıcı ile birbirine karıștırılır. Karıștırmaya homojen gri bir renk 
alıncaya kadar devam edilir, daha sonra C bileșeni ilave edilip tekrar karıștırılır.Solventsizdir, 
tinerle inceltilmez. 
Uygulama Metodu/Ekipmanlar: Karıșım yapıldıktan sonra harç mala ile uygulanır. Yüzey 
düzgünlüğünü sağlamak için mala ile epoksi harcı düzeltilir. 

Karıștırma: 

Ekipmanların Temizliği: Uygulamadan hemen sonra, henüz sertleșmeden, ekipmanlarTekno 
Tiner ile temizlenmelidir. Ürün sertleștikten sonra mekanik yöntemler ile temizlenmelidir. 

Sarfiyat: Yoğunluk 1,70 ± 0,1 kg/lt. 

 Yüzey Kalitesi: Uygulama yapılacak betonun yașı ortam koșullarına bağlı olmak șartı ile minimum 
4 hafta olmalıdır. Yüzey nemi %4'ün altında olmalıdır. 

Temizlik: Uygulamadan sonra direk güneș ıșığı, șiddetli rüzgâr, yüksek hava sıcaklığı (+35°C 
üzeri) yağmur ve don gibi olumsuz hava koșullarına karșı korunmalıdır. Ürün tam kürünü alıp 
sertleșmeden, eller su ve deterjan ile temizlenmelidir. 

Temizlenebilme Süresi: 20 °C sıcaklıkta yaklașık 60 dakika 

Uygulama Notları/
Sınırlamalar

Karıștırma ve uygulama ișlemlerini yaparken, cildinizi, gözlerinizi epoksidenkorumak için lastik 
eldiven, maske ve iș gözlüğü kullanınız. Özellikle gözler dikkatle korunmalıdır. Gözünüze sıçradığı 
takdirde, yaklașık 15 dakika bol su ile yıkayınız ve hemen bir hekime bașvurunuz. Gıda 
maddelerinden ve çocuklardan uzak tutunuz.  



Tam Mukavemet 

Karıșım Oranı 

Ambalaj 

Depolama Koșulları / Raf ömrü 

Karıșım Oranı 

Yükleme Yapabilme

Renk

Genel Bilgiler

Yoğunluk 

Basınç Mukavemeti 

Betona Yapıșma

Çeliğe Yapıșma

Eğilme Mukavemeti 

Gri

Açılmamıș orijinal ambalajında ve 5°C'nin üzerinde 12 aydır. 

> 62,5 N/mm² TS EN 196-1 

> 4,00 N/mm² (Betondan kopma) TS EN 4624 

> 3,00 N/mm² TS EN 4624 

> 20,0 N/mm² TS EN 196-1 

1:1:1,2 (ağırlıkça) 

1 gün 

7 gün 

1 Birim A Bileșeni; 1 Birim B Bileșeni; 1,2 Birim C Bileșeni (Ağırlıkça) 

8 kg'lık set 

1,7±0,10 kg/lt
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