
Teknobond 460 (B�nder)

Spor Zeminleri Yapıștırıcısı, 
İzolasyon Amaçlı Astar 

 Diphenylmethanediisocyanate içeren aromatik prepolimerdir. 
 
Çocuk oyun alanlarında, 
Spor zeminlerde, 
Yürüme yollarında ve ofislerde kullanılır. 

Kullanım 
Alanları

Binder havadaki nemle kürleșen, düșük viskoziteli, solvent ihtiva etmeyen bağlayıcıdır. Kauçuk 
granülleri, RIM poliüretan parçaları, sünger kırpıkları gibi partikülleri birleștirir ve bağlar. Ayrıca, 
yapıștırıcı ve izolasyon amaçlı astar olarak ta kullanılabilir. 

Yüzey ve Çevre Sıcaklığı: +10°C - +30°C 
Uygulama Metodu /Ekipmanlar: Tatbik edilecek zemin düzgün, kuru ve temiz olmalıdır. Madeni 
yağ, kir, pas ve çapaklardan arındırılmalıdır. Kesinlikle yabancı malzeme ilave edilmemelidir. 
Uygulamada, ortam ve yüzey sıcaklığı +10°C 'nin altında ya da +30°C'nin üzerinde ise, uygun 
sıcaklıklar beklenmelidir. Beton nemi % 4 'ün üzerinde olmamalı, Ortam nemi ise en az % 40 en 
çok % 80 olmalıdır. Uygun nem değerleri beklenmeden uygulamaya bașlanmaması tavsiye edilir. 

Yerinde uygulamalarda; kauçuk granüller binder ile karıștırılarak zemine uygulanır. Finisher ile 
zemin düzeltilir ve kürlenme için beklenir. Bu uygulama için zeminin önceden düzeltilip yağ , kir, 
toz ve kimyasallardan arındırılması șarttır. Binder oranının % 20 'nin altına düșülmemesi önemle 
tavsiye edilir. (EPDM veya SBR granüllerinden uygulamada kullanılacak kg miktarını % 20 si kadar 
kullanılmalıdır. 1 mm kalınlık için 0,8 kg EPDM, 1 kg SBR kullanılır.) Bu üretim șekli kauçuk 
granüllerinin 3 – 4 mm. çapında olması durumunda uygundur. Kauçuk granüllerinin boyutları 
küçüldükçe gereken Binder miktarı artacaktır. 

Ekipmanların Temizliği: Uygulamadan hemen sonra, henüz sertleșmeden, ekipmanlar Tekno 
Tiner ile temizlenmelidir. 

160 bar basınç, 130oC de kalıp sıcaklığında 12 – 15 dakika da iyi sonuç vermektedir. Kalıp 
uygulamalarında kullanılacak Binder oranında % 5 'in altına düșülmemelidir. 

Kalıplı üretimlerde, kauçuk granülleri ile bağlayıcı karıștırılarak kalıplara alınır ve basınç ișlemi 
uygulanır. Kilit tașlar șeklinde kalıplanmıș parçalar elde edilir. Daha sonra bunlar uygulama 
yapılacak alanda birbirine eklenerek zemin kaplanır. 

Temizlik: Uygulamadan sonra direk güneș ıșığı, șiddetli rüzgar, yüksek hava sıcaklığı (+35°C 
üzeri) yağmur ve don gibi olumsuz hava koșullarına karșı korunmalıdır. Uygulamadan kısa süre 
sonra reaksiyon bitip sertleșme tamamlanacağı için, cilde temas eden yerler su ve deterjan ile 
temizlenmelidir. 



Genel Bilgiler

Karıșımın Rengi 

Yoğunluk 

Uygulama Süresi 

Viskozite (25°C)   

İzosiyonat NCO değeri %

Depolama Koșulları ve Raf Ömrü

yak. 1,10±0.1 gr/cm³  

9,5±1

Açık transparan, kahverengi  

Açılmamıș orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda ürünün ambalajı 

açılmadan 9 aydır. 

2-3 saat 

 2500±1000 mPas   

Ürünün c i lde temasından kaç ın ı lmal ıd ı r. Yutu lmas ı durumunda midenin y ıkan ıp 
yıkanmamasına karar verebilecek bir doktora bașvurulmalıdır. Koruyucu gözlük ve eldiven 
giyilmesi tavsiye  edilir. 

Ürünün uygulanması esnasında iș ve ișçi sağlığı kurallarına uygun iș elbiseleri giyilmeli ve uygun 
gözlük ve maske kullanılmalıdır. 
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