TEKNO® R

yap! kimyasallari

Teknobond 500

Epoksi Recgine Esasli, Solventsiz,
Self Levelling Kaplama

Uriin Tanimi

TEKNOBOND 500, iki bilesenli, epoksi recine esasl, kendiliginden yayilan self levelling kaplama.

Kullanim Alanlan

e Depolama ve montaj alanlari,

e Bakim atdlyeleri, garajlar ve yUkleme rampalar v.b. gibi normal-orta agir ytike maruz beton ve
gimento harcli yzeyler igin kendiliginden dizlesen sistemler,

e Cok katl ve yeralti otoparklari,

e Bakim hangarlari, icecek ve gida endUstrisindeki islak islem alanlar igin kumla koreltiimis sistemler
Onerilmektedir.

Ozellikleri ve
Avantajlan

e icerisine yilksek oranda dolgu girebilir.
e jyi kimyasal ve mekanik dayanimlidir.
e Kolay uygulanir, C6zUcl gerektirmez.
e Ekonomiktir.

e Sivi gecirimsizdir.

e Parlak ylzey bitiglidir.

e Kaydirmaz ylzey elde edilebilir.

Uygulama Talimatlari

Yiuzey Kalitesi: Uygulama yUzeyi her tUrlU toz, kir, zayif ve oynak pargaciklardan, gimento serbeti
kalintilarindan, yag ve gresten arindirimis ve kuru olmalidir. Beton alt yUzey temiz, saglam ve yeterli
basin¢ dayanimina sahip (en az 25 N/mmg2), cekme dayanimi (pull-off) en az 1.5 N/mm?2 olmalidir.
Yiizey Hazirh@i: Uygulama yUzeyi, en fazla yapisma dayanimini saglamak amaciyla uygun yéntemler
kullanilarak temizlenmis olmal.

Karistirma: B bileseni A bilesenine eklendikten sonra dusuk hizli, elektrikli bir karistirici (en fazla 400
dev/dk) ile homojen bir renk elde edene kadar 2-3 dakika karistiriniz.

Uygulama Notlan /
Sinirlamalar

e TEKNOBOND 500, surekli, gbzeneksiz bir katin ylzeyi kapladigina emin olunuz. Gerekirse iki kat
TEKNOBOND 300 astar uygulamasi yapiniz. TEKNOBOND 500 tarakli mala ile uygulanir.

e Malzemenin sertlesmesini tamamlamasi igin, izin verilen minimum sicakligin altinda kullanmayiniz.
DusUk sicakliklar sertlesmeyi yavaslatacak, yUksek sicakliklar ise sertlesmeyi hizlandiracaktir. Pota
omru de sicakliklara bagl olarak degisecektir.

o Uriin ciltte tahris yapabilir. Koruyucu eldiven veya gdzliik kullanimalidir. ise baslamadan énce ellere
koruyucu krem surulebilir. Harcin gézle temasi halinde gozler derhal ilik su ile ylikanmali ve doktora
basvurmalidir.

e 0°C’nin altinda uzun stire kalirsa Uriinde kristallenme gézlemlenebilir. Urlin tekrar oda sicakligina
getirilerek kristalleri ¢ozUlUrse herhangi bir problem olmadan kullanilabilir.

e Dogrudan glnes isinlarina (UV) bagl olarak sertlesen Urtinde renk kayiplari, sararma olabilir.

e Uygulamadan sonra direk gunes 1sid1, siddetli rizgar, ylksek hava sicakligi (+35°C Uzeri) yagmur
ve don gibi olumsuz hava kosullarina karsi korunmalidir. Uygulamadan kisa sure sonra reaksiyon bitip
sertlesme tamamlanacagi i¢in, cilde temas eden yerler su ve deterjan ile temizlenmelidir.

e Uygulamadan hemen sonra, heniiz sertlesmeden, ekipmanlar TEKNOTINER ile temizlenmelidir.



TEKNO® R

yapl kimyasallari

Teknik Bilgi
Genel Bilgiler
Kimyasal Yapi Epoksi Esasli
Renk Talep Edilen RL Renkleri
Karisim Yogunlugu 1,55+0,05 (1:1 Dolgulu Karisim: ~1,84)
Raf Omrii Acllmamis orijinal ambalajinda 12 Ay
Ambalaj 20 kg lik Set

Uygulama Bilgileri

Kap Omri ~30 dakika

Uygulama Suresi 40 dk ( Hava sartlarina gére degisebilir )

Sarfiyat 0.35-0.55 kg/m2 (Astar)

Karigim Orani Regine igin: 8,5 Birim A / 1,5 birim B (Agirlikca)

Kalin Uygulamalar icin Dolgulu Sistemlerde: 8,5 birim A/ 1,5 birim B /
5-10 birim 0,1-0,3 mm Kuvars Kumu (Agirlik¢a)

Tam Mukavemet 7 GUn

Performans Bilgileri

Asinma Dayanimi ~60-70 mg (CS 10/1000gr/1000 devir) (DIN 53109)
Shore D Sertligi 76 (DIN 53505)
Egilme Mukavemeti (7 Gin) > 30 N/mm?2 (TS EN 196-1)
Basing Mukavemeti (7 Gun)) > 55 N/mm? (TS EN 196-1)
Betona Yapisma Mukavemeti > 4 N/mmz2 (Betondan Kopma) (TS EN 4624)

Teknik bilgiler, +20°C hava sicakliginda ve %50 rélatif hava nemi oranina gére elde edilen bitmis GrUnlerin, 27 gin sonraki
performansi icin gecerli olan ve Tekno Yapi Kimyasallari Laboratuvar ¢alismasinda elde edilen yaklasik degerlerdir.
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