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Teknobond 700

Kimyasal Dayaniml Epoksi Esasli,
Derz Dolgu ve Yapistirici

Bayindirlik Poz. No: 04.380/013

Uriin Tanimi

Epoksi recine esasl, iki bilesenli, kimyasallara ve bakterilere karsi dayanikli, kolay uygulanabilen ve
suyla temizlenebilen epoksi derz dolgu malzemesidir.

Kullanim Alanlari

e Zemin ve duvar kaplamalarinin derzlerinde,

e | aboratuar, hastane ve market gibi yapilarda,

* Mezbaha, mandira, hazir yemek tesisi ve gida endustrisi yapilari,

e Termal yUzme havuzlari, mineral su/tuz tanklari, hayvanat bahcesi, endUstriyel kimya tesisleri,
e Zeytin yagl, aycicedi vb.. bitkisel yag depolarinin iclerinde kullanilir.

* Muhtelif kimyasallara, asindirnci sulara, organik tuzlara ve asitlere dayanikli,

Ozellikleri ve
Avantajlarn

e Kolay islenebilir.

® Yiksek mekanik ve kimyasal dayanim.

e Muhtelif kimyasallara, asitlere, alkalilere ve yaglara dayaniklidir.

* Anti bakteriyel 6zelliklere sahip olup, kuf, mantar ve bakteri olusturmaz.
e Asinma Dayanimi yUksektir.

e Uygulanmis Teknobond 700 kir tutmaz ve sonradan temizligi kolaydir.

e 2 mm’den 10 mm’ye kadar olan derz geniglikleri igin uygundur.

o Kisa sureli ani sicaklik degisimlerine karsi dayaniklidir.

e Donma - ¢dzlime déngusine dayaniklidir.

e Uygulama esnasinda seramik ylzeye bulasan recine su ile temizlenebilir.

Uygulama Talimatlan

Yizey Kalitesi: Derzler ve derz ylzeyleri her tUrlU toz, kir, zayif ve oynak parcaciklardan, ¢cimento
serbeti kalintilarindan, yag ve gresten anndirimis ve kuru olmalidir.

Yiuzey Hazirh@i: Derzler ve derz ylzeyleri, en fazla yapisma dayanmini saglamak amaciyla uygun
yontemler kullanilarak temizlenmis olmali ve kullanilan seramik yapistincinin kirint aldigindan emin
olunmalidir.

Zemin kaplamasina TEKNOBOND 700 ‘Un yapismasini 6nlemek ve sonradan temizlik icin para ve
zaman harcamamak igin énceden derzi kapatmayacak sekilde maskeleme bandi kaplama Uzerine
yapistiriir. Uygulama bittikten sonra bant sokulerek atilir.

Karistirma: B bileseni A bilesenine eklendikten sonra dusuk hizli, elektrikli bir karnistinci (en fazla 400
dev/dk) ile homojen bir renk elde edene kadar 2-3 dakika karistiriniz.

Uygulama Notlari /
Sinirlamalar

e TEKNOBOND 700, uygulamasi har¢ tabancasi ile yaplilabilir. Hazirlanan harci, tabancaya
doldurduktan sonra uygun bir nozul takip derzlere doldurunuz.

e Derzlerden tasan malzemeyi, ik su ve stingerle temizleyiniz. Ovalama seklinde yapilacak temizlikte
baski ve yilkamadan kacinilmalidir.

e Uygulamadan hemen sonra, hentz sertlesmeden; Aletler; ilik su ile, eller, temiz ik su ve sabun ile
yikanmalidir. Sertlesen har¢ sadece mekanik olarak temizlenebilir.

e Malzemenin sertlesmesini tamamlamasi icin, izin verilen minimum sicakligin altinda kullanmayiniz.
Dustk sicakliklar sertlesmeyi yavaslatacak, yUksek sicakliklar ise sertlesmeyi hizlandiracaktr. Pota
omri de sicakliklara bagl olarak degisecektir.
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* Urlin ciltle temasta tahris yapabilir. Koruyucu eldiven, maske ve gozliik kullanimalidrr. ise baslamadan
once ellere koruyucu krem surUlebilir. Harcin gozle temasi halinde gézler derhal ilik su ile ylikanmali ve

doktora bagvurmalidir.

¢ 0°C’nin altinda uzun siire kalirsa Uriinde kristallesme gdzlemlenebilir. Uriin tekrar oda sicakligina
getirilerek kristalleri ¢ozUlUrse herhangi bir problem olmadan kullanilabilir.

e Teknobond 700 seramik aralarina uygulanmadan énce, yapistirici kirdnd almis olmalidir.

e Dogrudan giines isinlarina (UV) bagli olarak sertlesen Urtinde renk kayiplari, sararma olabilir.

Teknik Bilgi

Genel Bilgiler

Kimyasal Yapi Epoksi Esasli

Goérinim Ral renkleri

Raf Omri Aclimamis ambalajinda kuru ortamda 12 ay
Ambalaj 5 kg set

Sarfiyat Yapistirma amacl 3 — 4 kg/ m?

Derz dolgu igin Bkz. Derz dolgu tablosuna

Uygulama Bilgileri

Uygulama Sicakligi

(+10°C) - (+27°C)

Kap Omrii 25°C’de 2 saat
Trafige agma suresi 1gln
Performans Bilgileri

EgJilme Mukavemeti (EN 12808-3) > 30 N/mm?
Basma Mukavemeti (EN 12808-3) > 45 N/mmz?
Asinma Mukavemeti (EN 12808-2) < 250 mmg
Blzilme (EN 12808-4) < 1,5 mm/m
Su Emme 240 dk sonra (EN 12808-5) <0,1gr

Sicaklik Dayanimi

(-20°C) - (+80°C)

Teknik bilgiler, +20°C hava sicakliginda ve %50 rolatif hava nemi oranina gére elde edilen bitmis Urlnlerin, 27 gln sonraki
performansi icin gecerli olan ve Tekno Yapi Kimyasallari Laboratuvar ¢alismasinda elde edilen yaklasik degerlerdir.
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