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Teknobond 800

Uc Bilesenli Darbe Dayanimli Epoksi Grout Harci

Bayindirlik Poz No:04.613/8e

Uriin Tanimi

Solvent icermeyen, 3 bilesenli, 6zel gradasyonlu agregalar ve yiksek dayanimli epoksi recinelerin
birlesiminden olusan dokim harcidir. Beton, tas, harg, celik, aliminyum, asbestli ¢cimento, polyester,
ahsap ve epoksi esasl malzemeler Uzerine uygulanabilen, kendiliginden yayilan, akici epoksi harctir.

Kullanim Alanlan

e Ankraj islerinde,

e Ving ray altt montajinda,

o Kopru mesnetlerinde,

® Ucak ve helikopter pistlerinin tamirinde,

e Celik kolonlarin ve direklerin sabitlenmesinde,

e Her tUrll endUstriyel makine temelinde, yataklarin altinda,

* Metro, otoyol, baraj gibi muhendislik yapilarinda,

e Onarim, tamir ve betonarme perdelerinin kiris ile birlestigi yerler gliclendirme projelerinde,
® Prefabrike elemanlarin montajinda.

Ozellikleri ve
Avantajlari

e Rotre yapmaz, yuksek akicilik 6zelligi gésterir.
e Yaglara ve asitlere karsi dayaniklidir.

o Toksik degildir.

® Su gecirimsizdir.

* Donmaya ve ¢ozulmeye karsi dayaniklidir.

* Muhtelif kimyasallara karsi dayaniklidir.

Uygulama Talimatlari

YUzeyler temiz, dizgln, saglam, her tlrlU toz, yag, kir, pas, kalip yadi, deterjan gibi benzeri
yapismayi engelleyici maddelerden ve atiklardan arindirimalidir. Beton zemin de su birikintisi,
nem ve rutubet olmamalidir. Kuru bir zemin olmali, beton ylzey rutubeti %4 Un altinda olmalidir.
YUksek basincli su jeti, vakum, purtzlendirme, kumlama, gibi uygun mekanik ylzey hazirlama
teknikleri ile temizlenerek hazirlanmalidir.

B bilesenini A bileseni icine bosaltiniz. Disuk hizli bir elektrikli karistirici ile karisim tamamen
homojen bir gérinUme ulasana kadar karistiriniz. Daha sonra karisimi uygun bir kaba bosaltiniz
ve Uzerine C bilesenini yavasca ve sUrekli olarak ilave ediniz, homojen ve akici bir har¢ elde
edilene kadar en az 3 dakika boyunca karistirmaya devam ediniz.

Hazirlanan karisim hava sicakligi ve cevre sartlarina bagl olarak, 5 dakika igerisinde yerine
dokulerek yerlestiriimelidir. Dort tarafi cevrili ve Ustl kapali olan bosluklarin altini doldurmak icin
TEKNOBOND 800, tek taraftan dokutlmelidir. Boylece havayi disari atarak bosluklarin olugsmasini
engeller.
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Uygulama Notlan / « Urlinlin uygulanmasi esnasinda is ve isci sagligi kurallarina uygun is elbiseleri giyilmeli ve uygun

Sinirlamalar go6zIik ve maske kullaniimalidir.

e Uygulamadan sonra direk glines 1sidi, siddetli riizgar, yiksek hava sicakligi (+30°C Uzeri) yagmur
ve don gibi olumsuz hava kosullarina karsi korunmalidir.

e Urlin tam kUrUni alip sertlesmeden, eller, cilde temas edilen yerler su ve deterjan ile

temizlenmelidir.

e GOz ile temasta mutlaka bol Ilik su ile ve deterjan ile yikandiktan sonra bir doktora basvurulmalidir.
» Uygulamadan hemen sonra, henliz sertlesmeden, ekipmanlar TEKNO TINER ile temizlenmelidir.

Urlin sertlestikten sonra mekanik yéntemler ile temizienmelidir.
e Karisim oranlari degistigi takdirde Griinin dayanim ve yapisma degerlerinin de degisecegi

unutulmamalhdir.

Teknik Bilgi

Genel Bilgiler

Gorinim/Renk A Bileseni, sarimsi, sivi
B Bileseni, acik sari, sivi
C Bileseni, gri, toz
Karisim, beton grisi, akiskan sivi
Karigim Orani 2 Birim A, 1 Birim B, 12 Birim C (Agirlikga)

Uygulama Kalinhgi

10 - 50 mm arasinda

Sarfiyat 2,1 kg/m? (1 mm kalinlik igin)
Depolama kosullari / Raf Omrii 12 ay

Ambalaj 20 kg'lik set

Uygulama Bilgileri

Kap Omrii (Pot-Life) 30 dakika

Uygulama Sicakhdi

(+5°C) - (+30°C)

Yogunluk (kg/It) 2,10+£0,10

Trafige Acilma 24 Saat

Tam Mukavemet 7 Gln

Performans Bilgileri

Basing Dayanimi > 75 N/mm? (TS EN 12190)
Egilme Dayanimi > 30 N/mm? (TS EN 12190)
Betona Yapisma Mukavemeti > 4 N/mm2 (Betondan Kopma) (TS EN 4624)

Cekme Dayanimi (Gelik)

> 3,00 N/mm?2

Teknik bilgiler, +20°C hava sicaklidinda ve %50 rdlatif hava nemi oranina gdre elde edilen bitmis Urlnlerin, 28 gin sonraki

performansi igin gegerli olan ve Tekno Yapi Kimyasallar Laboratuvar ¢alismasinda elde edilen yaklasik degerlerdir.
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