
Teknobond 850 PR

 Hızlı Kürlenen, Poliüretan Grout Harcı 

Hızlı Kürlenen, solvent içermeyen, 3 bileșenli, düșük viskoziteli, su yalıtım özelliğine sahip, özel 
gradasyonlu agregalar ve yüksek dayanımlı poliüretan reçinelerin birleșiminden olușan döküm 
harcıdır. 

 
Ankraj ișlerinde, 
Vinç ray altı montajında, 
Köprü mesnetlerinde, 
Uçak ve helikopter pistlerinin tamirinde, 
Çelik kolonların ve direklerin sabitlenmesinde, 
Her türlü endüstriyel makine temelinde, yatakların altında, 
Metro, otoyol, baraj gibi mühendislik yapılarında, 
Onarım, tamir ve betonarme perdelerinin kiriș ile birleștiği yerler güçlendirme projelerinde, 
Prefabrike elemanların montajında. 
Genleșme derzlerinde 

Kullanım 
Alanları

 
Poliüretan esaslıdır 
Yüksek yapıșma mukavemetine sahiptir 
Hızlı kürlenir 
Donma-Çözünme direnci yüksektir 
Yayılımı iyidir, bu nedenle vibrasyon ișlemini azaltır 
Esnek ama serttir 
Ekonomik ve yüksek kalitededir 
Darbe dayanımı yüksektir 
Kolay karıștırıl ır ve uygulanır 
Uzun ömürlüdür 

Yüzey Hazırlığı: Yüksek basınçlı su jeti, vakum, pürüzlendirme, kumlama, gibi uygun mekanik 
yüzey hazırlama teknikleri ile temizlenerek hazırlanmalıdır.  
Astarlama: Temizlenen yüzeyler TEKNOBOND 300 ile astarlanmalıdır. Astar uygulamasından en 
geç 24 saat sonra TEKNOBOND 850  PR uygulaması yapılır.

Yüzey Kalitesi: Yüzeyler temiz, düzgün, sağlam, her türlü toz, yağ, kir, pas, kalıp yağı, deterjan gibi 
benzeri yapıșmayı engelleyici maddelerden ve atıklardan arındırılmalıdır. Beton zemin de su 
birikintisi, nem ve rutubet olmamalıodır. Kuru bir zemin olmalı, beton yüzey rutubeti %4 ün altında 
olmalıdır. Uygulama yapılacak yüzeylerin zayıf kısımları freze, kum püskürtme veya zımpara ile 
arındırılmalıdır. Yüzey çok parlak ise yine freze veya kum püskürtme ile pürüzlendirilip spesifik 
yüzey artırılmalıdır. Yüzeyde yağ varsa yakılmalı, kir ve toz vakum ile alınmalıdır. 

Karıștırma: B bileșenini A bileșeni içine boșaltınız. Düșük hızlı bir elektrikli karıștırıcı ile bulanık 
görünümdeki karıșım tamamen homojen bir görünüme ulașana kadar karıștırınız. Daha sonra 
karıșımı uygun bir kaba boșaltınız ve üzerine C bileșenini yavașça ve sürekli olarak ilave ediniz, 
homojen ve akıcı bir harç elde edilene kadar en az 3 dakika boyunca karıștırmaya devam ediniz. 
Sarfiyat: Yoğunluk 1,85 ± 0,05 kg/lt. 
Temizlik: Uygulamadan sonra direk güneș ıșığı, șiddetli rüzgâr, yüksek hava sıcaklığı (+35°C 
üzeri) yağmur ve don gibi olumsuz hava koșullarına karșı korunmalıdır. Ürün tam kürünü alıp 
sertleșmeden, eller, cilde temas ile edilen yerler su ve deterjan temizlenmelidir. Göz ile temasta 
mutlaka bol ılık su ile ve deterjan ile yıkandıktan sonra bir doktora bașvurulmalıdır. 



Tam Kuruma Süresi

Basınç Dayanımı

Kap Ömrü

İlk Koruma Süresi

Performans Bilgileri

Çekme Dayanımı (Çelik)

Genel Bilgiler

Karıșım

Raf Ömrü

Ambalaj

Görünüm

Uygulama Bilgileri

Yoğunluk

Uygulama Kalınlığı

Eğilme Dayanımı

Betona Yapıșma Mukavemeti

> 2,00 N / mm²

20°C sıcaklıkta yaklașık 5 dakika 

A+B+C Bileșeni Siyah Sıvı

> 50,0 N / mm² (TS EN 12190) 

> 20,0 N / mm² (TS EN 12190) 

A Bileșeni Siyah Sıvı - B Bileșeni Kahverengi Sıvı - C Bileșeni Toz

Açılmamıș ambalajında kuru ortamda 12 ay

30 kg lik setlerde

2,25 ± 0,15 

24 Saat 

7 Gün 

10-50 mm arasında

> 2,5 N / mm² ( Betondan Kopma ) ( TS EN 4624 ) 

Ekipmanların Temizliği: Uygulamadan hemen sonra, henüz sertleșmeden, ekipmanlar Tekno 
Tiner ile temizlenmelidir. Ürün sertleștikten sonra mekanik yöntemler ile temizlenmelidir. 
Temizlenebilme Süresi: 20 °C sıcaklıkta yaklașık 1 saat 

Dıș mekan uygulamalarında ilk 24 saat güneș yağmur ve dondan korunmalıdır. 
Ürünün uygulanması esnasında iș ve ișçi sağlığı kurallarına uygun iș elbiseleri giyilmeli ve uygun 
gözlük ve maske kullanılmalıdır. 
Karıșım oranları değiștiği takdirde ürünün dayanım ve yapıșma değerlerinin de değișeceği 
unutulmamalıdır. 
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