
Teknobond 860

Üç Bileșenli Darbe Dayanımlı Epoksi Tamir Harcı

Solvent içermeyen, 3 bileşenli, özel gradasyonlu agregalar ve yüksek dayanımlı epoksi reçinelerin
birleşiminden oluşan tamir harcıdır. Karıştırıldıktan sonra, mala ile uygulanabilen bir kıvamda olup,
çimentolu yüzeylere çok iyi yapışma özelliği gösterir

Ankraj işlerinde,

Yataklama Betonlarında

Dolgu harçlarında yada yatay beton yüzeylerin tamirinde yüksek dayanımlı bir malzeme olarak

Vinç ray altı montajında,

Köprü mesnetlerinde,

Uçak ve helikopter pistlerinin tamirinde, 

Çelik kolonların ve direklerin sabitlenmesinde,

Her türlü endüstriyel makine temelinde, yatakların altında, 

Metro, otoyol, baraj gibi mühendislik yapılarında,

Onarım, tamir ve betonarme perdelerinin kiriş ile birleştiği yerler güçlendirme projelerinde,

Prefabrike elemanların montajında.

Yüzey Kalitesi: Yüzeyler temiz, düzgün, sağlam, her türlü toz, yağ, kir, pas, kalıp yağı, deterjan 

gibi benzeri yapışmayı engelleyici maddelerden ve atıklardan arındırılmalıdır. Beton zemin de su 

birikintisi, nem ve rutubet olmamaldır. Kuru bir zemin olmalı, beton yüzey rutubeti %4 ün altında 

olmalıdır. 

Yüzey Hazırlığı: Yüksek basınçlı su jeti, vakum, pürüzlendirme, kumlama, gibi uygun mekanik 

yüzey hazırlama teknikleri ile temizlenerek hazırlanmalıdır.

Yüzey ve Çevre Sıcaklığı: +5°C - +35°C

Karıştırma: B bileşenini A bileşeni içine boşaltınız. Düşük hızlı bir elektrikli karıştırıcı ile bulanık 

görünümdeki karışım tamamen homojen bir görünüme ulaşana kadar karıştırınız. Daha sonra 

karışımı uygun bir kaba boşaltınız ve üzerine C bileşenini yavaşça ve sürekli olarak ilave ediniz, 

homojen bir harç elde edilene kadar en az 3 dakika boyunca karıştırmaya devam ediniz. 

Uygulama Metodu /Ekipmanlar: Teknobond 300 ile astarlanmış yüzeye, hazırlanan karışım hava 

sıcaklığı ve çevre şartlarına bağlı olarak, astar tam kurumadan mala ile uygulanacak yüzeye mala 

ile uygulanmalıdır. 

Bayındırlık Poz No: 04.613/8-b

Rötre yapmaz,

Yağlara ve asitlere karşı dayanıklıdır.

Toksik değildir.

Su geçirimsizdir.

Donmaya ve çözülmeye karşı dayanıklıdır.

Muhtelif kimyasallara karşı dayanıklıdır.

Aşınma ve darbe dayanımı yüksektir

Yüksek mekanik dayanıma sahiptir.



Dış mekan uygulamalar ında i lk 3 saat güneş yağmur ve dondan korunmal ıd ı r.

Ürünün uygulanması esnas ında iş ve işç i sağ l ığ ı kura l lar ına uygun iş e lb ise ler i g iy i lmel i ve

uygun göz lük ve maske ku l lan ı lmal ıd ı r. 

Kar ış ım oran lar ı değişt iğ i takdi rde ürünün dayanım ve yapışma değer ler in in de değişeceği

unutu lmamal ıd ı r.

Ambalaj

Raf Ömrü

Yoğunluk (kg/lt)

Basınç Dayanımı (1 Gün )

Basınç Dayanımı (28 Gün )

Eğilme Dayanımı ( 1 Gün )

Eğilme Dayanımı ( 28 Gün )

Betona Yapıșma Mukavemeti

Uygulama Kalınlığı

Karıșım Oranı

20 kg lık set

Açılmamış ambalajnda kuru ortamda 12 ay

2,00 (± 0,05)

> 50 N/mm² (TS EN 12190)

>75 N/mm² (TS EN 12190)

>25 N/mm² (TS EN 12190)

>30 N/mm² (TS EN 12190)

>3,0 N/mm² ( Betondan Kopma ) ( TS EN 4624 )

10-50 mm arasında

2 Birim A Bileşeni; 1 Birim B Bileşeni; 21 Birim C Bileşeni (Ağırlıkça)

A Bileşeni, berrak, sıvı

B Bileşeni, açık sarı, sıvı  

C Bileşeni, kum rengi, toz

A+B+C Bileşeni, kum rengi, sıvı

Sarfiyat:Yoğunluk 2,00 ± 0,05 kg/lt.

Temizlik:Uygulamadan sonra direk güneş ışığı, şiddetli rüzgâr, yüksek hava sıcaklığı (+35°C 

üzeri) yağmur ve don gibi olumsuz hava koşullarına karşı korunmalıdır. Ürün tam kürünü alıp 

sertleşmeden, eller, cilde temas edilen yerler su ve deterjan ile temizlenmelidir. Göz ile temasta 

mutlaka bol ılık su ile ve deterjan ile yıkandıktan sonra bir doktora başvurulmalıdır.

Ekipmanların Temizliği: Uygulamadan hemen sonra, henüz sertleşmeden, ekipmanlar Tekno 

Tiner ile temizlenmelidir. Ürün sertleştikten sonra mekanik yöntemler ile temizlenmelidir. 

Görünüm


