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Teknobond 910

MMA Esasli Astar ve Yuzey Koruyucu

C€ TSEN1504-2

Uriin Tanimi

MMA esasli, Solventsiz, Hava Kurumali, Seffaf, Emprenye, Yizey Koruma ve Astar Recinesidir.

Kullanim Alanlan

e Havaalanlari (pist, apron), limanlarda ve tersanelerde,

e Her tUrlt endUstriyel alanlar, imalathane ve depolarda,

e Sehir ici ve disi yollar, koprdler, viyadUkler, yaya yollari,

e Alisveris merkezleri ve hastanelerde,

e TUm tarihi eserlerde (cami, kilise, kale, stitun, tapinak, heykel, vb.),
e Prefabrik binalarda,

e Beton, dogal tas, asfalt gibi ylizeylerde.

e TEKNOBOND 940 uygulamasi 6ncesi astar olarak kullanilir.

Ozellikleri ve
Avantajlan

* MMA esasli ve solventsizdir.

e ic ve dis mekanlarda uygulanabilir.

e Cok uzun 8murll ve dayaniklidir.

e Uygulamasi gok kolaydir.

* Atmosfer sartlarina karsi dayaniklidir.

e Tek bilesenlidir ve zehirsizdir.

e Y{izeyin emprenye oldugu icin tozumay onler.
e Uygulandigi yizeyde aderansi ¢ok yUksektir.

Uygulama Talimatlari

Yizey Kalitesi: YUzeyler temiz, diizgin, saglam, her turld toz, yag, kir, pas, kalip yagi, deterjan gibi
benzeri yapismay! engelleyici maddelerden ve atiklardan arindinimalidir. Beton zemin de su birikintisi,
nem ve rutubet olmamalidir. Kuru bir zemin olmali, beton ylzey rutubeti %4 Un altinda olmalidir.
Yiizey Hazirhgi: YUksek basingli su jeti, vakum, pUrizlendirme, kumlama, gibi uygun mekanik ytzey
hazirlama teknikleri ile temizlenerek hazirlanmalidir.

Yapismayi engelleyici her tUrli maddeden arindiriimis, temiz bir kap icerisinde veya kendi ambalajinda
dustik devirli bir kanstirici ile topaksiz homojen bir karisim elde edilinceye kadar karistirlir.  Karisim
sUresi minimum 5 dk olmalidir.

Hazirlanan karisim hava sicakligi ve cevre sartlarina bagl olarak, 5 dakika igerisinde firca, rulo
veya puskirtme makineleri ile uygulanmalidir. En az 2 kat uygulanmasi tavsiye edilir. Ik kat yiizeye
emprenye olmus ise yaklagik 15 dakika (15°C de) sonra diger katlari strebilirsiniz. Uygulamanin
asagidan yukarlya dogru yapiimasi tavsiye edilir.

Verilen sarfiyat miktari teorik olup, uygulama sicakligina, kullanilan tarakli mala tipine, seramik ¢esidine,
yUzeye ve iscilige bagl olarak degiskenlik gdsterebilir. Sarfiyat kontrold igin numune uygulamasi
yapllimasini tavsiye ederiz.

Uygulama Notlar /
Sinirlamalar

* Dis mekén uygulamalarinda ilk 1 saat gines, yagmur ve dondan korunmalidir.

e UrlinUn uygulanmasi esnasinda is ve isci saghigi kurallarina uygun is elbiseleri giyilmeli ve uygun
g6zlik ve maske kullanimalidir.

* Yabanci madde ilave etmeyiniz.

e Urlin tam kUrtnG alip sertlesmeden, eller, cilde temas edilen yerler su ve deterjan ile temizlenmelidir.
Gz ile temasta mutlaka bol Ilik su ile ve deterjan ile yikandiktan sonra bir doktora bagvurulmalidir.

® Uygulamadan hemen sonra, henliz sertlesmeden, ekipmanlar TEKNOTINER ile temizlenmelidir.
Urin sertlestikten sonra mekanik yontemler ile temizlenmelidir.
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Teknik Bilgi
Genel Bilgiler
Gordnim Berrak sari sivi
Raf Omrii Acilmamis ambalajinda kuru ortamda 12 ay
Ambalaj 15 kg teneke

Uygulama Bilgileri

Uygulama Sicakhigi

(+10°C) - (+50°C)

Sarfiyat 200 - 300 gr/m?
Yogunluk 1,00+0,02 g/ml
Katlar Arasi Bekleme Siiresi 15 dk
Kullanima Alma Sdresi 1 Saat

Su Emme % 0,005

Sicaklik Dayanimi

(-30°C) - (+80°C)

Tehlikeli Maddeler (EN 12004)

Guvenlik bilgi formuna bakiniz.

Teknik bilgiler, +20°C hava sicakliginda ve %50 rolatif hava nemi oranina gére elde edilen bitmis Urtnlerin, Tekno Yapi
Kimyasallar Laboratuvar galismasinda elde edilen yaklasik degerlerdir.




