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Genel Bilgiler 

Görünüm 

Raf Ömrü 

Ambalaj 

Karışım Yoğunluğu 

Uygulama Bilgileri 

Uygulama Sıcaklığı 

Sarfiyat - 5 mm için 

Kap Ömrü 

Kullanıma Alma Süresi 

Performans Bilgileri 

Basınç Mukavemeti 

Eğilme Mukavemeti 

Elastisite Modülü 

Bilye Basınç Mukavemeti 

Sıcaklık Dayanımı 

Betona Yapışma 

B bileşenini A bileşeni içine boşaltınız. Düşük hızlı bir elektrikli karıştırıcı ile bulanık görünümdeki 
karışım tamamen homojen bir görünüme ulaşana kadar karıştırınız. Daha sonra karışımı uygun bir 
kaba boşaltınız. Homojen ve akıcı bir harç elde edilene kadar en az 3 dk boyunca karıştırmaya devam 
ediniz. 
Zeminde oluşan çukur ve çatlak tamiratlarında kırık bölgeler temizlenmeli, sağlam yere kadar 
ulaşılmalıdır. Kompresör ile zemin tozdan arındırılmalıdır. TEKNOBOND 91 O Astar uygulandıktan 
sonra TEKNOBOND 940 uygulamasına geçilmelidir. 
Hazırlanan karışım hava sıcaklığı ve çevre şartlarına bağlı olarak, 5 dk içerisinde yerine dökülerek, 
yerleştirilmelidir. Dört tarafı çevrili ve üstü kapalı olan boşlukların altını doldurmak için TEKNOBOND 
940, tek taraftan dökülmelidir. 

• Ürünün uygulanması esnasında iş ve işçi sağlığı kurallarına uygun iş elbiseleri giyilmeli ve uygun
gözlük ve maske kullanılmalıdır.
• Karışım oranları değiştiği takdirde ürünün dayanım ve yapışma değerlerinin de değişeceği
unutulmamalıdır.
• Böylece havayı dışarı atarak boşlukların oluşmasını engeller. Akıcılığı hızlandırmak için döküm
esnasında, tek taraftan uzun bir demir parçasıyla ittirilebilir.
• Ürün tam kürünü alıp sertleşmeden, eller, cilde temas edilen yerler su ve deterjan ile temizlenmelidir.
Göz ile temasta mutlaka bol ılık su ve deterjan ile yıkandıktan sonra bir doktora başvurulmalıdır.
• Uygulamadan hemen sonra, henüz sertleşmeden, ekipmanlar TEKNOTİNER ile temizlenmelidir.
Ürün sertleştikten sonra mekanik yöntemler ile temizlenmelidir.

A+B Bileşeni Açık gri, sıvı. 

Açılmamış ambalajında kuru ortamda 12 ay 

30 kg lık set (25kg kraft torba, 4 kg reçine) 

2,10 + O, 10 kg/it 

(+5°C) - (+50°C) 

10,0 kg/m2 

15- 20 dk

1 Saat 

>75 N/mm2 (TS EN 196-1) 

>25 N/mm2 (TS EN 196-1) 

4350 N/mm2 (TS EN 1542) 

45-50 N/mm2 

(-30°C) - (+80°C) 

>3,0 N/mm2 (Betondan Kopma)

Tehlikeli Maddeler (EN 12004) Güvenlik bilgi formuna bakınız. 

Teknik bilgiler, +20°C hava sıcaklığında ve %50 rölatif hava nemi oranına göre elde edilen bitmiş ürünlerin, 28 gün sonraki 
performansı için geçerli olan ve Tekno Yapı Kimyasalları Laboratuvar çalışmasında elde edilen yaklaşık değerlerdir. 
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