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Teknobond 980 

Akrilat Esaslı, Solventli,Tek Bileşenli, 
Soğuk Uygulamalı Yol Çizgi Boyası 

Ürün Tanımı 

Kullanım Alanları 

Özellikleri ve 
Avantajları 

Uygulama Talimatları 

Uygulama Notları / 
Sınırlamalar 

İç ve dış ortamlarda uygulanabilen, Akrilat esaslı, solventli, tek bileşenli, soğuk uygulamalı, yol çizgi 
boyasıdır. 

• Otoyollar, ana ve ara şehir içi yollar,
• Havaalanları, köprüler,
• Konut, alışveriş merkezleri,
• Parke taşı, bordür gibi kent mobilyalarının üzerinde,
• Her türlü mühendislik yapısında asfalt veya beton üzerine uygulanır.  

• Akrilat esaslı, soğuk uygulama bir boyadır. 
• RAL standartlarına uygun trafik boya renklerinde üretilir.
• Hızlı kuruması sayesinde, uygulanan bölge kısa sürede trafiğe açılabilir.
• UV ışınları ve diğer atmosfer şartlarına karşı çok dayanıklıdır.
• Asfalt, beton, yüzey sertleştirici, mozaik, vb . yüzeylerde rahatlıkla kullanılır.
• Çok uzun ömürlüdür. Uygulandığı yüzeye çok iyi tutunur.
• Kir, toz, egzoz, yağdan etkilenmez.
• Alt yüzey ile beraber çalışmasını sağlayan termoplastik esneme kabiliyetine sahiptir.
• Gece görünüm özelliğine sahiptir.

Yüzey Kalitesi: Uygulanacak yüzey uygulama esnasında kuru, temiz ve sağlam olmalıdır. Bu şartlar 
oluşturulmadan uygulamaya başlamayın. Yeni alt yüzeyde, malzemenin uygulandıktan sonra geçmesi 
gereken priz süresi bitmeden uygulama yapmayın. 
Yüzey Hazırlığı: Yüzeyde yağ var ise yakarak kurutun. Yüzey üzerindeki tamiratlar için Tekno tamir 
harçlarını kullanın. 
Kürleme Aşaması: Malzemeyi bir kova içerisinde düşük hızda bir mikser ile yaklaşık 3 dakika 
homojen bir şekilde, karıştırıp bekletmeden makinenin boya kutusuna döküp uygulamaya başlayın . 
Boya içerisine teknik bilgi föyünde belirtilenler dışında herhangi bir kimyasal madde karıştırmayın . Bu 
tip bir uygulama boyanın kalitesini, niteliğini ve ömrünü olumsuz yönde etkiler. 

• % 5 - 1 O oranında TEKNOTİNER'i boyanın içine karıştırın ve ilk katı rulo veya fırça yardımı ile astar
olarak kullanmak amacıyla yüzeye sürün. Yaklaşık 1 saat kadar kuruması için bekleyin. Uygulanan
yüzeyin boyayı alış miktarına (emprenye) göre ikinci katı incelticisiz veya yaklaşık olarak %5 - 1 O
oranında incelticili olarak uygulayın. 1 saat kadar kuruması için bekleyin. İki kat uygulamada yüzey
kapanmaz ise üçüncü katı inceltici kullanmadan uygulayın.
• Uygulama alanı iyi havalandırmaya sahip olmalıdır. Gece çalışması için ışıklandırmaya, uygulama
araçlarının çalışması için trifaze cereyana ihtiyaç olacaktır.
• Sert kıllı fırça, rulo ile manuel veya püskürtme makineleri ile kullanılır.
• Uygulamadan sonra direk güneş ışığı, şiddetli rüzgar, yüksek hava sıcaklığı (+35°C üzeri) yağmur
ve don gibi olumsuz hava koşullarına karşı korunmalıdır. Uygulamadan kısa süre sonra sertleşme
tamamlanacağı için, temizlik ancak mekanik ekipmanlar kullanılarak yapılabilir . Eller temiz ılık su ve
sabun ile yıkanmalıdır.
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Teknik Bilgi 

Genel Bilgiler 

Kimyasal Yapısı Akrilat Esaslı 

Renk Sarı, Beyaz, Kırmızı (Talep edilen muhtelif renkler) 

Yoğunluk 1,70 ± 0,05 kg / it. 

Raf Ömrü Açılmamış orijinal ambalajında 12 Ay 

Ambalaj 25 kg'lık teneke 

Uygulama Bilgileri 

Sarfiyat 150-250 gr/m2 tek katta  

Kap Ömrü ~ 15 dakika (20°C) 

Film Kalınlığı 0,5 - 1 ,5 ( mm ) 

Tam Kuruma ~3 saat 

Teknik bilgiler, +20°C hava sıcaklığında ve %50 rölatif hava nemi oranına göre elde edilen bitmiş ürünlerin, Tekno Yapı 
Kimyasalları Laboratuvar çalışmasında elde edilen yaklaşık değerlerdir. 
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