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yapı kimyasalları 

• Uygulamadan sonra direk güneş ışığı, şiddetli rüzgar, yüksek hava sıcaklığı (+30°C üzeri) yağmur ve
don gibi olumsuz hava koşullarına karşı korunmalıdır. Ürün, tam kürünü alıp sertleşmeden, eller su ve
deterjan ile temizlenmelidir.
• Uygulama esnasında karışım içerisine solvent vb. çözücüler ilave edilmemelidir.
• Uygulamadan hemen sonra, henüz sertleşmeden, ekipmanlar TEKNOTİNER ile temizlenmelidir.
Ürün sertleştikten sonra mekanik yöntemler ile temizlenmelidir.

Teknik Bilgi 

Genel Bilgiler 

Karışımın Rengi Gri 

Ambalaj 5 kg.'lık set 

Karışım Yoğunluğu 1,50 + 0,05 kg.fit. 

Raf Ömrü Açılmamış orijinal ambalajında 12 Ay 

Uygulama Bilgileri 

Kap Ömrü ~45 dk. (+20°C) 

Uygulama Sıcaklığı ( +5DC)-( +30DC)

Sarfiyat 1 mm kalınlık için ~ 1,6 kg/m2'dir 

Karışım Oranı A:B=80/20 

Performans Bilgileri 

Basınç Dayanımı (TS EN 196) 3 Gün: >40 N/mm2 7 Gün: >60 N/mm2 

Eğilme Dayanımı (TS EN 196) 3 Gün: >20 N/mm2 7 Gün: >30 N/mm2 

Yapışma Dayanımı (7 gün TS EN 196) Betona: >3,0 N/mm2 Çeliğe: >3,5 N/mm2 

Ürün Sertleştikten Sonra Sıcaklık Dayanımı (-20DC)-(+ 60DC) 

Tam Kürlenme 7 Gün 

Karışım Oranı 4 Birim A bileşeni, 1 Birim B bileşeni (Kütlesel Oran) 

Teknik bilgiler, +20°C hava sıcaklığında ve %50 rölatif hava nemi oranına göre elde edilen bitmiş ürünlerin, 27 gün sonraki 
performansı için geçerli olan ve Tekno Yapı Kimyasalları Laboratuvar çalışmasında elde edilen yaklaşık değerlerdir. 
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