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yapı kimyasalları 

Uygulama Notları / 

Sınırlamalar 

Teknik Bilgi 

Genel Bilgiler 

Renk 

Ambalaj 

Raf ömrü 

Parlama Noktası 

Yoğunluk ( kg/it ) 

Uygulama Bilgileri 

Kap Ömrü (Pot Life) 

Sarfiyat 

• Uygulamadan hemen sonra, henüz sertleşmeden, ekipmanlar TEKNOTİNER ile temizlenmelidir.
• Uygulamadan hemen sonra ılık su ve deterjan ile kullanılan ekipmanlar ve cilde temas eden yerler

temizlenmelidir.
• Ürün ciltte tahriş yapabilir. Koruyucu eldiven veya gözlük kullanılmalıdır. İşe başlamadan önce ele

koruyucu krem de sürülebilir. Harcın gözle teması halinde gözler derhal ılık su ile yıkanmalı ve 
doktora başvurulmalıdır.

• Malzeme solvent içerdiğinden cilt ve göz ile teması önlenmeli, temas halinde bol su ile yıkanmalı
ve doktora başvurulmalıdır. Kullanım sırasında eldiven ve koruyucu maske/gözlük kullanılmalı,
malzeme teneffüs edilmemelidir.

• Solvent içeren yanıcı bir malzeme olduğundan uygulama sırasında kesinlikle sigara içilmemeli ve
kaynak, kesme makineleri gibi herhangi bir ateş kaynağından uzak durulmalıdır.

• Kapalı alanda yapılan uygulamalarda, takriben her 30 dakikada bir uygulamacının açık alanda
belirli bir süre dinlendirilmesi gerekir.

Şeffaf Sıvı 

17 it Teneke 

Açılmamış orijinal ambalajında 12 Ay 

+90°C

0,92 (± 0,03 ) 

2 saat 

Fırça, Rulo: O, 50 - 0,250 litre/m2 

Püskürtme: O, 100 - 0,200 litre/m2 

Uygulanacak Yüzey Sıcaklığı (+5°C) - (+35°C) 

Kuru Film Kalınlığı 135 (±15,00) µm 

Tam Kür 5 gün 

Standartlar ASTM C 309-81' e uygun 

Teknik bilgiler, +20°C hava sıcaklığında ve %50 rölatif hava nemi oranına göre elde edilen bitmiş ürünlerin, 27 gün sonraki 
performansı için geçerli olan ve Tekno Yapı Kimyasalları Laboratuvar çalışmasında elde edilen yaklaşık değerlerdir. 
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