
Teknodeko Organik 
Akrilik Esaslı (Organik) Dış Cephe Kaplaması 

Ürün Tanımı Akrilik emülsiyon esaslı, serpme sıva görünümlü, silikonlu, elastik, mala ile uygulanan, mala ile 
desen verilen, ince desenli, hazır renkli dekoratif sıvadır.
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Kullanım 
Alanları 

¶ Tüm yapıların dış cephelerinde ve dış cephe ısı yalıtım sistemleri üzerinde son kat kaplama 
malzemesi olarak kullanılır..

Özellikleri ve 
Avantajları 

¶ Elastik olup, altyapıdaki çatlakları köprülendirir ve binanın oturması sırasında meydana 
gelen hareketlerden etkilenmez.

¶

¶

¶

Yüksek su itme kabiliyeti ile cepheye çarpan yağmur suyunun yüzeyi ıslatmadan akıp gitmesini 
sağlar.
Dışarıdan içeriye su geçirmemesine rağmen, içerideki nemi dışarıya atabilme kabiliyeti ile 
binaların nefes almasını sağlar.
UV, aşırı soğuk veya sıcak, yağmur, kar, nem gibi ağır hava şartlarından etkilenmez, 
kabarmaz, çatlamaz, renkleri solmaz.

¶ Alkaliye dayanıklıdır.

¶ Solvent içermediği için kokmaz, insan ve çevre sağlığına zarar vermez. 
• Kendiliğinden renkli yapısı sayesinde uygulama kolaylığı sağlar.

Uygulama 
Talimatları 

Yüzey Kalitesi: Uygulama yapılacak yüzeyler, yapışmayı azaltıcı toz, kir ve yağdan arındırılmalı, eski ve 
kabarmış boya tabakalarından tümüyle temizlenerek kuru, sağlam ve temiz hale getirilmelidir. Yeni 
mineral yüzeyler üzerine uygulama yapmadan önce yüzeyin kürlenmesi için en az 3 gün beklenmelidir. 
Binanın su ile ilgili tüm izolasyon önlemleri alınmış olmalıdır. 
Ekipmanlar: Çelik ve plastik mala
Karıştırma: TEKNODEKO ORGANİK  homojen hale gelinceye kadar düşük devirli karıştırıcı (400-600 
devir) ile karıştırılmalıdır. 
Uygulama: TEKNODEKO ORGANİK paslanmaz çelik mala ile yüzeye yayılmalı, plastik mala ile desen 
verilmelidir.
Yüzey ve Çevre Sıcaklığı: Uygulama sırasında ve bunu takip eden 24 saat boyunca ortamın ve 
uygulama yapılacak yüzeyin sıcaklığı minimum 5°C maksimum 30°C olmalı ve yüzey yağış almamalıdır. 
Çok sıcak havalarda, direkt güneş altında, kuvvetli rüzgar, sis, yüksek bağıl nem veya yağış beklentisi 
olan havalarda uygulama yapılmamalıdır.
Aşırı sıcak yüzeyler uygulama öncesi nemlendirilmelidir
Sarfiyat: Yüzeyin pürüzlülüğüne bağlı olarak 1,0 – 1,5 kg/m²
Temizlik: Ürün tam kürünü alıp sertleşmeden, eller su ve deterjan ile temizlenmelidir.
Ekipmanların Temizliği: Uygulamadan hemen sonra, henüz sertleşmeden, ekipmanlar su ile 
temizlenmelidir. Ürün sertleştikten sonra mekanik yöntemler ile temizlenmelidir.
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Teknik Bilgi 

TS 7847’ ye uygundur. 

Genel Bilgiler 

Uygulama Kalınlığı 1 mm 

Tüketim 1,0 - 1,5 kg/m2 

Ambalaj 25 kg plastik kova

Raf Ömrü Açılmamış orijinal ambalajında 12 aydır. Kuru ortamda saklayınız. 

Kuruma Süresi 24 saat 

Su Aktarım Hızı W3 

Su Buharı Aktarım Hızı V1 

Kuru film Kalınlığı E5 

Tane Büyüklüğü S1,5 

Teknik bilgiler, +23 °C hava sıcaklığında ve %50 rölatif hava nemi oranına göre geçerli olan ve Tekno Yapı Kimyasalları 
Laboratu var çalışmasında elde edilen yaklaşık değerlerdir. 

Uygulama Notları / 
Sınırlamalar 

• Oluşabilecek   ton farklılıklarından korunmak için aynı şarj numaralı ürünlerin
kullanılmasına dikkat edilmelidir. Farklı şarjların kullanılacak olması durumunda gereken
tüm miktar önceden karıştırılmalıdır.

• Geniş yüzeylerde ve iş paydoslarında ek yerlerinin belirgin olmaması için kağıt bant
kullanılmalı ya da ara vermeden, malzeme kurumadan yaş üstüne yaş olarak
uygulamayı sağlamak üzere yeterli miktarda uygulayıcı ile çalışılmalıdır.
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