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Teknofast 

Çok Hızlı Kuruyan, Su Bazlı, Polimer 
Modifiye Bitüm Esaslı Sıvı Membran 

Ürün Tanımı 

Kullanım Alanları 

Özellikleri ve 
Avantajları 

Su bazlı, polimer modifiye bitüm esaslı, % 2000 'e varan mükemmel esneklik sağlayan su 
geçirmezlik malzemesidir. 

• Fore kazıklarda püskürtme beton üzeri yalıtımı sağlamak,
• Grobeton zeminlerdeki filiz uygulamalarında bir gün sonra, püskürterek su yalıtımı sağlamak,
• Perde ve istinat duvarlarında, bodrum ve duvarların su yalıtımını sağlamak için,
• Asansör boșluklarında su izolasyonu sağlamak,
• Brüt beton, beton, OSB vb. ve yeraltı temellerinin su geçirmezliğini sağlamak,
• Otoban, metro, tren tünelleri gibi ağır su izolasyonu ihtiyacı olan koșullarda,
• Su kanalları, petrokimya ve su boru hatlarının negatif pozitif izolasyon uygulamalarında,
• Özellikle kök dayanımı ihtiyacı olan otopark üstü, bahçe, balkon gibi alanların su geçirmezliğini 

sağlamak,
• Teras üstü ve altı su geçirmezliğini sağlamak,
• Tek yüzlü perde kalıp sistemlerinde kullanılır.

• Antibakteriyel özelliği sayesinde otel, hastane gibi hijyen istenen binalarda iç ve dıș mekanların
izolasyonunda.

• Direkt toprak üstü gölet ve havuzlarda su izolasyonu sağlamak.
• Kimyasal atık depolarında iç dıș su geçirmezliğini sağlamak.
• Temiz ve atık su depolarında iç dıș su izolasyonunu sağlamak.
• Seramik, granit gibi parlak yüzeylerde özel astarı ile su izolasyonu sağlamak.
• Çevre dostudur (su bazlı).
• Çok hızlı kuruma (5 saniye).
• Yüksek üretkenlik (1 000 m2/gün).
• Kullanıma hazır, beton kürü gerektirmez.
• %2000 lere varan olağanüstü yüksek esneklik.
• Bitki kökü dayanımı.
• Kendi kendini tamir edebilme.
• Nemli her türlü yüzeye direkt uygulama.
• Dikișsiz ve üniform yapıda film olușturulur.
• Buhar geçirgenliği günde 350 gr/m2 .
• Alevlenmeme.
• Pah gerektirmez.
• Tüm uygulamalarda toprakla temas eden bütün kesitlerde kullanıma uygundur.
• Radon geçirmez.

Uygulama Talimatları     Yüzey Hazırlığı: Alt yüzey tamamen temiz, oynak parçalardan arındırılmıș ve sağlam olmalıdır.
Sağlam olmayan toz, çimento artığı gibi zayıf parçalar basınçlı suyla uzaklaștırılmalıdır. 

Uygulama: Teknofast çift bașlıklı sprey makinesi ile uygulanır. Nozullardan birisi Teknofast 'ı 
püskürtürken diğeri hızlandırıcıyı püskürtür. Teknofast eğimli yerlere, yatay ve düșey yüzeylere 
uygulanabilir. Kullanımdan önce 5 dakika iyice karıștırılmalıdır. Teknofast ve sıvı hızlandırıcı aynı 
zamanda 10:1 oranında püskürtülmelidir (Teknofast 10:1 kısım hızlan dırıcı 1) 4 mm kalınlığında 
kuru bir tabaka elde etmek için kullanılacak Teknofast sprey miktarı 6.5 kg/m2  'dir. 



Teknik Bilgi TEST METOD BİRİM TOLERANS DEĞER 

TS EN 15817 - - UYGUN 

TS EN 15813 - - UYGUN 

TS EN 15818 - - UYGUN 

TS EN 15815 sınıf -

TS EN 15819 % :5 50 

C2B 

35

Su Direnci

Düșük Sıcaklıkta Esneklik (0oC'de)

Soğukta Bükülme

Yüksek Sıcaklıkta Boyutsal Kararlılık 

(70oC)

Sıkıștırmaya Direnç

Kalınlık Azalması

Yangına Tepki Sınıfı

Su Geçirmezlik

Çatlak Köprüleme

Yağmura Karșı Direnç

Yoğunluk (Bitüm emülsiyon)

Katı Madde Oranı

Viskozite (20oC)

Esneme

Kopma Mukavemeti

Uygulama Sıcaklığı

Tehlikeli Maddeler

TS EN 13501-1 sınıf - E

TS EN 15820 sınıf 

TS EN 15812 sınıf 

-    W2B

-  CB 2 

TS EN 15816 sınıf - R2

TS 132 gr/cm3 ±0,02 1,15 

% Min. 60 

cP 200

% - > 1800

TS 132

ASTM D 2196-99

ASTM D 412 & 
EN 150 527-3 

0,5

- -      YOK

*

*

Ürünle ilgili güvenlik bilgileri için ürüne ait Güvenlik Bilgi Form'una bakınız.Ürünle ilgili

Üretici, ürün ile ilgili özellikleri değiştirme hakkını saklı tutar.
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Uygulama Notları / 

Sınırlamalar 

• Uygulama esnasında personel koruyucu ekipmanlar kullanılmalıdır.
• Püskürtme ișlemi gereken kalınlığı elde edene kadar püskürtme tabancası yatay ve 

düșey olarak sürekli bir hızda hareket ettirilmelidir.
• Teknofast nemli yüzeylere uygulanabilir fakat suyla kaplı yüzeylere uygulanmaz.
• Yağmur sırasında veya yağmur beklentisi olduğunda uygulamayın.
• Su geçirmezlik tabakası yeniden toprakla doldurulmadan önce korunmalıdır.
• Su geçirmezlik membranını düz drenaj levhalarla koruyunuz.
• Ağır sıkıștırma ekipmanının su geçirmezliği sağlanmıș duvara yakın hareket etmesine 

izin verilmemelidir.
• Geri dolgu 40 mm 'nin üzerinde taș içermemelidir.
• Ürünün içinde bulunduğu ambalaj direkt güneș ıșığında bırakılmamalıdır. Raf ömrü 1 

yıldır.
ir.• Depolama sıcaklığı (+10°C) - (+ 35°C) d

• Ürün dona karșı korunmalıdır. 

TS EN 1109 - - - 20 o C

± 100

ASTM D 412 & 
EN IS0 527-3 

± 0,12N/mm2

o C

-

- - (+10) - (+40)
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