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TEKNO 
yapı kimyasalları 

Teknoflex 

Bitüm Kauçuk Esaslı, Ç evre Koșullarına 
Dayanıklı, Su Yalıtım Malzemesi

Ürün Tanımı 

Kullanım Alanları 

Özellikleri ve 
Avantajları 

Bitüm kauçuk esaslı, çevre koşullarına dayanıklı,  su yalıtım malzemesi 

• Beton, sıva ve şap, sıvanmış tuğla 

• Metal, ahşap, çinko, sac 

• Sıvanmış veya astarlanmış gaz beton,

• Asbestli çimento levha, çimento yonga levhalar ve benzerleri üzerine ,

• Bitümlü membran, shingle gibi örtülerin ek yerlerinde ve tamiratlarında ,

• Bina temellerinin bohçalamasında,

• Perde duvarlarının ve istinat duvarlarının su yalıtımında,

• Yer altı otopark döşemelerinin su yalıtımında

• Teras, bahçe-teras ve balkonların su yalıtımında,

• Beton, CTP, saç veya çinkodan imal çatı dereleri su yalıtımında,

• Eski bitümlü membran, zift, asfalt, ziftli kağıt gibi yalıtımların tamiratında,

• Toprak altında ve üstünde, yatayda ve düşeyde kullanılır.

• Toprak altında kullanıma elverişlidir,

• Mikroorganizma ve agresif yeraltı sularından etkilenmez.

• Kuru ve hafif nemli, emici ve emici olmayan pek çok yüzeye kuvvetle yapışır, zamanla ayrılma

veya kabarma yapmaz.

• Perde duvarların yalıtımında tek başına veya TEKNOFAST ile beraber sistem olarak kullanımı

mümkündür.

Uygulama Talimatları Uygulama yapılacak yüzeyler kuru veya hafif nemli olabilir. Nemli veya ıslak yüzeylere uygulama 

yapılmamalıdır. Negatif taraftan su ve su buharı basıncı veya tuz kusması gözlenen alanlarda 

uygulama yapılmamalıdır. Yüzeyler temiz, sağlam ve serbest parçacıklardan arındırılmış 

olmalıdır. Kireç, kalsit, yağ, gres, kir, boya, çimento şerbeti, pas, kalıp yağı, tuz kusması gibi 

yapışmayı azaltacak tabakalar uygulamadan önce tam olarak temizlenmelidir. Gerekli görülen 

alanlarda mekanik yöntemler ile yüzeyler pürüzlendirilmelidir. 

Astar uygulaması gerekli durumlarda, 150 g/m2 sarfiyat, TEKNOFAST astar ile yapışma 

performansı  arttırılabilir. 

TEKNOFLEXkullanıma hazırdır, su ile inceltilmeden kullanılır. Uygulama fırça veya rulo ile 2-3 

kat halinde yapılmalı ve katlar arasında tam kuruma (ortam koşullarına göre 12-24 saat) 

beklenmelidir. Yeni yapılmış uygulamalar tam kuruma olana kadar su, yağmur ve dona karşı 

korunmalıdır. 

Uygulama sırasında zemin/duvar birleşim noktaları ve çatlama riski görülen yüzeyler 50- 

75gr/m2 ağırlığında alkali dayanımlı sıva filesi ile takviye edilmelidir (birinci kat uygulandıktan 

hemen sonra taze katmana yatırılmalıdır). 

Perde duvar yalıtımı tamamlandıktan sonra toprak dolgusu yapılmadan önce yüzeyler 

zedelenmeye karşı korunmalıdır (ısı yalıtım levhası XPS, strafor, drenaj levhası vb). Uygun bir 

drenaj sisteminin oluşturulması ayrıca tavsiye edilmektedir. 
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yapı kimyasalları 

Depolama: Ürünün içinde bulunduğu ambalaj direkt güneş ışığında bırakılmamalıdır.(+ 10 °C) - 
(+35 °C) aralığında raf ömrü 1 yıldır. 

Sarfiyat: 2-3 kg/m2 
Amablaj: 18 kg plastik ambalaj 

Uygulama Notları / 

Sınırlamalar 

Teknik Bilgi 

• Dış mekan uygulamalarında yağmur ve don olasılığı varsa,uygulamanın ertelenmesi tavsiye edilir.
• Ürünün uygulanması esnasında iş ve işçi sağlığı kurallarına uygun iş elbiseleri giyilmeli ve

uygun gözlük ve maske kullanılmalıdır.
• Karışım oranları değiştiği takdirde ürünün dayanım ve yapışma değerlerinin de değişeceği

unutulmamalıdır.

TEST METOD BİRİM TOLERANS DEĞER 

Su Direnci TS EN 15817 - - UYGUN 

Düşük Sıcaklıkta Esneklik TS EN 15813 - - UYGUN 

(0
°
C) 

Yüksek sıcaklıkta Boyutsal TS EN 15818 - - UYGUN 

Kararlılık (70 °q 

Sıkıştırmaya Direnç TS EN 15815 sınıf -

Kalınlık azalması TS EN 15819 % :550 

C2B 

35

Yangına Tepki Sınıfı TS EN 13501-1 sınıf - E

Su Geçirmezlik TS EN 15820 sınıf - W2B

Çatlak Köprüleme TS EN 15812 sınıf - CB 2

Yağmura Karşı Direnç TS EN 15816 sınıf - R2

Yoğunluk TS 132 gr/ml ±0,02 1,15 

Katı madde oranı TS 132 % Min. 60 

Viskozite ( 20 °q ASTM D 2196-99 cP - 3000-4000

Esneme ASTM D 412& EN % - >1500

150 527-3 

Uygulama sıcaklığı - oc - (10)- (35)

Tehlikeli Maddeler - - - YOK

* Ürünle ilgili güvenlik bilgileri için ürüne ait Güvenlik Bilgi Form'una bakınız.Ürünle ilgili

* Üretici, ürün ile ilgili özellikleri değiştirme hakkını saklı tutar.

Teknik bilgiler, +20°C hava sıcaklığında ve %50 rölatif hava nemi oranına göre elde edilen bitmiş ürünlerin, 28 gün sonraki 
performansı için geçerli olan ve Tekno Yapı Kimyasalları Laboratuvar çalışmasında elde edilen yaklaşık değerlerdir. 
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