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Uriin Tanimi

Beton doékimuU yapiimadan 6nce, ahsap kaliplarin kolay soktlmesinde ve dizgun ylzeyli beton elde
edilmesinde kullanilan, mineral yag esasli kalip ayirncidir.

Kullanim Alanlar

e Ozellikle emiciligi az veya emici olmayan, piriizslz kaliplarda,
e Celik, plywood ve ahsap kaliplarda,

e Kalip verimliliginin arttirimasi istenilen durumlarda,

e Kalip isciligin hizlandiriimasinda kullanilir.

Ozellikleri ve
Avantajlari

e Betona ve kaliplara zarar vermez.

® Y{izeylerde bozulmalara neden olmaz, kaliplarda pasa neden olmaz.

e SoJuk ve sicaktan etkilenmez.

® Firca ve sprey ile uygulanabilir.

® Kalip ve betonda atik ve renk birakmaz.

® Kalibin 8mrlinin uzamasina yardimci olmasinin yaninda, beton korunmasina yardimci olur.

Uygulama Talimatlan

Yizey Kalitesi: Ylzeyler temiz, dlizgin, saglam, her tirll toz, yag, kir, pas, kalip yagdi, deterjan
gibi benzeri yapismayi engelleyici maddelerden ve atiklardan arindiriimalidir. Zayif parcalar
uzaklastinimalidir. YUzey kuru olmalidir.

Yuzey Hazirhgi: Kaliplarin Gzerinde bag teli, gimento torbasi kagidi, tahta pargasi vb.. var ise
temizlenmelidir. YlUzeyde su birikintisi olmamalidir. Demir désemeden 6nce paspay! tercihi
yapilmali ve santiyede kullanmak Uzere hazir olmalidir.

Karistirma: Yapismayi engelleyici her turld maddeden arindiriimis, temiz bir kap igerisinde veya
kendi ambalajinda Urtin kisa bir stre ¢alkalanmalidir. Uygulama rulo, firga, sprey ile yapilabilir.
TEKNOILPRO ince bir tabaka halinde, homojen bir sekilde strilmelidir. Kalip (zerinde yag
gbllenmesi olusmamalidir.Yag gollenmeleri stinger, bez vb.. ile alinmalidir.

Sarfiyat: Ylzeyin pUrtzlGgtne ve kalibin cinsine gére; emici ylzeyler (ahsap vb.) icin 35-45 gr/mz2,
emici olmayan (gelik, plastik vb.) ylizeyler igin 15-25 gr/mz2 'dir.

Uygulamadan sonra direk giines 1sid1, siddetli riizgar, ylksek hava sicakligi (+35°C Uzeri) yagmur
ve don gibi olumsuz hava kosullarina karsl korunmalidir. Cilde temas eden vyerler, eller su ve
deterjan ile temizlenmelidir.

Uygulama Notlar /
Sinirlamalar

e Urlin cilde temasta tahris yapabilir. is elbisesi, koruyucu eldiven, maske ve gozlik
kullanilmalidir. ise baslamadan énce ele koruyucu krem de sirilebilir. Harcin gézle temasi
halinde gozler derhal ilik su ile yikanmali ve doktora basvurulmahdir.

e Yabanci madde ilave etmeyiniz.

e Kullanimdan 6nce 6n deneme yapiimasi tavsiye edilir.



TEKNO® R

yap! kimyasallari

Teknik Bilgi
Genel Bilgiler
Renk Koyu kahverengi sivi
Ambalaj 30 It'lik plastik bidon, 210 It'lik varil
Yogunluk (kg/It) 0,90 (+ 0,03)
Yapisi Mineral Yag Esasli
Parlama Noktasi (°C) >95
Kinematik Viskozite (40°C, cSt) 13,7
Kirlma Indisi 1.4855
Asitlik Degeri 13 mgKOH/gr

Teknik bilgiler, +20°C hava sicakliginda ve %50 rolatif hava nemi oranina gére gecerli olan ve Tekno Yapi Kimyasallari
Laboratuvar ¢alismasinda elde edilen yaklasik degerlerdir.
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