T E KN e

yapikimyasallari

Teknokiir 105

Akrilik Emulsiyon EsasliBeton Kur Malzemesi

Bayindirlik Poz No: 04.613/1-F

Uriin Tanimi Akrilik em[]ls!yon esasli, betonJ sap ve gimentp esasli ylzey sertlestirici uygulamalar sonrasinda
uygulanan, yuzeyde olusturdugu film tabakasi ile karigim suyunun hizli buharlagsmasini engelleyen,
rotreyi ve gatlak olusma riskini azaltan kir malzemesidir. ASTM C 309 Tip 2 Sinif A
Kullanim Alanlan e Taze dokulmus beton ve tum yUzey sertlestirici uygulamalarinin Gzerine beton kur iglemi icin
uygulanir.
e Otoparklar, garajlar, malzeme depolari, fabrikalar, insan trafiginin yogun oldugu aligveris
merkezleri,
e Otoyol, baraj, metro, tnel, kdpru gibi her tirli mUhendislik yapilarinda,
e Beton yol uygulamalarinda,
e Endustriyel yapilar, ugak hangarlari, apron alanlari, helikopter pistleri gibi yerlerde kullanilir.
Ozellikleri ve e |slak malzemelere kaplama ve sulama gibi kir yéntemlerine gére daha etkin ve ekonomiktir.
Avantajlan e Her tUrlU beton ylzeylerde uygulanabilir.

e Plastik rétrenin neden oldugu ¢atlamalari azaltir.

e Rotre ve gatlak olusma riskini azaltir.

e Daha sert ve tozumayan bir ylizey saglar.

e Solvent icermediginden i¢ ve dis mekanlarda rahatlikla uygulanabilir.

e Suyu betonun blnyesinde tutarak en ylksek dayanim gelisimini saglar.

e Cuval, telis ve sulama gibi benzeri kir ydontemlerine alternatif olarak, daha etkin ve daha ekonomik
bir ydontemdir.

Uygulama Talimatlari  Acik alanlarda kiirleme islemi yapilirken uygulama yiizeyi 24 saat dis etkenlerden muhafaza edilmelidir.
Uygulama esnasinda, koruyucu eldiven, gézlik ve maske kullaniimalidir. Malzemelerin tahris edici etkilerinden
dolayl, bilesenler cilde ve gbze temas ettirilmemeli, temas etmesi halinde hemen bol su ve sabunla yikanmali,
yutulmas! durumunda acilen doktora basvurulmalidir. Uzerinde bir kaplama olmayan acik alandaki betonlar da
uygulama 6ncesinde ylzey yapismay! engelleyen yabanci maddelerden temizlenmis olmalidir. Sadlam, gevsek
ve oynak parcaciklardan arindiriimis olmalidir.

Uygulama Notlari / e Yeni dokilmUs betonun Uzerine homojen olacak sekilde puskirtilerek veya rulo ile uygulanmalidir.
Sinirlamalar e Uygulamada kullanilan plskirtme cihazlari ve rulolar ilik su ile temizlenmelidir. Sprey nozulu tekrar
kullanilacak ise, nozulun su i¢inde bekletilmesi dnerilir.
e Acik havada ve rlzgarli ortamlarda etkin kirlemenin saglanmasi igin, ilk kat uygulamasini takip
eden 6 saat iginde ikinci tabaka uygulanabilir.
e TEKNOKUR 105, saha, yol ve déseme betonlarin mastarlanmis yiizeylerine ve kalipli betonlarin,
kaliplar sokuldikten sonra parlakligini kaybetmis ylzeylerine uygulanir.
e Uygulamadan énce, ambalaj agtiktan sonra iyice karistiriniz.
e TEKNOKUR 105'in beton yiizeyine puskdirtiilerek uygulanmasi, tniform bir yapi elde edilmesi igin
Onerilir.
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* TEKNOKUR 105 rulo ile ince bir tabaka halinde uygulanmalidir. Malzemeyi dengeli bir sekilde
dagitarak, gollenme olugsmasina izin verilmemelidir.

* Homojen olmayan uygulamalarda, bdlgesel renk farkliliklari olusabilir. Uygulamayi takip eden
glnler icinde bolgesel renk farkliliklari azalacaktir.

e TEKNOKUR 105, yogun trafik bulunan asinmaya acik alanlarda yiizeyde tabaka birakmadigi igin
uygulama kalinligindan veya yUzeyin yapisindan kaynaklanan ton farkliligi disinda hata gértlmez.

® Uygulamadan hemen sonra ilik su ve deterjan ile eller ve cilde temas eden yerler sabun ve su
kullanilarak temizlenmelidir.

¢ Uygulamadan hemen sonra, henliz sertlesmeden, kullanilan aletleri su ile temizleyiniz.

e Ur(in cildi tahris edebilir. Koruyucu eldiven veya gézliik kullanilmalidrr. ise baglamadan énce ele
koruyucu krem de surUlebilir.

e Uriiniin gdzle temasi halinde gézler derhal ilik su ile yikanmali ve doktora bagvurulmalidir.

Teknik Bilgi

Genel Bilgiler

Yapisi Akrilik Emulsiyon

Renk Beyaz Swi

Ambalaj 30 kg lik plastik bidon
1000 kg IBC

Raf Omri 12 ay

Yogdunluk (kg/It) 1,01 (= 0,08)

Kuruma Suresi (dk) ASTM C 309 ~135

Teknik bilgiler, +20°C hava sicakliginda ve %50 rolatif hava nemi oranina gore elde edilen bitmis Grlinlerin, 27 gin sonraki
performansi igin gegerli olan ve Tekno Yapi Kimyasallari Laboratuvar ¢alismasinda elde edilen yaklagik degerlerdir.
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