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Dekoratif Siva Alti ve
Cok Amagcl Astar

Url']n Tanimi Akrilik emdlsiyon esasli tek bilesenli, yiksek yapisma guctne sahip dekoratif siva alti ve gok amagli
astar.

Kullanim Alanlari Isi Yalitim sistemlerinde dekoratif siva uygulamadan 6nce, i¢ ve dis cephelerde astar olarak kullanilir.

Ozellikleri ve e Kullanima hazirdr,

Avantajlari e Kolay ve hizll uygulanir.

e Su bazlidir, kokusuzdur,

* Dis ve i¢c mekanlarda gtivenle kullanilir.

e Yiksek yapisma mukavemetine sahiptir.

® Yiksek kapatma guictine sahiptir. Uygulama yuzeyini sertlestirir.

e Cimento ve algi esasl kaplamalardan énce uygulanarak harcin hizli su kaybini engeller.
e Dekoratif kaplama uygulamasi sirasinda desen vermeyi kolaylastirir.

e icerdigi &zel polimerler sayesinde yilksek su gecirimsizlik dzelligine sahiptir.

Uygulama Talimatlari  Yiizey Kalitesi: Yizey, saglam, oynak ve zayif parcalar igermeyen, dondan arindirimig, gimento
serbeti, gollenmis su, yag, gres, parafin, kaplamalar vb. yabanci maddeler ve diger Kirleticiler
uzaklastirimig ve temiz olmalidir.

Yiuzey Hazirhgr: Yizey, yiksek basingli su veya asindirici ekipmanlar gibi uygun mekanik hazirlama
teknikleri ile hazirlanmalidir. TUm toz, gevsek ve kolay ufalanan malzemeler uygulama 6ncesinde
tercihen firca ve/veya vakum ile tamamen uzaklagtinimalidir. Yizey kuru olmalidir.

Karistirma: Yapismayi engelleyici her tUrli maddeden arindirimis, temiz bir kap icerisinde veya kendi
ambalajinda en az 3 dakika dusuUk devirli karistirici ile karistiriniz.

Yilzeye firga, rulo ve pUskurterek uygulayiniz.

Uygulama Notlari / * Uygulamadan sonra direk guines Isigi, siddetli rizgar, ylksek hava sicakligi (+35°C Uzeri) yagmur ve
Sinirlamalar don gibi olumsuz hava kosullarina karsi korunmalidir. Uriin, tam kartnd alip sertlesmeden, eller su ve
deterjan ile temizlenmelidir.
* Urlin cilde temasta tahris yapabilr. Is elbisesi, koruyucu eldiven, maske ve gézlik kullanimalidir. ise
baslamadan 6nce ele koruyucu krem de surtilebilir. Harcin gdzle temasi halinde gézler derhal ilik su
ile yikanmali ve doktora bagvurulmalidir.
e Yabanci madde ilave etmeyiniz.
e Farkl uygulamalar icin 6n deneme yapiimasi tavsiye edilir.
e Uygulama ylzeyinin kKUrinU almis olmasina dikkat edilmelidir.
e Uygulamadan hemen sonra, henliz sertlesmeden, ekipmanlar su ile temizlenmelidir.
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Teknik Bilgi
Genel Bilgiler
Yapisi Akrilik Emulsiyon
Renk Beyaz
Yogunluk 1,53 (+ 0,03 ) kg/It
Raf Omri Acllmamis orijinal ambalajinda 12 Ay
Ambalaj 25 Kg'llk kova

Uygulama Bilgileri

Sarfiyat 0,200-0,400 gr/m?
Kap Omri ~B0 dakika (20°C)
Kuruma Sdresi 1-3 saat

pH 7-9

Teknik bilgiler, +20°C hava sicakliginda ve %50 rolatif hava nemi oranina gdre elde edilen bitmis Urlnlerin, 27 gin sonraki
performansi i¢in gecerli olan ve Tekno Yapi Kimyasallar Laboratuvar ¢alismasinda elde edilen yaklasik degerlerdir.
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