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Aderans ve Su Geçirimsizlik Katkısı 

( € EN 934-5

Ürün Tanımı 

Kullanım Alanları 

Özellikleri ve 
Avantajları 

Bayındırlık Poz No: 04.379/B07 

Akrilik dispersiyon esaslı, aderans arttırıcı astar ve su geçirimsizlik sağlayıcı, şap, sıva ve beton 
katkısı. 

• Bozuk beton yüzeylerin, şapların ve sıvaların tamiri için hazırlanan harçlarda aderans katkısı

olarak,

• Kendiliğinden yayılan şapların altında astar olarak,

• Betonarme silolar, su depoları, havuzlar, arıtma tesislerinin iç ve dış sıvalarının su geçirimsizliğinin

artırılması için katkı olarak,

• Şaplarda tozuma ve çatlamayı önleyici olarak,

• Serpme sıva hazırlanmasında, pürüzsüz beton yüzeylerde sıva ve seramik uygulamalarından

önce aderansı artırmak amacı ile kullanılır.

• Eski Beton ile yeni beton aderansını sağlamak için kullanılır.

• Metro, otoyol, tünel, baraj gibi mühendislik yapılarında,

• Güçlü ve kalıcı bir bağ oluşturur. 

• Emici yüzeylere uygulandığında yüzey emiciliğini azaltır. 

• Mükemmel aderans ve elastikiyet sağlar.

• Yağ ve tuz çözeltilerine karşı yüksek dayanım sağlar. 

• Çatlaksız kurur ve aşınmaya karşı dirençlidir. 

• Korozyona ve sabunlaşmaya yol açmaz.

• Klor geçirimsizliğini arttırır. 

• Su geçirimsizlik sağlar.
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