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yapı kimyasalları 

• Tek seferde kalın uygulama yapmaktan kaçınılmalıdır.
• TEKNOMER 200 EX uygulanan yüzeyin üzeri, güneş ışınlarına ya da trafiğe maruz kalacak ise; 
şap, seramik gibi koruyucu bir kaplama malzemesi ile kaplanmalıdır.
• Uygulama yapılan alanlar, kullanıma alınmadan ya da kaplanmadan önce en az 7 gün beklenmelidir. 
Uygulama yapılan alan su tankı ise ürünün en az 28 gün kürlenmesi beklenir ve kürlendirme sonrası 
tank sıcak su ile yıkanır.
• Çimento esaslı olduğundan tozunu solumayınız, cilde ve göze temas ettirmeyiniz. Daha ayrıntılı bilgi 
için Güvenlik Bilgi Formuna başvurunuz. 

Teknik Bilgi 

Genel Bilgiler 

Görünüm 1. Bileşen: Gri toz; 2. Bileşen: Beyaz sıvı

Raf Ömrü (Toz ve Sıvı) Açılmamış ambalajında kuru ortamda 12 ay. 

Uygulama Bilgileri 

Uygulama Sıcaklığı (+5°C) - (+35°C) 

Karışım Oranı 10 it sıvı / 25 kg toz 

Karıştırma -5dk. Max. 500 devir/dk Karıştırıcı ile

Kap Ömrü 45 dak. 

Tüketim (1 mm kalınlık için) 1,4 kg/m2 

Katlar Arası Bekleme Süresi 3-6saat

Kullanıma Alma Süresi 1 hafta 

Performans Bilgileri 

Su Geçirimsizlik 10 bar (negatin 

10 bar (pozitin 

Yapışma Mukavemeti (EN 14891) ;:,, 1 ,00 N/mm2 

Yapışma Mukavemeti (EN 1542) ;:,, 0,80 N/mm2 

Su Buharı Geçirgenliği (EN ISO 7783-2) Sınıf I; Sd <5 m 

Kapiler Su Emme Değeri (EN 1062-3) < O, 1 kg/m2h0 •5 

Çatlak Köprüleme (EN 1062-7) 0,5 mm - 1,25 mm arası A3 Sınıfı 

Çatlak Köprüleme - Fileli Uygulama (EN 1062-7) > 2,50 mm

Teknik bilgiler, +20°C hava sıcaklığında ve %50 rölatif hava nemi oranına göre elde edilen bitmiş ürünlerin, 28 gün sonraki 
performansı için geçerli olan ve Tekno Yapı Kimyasalları Laboratuvar çalışmasında elde edilen yaklaşık değerlerdir. 

Sertleşen Ürünün Sıcaklık Dayanımı (-40°C) -(+80°C) 

Uygulama Notları / 

Sınırlamalar 
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