
Kristalize

Bayındırlık Poz No: 10.300.2172 

Çift Bileşenli,
Kristalize Su Yalıtım Malzemesi

Karıșımın 500 devir/ dakikadan az düșük devirli mikser ile 3-5 dakika yapılması önerilir.
Harç olgunlașması  için 2-3  dakika dinlendirilmeli, uygulamaya bașlamadan tekrar 2-3 dakika



TEKNO 
www.teknoyapi.com.tr 

yapı kimyasalları 

Uygulama Notları / 

Sınırlamalar 

Teknik Bilgi 

Genel Bilgiler 

Görünüm 

Raf Ömrü (f oz ve Sıvı) 

Ambalaj 

Karışım Oranı 

Uygulama Bilgileri 

Uygulama Sıcaklığı 

Kap Ömrü 

Trafiğe açma süresi 

Performans Bilgileri 

Su Geçirimsizlik 

• Hazırlanan harç, 2 saat içinde tüketilmelidir . Yüksek sıcaklık, düșük nem, rüzgar gibi uygun 
olmayan ortam șartlarında yapılan uygulamada bu süre kısalabilir. Kullanım süresi geçmiș harç 
atılmalıdır. Uygulamadan sonra eller ve uygulama aletleri bol su ile yıkanmalıdır.
• Uygulamanın tamam tek seferde yapılmamalıdır.
• TEKNOMER 200 uygulanan yüzeyin üzeri, güneș ıșınlarına ya da trafiğe maruz kalacak ise; șap, 
seramik gibi koruyucu bir kaplama malzemesi ile kaplanmalıdır. Uygulama yapılan alanlar, kullanıma 
alınmadan ya da kaplanmadan önce en az 7 gün beklenmelidir. Uygulama yapılan alan su tankı ise 
ürünün en az 28 gün kürlenmesi beklenir ve kürlendirme sonrası tank sıcak su ile yıkanır.
• Çimento esaslı olduğundan tozunu solumayınız, cilde ve göze temas ettirmeyiniz. Daha ayrıntılı 
bilgi için Güvenlik Bilgi Formuna bașvurunuz. 

1. Bileşen: Gri toz; 2. Bileşen: Beyaz sıvı

Açılmamış ambalajında kuru ortamda 12 ay. 

27 kg Set 

2 it sıvı / 5-6 it su / 25 kg toz 

(+5°C) - (+35°C) 

-2 saat

1 Hafta 

4 bar (negatin 7 bar (pozitin 

Yapışma Mukavemeti (EN 1542) ;;;:1,00 N/mm2 

Buz Çözücü Tuz Etkisi Olmaksızın Yapışma ;;;:1,00 N/mm2 

Mukavemeti (EN 13687-3 / EN 1542) 

ısıl Yaşlandırma Sonrası Yapışma Mukavemeti ;;;:1,00 N/mm2 

(EN 1062-11 / EN 1542) 

Su Buharı Geçirgenliği (EN ISO 7783) Sınıf 1 ; Sd <5 m 

Kapiler Su Emme Değeri (EN 1062-3) < O, 1 kg/m2h0 •5 

Sıcaklık Dayanımı (-30°C) - (+80°C) 

Tehlikeli Maddeler Güvenlik Bilgi Formuna Bakınız. 

Yangına Tepki Bs 1d0 

Teknik bilgiler, +20°C hava sıcaklığında ve %50 rölatif hava nemi oranına göre elde edilen bitmiş ürünlerin, 28 gün sonraki 
performansı için geçerli olan ve Tekno Yapı Kimyasalları Laboratuvar çalışmasında elde edilen yaklaşık değerlerdir. 
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