T E KN R

yapl! kimyasallari

Teknomer 400 W Pro

Su Bazli, Bitiim Esasli, Su Yalitim Malzemesi

Bayindirlik Poz No: 04.615/1

Uriin Tanimi

Tek bilesenli, 6zel polimerler ile modifiye edilmis, yUksek elastikiyete sahip, su bazl, su yaltim
malzemesidir.

Kullanim Alanlan

e istinat ve perde duvarlarinda, bina temellerinde de kullanilir.

e Zemin nemi ve sizinti sularina karsl,

® Betonarme teras c¢atilarda,

e Galeri, drenaj ve atik su kanal ve kolektorlerinin yalitiminda,

* Acik kullanma suyu depolari ve havuzlarin suya ve rutubete karsi izolasyonunda kullanilir.

Ozellikleri ve
Avantajlan

e Kullanma hazirdr.

e Solvent icermez, parlama yapmaz.

® Firca, rulo veya havasiz sprey tabanca ele pUskirtilerek uygulanir.
e Diisey beton ylUzeylerde sarkma yapmaz.

e UV dayanimi yoktur.

e Soguk uygulamalidrr, 1sitma ve inceltme gerektirmez.

e Cok cabuk kurur.

e Eksiz ve kesintisiz bir izolasyon tabakasi olusturur.

e Su bazlidir ve nemli ylizeylerde de iyi bir yapisma gosterir.

Uygulama Talimatlarn

Ylzeyler temiz, dlizgin, saglam, her turlt toz, yag, kir, pas, kalip yagi, deterjan gibi benzeri yapigsmayi
engelleyici maddelerden ve atiklardan arindirimalidir. Betonda ayrisma (segregasyon) var ise bozuk ve
gevsek pargalar atiimal, zayif pargalar ¢ikartimalidir. Uygulama yapilacak zemin veya duvarda ¢atlak,
oyuk var ise uygun TEKNOREP tamir harclan ile tamir edilmelidir. TEKNOMER 400 W Pro
uygulamasina 3-4 gin sonra gegilmelidir.

Yalitim yapilacak yUzeyin kuru olmasi gereklidir. Su birikintisi, gbllenme var ise uzaklagtinimalidir.
TEKNOMER 400 W Pro uygulamadan &nce yaplya ait dilatasyon var ise 6ncelikle dilatasyonun
TEKNOMER PAH BANTLARI ve TEKNOBOND 400 D kullanilarak yalitimasi gereklidir. Daha sonra
dilatasyonlarin yalitimi isi daha zor ve masraflidrr.

Uygulama Notlari /
Sinirlamalar

e Yabanci malzemeler ilave ediimemelidir ve su ile seyreltimemelidir.

e Dogrudan gunes Isigi altinda uygulanmamalidir.

e [ki kat halinde uygulanmalidir.

e Yagmur altinda uygulanmamalidir.

 Yeni uygulanmis malzeme sertlesmesini tamamlayincaya kadar yagmur vb. hava kosullarina kargi
korunmalidr.

e Yapismay! engelleyici her tirli maddeden arindirimig, temiz bir kap icerisinde veya kendi kabinda
TEKNOMER 400 W Pro kanstirilir. DUsUk devirli bir kanistirict ile topaksiz homojen bir karisim elde
edilinceye kadar karistirilir. Kanisim stresi minimum 5 dk olmalidir.
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e Karnisimi tamamlanmig, uygulamaya hazir Grtn, sert kil firga veya piskirtme makineleri ile
ylUzeye tatbik edilir. Malzemenin reaksiyonunu tamamlamasinin ardindan 1. kat uygulamanin dik
dogrultusunda 2. kat uygulamasi yapilir. Katlar arasindaki bekleme siiresi en az 1 saattir. ilk katin
uygulanmasindan sonra elle yapilan kontrolde parmaklarda bir iz kalmadigi zamanda diger katlara
gegilebilir. EGer istenirse katlar arsinda taslyici cam elyaf, donati olarak kullanilabilir.

o Uriniin UV dayanimi olmadigi icin uygulamadan sonra mutlaka isi yalitim levhalan, koruma levhalar,
jeotekstil kege vb. ile Uzeri kaplanmalidir.

e Uygulamadan sonra direk glines 1181, siddetli rlizgér, ylksek hava sicakligi (+35°C Uizeri) yagmur ve
don gibi olumsuz hava kosullarina kargi korunmalidir. Uriin tam kiiriinéi alip sertlesmeden, eller su ve
deterjan ile temizlenmelidir.

e Uygulamadan hemen sonra, henliz sertiesmeden, ekipmanlar TEKNO TIiNER ile temizlenmelidir.
Urtin sertlestikten sonra mekanik ydntemler ile temizlenmelidir.

Teknik Bilgi
Genel Bilgiler
Gortinim/Renk Kahverengi, Siyah
Depolama kosullari / Raf Omrii 12 ay
Ambalaj 18 kg kova
Yogunluk 1,05 + 0,08 kg/It
pH 10,5 (= 1,00)
Sarfiyat 1kg-1,5kg/m2 (2 kat igin)

Uygulama Bilgileri

Uygulama Sicakligi

(+5°C) - (+30°C)

ilk Kuruma Stiresi

1 saat (20°C)

Tam Kuruma Siresi

5-6 saat (20°C)

Toprak Dolgusu igin Beklenilmesi Gereken Siire 3gln

Performans Bilgileri

Uzama Miktar

> % 100

Tehlikeli Maddeler (EN 12004)

Gvenlik bilgi formuna bakiniz.

Yangina Tepki

E

Teknik bilgiler, +20°C hava sicakliginda ve %50 rolatif hava nemi oranina gore elde edilen bitmis Urlnlerin, 27 gin sonraki
performansi igin gegerli olan ve Tekno Yapi Kimyasallar Laboratuvar galismasinda elde edilen yaklasik degerlerdir.
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