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TEKNOMER 400 suya ve rutubete karşı kullanılan, modifiye bitüm ve solvent esaslı, tek bileşenli, 
kullanıma hazır bir bitüm solüsyonudur. Bünyesindeki solventin buharlaşmasından sonra, sürüldüğü 
yüzeye kuwetli bir şekilde yapışarak suya karşı dayanıklı bir film tabakası oluşturur. 

• İstinat ve perde duvarlarında,
• Zemin nemi ve sızıntı sularına karşı,
• Betonarme teras çatılarda,
• Balkonlarda ve gizli derelerde yağış sularına karşı,
• Galeri, drenaj ve atık su kanal ve kolektörlerinin yalıtımında,
• Açık kullanma suyu depoları ve havuzların suya ve rutubete karşı izolasyonunda kullanılır.
• Metal yüzeylerin {döküm, sac, vs .) korozyona karşı korunmasında daldırma, sürme veya püskürtme 
yoluyla uygulanabilir.
• Metal yüzeylerde bitümlü membran uygulamalarında astar olarak kullanılır. 

• Kullanıma hazırdır.
• Soğuk uygulamalıdır, ısıtma ve inceltme gerektirmez.
• Hızlı kurur.
• Ek yersiz, sürekli bir yalıtım filmi olușturur.
• Çatlak köprüleme özelliği vardır.
• Elastomerik özelliğe sahiptir. 

Yüzeyler temiz, düzgün, sağlam, her türlü toz, yağ, kir, pas, kalıp yağı, deterjan gibi benzeri yapışmayı 
engelleyici maddelerden ve atıklardan arındırılmalıdır. Betonda ayrışma (segregasyon) var ise bozuk ve 
gevşek parçalar atılmalı, zayıf parçalar çıkartılmalıdır. Uygulama yapılacak zemin veya duvarda çatlak, 
oyuk var ise uygun TEKNOREP tamir harçları ile tamir edilmelidir.Teknomer400 uygulamasına 3-4 gün 
sonra geçilmelidir. 
Yüzey Hazırlığı: Yalıtım yapılacak yüzeyin kuru olması gereklidir. Su birikintisi, göllenme var ise 
uzaklaştırılmalıdır. TEKNOMER 400 Astar uygulamadan önce yapıya ait dilatasyon var ise öncelikle 
dilatasyonun TEKNOMER PAH BANTLAR! ve TEKNOBOND 400 D kullanılarak yalıtılması gereklidir. 
Daha sonra dilatasyonların yalıtımı işi daha zor ve masraflıdır. 

• Yabancı malzemeler ilave edilmemelidir.
• Doğrudan güneş ışığı altında uygulanmamalıdır.
• İki kat halinde uygulanmalıdır.
• Yağmur altında uygulanmamalıdır.
• Ürün su ile seyreltilmemelidir.
• Yeni uygulanmış malzeme sertleşmesini tamamlayıncaya kadar yağmur vb . hava koşullarına karşı 
korunmalıdır.
• Yapışmayı engelleyici her türlü maddeden arındırılmış, temiz bir kap içerisinde veya kendi kabında 
Teknomer 400 karıştırılır. Düşük devirli bir karıştırıcı ile topaksız homojen bir karışım elde edilinceye 
kadar karıştırılır. Karışım süresi minimum 5 dk olmalıdır. 
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