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Teknomer Protect 

Su Bazlı Soyulabilir Kaplama 

Ürün Tanımı 

Kullanım Alanları 

Özellikleri ve 
Avantajları 

Uygulama Talimatları 

Boyalı ve boyasız birçok farklı dik ve yatay zemine koruma amaçlı veya geçici maskeleme amaçlı 
uygulanan, su bazlı, beyaz, şeffaf veya renkli olarak üretilebilen soyulabilir kaplama. 

• İnşaat sektörü - Mimari projeler, dekorasyon, renovasyon vs .
• Otomotiv, mobilya, savunma sanayi, reklam, gemi ve marin sektöründe,
• Cam ve galvaniz gibi geçirgen olmayan gözeneksiz yüzeylerde de kullanılabilen bir üründür.

• Uygulandığı yüzeyi bozmaz.
• Boya sürer gibi uygulanır ve kuruduğu zaman yüzeyden kolayca ayrılır
• İç ve dış ortamlarda kullanılabilir.
• Yüzeyden kolayca ayrışmaz ve altına toz, kir geçirmez .
• Temizlenmemiş yüzeye uygulanabilir ve soyulma sonrasındaki tüm tozları yok eder.
• Yüzeylerinizi ilk hali gibi tutar.
• Yüzeylere gelen zararlardan dolayı doğacak değişim maliyetlerini ortadan kaldırır.
• Yaya trafiğine uygundur.
• Kıvılcım ve statik elektrikten etkilenmez, alev almaz.
• Soyulduğunda kalıntı bırakmaz ve sonrasında temizlik gerektirmez .
• Zarar gördüğünde kolay yama imkanı vardır.
• Yapışkan folyolar gibi kolayca yüzeyden ayrışmaz .

Normal su bazlı boyalar için kullanılan standart bir rulo ile veya geniş ama ince bir kıl fırça ile 
yüzeye sürülür. Uygulama kalınlığının yeterli olduğuna ve kuru film kalınlığının en az 200 mikron 
olmasına özen gösterilmelidir. Eğer ağır şartlar için koruma gerekiyor ise 30-45 dk. sonra bir kat 
daha uygulanmalıdır. Havasız tabanca ile uygulamalarda 200 barlık bir makine ile 517 veya 519 
luk meme ucu kullanarak uygulama yapın. Uygulama yaparken atışı bir el yatay sonra bir el 
dikey yaparak yüzeyde homojenlik sağlayın. Kuruma dış sıcaklığa bağlı olarak 25

°

C de 2-3 saat 
arasıdır. Daha düşük sıcaklıklarda ürün su bazlı olduğundan kuruma süresi artma gösterebilir. 
ısıtmalı ve hava sirkülasyonlu alanlarda bu süre çok azalır. 
TEKNOMER PROTECT Soyulabilir Yüzey Koruma Sistemine artık ihtiyaç kalmadığında, oluşan 
filimi köşesinden kaldırarak kolayca soyabilirsiniz veya arzu edildiği takdirde basınçlı su 
tabancası ile de yüzeyden sökülebilir (Su tabancası ile sökme ancak suya uygun yüzeyler 
bulunduğunda uygulanabilir). 
TEKNOMER PROTECT soyulduğunda büzüştürülerek bir top haline getirilebilecektir. 
TEKNOMER PROTECT ten geriye kalan artığı normal evsel atıklar ile aynı kategoride 
atabilirsiniz. 
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Teknik Bilgi 

Genel Bilgiler 

Görünüm/Renk Yeşil, Şeffaf veya Renkli 

Depolama Koşulları / Raf Ömrü 12 ay 

Ambalaj 3 ve 15 kg plastik kovalarda 

Uygulama Bilgileri 

Uygulama Sıcaklığı (+10°C) - (+35°C) 

Katlar Arası Bekleme Süresi En az 2 saat 

Kuruma Süresi 2-3 saat

Kolay Soyulabilme En az 24 saat sonra 

Teknik bilgiler, +23°C hava sıcaklığında ve %50 rölatif hava nemi oranına göre elde edilen bitmiş ürünlerin, 28 gün sonraki 
performansı için geçerli olan ve Tekno Yapı Kimyasalları Laboratuvar çalışmasında elde edilen yaklaşık değerlerdir. 

Sarfiyat Tablosu 

Teknomer Protect Yoğunluğu (gr/lt) 1 m2 Sarfiyat (gr) 

3 ve 1 5 kg kova ~1,00 250-350




