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Teknomer Su Tutucu Bant

Derz Sizdirmazligi icin PVC Esasli Su Tutucu Bantlar

Bayindirlik Poz No: 04.616/A

Uriin Tanimi

Beton dokuldigunde insaat ve genlesme derzlerinin sizdirmazligini saglayan, 6zel kesitlerde
Uretilen modifiye PVC esasli esnek su tutuculardir. Kullanim alanlarina bagli olarak, farkl 6lct ve
tipte tedarik edilmektedirler.

Kullanim Alanlari

® Su depolari, yizme ve sus havuzlari,

e Kanallar, antma tesisleri, barajlar, yizme havuzlari gibi betonarme su tutucu yapilarda

e insaat ve genlesme derzlerinin su gegirimsizligini saglamak icin kullanilirlar.

e Genis bodrumlu binalar, yer alti otoparklari, metro ve deniz duvarlari gibi yapilarin su gegirimsiz
olarak insasinda kullanilirlar.

Ozellikleri ve
Avantajlan

e Uzun sureli dayaniklilik icin yUksek kalite PVC eseasli

e Yiksek su basinci igin uygundur

e Santiyede kolay kaynak yapilabilir

e Uygulamaya bagdli olarak ¢ok farkl 6lct ve ¢cozUmleri mevcuttur

Uygulama Talimatlan

Beton icerisine yerlestirilen Su Tutucu Bantlar:

Beton elemanlarin merkezine yerlestirme. TEKNOMER SU TUTUCU BANTLAR, beton icerisindeki
donatiya, bant Uzerinde belirli araliklar ile birakiimis delikler sayesinde kolaylikla sabitlenebilir.
Yilzeye uygulanan Su Tutucu Bantlar:

Kalip veya taban-koruma betonu ytzeyine uygulanabilir.

Kaynak yapilmast:

TEKNOMER SU TUTUCU BANTLAR termoplastik PVC esasli olduklari icin kolaylikla sicak hava
kaynagi ile birlestirilebilirler. Kenar kisimlar (her tip icin mevcut olan) kaynak kalibina sabitlenmeli
ve hassas olarak kesilmelidir. Daha sonra, kesilen uglar, erimis ve diizgln bir PVC ylzey ortaya
¢lkana kadar uygun kaynak ekipmani ile kaynaklanmalidir. Kaynak makinesi uzaklastiriimali ve
erimis olan kenarlar sikica birbirine bastirimalidir. Kaynak isisi ~ +200°C olmalidir.

Uygulama Notlan /
Sinirlamalar

* Negatif su basincina maruz kalacak uygulamalarda su tutucu bantlar beton ytzeyine uygulanmama-
il

® Depolama sirasinda UV iginlarindan korunmalidir.

¢ Acllmamis ambalajlarda, en gok +30°C sicaklikta, kuru ortamda depolanmalidir.
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Teknik Bilgi
Genel Bilgiler
Renk Sari
Yapisi Modifiye Polivinil Klorir (PVC-p)
Ambalaj 20 mt rulo
Raf Omrii Uretim tarihinden itibaren 5 yil kullanima uygundur.
Yogunluk 1.26 g/cm?® (+ 0.04 g/cm®)
Cekme Dayanimi > 12 N/mm? (TS 3078)
Shore A Sertligi 83+4 (TS 3078)
Kopma Uzama > %200 (TS 3078)
Kdl Orani En fazla %5.0 (m/m) kitlece (TS 3078)
Su Emme Orani En fazla %1.5 (m/m) kitlece (TS 3078)

Servis Sicaklig

En az -35°C, en fazla +55°C




