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Uygulama Notları / 

Sınırlamalar 

Teknik Bilgi 

Genel Bilgiler 

Görünüm 

Raf Ömrü 

Ambalaj 

Uygulama Bilgileri 

Uygulama Sıcaklığı 

Karışım Oranı 

Kap Ömrü 

Kullanıma Alma Süresi 

Uygulama Kalınlığı 

Performans Bilgileri 

• Dış mekan uygulamalarında ilk 3 saat güneş yağmur ve dondan korunmalıdır.
• Çimento esaslı ürünlerde reaksiyon süreleri ortam ve zemin sıcaklıklarından etkilenir. Reaksiyon
süreleri sıcak ortamda kısalır, soğuk ortamlarda uzar.
• Ürünün uygulanması esnasında iş ve işçi sağlığı kurallarına uygun iş elbiseleri giyilmeli ve uygun
gözlük ve maske kullanılmalıdır.
• Hazırlanan karışım hava sıcaklığı ve su miktarına göre 5 dakika içerisinde yerine yerleştirilmelidir.
• Uygulamadan sonra direk güneş ışığı, şiddetli rüzgar, yüksek hava sıcaklığı (+35°C üzeri) yağmur ve
don gibi olumsuz hava koşullarına karşı korunmalıdır. Ürün tam kürünü alıp sertleşmeden, eller su ve
deterjan ile temizlenmelidir.
• Uygulamadan hemen sonra, henüz sertleşmeden, ekipmanlar su ile temizlenmelidir. Ürün
sertleştikten sonra mekanik yöntemler ile temizlenmelidir.
• Hazırlanan harç mala ile yüzeye tatbik edilir. Yüzey düzgünlüğünü sağlamak için gerekirse tirfil çekilir.
Et kalınlığı 40 mm den kalın uygulamalar tabakalar halinde yapılmalıdır.
• Sert rüzgar ve zor çevre koşullarında, TEKNOREP 300'ün çatlamasını önlemek amacıyla, kür
malzemesi olarak TEKNOKÜR 100 uygulanabilir.

Gri 

Açılmamış ambalajında kuru ortamda 12 ay 

25 kg kraft torba 

(+5°C) - (+35°C) 

3,5 - 4,5 it su / 25 kg toz 

Min. 30 dk 

1 gün 

ıO - 40 mm (Tek katta) 

Eğilme Mukavemeti (EN 12190) ;?: 7,0 N/mm2 

Betona Yapışma Mukavemeti (EN 1542) ;?: 2,0 N/mm2 

Basma Mukavemeti (EN 12190) ;?: 45 N/mm2 

Elastisite Modülü (EN 13412) > 20 GPa

Sınırlandırılmış Büzülme (EN 12617-4) ;?: 2 N/mm2 

Kapiler Su Emme Değeri (EN 13057) :s; 0,5 kg/m2h0 •5 

Sınırlandırılmış Büzülme/Genleşme (EN 12617-4) ;?: 2 N/mm2 

Servis Sıcaklığı (-30°C) - (+400°C) 

Tehlikeli Maddeler Güvenlik bilgi formuna bakınız. 

Yangına Tepki A1 
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