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Teknorep 400

Zemin Kaplama Derzlerini Doldurmak i¢cin Akici Harci

C€ TSEN1504-3,R2

Uriin Tanimi

Cimento esasl, tek bilesenli, ince, rotresiz, akici bosluk doldurma harcidir.

Kullanim Alanlan

e Parke, granit ve klp taslan arasini doldurarak sabitlenmesini saglamak icin,
e Ufak ¢apli zemindeki gukurlarin doldurulmasinda,

e Arnavut kaldinmlar ve meydanlardaki kaplama malzemelerinin derzlerinde,
e Kent mobilyalari ve prefabrike elemanlarin derzlerinde kullanilir.

Ozellikleri ve
Avantajlan

e Kullaniimasi ¢ok kolay bir malzemedir, sadece su ilave etmek suretiyle kullanmaya hazir hale gelir.
e Blzllmesi ¢ok az oldugundan her yerde kullanilabilir.

¢ Yiksek aderansi sayesinde eski betonla monolitik olarak calisir.

e Sertligi ve asinma dayanimi ylksektir.

e Yaglara ve bazi kimyasallara karsl dayaniklidir.

e Donma-¢oztlme dongustine dayaniklidir.

Uygulama Talimatlar

Yizey Kalitesi: YUzeyler temiz, diizgin, saglam, her tirli toz, yag, kir, pas, kalip yagi, deterjan gibi
benzeri yapismayi engelleyici maddelerden ve atiklardan arindirimalidir. Dokim yapilacak yUzeydeki
taslarin terazisinde ve derzlerinin istenilen uygunlukta oldugundan emin olunmalidir.

Yiizey Hazirh@i: Emici ylizeyler 6nceden islatiimall fakat su birikintisi kalmamalidir. Dekoratif ve emici
tas ylzeyleri dokimden énce TEKNOLATEX veya TEKNOCILA kullanarak korumak daha uygun bir
yontem olacaktir.

Karistirma: Yapismayi engelleyici her tUrli maddeden arndinimig, temiz bir kap icerisine normal
cevre sicakligindan alinan 5,0 — 6,0 It temiz, berrak su konulur. Su ile dolu kap icine toz halde, 25 kg
torbada olan TEKNOREP 400, bosaltilir. DUsUk devirli bir karistirici ile topaksiz homojen bir karisim
elde edilinceye kadar kanstirilir. Karisim stresi minimum 5 dk olmalidir. islem sonunda elde edilen
harg 3 dk dinlendirilip, tekrar 2 dk homojen hale gelinceye kadar karistinimalidir. Malzeme reaksiyona
girdikten sonra tekrar su katip karistirimamalidir.

Uygulama Notlan /
Sinirlamalar

e Dis mekan uygulamalarinda ilk 3 saat gtines yagmur ve dondan korunmalidir.

e Cimento esasli Urlinlerde reaksiyon sUreleri ortam ve zemin sicakliklarindan etkilenir. Reaksiyon
sUreleri sicak ortamda kisalir, soguk ortamlarda uzar.

e Asir soguk ortamlarda sicak karisim suyu kullanimalidir.

® Agirt sicak ortamlarda ise soguk karigim suyu kullaniimalidir.

e Urliniin uygulanmas! esnasinda is ve isci saghgi kurallarina uygun is elbiseleri givilmeli ve uygun
g6zIuk ve maske kullaniimalidir.

e Uygulamadan sonra direk glines 1sid1, siddetli riizgar, ylksek hava sicakligi (+35°C Uzeri) yagmur ve
don gibi olumsuz hava kosullarina karsi korunmalidir. Ur(in tam kiiriini alip sertlesmeden, eller su ve
deterjan ile temizlenmelidir.

e Uygulamadan hemen sonra, henlz sertlesmeden, ekipmanlar su ile temizlenmelidir. Uriin
sertlestikten sonra mekanik yontemler ile temizlenmelidir.
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® Hazrlanan har¢ derzlere yavasga dokulur. Diger bir yontem olarak harg dokultip gek-pas ile ¢ekilerek
de yapilabilir. Akici oldugu igin har¢ her tarafa homojen olarak yayilir. Bu islem ne kadar iyi yapilirsa
derzlerden harcin ¢ikip zemin kaplamasina (Arnavut kaldinm tasl, borddr, kUp tasi vb..) zarar vermesi

de zor olur.
Teknik Bilgi
Genel Bilgiler
Gorunim Gri
Raf Omrii Acilmamis ambalajinda kuru ortamda 12 ay
Ambalaj 25 kg kraft torba
Uygulama Bilgileri
Uygulama Sicakhgi (+5°C) - (+35°C)
Karigsim Orani 5-6ltsu/25kgtoz
islenebilme Suiresi Min. 30 dk
Har¢ Yogunlugu 2,07 £ 0,1 kg /It
Servise Agma Suresi Yaklagik 24 saat
Uygulama Kalinligi Enaz 3 mm/En Fazla 18 mm
Performans Bilgileri
Egilme Dayanimi (28 giin) > 5.0 N/mm?
Basing Dayanimi (28 giin) > 40 N/mm? (TS EN 196-1)
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