
TEKNO 
www.teknoyapi.com.tr 

yapı kimyasalları 

Teknorep 530 

Doğal Hidrolik Kireç Esaslı Enjeksiyon Harcı 

Ürün Tanımı 

Kullanım Alanları 

Özellikleri ve 
Avantajları 

Tarihi kagir yapılar için geliştirilmiş, puzolanik kireç ve mikronize karbonatlar içeren enjeksiyon harcıdır. 
Çimento ve çözünür tuzlar (alkaliler, sülfatlar, klorlar ve nitratlar) içermez. 

• Taş, tuğla ya da almaşık duvarların kaybolan taşıma kapasitelerinin yeniden elde edilmesi,
• Tarihi kagir yapıların onarımı ya da güçlendirilmesi,
• Kagir kubbe ve tonozların çatlaklarının onarımının yapılması,
• Mevcut tarihi kagir duvarlara temel oluşturulması,
• Büyük boşlukların doldurulması,
• Sülfatlı ortamlarda yer alan duvarlarda,
• Özellikle çatlakların onarım ve güçlendirilmesi işlerinde kullanılır.

• Uygulaması kolaydır. Düşük basınçlı pompalar, şırıngalar ya da ince iğneler kullanılarak kolayca ve
etkili bir biçimde enjekte edilebilir.
• Çimento, katkı maddeleri ve çözülür tuzlar (alkaliler, sülfatlar, klorlar ya da nitratlar) içermez, zamanla
bozulmaz.
• Sülfat içeren ortamlarda kullanılabilir.
• Yapışma dayanımı yüksektir.
• Nefes alabilir, su buharı geçirimliliği yüksektir.
• Duvarın duvar ve nem geçirgenlik özelliğini bozmaksızın tuğla, taş, tüf malzeme ile mükemmel uyum
sağlar.
• Zararlı genleşmelere yol açmadan plastik rötreyi engelleyici kontrollü genleşme sağlar.

Uygulama Talimatları Yüzey Kalitesi: Yüzeyler temiz, düzgün, sağlam, her türlü toz, yağ, kir, pas, kalıp yağı, deterjan 
gibi benzeri yapışmayı engelleyici maddelerden ve atıklardan arındırılmalıdır. Yüzeydeki zayıf parçalar 
çıkarılmalıdır. 
Yüzey Hazırlığı: Emici yüzeyler önceden ıslatılmalı fakat su birikintisi ve damlaları kalmamalıdır. 
5 mm'den Küçük Çatlaklar: Çatlak genişliğine, derinliğine ve ortam koşullarına göre karar verilerek, 
çatlak düzleminin her iki tarafından şaşırtmalı olarak uygun aralıklar (35 - 45 cm) ile delikler açılmalıdır. 
Bu delikler çatlak düzlemini delip diğer tarafa geçecek derinlikte ve çatlak düzlemi ile yaklaşık 45° 'Iik 
açı yapacak şekilde açılmalıdır. Açılan delikler içerisine hava tutularak toz ve serbest parçacıklar 
uzaklaştırılmalı ve içerisine plastik pakerler çakılıp, sıkılarak sabitlenmelidir. 
5 mm'den Büyük Çatlaklar: Çatlak genişliği, derinliği ve ortam koşullarına göre karar verilerek, çatlak 
içerisine uygun aralıklar (70 - 90 cm) ile pnömatik hortumlar yerleştirilmelidir. Basınçlı hava ile çatlak 
içerisindeki serbest parçacıklar uzaklaştırılmalıdır. 
Karıştırma: Gereken su miktarı (16 kg 'lık kraft torba için 4,8 it su) ölçek yardımıyla temiz bir 
karıştırma kovasına konulur ve üzerine TEKNOREP 530 Enjeksiyon Harcı, yavaş yavaş ilave edilerek 
400-500 devirli bir karıştırıcı ile yaklaşık 4 dakika kadar karıştırılır.
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