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Taze beton yüzeylere uygulanan, çimento, sert kuvars agrega, kimyasal katkılar, özel 
renklendirici pigment ve polimer katkılardan oluşan, toz yüzey sertleştiricidir. 

• İç ve dış mekanlar,
• Otopark, garaj ve rampalarında,
• Hangarlar ve mekanik atölyelerde,
• Yeraltı geçitleri, metro istasyonlarında,
• Malzeme depolarında, fabrikalarda, fuar alanlarında, insan trafiğinin yoğun olduğu alışveriş

erkezlerinde, endüstriyel yapılarda, benzin istasyonlarında, istasyonlar, uçak hangarları vb.
Aşınma direnci istenen mahallerde uygulanır.

• Taze beton üzerine elle veya makine ile serpilerek kullanılır.
• Tozumaya karşı direnç sağlar.
• Aşınmaya karşı daha dayanıklıdır.
• Darbelere karşı daha dayanıklıdır.
• Betonun durabilitesini arttırır.
• Betonun geçirimsizliğini arttırır.

Uygulama Talimatları Yüzey Kalitesi: TEKNOSER 100 uygulamadan önce zeminin hazır hale gelmesi çok önemlidir. Aksi 
takdirde betonda çatlamalar oluşacaktır. Uygulanacak olan zemin toprak ise; Çok iyi sıkıştırma yapılmalıdır. 
Bunun için zemin silindirler ile sıkıştırıldıktan sonra ararözler ile ıslatıp üzerinden tekrar silindir ile geçilmelidir. 
Yüzey sertleştirici yapılabilir olmasını kontrol etmek amacıyla tabaka testi gibi zemin deneyleri yapılmalıdır. 
Zemin iyi sıkışana kadar bu işlemler tekrarlanmalıdır. Beton öz suyunu kaybetmesin ve çatlamalar oluşmasın 
diye toprak yüzeye sera naylonu serilir. Mevcut beton üzerine şap betonu dökülerek TEKNOSER 100 zemin 
sertleştirici uygulanacaksa, beton yüzeyi temizlendikten sonra, proje ihtiyaçlarına göre yüzer veya monolitik 
şap uygulaması seçilmelidir. Yüzey, gerekli yerlerde çeşitli yöntemler ile pürüzlendirilerek, çimento şerbeti 
kaldırılmalıdır. Mevcut beton yüzeyi, uygulama başlamadan en az bir gün önce suya doyurulmalı ve yüzeyde 
serbest su kalması engellenmelidir. Uygulama, doygun beton yüzey üzerine yapılmalıdır. Uygulamaya 
başlamadan önce projeye göre planlama yapılarak, analar kare şeklinde teşkil edilmeli, çatlak kontrol 
derzleri belirlenmeli ve şap dökümü bu esaslara göre yapılmalıdır. Eğer analar teşkil edilirken kutu profiller 
kullanılacaksa, sabitlemede kullanılan harç, şap dökülürken sökülmelidir. Şap betonunun kenarlarının 
düzgün çıkması için ano kalıpları her uygulamadan önce temizlenmeli ve TEKNOİL kalıp ayırıcı kullanılmalıdır. 
Şap betonu dökülürken kullanılan ano kalıpları, dizayn edilen şap yüksekliğinde olmalıdır. Kullanılacak 
kalıpların, lamba zıvanalı bir yapıya sahip olması, yük altındaki betonun soğuk derz kesitlerinden çökerek 
ayrılmasını engelleyecektir. 
Projesine göre kullanılacak çelik donatı, pas payı kullanılarak yerine yerleştirilmelidir. Donatıların mevcut 
döşeme üzerine pas payı kullanılmadan serilmesi durumunda, donatının şap betonu ile herhangi bir aderansı 
olmayacağından, beton çekme gerilmelerine engel olamayıp, yük altında anonun çatlamasına sebep olacaktır. 
Tek kat donatı kullanılacak ise donatının beton kalınlığının ortasına döşenmesi sağlanmalıdır. 
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Performans Bilgileri 

Eğilme Dayanımı 

Basınç Dayanımı 

• Derz kesme işlemi mümkün olan en kısa sürede, uygulamadan sonraki gün yapılmalıdır. 3 günden 
sonra kesilirse beton mukavemetine erişeceği için kesim işlemi yapmak zorlaşacak ve beton 
çatlakları da yüzeyde görülecektir. 

• TEKNOSER 100 uygulaması için beton anaları, tepsi perdahlar, özel uygulamalar için serpme ve 
mastarlama ekipmanları, poliüretan mastik tabancası gereklidir. 

• Yüzey sertleştiriciler için uygulama zamanı betonun yerleşmesini etkileyen her değişkenden
etkilenir ve bu nedenle aslında hakim şartlara göre değişiklik gösterir.

• Otomatik püskürtücü ve laser screed serpici ile mekanik uygulamada, yüzey sertleştiricinin
ıslanmasına izin vermek için serpme işlemi beton yayılmasından hemen sonra başlayabilir.

• Mala ile sıkıştırmaya helikopter malaların ağırlığı beton tarafından karşılandığında başlanabilir.
• Elle uygulamada, yüzey sertleştirici 3-5 mm den daha fazla parmak izi bırakmadığı süreden

sonra serpilmelidir.
• Periyodik olarak durum ve beton gelişiminin kontrol edilmesi, uygulamanın aşamaları ve sırası

hakkında doğru karar verilmesini sağlar.
• Yüzey sertleştirici uygulaması çok rüzgarlı veya kuru koşullarda yapılmamalıdır.
• Çimentosunun bir kısmı uçucu kül ile yer değiştirilen betonlar daha yapışkan ve işlenebilirliği

düşük olduklarından kullanılmamalıdır.
• S u  ve çimento içeriği gibi beton özelliklerindeki değişiklikler hafif renk farklılıklarına neden

olabilir.
• Yüzey sertleştiriciler uygulanan betonun doğal çeşitliliklerine bağlı olarak renk farkı oluşturabilir.

• Renk tutarlılığını ve devamını sağlamak için zemin yerleştirme işlemi mümkün olduğunca temiz
ve çevreden korunarak yapılmalıdır.

• Kuruma işlemi süresince renk farklılıkları oluşması normaldir ve beklenen bir durumdur. Her işlem
düzgün bir TEKNOSER 100 uygulaması sağlamalıdır. 

• Doğru zamanlama ve perdahlama teknikleri zorunludur. 

Gri, Kırmızı ve Yeşil 

Açılmamış ambalajında kuru ortamda 12 ay 

25 Kg Kraft Torba 

4-8 kg/m2 

(+5°C ) -(+30°C) 

4 saat(+ 20°c) 

2: 9 N/mm2 

2: 60 N/mm2 

Aşınma Dayanımı (Taber metoduna göre) :S 4,0 gr (H22, 1000 gr, 1000 devir) 

Yangına Direnç A1 

Teknik bilgiler, +20°C hava sıcaklığında ve %50 rölatif hava nemi oranına göre elde edilen bitmiş ürünlerin, 28 gün sonraki 
performansı için geçerli olan ve Tekno Yapı Kimyasalları Laboratuvar çalışmasında elde edilen yaklaşık değerlerdir. 

Gülbahar Uylukçuoğlu
Yapışkan Not
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