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Teknik Bilgi 

Genel Bilgiler 

Görünüm 

Raf Ömrü 

Ambalaj 

Uygulama Bilgileri 

Uygulama Sıcaklığı 

Karışım Oranı 

Performans Bilgileri 

• Uygulamadan sonra direk güneş ışığı, şiddetli rüzgar, yüksek hava sıcaklığı (+35 ° C üzeri)
yağmur ve don gibi olumsuz hava koşullarına karşı korunmalıdır. Uygulamadan birkaç gün
sonra sertleşme tamamlanacağı için, temizlik ancak mekanik ekipmanlar kullanılarak
yapılabilir.

• Uygulamadan hemen sonra, henüz sertleşmeden, ekipmanlar su ile, eller temiz ılık su ve
sabun ile yıkanmalıd ır.

• Ürün ciltte tahriş yapabilir. Koruyucu eldiven veya gözlük kullanılmalıdır. İşe başlamadan
önce ele koruyucu krem de sürülebilir. Harcın gözle teması halinde gözler derhal ılık su
ile yıkanmalı ve doktora başvurulmalıdır.

Gri renkli toz 

Açılmamış ambalajında kuru ortamda 12 ay 

25 kg kraft torba 

(+5°C) - (+35°C) 

4,0 - 5,0 it su / 25 kg toz 

Yapışma Mukavemeti (EN 1542) 2': 5,0 N/mm2 

Basınç Mukavemeti 2': 30,0 N/mm2 

Kılcal Su Emme (TS EN 1015-18) < 0,2 kg/m2 h0
·
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Yangına Tepki A1 

Teknik bilgiler, +20°C hava sıcaklığında ve %50 rölatif hava nemi oranına göre elde edilen bitmiş ürünlerin, 28 gün sonraki 
performansı için geçerli olan ve Tekno Yapı Kimyasalları Laboratuvar çalışmasında elde edilen yaklaşık değerlerdir. 
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