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Teknoshotcrete

Puskurtme Harg

CGimento esasli, polimer katkill olan beton tamiri, takviyesi kalipsiz betonlama vb igler igin ylksek alanlara
nakledilerek puskurtme makineleri ile uygulanan ve sonrasinda mala ile (izerinde duzeltme yapilan kisa
sUrede yUksek mukavemet alan puskutrtme harctir.

Uriin Tanimi

Kullanim Alanlan e ic ve dis alanlarda
e EnduUstriyel yapllar,
e Her tlrll betonarme yapilarda
e Duvarda, zeminde ve tavanda

Ozellikleri ve e Uygulamasive sekil verilebilmesikolaydir,
Avantajlan e Hertlrltiklim kosullarina karsiylksek dayanim gosterir.
e Uzun émurltddr.
® Herturllbetonve betonarmeyapilarintakviye ve tasviyesinde
e Perdeduvaryapiminda, ince veyakalin kat betonlamada
e Kalipkullanmaksizin ptskuirtme yapilarak kullanihr
® Cabukpirizalr, hizlidonar ve kisa siirede mukavemetinialir.
® Beton koépruayaklariningtclendiriimesinde ve onariminda
® Basingdayanimiyuksektir.
® Yanicidegildir.

Uygulama Talimatlari  vyzey Kalitesi: Yizeyler temiz, diizgtin, saglam, her tirlii toz, yag, kir, pas, kalip yagi, deterjan
gibi benzeri yapismayi engelleyici maddelerden ve atiklardan arindiriimalidir. Yuzeyler tirtikli
olmalidir, zayif pargalar gikartiimaldir. Uygulamayapilacak ylzeyin yeterikadar puruzli olmasina
dikkat edilmeli, uygulamayapilacak ylzeylerislatiimalidirama su birikintisi olmamalidir.

Yizeyve Cevre Sicakli§i:+5°C - +35°C

Uygulama: Hava ve su ayari ile elektrik tertibati konularinda makine Ureticisinin tavsiyesine
uyulmalidir. ideal uygulama yapmak icin plskiirtme tabancasi ucunun yiizeye en fazla 1 metre
mesafedeveyere 90 derecelikagidan tutarak puskurtmeyapiimalidir.

Uygulama Sonrasi Bakim: Uygulamasi yapilan ylzeyler uygulamadan sonraki ilk glinlerde direk
glines 1sigina, yuksek sicakliklara ve kuvvetli hava akimi, don gibi sert hava sartlarina karsi
korunmalidir. Uygulama yapilan yUzeyler bir hafta boyunca nemli jit cuvallari ile 6rtdimeli asiri
sicaklardanemlendiriimelive donakarsionlem alinmalidir.

Sarfiyat: Yaklasikolarak 1,9 kg/dm3
Temizlik: Uygulamadan sonra direk gines 1si31, siddetli riizgar, yUksek hava sicakhgi (+35°C

{izeri) yagmur ve don gibi olumsuz hava kosullarina karsi korunmalidir. Uriin tam kirini alip
sertlesmeden, eller suve deterjanile temizlenmelidir.
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Ekipmanlarin Temizligi: Uygulamadan hemen sonra, henliz sertlesmeden, ekipmanlar su ile
temizlenmelidir. Urln sertlestikten sonramekanik yéntemlerile temizlenmelidir.

Pota Omrii (Potlife): 20°C sicaklikta yaklasik 20 dakika
Temizlenebilme Siresi: 20°C sicakliktayaklasik 4saat
Ambalaj: 25Kkg. 'likkrafttorba.

DepolamaKosullari/Rafdmri: Agilmamis ambalajinda6 aydir.Kuruyerde saklayin.

Uygulama Notlari / e Urlin cilde temasta tahris yapabilir. Is elbisesi, koruyucu eldiven, maske ve gdzlik
Sinirlamalar kullanilmalidir. ise baslamadan &nce ele koruyucu krem de sirlebilir. Harcin gézle temasi
halinde gozlerderhalilik suile ylikanmalive doktorabasvurulmahdir.
e (+) 5°C 'nin altinda kalacak ortam sartlarinda mutlaka korumaya alinmali, naylon ile etrafi
kapatiimaliveyaisiyalitim plakalari serilerek Grindn donamaruz kalmasiengellenmelidir.
e (+) 35 °C 'nin lzerindeki sicakliklarda mutlaka korumaya alinmali, naylon ile etrafi kapatiimal
veyalslyalitim plakalari serilerek Grintn ani su kaybinamaruz kalmasi engellenmelidir.
e Yabancimaddeilave etmeyiniz.

Teknik Bilgi
Renk Gri
Su/Malz. Karisim Orani 4-5 1t./25 kg.
Uygulama Sicaklig +5°C - +35°C
Basing Mukavemeti >30 N/mm?
Egilme Mukavemeti >5 N/mm?
Yapisma Mukavemeti >2 N/mm?






