TURK STANDARDLARI ENSTITUSU
TLRKISEH STANDARDS INSTITUTION

FABRIKA URETIM KONTROLU UYGUNLUK BELGESI
1783 - CPR - 456

Avrupa Birligi Parlamentosu ve Konseyi'nin 9 Mart 2011 tarihli ve 305/2011/EU sayili Yapi Malzemeleri Tuziigu-CPR
uyarinca bu belge

TEKNO YAPI KIMYASALLARI SAN. TiC. A.S. _
Tuzla Deri 0.S.B. Aritma Cad. Gergef Sok. No:6 Orhanh Tuzla / ISTANBUL

firmasi tarafindan

TEKNO YAPI KIMYASALLARI SAN. TiC. AS.
Tuzla Deri O.S.B. Arnitma Cad. Gergef Sok. No:6 Orhanli Tuzla / ISTANBUL

adresindeki fabrikasinda iiretilen ve pazara siiriilen

PUSKURTULMUS BETON KATKILARI

1-Priz Hizlandirici (Cizelge 2) Ticari Modeller:Teknogunit Sivi, Teknogunit Toz

2-Yapisma Arttirici (Cizelge 4) Ticari Modeller:Teknolatex 500

Bu belge
EN 934-5:2007

teknik sartnamesinin Ek ZA bélimiinde Sistem 2+ kapsaminda bu belgede belirtilen performans degerleri icin ortaya
konan, performansin degismezliginin degerlendirimesi ve dogrulanmasina dair sartlarin tamaminin uygulandigi ve
fabrika tretim kontroliniin bu performans gereklerinin tamamini sagladigini gdsterir.

Bu belge ilk olarak 04.03.2014 tarihinde dizenlenmis ve beyan edilen temel karakteristiklerin performansini
degerlendirmek igin kullamlan uyumlastinlmis teknik sartnamede yer alan deney yontemleri ve/veya fabrika Gretim
kontrol gerekleri dedismedidi; yapi malzemesi ile (retim tesisindeki kosullar énemli olglide degistiriimedigi, ve
belgelendirme kurulusu tarafindan askiya alinmadigi ve geri gekilmedigi siirece gegerliligini korur.

Ankara , 04.03.2014

Direktifler Mudiiri
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