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EPOKSİ BOYA UYGULAMA PROSEDÜRÜ (Düşeyde-Bürüt Beton Yüzey) 
 
 İşverenden istenen yüzey üzerinde gerekli temizliğin yapılması  
 Rulo ile iki kat şeklinde; Teknobond 600 (Solventsiz) veya Teknobond 650 (Solventli) epoksi 
boyanın düzgün yüzeye sürülmesi; 
 
İşverenden istenen yüzey; 
 
Tamirat gereken yüzeylerde Teknorep tamir harcı ile tamiratların yapılması 
Mala kıvamında olan Teknofill (Yüzey düzeltme macunu) malzemesinin, iki kat şeklinde             
yüzeye tesviye amaçlı uygulanması (Saten alçı yerine) 
 
EPOKSİ BOYA UYGULAMASI (Düşeyde-Alçı Kaplı Yüzey) 
 
 İşverenden istenen yüzey üzerinde gerekli temizliğin yapılması  
 Rulo ile iki kat şeklinde; Teknobond 600 (Solventsiz) veya Teknobond 650 (Solventli) epoksi 
boyanın düzgün yüzeye sürülmesi; 
 
 
İşverenden istenen yüzey; 
 
 Tamirat gereken yüzeylerde Teknorep tamir harcı ile tamiratların yapılması 
Tamiratları yapıldıktan sonra saten alçı uygulamasının yapılması 
 
Not:Saten alçı yerine Teknofill çimento esaslı düzeltme macununu kullanmanızı tavsiye ederiz. 
 
 
EPOKSİ BOYA UYGULAMASI (Tavan) 
 
 İşverenden istenen yüzey üzerinde gerekli temizliğin yapılması  
 Makina veya Rulo ile iki kat şeklinde; Teknobond 600 (Solventsiz) veya Teknobond 650 
(Solventli) epoksi boyanın düzgün yüzeye sürülmesi; 
 
İşverenden istenen yüzey; 
 
 Tamirat gereken yüzeylerde Teknorep tamir harcı ile tamiratların yapılması 
 
 
SÜPÜRGELİK UYGULAMASI 
 
 Yüzeyde gerekli temizliğin yapılması  
 Aderansı sağlamak için Teknobond 300 epoksi astar malzemesinin yüzeye sürülmesi 
 5 cm yüksekliğinde (düşeyde), 5 cm genişliğinde (yatayda) ‘’Balıksırtı’’ oluşturulacak şekilde 
epoksi mortar olarak hazırlanan, Teknobond 300+Silis dolgusu karışımından oluşan malzeme ile 
süpürgelik yapılması 
 Son kat olarak zemine uygun Teknobond 600 rengi ile  süpürgeliklerin boyanması 
 
 


