construction chemicals

En lyilerin Tercihi...
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construction chemicals

En lyilerin Tercihi...

TEKNO YAPI KIMYASALLARI A.S., insaat sektoriinde yapi kimyasallari Uretimi konusunda faaliyet gdsteren; istanbul,
Kayseri, Afyon ve Elazi§'da son teknolojiyle donatiimis dért modern fabrikasinda, yillik 500.000 ton Uretim kapasitesi ile
tUm Tarkiye'ye hizmet veren Urln gesitliligi ve kalitesiyle alaninda lider kuruluslardandir.

Bu alanda dinyanin 6nde gelen firmalaryla yillardir calisarak elde ettigi birikimi ve tecriibbe TEKNO YAPI KIMYASALLARI
A.S.'nin motive edici glictini olusturmaktadir.

Yapi sektortinde son yillarda ileri teknoloji ile Uretilen ¢esitli Grlnler geleneksel ve klasik yapistirma, zemin kaplama,
guclendirme, tamir ve su yalitim malzemelerinin yerini almistir. Yine teknolojideki gelismelere paralel olarak yapidaki her
tarlt problemin ¢éztmunde gok gesitli Urin kullanimina gegilmistir.

Ulkemizde bu alandaki calismalar az sayida firmalar tarafindan yapilimaktadir. TEKNO YAPI KIMYASALLARIA.S. tam da
bu noktada, uzman ekibiyle her turli teknik problemin ¢ézimutnde mUsterileri icin Uretici olarak dnemli bir boslugu
doldurmaktadir.

AR-GE calismalarina biytk miktarda kaynak ayiran TEKNO YAPI KIMYASALLARI A.S., bu sayede (iriin gesitliligini
stirekli arttirmaktadir. istanbul merkez fabrikada bulunan teknolojik AR-GE laboratuari ve alaninda uzman ekibiyle
Turkiye'de pek cok ilki gerceklestirmeye devam etmektedir. Bu sayede ithal olarak gelen pek ¢ok trtn artik TEKNO
markasiyla yerliolarak Uretilerek ekonomiye ciddi katkilar saglanmaktadir.

Uriinler uluslararasi standartlara gére Uretiimekte olup ilk girdi asamasindan nihai (r(in asamasina kadar gerekli Grin
kalite kontrollerinden gecirilmekte ve kalite sUrekliligi garanti altina alinmaktadir. Tum sUreclere ISO 9001 kalite ydnetim
sistemi gergevesinde tanimlanmis prosedurler uygulanmakta olup, pek ¢ok Urtn igin TSE, TSEK, CE sertifikasyonlar
tamamlanmistir.

Satisiyapilan Urlinlerin satis sonrasi uygulama ve teknik destegi, konusunda uzman Kisiler ile verilmektedir.

www.teknoyapi.com.tr
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YAPISTIRMA VE DERZ DOLGU MALZEMELERI

Teknofay

Teknofay Plus
Teknofay Ex

Teknofay Flex
Teknofay Super Flex
Teknofay Super Flex 2K
Teknofay Rapid
Teknofay 200

Teknofay 500

Teknofay 510

GROUT VE TAMIR HARCLARI

Teknogrout Rapid
Teknogrout Ex
Teknogrout 350
Teknoart
Teknorep 200
Teknorep 200 Ex
Teknorep 300
Teknorep 300 Ex
Teknorep 400

TARIHi ESER URUNLERI

Teknomer 500
Teknorep 500
Teknorep 510
Teknorep 520

ISI YALITIM VE DIS CEPHE URUNLERI

Teknoizofix
Teknoizosiva
Teknodeko
Teknodeko ince
Teknodeko Cizgili

SU YALITIM URUNLERI

Teknomer 100
Teknomer 110
Teknomer 120

Tekno-1

Teknomer 200
Teknomer 200 Kristalize
Teknomer 200 Ex
Teknomer 200 Ex Kristalize
Teknomer 200 Ex W
Teknomer 300
Teknomer 300 Ex
Teknomer 400 Astar
Teknomer 400
Teknomer 400 W
Teknomer 400 2K
Teknomer 600 1K
Teknomer 600 1K UV
Teknomer 600 1K Bitim
Teknomer 600 2K
Teknomer 600 2K Bitlim

86

90
92

101
104
106
109
112

126
128
130
132
134
136
138
141
143
146
148
150
152
154
156
158
160
162
164
166

Teknobond 200 P

Teknoderz

Teknoderz Ex

Teknobitliderz

Teknopoliderz 1K
Teknopoliderz Gift Bilesenli
Teknopoliderz Ug Bilegenli Tix
Teknobond 250

Teknobond 700

Teknobond 220

Teknorep 450
Teknobond 450
Teknobond 800
Teknobond 850
Teknobond 910
Teknobond 920
Teknobond 930
Teknobond 940
Teknobeton

Teknorep 520 Ex
Teknorep 530
Teknorep 550

Teknorep 100
Teknorep 100 Flex
Teknorep 110
Teknomer Protect
Tekno Makine Sivasi

Teknomer 650

Teknomer 655

Teknobond 660 1K S
Teknobond 660 2K S
Teknomer 700

Teknopur Enjeksiyon
Teknoplug

Teknoplug Yildirim

Teknosil W

Teknosil

Tenomer Su Yalitim Membrani
Teknomer Pah Bandi
Teknomer Dilatasyon Bandi
Teknomer Sisen Bant 2005 2V
Teknomer Sisen Bant 2005 8V
Teknomer Su Tutucu Bant
Teknomer Butil Yalitim Bandi

Icindekiler

94
96
98

115
117
119
121
123

168
170
172
174
176
178
180
182
184
186
188
190
192
194
196
198
200
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ENDUSTRIYEL ZEMIN VE DUVAR URUNLERI

Teknoser 100 202 Teknobond 110 240
Teknoser 300 205 Teknobond 120 242
Tenoser 300 SC 208 Teknobond 300 244
Teknoser Lityum 211 Teknobond 300 NB 246
Teknoself 213 Teknobond 300 Enjeksiyon 248
Teknoself 500 215 Teknobond 350 250
Teknoserbaski 217 Teknobond 500 252
Teknoserbaski Duvar 220 Teknobond 500 P 254
Teknoserbaski Duvar LW 222 Teknobond 600 256
Teknoayrag 224 Teknobond 600 Tix 258
Teknoayrag Sivi 225 Teknobond 620 260
Teknocila 300 226 Teknobond 650 262
Teknocila 350 228 Teknobond 650 P 264
Teknocila 400 230 Teknobond 950 266
Teknocila 450 232 Teknobond 960 268
Teknokdr 100 234 Teknobond 970 270
Teknokir 400 236 Teknobond 980 272
Teknobond 100 238 Teknobond 880 274
Granito Floor 277 Granito Diamond 281
Granito Wall 279

Tekno Stone Carpet 100 1K 285 Tekno Stone Carpet 100 2K 289
Tekno Stone Carpet 100 1K Tix 287 Tekno Stone Carpet 100 1K Filler 291

BETON KATKILARI VE TAMAMLAYICI URUNLER

Teknolatex 100 293  Tekno AD 312
Teknolatex 200 295  Teknobond AD 314
Teknolatex 300 297  Teknoflow Super 316
Teknolatex 400 299  Teknoflow Hiper 318
Teknolatex 500 301 Teknoil 320
Teknoantifriz % 20 304  Teknoil Pro 322
Teknoantifriz % 40 306  Teknoil W 324
Teknofiber 308  Teknoretarder 326
Teknofiber Cam 310  Teknopriz Hizlandirici 329

YAPISAL GUCLENDIRME URUNLERI

Teknobond 400 332  Teknobond 200 350
Teknobond 400 D 334  Teknobond 300 Tix 352
Teknobond 400 S 336  Teknowrap 300 354
Teknobond 400 P 339  Teknowrap 600 356
Teknobond 401 S 342  Teknoplate 358
Teknobond 401 W 345  Teknobar C 360

Teknobond 401 348  Teknobar G 362
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Teknofay

Seramik ve Fayans Yapistirici

@ c € TS EN 12004 -C1T Bayindirlik Poz No: 10.300.2201

Uriin Tanimi

Cimento esasli, yiksek yapisma giicine ve uzun sure ¢alisma 6zelligine sahip seramik ve fayans
yapistirma harcidrr.

Kullanim Alanlari

e DUsey ve yatay uygulamalarda,

e Konutlar, aligveris magazalari, hastaneler,

® Su emme orani % 3’Un Uzerinde olan kigUk ve orta boy fayans, seramik gibi malzemelerin
yapistinimasinda kullanilir.

Ozellikleri ve
Avantajlan

e Kolay hazirlanir ve uygulanir.

e Yiksek yapisma 6zelligine sahiptir.

e Disey uygulamalarda kayma yapmaz.
e Zaman ve isgGilikten tasarruf saglar.

Uygulama Talimatlar

Yizey Kalitesi: YUlzeyler temiz, dlizgtin, saglam, her tirlU toz, yag, kir, pas, kalip yagi, deterjan gibi
benzeri yapismayi engelleyici maddelerden ve atiklardan arindirimalidir. YUzeyler terazisinde olmalidir,
zayif pargalar ¢ikartimalidir. Uygulama yapilacak zemin veya duvarda catlak, oyuk var ise uygun
TEKNOREP tamir harglari ile tamir edilmelidir. Teknofay uygulamasina 3-4 giin sonra gegcilmelidir.
Yizey Hazirigi: Mermer, seramik ve paletyen Uzerine uygulama vyapilacaksa ylzeyler
purtzlendirilmelidir. Beton zemin nemli olmali fakat su birikintisi olmamalidir.Gaz beton, brit beton,
alci levha gibi ylzeylerde astar kullaniimasi tavsiye edilir.

Kanistirma: Yapismay! engelleyici her turli maddeden arindiriimig, temiz bir kap igerisine normal
cevre sicakligindan alinan 7,0 - 7,5 It temiz, berrak su konulur. Su ile dolu kap icine toz halde, 25
kg torbada olan Teknofay, bosaltilir. DUstk devirli bir karistirici ile topaksiz homojen bir karisim elde
edilinceye kadar Uriin karistiniir. islem sonunda elde edilen harg 3 dk dinlendirilip, tekrar 1-2 dk
homojen hale gelinceye kadar karstirimalidr.

Uygulama Notlari /
Sinirlamalar

e Seramik arkasinda tozlu ylizey (engop) varsa sert firca ile yikayarak temizlenmelidir.

e Hazirlanan harg, uygun dis boyutuna sahip tarakli mala ile ylzeye yayilir. Taraklanan har¢ Uzerine
kaplama malzemeleri (seramik, fayans vb.) 15 dk iginde yapistirimalidir. Bu stre ge¢gmis ise harg
yUzeyden ve kaplamalardan kazinip atiimalidir. Tekrar hazir har¢ yapilarak uygulanmalidir.

o Uriin cilde temasta tahrig yapabilir. Is elbisesi, koruyucu eldiven, maske ve gozlik kullanimalidir. ise
baslamadan 6nce ele koruyucu krem de strUlebilir.

e Harcin gozle temasi halinde gdzler derhal ilik su ile yikanmali ve doktora bagvurulmalidir.

e (+) 5°C "nin altinda kalacak ortam sartlarinda mutlaka korumaya alinmali, naylon ile etrafi kapatimall
veya Isl yalitim plakalar serilerek Grtiniin dona maruz kalmasi engellenmelidir.

e (+) 35°C ‘nin Uzerindeki sicakliklarda mutlaka korumaya alinmali, naylon ile etrafi kapatiimall veya
1s yalitim plakalart serilerek Grdindn ani su kaybina maruz kalmasi engellenmelidir.

e Teknofay uygulanmasindan en az 24 saat sonra, derz dolgusuna gegcilmelidir.

e Yabanci madde ilave etmeyiniz.
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e Uygulamadan sonra direk glines 1si1d1, siddetli rizgar, yUksek hava sicakligi (+35°C Uzeri) yagmur
ve don gibi olumsuz hava kosullarina karsl korunmalidir. Teknofay tam karina alip sertlesmeden,
eller su ve deterjan ile temizlenmelidir.

e Uygulamadan hemen sonra, henliz sertlesmeden, ekipmanlar su ile temizlenmelidir. Uriin
sertlestikten sonra mekanik yontemler ile temizlenmelidir.

Depolama Kosullari /  Aglmamis orijinal ambalajinda, serin ve kuru ortamda, dondan korunarak depolanmalidir.
Raf Omrii

Teknik Bilgi

Genel Bilgiler

Goriinim/Renk Gri veya Beyaz
Depolama kosullari / Raf Omri 12 ay
Ambalaj 25 kg kraft torba

Uygulama Bilgileri

Uygulama Sicakligi (+5°C) - (+35°C)

Karigim Orani 7,0-7,5 It su/ 25 kg toz

Kap Omrii (Pot-Life) Min. 6 Saat

Servis Sicakligi (-40°C) - (+80°C)

Kayma < 0,5mm

Yaya Trafigine Agma Siresi Duvarda 8 saat zeminde 1 giin

Performans Bilgileri

Acik Bekletme Siiresi En az 20 dk sonra = 0,5 N/mm?

Cekme Yapigsma Dayanimi

Baslangic > 0,5 N/mm?

Suya daldirildiktan sonra > 0,5 N/mm?

Isiyla yaslandirildiktan sonra > 0,5 N/mm?

Donma ¢6zlinme ¢evriminden sonra > 0,5 N/mm?

Tehlikeli Maddeler (EN 12004) Guvenlik bilgi formuna bakiniz.
Yangina Tepki Al

Sarfiyat Tablosu

Teknofay Karisim Yogunlugu 1m? Toz Sarfiyat Karisim S_uyu Miktari
(gr/litre) (kg) (litre)
25 kg kraft torba ~1,80 3-5 7,0-7,5

Teknik bilgiler, +20°C hava sicakliginda ve %50 rolatif hava nemi oranina gére elde edilen bitmis Urlnlerin, 28 gln sonraki
performansi icin gecgerli olan ve Tekno Yapi Kimyasallar Laboratuvar ¢alismasinda elde edilen yaklasik degerlerdir.
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Teknofay Plus

Seramik ve Fayans Yapistirici

<€ (€ TSEN 12004 C1TE Bayindirlik Poz No: 10.300.2202

Uriin Tanimi

Cimento esasli, yUksek yapisma glictine ve uzatiimis ¢alisabilme slresine sahip, polimer takviyeli
seramik ve fayans yapistirma harcidir.

Kullanim Alanlari

e Seramik, mozaik, dekoratif tugla, dogal tas, traverten gibi kaplama malzemelerinin yatay ve
dusey de désenmesi igin kullanilir.

* Banyo, mutfak gibi islak hacimlerde beton, siva, sap gibi ylzeyler Uzerine uygulanmasinda
uzatilmis ¢alisabilme suresi ile konforlu bir uygulama imkani saglar.

e Mevcut seramik Uzeri seramik yapistirma uygulamalarindan énce yizey TEKNOLATEX 300 ile
astarlanmalidir.

Ozellikleri ve
Avantajlan

o Uzatimis ¢alisabilme sUresine sahiptir.
® Yiksek yapisma 6zelligi vardir.

® Dusey uygulamalarda kayma yapmaz.
® Zaman ve iscilikten tasarruf saglar.

Uygulama Talimatlari

Ylzey Kalitesi: YUzeyler temiz, dlizgln, saglam, her tirlli toz, yag, kir, pas, kalip yagi, deterjan gibi
benzeri yapismayi engelleyici maddelerden ve atiklardan arndirimalidir. YUzeyler terazisinde
olmalidir, zayif parcalar ¢ikartiimalidir. Uygulama yapilacak zemin veya duvarda ¢atlak, oyuk var ise
uygun TEKNOREP tamir harglari ile tamir edilmelidir ve TEKNOFAY PLUS uygulamasina 3-4 giin
sonra gecimelidir.

Ylzey Hazirhigi: Seramik Uzeri seramik uygulamasi yapilacaksa ytizey pUrlzlendiriimelidir. Bunun
icin. TEKNOLATEX 300 kullanilabilir. Beton zemin hafif nemlendirildikten sonar uygulama
yapiimalidir. Gaz beton, brit beton, algilevha gibi ylizeylerde astar kullaniimasi tavsiye edilir.
Karistirma: Yapismayi engelleyici her t0rli maddeden arindirimis, temiz bir kap igerisine normal
cevre sicakligindan alinan 6,0 - 7,0 It temiz, su konulur. Su ile dolu kap icine toz halde, 25 kg
Teknofay Plus yavas yavas bosaltilir. Dustk devirli bir karistirici ile topaksizhomojen bir karisim elde
edilinceye kadar (irin karistirilir. islem sonunda elde edilen harc 3-4 dk dinlendirilip, olgunlastiktan
sonratekrar 1 - 2 dk homojen hale gelinceye kadar tekrar karistinimalidir. Hazirlanan harg, malanin
diz kismi ile ylzeye yayildiktan sonra karo ebadina uygun olarak secilmis malanin (8 veya 10 mm
dis boyutu) disli kismi ile taraklanmalidir.

Uygulama Notlari /
Sinirlamalar

* Seramik arkasinda tozlu ylzey varsa sert firca ile yikayarak temizlenmelidir.

* Hazirlanan harg, uygun dis boyutuna sahip tarakl mala ile ytizeye yayilir. Taraklanan harg tzerine
kaplama malzemeleri (seramik, fayans vb.) 30 dk iginde yapistinimalidir. Bu sire gegmis ise harg
yUzeyden ve kaplamalardan kazinip atiimalidir. Tekrar hazir harg yapilarak uygulanmalidir.

¢ Uriin cilde temasta tahris yapabilir. Is elbisesi, koruyucu eldiven,maske ve gdzIik kullanimalidi.
ise baslamadan énce ele koruyucu krem de stirlilebilir.

* Harcin gozle temasi halinde gozler derhal ilik su ile yikanmali ve doktora basvurulmalidir.

e (+) 5°C 'nin altinda yapilacak uygulamalar mutlaka korumaya alinmali, naylon ile etrafi kapatiimali
veya sl yalitim plakalar serilerek Grinin dona maruz kalmasi engellenmelidir. 7
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e (+) 35°C 'nin Uzerindeki sicakliklarda uygulama mutlaka korumaya alinmali, naylon ile etrafi
kapatimali veya isi yalitim plakalari serilerek GrGntin ani su kaybina maruz kalmasi engellenmelidir.

o TEKNOFAY PLUS uygulanmasindan en az 24 saat sonra, derz dolgusuna gegilmelidir.

e Kullanim suresi gecmis harca su katiimamalidir.

* Uygulamadan sonra direk glines 1sig, siddetli rizgar, yiksek hava sicakligi (+35°C Uzeri) yagmur
ve don gibi olumsuz hava kosullarina karsi korunmalidir.

¢ Uygulamadan hemen sonra, henliz sertlesmeden, ekipmanlar su ile temizlenmelidir.

Depolama Kosullari /  Acgllmamis orijinal ambalajinda, serin ve kuru ortamda, dondan korunarak depolanmalidir.
Raf Omrii

Teknik Bilgi

Genel Bilgiler

Goriinim/Renk Gri veya Beyaz
Depolama kosullari / Raf Omrii 12 ay
Ambalaj 25 kg kraft torba

Uygulama Bilgileri

Uygulama Sicakligi (+5°C) - (+35°C)

Karisim Orani 6,0- 7,0t su/25kgtoz
Kap Omrii (Pot-Life) Min. 5 saat

Servis Sicakligi (-40°C) - (+80°C)

Kayma < 0,5mm

Yaya Trafigine Agma Siresi Duvarda 8 saat zeminde 1 gtin

Performans Bilgileri

Acik Bekletme Suresi En az 30 dk sonra = 0,5 N/mm?

Cekme Yapigsma Dayanimi

Baslangic > 0,5 N/mm?

Suya daldirildiktan sonra > 0,5 N/mm?

Isiyla yaslandirildiktan sonra > 0,5 N/mm?

Donma ¢dzlinme ¢evriminden sonra > 0,5 N/mm?

Tehlikeli Maddeler (EN 12004) Guvenlik bilgi formuna bakiniz.
Yangina Tepki Al

Sarfiyat Tablosu

1m? Toz Sarfiyat Karisim Suyu Miktan
Teknofay Plus (kg) (litre)
25 kg kraft torba 4-6 6,0-7,0

Teknik bilgiler, +20°C hava sicakliginda ve %50 rolatif hava nemi oranina gdre elde edilen bitmis Urlnlerin, 28 gtn sonraki
performansi icin gecerli olan ve Tekno Yapi Kimyasallan Laboratuvar ¢alismasinda elde edilen yaklasik degerlerdir.

8
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Teknofay Ex

Seramik ve Granit Yapistirma Harci

<& (€ TSEN 12004 - C2TE Bayindirlik Poz No: 10.300.2203

Uriin Tanimi

Yiksek yapisma gucuine sahip C2TE sinifi porselen, seramik, granit seramik, mermer, briket, vb.
malzemeleri yapistirma harcidir.

Kullanim Alanlari

e ic ve dis mekanlarda, yatay ve diisey uygulamalarda

e Teras ve balkonlarda,

e Yizme havuzu gibi strekli suya maruz kalan yerlerde,

e Su emme orani %3’Un altinda olan, blyuk ebatl seramiklerin yapistirimasinda,,

e Granit seramik, mermer ve dogal granit gibi malzemelerin yapistinimasinda,

e || farkliiginin fazla oldugu yerlerde,

® Algl siva, algl panel, gaz beton ve brit beton Uzerindeki uygulamalarda,

® Dis cephelerde seramik ve granit yapistirma iglerinde mikemmel sonug verir.

® Dogal tag, btb, cam mozaiklerin yapistirimasinda,

® Bims veya gazbetondan mamul isi yalitim levha ve bloklarinin brit betona yapistinimasinda,
e Bims veya gazbeton bloklar ile duvar 6rdlmesinde,

® Yizme havuzu, su deposu, hamam, banyo vb. islak hacimlerde,

e Yerden isitmall zeminlerde, 1sitmali havuzlarda, termal havuzlarda, kisin suyu bosaltimayan yizme
havuzlarinda, soguk hava depolarinda duvar ve déseme kaplamalarinda kullanilir.

Ozellikleri ve
Avantajlan

e Kolay hazirlanir ve uygulanir.

® Yiksek yapisma 6zelligine sahiptir.

e DUsey uygulamalarda kayma yapmaz.
e isleme stiresi uzundur.

e Su gegirgenligi yoktur.

Uygulama Talimatlan

Yuzey Kalitesi: YUzeyler temiz, dizgln, saglam ve ayni zamanda terazisinde olmalidir, zayif parcalar
cikartiimali ve bozuk yUzeyler TEKNOREP ile tamir edilmelidir. YUzeyde yag, kir ve pas bulunmamalidir.
Yizey Hazirhg:: Mermer, seramik ve paletyen Uzerine uygulama vyapilacaksa ylzeyler
purdzlendirimelidir. Beton zemin nemli olmali fakat su birikintisi olmamalidir.

Kanstirma: Yapismayi engelleyici her tirli maddeden arindirimis, temiz bir kap igerisine normal
cevre sicakligindan alinan 7,0 - 8,0 It temiz, berrak su konulur. Su ile dolu kap icine toz halde, 25
kg torbada olan TEKNOFAY EX, bosaltilir. Seramik karistirict ucu takilimig, distk devirli bir karistirici
ile topaksiz homojen bir karisim elde edilinceye kadar karistirilir.

islem sonunda elde edilen harg 5-10 dk dinlendirilip, tekrar 1-2 dk homojen hale gelinceye kadar
karigtinimalidir.

Uygulama Notlari /
Sinirlamalar

o Uriin cilde temasta tahris yapabilir. Is elbisesi, koruyucu eldiven, maske ve gdzliik kullanimalidr.
ise baglamadan énce ele koruyucu krem de siiriilebilir. Harcin gdzle temasi halinde gdzler derhal 1lik
su ile ylkanmali ve doktora bagvurulmalidir.

 (+) 5°C 'nin altinda kalacak ortam sartlarinda mutlaka korumaya alinmali, naylon ile etrafi kapatimali
veya isl yalitim plakalan serilerek Grtiniin dona maruz kalmasi engellenmelidir.

e (+) 35 °C ‘nin Uzerindeki sicakliklarda mutlaka korumaya alinmali, naylon ile etrafi kapatimali veya

9
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1S yalitim plakalart serilerek Griindn ani su kaybina maruz kalmasi engellenmelidir.
e Teknofay Ex uygulanmasindan en az 24 saat sonra, derz dolgusuna gecilmelidir.

e Yabanci madde ilave etmeyiniz.

e Uygulamadan sonra direk giines 1s1g1, siddetli rizgar, ylksek hava sicaklidi (+35°C Uzeri) yagmur
ve don gibi olumsuz hava kosullarina karsl korunmalidir. Teknofay Ex tam kdrlnU alip sertlesmeden
temizlik su ile yapilmalidir. Uygulamadan hemen sonra eller ve yliz sabun ve llik su ile iyice yikanmalidir.
e Ekipmanlar uygulamadan hemen sonra, harg sertlesmeden su ile yikanmalidir.

Depolama Kosullari

Aclimamig orijinal ambalajinda, serin ve kuru ortamda, dondan korunarak depolanmalidir.

Teknik Bilgi

Genel Bilgiler

Gorinim/Renk

Gri veya Beyaz

Depolama kosullari / Raf Omrii

12 ay

Ambalaj

25 kg kraft torba

Uygulama Bilgileri

Uygulama Sicakhgi

(+5°C) - (+35°C)

Karigsim Orani

7,0-8,01ltsu/25kg toz

Kap Omrii (Pot-Life)

4 Saat

Servis Sicakligi

(-40°C) - (+80°C)

Kayma (EN 1308)

< 0,5mm

Yaya Trafigine Agma Sdresi

Duvarda 8 saat zeminde 1 gun

Performans Bilgileri

Acik Bekletme Siiresi

En az 30 dk sonra = 0,5 N/mm?

Cekme Yapisma Dayanimi

Baslangic > 1,0 N/mm?
Suya daldirldiktan sonra > 1,0 N/mm?
Isiyla yaslandirildiktan sonra > 1,0 N/mm?
Donma ¢6ziinme g¢evriminden sonra > 1,0 N/mm?

Tehlikeli Maddeler (EN 12004)

Guvenlik bilgi formuna bakiniz.

Yangina Tepki Al
Sarfiyat Tablosu
- o 5 . .
Teknofay Ex Karisim Yf)gunlugu 1m? Toz Sarfiyat Karisim Sfuyu Miktan
(gr/litre) (kg) (litre)
25 kg kraft torba ~1,80 3-5 7,0-8,0

Teknik bilgiler, +20°C hava sicakliginda ve %50 rolatif hava nemi oranina gbre elde edilen bitmis Urlnlerin, 28 giin sonraki
performansi igin gegerli olan ve Tekno Yapi Kimyasallarn Laboratuvar ¢alismasinda elde edilen yaklagik degerlerdir.
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construction chemicals

Teknofay Flex

Esnek ve Yuksek Performansli
Seramik ve Granit Yapigtiricisi

<& ( € TS EN 12004 - C2TE S1 Bayindirlik Poz No: 10.300.2204

Uriin Tanimi

Cimento esasli yUksek yapisma giicine sahip, esnek, kayma 6zelligi azaltimis seramik, porselen,
granit, mermer, dogal tag, cam mozaik ve pres tugla gibi Urlnlerin yapistirimasinda kullanilan, calisma
stiresi uzatimis yapistirma harcidr. ( C2 = llave ¢zellikleri gelistiriimis gimento esasli yapistinal, T =
Kayma 6zelligi azaltimis, E = Acik bekletme suresi uzatimis S1= Esnek )

Kullanim Alanlari

e ic ve dis mekénlarda, Teras ve balkonlarda,

® Yizme havuzu gibi strekli suya maruz kalan yerlerde,

® 40x40 cm ve daha blyUk ebatl kaplama malzemelerinin uygulanmasinda,

e Yogun yaya ve yUk trafiginin oldugu veya isi deg@isimlerinin ylksek oldugu mekanlarda,
e Granit seramik, mermer ve dogal granit gibi malzemelerin yapistirimasinda,

e |1 farkliliginin fazla oldugu yerlerde,

e Alci siva, algl panel, gaz beton ve brt beton Uzerindeki uygulamalarda,

e Dis cephelerde seramik ve granit yapistirma islerinde mikemmel sonug verir.

e Dogal tag, BTB, cam mozaiklerin yapistirimasinda,

e Yizme havuzu, su deposu, hamam, banyo vb. islak hacimlerde,

e Yerden isitmall zeminlerde, 1sitmali havuzlarda, termal havuzlarda, kisin suyu bosaltimayan yizme
havuzlarinda, soguk hava depolarinda duvar ve déseme kaplamalarinda kullanilir.

Ozellikleri ve
Avantajlan

¢ Yiksek yapisma 6zelligine sahiptir.

e DUsey uygulamalarda kayma yapmaz.

e Kolay hazirlanir ve uygulanir.

® Suya, neme ve donmaya karsl dayaniklidir.
e isleme stiresi uzundur.

e DUsey uygulamalarda kayma yapmaz.

Uygulama Talimatlari

Yizey Kalitesi: Ylzeyler temiz, diizgin, saglam ve ayni zamanda terazisinde olmalidir, zayif parcalar
cikartiimali ve bozuk yUzeyler TEKNORERP ile tamir edilmelidir. Ylzeyde yag, kir ve pas bulunmamalidir.
Yizey Hazirh@: Mermer, seramik ve paletyen Uzerine uygulama yapllacaksa ylzeyler
purUzlendiriimelidir. Beton zemin nemli olmali fakat su birikintisi olmamalidir.

Karigtirma: Yapismayi engelleyici her turli maddeden arindirimig, temiz bir kap i¢erisine normal gevre
sicakligindan alinan 65 - 7,3 It temiz, berrak su konulur. Su ile dolu kap icine toz halde, 25 kg torbada
olan Teknofay FLEX, bosaltilir. Seramik karistirici ucu takimig, distk devirli bir kanstiricr ile topaksiz
homojen bir karisim elde edilinceye kadar karistirilir. islem sonunda elde edilen harg 5-10 dk
dinlendirilip, tekrar 1-2 dk homojen hale gelinceye kadar karistinimalidir.

Uygulama Notlari /
Sinirlamalar

o Uriin cilde temasta tahris yapabili. is elbisesi, koruyucu eldiven, maske ve gézlik kullanimalidir. ise
baglamadan once ele koruyucu krem de surulebilir. Harcin gézle temasi halinde gdzler derhal ilik su
ile yilkanmall ve doktora basvurulmalidir.

® (+) 5°C ‘nin altinda kalacak ortam sartlarinda mutlaka korumaya alinmali, naylon ile etrafi kapatimali
veya Isl yalitm plakalar serilerek GrinUn dona maruz kalmasi engellenmelidir.

11




TEKNO

construction chemicals

www.teknoyapi.com.tr

® (+) 35 °C ‘nin Uzerindeki sicakliklarda mutlaka korumaya alinmali, naylon ile etrafi kapatiimali veya isi

yalitim plakalari serilerek Grintn ani su kaybina maruz kalmasi engellenmelidir.

e Teknofay FLEX uygulanmasindan en az 24 saat sonra, derz dolgusuna gegilmelidir.

e Yabanci madde ilave etmeyiniz.

e Uygulamadan sonra direk glines 18131, siddetli riizgar, ylksek hava sicakligi (+35°C Uzeri) yagmur ve
don gibi olumsuz hava kosullarina karsi korunmalidir. Teknofay FLEX tam kirtGnU alip sertlesmeden
temizlik su ile yapilmalidir. Uygulamadan hemen sonra eller ve yUz sabun ve Ilik su ile iyice yikanmalidir.
e Ekipmanlar uygulamadan hemen sonra, har¢ sertlesmeden su ile ylkanmalidir.

e Yogun yaya ve yuk trafiginin oldugu veya isi degisimlerinin yUksek oldugu mekéanlarda yapilacak
uygulamalarda kombine yéntemi tercih edilmelidir.

Depolama Kosullari

Aclimamis orijinal ambalajinda, serin ve kuru ortamda, dondan korunarak depolanmalidir.

Teknik Bilgi

Genel Bilgiler

Gortinim/Renk

Gri veya Beyaz

Depolama kosullar / Raf Omrii

Acllmamis orjinal ambalajinda 12 ay

Ambalaj

25 kg kraft torba

Uygulama Bilgileri

Uygulama Sicakligi

(+56°C) - (+35°C)

Karisim Orani

6,5-7,31tsu/ 25 kg toz

Kap Omrii (Pot-Life) Min. 6 Saat
Servis Sicaklig (-40°C) - (+80°C)
Kayma (EN 1308) <0,5mm

Yaya Trafigine Agma Sdiresi

Duvarda 8 saat zeminde 1 giin

Performans Bilgileri

Acik Bekletme Siiresi

En az 30 dk sonra = 0,5 N/mm?

Cekme Yapigsma Dayanimi

Baslangic > 1,0 N/mm?
Suya daldirildiktan sonra > 1,0 N/mm?
Isiyla yaglandirildiktan sonra > 1,0 N/mm?
Donma ¢6ziinme ¢evriminden sonra > 1,0 N/mm?

Esneklik (EN 12002)

> 2,5mm - S1 Esnek

Tehlikeli Maddeler (EN 12004)

Guvenlik bilgi formuna bakiniz.

Yangina Tepki

Al

Sarfiyat Tablosu

Karisim Yogunlugu 1m? Toz Sarfiyat Karisim Suyu Miktari
Teknofay Flex (gr/litre) (kg) (litre)
25 kg kraft torba ~1,70 3-5 6,5-7,3

Teknik bilgiler, +20°C hava sicakliginda ve %50 rolatif hava nemi oranina gére elde edilen bitmis Urlnlerin, 28 gtin sonraki perfor-

mansi icin gegerli olan ve Tekno Yapi Kimyasallari Laboratuvar galismasinda elde edilen yaklasik degerlerdir.
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TEKNO® R

construction chemicals

Teknofay Superflex

Hiper Flex Granit ve Seramik Yapistirici

TS EN 12004 - C2TE S2 'ye uygundur. Bayindirlik Poz No: 10.300.2205

Uriin Tanimi

Cimento esasli, ylksek performansli, uzun ¢alisma slresine sahip, ¢ok esnek, kayma 6zelligi
azaltilimis yapistiricidr.

Kullanim Alanlari

e Binalarin dis cephelerine 30 m ylkseklige kadar seramik, granit, porselen seramik, mermer gibi
kaplama malzemelerinin glivenle yapistirimasinda kullanilir. Dis cephelerde 15 m yUksegde kadar
60x60 cm'den, 30 m yUksege kadar 40x40 cm ebadindan blUylk kaplama malzemelerinin
yapistinimasinda kullaniimamalidir.

® Yogunyaya ve yUk trafiginin oldugu alisveris-is merkezleri, hastane, okul gibi mekanlarda kullanilir.

e ic ve dis mekanlarda, seramik, dogal tas, traverten, dekoratif tugla, granit, porselen seramik,
klinker, kotta gibi kaplama malzemelerinin yatay ve diseyde beton, siva, sap gibi ylUzeyler Uzerine
uygulanmasinda mikemmel sonug verir.

e Ylzme havuzlari, banyolar ve su tanklar gibiislak hacimli bolgelerde,

® Yerden isitmaliylzeylerde, Isitmall havuzlarda, termal havuzlarda ve ylzme havuzlarinda,

® Soguk hava depolarinin duvar ve yer karolarinda.

Ozellikleri ve
Avantajlan

e YUksek esneklik ve yiksek yapisma glictine sahiptir.

e S2 sinifi esneklik dzelligi sayesinde ani 1si degisimleri sebebiyle olusan ylizey gerilimlerine ve
titresimlere dayaniklidir.

® Her tarll iklim kosullarina dayaniklidir.

e Dusey ylzey uygulamalarinda kayma yapmaz.

* Hazirlamasi kolaydir.

* Uzun calisma suresine sahiptir.

¢ Kolay taraklanabilir.

Uygulama Talimatlan

Yizey Kalitesi: Yuzey, yapismayi dnleyecek kalintilardan arindirimalidir. Yizeyin ktrtnd almis ve
saglam olmasina dikkat ediimelidir. Uygulama yapilacak ylizeyde bozukluklar TEKNOREP ile
duzeltimelidir. Seramik arkasindaki tozlu ylzey nemlendirilerek silinmelidir.

Karistirma: 25 kg TEKNOFAY SUPERFLEX, su Uzerine yavasca bosaltiimall ve homojen bir karisim
elde edilinceye kadar karistirimalidir. Karisim distk devirli mikser ile yapiimalidir.

Uygulama: Hazirlanan harg, olgunlasmasi icin 5-10 dakika dinlendiriimelidir. Uygulamaya
baslamadan 6nce 1-2 dakika tekrar karistinimalidir. Dis cephe uygulamalarinda kombine
yapistirma yontemi tercih edilmelidir. Karolar, 30 dakika icerisinde taraklanan harg Uzerine kuvvet
uygulanarak yapistirimalidir. Yiksek sicaklik, distk nem, rlzgar gibi uygun olmayan ortam
sartlarinda yapilan uygulamalarda bu sUre kisalabilir. SUresi dolan harcin Uzerine yapistirma islemi
yapllmamali, harg ylzeyden kazinmalidir. BUyuk ebatl kaplama malzemeleri yatay dogrultuda
yapistinimalidir ve bitirilen sira ik mukavemetini almadan bir Ust siraya gecilmemelidir. Kaptaki
kullanim suresi gegmis veya kabuklasmis har¢ atimalidir. Uygulamadan sonra eller ve uygulama
aletleri bol su ile yikanmalidir. YUzeyler nemli bez ile temizlenmelidir. TEKNOFAY SUPERFLEX ile
yapistirilan karolarin en az 24 saat direkt su ile temasindan kaciniimalidir.
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Saglik ve Glvenlik Uygulamalari: TEKNOFAY SUPERFLEX cimento icerir ve alerjik reaksiyona
sebebiyet verebilir. lyi havalandinimis odada veya dis mekanda calisiniz.

Gdzden ve deri ile temasindan kagininiz. Cocuklardan uzak tutulmalidir. Litfen detayl bilgi igin
MSDS'e bakiniz.

Saklama Kosullari: Orjinal ambalajinda, kuru ve serin ortamda, dondurucu hava kosullarindan
uzak olarak saklanmalidir. Nemden koruyun.

Uygulama Notlari /
Sinirlamalar

® Tuketim, kullanilacak fayansin buyUkligine, ylzey yapisina ve mala disinin derinligine gdre
degisiklik gosterebilir.

°* TEKNOFAY SUPERFLEX uygulamasi ¢ok sicak, yagmurlu ve rizgarli havalarda yapilmamalidir.
Eger sicaklik +5 dereceden az ve +35 dereceden yUksekse, uygulama i¢in uygun hava sicakligi
beklenmelidir.

e Dis uygulamalarda, uygulama yapilan ylzey, ik 24 saat direk glnes 1sig1, rizgar, yagmur ve
dondurucu hava kosullarindan korunmalidir.

o Yiksek suemen ylzeyler, uygulamadan énce iyice nemlendiriimelidir.

Teknik Bilgi
Genel Bilgiler
Gorinim/Renk Gri
Depolama kosullari / Raf Omrii Acllmamis orjinal ambalajinda 12 ay
Ambalaj 25 kg kraft torba

Uygulama Bilgileri

Uygulama Sicakligi

(+56°C) - (+35°C)

Karisim Orani

6,0-6,51Itsu/ 25 kg toz

Kap Omrii (Pot-Life) 4 saat
Servis Sicaklig (-40°C) - (+80°C)
Kayma (EN 1308) <0,5mm

Yaya Trafigine Agma Sdiresi

Duvarda 8 saat zeminde 1 giin

Performans Bilgileri

Acik Bekletme Siiresi

En az 30 dk sonra = 0,5 N/mm?

Cekme Yapigsma Dayanimi

Baslangic > 1,0 N/mm?
Suya daldirildiktan sonra > 1,0 N/mm?
Isiyla yaglandirildiktan sonra > 1,0 N/mm?
Donma ¢6ziinme ¢evriminden sonra > 1,0 N/mm?

Esneklik (EN 12002)

= 5 mm - S2: Cok esnek

Tehlikeli Maddeler (EN 12004)

Guvenlik bilgi formuna bakiniz.

Yangina Tepki B
Sarfiyat Tablosu
1m? Toz Sarfiyat Karisim Suyu Miktan
TEKNOFAY SUPERFLEX (kg) (litre)
25 kg kraft torba 4-5 6,0-6,5

Teknik bilgiler, +20°C hava sicakliginda ve %50 rélatif hava nemi oranina gére elde edilen bitmis trtnlerin, 28 gtin sonraki perfor-

mansi icin gegerli olan ve Tekno Yapi Kimyasallari Laboratuvar calismasinda elde edilen yaklasik degerlerdir.
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TEKN°® R

construction chemicals

Teknofay Superflex 2K

Cift Bilesenli, Yiksek Performansli Cok Esnek
Granit ve Seramik Yapistirici

<> C € TSEN 12004 - C2TE S2

Bayindirlik Poz No: 10.300.2205

Uriin Tanimi

iki bilesenli, cimento esasli, yliksek performansli, uzun calisma stresine sahip, cok esnek,
kayma 6zelligi azaltiimis yapistirncidir.

Kullanim Alanlari

e Binalarin dis cephelerine 30 m ylkseklige kadar seramik, granit, porselen seramik, mermer gibi
kaplama malzemelerinin glivenle yapistirimasinda kullanilir. Dis cephelerde 15 m ylksege kadar
60x60 cm'den, 30 m yUksege kadar 40x40 cm ebadindan blUylk kaplama malzemelerinin
yapistinimasinda kullaniimamalidir.

® Yogunyaya ve yUk trafiginin oldugu alisveris-is merkezleri, hastane, okul gibi mekanlarda kullanilir.

e ic ve dis mekanlarda, seramik, dogal tas, traverten, dekoratif tugla, granit, porselen seramik,
klinker, kotta gibi kaplama malzemelerinin yatay ve dlUseyde beton, siva, sap gibi ylzeyler Uzerine
uygulanmasinda mikemmel sonug verir.

Ozellikleri ve
Avantajlan

e YUksek esneklik ve yiksek yapisma glictne sahiptir.

* S2 sinifi esneklik dzelligi sayesinde ani 1si degisimleri sebebiyle olusan yUzey gerilimlerine ve
titresimlere dayaniklidir.

¢ Her tarlt iklim kosullarina dayaniklidir.

e Duisey ylizey uygulamalarinda kayma yapmaz.

* Uzun calisma suresine sahiptir.

* Kolay taraklanabilir.

Uygulama Talimatlan

Yizey Kalitesi: YUzey, yapismayi dnleyecek kalintilardan arindinimalidir. Yzeyin ktrtnd almis ve
saglam olmasina dikkat edilmelidir. Uygulama yapilacak ylzeyde bozukluklar TEKNOREP tamir
harclariile dizeltimelidir. Seramik arkasindaki tozlu ylzey nemlendirilerek silinmelidir.

Karistirma: TEKNOFAY SUPERFLEX 2K’nin toz bileseni, sivi bilesen lzerine yavasca bosaltiimali
ve homojen bir karisim elde edilinceye kadar karistrimalidir. Karisim disuk devirli mikser ile
yapiimalidir. Sivi bilesene su eklenmemelidir. Hazirlanan harg, olgunlasmasi icin 5-10 dakika
dinlendiriimelidir. Uygulamaya baslamadan énce 1 -2 dakika tekrar kanstinimalidr.

Uygulama: Dis cephe uygulamalarinda kombine yapistirma yontemi tercih ediimelidir. Karolar, 30
dakika icerisinde taraklanan harg Uzerine kuvvet uygulanarak yapistirnimalidir. YUksek sicaklik,
dUsuk nem, rizgar gibi uygun olmayan ortam sartlarinda yapilan uygulamalarda bu sUre kisalabilir.
Suresi dolan harcin Uzerine yapistirma islemi yapilmamali, harg ylizeyden kazinmalidir. BlyUk ebatl
kaplama malzemeleri yatay dogrultuda yapistiriimalidir ve bitirilen sira ilk mukavemetini aimadan bir
Ust siraya gecilmemelidir. Kaptaki kullanim sUresi gecmis veya kabuklasmis harg atimalidir.
Uygulamadan sonra eller ve uygulama aletleri bol su ile yilkanmalidir.

YUzeyler nemli bez ile temizlenmelidir. TEKNOFAY SUPERFLEX 2K ile yapistirilan karolarin en az 24
saat direkt su ile temasindan kaginimalidir.
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Uygulama Notlari /
Sinirlamalar

¢ Toz bilesen ¢imento esasl oldugundan tozunu solumayiniz, cilde ve gbze temas ettirmeyiniz.
Daha ayrintil bilgiicin Guvenlik Bilgi Formuna basvurunuz.

e Belirtilen tUketim miktari genel bir bilgidir. Uygulama kosullari, kullanilacak fayansin byUkltgune,
mala disinin derinligine ve ylzey 6zelliklerine bagli olarak degiskenlik gdsterebilir.

* TEKNOFAY SUPERFLEX 2K uygulamasi gok sicak, yagmurlu ve rlzgarli havalarda
yapllmamalidir. Eger sicaklik +5 dereceden az ve +35 dereceden ylksekse, uygulama igin uygun
hava sicakligr beklenmelidir.

e Dis uygulamalarda, uygulama yapilan yizey, ilk 24 saat direk gtines 1sid1, rizgar, yagmur ve
dondurucu hava kosullarindan korunmalidir.

o Yiksek suemen ylzeyler, uygulamadan énce iyice nemlendiriimelidir.

Teknik Bilgi

Genel Bilgiler

Gortinim/Renk

A Bileseni; gri toz - B Bileseni; beyaz sivi

Depolama kosullar / Raf Omrii

Acllmamis orjinal ambalajinda 12 ay

Ambalaj

A bileseni: 25 kg Kraft torba, B bileseni: 5,8 It Bidon

Uygulama Bilgileri

Uygulama Sicakligi

(+56°C) - (+35°C)

Karisim Orani

5,8 It sivi - 25 kg toz

Kap Omrii (Pot-Life) 4 saat
Servis Sicaklig (-40°C) - (+80°C)
Kayma (EN 1308) <0,5mm

Yaya Trafigine Agma Sdiresi

Duvarda 8 saat zeminde 1 gtin

Performans Bilgileri

Acik Bekletme Siiresi

En az 30 dk sonra = 0,5 N/mm?

Cekme Yapigsma Dayanimi

Baslangic > 1,0 N/mm?
Suya daldirildiktan sonra > 1,0 N/mm?
Isiyla yaglandirildiktan sonra > 1,0 N/mm?
Donma ¢6zlinme ¢evriminden sonra > 1,0 N/mm?

Esneklik (EN 12002)

= 5 mm - S2: Cok esnek

Tehlikeli Maddeler (EN 12004)

Guvenlik bilgi formuna bakiniz.

Yangina Tepki

B

Sarfiyat Tablosu

1m? Toz Sarfiyat
TEKNOFAY SUPERFLEX 2K (kg)
A bileseni: 25 kg Kraft torba, B bileseni: 5,8 It Bidon 5-7

Teknik bilgiler, +20°C hava sicakliginda ve %50 rélatif hava nemi oranina gére elde edilen bitmis Grtnlerin, 28 gtin sonraki perfor-

mansi icin gegerli olan ve Tekno Yapi Kimyasallar Laboratuvar calismasinda elde edilen yaklasik degerlerdir.
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TEKNO® R

construction chemicals

Teknofay Rapid

Cok Hizl Sertlesen, Seramik Yapistirici

TS EN 12004 - C1FT’ye uygundur.

Uriin Tanimi

Cimento esasli, ylksek performansli, esnek, hizli sertlesen, kayma 6zelligi azaltimis seramik
yapistirma harcidir.

Kullanim Alanlari

° i(; mekanlardaki emici duvar seramiklerinin beton ve siva gibi ylzeyler Uzerine yapistinimasinda,
e Alcisiva, algi panel, gaz beton ve brit beton tzerindeki uygulamalarda,

® 40x40 cm den dahakuguk seramiklerin yapistinimasinda kullanilir.

¢ 1 glnicerisinde kullanima aciimasi istenilen mekanlarda kullanimigin idealdir.

Ozellikleri ve
Avantajlari

® Erkenyapisma ozelligine sahip oldugu icin 6 saat sonra mukavemet verir.
* DUsey uygulamalarda kayma yapmaz.

¢ Kolay hazirlanir ve uygulanir.

e Suya, neme ve donmaya karsi dayaniklidir.

e Hizli priz alma &zelligi sayesinde 6 saat sonra mukavemet alir.

e 3-4 saat sonraderz doldurmaislemine imkan verir.

Uygulama Talimatlan

Yuzey Kalitesi: Yuzey, yapismayi dnleyecek kalintilardan arindirimalidir. Ylzeyin ktrtnd almis ve
saglam olmasina dikkat edilmelidir. Uygulama yapilacak ylzeyde bozukluklar TEKNOREP tamir
harclarile dizeltilmelidir. YUzeyde yag, kir ve pas bulunmamalidir. Seramik arkasindaki tozlu ylizey
nemlendirilerek silinmelidir.

Ylzey Hazirh@i: Mermer, seramik ve paletyen Uzerine uygulama yapilacak ise yUzeyler
purtzlendiriimelidir. Beton zemin nemli olmali fakat su birikintisi olmamalidir.

Karistirma: Temiz bir kap icerisine normal gevre sicakligindan alinan 6,0 - 7,5 It temiz berrak su
konulur. Su ile dolu kap icine 25 kg kraft torbada bulunan TEKNOFAY RAPID yavasca bosaltimali
ve homojen bir karisim elde edilinceye kadar karistinimalidir. Karisim, seramik karistirici ucu takilmis
dusUk devirli mikser ile yapiimalidir. Kansim sutresi minimum 5dk olmalidir. Hazirlanan harg,
olgunlasmasi igin 3 dakika dinlendiriimelidir. Uygulamaya baslamadan once 1-2 dakika tekrar
karistinimalidir.

Uygulama: Karolar, 15 dakika icerisinde taraklanan harg Uzerine tercihen lastik ¢ekic ile kuvvet
uygulanarak yapistinimalidir.

Uygulama Notlari /
Sinirlamalar

« Urlin cilde temasta tahris yapabili. Is elbisesi, koruyucu eldiven, maske ve gézlik kullanimalidr,
ise baglamadan énce ele koruyucu krem de sUriilebilir. Harcin gézle temasi halinde gézler derhal ik
su ile yilkanmali ve doktora bagvurulmalidir.

¢ (+) 5°C 'nin altinda kalacak ortam sartlarinda mutlaka korumaya alinmali, naylon ile etrafi kapatimall
veya sl yalitim plakalar serilerek Grtiniin dona maruz kalmasi engellenmelidir.

® (+) 35 °C 'nin Uzerindeki sicakliklarda mutlaka korumaya alinmali, naylon ile etrafi kapatimali veya
1s yalitim plakalari serilerek Grdndn ani su kaybina maruz kalmasi engellenmelidir.

e Yabanci madde ilave etmeyiniz.

e Ekipmanlar uygulamadan hemen sonra, har¢ sertlesmeden su ile yilkanmalidir.
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Uygulama Notlari /
Sinirlamalar

* Uygulama yapllan ylzey, ik 24 saat direk glnes 1sigi, rtizgar, yagmur ve dondurucu hava
kosullarindan korunmalidir.

* Yiksek suemen ylzeyler, uygulamadan énce iyice nemlendiriimelidir.

Teknik Bilgi

Genel Bilgiler

Gorinim/Renk

Gri

Depolama kosullari / Raf Omri

Acilmamis orjinal ambalajinda 12 ay

Ambalaj

25 kg Kraft torba

Uygulama Bilgileri

Uygulama Sicakligi

(+56°C) - (+35°C)

Karisim Orani 6,0-7,0ltsu-25kgtoz
Kap Omrii (Pot-Life) 45 Dakika

Servis Sicaklig (-40°C) - (+80°C)

Kayma (EN 1308) <0,5mm

Derz Doldurma Suresi 3 - 4 Saat

Performans Bilgileri

Acik Bekletme Siiresi

6 saat sonra > 0,5 N/mm?2

Baslangic > 1,0 N/mm?

Suya daldirildiktan sonra > 1,0 N/mm?

Isiyla yaglandirildiktan sonra > 1,0 N/mm?

Donma ¢dztinme ¢evriminden sonra > 1,0 N/mm?

Tehlikeli Maddeler (EN 12004) Guvenlik bilgi formuna bakiniz.

Yangina Tepki Al

Sarfiyat Tablosu
Karisim Yogunlugu 1m? Toz Sarfiyat Karisim Suyu Miktan
TEKNOFAY RAPID (gr/litre) (kg) (litre)
25 kg kraft torba ~1,70 3-5 6,0-7,5

Teknik bilgiler, +20°C hava sicakliginda ve %50 rdlatif hava nemi oranina gére elde edilen bitmis trnlerin, 28 gtin sonraki perfor-

mansi icin gegerli olan ve Tekno Yapi Kimyasallari Laboratuvar ¢alismasinda elde edilen yaklasik degerlerdir.
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Teknofay 200

Pasta Tipi Yapistirici

Uriin Tanimi

Emulsiyon polimer esasli, yuksek performansli, uzatiimis ¢alisma suresine sahip, kullanima
hazir, pasta tipi yapistiricidr.

Kullanim Alanlari

o KlgUk ve orta ebatl yer ve duvar seramigi gibi kaplama malzemelerinin banyo, mutfak gibi islak
hacimlerde, beton, siva, sap gibi ylzeyler Uzerine i¢c mekan uygulanmalarinda,

o Eskiseramik, mozaik, mermer Uzerine seramik kaplama uygulamalarinda,

e Alcipanel, algi siva ve boyall zeminler Uzerine seramik yapistinimasinda,

® Osblevhaizerine,

¢ |siyalitim levhalarin yapistinimasinda kullanilir.

Ozellikleri ve
Avantajlan

® Kullanima hazirdrr. Pratik ve temiz ¢alismaimkani tanir.

* Kolay taraklanabilir.

* Yiksek yapisma gucune sahiptir.

® Bina hareketlerinden kaynaklanan ylzey gerilimlerine dayaniklidir.
e Uzun galisma suresine sahiptir.

Uygulama Talimatlan

Yizey Hazirhgi: Yizeyin kirlnU almis ve saglam olmasina dikkat ediimelidir. Ylzey, yapismayi
Onleyecek kalintilardan arndinimalidir. Yuzeydeki bozukluklar TEKNOREP veya TEKNOSELF ile
dUzeltimelidir.

Yizey Hazirhgi: Uygulamaya baslamadan 6nce karistinimalidir. Daha iyi bir yapisma ylzeyi elde
etmek icin Urlin, malanin duz kismi ile ylzeye yayildiktan sonra karo ebadina uygun olarak segilmis
malanin disli kismi ile taraklanmalidir.

Uygulama: Karolar, 30 dakika igerisinde taraklanan harg Uzerine tercihen lastik gekic ile kuvvet
uygulanarak yapistirimalidir. Yiksek sicaklik, distk nem, rlzgar gibi uygun olmayan ortam
sartlarinda yapilan uygulamalarda bu sure kisalabilir. Stresi dolan Urdn Uzerine yapistirma islemi
yapilmamali, Urtn yUzeyden kazinmalidir. Boyall zeminler Uzerine uygulama yaparken boyanin
saglamligi kontrol edilmeli, kabaran kisimlar kazinma-ldir. Yalitim levhalarinin yapistinimasinda,
noktasal veya cizgisel uygulama yapilmalidir. Granit gibi su emmesi disUk karolarla yapilan
uygulamalarda, TEKNOFAY EX veya TEKNOFAY FLEX yapistirma harci tercih edilmelidir. Kullanim
disinda ambalaj sikica kapatimalidir. Kaptaki kullanim stresi gegmis veya kabuklasmis harg atil-
malidir. Uygulamadan sonra eller ve uygulama aletleri bol su ile yikanmalidir. Ylzeyler nemli bez ile
temizlenme-lidir. TEKNOFAY 200 ile yapistirilan karolarin en az 10 gun direkt su ile temasindan
kaciniimalidir. Eski seramik Uzerine seramik uygulamalarinda Urdnin kuruma suresi, ortam
kosullarina ve seramik eba-dinabagli olarak 1 - 2 haftaya ¢ikabilir.
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Uygulama Notlar / ° Urlin cilde temasta tahrig yapabilir. is elbisesi, koruyucu eldiven, maske ve gozliik kullanimaldir.
Sinirlamalar Ise baslamadan 6nce ele koruyucu krem de surulebilir. Harcin gézle temasi halinde gozler derhal ilik
su ile ylkanmali ve doktora bagvurulmalidir.
e (+) 5°C 'nin altinda kalacak ortam sartlarinda mutlaka korumaya alinmali, naylon ile etrafi kapatimali
veya isl yalitim plakalar serilerek Grtiniin dona maruz kalmasi engellenmelidir.
e (+) 35 °C ‘nin Uzerindeki sicakliklarda mutlaka korumaya alinmali, naylon ile etrafi kapatimali veya
1s yalitim plakalart serilerek Grdindn ani su kaybina maruz kalmasi engellenmelidir.
e Yabanci madde ilave etmeyiniz.
e Ekipmanlar uygulamadan hemen sonra, harg sertlesmeden su ile yikanmalidir.
* Uygulama yapllan ylzey, ik 24 saat direk glnes 1sigi, rlizgar, yagmur ve dondurucu hava
kosullarindan korunmalidir.
* Yiksek suemen ylzeyler, uygulamadan énce iyice nemlendiriimelidir.

Teknik Bilgi
Genel Bilgiler
Gorinim/Renk Beyaz renkli pasta
Depolama kosullari / Raf Omrii Acllmamis orjinal ambalajinda 12 ay
Ambalaj 5 kg ve 25 kg plastik kova
Uygulama Bilgileri
Uygulama Sicakligi (+5°C) - (+35°C)
Kap Omrii (Pot-Life) 45 Dakika
Derz Doldurma Siresi 1- 2 gun sonra
Tiketim Ortalama 1,5 - 2 kg/m2
Performans Bilgileri
Cekme Yapisma Mukavemeti (EN 1346) En az 30 dk. sonra = 0,5 N/mm?
Kesme Yapisma Mukavemeti (EN 1324)
Baslangi¢c > 1,0 N/mm?
Isiyla Yaslandirildiktan Sonra > 1,0 N/mm?
Suya Daldirildiktan Sonra > 0,5 N/mm?
Ylksek Sicaklikta > 1,0 N/mm?
Sicaklik Dayanimi (-30°C) - (+80°C)
Tehlikeli Maddeler Guvenlik bilgi formuna bakiniz.
Yangina Tepki Al
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Teknofay 500

Gaz Beton Yapistiricisi

C € TSEN998-2

-

Bayindirlik Poz No: 10.300.2790

Uriin Tanimi

Cimento esasl, polimer katkill yapisma gucu arttinlmis, su emiciligi yiksek kullanima hazir, gaz beton
yapistirma harcidrr.

Kullanim Alanlari

e ic ve dis mekanlarda,

* DUsey ve yatay uygulamalarda,

e Konutlar, alisveris magazalari, hastaneler,

e Gaz beton, briket, tugla gibi yapi elemanlarinin yapistirimasinda kullanilir.

Ozellikleri ve
Avantajlan

e Suya, neme ve donmaya karsi kismen dayaniklidir.
e Uygulamasi kolaydir.

e Yiksek yapisma mukavemetine sahiptir.

e Zaman ve is¢ilikten tasarruf saglar.

Uygulama Talimatlan

Yuzey Kalitesi: Ylzeyler temiz, dUzgun, saglam, her turll toz, yag, kir, pas, kalip yagi, deterjan gibi
benzeri yapismayi engelleyici maddelerden ve atiklardan arindirimalidir. Duvarin diizgin drdlebilmesi
icin yUzeylerin terazisinde olmasi gereklidir. Zayif parcalar ¢ikartiimalidir.

Yiizey Hazirhigi: Gaz beton yilzeyinin beton ile temas ettigi ik yizey nemli olmali fakat su birikintisi
olmamalidir. Harcin suyu emmesi igin dnceden hafif rutubetlendiriimesi tavsiye edilir.

Kanistirma: Yapismay engelleyici her tirli maddeden arindirimis, temiz bir kap icerisine normal
gevre sicakligindan alinan 6,5-8,5 It temiz, berrak su konulur. Su ile dolu kap i¢ine toz halde, 25 kg
torbada olan TEKNOFAY 500, bosaltilir. Distk devirli bir karistirici ile topaksiz homojen bir karisim
elde edilinceye kadar Griin kanstinlir. Kangim stiresi minimum 5 dk olmalidir. islem sonunda elde
edilen harg 3 dk dinlendirilip, tekrar 2 dk homojen hale gelinceye kadar karistirimalidir.

Uygulama Notlari /
Sinirlamalar

® Hazirlanan harg, uygun dis boyutuna sahip tarakl mala veya mala ile ylzeye yayilir. Hazirlanan harg
gaz beton lzerine 5 dk iginde yapistirimalidir. Bu slire gegmis ise harg ylzeyden ve kaplamalardan
kazinip atimaldr. Orillen tuglalar Gstten ve yandan tokmaklanarak ipe ve mastara uygun hale
getirilmelidir.

e \erilen sarfiyat miktari teorik olup, uygulama sicakligina, gaz beton tugla ebadina, yizeye ve iscilige
bagll olarak degiskenlik gdsterebilir. Sarfiyat kontrolU icin numune uygulamasi yapiimasini tavsiye
ederiz.

e Uygulamadan sonra direk glines 15131, siddetli rizgér, ylksek hava sicakligi (+35°C Uzeri) yagmur ve
don gibi olumsuz hava kosullarina karsi korunmalidir. TEKNOFAY 500 tam kurGnu alip sertlesmeden,
eller su ve deterjan ile temizlenmelidir.

e Uygulamadan hemen sonra, heniiz sertlesmeden, ekipmanlar su ile temizlenmelidir. Uriin
sertlestikten sonra mekanik yontemler ile temizlenmelidir.

o Uriin cilde temasta tahris yapabili. is elbisesi, koruyucu eldiven, maske ve gézlik kullanimalidir. ise
baslamadan 6nce ele koruyucu krem de sUrdlebilir. Harcin gdzle temasi halinde gozler derhal ilik su
ile yilkanmali ve doktora bagvurulmalidir.

e +5°C 'nin altinda kalacak ortam sartlarinda mutlaka korumaya alinmali, naylon ile etrafi kapatimali
veya Isl yalitm plakalar serilerek Urlnin dona maruz kalmasi engellenmelidir. o1




TEKNO

construction chemicals

www.teknoyapi.com.tr

e +35°C ‘nin Uzerindeki sicakliklarda mutlaka korumaya alinmali, naylon ile etrafi kapatiimali veya isi

yalitim plakalari serilerek GrinUn ani su kaybina maruz kalmasi engellenmelidir.
e Yabanci madde ilave etmeyiniz.

Depolama Kosullan Aclimamis orijinal ambalajinda, serin ve kuru ortamda, dondan korunarak depolanmalidir.
Teknik Bilgi

Genel Bilgiler

Gorinim/Renk Gri

Depolama kosullari / Raf Omrii

12 ay

Ambalaj

25 Kkg kraft torba

Uygulama Bilgileri

Uygulama Sicakhgi

(+5°C) - (+35°C)

Karisim Orani

6,5 - 8,5 It su/25 kg toz

islenebilme Stiresi (EN 1015-9)

5 -7 saat

Duzeltilebilme Siresi (EN 1015-9)

5 -7 dakika

Performans Bilgileri

Basing Dayanimi / Sinifi (EN 1015-11)

> 10 N/mm2 /M10

Hava icerigi (EN1015-7)

<% 20

Bag Dayanimi (EN 998-2)

> 0,3 N/mm? (Cizelge degeri)

Kapiler Su Emme (EN 1015-18)

< 0,4 N/mm? dk%®

Su Buhari Gegirgenligi (EN 1745)

15/35 (Cizelge degeri)

Tehlikeli Maddeler (EN 12004)

Guvenlik bilgi formuna bakiniz.

Yangina Tepki Al
Sarfiyat Tablosu
A B A B Cc Sarfiyat kg/m?
C 20 50 20 5-7
30 50 15 3-5
30 50 20 4-6

Teknik bilgiler, +20°C hava sicakliginda ve %50 rolatif hava nemi oranina gére elde edilen bitmis Urlnlerin, 28 gun sonraki
performansi igin gecerli olan ve Tekno Yapi Kimyasallarl Laboratuvar galismasinda elde edilen yaklasik degerlerdir.
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Teknofay 510

Bims Yapistirma Harci

C € TSEN998-2

Bayindirlik Poz No: 10.300.2955

Uriin Tanimi

Cimento esasli, yUksek yapisma glclne sahip, hazir bims yapistirma harci.

Kullanim Alanlari

e ic ve dis mekanlarda,
e Endustriyel uygulamalarda,
® Tugla ve bims bloklarin érilmesinde.

Ozellikleri ve
Avantajlan

e Kullanima hazirdir.

e Uzun calisma suresi verir.

e Kolay karistirma ve uygulamaya imkan verir.

e Yatay ve dikey uygulamalarda rahatlikla kullanilir.

Uygulama Talimatlan

Yiizey Hazirhgr: YUzeyler temiz, dlizglin, saglam ve ayni zamanda terazisinde olmalidir. Ylzeyde yag,
kir ve pas bulunmamalidir. Duvar elemani nemli olmali fakat su birikintisi olmamalidir.

Karnistirma: Yapismayi engelleyici her tirli maddeden arnndirimig, temiz bir kap icerisine normal
cevre sicakligindan alinan 4,5 — 5,0 It temiz, berrak su konulur. Su ile dolu kap icine toz halde, 25 kg
torbada olan TEKNOFAY 510 bosaltilir. DUsUk devirli bir karistiric ile topaksiz homojen bir karisim elde
edilinceye kadar karistirilir. Karigim stresi minimum 3 dk olmalidir. Elde edilen harg 5 dk dinlendirilip,
tekrar 2 dk homojen hale gelinceye kadar karistirimalidir. Bims (Briket) bloklarin yan taraflan yapistirici
ile bosluk kalmayacak sekilde doldurulur. Hazirlanan harg ortam sicakliklarina gore 4 saat igerisinde
tlketilmelidir bu uygulamadan sonra nemli stinger ile yapistiriciya son sekil verilir. Kaptaki kullanim
sUresi gegcmis veya kabuklasmig harg atiimalidir.

Temizlik: Uygulamadan sonra direk gunes 1si1d1, siddetli rizgér, ylksek hava sicakligi (+35°C Uzeri)
yagmur ve don gibi olumsuz hava kosullarina karst korunmalidir. Uriin tam kiriini alip sertlesmeden
temizlik su ile yapilmalidir. Uygulamadan hemen sonra eller ve yUz sabun ve Ilik su ile iyice ylkanmalidir.

Uygulama Notlan /
Sinirlamalar

» Ur(in cilde temasta tahrig yapabilir. is elbisesi, koruyucu eldiven, maske ve gézlik kullanimalidir. Ise
baslamadan 6nce ele koruyucu krem de sUrdlebilir. Harcin gdzle temasi halinde gozler derhal ilik su
ile yikanmali ve doktora bagvurulmalidir.

e Yabanci madde ilave etmeyiniz.

e Kap 6mrU dolmus Urtine su ilave edilip tekrar kullaniima yoluna gidiimemelidir.

e Kesinlikle karistircr makine kullaniimalidir. Ktrek, mala vb ile elde yapilan karisimlar daha ¢ok su
alacag! igin harg kivami daha civik olacak ve bloklar arasindan tasmalara ve ezilmelere yol agacaktir.
Bu durum duvar 6rgu kalitesini olumsuz yonde etkilemektedir.

e +5°C 'nin altinda kalacak ortam sartlarinda mutlaka korumaya alinmali, naylon ile etrafi kapatimali
veya Isl yalitm plakalar serilerek GrlnUn dona maruz kalmasi engellenmelidir.

e +35°C ‘nin Uzerindeki sicakliklarda mutlaka korumaya alinmall, naylon ile etrafi kapatimali veya isi
yalitim plakalar serilerek Grtnin ani su kaybina maruz kalmasi engellenmelidir.

e Uygulamadan hemen sonra, heniiz sertlesmeden, ekipmanlar su ile temizlenmelidir. Uriin
sertlestikten sonra mekanik yontemler ile temizlenmelidir.
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Depolama Kosullari Acllmamis orijinal ambalajinda, serin ve kuru ortamda, dondan korunarak depolanmalidir.
Teknik Bilgi

Genel Bilgiler

Gortnim/Renk Gri

Depolama kosullari / Raf Omrii

12 ay

Ambalaj

25 kg kraft torba

Uygulama Bilgileri

Uygulama Sicakhgi

(+5°C) - (+35°C)

Karigsim Orani

4,5-5,0 It su/25 kg toz

Harg Yogunlugu ~1,95 kg/litre
islenebilme Stiresi (EN 1015-9) 5 -7 saat
Duzeltilebilme Suresi (EN 1015-9) 5 -7 dakika

Performans Bilgileri

Basing Dayanimi / Sinifi (EN 1015-11)

=10 N/mm?2 /M10

Hava igerigi (EN1015-7)

<% 20

Bag Dayanimi (EN 998-2)

> 0,3 N/mm? (Cizelge degeri)

Kapiler Su Emme (EN 1015-18)

< 0,4 N/mm? dk®®

Su Buhar Gegirgenligi (EN 1745)

15/35 (Cizelge degeri)

Tehlikeli Maddeler (EN 12004)

Guvenlik bilgi formuna bakiniz.

Yangina Tepki Al
Sarfiyat Tablosu

A B (o] Sarfiyat kg/m?

A B 9 39 24 4-5

c 14 49 24 5-6,5

19 49 24 6-8
24 49 24 10,5-12
9 39 19 3,5-4,5

Teknik bilgiler, +20°C hava sicakliginda ve %50 rolatif hava nemi oranina gére elde edilen bitmis Urlnlerin, 28 gtin sonraki
performansi igin gecerli olan ve Tekno Yapr Kimyasallarl Laboratuvar galismasinda elde edilen yaklasik degerlerdir.
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Teknobond 200 P

R2T Sinifi Politiretan Yapistirma Macunu

Bayindirlik Poz No: 10.300.2208

Uriin Tanimi

Politiretan bazli, iki bilesenli, solventsiz, kivamli (tiksotropik), elastik 6zelligi olan zemini dizeltmede,
bosluk doldurmada, ¢ok amacl yapistirmada kullanilan kapama ve yapistirma macunudur.

Kullanim Alanlari

e Beton yUzeylerdeki kilcal ¢atlaklarin tamirinde

e Yatay-dUsey birlesim yerlerinde pahlandirma amagli olarak her turlt endUstriyel zemin kaplamalarinda,
e Metal, tas, beton, ahsap, eternit, cam, fayans gibi ylzeylerde,

® Parke, hall yapistirmada,

® Zemin dUzeltmede kullanilabilir.

* Metal, Sac, Mermer ve Granit gibi ylzeylere de kullanilabilir.

o TEKNOMER DILATASYON BANDI'nin yapistirimasinda kullanilrr.

Ozellikleri ve
Avantajlarn

e Kolay uygulanir.

e Tiksotropiktir, akma yapmaz.

¢ Kimyasallara ve yaslanmaya dayanikiidir.

e Solvent icermez.

® Su gecirimsizdir.

® Yar-mat ve dizgun gérindme sahiptir.

* Metal, Sac, Mermer ve Granit gibi ylzeylere miikemmel aderans saglar.

Uygulama Talimatlan

Yiizey Kalitesi: Uygulama yUzeyi her tUrll toz, kir, zayif ve oynak pargaciklardan, ¢cimento serbeti
kalintilarindan, yag ve gresten arindirimis ve kuru olmalidir. Beton alt ylzey temiz, saglam ve yeterli
basing dayanimina sahip (en az 25 N/mm?2), gekme dayanimi (pull-off) en az 1.5 N/mm2 olmalidir.
Yizey Hazirh@i: Uygulama yiizeyi, en fazla yapisma dayanimini saglamak amaciyla, basingl hava
tutma vb. ydntemler kullanilarak temizlenmis olmalidir. En iyi yapisma TEKNOBOND 110 politiretan
astar ile birlikte uygulama ile elde edilir.

Karistirma: B bileseni A bilesenine eklendikten sonra dustk hizli, elektrikli bir karistirici (enfazla
400 dev./dak.) ile homojen bir renk elde edene kadar 2-3 dakika karistinniz. iscilige, beton zeminin
partzltgine bagl olarak degisir.

Uygulama Notlari /
Sinirlamalar

e Malzemenin sertlesmesini tamamlamasi icin, izin verilen minimum sicaklidin altinda kullanmayiniz.

e DUsUk sicakliklar sertlesmeyi yavaslatacak, ylksek sicakliklar ise sertlesmeyi hizlandiracaktir.

e Pota dmrU de sicakliklara bagli olarak degisecektir.

o Urlin ciltte tahris yapabilir. Koruyucu eldiven, maske ve gdzIlik kullanimalidir. ise baslamadan
once ellere koruyucu krem surulebilir. Harcin gozle temasi halinde gozler derhal ilik su ile yikanmali
ve doktora bagvurmalidir.

¢ Uygulamadan hemen sonra, henliz sertlesmeden aletler TEKNOTINER ile temizlenmelidir.
Sertlesen politretan harci sadece mekanik olarak temizlenebilir.

* B komponenti izosiyanat icerdigi icin zararldir.

o Uriin igerisine herhangi bir yabanci madde katmayiniz.

¢ Bilesen miktarlari 6l¢UlU olarak ayarlanmistir. Kesinlikle A veya B bilesenini daha az miktarda
kullanmayin.
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Depolama Kosullari  Giines gormeyen depolarda, oda sicakliginda 12 ay

Teknik Bilgi
Genel Bilgiler
Gortnim/Renk Kirk Beyaz
Depolama kosullari / Raf Omrii 12 ay

Ambalaj

5 ve 20 kg'lik set

Uygulama Bilgileri

Uygulama Sicakhgi

(+5°C) - (+35°C)

Karigsim Orani

9 Birim A Bileseni; 1 Birim B Bileseni (Agirlikca)

Karigim Yogunugu

1,35+0,05 gr/ml

Kap Omri (Pot-Life)

45 - 60 dk

Sarfiyat

Yaklasik 1,5 kg/m? (Dlzgun yUzeylerde, 4x4x4mm disli tarak ile)

Servis Sicakligi

(-30°C) - (+80°C)

Kayma (EN 1308) < 0,5mm
Yaya Trafigine Agma Siresi 190n

Tam Mukavemet Alma Siresi 7 gln
Performans Bilgileri

Kesme Yapigma Dayanimi

Baslangig > 2,0 N/mm?
Suya Daldinldiktan Sonra > 2,0 N/mm?
Termal Soktan Sonra >2,0 N/mm?
Esneklik Cok iyi
Sertlik (Shore A) ~80

Tehlikeli Maddeler (EN 12004)

Guvenlik bilgi formuna bakiniz.

Teknik bilgiler, +20°C hava sicakliginda ve %50 rolatif hava nemi oranina gére elde edilen bitmis Urlnlerin, 28 gtn sonraki
performansi igin gegerli olan ve Tekno Yapi Kimyasallar Laboratuvar ¢alismasinda elde edilen yaklasik degerlerdir.
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Teknoderz

Derz Dolgusu (1 — 6 mm)

<> C € TSEN 13888 - CG1

Bayindirlik Poz No: 10.300.2231

Uriin Tanimi

Cimento esasli, seramik ve fayanslar icin derz dolgu malzemesidir.

Kullanim Alanlari

e ic mekanlarda,

e Yatay ve dlisey derzlerde,

e Fayans, seramik, dogal tas,

e Pres tugla, cam mozaik, granit,
® 1-6 mm derz aralidi igin uygun.

Ozellikleri ve
Avantajlarn

e Kolay hazirlanir ve uygulanir.
e Prlzsuz yuzey sadlar.

e Asinmaya dayaniklidir.

e Catlama yapmaz.

e islenebilme stiresi uzundur.

Uygulama Talimatlari

Yizey Hazirh@: Fayans, seramik, dogal tas, pres tugla, cam mozaik, granit ve diger kaplama
malzemeleri ile dosenmis yUzeylerdeki derzler, uygulama yapmadan 6nce iyice temizlenmeli, tozdan
anndinimali ve nemli bir stinger ile silinmelidir.

Kanistirma: Malzeme yalnizca su eklenmek suretiyle kullanima hazir hale gelir. 20 kg TEKNODERZ
6,4 - 7,0 It suya bosaltilir. Karisim homojen hale gelinceye kadar yavas devirli bir matkap yardimiyla
karistirilir. Hazirlanan karnsim istenilen kivama geldiginde 5 dakika dinlenmeye birakilip tekrar karistirilir.
Karisim, yatay ve disey uygulamalarda lastik mala vasitasiyla ylzeye uygulanir.

Temizlik: Uygulamadan sonra direk gunes 1sid1, siddetli rlizgar, yUksek hava sicakligi (+35°C Uzeri)
yagmur ve don gibi olumsuz hava kosullarina karsi korunmalidir. TEKNODERZ tam kurUnU alip
sertlesmeden, eller su ve deterjan ile temizlenmelidir.

Uygulama Notlari /
Sinirlamalar

e Yapismay! engelleyici her tUrli maddeden arindirimig, temiz bir kap icerisine normal gevre
sicakligindan alinan 6,4 - 7,0 It temiz, berrak su konulur.

e Derz arasi derinliginin en az seramik kaliniginin 2/3'G kadar olmalidir.

e Su ile dolu kap icine toz halde, 20 kg torbada olan TEKNODERZ bosaltilir.

e Seramik karistiricl ucu takilmig, disUk devirli bir kanstirici ile topaksiz homojen bir karisim elde
edilinceye kadar karistirilir.

* islem sonunda elde edilen harg 5-10 dk dinlendirilip, tekrar 1-2 dk homojen hale gelinceye
kadar karistirimalidir.
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Teknik Bilgi
Genel Bilgiler
Gorinim Beyaz ve renkli ¢ok ince toz
Raf Omri Agllimamis ambalajinda kuru ortamda 12 ay
Ambalaj 20 kg kraft torba

Uygulama Bilgileri

Uygulama Sicaklig

(+5°C) - (+35°C)

Karisim Orani

6,4 -7,0ltsu/25kgtoz

Kap Omrii

1 saat

Kullanima Alma Siresi

1 gln

Tlketim

Bkz. Derz Dolgu Tuketim Tablosu

Performans Bilgileri

Egilme Mukavemeti (EN 12808-3) > 2,5 N/mm?2
Donma-Gdziinme ¢evriminden sonra Egilme Muk. (EN 12808-3) > 2,5 N/mm?
Basma Mukavemeti (EN 12808-3) > 15 N/mm?2
Donma-Cdzinme ¢evriminden sonra Basma Muk. (EN 12808-3) > 15 N/mm?
Buzulme (EN 12808-4) <3 mm/m
Su Emme 30 dk <5¢g

Su Emme 4 saat (EN 12808-5) <10g

Sicaklik Dayanimi

(-30°C) - (+80°C)

Teknik bilgiler, +20°C hava sicakliginda ve %50 rolatif hava nemi oranina gére elde edilen bitmis Urlnlerin, 28 gin sonraki
performansi igin gegerli olan ve Tekno Yapi Kimyasallar Laboratuvar ¢alismasinda elde edilen yaklasik degerlerdir.
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Teknoderz Ex

Teknoderz Ex (1-6 mm)
(Silikonlu Fleks Derz Dolgu)

<> (€ TSEN 13888 - CG2WA

Bayindirlik Poz No: 10.300.2232

Uriin Tanimi

Cimento esasli, seramik fayans, mermer ve granit icin flex derz dolgusudur. Silikon icerdigi i¢in su
iticiligi vardir.

Kullanim Alanlari

e ic ve dis mekanlarda,

® BlyUk ebatl seramik, fayans ve granit seramik derzlerinde,

e Dogal granit, pres tugla, mermer, cam mozaik ve dogal tas bloklarin genis olmayan derzlerinde,
® Hastaneler, konutlar ve alig veris merkezleri,

e Yogun yaya trafigi ve hizll kullanima agilan mekanlarda kullanilir.

Ozellikleri ve
Avantajlan

® Renk solmasi, tozuma ve ¢atlama yapmaz.

e Fleks oldugu icin ani isi degisikliklerinden etkilenmez.
e Silikonlu oldugdu i¢in suya ve dona karsi dayaniklidir.

e Kullanima ¢abuk acilacak mekanlar igin idealdir.

e Yerden isitmali sistemlerde kullanilabilir.

e Su itici ve antibakteriyel dzelliklerini saglamaktadir.

Uygulama Talimatlan

Yizey Kalitesi: Zemin kaplamasinda kullanilan yapistiricinin iyice sertlestiginden emin olunmali, elle
kontrol yapiimalidir. Yapistirici uygulanmasindan en az 24 saat sonra uygulama yapilmalidir.

Yiizey Hazirligi: YUzeyler temiz, diizgin, saglam, her tirll toz, yag, kir, pas, kalip yagi, deterjan gibi
benzeri yapismay! engelleyici maddelerden ve atiklardan arindinimalidir. YUzeyler terazisinde olmalidir,
zayif pargalar ¢ikartimalidir.

Uygulama Notlari /
Sinirlamalar

e Yapismay! engelleyici her tUrli maddeden arindirimig, temiz bir kap icerisine normal gevre
sicakligindan alinan 6,4 - 7,0 It temiz, berrak su konulur.

e Derz arasi derinliginin en az seramik kalinliginin 2/3'G kadar olmalidir.

e Su ile dolu kap icine toz halde, 20 kg torbada olan TEKNODERZ EX, bosaltilrr.

e Seramik kanstincr ucu takilimis, dustk devirli bir karistincr ile topaksiz homojen bir karisim elde
edilinceye kadar karigtirilir.

¢ Islem sonunda elde edilen harg 5-10 dk dinlendirilip, tekrar 1-2 dk homojen hale gelinceye
kadar karistinimalidir.
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Teknik Bilgi
Genel Bilgiler
Gorinim Beyaz veya Renkli Toz
Raf Omri Agllimamis ambalajinda kuru ortamda 12 ay
Ambalaj 20 kg Kraft torba - 5 kg torba

Uygulama Bilgileri

Uygulama Sicaklig

(+5°C) - (+35°C)

Karisim Orani

6,4-7,01ltsu/20kgtoz-1,50-1,65/5 kg toz

Kap Omrii

1 saat

Kullanima Alma Siresi

1.gln

Tlketim

Bkz. Derz Dolgu Tuketim Tablosu

Performans Bilgileri

Egilme Mukavemeti (EN 12808-3) > 2,5 N/mm?2
Donma-Gdziinme ¢evriminden sonra Egilme Muk. (EN 12808-3) > 2,5 N/mm?
Basma Mukavemeti (EN 12808-3) > 15 N/mm?2
Donma-Cdzinme ¢evriminden sonra Basma Muk. (EN 12808-3) > 15 N/mm?
Asinma Mukavemeti (EN 12808-2) <1000 mms
Buzulme (EN 12808-4) <3 mm/m
Su Emme 30 dk. <29

Su Emme 4 saat (EN 12808-5) <bg

Sicaklik Dayanimi

(-30°C) - (+80°C)

Teknik bilgiler, +20°C hava sicakliginda ve %50 rdlatif hava nemi oranina gdre elde edilen bitmis Urlnlerin, 28 gin sonraki
performansi icin gecerli olan ve Tekno Yapi Kimyasallar Laboratuvar ¢alismasinda elde edilen yaklasik degerlerdir.
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Teknobituderz

Sicak Uygulamali Bitiim Esasl
Derz Dolgu Mastigi

ASTM D 6690 (ASTM D 3405) Bayindirlik Poz No: 04.615/3

Uriin Tanimi

Polimer ve modifiye asfalt iceren sicak uygulamali gatlak tamir, derz dolgu ve izolasyon malzemesidir.
Yiksek soguk esnekligine ve geri dénlse sahiptir. Kullanima hazirdir. Uygulamadan kisa stre sonra
agrr trafik kosullarina imkan verir. Asfalt sahalardaki gatlaklar, kanallar, derzler ve beton-asfalt arasi
derzler igin uygundur.

Kullanim Alanlari

e Her tUrlU asfalt ylzeyde, catlak tamiri, derz dolgusu, kablo kanallarinin ortiimesi, kiguk zemin
tamirlerinde kullanilir.

e Havalimanlari, pist-apronlarda ve askeri alanlarda kullanilir.

e Yiksek elastikiyeti ve mantar kif olusumunu engelleme 6zelliginden dolayi, solvent temasi olmayan
her tUrlG alt yapida,

® Beton-asfalt arasi derzlerde,

e Suya maruz kalan baraj, golet gibi su yapilarinda,

® Menfezler ve tineller,

e Betonarme istinat perdeleri

e Koprl ve otoyollarda kullanilir.

Ozellikleri ve
Avantajlan

e Yiksek elastikiyeti sayesinde, esneme yapabilecek beton ve derz aralarinda rahatlikla kullanilabili,
e Yiksek geri déntsimU sayesinde, agir yUk altindaki yerlerde(Urtin formunda degisiklik olmaz)

® Derz aralarinda uygulandiktan sonra yapistigi bolgeyi birakmaz,

e Yiksek sicaklik stabilitesine sahiptir.

e Cimentolu ve farkli ylzeylere yapisir.

o Ekonomiktir.

e 190 °C sicakliga geldigi zaman kendiliginden yayilir (Self-levelling), mala ile dékerek veya derz
makinesi ile uygulanabilir.

Uygulama Talimatlari

Yizey Kalitesi: YUlzeyler temiz, dizgin, saglam ve kuru olmal, zayf parcalar ylzeyden
uzaklastirimalidir. Nemli ylizeylere uygulama yapiimaz.

Yiizey Hazirhgi: Derzler; uygulama yapmadan 6nce tel firga, spiral veya kumlamaiile iyice temizlenmeli,
derz bosluguna hava puskurttlerek tozdan arindinimalidir.

Derz genigligine gore belirlenecek dolgu derinligini saglamak amaciyla derz i¢ine tercihen dolgu
malzemesine yapismayan, sicaga dayanikli bir malzeme yerlestiriimelidir. Keten veya PP halat bu
amaca uygundur. Halatlarin ¢api derz genisliginden % 5-10 fazla olmali, halat derze sikistirlarak
yerlestirimelidir. Don tehlikesinin olmadigi ve derz hareketliligin az oldugu yerlerde kurutulmus kum
kullanilabilir. Bu durumlarda dolgunun yapismasini dnlemek Uzere taban malzemesi Gzerine kagit bir
bandin yerlestirilmesi yararlidr.

Eritlen malzeme derze veya catlaga sicak olarak dokulmelidir. BUyUk gapli uygulamalarda, isitmali
celik hortumla techiz edilmis pompall sistemlerin kullanimasi tavsiye edilir. lyi bir yapismanin
temini icin, ozellikle soguk havalarda yuzeylerin bir LPG beki veya elektrikli Ufle¢ isitici ile i1sitimasi,
TEKNOBITUDERZ' in sicak derze veya catlaga uygulanmasi énerilir,
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Uygulama Notlari /
Sinirlamalar

e |sitma mutlaka yag gémlekli karistiricili, 1si kontrolli ekipmanlar ile yapilmalidir.

e Eritme kazanina dokulen malzeme homojen bir sekilde isitiimalidir.

e Karisim 180 °C ye kadar isttilir ve uygulama sirasinda da bu sicakliklar korunur.

e Kanistirma disUk devirde yapiimall ve sicak malzemenin hava ile temasi minimum olmalidir.

e Gomlekteki yag sicakligi 200 °C gecmemelidir.

e Daha yuksek yag sicakliklar bolgesel asirn isinmalar nedeniyle Uriine zarar verehbilir.

e Eritilen Urlin derze veya catlaga sicak olarak dokulmelidir.

e lyi bir yapisma elde edebilmek icin, dzellikle soguk havalarda bir bek alevi ile 1sitimasi tavsiye edilir.
e Zemin egimi %2 den fazla ise akmayr 6nlemek Uzere, belli araliklarla derze dik olarak engel
cubuklarinin yerlestiriimesi dnerilir.

e Uygulamadan sonra direk gines 1sig1, siddetli riizgar, yiksek hava sicakligi (+35°C Uzeri) yagmur ve
don gibi olumsuz hava kosullarina kargi korunmalidir.

e Uygulamadan hemen sonra, heniiz sertlesmeden, ekipmanlar TEKNOTINER ile temizlenmelidir.

* 10 mm’ den dar derzler icin dnerilmez.

e Kirli, yagl ve 1slak yUzeylerde kullanimaz. Bu tir derzlerin uygulamadan 6nce temizlenmesi iyi bir
yapismanin saglanmasi igin dnemlidir.

e Yiksek tasima direncine ragmen civili lastik, buz zinciri, sivri topuklu ayakkabilar zarar verehbilir.

e Uygulama sirasinda gevre sicakligi 10°C’ den ve ¢iglenme noktasindan distk olmamalidir

e Uygulama esnasinda TEKNOBITUDERZ icerisine solvent vb.. yabanci madde girmeyiniz.

e Sicak uygulama oldugu icin yanici ve parlayici is elbiseleri ile ¢calismayiniz. Maske, eldiven, gozlik
kullaniniz. Is gtvenligi kurallarina uyunuz.

Teknik Bilgi
Genel Bilgiler
Kimyasal Yapi Ozel polimer modifiyeli bitiim karigimi
Gortnim Siyah
Ambalaj 20 kg Teneke
Raf Omri Aglimamis ambalajinda kuru ortamda 12 ay.
Yogunluk 1,20 + (0,09) It

Uygulama Bilgileri

Uygulama Sicakhgi

160°C - 170°C (200°C’yi gegmemelidir.)

Kap Omrii 25°C’de 2 saat
Trafige agma silresi 1 .gln
Performans Bilgileri

Sertlik (ASTM D 2240) A30£10
Penetrasyon (ASTM D 5329) 1,5+£0,6mm
Asfalt Uyumlulugu (ASTM D 5329) Geger

Hareket Esnekligi %25

Sicakta Akma (ASTM D 5329) 1,2+0,56mm

Teknik bilgiler, +20°C hava sicakliginda ve %50 rolatif hava nemi oranina goére elde edilen bitmis Urlnlerin, 27 gun sonraki
performansi igin gegerli olan ve Tekno Yapi Kimyasallar Laboratuvar ¢alismasinda elde edilen yaklasik degerlerdir.
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Teknopoliderz 1K

PoliGretan Esasli Derz Dolgu Mastigi

Bayindirlik Poz No: 10.300.2157

Uriin Tanimi

ic ve dis mekanlarda kullanilan, ylksek elastikiyete sahip, hava nemi ile kirlenen, yatay ve diisey
derzlerde kullanilan, politiretan esasli, tek bilesenli derz dolgu mastigidir.

Kullanim Alanlari

e Otoyol ve koprt derzlerinde

e Endustriyel saha beton derzlerinde,

e Su kanallari ve kanaletlerin ek yerlerinde,

e 3,5 cm den daha dar yapi derzlerinde,

¢ Hastaneler, konutlar, alisveris merkezinde dis cephede pencere, kapi dograma kenarlarinda,
e Beton, tugla, ahsap, metal, aliminyum ve PVC yapi elemanlarinin yapi derzlerinde kullanilir.
e Prekast duvar panelleri arasinda parapet derzlerinde,

® Hava kosullarina ve suya dayaniklidir,

e UV isinlarina kargi dayanikiidir.

Ozellikleri ve
Avantajlan

e Tek bilesenli, kullanima hazir bir Grindr,

o Uzeri boyanabilir.

o Astar gerektirmez.

e Beton, tas, metal, ahsap ve diger insaat malzemeleri ile mikemmel uyum saglar.

e Prefabrike dere, oluk, betonarme gatilarda gizli derelerde ek yerleri ve birlesim detaylarinda, kullanim
kolayligindan dolayi su yalitimi amaciyla rahatlikla kullanilabilir.

Uygulama Talimatlan

Yuzey KalitesiYlzeyler temiz, dizgln, saglam ve kuru olmali, zayif pargalar yUzeyden
uzaklastirimalidir. Nemli yUzeylere uygulama yaplimaz.

Yiizey Hazirligi: Derzler; uygulama yapmadan 6nce tel firga, spiral veya kumlamaile iyice temizlenmeli,
derz bosluguna hava puskurttlerek tozdan arindinimalidir.

Derzlerin Ust kisimlarina, ortasina gelmeyecek sekilde maskeleme bandi yapistirilir. Mastigin
etrafa bulasmasini engellemek ve dizgin gikmasini saglamak amaciyla bu uygulama mutlaka
yapiimalidir. Mastigi derze basmak icin kartus/sosis tabancasi/ agizdan dolma tabanca ile kullanilir.
TEKNOPOLIDERZ 1K, sosis tabancasinin icerisine yerlestirildikten sonra, ambalajin ucu agcilr.
Uygulama yapilacak derz acikligina gére kantlin ucu ayarlanir. Sosis tabancasi tetigine basilarak
ambalajindan siyrilan politiretan mastigin ileriye dogru gitmesi saglani. Mastik sertlesmeden 3-5
dakika sonra, eldivenli isaret parmagi, arap sabununa batirilir. Sonra ¢ekilen mastigin Gzerinde ileri
geri hareketlerle ylUzeyin dizgin ¢ikmasi saglanir. Bu islem tamamlandiktan sonra maskeleme bandi
soOkulUp atilir.

Uygulama Notlari /
Sinirlamalar

e TUm mastikleme islemleri, +5°C nin Uzerindeki sicakliklarda yapiimalidir.

e CUnkU yUzeydeki nem, yapismay! olumsuz ydnde etkiler.

e TEKNOPOLIDERZ 1K uygulanacak yUzeylerin kesinlikle kuru, nemden ve kirden arindirimis olmasi
gerekir.
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Teknik Bilgi
Genel Bilgiler
Yapisi 1K Polidretan Esasli, Nem ile Kurlenen
Renk Gri, beyaz, siyah ve 6zel renk (min. 1000 adet icin).
Ambalaj 600 ml sosis veya 280 ml kartus

Uygulama Bilgileri

Uygulama sicakligi

+5°C ile +50°C arasinda

Kirlenme Hizi

~2mm/24h (+23°C/50% Nem )

Kabuklasma Siresi

~ 90 dakika (+283°C / 50% Nem)

Dokunma Kuruma Stiresi

60 dk

Tam Mukavemet Siresi

24 saat (2mm icin)

Kivam

Tiksotropik

Performans Bilgileri

Uzama (% )

~800% (+23°C / 50% Nem.)

(ASTM D412)  (DIN 53504)

Hareket Kapasitesi % 25 (ASTM C719)
Yirtiima Direnci ~1,5 N/mm (+23°C / 50 Nem ) (DIN 53515)
Shore A Sertligi 25-30 (DIN 53505)

Geri Donus (%)

>80% (+23°C /50% Nem)

(DIN EN ISO 7389 B)

Elastisite Modulu

~ 0.5 N/mm? ( % 100 uzamada)

(DIN EN 1SO 8340)

Derz Aralig

En az geniglik = 10 mm

En fazla geniglik = 35 mm

Servis Sicakligi

En az -30°C, En fazla +80°C

Yogunluk

1,15+0,03 kg/It

(DIN 53479)

Teknik bilgiler, +20°C hava sicakliginda ve %50 rdlatif hava nemi oranina gére elde edilen bitmis GrUnlerin, 27 gin sonraki
performansi igin gecerli olan ve Tekno Yapi Kimyasallarl Laboratuvar galismasinda elde edilen yaklasik degerlerdir.
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Teknopoliderz Cift Bilesenli

Jet ve Akaryakita Dayanikl,
Poliliretan Esasl Derz Dolgu Mastigi

<> TS5926 EN 14188-2

Bayindirlik Poz No: 10.300.2233

Uriin Tanimi

Jet yakitlarina dayanikl, iki bilesenli, kendiliginden yayilan (self levelling), bitim modifiyeli politiretan
esasli derz dolgu ve su yalitimi mastigidir.

Kullanim Alanlari

e Uygun astar ile beraber beton, ylzey sertlestirici, asfalt, dogal tas, mozaik ve sac ylzeylerde,
e Kimyasal dayanikliigi sayesinde, dzellikle kimyasal madde etkisi altindaki alanlar i¢in gok idealdir.
e Elektrik kablo derzlerinde rahatlikla uygulanabilir,

e Havaalanlar, limanlar ve tersaneler,

e Yag ve yakit etkisi altindaki zeminlerde,

¢ Rafineriler, Benzin istasyonlari, yakit merkezleri,

e Askeri alanlar,

e EndUstriyel alanlar, depolar,

e Otoparklar,

e Asfalt ve beton yollarin derzlerinde ve catlaklarin tamirinde, birlesim derzlerinde,

® DUsey uygulamalarda TIX versiyonu kullanilir.

Ozellikleri ve
Avantajlari

e Kendiliginden yerlesme 6zelligi ylksektir (sl-tip).

® Buz ¢ozlcU kimyasallara kargi dayanimi yUksektir.

e Poliliretan Esaslidir.

e Solventsizdir.

e Soguk uygulamali ve jet yakitlarina dayaniklidir.

o Ozellikle havaalanlari apron ve pistlerin derzlerinde, kullanmak amaciyla tretilmis 6zel bir Granddr.
e Kendiliginden yayilir (Self-levelling), el ile dokerek veya derz makinesi ile uygulanabilir.

e DUsey uygulamalar igin Tix kullanilir.

e Yaglara ve birgok kimyasal maddeye karsi dayaniklidir.

® Degisik hava sicakliklarinda esnekligi bozulmaz.

Uygulama Talimatlan

Derz Hazirligi: Derzlerin genisligi 6 mm’den az olmamalidir. 6 mm genislige kadar derz dolgu
derinligi genislige esit olmalidir. 10 - 30 mm genigligindeki derzlerde dolgu derinligi genisligin yarisi
kadar olmalidir. Daha da genis derzlerde dolgu derinligi genisligin en az yarisi olmalidir. S6z konusu
derinliklerin ayarlana bilmesi icin derz iginde taban malzemesi ( fitil, kumlama vs.) kullaniimalidir.
Yizey Kalitesi Ylzeyler temiz, dizgin, saglam ve kuru olmali, zayif pargalar ylzeyden
uzaklastirimalidir. Nemli ylzeylere uygulama yapiimaz.

Yiizey Hazirhgi: Derzler; uygulama yapmadan 6nce tel firga, spiral veya kumlamaile iyice temizlenmeli,
derz bosluguna hava puskurttlerek tozdan arndinimalidir.

Derzlerin Ust kisimlarina, ortasina gelmeyecek sekilde maskeleme bandi yapistirlir. Mastigin etrafa
bulasmasini engellemek ve dlizgtin ¢ikmasini saglamak amaciyla bu uygulama mutlaka yapilmalidir.
Mastigi derze basmak icin kartus/ sosis tabancasi/ agizdan dolma tabanca ile kullanilir. Teknopoliderz
2K ambalajinda duisUk devirli kanistinici ile karstirilir ve sosis tabancasinin igerisine yerlestirilir.
Uygulama yapilacak derz acikligina gére kandlin ucu ayarlanir. Sosis tabancasi tetigine basilarak
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politiretan mastigin ileriye dogru gitmesi saglanir. Mastik sertlesmeden 3-5 dakika sonra, eldivenli
isaret parmagi, arap sabununa batirilir. Sonra gekilen mastigin Uzerinde ileri geri hareketlerle ylzeyin
dizgun gikmasli saglanir. Bu islem tamamlandiktan sonra maskeleme bandi sokultp atilir.

Kirleme Asamasi: A ve B Bilesenler Kanistirildiktan sonra ortalama 35 dakika igerisinde uygulanmal.
Uriin tam 24 saat icerisinde el kurumasini, 48 saat icerisinde mekanik dayanimini, 7 giin icerisinde
tam mukavemetini alir.

Uygulama Notlari /
Sinirlamalar

e TUm mastikleme islemleri, +5°C nin Uzerindeki sicakliklarda yapilmalidir. Cinkd ylzeydeki nem,
yapismay! olumsuz yonde etkiler.

e Derz yanaklarina TEKNOBOND 110’un astar olarak surtlmelidir.

» TEKNOPOLIDERZ CIFT BILESENLI uygulanacak ylizeylerin kesinlikle kuru, nemden ve kirden
anndinimis olmasi gerekir.

e Kuruma zamani, farkli yizeyler ve hava sicakliklar kullanim ve kuruma surelerini etkileyebilir.

e Degerler +20 °C istenilen sicaklik ortami igin verilimistir. YUksek sicakliklar streyi kisaltir, distk
sicakliklar sUreyi uzatir.

e Uygulamada Sosis tabancasi, arap sabunu, maskeleme bandi, makas veya maket bigagdi
kullanilabilir.

e Uygulamadan sonra direk glines 1s1d1, siddetli rizgér, yiksek hava sicakligi (+50°C Uzeri) yagmur ve
don gibi olumsuz hava kosullarina kargl korunmalidir.

* Uygulamadan hemen sonra, heniiz sertlesmeden, ekipmanlar TEKNOTINER ile temizlenmelidiir.

Teknik Bilgi

Genel Bilgiler

Kimyasal Yapisi

Politiretan Esasli

Renk Siyah

Ambalaj 10 kg Ik Set

Raf édmri Aglimamis ambalajinda kuru ortamda 12 ay
Yogunluk 1,37+ 0,3 (kg / It)

Uygulama Bilgileri

Kap Omrii (Pot Life) 35- 45 (dk)

Astar Kuruma Zamani ~ 1 saat

Astar TEKNOBOND 100 - TEKNOBOND 110 (kullanim amacina gére)
Uygulama Sicakligi (+5) — (+50°C)

Performans Bilgileri

Kopma Mukavemeti 1,50 N/ mmg?

Sertlik (Shore A) 20-35

Uzama %400 — 600 (ASTM D412)
Geri Dénus % 98 (TS 5926 EN 14188-2)

Teknik bilgiler, +20°C hava sicakliginda ve %50 rolatif hava nemi oranina gére elde edilen bitmis Urlnlerin, 27 gun sonraki
performansi igin gecerli olan ve Tekno Yapr Kimyasallari Laboratuvar galismasinda elde edilen yaklasik degerlerdir.
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Teknopoliderz Uc Bilesenli Tix

Jet ve Akaryakita Dayanikli,
Polidretan Esasli Tiksotropik Derz Dolgu Mastigi

Uriin Tanimi

Jet yakitlarina dayanikli, Ug¢ bilesenli, tabanca kivamina uygun, bitim modifiyeli polilretan esasl derz
dolgu ve su yalitimi mastigidir.

Kullanim Alanlari

e Uygun astari ile beraber beton, ylzey sertlestirici, asfalt, dogal tas, mozaik ve sac ylzeylerde,
e Kimyasal dayanikliigi sayesinde, 6zellikle kimyasal madde etkisi altindaki alanlar icin gok idealdir.
e Elektrik kablo derzlerinde rahatlikla uygulanabilir.

® Havaalanlari, limanlar ve tersaneler,

® Yag ve yakit etkisi altindaki zeminlerde,

* Rafineriler, Benzin istasyonlari, yakit merkezleri,

® Endustriyel alanlar, depolar,

® Asfalt ve beton yollarin derzlerinde ve gatlaklarin tamirinde, birlesim derzlerinde,

® Dusey uygulamalarda kullanilir.

Ozellikleri ve
Avantajlan

e Sarkma yapmadigdi icin disey uygulamalarda kullanilabilir.

e Buz ¢dzUcl kimyasallara kargl dayanimi yUksektir.

e Politiretan Esaslidr.

® Solvent icermez.

® Soguk uygulamali ve jet yakitlarina dayaniklidir.

o Ozellikle havaalanlan apron ve pistlerin derzlerinde, kullanmak amaciyla Uretilmis &zel bir Grindir.
¢ Kendiliginden yayilan tipi de mevcuttur.

® Yaglara ve bir¢cok kimyasal maddeye karsi dayaniklidir.

® Degisik hava sicakliklarinda esnekligi bozulmaz.

Uygulama Talimatlan

Yiizey Kalitesi: Yizeyler temiz, diizgiin, sadlam ve kuru olmali, zayif parcalar ylizeyden uzaklastinimalidir.
Nemli yizeylere uygulama yapiimaz.

Yizey Hazirh@r: Derzler; uygulama yapmadan énce tel firga, spiral veya kumlama ile iyice temizienmeli,
derz bosluguna hava puskurtllerek tozdan arindiriimalidir.

Derzlerin Ust kisimlarina, ortasina gelmeyecek sekilde maskeleme bandi yapistiriir. Mastigin etrafa
bulagsmasini engellemek ve dizglin ¢ikmasini saglamak amaciyla bu uygulama mutlaka yapilmalidir.
Mastigi derze basmak icin kartus/ sosis tabancasi/ agizdan dolma tabanca ile kullanilir. Teknopoliderz
U¢ bilesenli ambalajinda dustk devirli karistiricr ile kanstinlir ve sosis tabancasinin igerisine yerlestirilir.
Uygulama yapllacak derz agikligina goére kanllin ucu ayarlanir. Sosis tabancasi tetigine basilarak
poliliretan mastigin ileriye dogru gitmesi saglanir. Mastik sertlesmeden 3-5 dakika sonra, eldivenli isaret
parmagl, arap sabununa batirilir. Sonra gekilen mastigin Uzerinde ileri geri hareketlerle ylzeyin dizgin
¢lkmasi saglanir. Bu islem tamamlandiktan sonra maskeleme bandi sokultip atilir.

Kirleme Asamasi: A, B ve C bilesenler karistinldiktan sonra ortalama 35 dakika icerisinde uygulanmali.
Urlin tam 24 saat igerisinde el kurumasini, 48 saat icerisinde mekanik dayanimini, 7 gin igerisinde tam
mukavemetini alir.
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Uygulama Notlar /
Sinirlamalar

e TUm mastikleme iglemleri, +5°C nin Uzerindeki sicakliklarda yapiimalidir. CUnki yltzeydeki nem,
yapismay! olumsuz yonde etkiler.

e Derz yanaklarina mineral yUzeyler icin TEKNOBOND 110 astar olarak strtimelidir.

e TEKNOPOLIDERZ UC BILESENLI uygulanacak yiizeylerin kesinlikle kuru, nemden ve kirden
arindiriimis olmasi gerekir.

e Kuruma zamani, farkli ytizeyler ve hava sicakliklari kullanim ve kuruma surelerini etkileyebilir.

e Degerler +20°C istenilen sicaklik ortami igin verilmistir. Yiksek sicakliklar streyi kisaltir, dusUk
sicakliklar streyi uzatir.

e Uygulamada Sosis tabancasi, arap sabunu, maskeleme bandi, makas veya maket bigagi
kullanilabilir.

e Uygulamadan hemen sonra, heniiz sertlesmeden, ekipmanlar TEKNOTINER ile temizlenmelidir.

Teknik Bilgi

Genel Bilgiler

Kimyasal Yapisi

Poliliretan Esasli

Gorinim/Renk

Siyah

Depolama kosullari / Raf Omrii

Acilmamis ambalajinda kuru ortamda 12 ay

Ambalaj

10,30 kg set

Yogunluk

1,35 + 0,3 (kg / It)

Uygulama Bilgileri

Kap Omril (Pot-Life)

35 - 45 (dk )

Astar Kuruma Zamani

~ 1 saat

Uygulama Sicaklig

(+5) - (+407C)

Performans Bilgileri

Kopma Mukavemeti 1,50 N/ mm2

Sertlik (Shore A) 20-35

Uzama %400 - 600 (ASTM D412)
Geri DonUs % 98 (TS 5926 EN 14188-2)

Teknik bilgiler, +20°C hava sicakliginda ve %50 rélatif hava nemi oranina gére elde edilen bitmis Grlnlerin, 27 gin sonraki
performansi igin gecerli olan ve Tekno Yapi Kimyasallar Laboratuvar galismasinda elde edilen yaklasik degerlerdir.
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Teknobond 250

Endustriyel PVC Zemin Yapistiricisi

Bayindirlik Poz No: 10.300.6058

Uriin Tanimi

Akrilik esasli, su bazli, yiksek yapisma kuvvetine sahip, yeni nesil PVC ve linolyum zemin kaplama
yapistincisidir.

Kullanim Alanlari

e Hastaneler, laboratuarlar, konutlar, alis veris merkezi,

e PVC, PU, lateks sirtl yer dosemeleri,

e Marley, marmelyum, linolyum,

* Homojen ve heterojen yapidaki yer kaplamalari,

e PVC, PU ve lateksle kaplanmis hali yapistirma uygulamalari,

e Esnek ve dokumalarla izole edilmis yUzey kaplamalarinda,

e Hazir diz ve emici ylzeylerde,

e Hali, PVC’den mamul kaplama malzemelerinin, beton ve sapa yapistinimasinda kullanilir.

Ozellikleri ve
Avantajlan

e Kolay uygulanabilme.

e Uzun c¢alisma araligi ve YUksek dayanim.

e Solvent icermez.

e ilk ve nihai yapismada yiiksek performans verir.
e Yerden isitmall zeminler icin uygundur.

e Tekerlekli sandalye yukuine dayaniklidir.

Uygulama Talimatlar

Yizey Kalitesi: Uygulama ylzeyi toz, yag, zift, deterjan ve kalip yagdi gibi yapismayi engelleyen
maddelerden temizlenmis olmalidir. Uygulama yapilacak yerdeki gevsek parcalar sokulmeli, basingli
hava kompresori veya vakum ile ylzey temizlenmelidir.

Yizey Hazirhgi: Zeminde bosluklar, kabarma ve c¢okelme (ondulasyon) var ise TEKNOSELF
veya TEKNO-SELF 500 kullanilarak ylizey teraziye alinmalidir. Zemin durumuna gore gerekiyorsa
TEKNOLATEX 200 ile astarlanma yapilabilir.

TEKNOBOD 250 testere disli mala ile ylizeye sUrUlerek uygulanir. Malanin dis derinligine gore sarfiyat
ayarlanir. TEKNOBOND 250 ytlizeye sUrlldUkten 2 — 3 dakika icerisinde yapistinci fim tabakasi
olusturmadan PVC kaplama ylUzeye yapistirilir. Yapisma saglandiktan sonra kisa bir slire basing
uygulayarak iyice yapismasi saglanir.

Uygulama Notlari /
Sinirlamalar

e Zeminden isitmall désemelerde i1sitma sistemi, kaplamadan 10 gin 6nce ¢alistinimal ve kaplama
sirasinda kapatiimalidir.

e En uygun galisma icin zemin sicakligi +18 — +25° C arasinda olmalidrr.

® Dosemeden 72 saat sonra kalorifer tekrar ¢alistirilabilir.

e Uzun bir depolama sirasinda ylUzeyde olusabilecek tabaka kullanima baslamadan 6nce atiimalidir.
e Kullanilan ttm ekipmanlar, uygulamadan hemen sonra, hentiz sertlesmeden; sicak su ile temizlenme-
lidir. Sertlesen Urin sadece mekanik olarak temizlenehbilir.

e Eller 1k su ve sabun ile ylkanmalidir.

e Goz ile temastan kaginimalidr.
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Teknik Bilgi
Genel Bilgiler
Kimyasal Yapi Su bazli akrilik esasl
Gortinim Bej
Raf Omri Agllimamis ambalajinda kuru ortamda 12 ay
Ambalaj 20 kg kova

Uygulama Bilgileri

Uygulama sicakligi

(+10°C) - (+35°C)

pH 65-7,5
Sarfiyat 250 — 300 gr/m?
Calisma Suresi 45 - 50 dk
Agdalagma Stiresi 15-20 dk
Trafige Agma Suresi ~24 saat
Yogunluk (kg/It) ~1,35

Mekanik Etkilere Dayanim 24 saat

Son Kuruma 3-4 gln

Istya karsi direng 50°C

Teknik bilgiler, +20°C hava sicakliginda ve %50 rolatif hava nemi oranina gére elde edilen bitmis Urlnlerin, 27 gln sonraki
performansi icin gecerli olan ve Tekno Yapi Kimyasallari Laboratuvar ¢alismasinda elde edilen yaklasik degerlerdir.
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Teknobond 700

Kimyasal Dayaniml Epoksi Esasli,
Derz Dolgu ve Yapistirici

C€ TSEN1504-3

Bayindirlik Poz No: 10.300.2159

Uriin Tanimi

Epoksi recine esasl, iki bilesenli, kimyasallara ve bakterilere karsi dayanikli, kolay uygulanabilen ve
suyla temizlenebilen epoksi derz dolgu malzemesidir.

Kullanim Alanlari

e Zemin ve duvar kaplamalarinin derzlerinde,

e | aboratuar, hastane ve market gibi yapilarda,

e Mezbaha, mandira, hazir yemek tesisi ve gida endustrisi yapilari,

e Termal ylzme havuzlari, mineral su/tuz tanklari, hayvanat bahcesi, endUstriyel kimya tesisleri,
e Zeytin yagl, aycicedi vb.. bitkisel yag depolarinin iclerinde kullanilir.

¢ Muhtelif kimyasallara, asindirnci sulara, organik tuzlara ve asitlere dayanikli,

Ozellikleri ve
Avantajlan

e Kolay islenebilir.

® Yiksek mekanik ve kimyasal dayanim.

e Muhtelif kimyasallara, asitlere, alkalilere ve yaglara dayanikiidir.

* Anti bakteriyel 6zelliklere sahip olup, kif, mantar ve bakteri olusturmaz.
e Asinma Dayanimi yUksektir.

e Uygulanmis Teknobond 700 kir tutmaz ve sonradan temizligi kolaydir.

e 2 mm’den 10 mm’ye kadar olan derz genislikleri icin uygundur.

o Kisa sureli ani sicaklik degisimlerine karsi dayanikiidir.

® Donma - ¢6zUlme déngustne dayanikiidir.

e Uygulama esnasinda seramik ylzeye bulasan regine su ile temizlenebilir.

Uygulama Talimatlan

Yiizey Kalitesi: Derzler ve derz ylzeyleri her tUrll toz, kir, zayif ve oynak parcaciklardan, ¢cimento
serbeti kalintilarindan, yag ve gresten anndirimis ve kuru olmalidir.

Yiizey Hazirh@i: Derzler ve derz ylzeyleri, en fazla yapisma dayanmini saglamak amaciyla uygun
yontemler kullanilarak temizlenmis olmali ve kullanilan seramik yapistiricinin kirdnd aldigindan emin
olunmalidir.

Zemin kaplamasina TEKNOBOND 700 ‘Un yapismasini 6nlemek ve sonradan temizlik icin para ve
zaman harcamamak igin énceden derzi kapatmayacak sekilde maskeleme bandi kaplama Uzerine
yapistiriir. Uygulama bittikten sonra bant sokulerek atilir.

Karistirma: B bileseni A bilesenine eklendikten sonra dusuk hizli, elektrikli bir kanistinci (en fazla 400
dev/dk) ile homojen bir renk elde edene kadar 2-3 dakika karistiriniz.

Uygulama Notlari /
Sinirlamalar

e TEKNOBOND 700, uygulamasi har¢ tabancasi ile yapilabilir. Hazrlanan harci, tabancaya
doldurduktan sonra uygun bir nozul takip derzlere doldurunuz.

e Derzlerden tasan malzemeyi, Ilik su ve stingerle temizleyiniz. Ovalama seklinde yapilacak temizlikte
baski ve yikamadan kaginiimaldir.

e Uygulamadan hemen sonra, heniz sertlesmeden; Aletler; ilik su ile, eller, temiz ilik su ve sabun ile
yikanmalidir. Sertlesen har¢ sadece mekanik olarak temizlenebilir.

e Malzemenin sertlesmesini tamamlamasi icin, izin verilen minimum sicakligin altinda kullanmayiniz.
Dustk sicakliklar sertlesmeyi yavaglatacak, yUksek sicakliklar ise sertlesmeyi hizlandiracaktr. Pota
omrd de sicakliklara bagl olarak degisecektir. 41
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o Uriin ciltle temasta tahris yapabilir. Koruyucu eldiven, maske ve gozItk kullaniimalidir. ise baglamadan
once ellere koruyucu krem surUlebilir. Harcin gozle temasi halinde gézler derhal ilik su ile yikanmali ve

doktora bagvurmalidir.

¢ 0°C’nin altinda uzun siire kalirsa Uriinde kristallesme gdzlemlenebilir. Urlin tekrar oda sicakligina
getirilerek kristalleri ¢ozUlUrse herhangi bir problem olmadan kullanilabilir.

e Teknobond 700 seramik aralarina uygulanmadan énce, yapistirici kirdnd almis olmalidir.

e Dogrudan glines isinlarina (UV) bagl olarak sertlesen Urtinde renk kayiplari, sararma olabilir.

Teknik Bilgi

Genel Bilgiler

Kimyasal Yapi Epoksi Esasli

Goérinim Ral renkleri

Raf Omrii Acllmamis ambalajinda kuru ortamda 12 ay
Ambalaj 5 kg set

Sarfiyat Yapistirma amagl 3 — 4 kg/ m?

Derz dolgu igin Bkz. Derz dolgu tablosuna

Uygulama Bilgileri

Uygulama Sicakhgi

(+10°C) - (+27°C)

Kap Omrii 25°C’de 2 saat
Trafige agma suresi 1 gln
Performans Bilgileri

Egilme Mukavemeti (EN 12808-3) > 30 N/mm?
Basma Mukavemeti (EN 12808-3) > 45 N/mm?
Asinma Mukavemeti (EN 12808-2) < 250 mmg
Blzilme (EN 12808-4) <1,5mm/m
Su Emme 240 dk sonra (EN 12808-5) <0,1gr

Sicaklik Dayanimi

(-20°C) - (+80°C)

Teknik bilgiler, +20°C hava sicakliginda ve %50 rolatif hava nemi oranina gére elde edilen bitmis Urlnlerin, 27 gln sonraki
performansi icin gecerli olan ve Tekno Yapi Kimyasallari Laboratuvar ¢alismasinda elde edilen yaklasik degerlerdir.
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Teknobond 220

Mermer ve Tas Yapistirici

C€ TSEN1504-3

Uriin Tanimi

Granit, suni ve dogal taslarin diisey yapistirma, dolgu ve tamir islerinde kullanilan, polyester
esasli, hizll kuruyan yapistirici.

Kullanim Alanlari

Tdm granit, mermer, suni ve dogal taslarin dikey ve yatayda yapistirimasinda kullanilir.

Ozellikleri ve
Avantajlari

o Yiksek reaktiviteye sahiptir, bu nedenle sertlestiricisi eklendikten sonra kisa stirede sertleserek,
hizliuygulama saglar

* Uygulanan ytzeyle ayni parlaklik alinir

* Tiksotropik kivami sayesinde duseyde rahatlikla uygulama yapilabilir.

* Renk pastalariile renklendirilerek, farkli renklerdeki taslarla uyum saglar.

Uygulama Talimatlari

Yuzey Kalitesi: Uygulama yUzeyi her tUrlU toz, kir, zayif ve oynak pargaciklardan, ¢imento serbeti
kalintilarindan, yag ve gresten arindirimis ve kuru olmalidir. Uygulama yUzeyi, en fazla yapisma
dayanimini saglamak amaciyla, basin¢l hava tutma vb. yontemler kullanilarak temizlenmis
olmalidir.

Yizey ve Gevre Sicaklgi: Enaz +5°C en fazla +35 °C

Karistirma: A bilesenden uygulama yapilacak kadar alinir ve bunun takribi % 2-3' U kadar B
Bileseninden alinarak mala ile hizl bir sekilde kanistirilip uygulama yapilacak ytizeye uygulanir. Urin
karistiktan sonra 20°C sicaklikta ortalama 2-3 dk ¢alisma suresi verir. Bu stre zarfina kanstiriimis
Urdn bitirilmesi gerekir. Uygulama yapildiktan sonra 20°C de ki ortamda 15-30 dk igerisinde tasima
yapilacak ylzey kullanima hazir hale gelir. Kemiklesme hizi ortam hava sicakligina gore degiskenlik
gOsterebilir.

Uygulama Metodu /Ekipmanlar: Hazirlanan karisim, ispatulaile yapistirilacak ylzeye surdlUr.

Sarfiyat: iscilige, zeminin plriizligiine bagl olarak degisir.

Temizlik: Cilde temas eden yerler ve eller su ve sabun ile yilkanmalidir. Goz ile temas halinde
doktora basvurunuz.

Ekipmanlarin Temizligi: Uygulamadan hemen sonra, heniz sertlesmeden; Aletler; Tekno Tiner ile
temizlenmelidir. Sertlesen epoksi harci sadece mekanik olarak temizlenebilir.

Pota Omrii (Potlife): 20°C sicaklikta yaklasik ~3-6 dakika

Temizlenebilme Siresi: 20°C sicaklikta yaklasik ~10 dakika
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Uygulama Notlari /

Sinirlamalar yapismayi olumsuz yénde etkiler.

e Tum mastikleme islemleri, +10°C nin Gzerindeki sicakliklarda yapilmalidir. CUnkU ylzeydeki nem,

¢ Uygulama esnasinda Teknobond 220 igerisine solvent vb. yabanci madde eklemeyiniz.
* Maske, eldiven, gézlik kullaniniz. s giivenligi kurallarina uyunuz.

Teknik Bilgi

Genel Bilgiler

Gorinim Bej ( A Bilesen) + Beyaz ( B Bilesen)
Kivam Tiksotropik Macun

igerik Polyester Esasli, Stirenli Macun
Yogunluk 1,75 £ 0,05 gr/ml

Karisim Orani % 2-3 BPO Hardener

Calisma Siresi 3-8 dk

Uygulama Sicakhig +5°C - +40°C

Tam Kurlenme Stiresi 10-15 dk

Calisma Sicaklig +10°C

Sicaklik Dayananimi +80°C

Yapisma Mukavemeti

> 3 N/mmz ( Mermerden Kopma )

Teknik bilgiler, +20°C hava sicakliginda ve %50 rolatif hava nemi oranina goére elde edilen bitmis Urlnlerin, 27 gun sonraki
performansi i¢in gecerli olan ve Tekno Yapi Kimyasallari Laboratuvar ¢alismasinda elde edilen yaklasik degerlerdir.
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Teknogrout Rapid

Rotresiz Akicit Grout Harci

C € TSEN1504 -3, R4

¥

Bayindirlik Poz No: 10.300.2073

Uriin Tanimi

Hizll dayanim kazanan gimento esasli, tek bilesenli, rétre yapmayan, yiksek mukavemetli, akici tipte
Grout harcidir.

Kullanim Alanlari

e Rdgar ve menhol kapaklarinin yikseltiimesinde,

® Bordur ve kaldinm taslarinin montajinda,

¢ Direklerin sabitlenmesinde,

® Arag ve yaya trafigine maruz kalan beton zeminlerin onanminda kullanilrr.

Ozellikleri ve
Avantajlari

e Akici 6zelligi sayesinde uygulama kolaylgi saglar.

e Cok hizll dayanim kazanir. 1 saat sonra trafige acilabilir.

e BlzUlme (rotre) yapmadigindan dolayr kullanim alani genistir.

® Ayrismaz ve su kusmaz.

e Sertligi ve asinma dayanimi yiksektir.

e Cok ylksek aderansa sahip oldugundan eski betonla monolitik olarak ¢alisir.
e Muhtelif kimyasallara, yaglara ve asitlere karsi mukavimdir.

* Metal icermediginden nemden etkilenmez.

e Donmaya ve ¢ozilmeye karsi dayaniklidir.

Uygulama Talimatlan
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Yizey Kalitesi: Ylzeyler temiz, dUzgun, saglam, her turll toz, yag, kir, pas, kalip yagi, deterjan gibi
benzeri yapismay! engelleyici maddelerden ve atiklardan arindinimalidir. Uygulama yapilacak zemin
veya duvarda gatlak, oyuk var ise uygun TEKNOREP tamir harglari ile tamir edilmelidir. TEKNOGROUT
RAPID uygulamasina 3-4 gun sonra gegilmelidir.

Yizey Hazirhidi: Cimento serbeti ve zayiflamis parcalar gikartimali, ylzeyde yag kir ve pas gibi
malzemeler bulunmamalidir. Emici ylzeyler dnceden islatimall fakat su birikintisi ve damlalari
kalmamalidir.

Karistirma: Yapismayi engelleyici her tirli maddeden arindinimig, temiz bir kap igerisine normal gevre
sicakligindan alinan 3 — 4 It temiz, berrak su konulur. Su ile dolu kap icine toz halde, 25 kg torbada
olan TEKNOGROUT RAPID bosaltilir. Dislk devirli bir karistirci ile topaksiz homojen bir karisim elde
edilinceye kadar kanstirilir. Kangim siiresi minimum 1 dk olmalidir. islem sonunda elde edilen harg hizli
bir sekilde yerine yerlestirilir. Malzeme reaksiyona girdikten sonra tekrar su katip kanstinimamalidr.
Hazirlanan karisim hava sicakligi ve su miktarina gore 2,5 dakika igerisinde yerine yerlestirimelidir. Dort
tarafi gevrili ve Ustl kapall olan bosluklarin altini doldurmak icin TEKNOGROUT RAPID tek taraftan
dokulmelidir. Bdylece havayr disar atarak bosluklarin olusmasini engeller. Akiciligi hizlandirmak icin
tek taraftan dokim esnasinda uzun bir demir parcasiyla ittirilebilir.

Dokim kalinlidr bir seferde, tabaka kalinligi olarak 10 — 60 mm arasinda olmalidir. Silindir seklindeki
kUcUk capli ankrajlarin doldurulmasinda, kullanilacak ise 6n bir deneme yapilmasi tavsiye edilir.

60 mm’den kalin uygulamalarda malzemenin %30’ u oraninda, 5 — 12 mm c¢apll agrega ilavesi
yapilabilir.




TEKNO

www.teknoyapi.com.tr

construction chemicals

Agrega ilavesi iki sekilde yapllir;

e Agrega yapllan harg igine katilir. Homojen bir karisim elde edilinceye kadar bu isleme devam ettirilir.
e Agrega uygulama yapilacak zemine dokulir veya serili. Daha sonra kansimi hazirlanmis
TEKNOGROUT RAPID Uzerine dokdldr. Kendiliginden yayilan harg tim agrega etrafini sararak yiksek
mukavemetli bir beton elde etmemize de imkan saglar.

Uygulama Notlar /
Sinirlamalar

e Cimento esasl Urlnlerde reaksiyon sureleri ortam ve zemin sicakliklarindan etkilenir. Reaksiyon
sureleri sicak ortamda kisalir, soguk ortamlarda uzar.

e Soguk ortamlarda sicak karisim suyu kullanimalidir.

e Sicak ortamlarda ise soguk karisim suyu kullaniimalidir.

e Uriiniin uygulanmas! esnasinda is ve isci sadligi kurallarina uygun is elbiseleri giyilmeli ve uygun
gozlik ve maske kullaniimalidir.

e Hazirlanan karisim hava sicakligi ve su miktarina gére 5 dakika igerisinde yerine yerlestirimelidir.

e Uygulamadan sonra direk glines 1sid1, siddetli rizgér, yUksek hava sicakligi (+35°C Uzeri) yagmur
ve don gibi olumsuz hava kosullarina karsi korunmalidir. TEKNOGROUT RAPID tam kirGnU alip
sertlesmeden, eller su ve deterjan ile temizlenmelidir.

e Uygulamadan hemen sonra, heniiz sertlesmeden, ekipmanlar su ile temizlenmelidir. Uriin
sertlestikten sonra mekanik yontemler ile temizlenmelidir.

Teknik Bilgi
Genel Bilgiler
Goérinim Gri
Raf Omrii Acllmamis ambalajinda kuru ortamda 12 ay
Ambalaj

25 kg kraft torba

Tane Boyutu

Dppax - 3 mMm

Uygulama Bilgileri

Uygulanacak Zemin Sicakligi

(+56°C) - (+35°C)

Karisim Orani

3 -4 1t su/25 kg toz

Uygulama Kalinligi

10 mm - 40 mm

islenebilme Siiresi

Maks. 2,5 dk

Priz Baglangici

Yaklasik 5 dk

Harg Yogunlugu

2,30 £ 0,1 kg./lt

Performans Bilgileri

Basing Dayanimi 1saat: =16 N/mm?
24 saat: =35 N/mm?
28 giin: > 65 N/mm?
Sarfiyat Tablosu
Teknogrout Rapid Karisim Yogunlugu 10 mm/ 1m? Toz Sarfiyat Karisim Suyu Miktari
(gr/litre) (kg) (litre)
25 kg kraft torba ~2,30 ~21 3-4

Teknik bilgiler, +20°C hava sicakliginda ve %50 rolatif hava nemi oranina goére elde edilen bitmis Urlnlerin, 28 gin sonraki
performansi igin gecerli olan ve Tekno Yapi Kimyasallarl Laboratuvar ¢alismasinda elde edilen yaklasik de@erlerdir.
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Teknogrout EXx

Hizh Priz Alan Rotresiz Akicl

Tamir Harcli

C € TSEN1504 -3, R4

Bayindirlik Poz No: 10.300.2073

Uriin Tanimi

Cimento esasl, tek bilesenli, rotre (bUzUlme) yapmayan, aderansi ve mukavemeti ylksek,
kendiliginden yayilan akici grout harcidir.

Kullanim Alanlari

e Saha betonlari, tren yollari insasinda,

® Ugak ve helikopter pistlerinin tamirinde,

e Rdgar, menhol kapaklarinin yukseltiimesinde,

e Celik kolonlarin ve direklerin sabitlenmesinde,

e Her tUrll endUstriyel makine yataklari altinda,

* Metro, otoyol, baraj gibi mihendislik yapilarinda,

e Onarim, tamir ve betonarme perdelerinin kiris ile birlestigi yerler giclendirme projelerinde,
e Prefabrike elemanlarin birlesimlerinde kullanilir.

Ozellikleri ve
Avantajlan

e Kullaniimasi kolay bir Grinddr,

e Cok hizll dayanim kazanir, 1 — 2 saat sonra yUkleme yapilabilir.
e Rdtre yapmaz, ylksek akicilik 6zelligi gdsterir.

* Metal icermediginden nemden etkilenmez.

e Su gegcirimsizdir.

e Solvent, asbest ihtiva etmez.

e Donmaya ve ¢dzllmeye karsi dayaniklidir.

e Muhtelif kimyasallara karsl dayaniklidir.

e Betona iyi yapisir, Klorlr icermez.

Uygulama Talimatlari
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Yizey Kalitesi: YUzeyler temiz, dlizgun, saglam, her tirll toz, yag, kir, pas, kalip yagd, deterjan gibi
benzeri yapismayl engelleyici maddelerden ve atiklardan arindinimalidir. Uygulama yapilacak
zemin veya duvarda gatlak, oyuk var ise uygun TEKNOREP tamir harclari ile tamir edilmelidir.
TEKNOGROUT EX uygulamasina 3 - 4 giin sonra gecilmelidir.

Yizey Hazirhgi: Cimento serbeti ve zayiflamis pargalar ¢ikartiimali, ylizeyde yag, kir ve pas gibi
malzemeler bulunmamalidir. Emici yUzeyler dnceden islatiimall fakat su birikintisi ve damlalari
kalmamalidir.

Karistirma: Yapismayi engelleyici her turli maddeden arindiriimis, temiz bir kap igerisine normal
cevre sicakligindan alinan yaklasik 3,5 - 4,0 It temiz, berrak su konulur. Su ile dolu kap igine toz
halde, 25 kg torbada olan TEKNOGROUT EX, bosaltilir. Motor glict yUksek bir karistirici distk
devirde topaksiz homojen bir karisim elde edilinceye kadar karistirilir. Karisim suresi yaklasik 1 dk
olmalidr. Islem sonunda elde edilen harg dinlendirimeden hemen uygulanmalidir. Malzeme
reaksiyona girdikten sonra tekrar su katip karistinimamalidir.

Dért tarafi gevrili ve Ustl kapali olan bosluklarin altini doldurmak icin TEKNOGROUT EX tek taraftan
dokulimelidir. Boylece havayi disari atarak bosluklarin olusmasini engeller. Akiciligi hizlandirmak icin
tek taraftan dokim esnasinda uzun bir demir parcasiyla ttirilebilir.

Dokum kalinligi bir seferde, tabaka kalinlidi olarak 10 - 60 mm arasinda olmalidir. Silindir seklindeki
kUgUk gapli ankrajlarin doldurulmasinda, kullanilacak ise 6n bir deneme yapilmasi tavsiye edilir.
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B60mm’den kalin uygulamalarda malzemenin %30’ u oraninda, 5-12 mm ¢apli agrega ilavesi yapilabilir.
Agrega ilavesi iki sekilde yapllir;

® Agrega yapilan harg icine katilir. Homojen bir karisim elde edilinceye 3 dakika bu isleme devam
ettirilir.

® Agrega uygulama vyapilacak zemine dokullr veya serilir. Daha sonra karnigsimi hazirlanmig
TEKNOGROUT EX Uzerine dokultr. Kendiliginden yayilan har¢ tim agrega etrafini sararak ytksek
mukavemetli bir beton elde etmemize de imkan saglar.

Uygulama Notlarn /
Sinirlamalar

¢ Dis mekan uygulamalarinda ilk 2 saat gtines yagmur ve dondan korunmalidir.

e Cimento esasl Urlnlerde reaksiyon sUreleri ortam ve zemin sicakliklarindan etkilenir. Reaksiyon
sUreleri sicak ortamda kisalir, soguk ortamlarda uzar.

e Soguk ortamlarda sicak karisim suyu kullanimalidir.

e Sicak ortamlarda ise buzlu karisim suyu kullaniimalidir.

e Urlinin uygulanmasi esnasinda is ve isci saglign kurallarina uygun is elbiseleri giyilmeli ve uygun
gozItk ve maske kullaniimalidir.

e Uygulamadan sonra direk glines 1s1d1, siddetli rizgar, yUksek hava sicakligi (+35°C Uzeri) yagmur ve
don gibi olumsuz hava kosullarina karsi korunmalidir. Uriin tam kiriinii alip sertlesmeden, eller su ve
deterjan ile temizlenmelidir.

e Uygulamadan hemen sonra, heniiz sertlesmeden, ekipmanlar su ile temizlenmelidir. Uriin
sertlestikten sonra mekanik yontemler ile temizlenmelidir.

Teknik Bilgi

Genel Bilgiler

Gorinim Gri
Raf Omrii Acllimamis ambalajinda kuru ortamda 12 ay
Ambalaj 25 kg kraft torba

Tane Boyutu

Dmax : 3 mm

Uygulama Bilgileri

Uygulama Sicakligi

(+5°C) - (+35°C)

Karigim Orani

3,5-4,01Itsu/25kgtoz

islenebilme Siiresi

Hava sartlarina gére 5-10 dk

Har¢ Yogunlugu

2,30 + 0,1 kg /It

Servise Agma Siresi

Yaklagk 2 saat

Uygulama Kalinligi

En az 10 mm / En Fazla 60 mm

Performans Bilgileri

Egilme Dayanimi (28 glin) > 9.0 N/mm?
Basing Dayanimi (28 glin) > 60,0 N/mm? (TS EN 196-1)
Yapisma Dayanimi (28 gtin) (TS EN 1542) > 2.0 N/mm?
Kapiler Su Emme (TS EN 13057) 28 giin < 0,5 kg/(m?.ho-5)
Sarfiyat Tablosu
Teknogrout Ex Karisim Yogunlugu 10 mm/ 1m? Toz Sarfiyat Karisim Suyu Miktari
(gr/litre) (kg) (litre)
25 kg kraft torba 2,30 + 0,1 ~21 3,5-4,0

Teknik bilgiler, +20°C hava sicaklidinda ve %50 rolatif hava nemi oranina gdre elde edilen bitmis Grunlerin, 28 gin sonraki
performansi i¢in gecerli olan ve Tekno Yapi Kimyasallari Laboratuvar galismasinda elde edilen yaklasik degerlerdir.
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Teknogrout 350

Rotresiz Akicit Grout Harci

C € TSEN1504 -3, R4

Bayindirlik Poz No: 10.300.2073

Uriin Tanimi

Cimento esasl, tek bilesenl, rotre (bliziime) yapmayan, aderansi ve mukavemeti ylksek tek bilesenli
kendiliginden yayilan, akici harg.

Kullanim Alanlari

e ic ve dis uygulamalarda,

e Celik kolonlarin ve direklerin sabitlenmesinde,

e Her tUrll endUstriyel makine yataklari altinda,

* Metro, otoyol, baraj gibi mihendislik yapilarinda,

e Onarim, tamir ve betonarme perdelerinin kiris ile birlestigi yerler gclendirme projelerinde,
o Prefabrike elemanlarin birlesimlerinde kullanilir.

Ozellikleri ve
Avantajlan

e Kullaniimasi kolay bir malzemedir, sadece su ilave etmek sureti ile hazir hale gelir.
® Rdtre yapmaz, yuksek akicilik 6zelligi gdsterir.

e Ayrisma ve su kusma yapmaz

® Pompalanabilir veya dokulebilir.

e Solvent, asbest ihtiva etmez.

e Donmaya ve ¢ozilmeye karsi dayaniklidir.

e Uygulama kalinligi 10-75 mm’dir

e Betona iyi yapisir, KlorUr icermez.

Uygulama Talimatlari
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Yuzey Kalitesi: Beton ve metal ylzeyler temiz, duzgin, saglam, ¢imento serbeti ve zayiflamis
parcalardan arindinimig, her tirlt toz, yag, buz, kir, pas, kalp yagi, deterjan gibi benzeri yapismayi
engelleyici maddelerden ve atiklardan arindirimalidir. Betonun ¢ekme dayanimi (pull off) 1 MPa’dan
ylksek olmalidrr.

Buitin kaliplar yeterli dayanima sahip olmali, TEKNOIL kalip yagi uygulanmali ve kacaklan énlemek
icin yalitimalidir. Yalitim, kalbin altinda, etrafinda ve birlesim noktalarinda TEKNOPOLIDERZ 1K
kullanarak yapilabilir. Kalibin sizdirmaz olup olmadigi 6n islatma suyu ile kontrol edilebilir. Groutlama
islemi sirasinda 150 - 200 mm grout yUksekliginin strekli olarak saglanabilmesi icin kalibin bir tarafinda
uygun bir besleme gbzi/hunisi yapiimalidir.

Yizey Hazirh@i: YUksek basingh su jeti, pUrlzlendirme, kumlama, gibi uygun mekanik yUzey
hazirlama teknikleri ile temizlenerek hazirlanmalidir. Emici ylzeyler nceden islatiimali fakat su birikintisi
kalmamalidir.

Kanistirma: 25 kg toz malzeme, 3,0 — 4,0 litre su Uzerine dokuldr. Verilen bu oranlar hava sicakligina
gbre degisebilir. Harg 400 — 600 devirli bir kanistiricr ile yaklasik 3 dakika homojen ve topaksiz bir
kivam elde edinceye kadar karstirilir. 2 dakika dinlendirildikten sonra 30 saniye tekrar karstirlan
malzeme kullanima hazir hale gelir.

Hazirlanan karisim hava sicakligi ve su miktarina gére 30 — 40 dakika icerisinde yerine yerlestiriimelidir.
Dort tarafi cevrili ve Ustl kapall olan bosluklarin altinr doldurmak icin TEKNOGROUT 350 tek taraftan
dokulmelidir. Bdylece havayr disari atarak bosluklarin olusmasini engeller. Akiciligi hizlandirmak icin
dokum esnasinda, tek taraftan uzun bir demir pargasiyla ittirilebilir.

Dokim kalinlidr bir seferde, tabaka kalinligi olarak 10 — 75 mm arasinda olmalidir. Silindir seklindeki
kUcUk capli ankrajlarin doldurulmasinda, kullanilacak ise 6n bir deneme yapilmasi tavsiye edilir.
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75 mm’den kalin uygulamalarda malzemenin %30’ u oraninda, 5 — 12 mm capl agrega ilavesi
yapllabilir.

Agrega ilavesi iki sekilde yapilir.

e Agrega yapllan harg icine katilir. Homojen bir karisim elde edilinceye 3 — 5 dakika bu isleme devam
ettirilir.

e Agrega uygulama vyapllacak zemine dokilir veya serili. Daha sonra karisimi hazirlanmis
TEKNOGROUT 350 Uzerine dokulir. Kendiliginden yayilan harg tim agrega etrafini sararak yiksek
mukavemetli bir beton elde etmemize de imkan saglar.

Uygulama Notlan /
Sinirlamalar

¢ Dis mekéan uygulamalarinda ilk 3 saat glines yagmur ve dondan korunmalidir.

e Cimento esasli Urlnlerde reaksiyon sureleri ortam ve zemin sicakliklarindan etkilenir. Reaksiyon
sUreleri sicak ortamda kisalir, soguk ortamlarda uzar.

e Soguk ortamlarda sicak karisim suyu kullanimalidir.

e Sicak ortamlarda ise soguk karisim suyu kullaniimalidir.

e Urliniin uygulanmasi esnasinda is ve isci sagligi kurallarina uygun is elbiseleri giyilmeli ve uygun
g6zIik ve maske kullaniimalidir.

e Yama seklindeki ylizey tamir islerinde kullanmayiniz

e Vibrator kullanmayiniz

e Don riskinin oldugu durumlarda uygulamayiniz

e Dokidm veya pompalama igslemini sadece tek yonden yapiniz

e En iyi sonug igin, kullanimdan énce malzemenin +157C ile +25°C arasinda sartlandirimasi 6nerilir.

e Uygulamadan sonra direk guines 1191, siddetli rizgar, yiksek hava sicakligi (+35°C Uzeri) yagmur ve
don gibi olumsuz hava kosullarina kargi korunmalidir.

e Uygulamadan hemen sonra, heniiz sertlesmeden, ekipmanlar su ile temizlenmelidir. Uriin
sertlestikten sonra mekanik yontemler ile temizlenmelidir.

Teknik Bilgi
Genel Bilgiler
Gorinim Gri
Raf Omri Agllimamis ambalajinda kuru ortamda 12 ay
Ambalaj 25 kg kraft torba
Tane Boyutu Dppax s 3 mm
Uygulama Bilgileri
Uygulama Sicakligi (+5°C) - (+35°C)

Karisim Orani

3,0-4,0ltsu/25kgtoz

islenebilme Stiresi Min. 30 dk
Har¢ Yogunlugu 2,3 £0,1 kg/lt
Servise Agma Suresi Yaklasik 24 saat

Uygulama Kalinligi

Enaz 10 mm / En Fazla 75 mm

Performans Bilgileri

Egilme Dayanimi (28 guin) > 9.0 N/mm?
Basing Dayanimi (28 giin) > 60,0 N/mm? (TS EN 196-1)
Yapisma Dayanimi (28 giin) (TS EN 1542) > 2.0 N/mm?

Kapiler Su Emme (28 guin) (TS EN 13057)

< 0,5 kg/(m?2.ho-5)
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Sarfiyat Tablosu

Teknogrout 350 Karisim Yogunlugu 1 litre harg icin Toz Sarfiyat Karisim Suyu Miktari
(gr/litre) (kg) (litre)
25 kg kraft torba 2,3+0,1 ~2,00 3,0-4,0

Teknik bilgiler, +20°C hava sicakliginda ve %50 rdlatif hava nemi oranina gére elde edilen bitmis Urlnlerin, 28 gtin sonraki
performansi i¢in gecerli olan ve Tekno Yapi Kimyasallan Laboratuvar ¢alismasinda elde edilen yaklasik degerlerdir.
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Tekno Art

Gok Hizl Priz Alan Akici
Dekoratif Urlin D6kim Harci

Uriin Tanimi

Cimento esasli, tek bilesenli, rotre (blzllme) yapmayan, aderansi ve mukavemeti ylksek tek
bilesenli gok hizli donan, kendiliginden yayilan, akici harg.

Kullanim Alanlari

e icve dis uygulamalarda,

® Celik kolonlarin ve direklerin sabitlenmesinde,

® Her tUrlG endustriyel makine yataklari altinda,

* Metro, otoyol, baraj gibi mUhendislik yapilarinda,

® Onarim, tamir ve betonarme perdelerinin kiris ile birlestigi yerler gliclendirme projelerinde,

® Saksl ve heykel dokimunde kullanilir.

* Kase, vazo, mumluk, bardak ve benzeri bir cok dekoratif obje dokimunde kullanilabilen ideal bir
toz beton malzemedir.

Ozellikleri ve
Avantajlan

e Kullaniimasi kolay bir malzemedir, sadece su ilave etmek suretiile hazir hale gelir.
® Rotre yapmaz, yuksek akicilik 6zelligi gdsterir.

* Ayrismave su kusmayapmaz

* Pompalanabilir veya dékdulebilir.

e Solvent, asbest ihtiva etmez. Betona iyi yapisir, KlorUr icermez.

* Donmaya ve ¢dztlmeye karsi dayaniklidir.

* Uygulamakalinigi 10-75 mm'dir.

Uygulama Talimatlan

Yizey Kalitesi: Ylzeyler temiz, dizgln, saglam, gimento serbeti ve zayiflamis pargalardan
arindinimis, her tlrll yapismayi engelleyici maddelerden ve atiklardan arindiriimalidir. Betonun
cekme dayanimi (pull off) 1 MPa'dan yUksek olmalidir. Butln kaliplar yeterli dayanima sahip olmall,
TEKNOIL Kalip yagi uygulanmali ve kacaklar énlemek icin yalitiimalidir. Kalibin sizdirmaz olup
olmadigi 6n islatma suyu ile kontrol edilebilir. Groutlama islemi sirasinda 150 - 200 mm grout
yUksekliginin sirekli olarak saglanabilmesi icin kalibin bir tarafinda uygun bir besleme gézU/hunisi
yapiimalidir. Emiciylzeyler dnceden islatiimali fakat su birikintisi kalmamalidir.

Karistirma: 25 kg toz malzeme, 3,0 - 4,0 It su Uzerine dokulr. Verilen bu oranlar hava sicakligina
gbre degisebilir. Harg 400- 600 devirli bir karistirici ile yaklasik 1 - 3 dakika homojen ve topaksiz bir
kivam elde edinceye kadar karistirilir. Hazirlanan karisim hava sicakligi ve su miktarina gére 2-3
dakika icerisinde yerine yerlestiriimelidir. Dort tarafi cevrili ve UstU kapall olan bosluklarin altini
doldurmak igin TEKNO ART tek taraftan dokulmelidir. Bdylece havayi disar atarak bosluklarin
olusmasini engeller. Akicilidl hizlandirmak icin dokim esnasinda, tek taraftan uzun bir demir
parcaslyla ittirilebilir. Dokim kalinigi bir seferde, tabaka kalinidi olarak 10 - 75 mm arasinda
olmalidir. Silindir seklindeki kiigUk ¢apli ankrajlarin doldurulmasinda, kullanilacak ise 6n bir deneme
yapiimasi tavsiye edilir. 75 mm'den kalin uygulamalarda malzemenin %30' u oraninda, 5 - 12 mm
capliagrega ilavesi yapilabilir. Agrega ilavesi iki sekilde yapilir;

_ Agrega yapilan harg igine katilir. Homojen bir karisim elde edilinceye 1 - 3 dakika bu isleme devam
ettirilir.

_ Agrega uygulama yaplilacak zemine dokullr veya serili. Daha sonra karisimi hazirlanmis
TEKNOART (Uzerine dokultr. Kendiliginden yayllan har¢ tUm agrega etrafini sararak yUksek
mukavemetli bir beton elde etmemize de imkan saglar. 53
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Kuguk Dekoratif Uygulamalar: 190 gr suya 1 kg beton harcini ddkerek homojen olarak 30-40 sn
karnstinp kaliplariniza dokebilirsiniz. Metal kasik yada matkaba takilan kicUk karistiricilari
kullanabilirsiniz. Homojen karisimdan sonra harca 1 damla akrilik boya damlatip ince uclu bambu
sis cubukla boyay harcin Uzerinde dagitabilir S sekli gizerek yayabilirsiniz. Bu sayede mermer
géruntmld rengarenk beton saksilarinizi yapabilirsiniz. 15 -20 dk sonra kaliptan ¢ikarabilirsiniz.

Uygulama Notlar /
Sinirlamalar

¢ Dis mekéan uygulamalarinda ilk 3 saat glines yagmur ve dondan korunmalidir.

e Cimento esasli Urlnlerde reaksiyon sureleri ortam ve zemin sicakliklarindan etkilenir. Reaksiyon
sUreleri sicak ortamda kisalir, soguk ortamlarda uzar.

e Soguk ortamlarda sicak karisim suyu kullanimalidir.

e Sicak ortamlarda ise soguk karsim suyu kullaniimalidir.

e Urliniin uygulanmasi esnasinda is ve isci sagligi kurallarina uygun is elbiseleri giyilmeli ve uygun
g6zIlik ve maske kullaniimalidir.

e Yama seklindeki ylizey tamir islerinde kullanmayiniz

e Vibrator kullanmayiniz

e Don riskinin oldugu durumlarda uygulamayiniz

e Dokidm veya pompalama iglemini sadece tek yonden yapiniz

e En iyi sonug igin, kullanimdan énce malzemenin +157C ile +25°C arasinda sartlandirimasi 6nerilir.

e Uygulamadan sonra direk glines 1sig1, siddetli rizgar, yiksek hava sicakligi (+35°C Uzeri) yagmur ve
don gibi olumsuz hava kosullarina kargi korunmalidir.

e Uygulamadan hemen sonra, heniiz sertlesmeden, ekipmanlar su ile temizlenmelidir. Uriin
sertlestikten sonra mekanik yontemler ile temizlenmelidir.

Teknik Bilgi
Genel Bilgiler
Gorinim Gri - Beyaz
Raf Omri Acllmamis ambalajinda kuru ortamda 12 ay
Ambalaj 25 kg kraft torba
Tane Boyutu Do 3 mm
Uygulama Bilgileri
Uygulama Sicakligi (+5°C) - (+35°C)

Karisim Orani

3,0-4,0ltsu/25kgtoz

islenebilme Stiresi

Min. 30 dk

Har¢ Yogunlugu

2,25+ 0,1 kg/It

Servise Agma Siresi

Yaklasik 24 saat

Uygulama Kalinligi

En az 10 mm / En Fazla 75 mm

Performans Bilgileri

Egilme Dayanimi (28 glin) > 9.0 N/mm?
Basing Dayanimi (28 glin) >70,0 N/mm? (TS EN 196-1)
Yapisma Dayanimi (28 giin) (TS EN 1542) > 2.0 N/mm?

Kapiler Su Emme (28 guin) (TS EN 13057)

< 0,5 kg/(m?2.ho5)
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Uriin Tanimi

Cimento esasli, tixotropik, tek bilesenli, polimer modifiye, aderansi arttirimis ince tamir harcidir.

Kullanim Alanlari

® Her tUrlU ingaat yapimi esnasinda kalip alindiktan sonra ¢ikan betonlarin tamirinde,
e Mineral ylizey tamirinde,

e Her tUrll endUstriyel betonarme yapida,

e Metro, otoyol, baraj gibi mihendislik yapilarinda,

e Onarim, tamir ve betonarme glclendirme projelerinde,

e Hava kabarciklarinin ve bosluklarinin doldurulmasinda,

e Kalin tamir harci uygulanmis yUzeylerin Uzerinde,

e Prefabrike elemanlarin tamirinde kullanilir.

Ozellikleri ve
Avantajlan

e Uygulamasi kolaydir.

e Plskurtme ve mala ile kullanima uygundur.

® Donmaya ve ¢ozilmeye karsi dayaniklidir.

e Korozif ve zehirli degildir.

e ince tamirlerde daha diizgiin bir ylizey elde etmek icin kullanilr.

Uygulama Talimatlan

Yuzey Kalitesi: Ylzeyler temiz, dizgtn, saglam, her turll toz, yag, kir, pas, kalip yagi, deterjan
gibi benzeri yapismayi engelleyici maddelerden ve atiklardan arindinimalidir. YUzeydeki zayif parcgalar
cikarimalidir.

Yiizey Hazirhgi: Cimento serbeti ve zayiflamis parcalar ¢ikartiimali, ylzeyde yag, kir ve pas gibi
malzemeler bulunmamalidir. Emici ylzeyler énceden islatiimall fakat su birikintisi kalmamalidir.
Aderans astari gerekli oldugunda TEKNO AD fir¢a ile uygulanir ve kurumadan Ustine TEKNOREP
200 tamir harci uygulanir.

Karnistirma: Yapismay engelleyici her tirli maddeden arndinimig, temiz bir kap igerisine normal
cevre sicakligindan alinan 4,0 — 5,0 It temiz, berrak su konulur. Su ile dolu kap icine toz halde,25 kg
torbada olan TEKNOREP 200 bosaltilir. DisUk devirli bir karnistiric ile topaksiz homojen bir karisim
elde edilinceye kadar kanstirilir. Karngim stresi minimum 5 dk olmalidir. islem sonunda elde edilen
har¢ 3 dk dinlendirilip, tekrar 2 dk homojen hale gelinceye kadar karistirimalidir. Malzeme reaksiyona
girdikten sonra tekrar su katip karistinimamalidir.

Uygulama Notlari /
Sinirlamalar

e Dis mekan uygulamalarinda ilk 3 saat glines yagmur ve dondan korunmalidir.

e Cimento esasl Urlnlerde reaksiyon streleri ortam ve zemin sicakliklarindan etkilenir. Reaksiyon
sUreleri sicak ortamda kisalir, soguk ortamlarda uzar.

e Onerilenden fazla miktarda su ilave etmeyiniz.

® Malzemenin prizini tamamlamasi igin, izin verilen minimum sicakligin altinda kullanmayiniz. Distk
sicakliklar priz yavaslatacak, yiksek sicakliklar ise prizi hizlandiracaktr. islenebilirlik siiresi de
sicakliklara bagl olarak degisecektir.

o Urliniin uygulanmas! esnasinda is ve isci sagligl kurallarina uygun is elbiseleri giyilmeli ve uygun
g0zlik ve maske kullaniimalidir.
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® Ylzey duzgunligund saglamak i¢in gerekirse tirfil ¢ekilir. Et kalinigr 30 mm den kalin uygulamalar

tabakalar halinde yapilmalidir.

e Uygulamadan sonra direk glines 119, siddetli rUzgér,“y0ksek hava sicakligi (+35°C Uzeri) yagmur ve
don gibi olumsuz hava kosullarina karsl korunmalidir. Urlin tam kirtinG alip sertlesmeden, eller su ve

deterjan ile temizlenmelidir.

e Uygulamadan hemen sonra, heniiz sertlesmeden, ekipmanlar su ile temizlenmelidir. Uriin
sertlestikten sonra mekanik yontemler ile temizlenmelidir.

Teknik Bilgi
Genel Bilgiler
Gorinim Gri
Raf Omri Acllmamis ambalajinda kuru ortamda 12 ay
Ambalaj 25 kg kraft torba

Uygulama Bilgileri

Uygulama Sicakligi

(+5°C) - (+35°C)

Karigim Orani

4 -51tsu/25kgtoz

Kap Omri

Min. 45 dk

Tane Boyutu

Doy 0,700 mm

Kullanima Alma Suresi

1gln

Uygulama Kalinhgi

min. 3 mm, max. 30 mm

Performans Bilgileri

Egilme Mukavemeti (EN 12808-3) > 7,0 N/mm?2
Betona Yapisma Mukavemeti (EN 1542) > 1,0 N/mm?
Basma Mukavemeti (EN 12808-3) > 25 N/mm?
Sinirlandinimis Buzilme (EN 12617-4) > 0,8 N/mm?

Kapiler Su Emme Degeri (EN 13057)

< 0,5 kg/m2h05

Sicaklik Dayanimi

(-30°C) - (+80°C)

Tehlikeli Maddeler (EN 12004)

Guvenlik bilgi formuna bakiniz.

Yangina Tepki

Al

Sarfiyat Tablosu

Teknorep 200 Karisim Yogunlugu 1mm/ 1m? Toz Sarfiyat Karisim Suyu Miktan
(kg/litre) (kg) (litre)
25 kg kraft torba ~2,05 ~1,9 4-5

Teknik bilgiler, +20°C hava sicakliginda ve %50 rdlatif hava nemi oranina gére elde edilen bitmis Urlnlerin, 28 gin sonraki
performansi icin gecerli olan ve Tekno Yapi Kimyasallar Laboratuvar ¢alismasinda elde edilen yaklasik degerlerdir.
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Urun Tanimi Cimento esasl, tek bilesenli, rotresiz, elyaf takviyeli, polimer katkili, dayanimi ve esnekligi arttinimig
yapisal ince tamir harci.

Kullanim Alanlan e Her tUrll insaat yapimi esnasinda kalip alindiktan sonra ¢ikan betonlarin tamirinde,
e Her tlrll endUstriyel betonarme yapida,
e Metro, otoyol, baraj gibi mihendislik yapilarinda,
e Onarim, tamir ve betonarme glglendirme projelerinde,
e Hava kabarciklarinin ve bosluklarinin doldurulmasinda,
e Kalin tamir harci uygulanmis yUzeylerin Uzerinde,
e Kolon, kiris ve tij deliklerinde,
e Prefabrike elemanlarin tamirinde kullanilir.

Ozellikleri ve e Uygulamasi kolaydir.
Avantajlan e Piskurtme ve mala ile kullanima uygundur.
e Donmaya ve ¢6zUlmeye karsl dayaniklidir.
e Korozif ve zehirli degildir.
e ince tamirlerde daha diizgiin bir yiizey elde etmek igin kullanilr.

Uygulama Talimatlari  Yiizey Kalitesi: Yizeyler temiz, dizgin, saglam, her tarli toz, yag, ki, pas, kalip yagi, deterjan
gibi benzeri yapismayi engelleyici maddelerden ve atiklardan arindinimalidir. Ylzeydeki zayif parcalar
¢ikariimalidir.

Yiizey Hazirh@i: Cimento serbeti ve zayiflamis parcalar ¢ikartimall, ylzeyde yag, kir ve pas gibi
malzemeler bulunmamalidir. Emici ylUzeyler 6nceden islatimall fakat su birikintisi ve damlalari
kalmamalidir.

Aderans astar gerekli oldugunda TEKNO AD firga ile uygulanir ve kurumadan Ustine TEKNOREP
200 EX tamir harci uygulanir.

Kanstirma: Yapismayi engelleyici her tirld maddeden arindinlmig, temiz bir kap icerisine normal
cevre sicakligindan alinan 4,0 — 5,0 It temiz, berrak su konulur. Su ile dolu kap igine toz halde, 25 kg
torbada olan TEKNOREP 200 EX bosaltilir. Dustk devirli bir kanstirici ile topaksiz homojen bir karisim
elde edilinceye kadar karistirilir. Karisim stiresi minimum 5 dk olmalidir. islem sonunda elde edilen
har¢ 3 dk dinlendirilip, tekrar 2 dk homojen hale gelinceye kadar karistirimalidir. Malzeme reaksiyona
girdikten sonra tekrar su katip karistinlmamalidir.

Uygulama Notlan / e Dis mekan uygulamalarinda ilk 1 saat glines yagmur ve dondan korunmalidir.

Sinirlamalar e Cimento esasl Urlinlerde reaksiyon sUreleri ortam ve zemin sicakliklarindan etkilenir. Reaksiyon
sUreleri sicak ortamda kisalir, soguk ortamlarda uzar.
e Soguk ortamlarda sicak karisim suyu kullanimalidir. Sicak ortamlarda ise buzlu karisim suyu
kullaniimalidir.
¢ Onerilenden fazla miktarda su ilave etmeyiniz.
e Urliniin uygulanmas! esnasinda is ve isci sagdligi kurallarina uygun is elbiseleri giyilmeli ve uygun
gozlik ve maske kullanimalidir. 57
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* Hazirlanan har¢ mala ile ylizeye tatbik edilir. YUzey dizgUnligunu saglamak i¢in gerekirse tirfil gekilir.

Et kalinig 30 mm. den kalin uygulamalar tabakalar halinde yapiimalidir.

e Uygulamadan sonra direk glines 15131, siddetli rUzgér,“y0ksek hava sicakligi (+35°C Uzeri) yagmur ve
don gibi olumsuz hava kosullarina karsi korunmalidir. Urtin tam kUrUnU alip sertlesmeden, eller su ve

deterjan ile temizlenmelidir.

e Uygulamadan hemen sonra, henliz sertlesmeden, ekipmanlar su ile temizlenmelidir. Uriin
sertlestikten sonra mekanik yontemler ile temizlenmelidir.

Teknik Bilgi
Genel Bilgiler
Gorinim Gri
Raf Omri Aclimamis ambalajinda kuru ortamda 12 ay
Ambalaj 25 kg kraft torba

Uygulama Bilgileri

Uygulama Sicakligi

(+56°C) - (+35°C)

Karisim Orani

4-51tsu/25kgtoz

Kap Omrii

Min. 20 dk

Kullanima Alma Suresi

1gln

Uygulama Kalinhg

Maks. 30 mm (Tek katta)

Performans Bilgileri

Egilme Mukavemeti (EN 12808-3) > 8,0 N/mm2
Betona Yapisma Mukavemeti (EN 1542) > 1,0 N/mm2
Basma Mukavemeti (EN 12808-3) > 35,0 N/mm?2
Sinirlandirimis Biztlme (EN 12617-4) > 1,5 N/mm2

Kapiler Su Emme Degeri (EN 13057)

< 0,5 kg/m?ho5

Tehlikeli Maddeler (EN 12004)

Guvenlik bilgi formuna bakiniz.

Yangina Tepki

Al

Sarfiyat Tablosu

Teknorep 200 Ex

Karisim Yogunlugu
(kg/litre)

1mm/ 1m? Toz Sarfiyat
(kg)

Karisim Suyu Miktari
(litre)

25 kg kraft torba

~2,1

~1,8

4-5

Teknik bilgiler, +20°C hava sicakliginda ve %50 rdlatif hava nemi oranina goére elde edilen bitmis Grlnlerin, 28 gln sonraki
performansi igin gegerli olan ve Tekno Yapi Kimyasallari Laboratuvar galismasinda elde edilen yaklasik degerlerdir.
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Uriin Tanimi

Cimento esasli, tixotropik, tek bilesenli, elyaf takviyeli, polimer katkili kalin tamir harcidir.

Kullanim Alanlari

e Betonarme yapilardaki gergi demiri bosluklarinin (Tij delikleri / Tie-rod delikleri) ve karot bosluklarinin
dolduruimasinda,

® Her tUrll ingaat yapimi esnasinda kalip alindiktan sonra ¢ikan betonlarin tamirinde,

¢ Hafif ve orta agirlikta trafik yUku olan, 6zel kaplamalar gelecek désemelerde ve ylzey tamiratlarinda
kullanilir,

e Her tlrll endUstriyel betonarme yapida,

® Metro, otoyol, baraj gibi mihendislik yapilarinda,

e Onarim, tamir ve betonarme guclendirme projelerinde,

e Prefabrike elemanlarin tamirinde kullanilir.

e 10 — 40 mm kalinliktaki ylzey bozukluklarinin tek seferde onariimasinda kullanilir.

Ozellikleri ve
Avantajlan

e Uygulamasi kolaydir.

¢ Yapisal tamirlerde kullanilir.

e Metal icermediginden nemden etkilenmez.

e Yiksek yapisma guclne sahiptir.

e Stilfat ve klora karsl dayanikiidr.

e Korozyona neden olmaz.

e Donmaya ve ¢ozilmeye karsi dayaniklidir.

¢ Disey ve bag Ustl uygulamalari icin uygundur.
e BlzUlme yapmaz.

e Karbonatlasmaya karsi direnglidir.

e Yiksek basin¢ dayanimina sahiptir.

e Su gegcirimsizdir.

e Klortr icermedigi icin donatiyla temas halinde kullanilabilir.

Uygulama Talimatlan

Yizey Kalitesi: Ylzeyler temiz, dizgin, saglam, her tarll toz, yag, ki, pas, kalp yagi, deterjan
gibi benzeri yapismayi engelleyici maddelerden ve atiklardan arindinimalidir. Ylzeydeki zayif pargalar
cikariimalidir.

Yiuzey Hazirh@i: Gimento serbeti ve zayiflamis pargalar ¢ikartiimal, ylzeyde yag, kir ve pas gibi
malzemeler bulunmamalidir. Emici ylzeyler dnceden islatimall fakat su birikintisi ve damlalari
kalmamalidir.

Karistirma: Yapismayi engelleyici her turli maddeden arnndirimig, temiz bir kap icerisine normal
cevre sicakligindan alinan 3,5 — 4,5 It temiz, berrak su konulur. Su ile dolu kap icine toz halde,25 kg
torbada olan TEKNOREP 300, bosaltilir. Distik devirli bir karistirici ile topaksiz homojen bir karisim
elde edilinceye kadar kanstirlir. Karisim siiresi minimum 5 dk olmalidir. Islem sonunda elde edilen
har¢ 3 dk dinlendirilip, tekrar 2 dk homojen hale gelinceye kadar karstinimalidir. Malzeme reaksiyona
girdikten sonra tekrar su katip karistinimamalidir.

Eski-beton ile yeni betonu kaynastirmak igin Tekno AD astar olarak kullanildiktan sonra TEKNOREP
300 mala ile uygulanir. 59
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Uygulama Notlari /
Sinirlamalar

¢ Dis mekéan uygulamalarinda ilk 3 saat glines yagmur ve dondan korunmalidir.

e Cimento esasli Urlnlerde reaksiyon sureleri ortam ve zemin sicakliklarindan etkilenir. Reaksiyon
sUreleri sicak ortamda kisalir, soguk ortamlarda uzar.

e Urliniin uygulanmasi esnasinda is ve isci saglg kurallarina uygun is elbiseleri giyiimeli ve uygun
g6zluk ve maske kullaniimalidir.

e Hazrlanan karisim hava sicakligi ve su miktarina gére 5 dakika igerisinde yerine yerlestirimelidir.

e Uygulamadan sonra direk glines 1sid1, siddetli rizgar, yiksek hava sicakligi (+35°C Uzeri) yagmur ve
don gibi olumsuz hava kosullarina karsi korunmaldir. Urlin tam kiiriinG alip sertlesmeden, eller su ve
deterjan ile temizlenmelidir.

e Uygulamadan hemen sonra, henlz sertlesmeden, ekipmanlar su ile temizlenmelidir. Uriin
sertlestikten sonra mekanik yontemler ile temizlenmelidir.

* Hazrlanan harg mala ile ytzeye tatbik edilir. Ylzey dizgUnligunt saglamak i¢in gerekirse tirfil gekilir.
Et kalinigi 40 mm den kalin uygulamalar tabakalar halinde yapiimalidir.

e Sert rlzgar ve zor gevre kosullarinda, TEKNOREP 300’Un catlamasini énlemek amaciyla, kir
malzemesi olarak TEKNOKUR 100 uygulanabilir.

Teknik Bilgi
Genel Bilgiler
Gorinim Gri
Raf Omrii Aglimamis ambalajinda kuru ortamda 12 ay
Ambalaj 25 kg kraft torba

Uygulama Bilgileri

Uygulama Sicakligi

(+5°C) - (+35°C)

Karisim Orani

3,6-4,5Itsu/25kgtoz

Kap Omrii

Min. 30 dk

Kullanima Alma Suresi

1.gln

Uygulama Kalinligi

10 - 40 mm (Tek katta)

Performans Bilgileri

Egilme Mukavemeti (EN 12808-3) > 7,0 N/mm?
Betona Yapisma Mukavemeti (EN 1542) > 2,0 N/mm?
Basma Mukavemeti (EN 12808-3) > 60 N/mm2
Elastisite Modulu (EN 13412) > 20 GPa
Sinirlandiriimis Buzilme (EN 12617-4) > 2 N/mm?

Kapiler Su Emme Degeri (EN 13057)

< 0,5 kg/m?ho5

Sinirlandinimis Buzlilme/Genlesme (EN 12617-4)

> 2 N/mmz2

Servis Sicaklig

(-30°C) - (+400°C)

Tehlikeli Maddeler (EN 12004)

Guvenlik bilgi formuna bakiniz.

Yangina Tepki

Al
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Sarfiyat Tablosu

Teknorep 300 Karisim Yogunlugu 1mm/ 1m? Toz Sarfiyat Karisim Suyu Miktari
(kg/litre) (kg) (litre)
25 kg kraft torba ~2,1 1,9 3,5-45

Teknik bilgiler, +20°C hava sicakliginda ve %50 rdlatif hava nemi oranina gére elde edilen bitmis Urlnlerin, 28 giin sonraki
performansi i¢in gecgerli olan ve Tekno Yapi Kimyasallan Laboratuvar ¢alismasinda elde edilen yaklasik degerlerdir.
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Uriin Tanimi

Cimento esasl, tek bilesenli, rotresiz, elyaf takviyeli, polimer katkili, dayanimi ve esnekligi arttinimig
yapisal, hizll ve kalin tamir harcidir.

Kullanim Alanlan

e Betonarme yapilardaki gergi demiri bosluklarinin (Tij delikleri / Tie-rod delikleri) ve karot bosluklarinin
doldurulmasinda,

e Her tUrll insaat yapimi esnasinda kalip alindiktan sonra ¢ikan betonlarin tamirinde,

e Hafif ve orta agirlikta trafik yUku olan, 6zel kaplamalar gelecek ddésemelerde ve dizey tamiratlarinda
kullanilir.

e Her tlrll endUstriyel betonarme yapida,

* Metro, otoyol, baraj gibi mihendislik yapilarinda,

e Onarim, tamir ve betonarme guglendirme projelerinde,

e Prefabrike elemanlarin tamirinde,

¢ 10 — 40 mm kalinliktaki ylizey bozukluklarinin tek seferde onariimasinda kullanilir.

Ozellikleri ve
Avantajlari

e Uygulamasi kolaydrr.

e Yapisal tamirlerde kullanilir.

e Metal icermediginden nemden etkilenmez.

e YUksek yapisma guictne sahiptir.

e SUifat ve klora karsi dayaniklidir.

e Korozyona neden olmaz.

® Donmaya ve ¢dzUlmeye karsl dayaniklidir.

e DUsey ve bas Ustl uygulamalari igin uygundur.
e BlzUlme yapmaz.

e Karbonatlasmaya karsi direnclidir.

e Yiksek basing dayanimina sahiptir.

e Su gecirimsizdir.

e Klorlr igermedigi igin donatiyla temas halinde kullanilabilir.

Uygulama Talimatlari
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Yiizey Kalitesi: Yizeyler temiz, dlzgtn, saglam, her tirld toz, yag, kir, pas, kalp yagi, deterjan
gibi benzeri yapismayi engelleyici maddelerden ve atiklardan arindinimalidir. YUzeydeki zayif pargalar
clkariimalidir.

Yiizey Hazirhgi: Cimento serbeti ve zayiflamis parcalar gikartimali, ylzeyde yag, kir ve pas gibi
malzemeler bulunmamalidir. Emici ylUzeyler 6nceden islatimall fakat su birikintisi ve damlalar
kalmamalidir.

Karistirma: Yapismay engelleyici her turli maddeden arindirimig, temiz bir kap icerisine normal
gevre sicakligindan alinan 3,5 — 4,5 It temiz, berrak su konulur. Su ile dolu kap igine toz halde, 25 kg
torbada olan TEKNOREP 300 EX, bosaltilir. DUsUk devirli bir kanstirici ile topaksiz homojen bir karisim
elde edilinceye kadar karistirilir. Karisim stiresi minimum 5 dk olmalidir. islem sonunda elde edilen
har¢ 3 dk dinlendirilip, tekrar 2 dk homojen hale gelinceye kadar kanstirnimalidir. Malzeme reaksiyona
girdikten sonra tekrar su katip karistinimamalidir.
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Uygulama Notlari /
Sinirlamalar

® Dis mekan uygulamalarinda ik 3 saat glines yagmur ve dondan korunmalidir.

e Cimento esasli Urlinlerde reaksiyon sUreleri ortam ve zemin sicakliklarindan etkilenir. Reaksiyon
sUreleri sicak ortamda kisalir, soguk ortamlarda uzar.

e Soguk ortamlarda sicak karisim suyu kullaniimalidir.

e Sicak ortamlarda ise buzlu karngim suyu kullanimalidir.

* pH degeri 5,5’den disUk olan sivilarla temas halinde kullaniimamalidir. Q Genis yUzeylerde, son kat
beton déseme kaplamasi olarak kullanimamalidir.

o Urliniin uygulanmas! esnasinda is ve isci saghgi kurallarina uygun is elbiseleri giyilmeli ve uygun
g0zlik ve maske kullaniimalidir.

® Hazirlanan har¢ mala ile ylzeye tatbik edilir. Ytzey dizgUnligunt saglamak igin gerekirse tirfil gekilir.
Et kalinigi 40 mm den kalin uygulamalar tabakalar halinde yapilmalidir.

e Uygulamadan hemen sonra, henliz sertlesmeden, ekipmanlar su ile temizlenmelidir. Uriin
sertlestikten sonra mekanik yontemler ile temizlenmelidir.

e Eski-beton ile yeni betonu kaynastirmak igin TEKNO AD astar olarak kullanildiktan sonra TEKNOREP
300 EX mala ile uygulanir.

e Sert rlizgar ve zor gevre kosullarinda, TEKNOREP 300 EX’in gatlamasini dnlemek amaciyla, kir
malzemesi olarak TEKNOKUR 100 uygulanabilir.

Teknik Bilgi
Genel Bilgiler
Gorlinim Gri
Raf Omrii Agllmamis ambalajinda kuru ortamda 12 ay
Ambalaj 25 kg kraft torba

Uygulama Bilgileri

Uygulama Sicakligi

(+5°C) - (+35°C)

Karigsim Orani

3,56-4,51tsu/25Kkgtoz

Kap Omrii

Min. 20 dk

Kullanima Alma Suresi

1.gln

Uygulama Kalinligi

10 - 40 mm (Tek katta)

Performans Bilgileri

Egilme Mukavemeti (EN 12808-3) > 10 N/mm2
Betona Yapisma Mukavemeti (EN 1542) > 2,0 N/mm2
Basma Mukavemeti (EN 12808-3) > 60 N/mm2
Elastisite Modulu (EN 13412) =220 GPa
Sinirlandirimis Bizilme (EN 12617-4) > 2 N/mm?

Kapiler Su Emme Degeri (EN 13057)

< 0,5 kg/m?ho5

Sinirlandirimis Blztlme/Genlesme (EN 12617-4)

> 2 N/mmz2

Klorir igerigi

< %0,05

Tehlikeli Maddeler (EN 12004)

Guvenlik bilgi formuna bakiniz.

Yangina Tepki

Al
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Sarfiyat Tablosu
Teknorep 300 Ex Karisim Yogunlugu 1mm/ 1m? Toz Sarfiyat Karisim Suyu Miktari
(kg/litre) (kg) (litre)
25 kg kraft torba ~2,06 1,8 3,5-4,5

Teknik bilgiler, +20°C hava sicakliginda ve %50 roélatif hava nemi oranina gére elde edilen bitmis Urlnlerin, 28 gin sonraki
performansi igin gegerli olan ve Tekno Yapi Kimyasallari Laboratuvar galismasinda elde edilen yaklasik degerlerdir.
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Teknorep 400

Zemin Kaplama Derzlerini Doldurmak icin Akici Harci

C € TSEN1504-3,R2

Uriin Tanimi

Cimento esasl, tek bilesenli, ince, rotresiz, akici bosluk doldurma harcidir.

Kullanim Alanlan

® Parke, granit ve kUp taslar arasini doldurarak sabitlenmesini saglamak igin,
e Ufak gapli zemindeki ¢ukurlarin dolduruimasinda,

® Arnavut kaldinmlar ve meydanlardaki kaplama malzemelerinin derzlerinde,
e Kent mobilyalari ve prefabrike elemanlarin derzlerinde kullanilir.

Ozellikleri ve
Avantajlan

e Kullaniimasi ¢ok kolay bir malzemedir, sadece su ilave etmek suretiyle kullanmaya hazir hale gelir.
e BlzUlmesi ¢ok az oldugundan her yerde kullanilabilir.

¢ Yiksek aderansi sayesinde eski betonla monolitik olarak calisir.

e Sertligi ve asinma dayanimi ylksektir.

e Yaglara ve bazi kimyasallara karsi dayaniklidir.

e Donma-¢oztlme dongustine dayaniklidir.

Uygulama Talimatlan

Yizey Kalitesi: YUzeyler temiz, diizgin, saglam, her tlrll toz, yag, kir, pas, kalip yagi, deterjan gibi
benzeri yapismayi engelleyici maddelerden ve atiklardan arindinimalidir. Dokim yapilacak ytzeydeki
taglarin terazisinde ve derzlerinin istenilen uygunlukta oldugundan emin olunmalidir.

Yiizey Hazirh@i: Emici yizeyler dnceden islatimall fakat su birikintisi kalmamalidir. Dekoratif ve emici
tas ylzeyleri dokiimden énce TEKNOLATEX veya TEKNOCILA kullanarak korumak daha uygun bir
yontem olacaktir.

Karistirma: Yapismayi engelleyici her tUrli maddeden arndinimig, temiz bir kap icerisine normal
cevre sicakligindan alinan 5,0 — 6,0 It temiz, berrak su konulur. Su ile dolu kap icine toz halde, 25 kg
torbada olan TEKNOREP 400, bosaltilir. DUsUk devirli bir karistirici ile topaksiz homojen bir karisim
elde edilinceye kadar kanistirilir. Karisim stresi minimum 5 dk olmalidir. islem sonunda elde edilen
harg 3 dk dinlendirilip, tekrar 2 dk homojen hale gelinceye kadar karistinimalidir. Malzeme reaksiyona
girdikten sonra tekrar su katip kanstinimamalidir.

Uygulama Notlan /
Sinirlamalar

¢ Dis mekan uygulamalarinda ik 3 saat gtines yagmur ve dondan korunmalidir.

e Cimento esasli Urlnlerde reaksiyon sUreleri ortam ve zemin sicakliklarindan etkilenir. Reaksiyon
sUreleri sicak ortamda kisalir, soguk ortamlarda uzar.

e Asir soguk ortamlarda sicak karisim suyu kullanimalidir.

® Asiri sicak ortamlarda ise soguk karigim suyu kullaniimalidir.

e Urlinlin uygulanmas! esnasinda is ve isci saghg! kurallarina uygun is elbiseleri giyilmeli ve uygun
g6zIuk ve maske kullaniimalidir.

e Uygulamadan sonra direk glines 1131, siddetli rizgar, yiksek hava sicakligi (+35°C Uzeri) yagmur ve
don gibi olumsuz hava kosullarina karsi korunmalidir. Urin tam kiir(inii alip sertlesmeden, eller su ve
deterjan ile temizlenmelidir.

e Uygulamadan hemen sonra, henliz sertlesmeden, ekipmanlar su ile temizlenmelidir. Uriin
sertlestikten sonra mekanik yontemler ile temizlenmelidir.
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® Hazrlanan har¢ derzlere yavasga dokultr. Diger bir ydntem olarak harg dokultip gek-pas ile ¢ekilerek
de yapilabilir. Akici oldugu igin har¢ her tarafa homojen olarak yayilir. Bu islem ne kadar iyi yapilirsa
derzlerden harcin ¢ikip zemin kaplamasina (Arnavut kaldinm tasl, borddr, kUp tasi vb..) zarar vermesi

de zor olur.
Teknik Bilgi
Genel Bilgiler
Gorinim Gri
Raf Omrii Acllmamis ambalajinda kuru ortamda 12 ay
Ambalaj 25 kg kraft torba
Uygulama Bilgileri
Uygulama Sicakligi (+5°C) - (+35°C)
Karigim Orani 5-6Iltsu/25kgtoz
islenebilme Siiresi Min. 30 dk
Har¢ Yogunlugu 2,07 £ 0,1 kg /It
Servise Agma Suresi Yaklagik 24 saat
Uygulama Kalinhg Enaz 3 mm/En Fazla 18 mm
Performans Bilgileri
Egilme Dayanimi (28 glin) > 5.0 N/mm?
Basing Dayanimi (28 giin) > 40 N/mm? (TS EN 196-1)
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Teknorep 450

Cimento Esasli, Yangina Kargi Dayanikli Harg

C € TSEN1504 -3, Rt

Uriin Tanimi

Hidrolik baglayicilar, distk agirlikl agregalar ve 6zel katkilar igeren, atese dayanikli ve termo-akustik
yalitim &zelliginden dolayi i¢ ve dis duvarlarda kullanilabilen ¢zel bir karisimdir.

Kullanim Alanlani

e Hastaneler, glivenlik binalari,

e Yangin dayanimi istenen bdlmelerde,

e Kablo kanallar gegen bdlmeler,

e Konutlar, alis veris merkezleri saftlarinda yanginin alt kattan dst kata gegmesini dnlemek icin kullanilir

Ozellikleri ve
Avantajlan

e Atesten koruyucu 6zelligi vardir. Uygulandidi herhangi bir yUzeyi (tugla, beton, demir, ahsap vs. )
atesten korudugu dogrulanmistir.

e Eger kalin bir siva gerekli ise tabakall bir siva islemi ile uygulanabilir.

e Uzerine boya yapilabilir.

e Uygun kalinlikta uygulandidinda; ic ve dis ylzeylerde duvar terlemesine izin verirken, termal ve
akustik izolasyonu artirr.

e ic yiizeylerde kiif olusumunu engeller.

e Uygulanip kuruduktan sonra olusabilecek nemi bunyesinden kolaylikla atar.

Uygulama Talimatlari

Yuzey Kalitesi: YUzeyler temiz, dizgin, saglam, her turli toz, yag, kir, pas, kalip yagi, deterjan
gibi benzeri yapismayi engelleyici maddelerden ve atiklardan arindinimalidir. YUzeydeki zayif pargalar
¢ikariimalidir.

Yizey Hazirh@i: Cimento serbeti ve zayiflamis pargalar ¢ikartiimali, ylzeyde yag, kir ve pas gibi
malzemeler bulunmamalidir. Emici ylzeyler dnceden islatimall fakat su birikintisi kalmamalidir.
Karistirma: Yapismayi engelleyici her tirli maddeden arindirimig, temiz bir kap igerisine normal
cevre sicakliginda olan 4,5 — 5,5 It temiz, berrak su konulur. Su ile dolu kap igine toz halde, 25 kg
torbada olan TEKNOREP 450, bosaltilir. Dustk devirli bir karistirici ile topaksiz homojen bir karisim
elde edilinceye kadar kanstirilir. Karisim stiresi minimum 5 dk olmalidir. islem sonunda elde edilen
harg 3 dk dinlendirilip, tekrar 2 dk homojen hale gelinceye kadar karistinimalidir. Malzeme reaksiyona
girdikten sonra tekrar su katip karistiriimamalidir.

Uygulama Notlar /
Sinirlamalar

e Dis mekan uygulamalarinda ik 3 saat giines yagmur ve dondan korunmalidir.

e Cimento esasli Urlnlerde reaksiyon sUreleri ortam ve zemin sicakliklarindan etkilenir. Reaksiyon
sUreleri sicak ortamda kisalir, soguk ortamlarda uzar.

e Soguk ortamlarda sicak karisim suyu kullaniimalidir.

¢ Sicak ortamlarda ise soguk karigim suyu kullaniimalidir.

e UrlnUn uygulanmasi esnasinda is ve is¢i saghgr kurallarina uygun is elbiseleri giyilmeli ve uygun
g6zIik ve maske kullaniimalidir.

e Hazrrlanan harg mala ile tatbik edilir. istenirse uygulamanin daha diizgiin gérinmesi icin  tirfil
uygulamasi yapillir.

¢ Uygulamadan sonra direk glines 1191, siddetli riizgér, ylksek hava sicakligi (+35°C Uizeri) yagmur ve
don gibi olumsuz hava kosullarina karsi korunmalidir. Urin tam kirtnU alip sertlesmeden, eller su ve
deterjan ile temizlenmelidir.

e Uygulamadan hemen sonra, henliz sertlesmeden, ekipmanlar su ile temizlenmelidir. Uriin
sertlestikten sonra mekanik yontemler ile temizlenmelidir.
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Teknik Bilgi
Genel Bilgiler
Gorinim Acik gri
Raf Omri Acllmamis ambalajinda kuru ortamda 12 ay
Ambalaj 8 kg kraft torba

Uygulama Bilgileri

Uygulama Sicakhigi

(+5°C) - (+35°0)

Karisim Orani

4,5-551tsu/8kgtoz

Kap Omrii Min. 30 dk
Kullanima Alma Siresi 1 gln
Performans Bilgileri

Egilme Mukavemeti (EN 12808-3) > 1,5 N/mm2
Basma Mukavemeti (EN 12808-3) > 9 N/mm?2
Sicaklik Dayanimi +900°C

Tehlikeli Maddeler (EN 12004)

Guvenlik bilgi formuna bakiniz.

Yangina Tepki Al
Sarfiyat Tablosu
Teknorep 450 Karisim Yogunlugu 1mm/ 1m? Toz Sarfiyat Karisim Suyu Miktar
(kg/litre) (kg) (litre)
8 kg kraft torba ~1,325 0,83 45-55

Teknik bilgiler, +20°C hava sicakliginda ve %50 rolatif hava nemi oranina gére elde edilen bitmis Urtnlerin, 28 gun sonraki
performansi igin gegerli olan ve Tekno Yapi Kimyasallari Laboratuvar galismasinda elde edilen yaklasik degerlerdir.

TEKNOREP 450 Deney Sonuglan

30x30 cm ebatlarinda, farkli kalinliklardaki TEKNOREP 450 Grdnu ile olusturulan plakalar 550°C sicakliga maruz birakildiktan

sonra arka yuzeyinde olusan sicakliklar incelenmistir;

Kalinlik (cm) Zaman (dk) Sicaklik °C
4.cm 30 dk 85°C
2cm 30 dk 91°C

1,2cm 15 dk 90°C
1,2.cm 20 dk 98°C
1,2¢cm 21 dk 100°C
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Teknobond 450

Uc Bilesenli, Koyu Kivamli,
Epoksi Tamir Harci

C € TSEN1504-3 Bayindirlik Poz No: 04.613/8B

Uriin Tanimi Epoksi regine, sertlestirici ve 6zel dolgulardan olusan 3 bilesenli bas UGstl ve yatay uygulamalara
uygun tiksotropik tamir harcidrr.

e Korozyondan veya baska sebepten hasara ugramis kolon ve kiris tamirlerinde,
* Asinmadan dolayi olusan gukurlarin doldurulmasinda,
® Her tUrlU tas ve beton tamirinde kullanilir.

Kullanim Alanlari

Ozellikleri ve e TEKNOBOND 450, uygulanmasi ¢ok kolay bir malzemedir.
Avantajlari ® Suve gaz gegirimsizdir.

* Kimyasallara karsi dayaniklidir.

¢ Betona mikemmel aderans saglar.

¢ Mekanik mukavemetini gok hizli alr.

Uygulama Talimatlari  Yizey Kalitesi: Uygulama yapilacak betonun yasi ortam kosullarina bagl olmak sarti ile minimum 4
hafta olmalidir. Yiizey nemi %4'0n altinda olmalidir.
Ylzey Hazirlidi: Tamirati yapillacak ylzey sudan arindinimalidir, toz, yag, kir vb. malzemeler
yUzeyden temizlenmelidir, ylzeyde zayiflamis pargalar bulunmamalidir.
Karistirma: A ve B bileseni yavas devirli bir karistirici ile birbirine karistirilir. Karistirmaya homojen gri
bir renk alincaya kadar devam edilir, daha sonra C bileseni ilave edilip tekrar karistirlir.Solventsizdir,
tinerle inceltilmez.
Uygulama Metodu/Ekipmanlar: Karisim yapildiktan sonra har¢ mala ile uygulanir. Ylzey
dUzgunligunt saglamak icin mala ile epoksi harci duzeltilir.
Temizlik: Uygulamadan sonra direk gtines i1sidi, siddetli rizgar, yiksek hava sicakligi (+35°C Uzeri)
yagmur ve don gibi olumsuz hava kosullarina karsi korunmaldir. Urlin tam kirinG alip
sertlesmeden, eller su ve deterjan ile temizlenmelidir.
Ekipmanlarin Temizligi: Uygulamadan hemen sonra, henliz sertlesmeden, ekipmanlar Tekno
Tiner ile temizlenmelidir. Ur(in sertlestikten sonra mekanik yéntemler ile temizlenmelidir.

Uygulama Notlan / e Karistirma ve uygulama islemlerini yaparken, cildinizi, gézlerinizi epoksiden korumak icin lastik
Sinirlamalar eldiven, maske ve is g6zIigu kullaniniz.
® GozUnUze sigradigl takdirde, yaklasik 15 dakika bol su ile yikayiniz ve hemen bir hekime
basvurunuz. Ozellikle gdzler dikkatle korunmalidir.
e Gida maddelerinden ve gocuklardan uzak tutunuz.
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Teknik Bilgi

Genel Bilgiler

Gorinim

Gri (A+B+C)

Raf Omri

Acllmamis ambalajinda kuru ortamda 12 ay

Ambalaj

8 kg set

Uygulama Bilgileri

Uygulama Sicakligi

(+5°C) - (+35°C)

Karigsim Orani

1 Birim A Bileseni; 1 Birim B Bileseni; 1,2 Birim C Bileseni (AJirlikga)

Kap Omrii Yaklasik 30 dk

Performans Bilgileri

Basing Mukavemeti > 62,5 N/mm? TS EN 196-1
Betona Yapisma > 4,00 N/mm? (Betondan kopma) TS EN 4624
Celige Yapisma > 3,00 N/mm? TS EN 4624
Egilme Mukavemeti > 20,0 N/mm? TS EN 196-1
Yogunluk 1,70 ko/It

Yiikleme Yapabilme 190n

Tam Mukavemet 7 gun

Tehlikeli Maddeler (EN 12004)

Guvenlik bilgi formuna bakiniz.

Yangina Tepki

Al
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Teknobond 800

Uc Bilesenli Darbe Dayanimli Epoksi Grout Harci

Bayindirlik Poz No: 04.613/8E

Uriin Tanimi

Solvent icermeyen, 3 bilesenli, 6zel gradasyonlu agregalar ve yiksek dayanimli epoksi recinelerin
birlesiminden olusan dékim harcidir. Beton, tas, harg, ¢elik, aliminyum, asbestli cimento, polyester,
ahsap ve epoksi esasl malzemeler Uzerine uygulanabilen, kendiliginden yayilan, akici epoksi harctir.

Kullanim Alanlani

o Ankraj islerinde,

e Ving ray altt montajinda,

o Koprl mesnetlerinde,

® Ucak ve helikopter pistlerinin tamirinde,

¢ Celik kolonlarin ve direklerin sabitlenmesinde,

e Her tUrll endUstriyel makine temelinde, yataklarin altinda,

* Metro, otoyol, baraj gibi mihendislik yapilarinda,

e Onarim, tamir ve betonarme perdelerinin kiris ile birlestigi yerler gli¢lendirme projelerinde,
® Prefabrike elemanlarin montajinda.

Ozellikleri ve
Avantajlari

e Rotre yapmaz, yuksek akicilik 6zelligi gdsterir.
e Yaglara ve asitlere kargi dayaniklidir.

e Toksik degildir.

® Su gecirimsizdir.

* Donmaya ve ¢ozulmeye karsi dayaniklidir.

* Muhtelif kimyasallara karsi dayaniklidir.

Uygulama Talimatlari

YUzeyler temiz, dizgln, saglam, her tlrlU toz, yag, kir, pas, kalip yadi, deterjan gibi benzeri
yapismayi engelleyici maddelerden ve atiklardan arindiriimalidir. Beton zemin de su birikintisi,
nem ve rutubet olmamalidir. Kuru bir zemin olmali, beton ylzey rutubeti %4 Un altinda olmalidir.
YUksek basincli su jeti, vakum, purtzlendirme, kumlama, gibi uygun mekanik ylzey hazirlama
teknikleri ile temizlenerek hazirlanmalidir.

B bilesenini A bileseni icine bosaltiniz. Disuk hizli bir elektrikli karistirici ile karisim tamamen
homojen bir gériinUme ulasana kadar karistiriniz. Daha sonra karisimi uygun bir kaba bosaltiniz
ve Uzerine C bilesenini yavasca ve surekli olarak ilave ediniz, homojen ve akici bir har¢ elde
edilene kadar en az 3 dakika boyunca karistirmaya devam ediniz.

Hazirlanan karisim hava sicakligi ve cevre sartlarina bagl olarak, 5 dakika icerisinde yerine
dokulerek yerlestiriimelidir. Dort tarafi cevrili ve Ustl kapal olan bosluklarin altini doldurmak icin
TEKNOBOND 800, tek taraftan doékulmelidir. Bdylece havayi disari atarak bosluklarin olusmasini
engeller.
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Uygulama Notlan /  Urlinlin uygulanmasi esnasinda is ve isci saglg kurallarina uygun is elbiseleri giyilmeli ve uygun
Sinirlamalar go6zlik ve maske kullaniimalidir.
e Uygulamadan sonra direk glnes 1sid1, siddetli rizgar, yiksek hava sicakligi (+30°C Uzeri) yagmur
ve don gibi olumsuz hava kosullarina karsi korunmalidir.
e Urlin tam kUrUnd alip sertlesmeden, eller, cilde temas edilen yerler su ve deterjan ile
temizlenmelidir.
e GOz ile temasta mutlaka bol Ilik su ile ve deterjan ile yikandiktan sonra bir doktora bagvurulmalidir.
e Uygulamadan hemen sonra, henliz sertlesmeden, ekipmanlar TEKNO TINER ile temizlenmelidir.
Urlin sertlestikten sonra mekanik yéntemler ile temizienmelidir.
e Karigsim oranlari degistigi takdirde Uriinin dayanim ve yapisma degerlerinin de degisecegi
unutulmamalidir.

Teknik Bilgi

Genel Bilgiler

Goriinim/Renk A Bileseni, sarimsi, sivi

B Bileseni, acik sari, sivi

C Bileseni, gri, toz

Karisim, beton grisi, akiskan sivi

Karisim Orani

2 Birim A, 1 Birim B, 12 Birim C (Agrrlkca)

Uygulama Kalinligi

10 - 50 mm arasinda

Sarfiyat 2,1 kg/m? (1 mm kalinlik igin)
Depolama Kosullari / Raf Omrii 12 ay

Ambalaj 20 kg'lik set

Uygulama Bilgileri

Kap Omrii (Pot-Life) 30 dakika

Uygulama Sicakhgi

(+5°C) - (+30°C)

Yogunluk (kg/It) 2,05 +0,05

Trafige Acilma 24 Saat

Tam Mukavemet 7 Gln

Performans Bilgileri

Basing Dayanimi 80 N/mm? (TS EN 12190)
Egilme Dayanimi 32 N/mm2 (TS EN 12190)
Betona Yapisma Mukavemeti > 4 N/mm2 (Betondan Kopma) (TS EN 4624)

Cekme Dayanimi

> 3,00 N/mm2

Teknik bilgiler, +20°C hava sicakliginda ve %50 rolatif hava nemi oranina gore elde edilen bitmis Urlnlerin, 28 gin sonraki
performansi igin gegerli olan ve Tekno Yapi Kimyasallar Laboratuvar ¢alismasinda elde edilen yaklasik degerlerdir.
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Teknobond 850

Uc Bilesenli Darbe Dayanimli Epoksi Grout Harci

C€ TSEN 1504-3

Bayindirlik Poz No:04.613/8e

Uriin Tanimi

Solvent icermeyen, 3 bilesenli, 6zel gradasyonlu agregalar ve ylksek dayanimli epoksi reginelerin
birlesiminden olusan dokim harcidir. Beton, tas, harg, celik, aliminyum, asbestli ¢cimento, polyester,
ahsap ve epoksi esasl malzemeler Uzerine uygulanabilen, kendiliginden yayilan, akici epoksi harctir.

Kullanim Alanlan

e Endustriyel ddsemelerde,

e BordUr taslarinda,

o Koprl mesnetlerinde,

® Ucak ve helikopter pistlerinin tamirinde,

e Karayollarindaki derz tamirlerinde,

* Metro, otoyol, baraj gibi mthendislik yapilarinda,
e Glclendirme projelerinde,

¢ Prefabrike elemanlarin montajinda.

Ozellikleri ve
Avantajlan

e Rotre yapmaz, akici Ozellik gosterir.

e Yaglara ve asitlere karsi dayaniklidir.

e Solventsizdir.

® Su gecirimsizdir.

® Donmaya ve ¢oztlmeye karsi dayaniklidir.
* Muhtelif kimyasallara karsi dayaniklidir.

Uygulama Talimatlan

Ylzeyler temiz, dizgln, saglam, her tirll toz, yag, kir, pas, kalip yagdi, deterjan gibi benzeri
yapismay! engelleyici maddelerden ve atiklardan arindinimalidir. Beton zemin de su birikintisi,
nem ve rutubet olmamalidir. Kuru bir zemin olmali, beton ylzey rutubeti %4 tn altinda olmalidir.
Yiksek basincli su jeti, vakum, purtzlendirme, kumlama, gibi uygun mekanik ytzey hazirlama
teknikleri ile temizlenerek hazirlanmalidir.

B bilesenini A bileseni icine bosaltiniz. Disuk hizli bir elektrikli karistirici ile karisim tamamen
homojen bir gérinime ulasana kadar karistiriniz. Daha sonra karisimi uygun bir kaba bosaltiniz
ve Uzerine C bilesenini yavasca ve surekli olarak ilave ediniz, homojen ve akici bir har¢ elde
edilene kadar en az 3 dakika boyunca karistirmaya devam ediniz.

Hazirlanan karigsim hava sicakligi ve cevre sartlarina bagl olarak, 5 dakika icerisinde yerine
dokdlerek yerlestiriimelidir. Dort tarafi gevrili ve Ustl kapali olan bosluklarin altini doldurmak igin
TEKNOBOND 850, tek taraftan dokutlmelidir. Boylece havayi disari atarak bosluklarin olugsmasini
engeller.
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Uygulama Notlan /  Urlinlin uygulanmasi esnasinda is ve isci saglg kurallarina uygun is elbiseleri giyilmeli ve uygun
Sinirlamalar go6zlik ve maske kullaniimalidir.
e Uygulamadan sonra direk glnes 1sid1, siddetli rizgar, yiksek hava sicakligi (+30°C Uzeri) yagmur
ve don gibi olumsuz hava kosullarina karsi korunmalidir.
e Urlin tam kUrUnd alip sertlesmeden, eller, cilde temas edilen yerler su ve deterjan ile
temizlenmelidir.
e GOz ile temasta mutlaka bol Ilik su ile ve deterjan ile yikandiktan sonra bir doktora bagvurulmalidir.
e Uygulamadan hemen sonra, henliz sertlesmeden, ekipmanlar TEKNO TINER ile temizlenmelidir.
Urlin sertlestikten sonra mekanik yéntemler ile temizienmelidir.
e Karigsim oranlari degistigi takdirde Uriinin dayanim ve yapisma degerlerinin de degisecegi
unutulmamalidir.

Teknik Bilgi

Genel Bilgiler

Goriinim/Renk A Bileseni, sarimsi, sivi
B Bileseni, acik sari, sivi
C Bileseni, gri, toz
Karisim, beton grisi, sivi

Karisim Orani 2 Birim A, 1 Birim B, 15 Birim C (Adirlikca)
Uygulama Kalinlig 10 - 50 mm arasinda

Sarfiyat 2,3 kg/m? (1 mm kalinlik igin)
Depolama Kosullari / Raf Omrii 12 ay

Ambalaj 30 kg Set

Uygulama Bilgileri

Kap Omrii (Pot-Life) 30 dakika

Uygulama Sicakhgi (+5°C) - (+30°C)

Sertlik (Shore) D 60-70 ASTM D 2204
ilk Kuruma Siiresi 24 Saat

Asinma Direnci (A+B+C) ASTM D 4060 CS10, 1000 DEV, 1000gr'da 75 MG
Performans Bilgileri

Basin¢ Dayanimi 80 N/mm? (TS EN 12190)
Egilme Dayanimi 32 N/mm?2 (TS EN 12190)
Betona Yapisma Mukavemeti > 3,5 N/mmz2 (Betondan Kopma) (TS EN 4624)

Teknik bilgiler, +20°C hava sicakliginda ve %50 rolatif hava nemi oranina gdre elde edilen bitmis GrUnlerin, 27 gin sonraki
performansi igin gegerli olan ve Tekno Yapi Kimyasallarn Laboratuvar ¢alismasinda elde edilen yaklasik degerlerdir.
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Teknobond 910

MMA Esasli Astar ve Yuzey Koruyucu

C€ TSEN1504-2

Uriin Tanimi

MMA esasli, Solventsiz, Hava Kurumali, Seffaf, Emprenye, Yizey Koruma ve Astar Recinesidir.

Kullanim Alanlari

e Havaalanlari (pist, apron), limanlarda ve tersanelerde,

e Her tUrll endustriyel alanlar, imalathane ve depolarda,

e Sehir ici ve disi yollar, koprdler, viyadUkler, yaya yollari,

e Alisveris merkezleri ve hastanelerde,

e TUm tarihi eserlerde (cami, kilise, kale, sttun, tapinak, heykel, vb.),
e Prefabrik binalarda,

® Beton, dogal tag, asfalt gibi ylzeylerde.

e TEKNOBOND 940 uygulamasi 6ncesi astar olarak kullanilir.

Ozellikleri ve
Avantajlarni

* MMA esasli ve solventsizdir.

* ic ve dis mekanlarda uygulanabilir.

e Cok uzun 8marll ve dayaniklidir.

e Uygulamasi gok kolaydir.

® Atmosfer sartlarina karsi dayanikidir.

e Tek bilesenlidir ve zehirsizdir.

e Y(izeyin emprenye oldugu icin tozumay onler.
e Uygulandigi ylizeyde aderansi gok yuksektir.

Uygulama Talimatlari

Yizey Kalitesi: YUzeyler temiz, diizgin, saglam, her turld toz, yag, kir, pas, kalip yagi, deterjan gibi
benzeri yapismayi engelleyici maddelerden ve atiklardan arindinimalidir. Beton zemin de su birikintisi,
nem ve rutubet olmamalidir. Kuru bir zemin olmali, beton ylzey rutubeti %4 Un altinda olmalidrr.
Yiizey Hazirhgi: YUksek basingli su jeti, vakum, pUrizlendirme, kumlama, gibi uygun mekanik ytizey
hazirlama teknikleri ile temizlenerek hazirlanmalidir.

Yapismayi engelleyici her tirli maddeden arindiriimis, temiz bir kap icerisinde veya kendi ambalajinda
dustk devirli bir karnstirici ile topaksiz homojen bir karisim elde edilinceye kadar karistirlir.  Kanisim
sUresi minimum 5 dk olmalidr.

Hazirlanan karisim hava sicakligi ve cevre sartlarina bagl olarak, 5 dakika igerisinde firca, rulo
veya plskiirtme makineleri ile uygulanmalidir. En az 2 kat uygulanmasi tavsiye edilir. ik kat yiizeye
emprenye olmus ise yaklagik 15 dakika (15°C de) sonra diger katlari strebilirsiniz. Uygulamanin
asagidan yukariya dogru yapiimasi tavsiye edilir.

Verilen sarfiyat miktari teorik olup, uygulama sicaklidina, kullanilan tarakli mala tipine, seramik ¢esidine,
yUzeye ve iscilige bagl olarak degiskenlik gdsterebilir. Sarfiyat kontrold igin numune uygulamasi
yapllimasini tavsiye ederiz.

Uygulama Notlari /
Sinirlamalar

* Dis mekén uygulamalarinda ilk 1 saat glines, yagmur ve dondan korunmalidir.

e UrlinUn uygulanmasi esnasinda is ve isci saghigr kurallarina uygun is elbiseleri giyilmeli ve uygun
g6zlik ve maske kullanimalidir.

® Yabanci madde ilave etmeyiniz.

e Urlin tam kUrdnt alip sertlesmeden, eller, cilde temas edilen yerler su ve deterjan ile temizlenmelidir.
G0z ile temasta mutlaka bol ilik su ile ve deterjan ile yikandiktan sonra bir doktora bagvurulmalidir.

® Uygulamadan hemen sonra, henlz sertlesmeden, ekipmanlar TEKNOTINER ile temizlenmelidir.
Urn sertlestikten sonra mekanik yontemler ile temizlenmelidir. 75
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Teknik Bilgi
Genel Bilgiler
Gorinim Berrak sari sivi
Raf Omri Acllmamis ambalajinda kuru ortamda 12 ay
Ambalaj 1kg - 3kg - 15kg Teneke

Uygulama Bilgileri

Uygulama Sicakhigi

(+10°C) - (+50°C)

Sarfiyat 200 - 300 gr/m?
Yogunluk 1,00+0,02 g/ml
Katlar Arasi Bekleme Siresi 15 dk
Kullanima Alma Siiresi 1 Saat

Su Emme % 0,005

Sicaklik Dayanimi

(-30°C) - (+80°C)

Tehlikeli Maddeler (EN 12004)

Guvenlik bilgi formuna bakiniz.

Teknik bilgiler, +20°C hava sicakliginda ve %50 rolatif hava nemi oranina goére elde edilen bitmis Urtnlerin, Tekno Yapi
Kimyasallari Laboratuvar galismasinda elde edilen yaklasik degerlerdir.
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Teknobond 920

MMA Esasli ki Bilesenli, Solventsiz, Esnek,
Derz ve Tamirat Dolgusu

C€ TSEN1504-3

Uriin Tanimi

i(; ve dis mekanlarda rahatlikla kullanilan, Metiimetakrilat (MMA) esasli, dUstk viskoziteli, iki bilesenli,
derz ve tamirat dolgusudur. Duvar ve zemin uygulamalari igin iki ayr tipi bulunmaktadir.

Kullanim Alanlan

Beton, ylzey sertlestirici, mozaik, asfalt, vb. ylzeylerde soguk derzler icin dolgu olarak ve ince
catlaklarin tamirinde rahatlikla kullanilabilen bir Griinddr.

e Her tUr askeri alanlarda,

e Pist ve apron bolgelerinde,

e Her tUrll endUstriyel alanlar, imalathane ve depolarda,

e Sehir ici ve digl yollarda, Otoparklarda,

e Evler, yalllar, apartmanlar, prefabrik yapilarda,

e Saglik tesisleri, hastanelerde,

e Fabrika ve is merkezlerinde,

e Yollar, yaya yollarinda,

e Hava alanlari ve limanlarda,

® Bar ve lokantalarda,

e Mozaik, asfalt vb. ylzeylerde soguk derzler i¢in dolgu olarak,

e ince catlaklarin tamirinde ve derz dolgularinda rahatlikla kullanilabilen bir Grinddir.

Ozellikleri ve
Avantajlan

e Metilmetaktilat (MMA) esaslidir, solventsizdir.

¢ iki bilesenlidir. TEKNOHARDENER ile reaktif olarak sertlesir.
e TEKNOBOND 910 uygulanmis ytzey Uzerine tatbik edilir.

e Cabuk kuruma sUresine sahiptir (ortalama 1 saat).

o Kullanimi kolaydir.

e UV isinlarindan ve diger atmosfer sartlarindan etkilenmez.

e Termoplastik esneme kabiliyetine sahiptir.

Uygulama Talimatlari

Yizey Kalitesi: Ylzeyler temiz, diizgiin, saglam, her tirlt toz, yag, kir, pas, kalip yagi, deterjan gibi
benzeri yapismayi engelleyici maddelerden ve atiklardan arindinimalidir. Beton zemin de su birikintisi,
nem ve rutubet olmamalidir. Kuru bir zemin olmali, beton ylzey rutubeti %4 Un altinda olmalidir.
Yizey Hazirhgi: YUksek basingli su jeti, vakum, plrizlendirme, kumlama, gibi uygun mekanik ytzey
hazirlama teknikleri ile temizlenerek hazirlanmalidir.

Teknobond 920, reaktif olarak sertlesen bir Urindur. Uygulama esnasinda hava sicakligina bagli
olarak, TEKNOBOND 920 ana malzemesi igerisine %0,6-4,0 arasinda TEKNOHARDENER ilave edilir,
matkap ile orta devirde (500-800 rpm) 2-3 dakika iyice karistirilir.

Sicaklik (°C) Teknohardener Kullanma Siiresi Kuruma Siiresi
Kullanim Orani(%) (Dakika) (Dakika)
+10 2,0 25 55
+20 1,0 25 60
+30 0,6 20 60

Uygulamadan hemen sonra, heniiz sertlesmeden, ekipmanlar TEKNOTINER ile temizlenmelidir. Urtin
sertlestikten sonra mekanik yontemler ile temizlenmelidir.
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Uygulama Talimatlari

TEKNOBOND 920 uygulamasl yapilacak olan alan, kompresér yardimi ile tozdan arindiriimis
olmalidir. Zeminde ¢Uruk, sallanan ve kopmaya yUz tutmus kirk alanlar mutlaka kaldinimalidir.
Nemli ortamda uygulama yapilmasi tavsiye edilmez. Yagmur yagdiktan en az 2 gin sonra
uygulama yapilmasi tavsiye edili. TEKNOBOND 920 2 dk. (300 devirli) mikser ile kanstirilir.
Karistirdiktan sonra hemen zemine uygulanmalidir. Min.1 mm Max. 2 -3 cm uygulama yapilir.
Ylzeysel kaplama seklinde yapilacak alanlarda malzeme uygulandiktan 20-25 dk sonra Uzerine
istediginiz boyutta agrega serpilir. Bu sekilde bir uygulamada agrega ylzeysel kalir. Eger malzeme
zemine uygulandiktan hemen sonra cakillar serpilirse malzemenin igine ntfus eder. Boylelikle
parlak bir ylzey elde etmis olursunuz. Dogru uygulama seklinden Max.1 saat sonra yaya, arag ve
ucak trafigine acilir.

Uygulama Notlan /
Sinirlamalar

* Urliniin uygulanmasi esnasinda is ve isci saglign kurallarna uygun is elbiseleri giyilmeli ve uygun
g6zluk ve maske kullaniimalidir.

e Kangim oranlari degistigi takdirde Urdnin dayanim ve yapisma degerlerinin de degisecegi
unutulmamalidir.

e Spatula ve mala yardimi ile uygulama yapilir.

e Uygulamadan sonra direk glines 11§, siddetli rizgar, yUksek hava sicakligi (+35°C Uzeri) yagmur ve
don gibi olumsuz hava kosullarina karsi korunmalidir. Uriin tam kiiriind alip sertlesmeden, eller, cilde
temas edilen yerler su ve deterjan ile temizlenmelidir. Gz ile temasta mutlaka bol ilik su ile ve deterjan
ile yikandiktan sonra bir doktora bagvurulmalidir.

Teknik Bilgi
Genel Bilgiler
Gorunim Siyah - Gri
Raf Omri Acilmamis ambalajinda kuru ortamda 6 ay
Ambalaj 20 kg teneke
Sarfiyat 1 Litre harg igin 1,60 kg

Uygulama Bilgileri

Uygulama Sicakhigi

(+5°C) - (+35°0)

Kap Omrii 15-25 dk
Yogdunluk 1,6 kg/lt
Trafige Acillma Siresi (23°C, %50 Nem) ~1 saat
Performans Bilgileri

Min. Derz Araligi Min. Tmm

Derz Uygulama Derinligi

min. derinlik derz genisliginin 2/3'l kadar olmali
maks. derinlik derz genisligini gecrmemeli

Viskozite

4500 - 5000 mPa.s.

Sicaklik Dayanimi

(-30°C) - (+80°C)

Tehlikeli Madde

Guvenlik bilgi formuna bakiniz.
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Teknobond 930

Hizli Kirlenen Ankraj ve Tamir Harci

C € TSEN1504 -3 R4

Uriin Tanimi

ic ve dis mekanlarda rahatlikla kullanilan, iki bilesenli, Metiimetakrilat (MMA) akrilik esasli hizll kuruyan
polimer beton malzemesidir. Agir yUk trafigine sahip veya asir kimyasal madde (Muhtelif asitler, vb.)
etkisindeki zeminlerde olusmus olan, tehlike ve hasar yaratan ¢cukur ve gatlaklarin, trafigi aksatmadan
hizll stirede tamirinde kullanilir. Hiz kesici olarak kullanilan butonlarin yere hizli ankrajlarinda da
yapistiric olarak kullanilir.

Kullanim Alanlari

e Her tlr askeri alan,

e Cok hizli tamirat havaalanlari (pist, apron) ve limanlar vb. yerlerde,

e Pist armatur ve elektrik kablolarinin zemine ankraji ve dolgusu,

* Direk ve trafik isaretleri, sehir mobilyalarinin, vb. malzemelerin yere gabuk montajinda,
e Makine ayaklari ve demir filizlerin zemine ankraji,

e Her tlrll endUstriyel alanlar, imalathane ve depolar,

e Sehir ici ve digl yollar, kdprdler, viyadUkler, yaya yollari, cevre dizenlemesi,
e Otoparklar, otoyollar ve kdprilerde,

e TUm tarihi eserlerde ( cami, kilise, kale, sttun, tapinak, heykel, vb.),

e Prefabrik binalar,

e Beton, tugla, mozaik, ylzey sertlestirici zemin ylzeylerde uygulanir.

Ozellikleri ve
Avantajlar

* MMA esaslidir, solventsizdir.

o iki bilegenlidir.

e Cok erken dayanim kazanir.

e UV iginlarindan ve diger atmosfer sartlarindan etkilenmez.

e Termoplastik esneme kabiliyetine sahiptir.

e Kaymaz bir ylzey olusturarak her tir trafige imkan verir.

® Yag yakit ve antifrizlere ve birgok kimyasallara kars! direnglidir.
e Uzun 6mUrld ve uygulamasi kolay bir malzemedir.

® AJir trafik kosullarina dayaniklidir.

e Tasima gucu yUksektir.

Uygulama Talimatlari

Yizey Kalitesi: YUzeyler temiz, diizgin, saglam, her turlt toz, yag, kir, pas, kalip yagi, deterjan gibi
benzeri yapismayi engelleyici maddelerden ve atiklardan arindirimalidir. Beton zemin de su birikintisi,
nem ve rutubet olmamalidir. Kuru bir zemin olmali, beton ylzey rutubeti %4 Gn altinda olmalidir.
Yiizey Hazirhgi: YUksek basingli su jeti, vakum, purizlendirme, kumlama, gibi uygun mekanik ylzey
hazirlama teknikleri ile temizlenerek hazirlanmalidir.

Kanstirma: B bilesenini A bileseni igine bosaltiniz. Diglk hizli bir elektrikli karigtinct ile bulanik
gdrinimdeki karisim tamamen homojen bir gdrinime ulasana kadar karistiriniz. Daha sonra karisimi
uygun bir kaba bosaltiniz. Homojen ve akici bir har¢ elde edilene kadar en az 1 — 2 dakika boyunca
karistirmaya devam ediniz.
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e Urlinin uygulanmas! esnasinda is ve isci sadlign kurallarina uygun is elbiseleri giyilmeli ve uygun
g0zIlik ve maske kullaniimalidir.

e Kangim oranlarina dikkat edilmedigi siirece UrinUn dayanim ve yapisma degerlerinin de degisecegi
unutulmamalidir.

o Urlin tam kriini alip sertlesmeden, eller, cilde temas edilen yerler su ve deterjan ile temizlenmelidir.
Goz ile temasta mutlaka bol Ilik su ile ve deterjan ile yikandiktan sonra bir doktora basvurulmalidir.

e Uygulamadan hemen sonra, henliz sertlesmeden, ekipmanlar TEKNOTINER ile temizienmelidir.
Uriin sertlestikten sonra mekanik yéntemler ile temizienmelidir.

Uygulama Notlari /
Sinirlamalar

Teknik Bilgi
Genel Bilgiler
Gorinim Gri
Raf Omri Acllmamis ambalajinda kuru ortamda 12 ay
Ambalaj 20 kg set

Uygulama Bilgileri

Uygulama Sicakligi

(-5°C) - (+50°C)

Karisim Orani

A/B: 2,25/17,75 Kg

Kap Omrii (23°C, %50 Nem)

15-20 dk

Kullanima Alma Siiresi (23°C, %50 Nem)

1 Saat

Uygulama Kalinhgi

10 — 40 mm (Tek katta)

Performans Bilgileri

Betona Yapisma Mukavemeti (EN 1542)

> 6,25 N/mm2 (Betondan kopma)

Basma Mukavemeti (EN 12808-3) 1 glnlik

> 40 N/mm?2

Basma Mukavemeti (EN 12808-3) 7 glinlik

> 70 N/mm?2

Sicaklik Dayanimi

(-30°C) - (+80°C)

Tehlikeli Maddeler (EN 12004)

Guvenlik bilgi formuna bakiniz.

Sarfiyat Tablosu
Teknobond 930 Karisim Yogunlugu(kg/litre) Karisim Orani A/B
(Agirhkea)
20 kg set ~2,05 2,25/17,75

Teknik bilgiler, +20°C hava sicakliginda ve %50 rolatif hava nemi oranina gdre elde edilen bitmis UrUnlerin, 27 gin sonraki

performansi icin gegerli olan ve Tekno Yapi Kimyasallar Laboratuvar calismasinda elde edilen yaklasik degerlerdir.
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Teknobond 940

Hizli Kiirlenen MMA Esasli Grout Harci

C € TSEN1504-3

Uriin Tanimi

Solventsiz, MMA esasli, ki bilesenli (sertlestirici ve 6zel gradasyonlu toz bilesen icinde), zemin
kaplama, suratli ankraj ve ¢abuk tamirat amaci ile kullanilabilen harg.

Kullanim Alanlan

e Her tUr askeri alanlarda,

e Havaalanlari(pist, apron) ve limanlarda,

e Pist armatur ve elektrik kablolarinin zemine ankraji ve dolgusunda,

e Direk ve trafik isaretleri, sehir mobilyalarinin, vb. malzemelerin yere ¢cabuk montajinda,

e Makine ayaklari ve demir filizlerin zemine ankrajinda,

e Her tlrll endUstriyel alanlar, imalathane ve depolarda,

e Sehir ici ve disi yollar, kopriler, viyadUkler, yaya yollari, gevre dizenlemelerinde,

e Otoparklarda,

e TUm tarihi eserlerde ( cami, kilise, kale, sttun, tapinak, heykel, vb.),

e Eviler, yalllar, apartmanlarda,

e Prefabrik binalarda,

e Saglik Tesisleri, Hastanelerde,

e Beton, tugla, mozaik gibi ylzeylerde; ylzey sertlestirici olarak,

e Zeminde olusmus olan, tehlike ve hasar yaratan cukur ve ¢atlaklarin, trafigi aksatmadan hizli siirede
tamiri igin,

° AJir yUk trafigine sahip veya asin kimyasal madde (muhtelif asitler, vb.) etkisindeki zeminlerde
minimum 5 mm. kaliniginda mortar tdrt kaplama malzemesi olarak kullanilir.

Ozellikleri ve
Avantajlan

* MMA esasli, iki bilesenlidir.

e Uygulandigi yizeyde aderansi ¢ok yiksektir.

e Termoplastik esneme 6zelligi sayesinde yUzey ile beraber caligir.

e Cabuk kuruma sUresine sahiptir (Uygulama bitiminden ortalama 1 saat sonra tam mukavemetli
olarak kurur.)

e Esnektir, uygulandidi ylzeyin trafik ve atmosfer sartlarindan olusan genlesmesine uyum gdsterir.

® Hava sartlarindaki degisimlere uyumludur.

e istenilen kalinlikta uygulama yapilabilir. (Ancak her 5 cm de 15 — 20 dk beklendikten sonra diger
katlar ayni sekilde uygulanir.)

e Ortam sartlarina ve zeminin dzelliklerine gdre malzeme istenilen esneklige getirilebilir.

e Cok uzun 6GmUrlU ve dayanikiidir.

® Uygulanmasl ¢ok kolaydir.

o Atmosfer sartlarina karsi % 100 dayanikiidr.

e Uygulamadan 6nce zemin sartlari icin teknik destek isteyiniz.

Uygulama Talimatlarn

Yizey Kalitesi: YUzeyler temiz, diizgin, saglam, her tirlt toz, yag, kir, pas, kalip yagi, deterjan gibi
benzeri yapismayi engelleyici maddelerden ve atiklardan arindinimalidir. Beton zemin de su birikintisi,
nem ve rutubet olmamalidir. Kuru bir zemin olmali, beton ytizey rutubeti %4 Un altinda olmalidir.
Yiizey Hazirligi: YUksek basingli su jeti, vakum, purizlendirme, kumlama, gibi uygun mekanik ylzey
hazirlama teknikleri ile temizlenerek hazirlanmalidir.
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B bilesenini A bileseni icine bosaltiniz. Dustk hizli bir elektrikli karnistirici ile bulanik gérdndmdeki
karisim tamamen homojen bir gérintime ulasana kadar karistirniz. Daha sonra karisimi uygun bir
kaba bosaltiniz. Homojen ve akici bir harg elde edilene kadar en az 3 dk boyunca karistirmaya devam
ediniz.

Zeminde olugsan ¢ukur ve catlak tamiratlarinda kirnk bdolgeler temizlenmeli, saglam yere kadar
ulasiimalidir. Kompresér ile zemin tozdan arindinimalidi. TEKNOBOND 910 Astar uygulandiktan
sonra TEKNOBOND 940 uygulamasina gecilmelidir.

Hazirlanan karisim hava sicakligi ve cevre sartlarina bagl olarak, 5 dk icerisinde yerine dokulerek,
yerlestirimelidir. Dort tarafi gevrili ve Ustl kapall olan bosluklarin altini doldurmak igin TEKNOBOND
940, tek taraftan dokulmelidir.

Uygulama Notlari /
Sinirlamalar

e Urliniin uygulanmas! esnasinda is ve isci sagligi kurallarina uygun is elbiseleri giyilmeli ve uygun
gozlik ve maske kullanimalidr.

e Karisim oranlar degistigi takdirde Urlnin dayanm ve yapisma degerlerinin de degisecegi
unutulmamalidir.

® Bdylece havay! disar atarak bosluklarin olusmasini engeller. Akicilidi hizlandirmak igin dokim
esnasinda, tek taraftan uzun bir demir pargasiyla ittirilebilir.

o Urlin tam kiir(in{ alip sertlesmeden, eller, cilde temas edilen yerler su ve deterjan ile temizlenmelidir.
Goz ile temasta mutlaka bol Ilik su ve deterjan ile yikandiktan sonra bir doktora basvurulmalidir.

e Uygulamadan hemen sonra, henliz sertlesmeden, ekipmanlar TEKNOTINER ile temizlenmelidir.
Uriin sertlestikten sonra mekanik yéntemler ile temizlenmelidiir.

Teknik Bilgi
Genel Bilgiler
Gorinim A+B Bileseni Acik gri, sivi.
Raf Omrii Acllmamis ambalajinda kuru ortamda 12 ay
Ambalaj 30 kg lik set (25kg kraft torba, 5 kg regine)

Karisim Yogunlugu

2,00 + 0,1 kg/lt

Uygulama Bilgileri

Uygulama Sicakhgi

(+5°C) - (+50°C)

Sarfiyat — 5 mm igin 10,0 kg/m?

Kap Omrii 15 -20 dk

Kullanima Alma Sdiresi 1 Saat

Performans Bilgileri

Basin¢g Mukavemeti >75 N/mm?2 (TS EN 196-1)
EgJilme Mukavemeti >25 N/mm? (TS EN 196-1)
Elastisite Moddlu 4350 N/mm? (TS EN 1542)
Bilye Basing Mukavemeti 45-50 N/mm?

Sicaklik Dayanimi

(-30°C) - (+80°C)

Betona Yapisma

>3,0 N/mm?2 (Betondan Kopma)

Tehlikeli Maddeler (EN 12004) Guvenlik bilgi formuna bakiniz.

Teknik bilgiler, +20°C hava sicakliginda ve %50 rdlatif hava nemi oranina gore elde edilen bitmis Urlnlerin, 28 gln sonraki
performansi igin gegerli olan ve Tekno Yapi Kimyasallar Laboratuvar galismasinda elde edilen yaklasik degerlerdir.
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Teknobeton

Normal Priz Alan, C20/30 Sinifi Hazir Beton

-
i

Uriin Tanimi

Cimento esasli, 8zel secilmis agregalar ve katkilar igeren, C20/30 dayanim sinifll hazir beton.

Kullanim Alanlari

eic ve dis mekanlarda fayans, seramik, granit seramik, mermer ve dogal granit gibi
malzemelerinaltinda.

e Konut ve bahge alanlarinda, temellerde, mantolama ve kalip taslarinin doldurulmasinda,
bahge duvarlarinda, destek ve payandalarda, duvar, déseme gibi eleman yuzeylerindeki
bosluklarin doldurulmasinda, kap! ve pencere lentolarinda, kiris ve lentolarda, kat
ddésemelerinde, prefabrik désemelerin montajinda, déseme izgaralarinda, merdivenlerde,
zemin dbésemelerinde,bacalarda/tesisat bosluklarinda ve daha baska birgok alanda
kullanilr.

Ozellikleri ve
Avantajlan

e Kullanima hazirve uygulamasi kolaydir.

e Zamandanveisgiliktentasarrufsaglar.

e Fabrika karisimi bu 0rdn, homojen karisimi sayesinde santiye karisimi klasik yontemle
hazirlananbetonagbre uygulamanin her noktasindaaynive yiksek kalite sunar.

Uygulama Talimatlan

Taze beton karistirmaisleminden sonra mimkun olan en kisa streiginde hemen uygulanmalive
karistiricidan uygulamanoktasinatasinirken, ayrismasi (el arabasi, ving kepgesi, serpin, borular
vb.) dnlenmelidir Bir metreyi asan disme yuksekliklerinden kaginilmalidir. Uygulanan beton,
kivamina gore sikistirimali veya perdahlanmalidir. Beton ve mevcut sap Uzerine yapilacak
uygulamalarda, ylzeyin astarlanmasi, tutuculugun artiriimasiicin dnemlidir.

Tavsiye edilen ¢calisma ortam sicakligi +5°C ile +35°C arasindadir. Nem orani ylksek veya gok
sicak havalardave 6zellikle dogrudan giines isigialtinda uygulamayapiimamalidir.

istenen uygulama kivamini elde etmek amaciyla suilavesi yapilir (beton kivami kati-plastik arasi
kivamda olabilir).

Urtin makine ile de uygulanabilmektedir. Uygulama detaylari icin danisiniz. Uriin, dis
mekanlarda uygulanabilir ancak Uzerinin dis ortam sartlarina dayanikli kaplama malzemesi ya
datzerindeyUrUnebilen UV dayanimlibir suyalitim malzemesiile kaplanmasi gerekir.

Uygulama Notlan /
Sinirlamalar

e Dahadetaylibilgiicin Teknik Bilgi Féyl ve Malzeme Guvenlik Bilgi Formu'nabakiniz .

® Coksicakveyacoknemlihavalardaprizlenme siresidegisiklik gdsterebilir.

* Urlinicine hazirlama esnasinda herhangibiryabancimalzeme ya dakatkiilave ediimemelidir.
e Uygulama sirasinda ve sertlesme islemi sirasinda hava, malzeme ve zemin sicakhgr +5°C
Uzerinde olmaldir. Don yapmis alt ylzeylerde ve/veya don tehlikesinde Hazir Beton
uygulanmamalidir. Beton montaji sirasinda (betonlama hazirliklari, tasima, montaj sirasinda
sikistirma, uygulama suresi, is derzleri, soguk ve sicak havalarda betonlama, uygulama
sonraslislemlervekalip sékme konularinda) Avrupa Normlarina uyulmalidir.
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Teknik Bilgi
Genel Bilgiler C20 C30
Gorinim Gri Gri
Raf Omri Acilmamis ambalajinda kuru ortamda 12 ay | Acilimamis ambalajinda kuru ortamda 12 ay
Ambalaj 25 kg kraft torba 25 kg kraft torba

Uygulama Bilgileri

Uygulama Sicaklig

(+5°C) - (+35°C)

(+5°C) - (+35°C)

Karisim Orani 3-41ltsu/25kgtoz 3-41tsu/25kgtoz
Kap Omrii 1 saat 1 saat

Tane Boyutu Dmax: 8 m Dmax: 8 m
Kullanima Alma Sdresi 1gin 1gln

Performans Bilgileri

Basma Mukavemeti (EN 12808-3) > 20 N/mm? > 30 N/mm?
Sicaklik Dayanimi (-30°C) - (+80°C) (-30°C) - (+80°C)

Tehlikeli Maddeler (EN 12004)

Guvenlik bilgi formuna bakiniz.

Guvenlik bilgi formuna bakiniz.

Yangina Tepki Al Al
Sarfiyat Tablosu
TEKNOBETON Kuru Birim Agirligi 1 cm Kalinlik igin Karisim Suyu Miktar
Torbal Hazir Beton (kg/m3) Toz Sarfiyat (kg/m?) (litre)
C20 25 kg kraft torba 2000+100 ~20 3-4
C30 25 kg kraft torba 2080+100 ~20 3-4

Teknik bilgiler, +20°C hava sicakliginda ve %50 rdlatif hava nemi oranina goére elde edilen bitmis Urlnlerin, 28 gun sonraki
performansi igin gegerli olan ve Tekno Yapi Kimyasallar Laboratuvar galismasinda elde edilen yaklasik degerlerdir.
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Teknomer 500

Hidrolik Kire¢ Esasli Tam Esnek
Su Yalitim Malzemesi

Uriin Tanimi

iki bilesenli, U.V dayanimli, hidrolik kire¢ ve sentetik recine esasli, polimer takviyeli, tam esnek
strme esasli, su yalitim malzemesi.

Kullanim Alanlan

e Tarihi kagir yapilarin izolasyonunda,
* Dis siva uygulamalarinin izolasyonunda,
® Siva ve ylzey onariminin izolasyonunda

Ozellikleri ve
Avantajlari

e CozUnUr tuzlar icermediginden tarihi yapilarin izolasyonunda uygulanrr.
* Firca ve rulo ile veya pusktrtme uygulanabilir.

* Cimento ve asbest icermez.

¢ Blzllme ve ¢atlama yapmaz.

e Yatay ve dlsey uygulamalar icin uygundur.

Uygulama Talimatlari

Yuzey Kalitesi: YUzeyler temiz, diizgln, saglam, her tUrll toz, yag, kir, pas, kalip yagi, deterjan gibi
benzeri yapismayl engelleyici maddelerden ve atiklardan arindirimalidir. Betonda ayrisma
segregasyon) var ise bozuk ve gevsek parcalar atimall, zayif parcalar cikartimalidir. Uygulama
yapilacak zemin veya duvarda gatlak, oyuk var ise uygun TEKNOREP 510 tamir harclar ile tamir
ediimelidir. TEKNOMER 500 ’in uygulamasina 3-4 glin sonra gecilmelidir.

Yuzey Hazirh@:i: Yalitim yapilacak ytzeyin kuru olmasi halinde, islatiip suya doygun hale gelmesi
saglanarak uygulamaya hazir hale getiriimelidir. Keskin kése ve kenarlara TEKNOREP 510 tamir
harciyla pah yapilimalidir.

Karisim: Yapismayi engelleyici her tirlli maddeden arindirimis, temiz bir kap icerisine TEKNOMER
500 ’Un &nce sivi B bileseni bosaltilir. Daha sonra toz haldeki TEKNOMER 500, A bileseni yavas
yavas dokulur. Dusuk devirli bir karistiricr ile topaksiz homojen bir karisim elde edilinceye kadar Grin
kanstirilir. Karnisim stresi minimum 5 dk olmalidir. islem sonunda elde edilen har¢ 3 dk
dinlendirilip, tekrar 2 dk homojen hale gelinceye kadar karistirimalidir.

Uygulama: TEKNOMER 500; iyice karistinlip dinlendirildikten sonra, suya doygun ylzeye, rutubetini
kaybetmeden firga ve/veya rulo yardmiyla tatbik edilir. Malzemenin ilk prizini almasini muteakip 1.
kat uygulamanin dik dogrultusunda 2. kat uygulama yapllir. Eger istenirse katlar arsinda taslyici cam
elyaf donati olarak kullanilabilir. Katlar arasindaki bekleme suresi; 1. Katin uygulanmasindan sonra
elle yapilan kontrolde parmaklarda bir iz kalmadi§i zamanda diger katlara gecilebilir.

Uygulama Notlan /
Sinirlamalar
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e Hidrolik kireg esasli oldugundan tozunu solumayiniz, cilde ve gdze temas ettirmeyiniz.

® Ahsap, sunta, mdf, kontrplak, PVC ve metal ylizeylere uygulamayiniz.

* Karisim icerisinde sadece kendi sivisi kullaniimalidir. Kesinlikle su ve yabanci madde ilave
ediimemelidir.

® Urtinden beklenen uzun sureli performansi elde etmek i¢in koruma gereklidir. Uygulama sonrasi
olusabilecek, her turlt delinme, ¢izilme ve darbeye karsi 6nlem alinmalidir.

® Uygulamadan sonra direk gines 1911, siddetli riizgér, ylksek hava sicakligi (+35°C Uzeri)
yagmur ve don gibi olumsuz hava kosullarina karsi korunmalidir. Urlin tam kirinG alip
sertlesmeden, eller su ve deterjan ile temizlenmelidir. 3

¢ Uygulamadan hemen sonra, hentz sertlesmeden, ekipmanlar su ile temizlenmelidir. Urln
sertlestikten sonra mekanik yontemler ile temizlenmelidir.
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Teknik Bilgi
Genel Bilgiler
Renk A Bileseni bej, toz; B Bileseni beyaz, sivi
Ambalaj 26 kg set (16 kg toz, 10 kg sivi)
Raf Omrti Acllmamis ambalajinda kuru ortamda 12 ay

Uygulama Bilgileri

Karisim Yogunlugu

1,65 (+0,50)

Kullanima Alma Suiresi

3-4 Gun

Performans Bilgileri

Su Aktarim Hizi

< 0,1 kg/(m2.h08) TS EN 1062-3

Su Buhari Aktarim Hizi

< 0,6 gr/(h.cm? TS EN ISO 7789

Yapisma Dayanimi

>1,0 (28 giin) N/mm?2 TS EN 1542

Basinglh Su Dayanimi 7 Bar Pozitif
Sertlesen Uriiniin Sicaklik Dayanimi (-25°C) - (+80°C)
Tehlikeli Maddeler Madde 5.3'e uygun
Yangina Tepki Cs1d0

Test Standardi (TSE)

TS EN 1504-2'ye uygun

Sarfiyat Tablosu
L 2
Teknomer 500 Kanigimin Yogunlugu (kg/It) Ka?l,gllr: rgalr&':flir;lazrln(k!il)
26 kg set ~1,65 10-14

Teknik bilgiler, +20°C hava sicakliginda ve %50 rdlatif hava nemi oranina goére elde edilen bitmis Urlnlerin, 28 gun sonraki
performansi igin gegerli olan ve Tekno Yapi Kimyasallar Laboratuvar galismasinda elde edilen yaklasik degerlerdir.
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Teknorep 500

Dogal Hidrolik Kirec

C € TSEN459-1

Uriin Tanimi

Cimento icermeyen tarihi yapilar icin hazirlanmis 6zel bir hargtir. Nefes alma 6zelligi sagdlayan ve su
buhari gegcirgenligi yiksek olan bir siva harcidir.

Kullanim Alanlan

e Tas ve tugla duvar 6rme islerinde,

e Tarihi kégir yapilarin onarimi ya da glglendirimesinde,

e Kagir kubbe ve tonozlarin gatlaklarinin onarim islerinde,

e Mevcut tarihi yapilarin tas, tugla ve duvar érme islerinde kullanilir.

e Derz imalatlarinda kullanilacak horasan harci hazirlanmasinda baglayici olarak kullanilir.

Ozellikleri ve
Avantajlar

e Uygulamasi kolaydir.

e Cimento icermez.

e Yapisma dayanimi yuksektir.

e Nefes alabilir, su buhari gecirimliligi yiksektir.

e Tarihi dokuya uyumlu farkli &zelliklerde harg imalatina imkan verir.
e DUsUKk sicakliklarda geleneksel yontemlerle pisirilmistir.

Uygulama Talimatlan

Yizey Kalitesi: YUzeyler temiz, dizgin, saglam, her tUrlU toz, yag, kir, pas, kalp yadi, deterjan
gibi benzeri yapismayi engelleyici maddelerden ve atiklardan arindinimalidir. Ylzeydeki zayif parcalar
cikariimalidir.

Yizey Hazirhgi: Tarihi kagir yapilarin onarilacak ve sivanacak ylzeylerin saglam, tozsuz ve temiz
olmasina dikkat edilmelidir. Ylzey, aderansi zayiflatacak her turll yag, gres, pas vb. maddelerden
iyice temizlenmelidir. Uygulama yapilacak duvar yUzeyinin harcin yapisma ve priz sUresini iyilestirmek
icin dnceden nemlendirimesi gerekmektedir. EGer ylizeyde su akintisi varsa uygun bir tika¢ yardimi ile
kapatiimali ve su drene edilmelidir.

Kanistirma: Gereken su miktari, élcek yardimiyla temiz bir karistirma kovasina konulur ve Uzerine
TEKNOREP 500, yavas yavas ilave edilerek 400-500 devirli bir karistirici ile yaklasik 4 dakika kadar
karistirilir.

Uygulama Notlan /
Sinirlamalar
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e Dis mekan uygulamalarinda ilk 3 saat glines yagmur ve dondan korunmalidir.

e Reaksiyon sureleri ortam ve zemin sicakliklarindan etkilenir. Reaksiyon sureleri sicak ortamda kisalir,
soguk ortamlarda uzar.

e Soguk ortamlarda sicak karisim suyu kullanimalidir.

* Sicak ortamlarda ise buzlu kangim suyu kullanimalidir.

e UrlnUn uygulanmasi esnasinda is ve isci saghgi kurallarina uygun is elbiseleri giyilmeli ve uygun
g6zluk ve maske kullaniimalidir.

* Uygulamadan sonra direk giines 1s1g, siddetli rizgar, yiksek hava sicakligi (+35°C Uzeri) yagmur ve
don gibi olumsuz hava kosullarina karsi korunmalidir. Urlin tam kUrdnt alip sertlesmeden, eller su ve
deterjan ile temizlenmelidir. }

e Uygulamadan hemen sonra, henlz sertlesmeden, ekipmanlar su ile temizlenmelidir. Urln
sertlestikten sonra mekanik yontemler ile temizlenmelidir.

e Hazirlanan har¢ mala yardmiyla rahatlikla uygulanir. Birden fazla kat uygulamalarinda, bir dnceki
sertlestikten sonra yapilmalidir. Acik alan ve genis ylzey uygulamalarinda hizll kurumaya karsi énlem
alinmalidir.




TEKNO

construction chemicals

www.teknoyapi.com.tr

Teknik Bilgi

Genel Bilgiler

Malzeme yapisi

Dogal Hidorlik Kireg

Gorinim Acik Gri ve Kirk Beyaz
Raf Omrii Acllmamis ambalajinda kuru ortamda 12 ay
Ambalaj 25 kg kraft torba

Uygulama ve Performans Bilgileri

Uygulama Sicakligi

(+5°C) - (+35°C)

Egilme Dayanimi > 1,0 N/mm?
Basing Dayanimi > 3,70 N/mm?
Sinifi (EN 459-1) NHL 3,5

Karisim Orani

Horasan harci formdliine gére degiskendir.

Sarfiyat

Horasan harci formdline gore degiskendir.

Harg Yogunlugu (g/cm?®)

1,65 +0,1
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Teknorep 510

Dogal Hidrolik Kire¢ Esash Siva

C € TSEN459-1

Uriin Tanimi

Tarihi k&gir yapilarda purizsiz ylzey elde etmek icin kullanilan, ¢cimento icermeyen, dogal hidrolik
kire¢ esasli siva malzemesidir.

Kullanim Alanlan

e Tarihi k&gir yapilarin onariminda,

® Dis siva yaplimasinda,

e Siva ve ylzey onarimlarinda,

e Horasan siva yuzeylerinde yUzey tesviyelerinde,

e Dogal taglarin, tugla ve duvar derzlerinin onarimlarinda,
e 1,5 cm yuzey bosluklarinin kapatiimasinda kullanilir.

Ozellikleri ve
Avantajlar

e CozUndr tuzlar icermediginden tarihi yapilarin restorasyonun da en iyi Grinlerdendir.
e Cimento icermez.

e Cigeklenme direnci yiksektir.

e Kolay hazirlanir ve uygulanir.

e Swva Uzerinde iyi yapisma saglar.

e Nefes alabilir, su buhar gecirimliligi ylksektir.

Uygulama Talimatlari

Yuzey Kalitesi: Tarihi yapilarnn onarilacak yulzeyler temiz, dizguin, saglam, her tirli toz, yag, kir,
pas, kalip yagi, deterjan gibi benzeri yapismayi engelleyici maddelerden ve atiklardan arindinimalidir.
Ylzeydeki zayif parcalar ¢ikarimalidr.

Yiizey Hazirh@i: Emici ylzeyler 6nceden islatiimall fakat su birikintisi kalmamalidir.

TEKNOREP 510 Siva harcini uygulamadan &nce yuzeylerin nemlendirilmesi Onerilir. Hazirlanan
TEKNOREP 510 siva harci mala yardimi ile uygulanir. Uygulamadan sonra 36 saat yagmur, glines ve
dondan korunmalidir

Gereken su miktan (1torba toz igin 5-7,5 It su) 6lgek yardimiyla temiz bir karistirma kovasina konulur
ve Uzerine TEKNOREP 510 siva, yavas yavas ilave edilerek 400-500 devirli bir karistiric ile yaklasik 4
dakika kadar kanstirlir. Yaklasik 4 dakika dinlendirilip tekrar 30 saniye karistirldiktan sonra malzeme
kullanima hazir hale gelir.

Hazirlanan harg kalinligr 2-3 mm arasinda olacak sekilde mala ile uygulanir. Harcin suyunu gekmesi
beklenir ve sivaci firgast ile cekmis harcin Uzerine su serpilerek gelik veya ahsap mala ile ylizey istenilen
sekilde bitirilir. Cok daha purlzsUz ylzey elde etmek icin iki kat uygulama yapmak gereklidir. Katlar
arasinda bir guin beklenmelidir. Yeni katman uygulanmadan énce bir dnceki katman nemlendirimelidir.

Uygulama Notlan /
Sinirlamalar
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¢ Dis mekan uygulamalarinda ilk 3 saat glines yagmur ve dondan korunmalidir.

e Reaksiyon sUreleri ortam ve zemin sicakliklarindan etkilenir. Reaksiyon sureleri sicak ortamda kisalrr,
soguk ortamlarda uzar.

e Soguk ortamlarda sicak karisim suyu kullanimalidir.

e Sicak ortamlarda ise buzlu karisim suyu kullaniimalidir.

e Urliniin uygulanmas! esnasinda is ve isci saglign kurallarina uygun is elbiseleri giyilmeli ve uygun
gozlik ve maske kullaniimalidir.
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e Uygulamadan sonra direk glines 1181, siddetli rlizgar, ylksek hava sicakligi (+35°C Uzeri) yagmur ve
don gibi olumsuz hava kosullarina karst korunmalidir. Urin tam kirtinii alip sertlesmeden, eller su ve
deterjan ile temizlenmelidir.

e Uygulamadan hemen sonra, henliz sertlesmeden, ekipmanlar su ile temizlenmelidir. Uriin

sertlestikten sonra mekanik yontemler ile temizlenmelidir.

Teknik Bilgi

Genel Bilgiler

Malzeme yapisi

Dogal hidrolik kire¢ esasli 6zel karisim

Gorinim Kirk beyaz
Raf Omri Acllmamig ambalajinda kuru ortamda 12 ay
Ambalaj 20 kg kraft torba

Uygulama Bilgileri

Uygulama Siresi

Min. 30 dakika

Uygulanacak Zemin Sicakligi

(+5°C) - (+35°C)

Ortalama Dane Boyutu 0-0,6 mm
Performans Bilgileri

Egilme Dayanimi > 2,0 N/mm?
Basing Dayanimi (EN 1015-11) > 11 N/mm?
Su Buhari Gegirimliligi (EN 1745) <15

Kapiler Su Emme (EN 1015-18)

0,2 kg.m>2.dk 05

Bag Dayanimi > 0,15 N/mm?
Yangina Tepki Al
Sarfiyat Tablosu
Teknorep 510 Karisim Yogunlugu 1mm/ 1m? Toz Sarfiyat Karisim Suyu Miktari
(kg/litre) (kg) (litre)
20 kg kraft torba 1,70-1,90 1,4 5-75

Teknik bilgiler, +20°C hava sicakliginda ve %50 rolatif hava nemi oranina gére elde edilen bitmis Urlnlerin Tekno Yapr Kimyasallar
Laboratuvar galismasinda elde edilen yaklagik degerlerdir.
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Teknorep 520

Dogal Hidrolik Kire¢c Esash Tamir Harci

C € TSEN459-1

Uriin Tanimi

Hidrolik kireg esasl, tarihi yaplilar igin tasarlanmig, zararsiz dogal mineral, lifler igeren, ¢imento
icermeyen, tiksotropik ozellikli bir tamir harcidir.

Kullanim Alanlan

e Tarihi k&gir yapilarin onarimi ya da gtiglendiriimesinde,

e Kagir kubbe ve tonozlarin tamir veya yeniden yapiimasinda,

e Mevcut tarihi kagir duvarlara temel olusturuimasinda,

e BlyUk bosluklarin doldurulmasinda kullanilir.

¢ Tas, tudla ya da almasik duvarlarin kaybolan tasima kapasitelerinin yeniden elde ediimesi amacli
yapilan onarim igleri,

e Onarim veya guclendirme amacli yapilacak olan tas, tugla ya da almagik eklentilerin teskilinde,

e Duvar derzlerinde karbon gubuklarin yerlestiriimesinde kullanilan bir tamir harcidir.

Ozellikleri ve
Avantajlari

e Uygulamasi kolaydir.

e Cimento icermez.

e Yapisma dayanimi yUksekiir.

e Mekanik dayanimlari ytksektir.

e Ciceklenme direnci yUksektir.

e Su buhar gegirimliligi yUksektir, nefes alabilir.
e Kolay ve hizli uygulanabilir.

e Suda ¢ozulebilir tuzlar icermez.

e DUsuk kapiler su emme 6zelligine sahiptir.

Uygulama Talimatlari

Yuzey Kalitesi: YUzeyler temiz, dizgin, saglam, her tUrll toz, yag, kir, pas, kalp yagdi, deterjan
gibi benzeri yapismayi engelleyici maddelerden ve atiklardan arindinimalidir. Ytzeydeki zayif parcalar
cikariimalidir.

Yizey Hazirligi: Emici ylzeyler dnceden islatiimall fakat su birikintisi kalmamalidir.

Karistirma: Gereken su miktan ( 20 kg kraft torba igin ~6,875 It su ) dlgek yardimiyla temiz bir
karistirma kovasina konulur ve tzerine TEKNOREP 520 Onarim Harci yavas yavas ilave edilerek 400-
500 devirli bir karistiric ile yaklasik 4 dakika kadar karistirilir.

Hazrlanan harg, daha dénce nemlendiriimis ylzeye mala ile uygulanir. Uygulama birden fazla kat
halinde yapilacak uygulamalarda, bir dnceki katman sertlestikten sonra, her bir katman en fazla 5 cm
kaliniginda olacak sekilde uygulama yapiimalidir. Yeni katman uygulanmadan dnce bir dnceki katman
nemlendiriimelidir.

Sap ve beton benzeri uygulamalarda taze harg igerisine agirikga % 30 — 35 oraninda temiz yilkanmis,
dane boyutu 5 — 20 mm arasinda degisen agrega ilave edilebilir.

Uygulama Notlan /
Sinirlamalar
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¢ Dis mekan uygulamalarinda ilk 3 saat glines yagmur ve dondan korunmalidir.

e Reaksiyon sUreleri ortam ve zemin sicakliklarindan etkilenir. Reaksiyon sureleri sicak ortamda kisalrr,
soguk ortamlarda uzar.

e Soguk ortamlarda sicak karisim suyu kullanimalidir.

e Sicak ortamlarda ise buzlu karisim suyu kullanimalidir.
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e Urliniin uygulanmas! esnasinda is ve isci saghgi kurallarina uygun is elbiseleri giyilmeli ve uygun
g0zlik ve maske kullaniimalidir.

e Uygulamadan sonra direk glines 1131, siddetli rlizgar, ylksek hava sicakligi (+35°C Uzeri) yagmur ve
don gibi olumsuz hava kosullarina karsi korunmalidir. Uriin tam kiiriind alip sertlesmeden, eller su ve
deterjan ile temizlenmelidir.

e Uygulamadan hemen sonra, henlz sertlesmeden, ekipmanlar su ile temizlenmelidir. Uriin
sertlestikten sonra mekanik yontemler ile temizlenmelidir.

Teknik Bilgi

Genel Bilgiler

Malzeme yapisi

Dogal hidrolik kire¢ esasli ve ayarlanmis gradasyonlu 6zel karisim

Gorindm Kirk beyaz ve Sutll kahve
Raf Omri Acllmamis ambalajinda kuru ortamda 12 ay
Ambalaj 20 kg kraft torba

Uygulama Bilgileri

Uygulama Sdresi

Min. 30 dakika

Uygulanacak Zemin Sicakligi

(+56°C) - (+35°C)

Dane Boyutu

<2mm

Uygulama Kalinhgi

Her bir katta 1 — 5 cm

Performans Bilgileri

Egilme Dayanimi > 2,0 N/mm?
Basin¢ Dayanimi (EN 1015-11) 10-15
Su Buhari Gegirimliligi (EN 1745) p<35

Kapiler Su Emme (EN 1015-18)

0,2 kg.m?.dk%5

Bag Dayanimi > 0,15 N/mm?
Elastik ModulUs >15000 N/mm?
Yangina Tepki Al
Sarfiyat Tablosu
Teknorep 520 Karisim Yogunlugu 1cm/ 1m? Toz Sarfiyat Karisim Suyu Miktan
(kg/litre) (kg) (litre)
20 kg kraft torba 1,90 15 ~ 6,875

Teknik bilgiler, +20°C hava sicakliginda ve %50 rolatif hava nemi oranina gére elde edilen bitmis Urlnlerin Tekno Yapr Kimyasallari
Laboratuvar galismasinda elde edilen yaklasik degerlerdir.
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Teknorep 520 Ex

Dogal Hidrolik Kire¢ Esasl Harg

Uriin Tanimi

Hidrolik kire¢ esasl, tarihi yapilar icin tasarlanmis, zararsiz dogal mineral, lifler iceren, tiksotropik
Ozellikli bir hargidir. Gimento ve ¢ozinur tuzlar (alkaliler, sUlfatlar, klorlar ve nitratlar) icermez.

Kullanim Alanlan

e Tarihi k&gir yapilarin onarimi ya da gtiglendiriimesinde,

e Kagir kubbe ve tonozlarin tamir veya yeniden yapiimasinda,

e Mevcut tarihi kagir duvarlara temel olusturuimasinda,

e BlyUk bosluklarin doldurulmasinda kullanilir.

¢ Tas, tudla ya da almasik duvarlarin kaybolan tasima kapasitelerinin yeniden elde ediimesi amacli
yapilan onarim isleri,

e Onarim veya guclendirme amacli yapilacak olan tas, tugla ya da almagik eklentilerin teskilinde,

e Duvar derzlerinde karbon gubuklarin yerlestiriimesinde kullanilan bir tamir harcidir.

Ozellikleri ve
Avantajlari

e Uygulamasi kolaydir.

e Cimento icermez.

e Yapisma dayanimi yUksekiir.

e Mekanik dayanimlari ytksektir.

e Ciceklenme direnci yUksektir.

e Su buhar gegirimliligi yUksektir, nefes alabilir.
e Kolay ve hizli uygulanabilir.

e Suda ¢ozulebilir tuzlar icermez.

e DUsuk kapiler su emme 6zelligine sahiptir.

Uygulama Talimatlari

Yuzey Kalitesi: Ylzeyler temiz, diizgln, saglam, her tirlt toz, yag, kir, pas, kalip yagi, deterjan
gibi benzeri yapismayi engelleyici maddelerden ve atiklardan anndinimalidir. Ylzeydeki zayif
parcalar cikariimalidir.

Ylzey Hazirhgi: Emici ylizeyler nceden islatimali fakat su birikintisi kalmamalidir.

Karistirma: Gereken su miktar (16 kg'lik kraft torba icin ~4,0 It su) dlcek yardimiyla temiz bir
karistirma kovasina konulur ve Uzerine TEKNOREP 520 Ex Onarm Harci yavas yavas ilave
edilerek 400-500 devirli bir karistiriciile yaklasik 4 dakika kadar karistirilir.

Hazirlanan harg, daha énce nemlendirilmis ylizeye mala ile uygulanir. Uygulama birden fazla kat
halinde yapilacak uygulamalarda, bir 8nceki katman sertlestikten sonra, her bir katman en fazla 5
cm kalinliginda olacak sekilde uygulama yapilmalidir. Yeni katman uygulanmadan énce bir dnceki
katman nemlendirilmelidir. Sap ve beton benzeri uygulamalarda taze harg icerisine agirlikga % 30
—35 oranindatemiz yikanmis, 1 veya 2 numara micir ilave edilebilir.

Uygulama Notlan /
Sinirlamalar
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¢ Dis mekan uygulamalarinda ilk 3 saat glines yagmur ve dondan korunmalidir.

e Reaksiyon sUreleri ortam ve zemin sicakliklarindan etkilenir. Reaksiyon sureleri sicak ortamda kisalrr,
soguk ortamlarda uzar.

e Soguk ortamlarda sicak karisim suyu kullanimalidir.

e Sicak ortamlarda ise buzlu karisim suyu kullanimalidir.
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e Urliniin uygulanmas! esnasinda is ve isci saghgi kurallarina uygun is elbiseleri giyilmeli ve uygun
g0zlik ve maske kullaniimalidir.

e Uygulamadan sonra direk glines 1131, siddetli rlizgar, ylksek hava sicakligi (+35°C Uzeri) yagmur ve
don gibi olumsuz hava kosullarina karsi korunmalidir. Uriin tam kiiriind alip sertlesmeden, eller su ve
deterjan ile temizlenmelidir.

e Uygulamadan hemen sonra, henlz sertlesmeden, ekipmanlar su ile temizlenmelidir. Uriin
sertlestikten sonra mekanik yontemler ile temizlenmelidir.

Teknik Bilgi

Genel Bilgiler

Malzeme yapisi

Dogal hidrolik kire¢ esasli ve ayarlanmis gradasyonlu 6zel karisim

Gorindm Kirk beyaz ve Sutll kahve
Raf Omri Acllmamis ambalajinda kuru ortamda 12 ay
Ambalaj 16 kg kraft torba

Uygulama Bilgileri

Uygulama Sdresi

Min. 30 dakika

Uygulanacak Zemin Sicakligi

(+56°C) - (+35°C)

Dane Boyutu

dmax: 8 mm

Uygulama Kalinhgi

Her bir katta 1 — 5 cm

Performans Bilgileri

Egilme Dayanimi > 2,0 N/mm?
Basing Dayanimi (EN 1015-11) > 16 N/mm?
Su Buhari Gegirimliligi (EN 1745) p<35

Kapiler Su Emme (EN 1015-18)

0,2 kg.m?.dk%5

Bag Dayanimi > 0,15 N/mm?
Elastik Modulus > 15000 N/mm?
Yangina Tepki Al
Sarfiyat Tablosu
Karisim Yogunlugu 1cm/ 1m? Toz Sarfiyat Karisim Suyu Miktar
Teknorep 520 Ex (kg/litre) (kg) (litre)
16 kg kraft torba 1,90 15 ~4,0

Teknik bilgiler, +20°C hava sicakliginda ve %50 rolatif hava nemi oranina gére elde edilen bitmis Urlnlerin Tekno Yapr Kimyasallari
Laboratuvar galismasinda elde edilen yaklasik degerlerdir.
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Teknorep 530

Dogal Hidrolik Kire¢ Esasli Enjeksiyon Harci

C € TSEN459-1

Uriin Tanimi

Tarihi kagir yapilar i¢in gelistirimis, puzolanik kireg ve mikronize karbonatlar iceren enjeksiyon harcidir.
Cimento ve ¢6zUnUr tuzlar (alkaliler, sUlfatlar, klorlar ve nitratlar) icermez.

Kullanim Alanlan

e Tas, tugla ya da almasik duvarlarin kaybolan tagima kapasitelerinin yeniden elde edilmesi,
e Tarihi kagir yapilarin onarimi ya da guglendirilmesi,

e Kagir kubbe ve tonozlarin ¢atlaklarinin onariminin yapiimasi,

e Mevcut tarihi k&gir duvarlara temel olusturulmasi,

e BlyUk bosluklarin doldurulmasi,

e Silfatl ortamlarda yer alan duvarlarda,

o Ozellikle gatlaklarin onarim ve gliclendirilmesi islerinde kullanilir.

Ozellikleri ve
Avantajlar

e Uygulamasi kolaydir. DisUk basingll pompalar, siringalar ya da ince igneler kullanilarak kolayca ve
etkili bir bicimde enjekte edilebilir.

e Cimento, katki maddeleri ve ¢ozUlUr tuzlar (alkaliler, stlfatlar, klorlar ya da nitratlar) icermez, zamanla
bozulmaz.

e SUifat igeren ortamlarda kullanilabilir.

e Yapisma dayanimi yUksektir.

e Nefes alabilir, su buhar gecirimliligi yiksektir.

e Duvarin duvar ve nem gegcirgenlik 6zelligini bozmaksizin tugla, tas, tuf malzeme ile mikemmel uyum
saglar.

e Zararl genlesmelere yol agmadan plastik rotreyi engelleyici kontrolll genlesme saglar.

Uygulama Talimatlari
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Yuzey Kalitesi: YUzeyler temiz, dizgin, saglam, her tUrlU toz, yag, kir, pas, kalp yadi, deterjan
gibi benzeri yapismayi engelleyici maddelerden ve atiklardan arindinimalidir. Ylzeydeki zayif parcalar
cikariimalidir.

Yizey Hazirligi: Emici ylzeyler dnceden islatiimall fakat su birikintisi ve damlalar kalmamalidir.

5 mm’den Kiiguk Catlaklar: Catlak genigligine, derinligine ve ortam kosullarina gére karar verilerek,
catlak dizleminin her iki tarafindan sasirtmali olarak uygun araliklar (35 - 45 cm) ile delikler agiimalidir.
Bu delikler gatlak dtzlemini delip diger tarafa gececek derinlikte ve catlak dizlemi ile yaklasik 45°’lik
acl yapacak sekilde aciimalidir. Agllan delikler icerisine hava tutularak toz ve serbest parcaciklar
uzaklastinimali ve igerisine plastik pakerler cakilip, sikilarak sabitlenmelidir.

5 mm’den Blylk Gatlaklar: Catlak genisligi, derinligi ve ortam kosullarina gére karar verilerek, catlak
icerisine uygun araliklar (70 — 90 cm) ile pnématik hortumlar yerlestirimelidir. Basingli hava ile ¢atlak
icerisindeki serbest pargaciklar uzaklastinimalidir.

Kanstirma: Gereken su miktar (16 kg ’lik kraft torba igin 4,8 It su) dlgek yardmiyla temiz bir
karistirma kovasina konulur ve Uzerine TEKNOREP 530 Enjeksiyon Harcli, yavas yavas ilave edilerek
400-500 devirli bir karistirict ile yaklagik 4 dakika kadar karistirilir.
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Uygulama Notlar / e Dis mekéan uygulamalarinda ilk 3 saat gtines yagmur ve dondan korunmalidir.

Sinirlamalar e Reaksiyon sUreleri ortam ve zemin sicakliklarindan etkilenir. Reaksiyon sUreleri sicak ortamda kisalrr,
soguk ortamlarda uzar.
e Urliniin uygulanmas! esnasinda is ve isci saghgi kurallarina uygun is elbiseleri giviimeli ve uygun
g0zIuk ve maske kullaniimalidir.
e Hazirlanan enjeksiyon harci, daha énceden toz ve parcgalardan arindirimis ve TEKNOREP 510/520
tamir harci ile sivanmis ¢atlaga 48 saat sonra enjeksiyon makinesi ile enjekte edilir.
e Uygulamadan sonra direk glines 1131, siddetli riizgar, yiksek hava sicakligi (+35°C Uzeri) yagmur ve
don gibi olumsuz hava kosullarina karsi korunmalidir. Ur(in tam kiiriini alip sertlesmeden, eller su ve
deterjan ile temizlenmelidir.
e Uygulamadan hemen sonra, henlz sertlesmeden, ekipmanlar su ile temizlenmelidir. Uriin
sertlestikten sonra mekanik yontemler ile temizlenmelidir.

Teknik Bilgi

Genel Bilgiler

Malzeme yapisi Dogal hidrolik kireg esasli 6zel karisim
Goérinim Sutlt kahve

Raf Omrii Acllmamis ambalajinda kuru ortamda 12 ay
Ambalaj 16 kg kraft torba

Uygulama Bilgileri

Uygulama Suresi Min. 30 dakika
Uygulanacak Zemin Sicakligi (+5°C) - (+35°C)
Ortalama Dane Boyutu 0,1- 30 mm
Akiskanlik (DIN CUP 6) 3 dk sonra, < 33 sn

20 dk sonra, < 45 sn

Performans Bilgileri

Egilme Dayanimi > 2,5 N/mm? 7 gin

Basing Dayanimi (EN 1015-11) >7 N/mm? 7 gin
> 13 N/mm? 28 giin M10

Su Buharn Gegirimliligi (EN 1745) 15/35
Kapiler Su Emme (EN 1015-18) 0,2 kg m?2.dk %5
Bag Dayanimi > 0,15 N/mm?
Yangina Tepki Al
Sarfiyat Tablosu
Teknorep 530 Karisim Yogunlugu 1 litre har¢ elde etmek icin Karisim Suyu Miktar
(kg/litre) kg toz uriin (litre)
16 kg kraft torba 1,90 1,45 ~4,8

Teknik bilgiler, +20°C hava sicakliginda ve %50 rdlatif hava nemi oranina gdre elde edilen bitmis Urtnlerin Tekno Yapi Kimyasallari
laboratuvar ¢alismasinda elde edilen yaklasik degerlerdir
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Teknorep 550

Dogal Hidrolik Kirec

C€ TSEN459-1 NHL35

Uriin Tanimi

Cimento icermeyen, tarihi yapilar icin hazirlanmis 6zel bir Grindlr. Horasan harci imalatinda
baglayici olarak kullaniimak tzere Uretilmis dogdal hidrolik kiregtir.

Kullanim Alanlan

® Tarihi kagir yapilarin onarimiya da gticlendiriimesinde,

e Kagir kubbelerin ve tonozlarin ¢atlaklarinin onariminda,

* Mevcut tarihi yapilarin tas, tugla ve duvar 6rme islerinde,

o Yiksek su buhari gegirgenligiistenen yapilarda siva yapiminda,

¢ Restorasyon uygulamalari ve yesil binalarda harg, derz ve tamir uygulamalarinda,

¢ Derzimalatlarinda, kullanilacak horasan harci hazirlanmasinda baglayici olarak kullanilir.

Ozellikleri ve
Avantajlari

* Tarihiyapilarla uyumludur.

e Farkli 6zelliklerde harg imalatina imkan verir.
* Su buhari gecirgenligi yUksektir.

e Yiksek mukavemetlidir.

e Cimentoicermez.

Uygulama Talimatlar
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Ylzey Hazirligi: Tarihi kagir yapilarin onarilacak ve sivanacak ytzeylerinin saglam, tozsuz ve
temiz olmasina dikkat edilmelidir. Aderansi zayiflatacak her tirll yag, gres, pas vb. maddeler
yUzeyden iyice temizlenmelidir. Uygulama yapilacak duvar yUzeyinin harcin yapisma ve priz
suresini iyilestirmek icin dnceden nemlendiriimesi gerekmektedir. Eger ylzeyde su akintisi varsa
uygun bir tkag yardimi ile kapatiimall ve su drene ediimelidir. Yiizeyde yapismayi engelleyecek
serbest su bulunmamalidir.

Karnistirma: Har¢ analizinde belirtlen malzemeler dlgulerek gerekli miktarlarda karstirilirlar.
Karisima yine horasan harci formdlinde belirtilen miktarda su ve TEKNOREP 550, eklenerek
homojen bir kivam elde edilene kadar karistirmaya devam edilir.

Uygulama yapillirken harcin suyunu gekmesi beklenir ve sivaci firgasi ile suyunu ¢ekmis harcin
Uzerine su serpilerek ¢elik veya ahsap mala ile ylzey istenilen sekilde bitirilir. Birden fazla kat
uygulamalari, bir dnceki kat sertlestikten sonra yapimalidir. Agik alan ve genis yulzey
uygulamalarinda hizll kurumaya karsi énlem alinmalidir. 1 - 2 gn sure ile i1slak ¢uval ya da su ile
hizli su kaybi tolere edilmelidir.

Uygulama Metodu / Ekipmanlar: Malzemenin prizini tamamlamasiigin, ortam ve zemin isisi, izin
verilen minimum sicakligin altina dismemelidir.Dis ylUzey uygulamalarinda, ylzeyin uygulamadan
sonrailk 24-48 saat arasinda gtinesten, rizgardan, yagmurdan ve dondan korunmasi gerekir.
Yilzey ve Cevre Sicaklgi: +5°C - +35°C

Sarfiyat: Yogunluk 1,65 + 0,1 kg/It.

Temizlik: Uygulamadan sonra direk gines 1sigi, siddetli rlizgar, ylksek hava sicakligi (+35°C
{izeri) yagmur ve don gibi olumsuz hava kosullarina karsi korunmalidir. Urlin tam kdrini alip
sertlesmeden, eller su ve deterjan ile temizlenmelidir.

Ekipmanlarin Temizligi: Uygulamadan hemen sonra, henliz sertlesmeden, ekipmanlar su ile
temizlenmelidir. Uriin sertlestikten sonra mekanik ydntemler ile temizlenmelidir.
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Uygulama Notlar / * Reaksiyon sUreleri ortam ve zemin sicakliklarindan etkilenir. Reaksiyon sireleri sicak ortamda kisalrr,
Sinirlamalar soguk ortamlarda uzar.
e Urliniin uygulanmasi esnasinda is ve isci saghg kurallarina uygun is elbiseleri giyiimeli ve uygun
g6zllk ve maske kullaniimalidir.

Teknik Bilgi
Genel Bilgiler
Gorinim Dogal beyaz ve bej
Raf Omrii Acllmamis ambalajinda ve rutubetsiz ortamda 12 ay
Ambalaj 16 kg kraft torba
Uygulama Bilgileri
Karisim Orani Horasan harci formUltine gdre degisken
Uygulama Sicakhgi (+5°C) - (+35°C)
Sarfiyat Horasan harci formUline gére degisken
Kap Omrii 20°C sicaklikta yaklasik 30 dk
Performans Bilgileri
EgJilme Dayanimi Min. 1,0 Mpa
Basing Dayanimi (EN 1015-11) Min. 4,0 Mpa
Tehlikeli Maddeler Guvenlik bilgi formuna bakiniz.
Yangina Tepki A1 sinifi

Teknik bilgiler, +20°C hava sicakliginda ve %50 rolatif hava nemi oranina gdre elde edilen bitmis Urtnlerin Tekno Yapi Kimyasallari
laboratuvar ¢alismasinda elde edilen yaklasik degerlerdir
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Teknoizofix

Isi Yalitim Levha Yapistiricisi

& TS 13566

Bayindirlik Poz. No: 10.300.2503

Uriin Tanimi

Cimento esasli, polimer katkili, 1si yalitim levhalarini (EPS, XPS, tas yunu vb.) beton, tugla, gaz beton
gibi ylzeylere yapistirmak igin kullanilan yapistirma harcidir.

Kullanim Alanlan

e Konutlar, aligveris merkezleri ve hastaneler,

e Yatay, dusey ve bag Ustl uygulamalarda,

* Her turlt mineral ytizey Uzerinde,

e [c ve dis mekanlarda, brit beton, tugla, gaz beton Uzerine 1si yalitim levhasini yapistirmak igin
kullanilir.

e Mantolama disindaki uygulamalarda da genel yapistirici olarak kullanilabilir.

Ozellikleri ve
Avantajlari

e Uygulamasi ve sekil verilebilmesi kolaydir.

e Her tUrlU iklim kosullarina karsi yuksek dayanim gosterir.
e Uzun dmarludur.

e Buhar gecirgenligine sahiptir.

e Yanicl degildir.

Uygulama Talimatlari

Yuzey Kalitesi: Ylzeyler temiz, dUzgun, saglam, her turll toz, yag, kir, pas, kalip yagi, deterjan gibi
benzeri yapismayi engelleyici maddelerden ve atiklardan arindirimalidir. Ylzeyler dizgin olmalidir,
zayif pargalar ¢ikartiimaldir. Uygulama yapilacak zemin veya duvarda gatlak, oyuk var ise uygun
TEKNOREP tamir harclar ile tamir edilmelidir.

Yiizey Haziridi: Uygulanacak zemin dnceden hafif rutubetlendiriimelidir. Islaklk ve su birikintisi
olmamalidir. Zeminde bozukluklar ¢cok fazla ise ayrica énceden ince veya kaba siva yapiimalidir.

Uygulama Metodu

Cergeve Yoéntemi: Isi yaltim levhasinin tim kenarlarina, gerceve seklinde mala yardmi ile
TEKNOIZOFIX uygulanir. Ayrica levhanin tam ortasinin 10’ar cm sag ve sol yanlarina iki adet ¢bek
seklinde TEKNOIZOFIX yapistirma harci mala ¢bek olacak sekilde konur.

Bu yontem genellikle diizgiin olmayan veya eski bina duvarlarinda uygulanir. Yizey ¢ok bozuksa isi
yalitim plakasi sekli bozulacak sekilde yapistinimaya zorlanmamalidir. Bu durumda TEKNOIZOFIX
prizini alirken isi yalitim plakasi eski haline gelmeye calisirsa tek yonlt yapisma zafiyetleri gorulebilir.
Taraklama Yéntemi: Isi yalitim levhasi bina ylzeyine digli mala yardimiyla uygulanir. Bu yéntem
genellikle ¢ok dizgln ylzeylerde uygulanir. Bozuk ylzeylerde uygulandiginda yapisma zafiyetleri
gdrulebilir.

|ZODER'de sadece bu iki yontemi 6nermektedir. Cergeve yapmadan sadece 6bekler yapmak dogru
bir uygulama yontemi degildir.

Uygulama Notlar /
Sinirlamalar

e Cam mozaik, seramik, Boyall, eski ve tozlu ylzeylere yapilacak uygulamalarda 6zel dnlemler
alinmalidir;

- Cam mozaik ve seramik gibi parlak ylzeyler TEKNOLATEX 300 astar ile astarlanmalidir.

- Boyali eski yUzeyler gentiklenmeli veya astarlanmalidir.

- Tozumanin ¢ok oldugu zayif ylzeylerde su jeti ile yikama veya astarlama yapiimalidir.
e Briket veya brit beton ylUzeylere kaba siva yapiimadan TEKNOIZOFIX uygulamasina gecilmemelidir.
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o Ur(in cilde temasta tahris yapabilir. Is elbisesi, koruyucu eldiven, maske ve gézlik kullanimalidir. ise
baslamadan 6nce ele koruyucu krem de sUrUlebilir. Harcin gozle temasi halinde gozler derhal ilik su
ile yikanmali ve doktora bagvurulmalidr.

e +5°C ‘nin altinda kalacak ortam sartlarinda mutlaka korumaya alinmali, naylon ile etrafi kapatimali
veya sl yalitim plakalari serilerek Grtindin dona maruz kalmasi engellenmelidir.

e +35 °C ‘nin Uzerindeki sicakliklarda mutlaka korumaya alinmali, naylon ile etrafi kapatimali veya isi
yalitim plakalari serilerek Urinun ani su kaybina maruz kalmasi engellenmelidir.

e Yabanci madde ilave etmeyiniz.

e Yapismayl engelleyici her turli maddeden arndinimig, temiz bir kap igerisine normal cevre
sicakligindan alinan 6 - 6,5 It temiz, berrak su konulur. Su ile dolu kap icine toz halde, 25 kg
torbada olan TEKNOIZOFIX, bosaltilir. Diistik devirli bir kanstirici ile topaksiz ve homojen bir gériiniim
elde edilinceye kadar karistiriir. Kangim stiresi minimum 5 dk olmalidir. islem sonunda elde edilen
harg 3 dk dinlendirilip, tekrar 2 dk homojen hale gelinceye kadar karistinimalidir.

e iscilige, ylzey dizginligine ve kullanilacak olan ist yalitim levha tipine gére iki farkl tiirde yapistirma
yontemi vardir.

e | evha ylUzeye yapistinldiktan sonra hava sicakligina bagl olarak 24-48 saat icerisinde dubelleme
islemine gegilebilir.

e Uygulamadan sonra direk giines 1sig, siddetli rlzgar, ylksek hava sicakligi (+35°C Uzeri) yagmur ve
don gibi olumsuz hava kosullarina karst korunmalidir. Uriin tam kiriind alip sertlesmeden, eller su ve
deterjan ile temizlenmelidir.

e Uygulamadan hemen sonra, heniiz sertlesmeden, ekipmanlar su ile temizlenmelidir. Uriin
sertlestikten sonra mekanik yontemler ile temizlenmelidir.

Teknik Bilgi
Genel Bilgiler
Gorindm Gri
Raf Omrii Acllmamis ambalajinda kuru ortamda 12 ay
Ambalaj 25 kg kraft torba

Uygulama Bilgileri

Uygulama Sicakligi

(+5°C) - (+35°C)

Karigsim Orani

6,0-6,51tsu/25kg toz

Kap Omrii 3 saat
Kullanima Alma Suresi 2-3 gln
Uygulama Kalinhgi Maks. 8 mm

Dibel atma siresi

En az 24 saat sonra

Performans Bilgileri

Alt Tabakaya Yapisma Mukavemeti (EN 1015-12)

> 0,5 N/mm?2

Isi Yalitim Levhasina Yapisma Kuvveti (TS EN 13494)

> 0,08 N/mm?

Tehlikeli Maddeler (EN 12004)

Guvenlik bilgi formuna bakiniz.

Yangina Tepki

Al
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Sarfiyat Tablosu

Teknoizofix Polistren levha icin Tas yiinii levha icin Karisim Suyu Miktari
1m? Toz Sarfiyat 1m? Toz Sarfiyat (litre)
25 kg kraft torba 4-45kg 4,5-55kg 6,0-6,5

Teknik bilgiler, +20°C hava sicakliginda ve %50 rolatif hava nemi oranina gére elde edilen bitmis UrUnlerin, 28 gin sonraki
performansi igin gecgerli olan ve Tekno Yapi Kimyasallari Laboratuvar galismasinda elde edilen yaklasik degerlerdir.
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Teknoizosiva

Is1 Yalitim Levha Sivasi

S TS 13687

Bayindirlik Poz. No: 10.300.2505

Uriin Tanimi

ic ve dis mekanlarda polistren esasli ve tag yinii levhalar gibi 1si ve ses yalitim malzemelerinin (izerine
siva yaplimasinda kullanilan, file uygulamasiyla ytzeyin mukavemetini arttiran, ¢cimento esasl, elyaf
takviyeli &zel bir sivadir.

Kullanim Alanlan

e Dis cephe Isl yalitim sisteminde, 1si yalitim levhasinin Gzerinin sivanmasinda,

e i¢ ve dis mekanlarda, beton, gaz beton, asmolen képligu lizerine siva yapmak igin kullanilir,
e Konutlar, aligveris merkezleri ve hastaneler,

e Yatay, dusey ve bas Ustl uygulamalarda,

e Her tUrll betonarme muhendislik yapisinda kullanilir.

Ozellikleri ve
Avantajlari

® Uygulamasi ve sekil verilebilmesi kolaydir.

e Her tUrll iklim kosullarina karsi yuksek dayanim gosterir.

® Dis hava sartlarina uzun sureli dayanikliigi higrotermik duvar testleri ile kanitlanmistir.

o icerisindeki polimer katkilar sayesinde esneme dzelligine sahiptir.

e Buhar gegirgenligine sahiptir..

e Yanicl degildir.

e Uzerine direk boya uygulanabilir.

e Yapisindaki elyaf fiberleri sayesinde sicaklik farkliiklarindan dogan geriimeleri ve titresimleri absorbe
eder, catlama riskini en aza indirir.

Uygulama Talimatlan
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Yuzey Kalitesi: YUzeyler temiz, diizgin, saglam, her turll toz, yag, kir, pas, kalip yag, deterjan gibi
benzeri yapismayi engelleyici maddelerden ve atiklardan arindirimalidir. YUzeyler dizgin olmalidir,
zayIf pargalar gikartimalidir. Uygulama yapilacak zemin veya duvarda gatlak, oyuk var ise uygun
TEKNOREP tamir harglari ile tamir edilmelidir.

Yiizey Hazirhgr: Isi yalitim levhalari arasinda kalan bosluklar yine bu levhalardan kesilecek kiglk
pargalarla doldurulmalidir.

Siva uygulamasindan énce matkap ucuna takili bir pang vasitasiyla, levha lzerinde dibel gelecek
yerler acilir. DUbeller cakilir. Beton, tugla, gaz beton, 1si yalitim levhasinin kalinligina bagl olarak dubel
secimi yapilmalidir. 1 m? alan igin en az 6 adet dibel atimalidir. Kat yiksekligi arttikga diibel sayisi da
arttinimalidir. Dibellerin dizgn bir sekilde aciimasi, uygulamanin kalitesini arttirmaktadir.

Dubellerin genis yuvarlak tarafi (bas kismi) levha dizleminden, fazla disarida kalir veya fazla iceride
kalirsa, uygulama yagmur aldiktan sonra veya gunes isinlarinin gelmesiyle kotu bir goruntl meydana
gelir. DUbellerin geldigi yerler belli olur.

Duibelleme islemi bittikten sonra TEKNOIZOSIVA uygulamasina gegilir. Yapismay! engelleyici her turlu
maddeden arindinimig, temiz bir kap i¢erisine normal ¢evre sicakligindan alinan 6 — 7 It temiz, berrak
su konulur. Su ile dolu kap icine toz halde, 25 kg torbada olan TEKNOIZOSIVA bosaltilir. Diisiik devirli
bir karistiricl ile topaksiz ve homojen bir gértinim elde edilinceye kadar karistirilir. - Karisim sUresi
minimum 5 dk olmalidir. iglem sonunda elde edilen har¢ 3 dk dinlendirilip, tekrar 2 dk homojen hale
gelinceye kadar karistirimalidir.

TEKNOIZOSIVA diibel iglemi bitmis 1st yalitim levhalarinin tizerine 10x10 mm'lik tarakli gelik mala ile
4 mm kalinliginda isi yalitim levhalarinin tizerine uygulanir. Alkali dayanimli donati filesi (160 gr/m? )
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10 cm Ust Uste bindirilerek mala ile siva kurumadan dis cepheye yakin olacak sekilde 1-1,5 mm
bastirilir ve siva ylzeyi duzeltilir. Kapl, pencere gibi ani kesit degisimi olan yerlerde ayrica siva filesi
takviyesi ve TEKNOIZOSIVA uygulamas yapiimalidir. Yapi kenarlarinin diizgiin ¢ikmasi icin yapilan,
profil uygulamalarinda, fileli kdse profili tercih edilmelisi tavsiye edilir. Uygulama veya kuruma esnasinda
cevre sicakligi ve ylzey sicaklidi en az +5 °C, en ¢ok +30 °C arasinda olmalidir.

Uygulama Notlan /
Sinirlamalar

* TEKNOIZOSIVA direk giines 1s1g1 alan yerlerde, yagmurda ve kuvvetli riizgarda uygulanmamalidir.

e Uriin prizini alana kadar dondan korunmalidir. Yapilan uygulama tam kuruma stiresi tamamlanincaya
kadar yagmur veya cesitli sebeplere bagli islanmaya karsi korunmalidir.

e Cevre ve ylzey sicakiginin +25 °C’nin Uzerine ¢cikmasl durumunda ani su kaybini énlemek ve
sivanin sagdlikli priz almasini saglamak icin ytzey belirli araliklarla spreyleme yontemi ile (tazyiksiz su
ile) nemlendirilmelidir.

e Siva Harci uygulamasindan sonra ylzey asiri ¢ig, nem ve yagis aimadan kaplanmalidr.

e Yaz aylari i¢in uygulamadan 1 gun sonra, kis aylari i¢in uygulamadan 2 gun sonra dekoratif siva
uygulamasina gegilehbilir.

* Uriin cilde temasta tahris yapabili. is elbisesi, koruyucu eldiven, maske ve gézlik kullanimalidrr. ise
baglamadan dnce ele koruyucu krem de surllebilir. Harcin gozle temasi halinde gdzler derhal ilik su
ile yikanmali ve doktora bagvuruimalidir.

e Yabanci madde ilave etmeyiniz.

e Tas yunU levha Uzerine yapilacak uygulamalarda tas yunu levhanin kuru ve yeterli dayanimlara sahip
oldugundan emin olunmalidir.

Teknik Bilgi
Genel Bilgiler
Gorinim Gri
Raf Omri Aglimamis ambalajinda kuru ortamda 12 ay
Ambalaj 25 kg kraft torba

Uygulama Bilgileri

Uygulama Sicakligi

(+5°C) - (+30°C)

Karisim Orani 6-7 ltsu/25kgtoz
Kap Omrii 3 saat
Harg Yogunlugu ~1,60 kg/It

Performans Bilgileri

Isi Yalitim Levhasina Yapisma Mukavemeti (TS EN 13494) | = 0,08 N/mm?

Esneklik

YUksek

Tlketim

Polistren levha Uzerine : 4,0 — 4,5 kg/m?
TasyUnu levha Uzerine : 4,5 — 5,0 kg/m?

Yangina Tepki

Al

Teknik bilgiler, +20°C hava sicakliginda ve %50 rolatif hava nemi oranina gére elde edilen bitmis Urtnlerin, 28 gin sonraki
performansi igin gegerli olan ve Tekno Yapi Kimyasallar Laboratuvar ¢alismasinda elde edilen yaklasik degerlerdir.
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Teknodeko

Mineral, Dekoratif Siva

& TS 7847

Bayindirlik Poz. No: 10.300.1353

Uriin Tanimi

Beyaz gimento esasli, tek bilesenli, polimer katkili ve su itici 6zelligine sahip, binalarin dis duvar ve isi
yalitim sistem sivasinin Uzerinde kullanilan son kat kaplama malzemesidir.

Kullanim Alanlan

e Konutlar, aligveris merkezleri ve hastaneler,

e Yatay, dusey ve bas Ustl uygulamalarda,

e Her tdrlt mineral ylzey Uzerinde,

e Dis cephe 1sI yalitim sistemlerinin Ustlinde dekoratif kaplama olarak,

e i¢ ve dis mekanlarda, briit beton (izerinde dekoratif kaplama olarak kullanilrr.

Ozellikleri ve
Avantajlari

e Uygulamasi ve sekil verilebilmesi kolaydir.

e Her tUrll iklim kosullarina karsi yuksek dayanim gosterir.

® Dis hava sartlarina dayanikl ve su iticidir. Rutubet birikimini dnler.
e Y(zey hatalarini giderir.

e Uzun dmUrladur, yanmaz ve kabarma yapmaz.

e Uygulama sonrasi homojen bir dekoratif gorintt olusturur.

e Dokusu sayesinde siva ylzeydeki ¢elik mala izlerini kapatir.

e Buhar gecirgenligine sahiptir.

o Uzeri dis cephe boyalari ile boyanabilir.

Uygulama Talimatlan
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Yuzey Kalitesi: Ylzeyler temiz, dlzgtn, saglam, her turld toz, yag, kir, pas, kalip yag, deterjan gibi
benzeri yapismayi engelleyici maddelerden ve atiklardan anndinimalidir. Ylzeyler dizgin olmalidr,
zayif pargalar cikartimalidir. Uygulama yapilacak zemin veya duvarda cgatlak, oyuk var ise uygun
TEKNOREP tamir harglari ile tamir ediimelidir.

Yiizey Hazirigi: Sicak havalarda uygulama 6ncesi dekoratif siva astari olarak TEKNOLATEX 400
tatbik edilmesi tavsiye edilir.

TEKNODEKO temiz ve soguk su icerisine yavas yavas ilave edilerek karngim topaksiz hale gelene
kadar dustk hizli bir kanistiric ile yaklasik 10 dakika karistirilir. Karistinlan harg 5 dakika dinlendirilir ve
tekrar kanistinlir. Eger gerekli ise karisimin kivami su katilarak tekrar ayarlanir. Gerekli su miktarr hava
sartlarina gére ayarlanmalidir. Makineyle karistirilirken Urtin icindeki taneciklerin agsinmamasina dikkat
edilmelidir. Her parti har¢ kanisimi igin esit su miktari kullaniimalidir. Aksi taktirde ylizeyde desen ve ton
farkliiklar! olusabilir. Hazirlanan karisim hava sartlarina da bagli olarak 2 saat icerisinde tiketimelidir.
Hazirlanan homojen karisim ¢elik mala ile dizgun bir sekilde yUzeye surllir ve Urtndeki tanecik
kaliniginda bir tabaka elde etmek icin fazla malzeme ylzeyden temizlenir. TEKNODEKO uygulama
ylizeyine homojen bir sekilde uygulandiktan en ¢ok 10 dakika igerisinde desen verimelidir. ince tane
dokuyu elde etmek icin plastik veya politretan mala yardimiyla dairesel hareketlerle desen verilir. Desen
verilirken mala ylzeyi sik sik siyriimalidir. Ayni ylzeyde ayni sarj numarali Grtinler kullanilmalidir. Genis
alanl ylzeylerde bindirme olmamasi igin uygulama esnasinda yeterli sayida insan ¢alistirimasina,
malzemenin ara verimeden ve derz bitislerine ya da detay koselerine gelinceye kadar kesintisiz
sUrdlmesine 6zen gosterimelidir.
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Uygulama Notlan /
Sinirlamalar

e Sertlesmis malzemeye su ilave edilerek kullaniimamalidir

e Koyu renk boya uygulamalarinda mutlaka boya astari kullanimalidir.

e Gerek TEKNODEKO’nun kirlenmeye ve dis etkilere karsi dayanimini arttirmak icin, gerekse gesitli
nedenlerden dolayr ton farki olusan uygulamalari engellemek icin tim tim kaplama yUzeyi 2 kat
boyanmalidr.

» Boya sarfiyati desene gore degisim gdsterir. Uygulamadan énce renk kontrol edilmelidir. ihtiyaca
gbre malzeme alinmalidir.

» Ur(in cilde temasta tahris yapabilir. Is elbisesi, koruyucu eldiven, maske ve gézlik kullanimalidrr. ise
baglamadan dnce ele koruyucu krem de surdlebilir. Harcin gozle temasi halinde gdzler derhal ilik su
ile yikanmali ve doktora bagvurulmaldir.

e +5°C ‘nin altinda kalacak ortam sartlarinda mutlaka korumaya alinmali, naylon ile etrafi kapatimali
veya isl yalitim plakalar serilerek Urintn dona maruz kalmasi engellenmelidir.

® +30°C ‘nin Uzerindeki sicakliklarda mutlaka korumaya alinmali, naylon ile etrafi kapatimali veya isi
yalitim plakalari serilerek Urlintin ani su kaybina maruz kalmasi engellenmelidir.

® Yabanci madde ilave etmeyiniz.

e Yapismay! engelleyici her tlrli maddeden arnndirimig, temiz bir kap igerisine normal cevre
sicakligindan alinan 5,5 — 6,5 It temiz, berrak su konulur. Su ile dolu kap igine toz halde, 25 kg torbada
olan TEKNODEKO bosaltilir. Distik devirli bir kanstirici ile topaksiz ve homojen bir gérinim elde
edilinceye kadar kanistirilir. Karisim stresi minimum 5 dk olmalidir. islem sonunda elde edilen harg 3
dk dinlendirilip, tekrar 2 dk homojen hale gelinceye kadar karigtirimalidir.

e Hazirlanan karisim ¢elik mala ile diizgiin bir sekilde ylzeye uygulanir. TEKNODEKO yUzeye homojen
bir sekilde uygulandiktan 5 dakika sonra diiz plastik mala ile dairesel hareketlerle desen veriimelidir.
Desen verilirken plastik mala yUzeyi sik sik temizlenmelidir.

e Direkt glines 1s1g1 altinda, sert rlzgarda, sis, ylksek bagdil nem oraninda veya yogun yagislarda
uygulanmamalidir. Yapilan uygulama tam kuruma suresini tamamlayincaya kadar gesitli sebeplere
bagli isinmaya ve yogdun glines isigina karsi korunmaya alinmalidir.

* TEKNODEKO istenirse (izeri dis cephe boyasi ile boyanabilir. Uzerinin boyanmasi icin uygulamadan
sonra normal sartlar altinda 7 gtin beklenmesi dnerilir.

e Uygulamadan hemen sonra, heniliz sertlesmeden ekipmanlar su ile temizlenmelidir. Uriin
sertlestikten sonra mekanik yontemler ile temizlenmelidir.

Teknik Bilgi
Genel Bilgiler
Gorinim Beyaz
Raf Omrii Acllimamis ambalajinda kuru ortamda 12 ay
Ambalaj 25 kg kraft torba

Uygulama Bilgileri

Uygulama Sicakligi

(+5°C) - (+35°C)

Karigsim Orani

55-6,5Itsu/25kgtoz

Uygulama Kalinlig <2mm

Performans Bilgileri

Tane Buyukligu Sinif S4

Su Buhar Aktarim Hizi Sinif V1

Su Aktarim Hizi Sinif W3

Darbe mukavemeti (EN 13497) > 2 joule

Tehlikeli Maddeler (EN 12004) Guvenlik bilgi formuna bakiniz
Yangina Tepki Al
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Sarfiyat Tablosu
Teknodeko Karisim Yogunlugu 1m? Toz Sarfiyat Karisim Suyu Miktari
(kg/litre) (kg) (litre)
25 kg kraft torba ~1,60 2,4-28 55-6,5

Teknik bilgiler, +20°C hava sicakliginda ve %50 rolatif hava nemi oranina gére elde edilen bitmis UrUnlerin, 28 gun sonraki
performansi igin gegerli olan ve Tekno Yapi Kimyasallari Laboratuvar galismasinda elde edilen yaklasik degerlerdir.
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Bayindirlik Poz. No: 10.300.1353

Uriin Tanimi

Beyaz gimento esasl, tek bilesenli, polimer katkili olup, su itici 6zelligine sahip, binalarin dis duvar ve
1s! yalitim sistem sivasinin Gzerinde kullanilan, ince desenli son kat kaplama malzemesidir.

Kullanim Alanlan

e Konutlar, aligveris merkezleri ve hastaneler,

e Yatay, dusey ve bas UstlU uygulamalarda,

e Her trlt mineral yUzey Uzerinde,

e Dis cephe IsI yalitim sistemlerinin Ustiinde dekoratif kaplama olarak,

e ic ve dis mekanlarda, briit beton lizerinde dekoratif kaplama olarak kullanilr.

Ozellikleri ve
Avantajlan

® Uygulamasi ve sekil verilebilmesi kolaydir.

e Her tUrll iklim kosullarina karsl yiksek dayanim gdsterir.

® Dis hava sartlarina dayanikl ve su iticidir. Rutubet birikimini &nler.
¢ Y(izey hatalarini giderir.

e Uzun dmUrladr, yanmaz ve kabarma yapmaz.

e Uygulama sonrasi homojen bir dekoratif goriintt olusturur.

e Dokusu sayesinde siva yuzeydeki gelik mala izlerini kapatir.

e Buhar gecirgenligine sahiptir.

o Uzeri dis cephe boyalari ile boyanabilir.

Uygulama Talimatlar

Yizey Kalitesi: YUzeyler temiz, diizgln, saglam, her turli toz, yag, kir, pas, kalip yagi, deterjan gibi
benzeri yapismayi engelleyici maddelerden ve atiklardan arindinimalidir. YUzeyler sakilinde olmalidir,
zayif parcalar cikartiimalidir. Uygulama yapilacak zemin veya duvarda catlak, oyuk var ise uygun
TEKNOREP tamir harclari ile tamir edilmelidir.

Yizey Hazirh@i: Uygulanacak zemin onceden hafif rutubetlendirimelidir. Islaklik ve su birikintisi
olmamalidir. Sicak havalarda uygulama oncesi dekoratif siva astari olarak TEKNOLATEX 400 tatbik
edilmesi tavsiye edilir.

TEKNODEKO temiz ve soguk su icerisine yavas yavas ilave edilerek karisim topaksiz hale gelene
kadar dusUk hizli bir kanistirict ile yaklagik 10 dakika karistirilir. Karistinlan harg 5 dakika dinlendirilir ve
tekrar kanistirilir. Eger gerekli ise karisimin kivami su katilarak tekrar ayarlanir. Gerekli su miktari hava
sartlarina gére ayarlanmalidir. Makineyle karistirilirken Urlin icindeki taneciklerin asinmamasina dikkat
edilmelidir. Her parti harc karisimi icin esit su miktar kullaniimalidir. Aksi taktirde ylizeyde desen ve ton
farkliliklar olusabilir. Hazirlanan karisim hava sartlarina da bagl olarak 2 saat icerisinde ttketiimelidir.

Hazirlanan homojen karisim gelik mala ile dtzgin bir sekilde ylzeye surtlir ve Grindeki tanecik
kalinliginda bir tabaka elde etmek igin fazla malzeme yiizeyden temizlenir. TEKNODEKO INCE
uygulama yUzeyine homojen bir sekilde uygulandiktan en ¢ok 10 dakika igerisinde desen verilmelidir.
ince tane dokuyu elde etmek icin plastik veya politiretan mala yardimiyla dairesel hareketlerle
desen verilir. Desen verilirken mala ylzeyi sik sik siyriimalidir. Ayni ytizeyde ayni sarj numarali Urtnler
kullaniimalidir. Genis alanli ylzeylerde bindirme olmamasi i¢in uygulama esnasinda yeterli sayida
insan galistinimasina, malzemenin ara verilmeden ve derz bitiglerine ya da detay kdselerine gelinceye
kadar kesintisiz sUrllmesine 6zen gdsteriimelidir.
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Uygulama Notlan /
Sinirlamalar

e Sertlesmis malzemeye su ilave edilerek kullaniimamalidir

e Koyu renk boya uygulamalarinda mutlaka boya astari kullanimalidir.

* Gerek TEKNODEKO INCE’nin kirlenmeye ve dis etkilere karsi dayanimini arttirmak icin, gerekse
cesitli nedenlerden dolayi ton farki olusan uygulamalari engellemek igin tim tUm kaplama yUzeyi 2 kat
boyanmalidir.

* Boya sarfiyati desene gdre degisim gdsterir. Uygulamadan énce renk kontrol edilmelidir. ihtiyaca
gdre malzeme alinmalidir.

o Urlin cilde temasta tahris yapabili. Is elbisesi, koruyucu eldiven, maske ve gdzlik kullanimalidrr. ise
baslamadan 6nce ele koruyucu krem de surtlebilir. Harcin gdzle temasi halinde gdzler derhal ilik su
ile yikanmali ve doktora bagvurulmalidir.

e +5°C ‘nin altinda kalacak ortam sartlarinda mutlaka korumaya alinmali, naylon ile etrafi kapatiimali
veya Isl yalitm plakalari serilerek Griindn dona maruz kalmasi engellenmelidir.

e +35 °C ‘nin Uzerindeki sicakliklarda mutlaka korumaya alinmali, naylon ile etrafi kapatimali veya isi
yalitim plakalari serilerek UrinUn ani su kaybina maruz kalmasi engellenmelidir.

e Yabanci madde ilave etmeyiniz.

e Yapismay! engelleyici her turli maddeden arindirimis, temiz bir kap igerisine normal c¢evre
sicakligindan alinan 5,5 — 6,5 It temiz, berrak su konulur. Su ile dolu kap igine toz halde, 25 kg torbada
torbada olan TEKNODEKO INCE, bosaltilir. Dustk devirli bir karistirici ile topaksiz ve homojen bir
gériniim elde edilinceye kadar karistinilir. Karigim stiresi minimum 5 dk olmalidir. islem sonunda elde
edilen har¢ 3 dk dinlendirilip, tekrar 2 dk homojen hale gelinceye kadar karistinimalidir.

e Hazirlanan karnsim gelik mala ile diizgiin bir sekilde yiizeye uygulanir. TEKNODEKO INCE ylizeye
homojen bir sekilde uygulandiktan 5 dakika sonra diz plastik mala ile dairesel hareketlerle desen
verilmelidir. Desen verilirken plastik mala ylzeyi sik sik temizlenmelidir.

e Direkt glnes 1131 altinda, sert rlzgérda, sis, ylksek bagil nem oraninda veya yogun yagislarda
uygulanmamalidir. Yapilan uygulama tam kuruma suresini tamamlayincaya kadar cesitli sebeplere
bagli isinmaya ve yogun gunes i1sigina karsl korunmaya alinmalidir.

e TEKNODEKO INCE istenirse Uzeri dis cephe boyasi ile boyanabilir. Uzerinin boyanmasi igin
uygulamadan sonra normal sartlar altinda 7 gin beklenmesi dnerilir. Cilde dogrudan temastan
kaciniimalidir. Dis ortamlarda yapilacak uygulamalarda 12 saat sUreyle yagis, rizgar, asir soguk ve
sicaktan korunmalidir.

e Uygulamadan sonra direk gunes 1sig1, siddetli rizgar, yuksek hava sicakligi (+35°C Uzeri) yagmur ve
don gibi olumsuz hava kosullarina karsi korunmalidir. Uriin tam kirinG alip sertlesmeden, eller su ve
deterjan ile temizlenmelidir.

e Uygulamadan hemen sonra, heniiz sertlesmeden, ekipmanlar su ile temizlenmelidir. Urlin
sertlestikten sonra mekanik yontemler ile temizlenmelidir.

Teknik Bilgi
Genel Bilgiler
Gorinim Beyaz
Raf Omrii Acllimamis ambalajinda kuru ortamda 12 ay
Ambalaj 25 kg kraft torba

Uygulama Bilgileri

Uygulama Sicakligi

(+5°C) - (+35°C)

Karigsim Orani

5,5-6,51tsu/25 kg toz

Uygulama Kalinhig Ort. 1,5 mm

Performans Bilgileri

Tane Buyukligu Sinif S3

Su Buhari Aktarim Hizi Sinif V1

Su Aktarim Hizi Sinif W3

Tehlikeli Maddeler (EN 12004) Guvenlik bilgi formuna bakiniz.
Yangina Tepki Al
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Sarfiyat Tablosu
Teknodeko ince Karisim Yogunlugu 1m? Toz Sarfiyat Karisim Suyu Miktan
(kg/litre) (kg) (litre)
25 kg kraft torba ~1,75 19-23 55-6,5

Teknik bilgiler, +20°C hava sicaklidinda ve %50 rolatif hava nemi oranina gdre elde edilen bitmis Urlnlerin, 28 gin sonraki
performansi i¢in gecgerli olan ve Tekno Yapi Kimyasallar Laboratuvar ¢alismasinda elde edilen yaklasik degerlerdir.
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Teknodeko Cizgili

Cizgi Dokulu Mineral, Dekoratif Siva

Bayindirlik Poz. No: 10.300.1353

Uriin Tanimi

Beyaz gimento esasl, tek bilesenli, polimer katkili olup, su itici &zelligine sahip, binalarin dis duvar ve
Is yalitim sistem sivasinin tzerinde kullanilan, gizgi desenli son kat kaplama malzemesidir.

Kullanim Alanlan

e Konutlar, aligveris merkezleri ve hastaneler,

e Yatay, dusey ve bas Ustl uygulamalarda,

e Her trll mineral ylzey Uzerinde,

e Dis cephe 1sI yalitim sistemlerinin Ustinde dekoratif kaplama olarak,

e i¢ ve dis mekanlarda, briit beton (izerinde dekoratif kaplama olarak kullanilr.

Ozellikleri ve
Avantajlan

® Uygulamasi ve sekil verilebilmesi kolaydir.

e DUz ve yuvarlak hareketlerle farkli desenler elde edilebilir.

e Her tUrll iklim kosullarina karsi yuksek dayanim gosterir.

e Dis hava sartlarina dayanikli ve su iticidir. Rutubet birikimini nler.
® Yizey hatalarini giderir.

e Uzun 6mUrltdur, yanmaz ve kabarma yapmaz.

e Uygulama sonrasi homojen bir dekoratif gériintu olusturur.

e Dokusu sayesinde siva ylzeydeki ¢celik mala izlerini kapatir.

e Buhar gecirgenligine sahiptir.

o Uzeri dis cephe boyalari ile boyanabilir.

Uygulama Talimatlari

112

Yuzey Kalitesi: YUzeyler temiz, dizgun, saglam, her tirll toz, yag, kir, pas, kalip yagi, deterjan gibi
benzeri yapismayi engelleyici maddelerden ve atiklardan arindinimalidir. Ylzeyler sakilinde olmalidr,
zayif pargalar ¢ikartimalidir. Uygulama yapilacak zemin veya duvarda gatlak, oyuk var ise uygun
TEKNOREP tamir harglari ile tamir edilmelidir.

Yuzey Hazirhgri: Uygulanacak zemin 6nceden hafif rutubetlendirimelidir. Islaklik ve su birikintisi
olmamalidir. Sicak havalarda uygulama 6ncesi dekoratif siva astarl olarak TEKNOLATEX 400 tatbik
edilmesi tavsiye edilir.

TEKNODEKO temiz ve soguk su icerisine yavas yavas ilave edilerek kangim topaksiz hale gelene
kadar dustk hizll bir kanistirici ile yaklasik 10 dakika karistirilir. Karistirlan harg 5 dakika dinlendirilir ve
tekrar kanistinilir. Eger gerekli ise karisimin kivami su katilarak tekrar ayarlanir. Gerekli su miktari hava
sartlarina gére ayarlanmalidir. Makineyle kanstirilirken Grtin igindeki taneciklerin asinmamasina dikkat
edilmelidir. Her parti har¢ karnisimi icin esit su miktar kullaniimalidir. Aksi taktirde yUzeyde desen ve ton
farkliliklar olusabilir. Hazirlanan karisim hava sartlarina da bagl olarak 2 saat igerisinde ttketilmelidir.

Hazirlanan homojen karisim ¢elik mala ile dizgin bir sekilde yUzeye surlltr ve Grindeki tanecik
kaliniginda bir tabaka elde etmek igin fazla malzeme ylizeyden temizlenir. TEKNODEKO GIZGILI
uygulama ytizeyine homojen bir sekilde uygulandiktan en gok 10 dakika igerisinde desen veriimelidir.
ince tane dokuyu elde etmek igin plastik veya poliliretan mala yardimiyla dairesel hareketlerle
desen verilir. Desen verilirken mala yUzeyi sik sik siyriimalidir. Ayni ylzeyde ayni sarj numarali Urdnler
kullaniimalidir. Genis alanli ylUzeylerde bindirme olmamasi igin uygulama esnasinda yeterli sayida
insan calistinimasina, malzemenin ara veriimeden ve derz bitislerine ya da detay kdselerine gelinceye
kadar kesintisiz strtlmesine ¢zen gosteriimelidir.
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Uygulama Notlari /
Sinirlamalar

e Sertlesmis malzemeye su ilave edilerek kullanilmamalidir

e Koyu renk boya uygulamalarinda mutlaka boya astari kullaniimalidir.

¢ Gerek TEKNODEKO CIZGILI’nun kirlenmeye ve dis etkilere karsi dayanimini arttirmak igin, gerekse
cesitli nedenlerden dolayi ton farki olusan uygulamalari engellemek icin tim tim kaplama ylzeyi 2 kat
boyanmalidr.

 Boya sarfiyati desene gore degisim gdsterir. Uygulamadan &nce renk kontrol edilmelidir. Ihtiyaca
gdre malzeme alinmalidir.

» Urlin cilde temasta tahris yapabilir. Is elbisesi, koruyucu eldiven, maske ve gézlik kullanimalidrr. ise
baslamadan dnce ele koruyucu krem de surUlebilir. Harcin gdzle temasi halinde gozler derhal ilik su
ile yikanmali ve doktora bagvurulmalidir.

e +5°C ‘nin altinda kalacak ortam sartlarinda mutlaka korumaya alinmali, naylon ile etrafi kapatimal
veya Isl yalitim plakalari serilerek Grtindn dona maruz kalmasi engellenmelidir.

e +35 °C "nin Uzerindeki sicakliklarda mutlaka korumaya alinmali, naylon ile etrafi kapatiimali veya Isi
yalitim plakalari serilerek Grdindn ani su kaybina maruz kalmasi engellenmelidir.

e Yabanci madde ilave etmeyiniz.

e Yapismay! engelleyici her tirli maddeden arndinimig, temiz bir kap icerisine normal cevre
sicakligindan alinan 5,5 - 6,5 It temiz, berrak su konulur. Su ile dolu kap i¢ine toz halde, 25 kg
torbada olan TEKNODEKO CIZGiLl, bosaltilir. Diistik devirli bir karistiricl ile topaksiz ve homojen bir
gdriniim elde edilinceye kadar kanstirilir. Karisim stiresi minimum 5 dk olmalidir. islem sonunda elde
edilen harg 3 dk dinlendirilip, tekrar 2 dk homojen hale gelinceye kadar karistiriimalidir.

e Hazirlanan kangim celik mala ile diizgiin bir sekilde ylizeye uygulanir. TEKNODEKO CiZGILl yiizeye
homojen bir sekilde uygulandiktan 5 dakika sonra diiz plastik mala ile dairesel hareketlerle desen
verilmelidir. Desen verilirken plastik mala ytzeyi sik sik temizlenmelidir.

e Direkt glines 1s1g1 altinda, sert rlzgarda, sis, yuksek bagll nem oraninda veya yogun yagislarda
uygulanmamalidir. Yapilan uygulama tam kuruma suresini tamamlayincaya kadar c¢esitli sebeplere
bagli isinmaya ve yogun guines isigina karsi korunmaya alinmalidir.

e TEKNODEKO CIZGILl istenirse (izeri dis cephe boyasi ile boyanabilir. Uzerinin boyanmasi icin
uygulamadan sonra normal sartlar altinda 7 gin beklenmesi Onerilir. Cilde dogrudan temastan
kaginimalidir. Dis ortamlarda yapilacak uygulamalarda 12 saat sUreyle yagis, rlzgar, asir soguk ve
sicaktan korunmalidir.

e Uygulamadan sonra direk gtines 1s191, siddetli rizgar, yiksek hava sicakligi (+35°C Uzeri) yagmur ve
don gibi olumsuz hava kosullarina karsi korunmalidir. Ur(in tam kiirin( alip sertlesmeden, eller su ve
deterjan ile temizlenmelidir.

e Uygulamadan hemen sonra, henliz sertlesmeden, ekipmanlar su ile temizienmelidir. Uriin
sertlestikten sonra mekanik yontemler ile temizlenmelidir.

Teknik Bilgi
Genel Bilgiler
Gorinim Beyaz
Raf Omri Acllmamis ambalajinda kuru ortamda 12 ay
Ambalaj 25 kg kraft torba

Uygulama Bilgileri

Uygulama Sicakligi

(+5°C) - (+35°C)

Karigim Orani

55-6,51tsu/25kg toz

Performans Bilgileri

Tane Buyuklagu Sinif S4

Su Buhari Aktarim Hizi Sinif V1

Su Aktarim Hizi Sinif W3

Uygulama Kalinhgi 3 mm

Tehlikeli Maddeler (EN 12004) Guvenlik bilgi formuna bakiniz.
Yangina Tepki Al
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Sarfiyat Tablosu
Teknodeko Cizgili Karisim Yogunlugu 1m? Toz Sarfiyat Karisim Suyu Miktari
(kg/litre) (kg) (litre)
25 kg kraft torba ~1,60 2,9-33 55-6,5

Teknik bilgiler, +20°C hava sicakliginda ve %50 rolatif hava nemi oranina gére elde edilen bitmis UrUnlerin, 28 gun sonraki
performansi igin gegerli olan ve Tekno Yapi Kimyasallari Laboratuvar galismasinda elde edilen yaklasik degerlerdir.
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Teknorep 100

Cimento Esasli Diizeltme Macunu

C€ TSEN1504-3,R1

Bayindirlik Poz. No: 10.300.2071

Uriin Tanimi

Cimento esasl, tek bilesenli, ic mekanlarda burtit beton ve sivall ylzeyleri dizeltme amagli
kullanilan agik gri renkli dolgu macunul.

Kullanim Alanlan

e Her tlrll yUzey bozuklugu olan brit beton elemanlarin tesviyesinde kullanilir.
e Her tUrll endUstriyel betonarme yapida,

e Onarim, tamir ve betonarme glclendirme projelerinde,

e Otoparklar, aligveris merkezleri

e Prefabrike elemanlarin tamirinde kullanilir.

e Sadece i¢ mekanlarda kullanima uygundur.

e Saten alci yerine kullanimi uygundur.

Ozellikleri ve
Avantajlan

e Su ile karigtirilir.

e Ekonomik ve uygulanmasi kolaydir.

e Dlzgln yuzey bitisi saglar.

e Beton ve swvall ylizeylerde mikemmel aderansa sahiptir.
e Genis ylzeylerde catlaksiz gérlinUm olusturur.

e Astara gerek kalmaz.

e Alci sivalar gibi su ile kabarma yapmaz.

Uygulama Talimatlari

Yizey Kalitesi: Ylzeyler temiz, dizgln, saglam, her turli toz, yag, ki, pas, kalp yagi, deterjan
gibi benzeri yapismayi engelleyici maddelerden ve atiklardan arindirimalidir. Ylzeydeki zayif pargalar
cikariimalidir.

Yiizey Hazirh@i: Cimento serbeti ve zayiflamis parcalar ¢ikartiimall, ylizeyde yag, kir ve pas gibi
malzemeler bulunmamalidir. Emici yUzeyler dnceden islatimali fakat su birikintisi ve damlalar
kalmamalidir.

Karnstirma: Yapismayi engelleyici her tUrli maddeden arindiriimig, temiz bir kap igerisine normal gevre
sicakligindan alinan 8,5 It temiz, berrak su konulur. Su ile dolu kap i¢ine toz halde, 20 kg torbada
olan Teknorep100, bosaltilir. DUstk devirli bir kanstirici ile topaksiz homojen bir karisim elde edilinceye
kadar kanstinlir. Karigsim stiresi minimum 5 dk olmalidir. Islem sonunda elde edilen harc 3 dk
dinlendirilip, tekrar 2 dk homojen hale gelinceye kadar kanstirimalidir. Malzeme reaksiyona girdikten
sonra tekrar su eklenip karistirimamalidr.

Uygulama Notlan /
Sinirlamalar

e Cimento esasl Urlnlerde reaksiyon sUreleri ortam ve zemin sicakliklarindan etkilenir. Reaksiyon
sUreleri sicak ortamda kisalir, soguk ortamlarda uzar.

e Soguk ortamlarda sicak karisim suyu kullanimalidir.

e Sicak ortamlarda ise soguk karisim suyu kullanimalidir.

¢ Uriiniin uygulanmasi esnasinda is ve isci sagligi kurallarina uygun is elbiseleri giyilmeli ve uygun
g6zIlik ve maske kullaniimalidir.

e Hazirlanan harg gelik mala ile beton ylzeye siyirma ydntemi ile gekilir. Daha sonra tesviye igin gerekli
miktar ylzeye tatbik edilir. Et kalinidi 1 mm. den kalin uygulamalar tabakalar halinde yapilmalidir.
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e Uygulamadan sonra direk glines 1131, siddetli rizgér, ylksek hava sicakligi (+35°C Uzeri) yagmur ve
don gibi olumsuz hava kosullarina karsi korunmalidir. Uriin tam kiirtini alip sertlesmeden, eller su ve
deterjan ile temizlenmelidir.

e Uygulamadan hemen sonra, heniiz sertlesmeden, ekipmanlar su ile temizlenmelidir. Uriin
sertlestikten sonra mekanik yontemler ile temizlenmelidir.

Teknik Bilgi
Genel Bilgiler
Gorlnim Gri
Raf Omri Acllmamis ambalajinda kuru ortamda 12 ay
Ambalaj 20 kg kraft torba

Uygulama Bilgileri

Uygulama Sicakligi

(+56°C) - (+35°C)

Karisim Orani 8,0 Itsu/20 kg toz

islenebilme Stiresi Min. 2 saat

Katlar arasi bekleme suresi 4-5 saat

Kullanima agma stresi 24 saat

Uygulama Kalinligi 0-2mm

Performans Bilgileri

Egilme Dayanimi (28 glin) > 2,5 N/mm?

Basing Dayanimi (28 gulin) > 10 N/mm? (TS EN 196-1)
Yapisma Dayanimi (28 guin) (TS EN 1542) > 1,0 N/mm?

Yangina Tepki (TS EN 13501-1) A1

Sicaklik Dayanimi

(- 30°C) - (+ 80°C)

Sarfiyat Tablosu

Teknorep 100 ince
(Acik Gri)

Karisim Yogunlugu
(gr/litre)

1 mm/ 1m? Toz Sarfiyat Karisim Suyu Miktan
(kg) (litre)

20 kg kraft torba ~1,6

05-1,0 8,0

Teknik bilgiler, +20°C hava sicakliginda ve %50 rolatif hava nemi oranina gére elde edilen bitmis Urlnlerin, 28 gin sonraki

performansi igin gegerli olan ve Tekno Yapi Kimyasallar Laboratuvar ¢alismasinda elde edilen yaklasik degerlerdir.
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Teknorep 100 Flex

Beyaz Cimento Esasli,
Boya Alti Dizeltme Macunu

C € TSEN1504-3,R1

[]rijn Tanimi Beyaz ¢imento esasl, tek bilesenli, polimer takviyeli, yiksek stabiliteye sahip ylzey dizeltme ve
dolgu macunudur.

Kullanim Alanlari e Her tUrld yUzey bozuklugu olan brit beton elemanlarin tesviyesinde kullanilir. Dis cepheye uygundur.
e Her tUrll endUstriyel betonarme yapida,
e Metro, otoyol, baraj gibi mihendislik yapilarinda,
e Onarm, tamir ve betonarme gticlendirme projelerinde,
e Otoparklar, aligveris merkezleri,
e Prefabrike elemanlarin tamirinde kullanilir.

Ozellikleri ve e Su ile karistirilr.
Avantajlari ¢ Dlzgun yUzey bitisi saglar.
e Beton ve sivall ylizeylerde mikemmel aderansa sahiptir.
e Genis ylzeylerde catlaksiz gérinUim olusturur.
e Astara gerek kalmaz ve uygulamasi kolaydir.
e Alci sivalar gibi su ile kabarma yapmaz.

Uygulama Talimatlari  Yizey Kalitesi: Yizeyler temiz, dizgin, saglam, her tirll toz, yag, kir, pas, kalip yagdi, deterjan
gibi benzeri yapismayi engelleyici maddelerden ve atiklardan arindirimalidir. Ylzeydeki zayif parcalar
cikariimalidir.

Yiizey Hazirhgi: Cimento serbeti ve zayiflamis parcalar ¢ikartimali, ylzeyde yag, kir ve pas gibi
malzemeler bulunmamalidir. Emici ylzeyler 6nceden islatimall fakat su birikintisi ve damlalari
kalmamalidir.

Karngtirma: Yapismay! engelleyici her turli maddeden arindirimig, temiz bir kap igerisine normal
cevre sicakligindan alinan 81t temiz, berrak su konulur. Su ile dolu kap igine toz halde, 20 kg
torbada olan Teknorep100 ince, bosaltilir. Dilsiik devirli bir karistirici ile topaksiz homojen bir karisim
elde edilinceye kadar kanstirilir. Karisim stresi minimum 5 dk olmalidir. islem sonunda elde edilen
harg 3 dk dinlendirilip, tekrar 2 dk homojen hale gelinceye kadar kanistirimalidir. Malzeme reaksiyona
girdikten sonra tekrar su eklenip karistinimamalidir.

Uygulama Notlan / e Dis mekan uygulamalarinda ilk 3 saat gtines yagmur ve dondan korunmalidir.

Sinirlamalar e Cimento esasll Urlnlerde reaksiyon sUreleri ortam ve zemin sicakliklarindan etkilenir. Reaksiyon
sureleri sicak ortamda kisalir, soguk ortamlarda uzar.
e Soguk ortamlarda sicak karisim suyu kullanimalidr.
e Sicak ortamlarda ise soguk karisim suyu kullaniimalidir.
e Uriinin uygulanmas! esnasinda is ve isci sagligl kurallarina uygun is elbiseleri giyilmeli ve uygun
g6zlik ve maske kullanimalidir.
e Hazirlanan harg ¢elik mala ile beton ylzeye siyirma yontemi ile gekilir. Daha sonra tesviye icin gerekli
miktar ylzeye tatbik edilir. Et kalinigi 2 mm den kalin uygulamalar tabakalar halinde yapiimalidir.
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¢ Uygulamadan sonra direk glines 11§, siddetli rizgér, yUksek hava sicakligi (+35°C Uzeri) yagmur ve
don gibi olumsuz hava kosullarina karsi korunmalidir. Ur(in tam kiiriini alip sertlesmeden, eller su ve
deterjan ile temizlenmelidir.
e Uygulamadan hemen sonra, heniiz sertlesmeden, ekipmanlar su ile temizlenmelidir. Uriin
sertlestikten sonra mekanik yontemler ile temizlenmelidir.
e Mantolama sisteminde sadece siyirma olarak kullanilabilir. Kalin uygulamalar gatlamaya yol acabilir.

Teknik Bilgi
Genel Bilgiler
Gorinim Beyaz
Raf Omrii Acllmamis ambalajinda kuru ortamda 12 ay
Ambalaj 20 kg kraft torba

Uygulama Bilgileri

Uygulama Sicakligi

(+5°C) - (+35°C)

Karigsim Orani

8,01t su/ 20 kg toz

islenebilme Stiresi Min. 3 saat

Katlar arasi bekleme siresi 2 - 3 saat

Kullanima agma siresi 24 saat

Uygulama Kalinhgi 0-2mm

Performans Bilgileri

Egilme Dayanimi (28 guin) > 2,5 N/mm?

Basing Dayanimi (28 glin) > 10 N/mm? (TS EN 196-1)
Yapisma Dayanimi (28 giin) > 1,0 N/mm? (TS EN 1542)
Yangina TepKi A1 (TS EN 13501-1)

Sicaklik Dayanimi

(- 30°C) - (+ 80°C)

Sarfiyat Tablosu
Teknorep 100 ince Karisim Yogunlugu 1 mm/ 1m? Toz Sarfiyat Karisim Suyu Miktari
Dis Cephe (gr/litre) (kg) (litre)
20 kg kraft torba ~1,52 0,5-1,0 8,0

Teknik bilgiler, +20°C hava sicakliginda ve %50 rolatif hava nemi oranina gére elde edilen bitmis Urtnlerin, 28 gun sonraki
performansi i¢in gegerli olan ve Tekno Yapi Kimyasallari Laboratuvar ¢alismasinda elde edilen yaklasik degerlerdir.
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Teknorep 110

Akrilik Esasli Diizeltme Macunu

C€ TsEN1504-3

Uriin Tanimi

Akrilik esasli, esnek yapida, dis cephe yluzey dizetme macunu

Kullanim Alanlan

e Her tlrlU ylzey bozuklugu olan burit beton elemanlarin tesviyesinde kullanilir.
e Her tlrll endUstriyel betonarme yapida,

e Metro, otoyol, baraj gibi muhendislik yapilarinda,

e Onarim, tamir ve betonarme gugclendirme projelerinde,

e Prefabrike elemanlarin tamirinde kullanilir.

Ozellikleri ve
Avantajlan

e Su ile karigtirilr.

e DlizgUin ylzey bitisi saglar.

e Beton ve sivall ylizeylerde mikemmel aderansa sahiptir.
e Genis yUzeylerde catlaksiz gériinim olusturur.

e Astara gerek kalmaz ve uygulamasi kolaydir.

Uygulama Talimatlan

Yiizey Kalitesi: YUzeyler temiz, diizgln, saglam, her tlrll toz, yag, kir, pas, kalip yag, deterjan gibi benzeri
yapismay! engelleyici maddelerden ve atiklardan arindirimalidir. YUzeydeki zayif pargalar ¢ikariimalidir.
Cimento serbeti ve zayiflamis parcalar ¢ikartiimali, ylizeyde yag, kir ve pas gibi malzemeler bulunmamalidir.
Emici yUzeyler dnceden islatimali fakat su birikintisi ve damlalar kalmamalidir.

Yiizey ve Gevre Sicakhgi: +5°C - +35°C

Kanstirma: Dis Cephe Macunu kullanima hazirdir. Uygulama &ncesinde ylzeyin toz, kir ve yagdan arindirimis
olmasi, kabaran kisimlar iyice kazinmali ve ylzey kuru olmalidir.

Dusuk devirli bir matkap ucuna takilmis karistiriciyla karistirilarak homojen bir karisim elde
edilinceye kadar (yaklasik 5 dk) karistirma islemine devam ediniz. Uygulamaya hazir hale gelmis macunu
spatula yada celik mala ile yiizeye uygulayiniz. ilk kat tamamen kuruyup sertlestikten sonra (24 saat) ikinci
kat uygulama yapllir (Her defasinda maksimum 1mm kaliniginda uygulanmasi 6nerilir)

Uygulama sirasinda ortam ve ylzey sicakliginin +5°C ile +30°C arasinda olmasina dikkat ediimelidir.
Bol esintili ve direkt glines 1sig1 altinda uygulama yapmayiniz. Kullanilan geregler, islem bittikten sonra su
ile temizlenmelidir. +30°C Uzerinde hava sicakliklarinda uygulama yapilacaksa gélge olan cephelerde
uygulama yapiimali ve saat 10-15 arasinda uygulama yapiimasi 6nerilmemektedir.

Ekipmanlar: Hazirlanan harg ¢elik mala ile beton ylzeye siyirma yontemi ile gekilir. Daha sonra tesviye icin
gerekli miktar ylzeye tatbik edilir.

Sarfiyat: 1 mm kalinlik igin 1,50 kg/m?. Sarfiyat yiizeye, iscilige gore degiskenlik gdsterebilir.
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Temizlik: Uygulamadan sonra direk gtnes 1191, siddetli rizgar, yiksek hava sicakligi (+35°C tzeri) yagmur
ve don gibi olumsuz hava kosullarina karsi korunmalidir, Uriin tam kirinii alip sertlesmeden, eller su ve
deterjan ile temizlenmelidir.

Ekipmanlarin Temizligi: Uygulamadan hemen sonra, heniz sertlesmeden, ekipmanlar su ile temizlenmelidir.
Uriin sertlestikten sonra mekanik yéntemler ile temizlenmelidir.

Kap Omrii (Potlife): 20 °C sicakiikta yaklasik 60 dakika

Temizlenebilme Siiresi: 20 °C sicaklikta yaklagik 75 dakika

Uygulama Notlari / e Dis mekan uygulamalarinda ilk 3 saat glines yagmur ve dondan korunmalidir.

Sinirlamalar ¢ Urliniin uygulanmasi esnasinda is ve isci sagligr kurallarina uygun is elbiseleri giyilmeli ve uygun
go6zlik ve maske kullaniimalidir.

Teknik Bilgi
Genel Bilgiler
Renk Beyaz
Uygulama Kalinligi 0-2 mm
Tiketim 0,5 - 1,5 kg/m2
Ambalaj 25 kg kova
Raf Omrt Acilmamis orijinal ambalajinda 12 aydir. Kuru ortamda saklayiniz.

Teknik bilgiler, +20°C hava sicakliginda ve %50 rolatif hava nemi oranina gore gecerli olan ve Tekno Yapi Kimyasallari
Laboratuvar ¢alismasinda elde edilen yaklasik degerlerdir.
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Teknomer Protect

Su Bazli Soyulabilir Kaplama

Uriin Tanimi

Boyall ve boyasiz birgok farkli dik ve yatay zemine koruma amagli veya gegici maskeleme amagli
uygulanan, su bazl, beyaz, seffaf veya renkli olarak Uretilebilen soyulabilir kaplama.

Kullanim Alanlan

e insaat sektoérii — Mimari projeler, dekorasyon, renovasyon vs.

e Otomotiv, Mobilya, Savunma Sanayi, Reklam, Gemi ve Marin sektérinde.

e Granit, mermer, limra, dogal tas ve kompoze tas, karo mozaik, seramik, ahsap parke veya
laminant désemelerin korunmasinda kullanilir.

e Cam, gerceve, aliminyum, PVC ve gecirgen olmayan gbzeneksiz diger ylzeylerde de
kullanilabilen bir Grtnddar.

Ozellikleri ve
Avantajlan

e Uygulandigi ylzeyi bozmaz.

e Boya sUrer gibi uygulanir ve kurudugu zaman ylzeyden kolayca ayrilir

e i¢ ve dis ortamlarda kullanilabilir.

e Yizeyden kolayca ayrismaz ve altina toz, kir gecirmez.

e Temizlenmemis ylzeye uygulanabilir ve soyulma sonrasindaki tim tozlari yok eder.
e YUzeylerinizi ilk hali gibi tutar.

® Ylzeylere gelen zararlardan dolayl dogacak degisim maliyetlerini ortadan kaldirir.
® Yaya trafigine uygundur.

e Kivilcim ve statik elektrikten etkilenmez, alev almaz.

e Soyuldugunda kalinti birakmaz ve sonrasinda temizlik gerektirmez.

e Zarar gordigunde kolay yama imkani vardir.

e Yapiskan folyolar gibi kolayca ylzeyden ayrismaz.

Uygulama Talimatlari

Normal su bazli boyalar i¢in kullanilan standart bir rulo ile veya genis ama ince bir kil firca ile
yUzeye surllur. Uygulama kalinhi@inin yeterli olduguna ve kuru film kalinliginin en az 200 mikron
olmasina 6zen gosterilmelidir. Eger agir sartlar icin koruma gerekiyor ise 30-45 dk. sonra bir kat
daha uygulanmalidir. Havasiz tabanca ile uygulamalarda 200 barlik bir makine ile 517 veya
519 luk meme ucu kullanarak uygulama yapin. Uygulama yaparken atisi bir el yatay sonra bir el
dikey yaparak ylizeyde homojenlik saglayin. Kuruma dis sicakliga bagl olarak 25°C de 2-3 saat
arasidir. Daha dusUk sicakliklarda trlin su bazli oldugundan kuruma suresi artma gosterebilir.
Isitmali ve hava sirkllasyonlu alanlarda bu sire gok azalr.

TEKNOMER PROTECT Soyulabilir Yizey Koruma Sistemine artik ihtiya¢c kalmadiginda, olusan
filimi kdsesinden kaldirarak kolayca soyabilirsiniz veya arzu edildigi takdirde basingli su tabancasi
ile de ylzeyden sokdulebilir (Su tabancasi ile sbkme ancak suya uygun ylzeyler bulundugunda
uygulanabilir).

TEKNOMER PROTECT soyuldugunda bizUstdrdlerek bir top haline getirilebilecektir. TEKNOMER
PROTECT ten geriye kalan artigi normal evsel atiklar ile ayni kategoride atabilirsiniz.
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Teknik Bilgi

Genel Bilgiler

Gorintim/Renk Yesil, Seffaf veya Renkli
Depolama Kosullari / Raf Omri 12 ay
Ambalaj 3 ve 15 kg plastik kovalarda

Uygulama Bilgileri

Uygulama Sicakligi (+10°C) - (+35°C)
Katlar Arasi Bekleme Suresi En az 45 dakika
Kuruma Sdresi 2-3 saat

Kolay Soyulabilme En az 24 saat sonra

Teknik bilgiler, +20°C hava sicakliginda ve %50 rdlatif hava nemi oranina gére elde edilen bitmis Urlnlerin, 28 gin sonraki
performansi igin gegerli olan ve Tekno Yapi Kimyasallarn Laboratuvar ¢alismasinda elde edilen yaklasik degerlerdir.

Sarfiyat Tablosu

Teknomer Protect Yogunlugu (gr/It) 1m2 Sarfiyat (gr)

3 ve 15 kg kova ~1,00 250 - 350
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Tekno Makine Sivasi

ic ve Dis Mekanlar icin Makine Sivasi

TS EN 998-1 standardina uygundur. Bayindirlik Poz No: 04.475/A

Uriin Tanimi

ic ve dis mekanlarda, beton yiizeylere, malzemelerin (izerinin kaplanmasinda kullanilan, yiizeyin
mukavemetini arttiran, makine ile kullanima uygun, cimento esasli, 6zel bir sivadir.

Kullanim Alanlari

e Konutlar, alisverismerkezlerive hastaneler

e Yatay, dUseyvebaslstluygulamalarda

e Hertlrllbetonarme mihendislikyapisinda

e Temellerde, tinellerdeveyolkenarisevlerinde

Ozellikleri ve
Avantajlan

e Yiksektutunmagucune sahiptir.

e Zamanveisgciliktentasarrufsaglar.

® Uygulamasive sekil verilebilmesikolaydir.
e Buhargecirgenligine sahiptir.

e Yanicidegildir.

Uygulama Talimatlan

Yizey Kalitesi: Yuzeyler temiz, dlizgln, saglam, her turld toz, yag, kir, pas, kalip yagi, deterjan
gibi benzeri yapismayi engelleyici maddelerden ve atiklardan arindiriimalidir. Yizeyler dizgin
olmalidir, zayif pargalar ¢ikartiimalidir.

Ylzey Hazirh@ri: Asiri sicak havalarda, kuru ve emici ylzeyler uygulama éncesinde islatiimalidir.
Brit beton, gaz beton ve gerekliylzeyler 6n serpme ya da uygun astarile sivaya hazirlanmalidir.
On serpme ya da astar, uygulama ylzeyini %100 kapatmis ve tamamen kurumus olmalidir.
Tugla duvar Uzerine dogrudan uygulanabilir. Uygun siva makineleri ile uygulanabilir. Siva
makinesiile uygulanan malzeme, tim ylzeye esit miktarda atiimalidir. Uygulama sonrasi ylzey
mastar ile duzeltiimelidir. YUzey sertlesince uygun bir el aleti ile ylzeydeki bozukluklar alinir
(raspalanir), siva ylzeyi hafifge islatilir ve bir singer yardimiile duzeltilir. Siva uygulama kalinhgi
tek seferde 25 mm'yi gegmemelidir. Daha kalin siva katmani olusturmak igin ilk uygulanan
katmanin Ust katmani tasiyabilir hale gelmesi (en az 1 gun) gerekir. Tavsiye edilen maksimum
siva kalinhgr 50 mm olup, ikinci katmanda gerekirse file kullanimi énerilir. Kuruma suresi
boyunca gerek duyuldukga sivanin islatiimasi tavsiye edilir. Uygulama veya kuruma esnasinda
cevresicakligiveylzeysicakligienaz +5 °C, engok +35 °C arasindaolmaldir.

Uygulama Notlari /
Sinirlamalar

e Uriin prizini alana kadar dondan korunmalidir. Yapilan uygulama tam kuruma siresi
tamamlanincayakadaryagmurveya cesitlisebeplere bagliislanmayakarsikorunmalidir.

® Cevre ve ylzey sicakliginin +35 °C'nin tzerine ¢cikmasi durumunda ani su kaybini énlemek ve
sivanin saglikli priz almasini saglamak igin ylzey belirli araliklarla spreyleme yontemi ile
(tazyiksiz suile) nemlendiriimelidir.

o Uriin cilde temasta tahris yapabilir. is elbisesi, koruyucu eldiven, maske ve gozliik
kullaniimalidir. ise baslamadan 6nce ele koruyucu krem de siiriilebilir. Harcin gézle temasi
halinde gozlerderhalilik suile yikanmalive doktorabasvurulmalidir.
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e Urtinler (Mevcut ortam sartlarinda slresi degismek (izere) tam kurumadan bir sonraki
katman/trtn uygulamasina gecilmemelidir
eUriinicine hazirlamaesnasinda herhangibiryabancimalzeme ya dakatkiilave ediimemelidir.

Teknik Bilgi
Genel Bilgiler
Gorunim Gri
Raf Omri Acllmamis ambalajinda kuru ortamda 12 ay
Ambalaj 25 kg kraft torba
Maksimum Tane Buyukligu 1,9 mm

Uygulama Bilgileri

Uygulama Sicakhgi (+5°C) - (+35°C)
Karisim Orani 4,75 - 5,75 It su 25 kg toz
Harg Tipi GP Genel amagli kaba/ince siva harci

Performans Bilgileri

islenebilme Siiresi (TS EN 1015-19B metodu) Firma Beyani | > 45 dk

Kuru Yigin Yogunlugu 15650+250 kg/m?3 (TS EN 1015-10)
Su Buhari Diflizyon Katsayisi () <12

Basing Mukavemeti CS 11 (1,5-5,0N/mm? (TSEN 1015-11)
Bag Dayanimi 0,2 N/mm? (FP:B)

Kilcal Su Emme WO (TSEN 1015-18)
Minimum Siva Kalinligi Duvarda: 10 mm / Tavanda: 8 mm

Maksimum Siva Kalinhg: Her bir asama icin 25 mm (toplamda azami 50 mm)

Tuketim ~15 kg/m2 (1 cm uygulama igin)

Yangina Tepki Al (TS EN 13501-1)

Teknik bilgiler, +20°C hava sicakliginda ve %50 rélatif hava nemi oranina gdre elde edilen bitmis Urlinlerin, 28 gin sonraki
performansi icin gecgerli olan ve Tekno Yapi Kimyasallan Laboratuvar ¢alismasinda elde edilen yaklasik degerlerdir.
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SU YALITIMI
ve TAMAMLAYICI
URUNLER
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Teknomer 100

Kristalize Su Yalitim Malzemesi

Bayindirlik Poz No: 10.300.2172 - 10.300.2041

Uriin Tanimi

Cimento esasli, tek bilesenli, beton karisimina veya beton yizeylere uygulanan, kristalize yapi
olusturan, betondan gelen su ile reaksiyona giren, su yalitim malzemesidir.

Kullanim Alanlan

e Asansor gukurlar,

e Su depolari, ylizme ve sis havuzlari,

e Betonarme borular,

e Beton dokimu sirasinda kristalize yalitm saglayan beton katkisi olarak,
e Rdgar ve altyapl malzemelerde,

e Temelde, bodrumlarin duvarlarinda,

* Metro, tlinel, baraj, otoyol gibi mihendislik yapilarinda,

e Bodrum perdeleri gibi yapilarn negatif ve pozitif su yalitiminda kullanilir.

Ozellikleri ve
Avantajlari

e Kristallesme 6zelligi sayesinde ylzeyden su gegcisini etkili bir sekilde engeller.
® Pozitif ve negatif su basincina dayanikiidir.
e Kullanimi kolaydir, sade su ile karistirp kullanilir.

Uygulama Talimatlari
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Yuzey Kalitesi: YUzeyler temiz, dizgin, saglam, her turli toz, yag, kir, pas, kalip yagi, deterjan gibi
benzeriyapismayi engelleyicimaddelerden ve atiklardan arindinimalidir. Betonda ayrisma (segregasyon)
var ise bozuk ve gevsek pargalar atimali, zayif parcalar ¢ikartimalidir. Uygulama yapilacak zemin veya
duvarda catlak, oyuk var ise uygun TEKNOREP tamir harclari ile tamir edilmelidi. TEKNOMER 100
uygulamasina 3-4 gun sonra gecilmelidir.

Meyil sapi veya betonunun su akintisi ydntnde atildigindan emin olunmalidir. Egimin dogru sekilde
kontrolU su sekilde yapillir. Baglangi¢ tarafindan gidere dogru mastar tutulur, onun Uzerine terazi konur.
Kontrol sonucunda egimin olmadigi veya ters egim oldugu tespit edilirse uygulamaya geciimemeli,
beton, sapta islem yapilarak su akinti yoni ayarlanmalidir. Gerekirse ilave sap veya beton dokulimelidir.
Yizey Hazirh@i: Yalitim yapilacak ylzeyin kuru olmasi halinde, islatiip suya doygun hale gelmesi
saglanarak uygulamaya hazir hale getirilmelidir.

Yapismayi engelleyici her turl maddeden arindiriimig, temiz bir kap igerisine normal gevre sicakligindan
alinan 6,0-7,0 It temiz, berrak su konulur. Su ile dolu kap igine toz halde,20 kg torbada olan Teknomer
100, bosaltilir. Dustk devirli bir karistiricl ile topaksiz homojen bir karisim elde edilinceye kadar tGrin
karistinlir. Karisim siiresi minimum 5 dk olmalidir. islem sonunda elde edilen harc 3 dk dinlendirilip,
tekrar 2 dk homojen hale gelinceye kadar karistinimalidir.

TEKNOMER100 uygulamasi U¢ sekilde yapillir;

* Firca ile : Kuru zeminlerde, beton ylzey rutubetlendirilerek, suya doygun hale getirilir. Ylzeyde su
birikintisi veya goéllenme degil nem olabilir. Sayet surekli su geliyor ise TEKNOPLUG ile sizinti, akinti
kesilmelidir. Daha sonra hazirlanan karisim ylzeye firga ile 2-3 kat tatbik edilir. Uygulama sert killi firga
veya mekanik plskurtme yontemiyle yapilabilir.  Birinci soldan sagda, ikinci yukaridan asagiya olmak
Uzere uygulama tamamlanir. Katlar arasinda bekleme sUresi sdyle yapilir. Elle muayenede beton
zemini kontrol edildiginde, TEKNOMER 100 elde iz birakmiyor ise diger katin uygulamasina gegilebilir.
¢ Elle Serpme Yontemi: Temel betonarme betonu dokilmeden 6nce grobeton Ustlne, radye
demirlerinin tizerinden TEKNOMER 100 el ile serpilerek atilir. Su yaltiminin istege bagl olarak
TEKNOMER 100 Daha sonra betonarme betonu dékuldr.
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Transmikser igindeki betonun ¢imento dozajina gore belirlenen TEKNOMER 100 katkisi, agirlikca
yaklaglk 6-7 It su ile uygun bir kap icerisinde, disUk devirli matkapla karstirilarak sulu bir serbet
haline getirilir. Hazirlanan karisim dénen transmikser’e eklenir. Her karisim en fazla bir torba TEKNOMER
100 igerecek sekilde hazirlanarak betona katimalidir. Homojen bir karisim elde edilebilmesi igin,
transmikser deki karisim sUresi yaklasik 4-5 dakika olmalidir.

Uygulama Notlan /
Sinirlamalar

e is glivenlik 6nlemlerine uyunuz. Urlinii kullanirken eldiven, maske, gozlik kullaniniz.

e Cimento esasl oldugundan tozunu solumayiniz, cilde ve gbze temas ettirmeyiniz.

e Ahsap, sunta, mdf, kontraplak, PVC ve metal ylizeylere uygulamayiniz.

e Karisim igerisinde sadece belirtilen miktarda su kullanilabili. Kesinlikle daha fazla su ilave
edilmemelidir.

e Yabanci malzemeler ilave edilmemelidir.

e Uygulamadan sonra direk gliines 1s1d1, siddetli rizgar, ylksek hava sicakligi (+35°C Uzeri) yagmur ve
don gibi olumsuz hava kosullarina karsi korunmalidir. Ur(in tam kuirtin{i alip sertlesmeden, eller su ve
deterjan ile temizlenmelidir.

e Uygulamadan hemen sonra, heniiz sertlesmeden, ekipmanlar su ile temizlenmelidir. Uriin
sertlestikten sonra mekanik yontemler ile temizlenmelidir.

Teknik Bilgi
Genel Bilgiler
Goriinim Gri Renkli Toz
Raf Omrii Agllmamis ambalajinda kuru ortamda 12 ay
Ambalaj 20 kg kraft torba

Uygulama Bilgileri

Uygulama Sicakligi

(+5°C) - (+35°C)

Karisim Orani 6-7 It su/ 20 kg toz
Kap Omrii 20 dk

Kullanima Alma Suresi 5 gin

Performans Bilgileri

Betona Yapisma Mukavemeti (EN 1542) > 1,0 N/mm?2

Su Gegirimsizlik

7 bar (Negatif ve Pozitif yon)

Kapiler Su Emme Degeri (EN 1062 - 3)

< 0,1 kg/m?ho5

Su Buharn Gegirgenligi (EN ISO 7783)

Sinif I; Sd < 5 (Sd: Es deger hava tabakasi kalingi)

Sicaklik Dayanimi

(-25°C) - (+80°C)

Tehlikeli Maddeler (EN 12004)

Guvenlik bilgi formuna bakiniz.

Yangina Tepki Al
Sarfiyat Tablosu
Teknomer 100 Karisim Yogunlugu 2 kat i¢in 1m? Karisim Suyu Miktari
(kg/litre) Toz Sarfiyat (kg) (litre)
20 kg kraft torba ~1,98 ~D 6-7

Teknik bilgiler, +20°C hava sicakliginda ve %50 rélatif hava nemi oranina gére elde edilen bitmis Grlnlerin, 28 gin sonraki
performansi igin gecerli olan ve Tekno Yapi Kimyasallar Laboratuvar galismasinda elde edilen yaklasik degerlerdir.
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Teknomer 110

Kristalize Su Yalitim Malzemesi

o

Bayindirlik Poz No: 04.477/3

Uriin Tanimi Cimento esasl, tek bilegenli, beton ylzeylere uygulanan, kristalize yapi olusturan, su ile reaksiyona
giren, su gegcisini bloke eden, etkisi su geldikge artan, su yalitim malzemesidir.

Kullanim Alanlan ® Asansor gukurlar,
e Su depolari, ylizme ve sis havuzlari,
e Betonarme borular,
e Rdgar ve altyapl malzemelerde,
e Temelde, bodrumlarin duvarlarinda,
e Metro, tlinel, baraj, otoyol gibi mihendislik yapilarinda,
e Bodrum perdeleri gibi yapilarin negatif ve pozitif su yalitiminda kullanilir.

Ozellikleri ve o Kristallesme 0zelligi sayesinde yUzeyden su gegisini etkili bir sekilde engeller.
Avantaijlan ® Pozitif ve negatif su basincina dayaniklidir.
o Kullanimi kolaydir, sade su ile karigtinp kullanilir.

Uygulama Talimatlari  Ylzeyler temiz, dlizgln, saglam, her tarlti toz, yag, kir, pas, kalip yadi, deterjan gibi benzeri yapigmay!
engelleyici maddelerden ve atiklardan arindinimalidir. Betonda ayrisma (segregasyon) var ise bozuk ve
gevsek parcalar atimali, zayif parcalar ¢ikartiimalidir. Uygulama yapilacak zemin veya duvarda catlak,
oyuk var ise uygun TEKNOREP tamir harclari ile tamir ediimelidir. TEKNOMER 110 uygulamasina 3-4
gun sonra gecilmelidir.

Meyil sapi veya betonunun su akintisi ydninde atildigindan emin olunmalidir. Egimin dogru sekilde
kontrolU su sekilde yapillir. Baglangi¢ tarafindan gidere dogru mastar tutulur, onun Uzerine terazi konur.
Kontrol sonucunda egimin olmadigi veya ters egim oldugu tespit edilirse uygulamaya geciimemeli,
beton, sapta islem yapilarak su akinti yoni ayarlanmalidir. Gerekirse ilave sap veya beton dokulimelidir.
Yalitm yapllacak ylzeyin kuru olmasi halinde, islatiip suya doygun hale gelmesi saglanarak
uygulamaya hazir hale getirilmelidir.

Transmikser icindeki betonun ¢imento dozajina gdre belirlenen TEKNOMER 110 katkisi, agirikga
yaklasik 7-7,5 kg su ile uygun bir kap igerisinde, dusuk devirli matkapla karnstirilarak sulu bir serbet
haline getirilir. Hazirlanan karisim dénen transmikser’e eklenir. Her karisim en fazla bir torba TEKNOMER
110 icerecek sekilde hazirlanarak betona katimalidir. Homojen bir karisim elde edilebilmesi icin,
transmikser deki karisim sUresi yaklasik 4-5 dakika olmalidir.

Uygulama Notlan / ¢ 1 m3te 7 kg gegmeyecek sekilde kullaniimalidir.
Sinirlamalar e Cimento dozajinin % 2’si oraninda kullanimalidir.
e Topaklanmayi engellemek icin transmiksere TEKNOMER 110’u toz halde atmayiniz.
e TEKNOMER 110 eklendikten sonra beton dokilene kadar transmikser asla durdurulmamalidir.
e Beton dokimii sonrast TEKNOKUR 100 ile beton yiizeyi kiirleme yapimalidir,
e Cimento esasli oldugundan tozunu solumayiniz, cilde ve goze temas ettirmeyiniz.
e Yabanci malzemeler ilave edilmemelidir.
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Teknik Bilgi
Genel Bilgiler
Gorinim Gri Renkli Toz
Raf Omrii Aglimamis ambalajinda kuru ortamda 12 ay
Ambalaj

20 kg kraft torba

Uygulama Bilgileri

Uygulama Sicakligi

(+5°C) - (+35°C)

Karisim Orani

7,0-7,51tsu/20kg toz

Karistirma Siresi

Kova icersine 5-6 dk / Transmikser igersinde en az 5 dk

Har¢ Yogunlugu

~ 2 gr/litre

Tehlikeli Maddeler

Guvenlik bilgi formuna bakiniz.

Sarfiyat Tablosu
Teknomer 110 Karisim Yogunlugu 2 kat icin 1m? Karisim Suyu Miktari
(kg/litre) Toz Sarfiyat (kg) (litre)
20 kg kraft torba ~2,12 2,1 7-7,5

Teknik bilgiler, +20°C hava sicakliginda ve %50 rolatif hava nemi oranina gore gegerli olan ve Tekno Yapi Kimyasallari

Laboratuvar galismasinda elde edilen yaklasik degerlerdir.
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Teknomer 120

Kapiler Kristalize Su Gegirimsizlik Beton Katkisi

Uriin Tanimi

Kristalize yapida, yapisindaki kimyasal maddelerin, beton igerisindeki nem ve serbest kireg ile
reaksiyona girerek, negatif ve pozitif ydnde su yalitim yapan, su gecirimsizlik beton katkisi.

Kullanim Alanlan

e Temellerde, betonarme perdelerde,
® Fore kazikl temelerde,

e Yizme havuzlarinda,

e Yer alti otoparklarinda,

e TUnellerde,

e Barajlarda,

¢ Prekast beton elemanlarda,

e icme suyu ve atik su depolarinda,
e Aritma suyu tesislerinde,

e Yizme havuzlarinda,

e Kitle betonlarda kullanilir.

Ozellikleri ve
Avantajlari

® Betonu pozitif ve negatif taraftan ydksek su basincina karsi gecirimsiz kilar.
e iscilik ve zaman maliyetini diistrdir.

e Fore kazikli temel yalitminda en uygun ¢ézdmdur.

e Sivi halde oldugu icin karistirma sirasinda topaklanma yapmaz.

e Surekli aktif haldedir.

® Beton donatisini korozyona karsi korur.

e Betonun nefes almasini engellemez.

® Betonun mukavemetini ve donma-¢dztnme dayanimini arttirir.

e Klorir igermez, donatiya zarar vermez.

o Kullanimi kolaydir.

Uygulama Talimatlan

TEKNOMER 120 beton mikserine %2-3 oraninda katilarak 3-5 dakika karistirilir. Farkl uygulamalar
icin 6n deneme yapilmasi tavsiye edilir.

TEKNOMER 120 katlacak betonun ¢imento su karisim oraninin 0,55’ten az olmasina dikkat
edilmelidi. TEKNOMER 120 kullanmadan 6nce iyice kanstinlr. Calisma suresi TEKNOMER 120
betona katildiktan sonra 45 dakika kadardir. CEM I ve Il tip portland ¢imento kullanildidinda priz
geciktirici kullaniimasi faydall olur. Kullanmdan énce uygunluk testleri yapiimalidi. TEKNOMER 120’
nin +8°C’nin altinda saklanmasi durumunda kristallesme meydana gelebilir. Malzeme karistirildiktan
ve homojen hale getirildikten sonra tekrar kullanilabilir.

Uygulama Notlari /
Sinirlamalar
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e Uygulamadan sonra direk giines 15191, siddetli rizgér, ylksek hava sicakligi (+35°C Uzeri) yagmur ve
don gibi olumsuz hava kosullarina karsi korunmalidir. Uriin, tam kiirind alip sertlesmeden, eller su ve
deterjan ile temizlenmelidir. Donmaya karsi koruyunuz.

o Uriin cilde temasta tahris yapabilir. Is elbisesi, koruyucu eldiven, maske ve gdzlik kullanimalidir. ise
baslamadan dnce ele koruyucu krem de surulebilir. Harcin gdzle temasi halinde gézler derhal ilik su
ile yikanmali ve doktora bagvurulmalidir.

e Yabanci madde ilave etmeyiniz.

e Fklenen Teknomer 120 miktar kadar betondaki sudan kesilirse mukavemet artisi da gorulecektir.
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Teknik Bilgi
Genel Bilgiler
Renk/Gértiniim Seffaf kahverengi sivi
Ambalaj 30 kg'lik bidon, 200 kg varril
Raf émri Kapagi acllmamis ambalajinda 12 ay sure ile saklanabilir.
Yogunluk (kg/It) 1,12 (£ 0,08)
Yapisi inorganik Karigim
pH >10
Sarfiyat

Su/Cimento orani < 0,45 ise beton karisimindaki cimento agiriginin %2’si kadar,
Su/Gimento orani ~0,50 ise beton karisimindaki gimento agirhiginin %2,5’i kadar,
Su/Cimento orani ~ 0,55 ise beton karisimindaki ¢imento agiriginin %3’0 kadar
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Tekno 1

Beton ve Harg icin Su Gegirimsizlik Katkisi

Bayindirlik Poz No: 10.300.2037

[Jrijn Tanimi Beton ve harg karnisimindaki gimento ve kum ile reaksiyona girerek kapiler bosluk ve gdzenekleri
dolduran, kullanima hazir, sivi su gegirimsizlik beton katki maddesidir.

Kullanim Alanlan e Temeller,
e Kanallar,

e Havuz, Su depolari,
e Metro, otoyol, tinel, baraj gibi mihendislik yapilarinda,
e Su havuzlar ve tUm beton uygulamalarinda kullanilir.

Ozellikleri ve * Kullanima hazirdr.
e Harcin priz sUresi ve mukavemetine etki gostermez.
e Klorur igermediginden, betona zarar vermez.
e Beton yapidaki donatinin korozyona ugramasina neden olmaz.
e Su penetrasyonunu engellerken ylzeyin nefes almasini saglar.

Uygulama Talimatlarn  Beton igerisinde su gecirimsizligi arttirmak igin;
Santiyede dokulmesine karar verilen drnek bir betonunun karnsim 6zellikleri asagidaki gibi olsun.

Beton Sinifi C 25
Maximum Dane Capi 22 mm
Su 181 kg
Cimento (CEM | 42,5 R) 370 kg
Su/Gimeto (W/C) Orani 0,49
Kirma Kum (0-5 mm) 454 kg
Tas Tozu 335 kg
Agrega (5-12 mm) 468 kg
Agrega (12-22 mm) 454 kg
Slper Akiskanlastirici 3,7 kg
Hava igerigi %1,5
Cokme (slump) 16 cm
Kullanilacak olan TEKNO 1 miktarinin belirlenmesinde iki ydontem vardir.

A-) TEKNO 1 miktarinin suya gére belirlenmesi ( TEKNO 1 : Su -1:1 ila 1:10'u kadar) | 18,1 kg
Ornekte 1:10 'u kadar alinmistir.

?-) TEKNO 1 miktaribaglayici miktarinin %3'li kadar. 11,1 kg
Ornekte Baglayicinin % 3 'ii alinmistir.

TEKNO 1, beton igerisinde kullanilan suyun 1/10" u kadar kullanilir. Santiyeye gelen transmikserin
icerisine dokulur. Beton mikseri hizll devrinde 5 dakika karistirilir. Beton kaliba yerlestirilir.
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Sapigerisinde su gecirimsizligi arttirmak igin;

Santiyede 50 kg cimentoya,yaklasik 150 kg kum gelecek sekilde kuru karisim hazirlanir.

Temiz bir varil icerisine, 30 kg bidondaki TEKNO 1 bosaltilir, daha sonra igerisine 10 bidon da su
dokultr. Kum icerisindeki rutubete bagli olarak TEKNO 1: Su orani, 1:10 dan 1:6-8 arasina kadar
¢ekilebilir. Varil homojen bir sekilde karistirilir.

Hazirlanan kuru harg, TEKNO 1 ve su karismis sivi formdaki haliyle karistinlarak agilir.

El ile veya harg makineleriyle sap atilirken akiciligi da arttirmak icin TEKNOFLOW SUPER ile birlikte
kullaniimasi tavsiye edilir.

Sivaicerisinde su gecirimsizlidi arttirmak icin;

Santiyede 50 kg ¢imentoya 150 kg kum gelecek sekilde kuru karisim hazirlanir. Temiz bir varil
icerisine, 30 kg bidondaki TEKNO 1 bosaltilir, daha sonra zerine 10 bidon su dokulir. Kum
icerisindeki rutubete bagl olarak TEKNO 1: Su orani, 1:10 dan 1:6-8 arasina kadar gekilebilir. Varil
homojen bir sekilde karistirilir. Hazirlanan kuru harg, TEKNO 1 ve su karismis sivi formdaki haliyle
karistirlarak acilir. Daha sonramalaile uygulamaya baslanir.

Temizlik: Uygulamadan sonra direk gtines 1s1g, siddetli rizgér, yUksek hava sicakligi (+35°C Uzeri)
yagmur ve don gibi olumsuz hava kosullarina karsi korunmalidir. Beton veya har¢ tam kirtnt alip
sertlesmeden, eller su ve deterjan ile temizlenmelidir.

Uygulama Notlari /
Sinirlamalar

e Uriiniin uygulanmas! esnasinda is ve isci sagdligl kurallarina uygun is elbiseleri giyilmeli ve uygun
g0zlik ve maske kullanimalidir.

e Cilde temas halinde eller sabun ve su ile ylikanmalidir. Goz ile temas halinde mutlaka doktora
basvurunuz.

e Uygulamadan sonra direk glines 15131, siddetli rizgér, ylksek hava sicakligi (+35°C Uzeri) yagmur ve
don gibi olumsuz hava kosullarina karsi korunmalidir. Beton veya harg tam kirtnu alip sertlesmeden,
eller su ve deterjan ile temizlenmelidir.

Teknik Bilgi

Kimyasal Bilesim

inorganik Bilesikler

Ambalaj 30 kg Bidon / 200 kg Varil
Renk Sari

Yogunluk (kg/It) 1,05 £ 0,03

pH 10 + 1
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Teknomer 200

Yan Esnek, Su Yalitim Malzemesi

<> EN14891, C € EN1504-2 Bayindirlik Poz No: 04.477/1

Uriin Tanimi

Sivi polimerler ve 6zel katkilarin birlesmesinden olusan iki bilesenli, yar esnek su yalitim malzemesidir.

Kullanim Alanlan

e ic ve dig ortamlarda beton ve gimento harclar ile sivall yiizeylerde, su yalitimi olarak,
e Perde ve duvar yaltimlari igin,

® Beton yapilara hareketli olmayan alanlarda,

e |slak hacim su yalitimlari igin,

e Su depolari, ylizme ve sis havuzlari,

e Banyo, wc, balkon gibi islak hacimler,

® Metro, tlnel, baraj, otoyol gibi mihendislik yapilarinda kullanilir.

Ozellikleri ve
Avantajlari

* i¢ ve dis ortamlarda kullanilabilir. Dis ortamlarda uygulandiginda Ustiine zemin kaplamasi gereklidir.
e icme suyu ile temasa uygundur.

e BlzUlme ve ¢atlama yapmaz.

e Yatay ve dusey uygulamalar i¢in uygundur.

e Korozif ve zehirli madde icermediginden icme suyu depolarinda kullanilabilir.

Uygulama Talimatlan
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Yizeyler temiz, dlizgin, saglam, her turll toz, yag, kir, pas, kalip yagi, deterjan gibi benzeri yapismayi
engelleyici maddelerden ve atiklardan anndirimalidir. Betonda ayrisma (segregasyon) var ise bozuk
ve gevsek pargalar ¢cikartiimalidir. Uygulama yapilacak zemin veya duvarda ¢atlak, oyuk var ise uygun
TEKNOREP tamir harclar ile tamir edilmelidin. TEKNOMER 200 ’Un uygulamasina 3-4 gin sonra
geciimelidir.

Meyil sapi veya betonunun su akintisi yontinde atildigindan emin olunmalidir. Egimin dogru sekilde
kontrolU su sekilde yapilir. Baglangi¢ tarafindan gidere dogru mastar tutulur, onun Uzerine terazi konur.
Kontrol sonucunda egimin olmadigi veya ters egim oldugu tespit edilirse uygulamaya geciimemeli,
beton, sapta islem yapilarak su akinti yoni ayarlanmalidir. Gerekirse ilave sap veya beton dokulimelidir.
Yalitim yapilacak ylzeyin kuru olmasi halinde, islatilip suya doygun hale gelmesi saglanarak uygulamaya
hazir hale getirilmelidir. Keskin kose ve kenarlara TEKNOREP kalin tamir harciyla pah yapimalidir.
Uzerine seramik gelecek islak hacimler ve balkonlarda, tim késelere énceden TEKNOMER PAH
BANDI uygulanmalidir.

TEKNOMER 200 iyice karistinilip dinlendirildikten sonra, suya doygun ylzeye, rutubetini kaybetmeden
firca ve/veya mala yardimiyla tatbik edilir. Malzemenin ilk prizini aimasini takiben 1. kat uygulamanin dik
dogrultusunda 2. kat uygulama yapllir. Eger sap Uzerine uygulama yapiliyorsa mutlaka katlar arasinda
esnek su yalitim filesi kullaniimalidir. Katlar arasindaki bekleme stresi; 1. Katin uygulanmasindan
sonra elle yapilan kontrolde parmaklarda bir iz kalmadigi zamanda diger katlara gegilebilir.

Yapismay! engelleyici her trli maddeden arindinimig, temiz bir kap igerisine TEKNOMER 200 'Un
once sivi B bileseni bosaltilir. Daha sonra toz haldeki TEKNOMER 200 A bileseni yavas yavas dokulUr.
Dustk devirli bir kanistirnicl ile topaksiz homojen bir karisim elde edilinceye kadar Urdn karistirilir.
Karisim stiresi minimum 5 dk olmalidir. islem sonunda elde edilen har¢ 3 dk dinlendirilip, tekrar 2 dk
homojen hale gelinceye kadar karistiriimalidir.
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Uygulama Notlari /
Sinirlamalar

e Cimento esasli oldugundan tozunu solumayiniz, cilde ve gdze temas ettirmeyiniz.

e Ahsap, sunta, mdf, kontraplak, PVC ve metal ylzeylere uygulamayiniz.

e Kangim igerisinde sadece kendi sivisi kullaniimalidir. Kesinlikle su ilave edilmemelidir.

e Yabanci malzemeler ilave edilmemelidir.

o Alcipan ylzeylerde Teknolatex 300 aderans arttirici astar ile kullaniimasi tavsiye edilir.

e Uriinden beklenen uzun streli performansi elde etmek icin koruma gereklidir. Uygulama sonrasi
olusabilecek, her turlti delinme, ¢iziime ve darbelere karsl korumak i¢in 3 guin sonra fayans, seramik,
siva, sap yapiimalidir.

e Uygulamadan sonra direk glines 1s1d1, siddetli rizgar, ylksek hava sicakligi (+35°C Uzeri) yagmur ve
don gibi olumsuz hava kosullarina karsi korunmalidir. Ur(in tam kiirtin{ alip sertlesmeden, eller su ve
deterjan ile temizlenmelidir.

e Uygulamadan hemen sonra, heniiz sertlesmeden, ekipmanlar su ile temizlenmelidir. Uriin
sertlestikten sonra mekanik yontemler ile temizlenmelidir.

Teknik Bilgi
Genel Bilgiler
Renk A Bileseni gri, toz; B Bileseni beyaz, sivi
Karisimin Rengi Gri
Ambalaj 25 kg.'lik set
Raf émri Acllmamis ambalajinda kuru ortamda 12 ay

Uygulama Bilgileri

Karisim Yogunlugu

1,78 (+0,50) kg/lt

Kullanima Alma Suresi Enaz 3 Gun

Performans Bilgileri

Yapisma Dayanimi > 1,28 (28 gtin) N/mm? (TS EN 1542)
Su Aktarim Hizi < 0,1 kg/(m?.h) (TS EN 1062-3)
Su Buhari Aktarim Hizi < 0,6 gr/(h.cm? (TSENISO 7783-2)
Basingli Su Dayanimi 5 Bar Pozitif

Kiirtint Tamamlamis Uriiniin Sicaklik Dayanimi (-25°C) - (+80°C)

Tehlikeli Maddeler

Madde 5.3’e uygun

Yangina Tepki

Bs1d0

Kalite Belgesi

TS EN 1504-2, EN 14891

Sarfiyat Tablosu

Teknomer 200 Karisim Yogunlugu 2 kat icin 1m?
(kg/litre) Toz Sarfiyat (kg)
25 kg set ~1,75 2,56-3,0

Teknik bilgiler, +20°C hava sicakliginda ve %50 rolatif hava nemi oranina gére elde edilen bitmis Urlnlerin, 28 gin sonraki
performansi i¢in gecerli olan ve Tekno Yapi Kimyasallar Laboratuvar ¢alismasinda elde edilen yaklasik degerlerdir.
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Teknomer 200 Kristalize

Kristalize Su Yalitim Malzemesi

Bayindirlik Poz. No: 10.300.2172

Uriin Tanimi

Emdlsiyon polimer esasli sivi bilesen, su gegirimsizligi ve islenebilirligi arttirict kimyasal katkilar igeren
cimento esasli toz bilesenden olusan, sizinti ve ylzey sularina karsl igten (negatif) ya da distan (pozitif)
uygulanabilen su yalitim ve beton koruma harci.

Kullanim Alanlan

e ic ve dis mekanlarda, disey ve yatay uygulamalarda,
e Banyo, dus, wc gibi islak hacimli mekanlarda,

e Su depolarinda,

e Temel ve perde duvarlara,

e Tunellerde,

e Asansor cukurlarinda,

e Salamura havuzlarinda,

® Ballk yetistirme havuzlarinda,

e Beton, siva, sap gibi ylzeyler Uzerine uygulanrr.

Ozellikleri ve
Avantajlan

Negatif ve pozitif su basincina karsi dayanikiidir.
Yuksek tutunma guicline sahiptir.

Donati veya celik icin korozif degildir.

Yatay ve dusey ylzeylerde uygulanabilir.
Betonda karbonatlagsmay engeller.
Donma-gozinmeye karsi dayaniklidir.

Firca, rulo veya sprey ile kolay uygulanir.

Uygulama Talimatlar
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Yizey, yapismayi Onleyecek kalintlardan arindinimalidir. Ylzeyin kirGnt almis ve saglam olmasina
dikkat edilmelidir. Uygulama yapilacak ylUzeyde bozukluklar varsa TEKNORERP ile dizeltilmelidir. Aktif
su kacagd mevcutsa TEKNOPLUG kullanilarak durdurulmalidir.

Uygulama yapilacak ylzey gunes, yagmur ve tozdan 1 gin sUreyle korunmali ve direkt glnes I1SIg
altinda uygulama yapiimamalidir. Uygulamaya gegmeden dnce ylizey suya doyacak kadar islatimalidir.
Uygulama sirasinda yUzeyin islak degil, nemli kalmasina dikkat ediimelidir. 2 It lik sivi bilesen ve 5,0-
6,0 It kanisim suyu temiz bir karisim kovasina konmali; 25 kg toz bilesen, Uzerine yavasca bosaltilarak
topak kalmayacak bigimde iyice karistinimalidir. Su miktari sivi bilesene ait dl¢ilt bidon ile ayarlanabilir.
Karnsimin 500 devir/dakikadan az dustik devirli mikser ile yapiimasi onerilir.

Har¢ olgunlasmasi igin 5 dakika dinlendirimeli, uygulamaya baslamadan tekrar 30 saniye
karistinimalidir. Hazirlanan harg rulo veya firca ile zemine 2 veya 3 kat olarak uygulanmalidir. Her
kattaki uygulama ydnU bir 6éncekine dik dogrultuda olmalidir. Katlar arasinda sicakliga bagl olarak
en az 3 saat beklenmelidir. 12 saatten fazla bekleme sureleri icin ylzeyde hafif nemlendirme islemi
yapilmalidir. Toplamda yaklasik 3 mm’lik bir uygulama kalinligi yeterli olacaktir.

Uygulama yapilan mekandaki koselere, birlesim yerlerine TEKNOMER PAH BANDI ile pah yapiimalidir.
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Uygulama Notlan / ® Hazirlanan harg, 2 saat iginde tiketilmelidir. YUksek sicaklik, distk nem, rtizgar gibi uygun olmayan

Sinirlamalar ortam sartlarinda yapilan uygulamada bu sure kisalabilir.

Uygulamadan sonra eller ve uygulama aletleri bol su ile yikanmalidir.
e TEKNOMER 200 uygulanan ytzeyin Uzeri, gines isinlarina ya da trafige maruz kalacak ise; sap,
seramik gibi koruyucu bir kaplama malzemesi ile kaplanmalidir. Uygulama yapilan alanlar, kullanima
alinmadan ya da kaplanmadan 6nce en az 7 gltin beklenmelidir. Uygulama yapilan alan su tanki ise

Urdndn en az 28 gun kirlenmesi beklenir ve kirlendirme sonrasi tank sicak su ile yikanir.

Kullanim stresi gecmis harg atimalidir.

e GCimento esasli oldugundan tozunu solumayiniz, cilde ve gdze temas ettirmeyiniz. Daha ayrintili bilgi
icin GUvenlik Bilgi Formuna bagvurunuz.

Teknik Bilgi

Genel Bilgiler

Gorinim

1. Bilesen: Gri toz; 2. Bilesen: Beyaz sivi

Raf Omrii (Toz ve Siv)

Acllmamis ambalajinda kuru ortamda 12 ay.

Ambalaj

27 kg Set

Karigsim Orani

2t sivi/ 5-6 It su/ 25 kg toz

Uygulama Bilgileri

Uygulama Sicakligi

(+5°C) - (+35°C)

Kap Omrii

~2 saat

Trafige agma suresi

1 Hafta

Performans Bilgileri

Su Gegirimsizlik

4 bar (negatif) 7 bar (pozitif)

Yapisma Mukavemeti (EN 1542) >1,00 N/mm?
Buz C6zlicl Tuz Etkisi Olmaksizin Yapisma >1,00 N/mm?
Mukavemeti (EN 13687-3 / EN 1542)

Isil Yaslandirma Sonrasi Yapisma Mukavemeti >1,00 N/mm?
(EN 1062-11 / EN 1542)

Su Buharn Gegirgenligi (EN ISO 7783) Sinifl; Sd <5 m

Kapiler Su Emme Degeri (EN 1062-3)

< 0,1 kg/m2n05

Sicaklik Dayanimi

(-30°C) - (+80°C)

Tehlikeli Maddeler

Guvenlik Bilgi Formuna Bakiniz.

Yangina Tepki

Bs 1d0

Teknik bilgiler, +20°C hava sicakliginda ve %50 rolatif hava nemi oranina gére elde edilen bitmis Urlnlerin, 28 gln sonraki

performansi icin gecerli olan ve Tekno Yapi Kimyasallari Laboratuvar ¢alismasinda elde edilen yaklasik degerlerdir.
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Teknomer 200 Ex

Cimento ve Akrilik Esasli, iki Bilesenli, x :
Tam Esnek Su Yalitim Malzemesi k ‘ ﬂ

<> TSEN 14891, C € TS EN 1504-2 Bayindirlik Poz No: 04.477/1

Uriin Tanimi

iki bilesenli, cimento ve akrilik esasli, polimer takviyeli, ¢zel katkilar iceren tam elastik, su yalitim
malzemesidir. Sizinti ve yUzey sularina karsi beton, perde ve ¢gimento esasli sivalar Uzerine icten ya
da distan uygulanir.

Kullanim Alanlan

o Konutlar, aligveris merkezleri, hastaneler,

e ic ve dis mekanlardaki diisey ve yatay uygulamalarda,
e Temel yalitiminda ve istinat duvarlarinda,

e Kaplica ve hamam gibi tesislerde,

e Su depolari, ylizme ve sis havuzlari,

e Teraslarda (Uzeri korunmak sarti ile),

e Banyo, wc, balkon gibi islak hacimlerde kullanilir.

Ozellikleri ve
Avantajlari

e Su gerektirmez.

e El ile veya pUskurtme uygulanabilir.

e Calisma suresi uzundur.

® BlzUlme ve ¢atlama yapmaz.

e Catlak koprileme 6zelligi sayesinde taze sap ve beton ylzeylere uygulanabilir.

e Betonda karbonatlasmayi engeller

e Korozif ve zehirli madde icermediginden icme suyu depolarinda kullanilabilir.

e Kalsiyum ve sodyum KlorUr gibi buz eritici tuzlara, deniz suyuna ve karbondioksit gazina karsi
betonu korur.

e Klor iyonlarina kars! yUksek dirence sahiptir.

Uygulama Talimatlar

138

Yizey Kalitesi: Ylzeyler temiz, dizgin, saglam, her tarli toz, yag, ki, pas, kalp yagi, deterjan
gibi benzeri yapismayi engelleyici maddelerden ve atiklardan arndinimalidir. Betonda ayrisma
(segregasyon) var ise bozuk ve gevsek parcalar atimali, zayif pargalar cikartimaldir. Uygulama
yapilacak zemin veya duvarda gatlak, oyuk var ise uygun TEKNOREP tamir harclari ile tamir edilmelidir.
Meyil sapi veya betonunun su akintisi yontnde atildigindan emin olunmalidir. Egimin dogru sekilde
kontrolU su sekilde yapllir. Baslangic tarafindan gidere dogru mastar tutulur, onun Uzerine terazi konur.
Kontrol sonucunda egimin olmadigi veya ters egim oldugu tespit edilirse uygulamaya geciimemeli,
beton, sapta islem yapilarak su akinti yoni ayarlanmalidir. Gerekirse ilave sap veya beton dokulimelidir.
Yiizey Hazirhgr: Yalitm yapilacak ylzeyin kuru olmasi halinde, islatilip suya doygun hale gelmesi
saglanarak uygulamaya hazir hale getirilmelidir. Keskin kdse ve kenarlara TEKNOREP 300 kalin
tamir harciyla pah yapiimalidir. Uzerine seramik gelecek islak hacimler ve balkonlarda, tim kdselere
dnceden TEKNOMER Pah Bantlari uygulanmalidir.

20 kg toz harg, 10 It sivi bilesen Uzerine yavasga bosaltilarak topak kalmayacak bicimde iyice
karstirimaldir. Karisimin 500 devir/dakikadan az duisik devirli mikser ile yapilmasi 6nerilir. Harg
olgunlasmasi igin 5 dakika dinlendirimeli, uygulamaya baslamadan tekrar 1 — 2 dakika kanstinimalidir.
Hazirlanan harg rulo veya firga ile zemine 2 kat olarak uygulanmalidir. Katlar arasinda sicakliga bagli
olarak 5 — 6 saat kadar beklenmelidir. Katlar birbirine dik yonde uygulanmalidir. Toplamda 2 — 3 mm’lik
bir uygulama kalinh@r yeterli olacaktir.
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Uygulama Notlan /
Sinirlamalar

e Kaplama iglemi sirasinda yalitm malzemesine mekanik olarak zarar veriimemesine dikkat edilmelidir.
e Cimento esasl oldugundan tozunu solumayiniz, cilde ve gbze temas ettirmeyiniz.

e Ahsap, sunta, mdf, kontrplak, PVC ve metal ylzeylere uygulamayiniz.

e Karisim igerisinde sadece kendi sivisi kullaniimalidir. Kesinlikle su ilave edilmemelidir.

e Yabanci malzemeler ilave edilmemelidir.

e Uriinden beklenen uzun streli performansi elde etmek icin koruma gereklidir. Uygulama sonrasi
olusabilecek, her turll delinme, ¢izilme ve darbelere karsi korumak icin 3 giin sonra fayans, seramik,
siva, sap yaplimalidir.

e Uygulamadan sonra direk gines isig1, siddetli rizgar, yiksek hava sicaklgi (+35°C Uzeri) yagmur ve
don gibi olumsuz hava kosullarina karsi korunmaldir. Uriin tam kir(inii alip sertlesmeden, eller su ve
deterjan ile temizlenmelidir.

e Uygulamadan hemen sonra, heniiz sertlesmeden, ekipmanlar su ile temizlenmelidir. Uriin
sertlestikten sonra mekanik yontemler ile temizlenmelidir.

e TEKNOMER 200 EX; iyice kanstirilip 3 — 5 dakika dinlendirildikten sonra, suya doygun ylzeye,
rutubetini kaybetmeden firca ve/veya mala yardmiyla tatbik edilir. Malzemenin ilk prizini almasini
muteakip 1. kat uygulamanin dik dogrultusunda 2. kat uygulama yapilir. Eger istenirse katlar arsinda
tastyici cam elyaf donati olarak kullanilabilir. Katlar arasindaki bekleme stiresi; 1. Katin uygulanmasindan

sonra elle yapilan kontrolde parmaklarda bir iz kalmadigi zamanda diger katlara gecilebilir.

Teknik Bilgi

Genel Bilgiler

Renk

A Bileseni, gri, toz; B Bileseni beyaz, sivi

Karisimin Rengi

Gri

Ambalaj

30 kg.'lik set

Raf émri

Aglimamis ambalajinda kuru ortamda 12 ay

Uygulama Bilgileri

Su Buhari Aktarim Hizi Sinifl; Sd<5 (TSENISO 7783)
Kullanima Alma Suresi 3-7gln

Karisim Yogunlugu 1,8 (£0,50) kg/lt

Kap Omrii 6 saat

Katlar Arasi Bekleme Suresi 5 -6 saat

Performans Bilgileri

Yapisma Dayanimi > 1,0 N/mm? (TS EN 1542)
Kapiler Su Emme Degeri < 0,1 kg/(m?.h%5) (TS EN 1062-3)
Catlak Kdprileme > 2,5 mm (A5) (EN 1062-7)
Isil Yaslandirma Sonrasi > 1,0 N/mm? (EN 1062-11: EN 1542)
Yapisma Mukavemeti

Basin¢h Su Dayanimi 7 Bar Pozitif

Su Buhan Gegirgenligi Sinifl; Sd < 5 (EN ISO 7783)
Klor iyonu Difiizyonu < 200 Coulomb (Sinif: Cok dusik gegirgenlik) (ASTM C1202)
Karbondioksit Gegirgenligi Sd > 50 m (Sd: Es deder hava tabakasi kalinligi) (EN 1062-6)

Buz Co6zlict Tuz Etkisi Olmaksizin
Yapisma Mukavemeti

> 1,0 N/mm2

(EN 13687-3/ EN 1542)

Sertlesen Uriiniin Sicaklik Dayanimi

(-40°C) - (+80°C)

Tehlikeli Maddeler

Madde 5.3’e uygun

Yangina Tepki

Cs1dO
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Sarfiyat Tablosu
Teknomer 200 Ex Karisim Yogunlugu 2 kat icin 1m?
(kg/litre) Toz Sarfiyat (kg)
30 kg set ~1,80 25-3

Teknik bilgiler, +20°C hava sicakliginda ve %50 rolatif hava nemi oranina gdre elde edilen bitmis Urlnlerin, 28 gin sonraki
performansi icin gegerli olan ve Tekno Yapi Kimyasallan Laboratuvar ¢alismasinda elde edilen yaklasik degerlerdir.
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Teknomer 200 Ex Kristalize

Cift Komponentli Kristalize Su
Yalitim Malzemesi

Bayindirlik Poz No: 04.477/2

Uriin Tanimi

Emdlsiyon polimer esasli sivi bilesen, su gegirimsizligi ve islenebilirligi arttirict kimyasal katkilar igeren
cimento esasli toz bilesenden olusan, sizinti ve ylzey sularina karsl icten (negatif) ya da distan (pozitif)
uygulanabilen tam elastik su yalitim ve beton koruma harci.

Kullanim Alanlan

e ic ve dis mekanlarda, disey ve yatay uygulamalarda,

e Banyo, dus, wc gibi islak hacimli mekanlarda,

e Garaj, balkon, teras ve kiler gibi stirekli nemli, Islak ve rutubetli alanlarda,

e Temel ve perde duvarlara, asansér cukurunda, bodrumlarin dis duvarlarinda,
e Tunellerde, eski yapilarin iyilestiriimesinde,

* Hem pozitif hem de negatif tarafta,

e Beton, siva, sap gibi ylzeyler Uzerine uygulanrr.

Ozellikleri ve
Avantajlari

e Negatif ve pozitif su basincina kargl dayaniklidr.

e Polimerik katkilar sayesinde yUksek tutunma gtcine sahiptir.

e Donati veya celik igin korozif degildir.

e Yatay ve dusey yUzeylerde uygulanabilir.

¢ Betonda karbonatlagsmayi engeller.

® Her tip tas ve tas tUrevi tugla, bims tugla, briket, gazbeton, beton blok, kire¢ tasl vb. tugla ordlt ve
sivall ylizeylerde kullanilir.

e Donma-¢dzinmeye karsi dayanikiidr.

e Firca, rulo veya sprey ile kolay uygulanir.

Uygulama Talimatlan

Yizey, yapismayi nleyecek kalintlardan arindinimalidir. Ylzeyin kirGnt almis ve saglam olmasina
dikkat ediimelidir. Uygulama yaplilacak ylzeyde bozukluklar varsa TEKNOREP 300 ile diizeltimelidir.
Aktif su kagagd mevcutsa TEKNOPLUG kullanilarak durdurulmalidir.

Uygulama yapilacak ylzey gunes, yagmur ve tozdan 1 gun sureyle korunmali ve direkt gines 1SI3
altinda uygulama yapiimamalidir. Uygulamaya gegmeden dnce ylizey suya doyacak kadar islatimalidir.
Uygulama sirasinda ylzeyin islak degil, nemli kalmasina dikkat edilmelidir.

10 It lik sivi bilesen temiz bir karisim kovasina alinip 25 kg toz harg, Uzerine yavasca bosaltilarak topak
kalmayacak bicimde iyice karnistirimalidir. Su miktar sivi bilesene ait SlgUlt bidon ile ayarlanabilir.
Karnisimin 500 devir/dakikadan az dislUk devirli mikser ile en az 5 dakika yapilmasi onerilir. Harg
olgunlagsmasi igin 2 — 3 dakika dinlendirimeli, uygulamaya baslamadan tekrar 2 — 3 dakika
karigtirimaldir.

Hazirlanan harg rulo veya firga ile zemine 2 veya 3 kat olarak uygulanmalidir. Her kattaki uygulama
yoni bir dncekine dik dogrultuda olmalidir. Katlar arasinda sicakliga bagl olarak en az 3 saat
beklenmelidir. 12 saatten fazla bekleme sureleri icin ylzeyde hafif nemlendirme islemi yapimalidir.
Toplamda yaklasik 3 mm’lik bir uygulama kalinligi yeterli olacaktir. Uygulama yapilan mekandaki
koselere, birlesim yerlerine Teknomer Pah Bandi ile pah yapiimalidir. Hazirlanan harg, 2 saat icinde
tUketiimelidir. YUksek sicaklik, dustUk nem, rlzgér gibi uygun olmayan ortam sartlarinda yapilan
uygulamada bu sure kisalabilir. Kullanm suresi gegmis harg atimalidir. Uygulamadan sonra eller ve
uygulama aletleri bol su ile yikanmalidir. Uygulama yapildiktan sonra ylzey direkt gtines isigindan,
dondan ve rlizgérdan en az 1 giin korunmalidir. 141
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e TEKNOMER 200 EX uygulanan ylzeyin Uzeri, gines isinlarina ya da trafige maruz kalacak ise;
sap, seramik gibi koruyucu bir kaplama malzemesi ile kaplanmalidir.

e Uygulama yapilan alanlar, kullanima alinmadan ya da kaplanmadan énce en az 7 gin beklenmelidir.
Uygulama yapilan alan su tanki ise Urdndn en az 28 gun kirlenmesi beklenir ve kirlendirme sonrasi

tank sicak su ile yikanir.

e GCimento esasli oldugundan tozunu solumayiniz, cilde ve gdze temas ettirmeyiniz. Daha ayrintili bilgi
icin Guvenlik Bilgi Formuna bagvurunuz.

Teknik Bilgi

Genel Bilgiler

Gorindm

1. Bilesen: Gri toz; 2. Bilesen: Beyaz sivi

Raf Omrii (Toz ve Siv))

Acllmamis ambalajinda kuru ortamda 12 ay.

Uygulama Bilgileri

Uygulama Sicakhgi

(+5°C) - (+35°C)

Karigsim Orani

10 It sivi / 25 kg toz

Karistirma ~3dk. Max. 500 devir/dk Karistirici ile
Kap Omrii 45 dak.

Tuketim (1 mm kalinlik igin) 1,4 kg/m?

Katlar Arasi Bekleme Sdresi 3 — 6 saat

Kullanima Alma Siresi 1 hafta

Performans Bilgileri

Su Gegirimsizlik

10 bar (negatif)
10 bar (pozitif)

Yapisma Mukavemeti (EN 14891) > 1,00 N/mm?
Yapisma Mukavemeti (EN 1542) > 0,80 N/mm?
Su Buhar Gegirgenligi (EN ISO 7783-2) Sinif I; Sd <5 m

Kapiler Su Emme Degeri (EN 1062-3)

< 0,1 kg/m2h%5

Catlak Kdprileme (EN 1062-7)

0,5 mm - 1,25 mm arasi A3 Sinffi

Catlak Kdpruleme — Fileli Uygulama (EN 1062-7)

> 2,50 mm

Teknik bilgiler, +20°C hava sicakliginda ve %50 rolatif hava nemi oranina gére elde edilen bitmis Urlnlerin, 28 gun sonraki
performansi i¢in gecerli olan ve Tekno Yapi Kimyasallari Laboratuvar ¢alismasinda elde edilen yaklasik degerlerdir.
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Teknomer 200 Ex W

Cimento ve Akrilik Esasl, iki Bilesenli,
Tam Esnek Su Yalitim Malzemesi

Bayindirlik Poz No: 04.477/1

Uriin Tanimi

UV dayaniml,, iki bilesenli, beyaz renkli, gimento ve akrilik esasli, polimer takviyeli, dzel katkilar iceren
tam elastik, su yalitim malzemesidir. Sizinti ve ylzey sularina karsi beton, perde ve ¢imento esasli
sivalar Uzerine icten ya da distan uygulanir.

Kullanim Alanlari

e Konutlar, aligveris merkezleri, hastaneler,

e ic ve dis mekanlardaki diisey ve yatay uygulamalarda,

e Temel yalitiminda ve istinat duvarlarinda,

e Kaplica ve hamam gibi tesislerde,

e Su depolari, ylizme ve sts havuzlari,

e Teras, balkon ve catilarda Uzerinin kaplanmasina gerek duyulmadan,
e Banyo, wc, balkon gibi 1slak hacimlerde kullanilir.

Ozellikleri ve
Avantajlan

e Su gerektirmez,

e £l ile veya puskurtme uygulanabilir,

e Calisma sUresi uzundur,

e UV dayanimina sahiptir,

e Bizllme ve gatlama yapmaz,

e Catlak kopruleme 6zelligi sayesinde taze sap ve beton ylzeylere uygulanabilir,
® Betonda karbonatlasmayi engeller,

e Korozif ve zehirli madde icermediginden icme suyu depolarinda kullanilabilir.

e Kalsiyum ve sodyum klorlr gibi buz eritici tuzlara, deniz suyuna ve karbondioksit gazina karsi
betonu korur.

e Klor iyonlarina karsi yuksek dirence sahiptir.

Uygulama Talimatlan

Yizey Kalitesi: Yizeyler temiz, dizgun, saglam, her tUrli toz, yag, kir, pas, kalip yagi, deterjan
gibi benzeri yapismayi engelleyici maddelerden ve atiklardan arindinimalidir. Betonda ayrisma
(segregasyon) var ise bozuk ve gevsek pargalar atimall, zayif parcalar cikartiimaldir. Uygulama
yapllacak zemin veya duvarda gatlak, oyuk var ise uygun TEKNOREP tamir harclari ile tamir edilmelidir.
Meyil sapi veya betonunun su akintisi yontnde atildigindan emin olunmalidir. Egimin dogru sekilde
kontroll su sekilde yapillir. Baslangi¢ tarafindan gidere dogru mastar tutulur, onun Gzerine terazi konur.
Kontrol sonucunda egimin olmadidi veya ters egim oldugu tespit edilirse uygulamaya gegilmemeli,
beton, sapta islem yapilarak su akinti yénu ayarlanmalidir. Gerekirse ilave sap veya beton dékulmelidir.
Yizey Hazirhigi: Yalitm yapilacak ylUzeyin kuru olmasi halinde, islatilip suya doygun hale gelmesi
saglanarak uygulamaya hazir hale getirimelidir. Keskin kodse ve kenarlara TEKNOREP 300 kalin
tamir harciyla pah yapimalidir. Uzerine seramik gelecek islak hacimler ve balkonlarda, tim koselere
onceden TEKNOMER Pah Bantlari uygulanmalidir.

20 kg toz harg, 10 It sivi bilesen Uzerine yavasga bosaltilarak topak kalmayacak bigimde iyice
kanstinimalidir. Karnigimin 500 devir/dakikadan az dustk devirli mikser ile yapimasi &nerilir. Harg
olgunlasmasi igin 5 dakika dinlendirilmeli, uygulamaya baslamadan tekrar 1 — 2 dakika karistinimalidir.
Hazirlanan harg rulo veya firga ile zemine 2 kat olarak uygulanmalidir. Katlar arasinda sicakliga bagli
olarak 5 — 6 saat kadar beklenmelidir. Katlar birbirine dik yonde uygulanmalidir. Toplamda 2 — 3 mm’lik
bir uygulama kalinligr yeterli olacaktir. 143
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TEKNOMER 200 EX W; lyice karistirilip 3 — 5 dakika dinlendirildikten sonra, suya doygun ylzeye,
rutubetini kaybetmeden firca ve/veya mala yardimiyla tatbik edili. Malzemenin ilk prizini almasini
mteakip 1. kat uygulamanin dik dogrultusunda 2. kat uygulama yapilir. Eger istenirse katlar arsinda
tastyicicam elyaf donati olarak kullanilabilir. Katlar arasindaki bekleme suresi; 1. katin uygulanmasindan
sonra elle yapilan kontrolde parmaklarda bir iz kalmadigi zamanda diger katlara gegilebilir.

Uygulama Notlan /
Sinirlamalar

e Kaplama islemi sirasinda yalitim malzemesine mekanik olarak zarar verimemesine dikkat ediimelidir.
e Cimento esasli oldugundan tozunu solumayiniz, cilde ve géze temas ettirmeyiniz.

e Ahsap, sunta, mdf, kontrplak, PVC ve metal ylzeylere uygulamayiniz.

e Karisim icerisinde sadece kendi sivisi kullaniimalidir. Kesinlikle su ilave edilmemelidir.

e Yabanci malzemeler ilave ediimemelidir.

o Urlinden beklenen uzun siireli performansi elde etmek igin koruma gereklidir. Uygulama sonras
olusabilecek, her turll delinme, gizilme ve darbelere karsi korumak igin 3 guin sonra fayans, seramik,
siva, sap yaplimalidir.

e Uygulamadan sonra direk giines 15191, siddetli rizgér, ylksek hava sicakligi (+35°C Uzeri) yagmur ve
don gibi olumsuz hava kosullarina karsi korunmalidir. Uriin tam kiiriinii alip sertlesmeden, eller su ve
deterjan ile temizlenmelidir.

e Uygulamadan hemen sonra, heniiz sertlesmeden, ekipmanlar su ile temizlenmelidir. Uriin

sertlestikten sonra mekanik yontemler ile temizlenmelidir.

Teknik Bilgi
Genel Bilgiler
Renk A Bileseni beyaz toz; B Bileseni beyaz, s
Karigimin Rengi Beyaz
Ambalaj 30 kg'lik set
Raf 6mri Aclimamis ambalajinda kuru ortamda 12 ay

Uygulama Bilgileri

Su Buhari Aktarim Hizi Sinifl; Sd <5 (TSENISO 7783)
Kullanima Alma Sdresi 3-79un

Karisim Yogunlugu 1,8 (£ 0,50) kg/lt

Kap Omri 6 saat

Katlar Arasi Bekleme Sdresi 5 - 6 saat

Performans Bilgileri

Yapigsma Dayanimi > 1,0 N/mm? (TS EN 1542)
Kapiler Su Emme Degeri < 0,1 kg/(m2.h%9) (TS EN 1062-3)
Catlak Koprileme > 2,5 mm (A5) (EN 1062-7)
Isil Yaglandirma Sonrasi > 1,0 N/mm?2 (EN 1062-11: EN 1542)
Yapisma Mukavemeti

Basinglhi Su Dayanimi 7 Bar Pozitif

Su Buhar Gegirgenligi Sinifl; Sd < 5 (ENISO 7783)

Klor iyonu Difiizyonu

< 200 Coulomb (Sinif: Cok dustk gegirgenlik)

(ASTM C1202)

Karbondioksit Gegirgenligi

Sd > 50 m (Sd: Es de@er hava tabakasi kalinlig)

(EN 1062-6)

Buz Cozlicti Tuz Etkisi Olmaksizin
Yapisma Mukavemeti

> 1,0 N/mmz?

(EN 13687-3/ EN 1542)

Sertlesen Uriiniin Sicaklik Dayanimi

(-40°C) - (+80°C)

Tehlikeli Maddeler

Madde 5.3’e uygun

Yangina Tepki

Cs1d0
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Sarfiyat Tablosu
Teknomer 200 Ex W Karisim Yogunlugu 2 kat icin 1m?
(kg/litre) Toz Sarfiyat (kg)
30 kg set ~1,80 25-3,4

Teknik bilgiler, +20°C hava sicakliginda ve %50 rolatif hava nemi oranina gére elde edilen bitmis GrUnlerin, 28 gin sonraki
performansi icin gecerli olan ve Tekno Yapi Kimyasallar Laboratuvar ¢alismasinda elde edilen yaklasik degerlerdir.
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Teknomer 300

Akrilik Esasli, Elastik Su Yalitim Malzemesi

C € TSEN1504-2 ve <{§& EN 14891 Bayindirlik Poz No: 04.509

Uriin Tanimi

Elastomerik akrilik recine esasl, tek bilesenli, elastik su yalitm malzemesidir.

Kullanim Alanlari

e Su depolari, ylizme ve sus havuzlari,

e Meyilli teras catilarda,

® Banyo, wc, balkon gibi islak hacimler,

e Silo depo ve binalarin dis cephelerinde,

e Betonarme, galvaniz sac, poliliretan képuk, ginko, PVC sacak, gizli dere ylzeylerinde elastik su
yalitim malzemesi olarak kullanilir.

Ozellikleri ve
Avantajlari

e DUsUk sicakliklardaki esnekligi yiksek oldugu icin, uzun émurll gatlamaya karsi direnci yUksektir.
e Dolu etkisine dayaniklilik (teraslar icin dnemli).

e Zor ylizeylerde bile gok iyi aderans.

e Karbonatlasmaya karsi ¢ok iyi koruma.

e Gollenmis su gecisine karsl cok iyi direng.

e Firca veya rulo ile direkt uygulanir.

e Uzeri boyanabilir ve seramik ile kaplanabilir.

Uygulama Talimatlar

Yuzey Kalitesi: Ylzeyler temiz, diizgin, saglam, her tirld toz, yag, kir, pas, kalip yagi, deterjan gibi
benzeriyapismayi engelleyicimaddelerden ve atiklardan anindinimalidir. Betonda ayrisma (segregasyon)
var ise bozuk ve gevsek pargalar atimali, zayif parcalar gikartimalidir. Uygulama yapilacak zemin veya
duvarda gatlak, oyuk var ise uygun TEKNOREP tamir harglari ile tamir edilmelidir. Teknomer 300 ’Gn
uygulamasina 3-4 gin sonra gegilmelidir.

Meyil sapi veya betonunun su akintisi ydninde atildigindan emin olunmalidir. Egimin dogru sekilde
kontrolU su sekilde yapilir. Baslangic tarafindan gidere dogru mastar tutulur, onun Gzerine terazi konur.
Kontrol sonucunda egimin olmadigi veya ters egim oldugu tespit edilirse uygulamaya gecilmemeli,
beton, sapta islem yapilarak su akinti ydnU ayarlanmalidir. Gerekirse ilave sap veya beton dokdimelidir.
Yiizey Hazirh@:: Yiizeyde su birikintisi, géllenme var ise uzaklastinimalidir. Uzerine seramik gelecek
islak hacimler ve balkonlarda, tim koselere dnceden Teknomer Pah Bantlar uygulanmalidir.

Uygulama Notlari /
Sinirlamalar
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e Yabanci malzemeler ilave ediimemelidir.

e Uriinden beklenen uzun sireli performansi elde etmek icin koruma gereklidir. Uygulama sonrasi
olusabilecek, her turll delinme, gizilme ve darbelere karsi korumak igin 3 guiin sonra fayans, seramik,
siva, sap yaplimalidir.

e Cok nemli ve/veya ¢ok sicak havalarda uygulama yapmaktan kaginimalidir.

e Donmus, erimekte olan veya 24 saat icerisinde don tehlikesi olan ylzeylerde uygulanmamalidir.

e Yapismay! engelleyici her tirld maddeden arnndirimisg, temiz bir kap icerisinde veya kendi kabinda
TEKNOMER 300, dusUk devirli bir kanstirci ile topaksiz homojen bir karisim elde edilinceye kadar
karistinilir. Karnisim stresi minimum 5 dk olmalidir.

e TEKNOMER 300; iyice kanstirlip dinlendirildikten sonra, suya doygun vylzeye, rutubetini
kaybetmeden firga ve/veya mala yardimiyla tatbik edilir.
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e Yizeyin emiciligine bagl olarak TEKNOMER 300’e %50 si kadar su ilave edilebilir, astar kati olarak
yUzeye firga ile surullr. Astar katin kurumasindan sonra Teknomer 300’Un ilk kati rulo veya firga ile
tum ylizeye suruldr. Eger istenirse katlar arsinda taslyici cam elyaf, donati olarak kullanilabilir. Katlar
arasindaki bekleme siresi en az 5 saattir. 1. Katin uygulanmasindan sonra elle yapilan kontrolde
parmaklarda bir iz kalmadigi zamanda diger katlara gegcilebilir. Eger istenirse katlar arsinda tasiyici
cam elyaf, donati olarak kullanilabilir.

e Birinci kat uygulamasi soldan saga yapiimis ise Teknomer 300 kuruduktan sonra ikinci kat birinciye
dik dogrultuda uygulanmalidir.

e TEKNOMER 300 hava ile kir almaktadir. DUsUk sicakliklarda kir aima sUresi uzar, yUksek isilarda
da sure kisalir. Sayet su testi yapilacak veya Uzerinde imalat yapilacak ise Uriinin tamamen kuruyup
sertlestiginden emin olmak gereklidir. Aksi takdirde uygulama yapmaktan sakinmalidir.

e Uygulamadan sonra direk glines 15131, siddetli rizgér, ylksek hava sicakligi (+35°C Uzeri) yagmur ve
don gibi olumsuz hava kosullarina karsi korunmalidir. Ur(in tam kiirtinii alip sertlesmeden, eller su ve
deterjan ile temizlenmelidir.

e Uygulamadan hemen sonra, heniiz sertlesmeden, ekipmanlar su ile temizlenmelidir. Uriin
sertlestikten sonra mekanik yontemler ile temizlenmelidir.

Teknik Bilgi
Genel Bilgiler
Renk Beyaz
Ambalaj 20 kg kova
Raf dmri Acllmamis ambalajinda kuru ortamda 12 ay

Uygulama Bilgileri

Kullanima Alma Suresi Enaz 3 gln
Katlar Arasi Bekleme Suresi 5 saat
Su Gegirimsiz Hale Gelme Siiresi 7 gun

Tuketim

1,53 kg/m2 (1 mm Kuru Film Kalinlg icin)

Performans Bilgileri

Yapisma Dayanimi > 1,0 (28 gtin) N/mm?2 (TS EN 1542)
Su Aktarim Hizi < 0,1 kg/(m?.h°9) (TS EN 1062-3)
Su Buhar Aktarim Hizi < 0,6 gr/(h.cm?) (TSENISO 7783-2)

Sertlesen Uriiniin Sicaklik Dayanimi

(-25°C) = (+80°C)

Son Mukavemete Ulasma Suresi (Giin) 14 gin

Catlak Képrileme > 2,5 mm (EN 1062-7)
Elastikiyet % 200-300

Yangina Tepki Ds1dO

Standart Kapsami

TS EN 1504-2 ve EN 14891

Teknik bilgiler, +20°C hava sicakliginda ve %50 rolatif hava nemi oranina gére elde edilen bitmis UrUnlerin, 28 giin sonraki

performansi igin gecerli olan ve Tekno Yapr Kimyasallar Laboratuvar galismasinda elde edilen yaklasik degerlerdir.
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Teknomer 300 Ex

Akrilik Esasli, Stper Elastik Su Yaliim Malzemesi

C€ tsen 15042

Bayindirlik Poz No: 04.509

Uriin Tanimi

Elastomerik regine esasli, tek bilesenli, super elastik, kullanima hazir su yalitim malzemesidir.

Kullanim Alanlari

e Prekast ylzeyler ve dis cephelerde,

e Su depolari, ylzme ve sus havuzlari,

e Meyilli teras catilarda,

e Banyo, wc, balkon gibi islak hacimler,

e Silo depo ve binalarin dis cephelerinde,

e Betonarme, galvaniz sac, poliliretan kopuk, ¢inko, PVC sacak, gizli dere ylzeylerinde elastik su
yalitim malzemesi olarak kullanilir.

Ozellikleri ve
Avantajlan

e DUsUk sicakliklardaki esnekligi yiksek oldugu icin, uzun émurll gatlamaya karsi direnci yUksektir.
e Dolu etkisine dayaniklilik (teraslar icin 6nemli) gosterir.

e Zor yUzeylerde bile ¢ok iyi aderans saglar.

e Karbonatlagsmaya karsi ¢cok iyi koruma saglar.

e Gollenmis su gecisine karsi direnclidir.

e Firca veya rulo ile direkt uygulanir.

e Uzeri boyanabilir ve seramik ile kaplanabilir.

Uygulama Talimatlan

Yizeyler temiz, dlizgin, saglam, her turll toz, yag, kir, pas, kalip yagi, deterjan gibi benzeri yapismayi
engelleyici maddelerden ve atiklardan arndinimalidir. Betonda ayrisma (segregasyon) var ise bozuk
ve gevsek parcalar atiimali, zayif parcalar ¢ikartiimalidir. Uygulama yapilacak zemin veya duvarda
gatlak, oyuk var ise uygun TEKNOREP tamir harglari ile tamir ediimelidi. TEKNOMER 300 EX ’in
uygulamasina 3-4 gun sonra gecilmelidir.

Meyil sapi veya betonunun su akintisi yontinde atildigindan emin olunmalidir. Egimin dogru sekilde
kontrolU su sekilde yapilir. Baslangi¢ tarafindan gidere dogru mastar tutulur, onun Uzerine terazi konur.
Kontrol sonucunda egimin olmadigi veya ters egim oldugu tespit edilirse uygulamaya gecilmemeli,
beton, sapta islem yapilarak su akinti ydéni ayarlanmalidir. Gerekirse ilave sap veya beton dokdimelidir.
Yiizey Hazirh@: Yiizeyde su birikintisi, géllenme var ise uzaklastirimalidir. Uzerine seramik gelecek
islak hacimler ve balkonlarda, tim kdselere dnceden TEKNOMER PAH BANTLARI uygulanmalidir.

Uygulama Notlan /
Sinirlamalar
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e Yabanci malzemeler ilave ediimemelidir.

e Urlinden beklenen uzun stireli performansi elde etmek icin koruma gereklidir. Uygulama sonrasi
olusabilecek, her tlrlt delinme, ¢izime ve darbelere karsi korumak i¢in 3 giin sonra fayans, seramik,
siva, sap yaplimalidir.

e Cok nemli ve/veya ¢ok sicak havalarda uygulama yapmaktan kaciniimalidir.

e Donmus, erimekte olan veya 24 saat igerisinde don tehlikesi olan ylzeylerde uygulanmamalidir.

e Yapismay! engelleyici her tUrld maddeden arindirimis, temiz bir kap icerisinde veya kendi kabinda
TEKNOMER 300 EX, dustk devirli bir kanstirici ile topaksiz homojen bir karisim elde edilinceye kadar
karistinilir. Karisim sdresi minimum 5 dk olmalidir.

e TEKNOMER 300 EX; iyice kanstirlip dinlendirildikten sonra, suya doygun ylzeye, rutubetini
kaybetmeden firga ve/veya mala yardimiyla tatbik edilir.
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e Uygulamadan sonra direk glines 15131, siddetli rizgér, ylksek hava sicakligi (+35°C Uzeri) yagmur ve
don gibi olumsuz hava kosullarina karsi korunmalidir. Ur(in tam kiriinii alip sertlesmeden, eller su ve
deterjan ile temizlenmelidir.

e Uygulamadan hemen sonra, heniiz sertlesmeden, ekipmanlar su ile temizlenmelidir. Urlin
sertlestikten sonra mekanik yontemler ile temizlenmelidir.

e Ylzeyin emiciligine bagl olarak TEKNOMER 300 EX 'e %50 si kadar su ilave edilebilir, astar kati
olarak ylzeye firca ile strlltr. Astar katin kurumasindan sonra TEKNOMER 300 EX’in ilk kati rulo veya
firca ile tum yUzeye sUrllUr. EGer istenirse katlar arsinda taslyici cam elyaf, donati olarak kullanilabilir.
Katlar arasindaki bekleme suresi en az 5 saattir. 1. Katin uygulanmasindan sonra elle yapilan kontrolde
parmaklarda bir iz kalmadig zamanda diger katlara gegilebilir.

e Birinci kat uygulamasi soldan saga yapilmis ise TEKNOMER 300 EX kuruduktan sonra ikinci kat
birinciye dik dogrultuda uygulanmalidrr.

e TEKNOMER 300 EX hava ile kiir aimaktadir. DusUk sicakliklarda kir alma suresi uzar, yUksek isilarda
da sure kisalir. Sayet su testi yapilacak veya Uzerinde imalat yapilacak ise Urintn tamamen kuruyup
sertlestiginden emin olmak gereklidir. Aksi taktirde uygulama yapmaktan sakinmalidir.

Teknik Bilgi

Genel Bilgiler

Renk Beyaz
Ambalaj 20 kg kova
Raf émri Acllmamis ambalajinda kuru ortamda 12 ay

Uygulama Bilgileri

Uygulama Sicakhgi

(+5°C) - (+35°C)

Kullanima Alma Suresi Enaz 3 gin
Son Mukavemete Ulagma Sdiresi 14 gln
Katlar Arasi Bekleme Sdresi 5 saat

Su Gegirimsiz Hale Gelme Suresi 7 gun

Tuketim

1,50 kg / m2 (1 mm Kuru Film Kalinligr igin)

Performans Bilgileri

Yapisma Dayanimi > 1,0 (28 gun) N/mm?2 (TS EN 1542)
Su Aktarim Hizi < 0,1 kg /(m?.h°9) (TS EN 1062-3)
Su Buhari Aktarim Hizi < 0,6 gr/(h.cm?) (TS EN ISO 7783-2)
Catlak Kdprileme (21°C, %50 bagil nem) > 2,5 mm (EN 1062-7)
Catlak Kdprileme (-10°C, %50 bagil nem) >1,5mm (EN 1062-7)
Basingli Su Dayanimi 5 Bar Pozitif

Kiirtind Tamamlamis Uriiniin Sicaklik Dayanimi (-25°C) - (+80°C)

Elastikiyet % 500-700

Teknik bilgiler, +20°C hava sicakliginda ve %50 rolatif hava nemi oranina gére elde edilen bitmis Urlnlerin, 28 giin sonraki
performansi igin gecerli olan ve Tekno Yapr Kimyasallar Laboratuvar galismasinda elde edilen yaklasik degerlerdir.
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Teknomer 400 Astar

Su Bazli, Bitim Kaucuk Esasli, Su Yalitim Astari

C€ tsen 15042

Bayindirlik Poz No: 04.615/1

Uriin Tanimi

Tek bilegenli, su yalitminda astar olarak kullanilan su bazli sivi bitim emdailsiyonudur.

Kullanim Alanlari

e Her marka bitimli membran uygulamasindan énce astar olarak,

e Teraslarda, banyo, wc, balkon gibi islak hacimlerde, seramik altlarinda,

e Bodrum ve perde duvarlarinda,

e Temel ve temel altlarinda,

e Toprakla temas eden mineral ylzeylerde, ¢iceklik yalitminda,

e Sicak bitimle parke yapistirma uygulamalarinda, sap Uzerine astar olarak kullanilir.

Ozellikleri ve
Avantajlari

e Firca, rulo veya havasiz sprey tabancasi ile uygulanabilir.

e DUsUk sicakliklarda dahi elastikiyetini korur.

e Solvent intiva etmediginden cevre dostudur ve kapali yerlerde rahatlikla kullanilabilir.
e Kuru ve hafif nemli ylzeylerde uygulanabilir.

Uygulama Talimatlan

Yilzeyler temiz, diizgin, saglam, her turll toz, yag, kir, pas, kalip yagi, deterjan gibi benzeri yapismayi
engelleyici maddelerden ve atiklardan arindinimalidir. Betonda ayrisma (segregasyon) var ise bozuk ve
gevsek parcalar atimali, zayif parcalar ¢ikartiimalidir. Uygulama yapilacak zemin veya duvarda catlak,
oyuk var ise uygun TEKNOREP tamir harclari ile tamir edilmelidi. TEKNOMER 400 uygulamasina
3-4 gun sonra gecilmelidir.

Yaltim yapilacak ylzeyin kuru olmasi gereklidir. Su birikintisi, géllenme var ise uzaklastirimaldir.
TEKNOMER 400 Astar uygulamadan 6nce yapiya ait dilatasyon var ise 6ncelikle dilatasyonun
TEKNOMER PAH BANTLARI ve TEKNOBOND 400 D kullanilarak yalitimasi gereklidir. Daha sonra
dilatasyonlarin yalitimi isi daha zor ve masraflidir.

Yapismay! engelleyici her turli maddeden arindinimis, temiz bir kap icerisinde veya kendi kabinda
TEKNOMER 400 ASTAR karistirnilir. DisUk devirli bir kanstiric ile topaksiz homojen bir karisim elde
edilinceye kadar kanstirilir. Kansim stresi minimum 5 dk olmalidir.

Karisimi tamamlanmig, uygulamaya hazir Grdn, sert killi firga veya ptskurtme makineleriile ylzeye tatbik
edilir. Malzemenin reaksiyonunu tamamlamasinin ardindan 1. kat uygulamanin dik dogrultusunda 2.
kat uygulamasi yapllir. Katlar arasindaki bekleme slresi en az 1 saattir. Ik katin uygulanmasindan
sonra elle yapilan kontrolde parmaklarda bir iz kalmadigi zamanda diger katlara gegilebilir.

Uygulama Notlar /
Sinirlamalar
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e Yabanci malzemeler ilave ediimemelidir.

e Dogrudan gunes 111 altinda uygulanmamalidir.

¢ |ki kat halinde uygulanmalidir.

e Yagmur altinda uygulan—-mamalidir.

e Yeni uygulanmis malzeme sertlesmesini tamamlayincaya kadar yagmur vb. hava kosullarina karsi
korunmalidir.

e Urlintin UV dayanimi olmadig icin uygulamadan sonra mutlaka isi yalitim levhalari, koruma levhalari,
jeotekstil kece vb. ile tzeri kaplanmalidir.
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e Uygulamadan sonra direk glines 1s131, siddetli rizgér, yuksek hava sicakligi (+35°C Uzeri) yagmur ve
don gibi olumsuz hava kosullarina karsi korunmalidir. Ur(in tam kirtinii alip sertlesmeden, eller su ve
deterjan ile temizlenmelidir.

e Uygulamadan hemen sonra, henliz sertlesmeden, ekipmanlar TEKNO TINER ile temizlenmelidir.
Uriin sertlestikten sonra mekanik yéntemler ile temizlenmelidir.

Teknik Bilgi
Genel Bilgiler
Renk Kahverengi, Siyah
pH >95
Yogunluk 1,01 (£0,038) g/ ml
Ambalaj 18 kg kova
Raf émri Agllmamig ambalajinda kuru ortamda 12 ay

Uygulama Bilgileri

Uygulanacak Zemin Yizey Sicakligi (+5)— (+30) °C

ilk Kuruma Stiresi 4 -5 Saat (20 °C)
Tam Kuruma Siresi 72 saat (20 °C)
Toprak Dolgusu igin Beklenilmesi Gereken Siire 3 gun

Kiirtini Tamamlamis Uriiniin Sicaklik Dayanimi (-25°C) - (+80°C)

Teknik bilgiler, +20°C hava sicakliginda ve %50 rolatif hava nemi oranina goére gegerli olan ve Tekno Yapi Kimyasallari
Laboratuvar galismasinda elde edilen yaklasik degerlerdir.
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Teknomer 400

Solvent Bazl, Bitim Kauguk Esasli,
Su Yalitm Malzemesi

C€ tsen 15042

Bayindirlik Poz No: 04.626/7E

Uriin Tanimi

TEKNOMER 400 suya ve rutubete karsi kullanilan, modifiye bitim ve solvent esasli, tek bilesenli,
kullanima hazir bir bittim sollsyonudur. Blnyesindeki solventin buharlasmasindan sonra, strildigu
yuzeye kuvvetli bir sekilde yapisarak suya karsi dayanikli bir film tabakasi olusturur.

Kullanim Alanlari

e [stinat ve perde duvarlarinda,

e Zemin nemi ve sizinti sularina karsl,

e Betonarme teras catilarda,

e Balkonlarda ve gizli derelerde yagis sularina karsi,

e Galeri, drenaj ve atik su kanal ve kolektorlerinin yalitiminda,

¢ Acik kullanma suyu depolari ve havuzlarin suya ve rutubete karsi izolasyonunda kullanilir.

e Metal ylizeylerin (dokim, sac, vs.) korozyona karsi korunmasinda daldirma, stirme veya puskurt-me
yoluyla uygulanabilir.

e Metal ylzeylerde bitimll membran uygulamalarinda astar olarak kullanilir.

Ozellikleri ve
Avantajlar

e Kullanima hazirdrr.

e Soguk uygulamalidir, Isitma ve inceltme gerektirmez.
e Cok cabuk kurur.

e Eksiz ve kesintisiz bir izolasyon tabakasi olusturur.

e Catlak kdprisu kurabilir.

e Cok elastiktir.

Uygulama Talimatlan

Yizeyler temiz, dlizgtn, saglam, her turll toz, yag, kir, pas, kalip yagi, deterjan gibi benzeri yapismayi
engelleyici maddelerden ve atiklardan arindinimalidir. Betonda ayrisma (segregasyon) var ise bozuk ve
gevsek parcalar atimali, zayif parcalar ¢ikartimalidir. Uygulama yapilacak zemin veya duvarda catlak,
oyuk var ise uygun TEKNOREP tamir harglari ile tamir edilmelidir. Teknomer400 uygulamasina 3-4 gin
sonra gegilmelidir.

Yiizey Hazirhgi: Yalitim yapilacak ylzeyin kuru olmasi gereklidir. Su birikintisi, géllenme var ise
uzaklastinimalidi. TEKNOMER 400 Astar uygulamadan dnce yapiya ait dilatasyon var ise dncelikle
dilatasyonun TEKNOMER PAH BANTLARI ve TEKNOBOND 400 D kullanilarak yalitimasi gereklidir.
Daha sonra dilatasyonlarin yalitimi isi daha zor ve masraflidir.

Uygulama Notlari /
Sinirlamalar
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e Yabanci malzemeler ilave ediimemelidir.

e Dogrudan glines 1sigi altinda uygulanmamalidir.

¢ iki kat halinde uygulanmalidir.

e Yagmur altinda uygulan—-mamalidir.

e Urlin su ile seyreltimemelidir.

e Yeni uygulanmis malzeme sertlesmesini tamamlayincaya kadar yagmur vb. hava kosullarina karsi
korunmalidir.

e Yapismay! engelleyici her turld maddeden arindiriimig, temiz bir kap icerisinde veya kendi kabinda
Teknomer 400 kanstiriir. DUstk devirli bir karistirici ile topaksiz homojen bir karisim elde edilinceye
kadar karistirilir. Karigim stresi minimum 5 dk olmalidir.
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e Uygulamadan sonra direk glines 119, siddetli rUzgér,'_yUksek hava sicakligi (+35°C Uzeri) yagmur ve
don gibi olumsuz hava kosullarina karsl korunmalidir. Urtin tam kirGnU alip sertlesmeden, eller su ve

deterjan ile temizlenmelidir.

e Uygulamadan hemen sonra, heniiz sertlesmeden, ekipmanlar Tekno Tiner ile temizlenmelidir. Urtin
sertlestikten sonra mekanik yontemler ile temizlenmelidir.
e Karnsimi tamamlanmis, uygulamaya hazir Grtn, sert kil firca veya puskUrtme makineleri ile

yUzeye tatbik edilir.

Malzemenin reaksiyonunu tamamlamasinin ardindan 1. kat uygulamanin dik

dogrultusunda 2. kat uygulamasi yapilir. Katlar arasindaki bekleme siiresi en az 1 saattir. ik katin
uygulanmasindan sonra elle yapilan kontrolde parmaklarda bir iz kalmadigi zamanda diger katlara
gegilebilir. Eger istenirse katlar arsinda tastyici cam elyaf, donati olarak kullanilabilir.

e Uriiniin UV dayanimi olmadigi icin uygulamadan sonra mutlaka isi yalitim levhalari, koruma levhalari,
jeotekstil kece vb. ile Uzeri kaplanmalidir.

Teknik Bilgi
Genel Bilgiler
Renk Siyah
Ambalaj 18 kg'lik teneke
Raf omri Acllmamis ambalajinda kuru ortamda 12 ay

Uygulama Bilgileri

Yogunluk sivi

0,96 + 0,03 kg/It

Kati Madde

% 75 (+ 1,00)

Yumusama Sicakligi

+80°C

Uygulanacak Zemin Yizey Sicakligi

(+5°C) - (+30°C)

Kiirind Tamamlamis Uriiniin Sicaklik Dayanimi

(-25°C) - (+80°C)

Uygulama Sekli

Firca, Rulo, Plskurtme

Performans Bilgileri

ilk Kuruma Stiresi

1 saat (20°C)

Tam Kuruma Siresi

24 saat (20°C)

Kopma Uzamasi

% 1000

Elastiki Geri Donlsum

% 90

Teknik bilgiler, +20°C hava sicakliginda ve %50 rolatif hava nemi oranina goére elde edilen bitmis Urinlerin, 27 gin sonraki
performansi icin gecerli olan ve Tekno Yapi Kimyasallari Laboratuvar galismasinda elde edilen yaklasik degerlerdir.
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Teknomer 400 W

Su Bazl, Bitim Esasli, Su Yalitim Malzemesi

C€ tsen 15042

Bayindirlik Poz No: 04.615/1

Uriin Tanimi

Tek bilesenli, 6zel polimerler ile modifiye edilmis, ylUksek elastikiyete sahip, su bazl, su yalitim
malzemesidir.

Kullanim Alanlani

e istinat ve perde duvarlarinda,

e Zemin nemi ve sizinti sularina karsl,

e Betonarme teras catilarda,

e Galeri, drenaj ve atik su kanal ve kolektorlerinin yalitiminda,

e Acik kullanma suyu depolari ve havuzlarin suya ve rutubete karsi izolasyonunda kullanilir.

Ozellikleri ve
Avantajlari

e Kullanima hazirdir.

e Solvent icermez, parlama yapmaz.

e Firga, rulo veya havasiz sprey tabanca ele puskurttlerek uygulanir.
e Disey beton ylzeylerde sarkma yapmaz.

e UV dayanimi yoktur.

e Soguk uygulamalidir, isitma ve inceltme gerektirmez.

e Cok gabuk kurur.

e Eksiz ve kesintisiz bir izolasyon tabakasi olusturur.

e Su bazlidir ve nemli ylzeylerde de lyi bir yapisma gdsterir.

Uygulama Talimatlan

Yizeyler temiz, diizgin, saglam, her turll toz, yag, kir, pas, kalip yagi, deterjan gibi benzeri yapismayi
engelleyici maddelerden ve atiklardan arindinimalidir. Betonda ayrisma (segregasyon) var ise bozuk ve
gevsek parcalar atimali, zayif parcalar ¢ikartimalidir. Uygulama yapilacak zemin veya duvarda catlak,
oyuk var ise uygun TEKNOREP tamir harglari ile tamir ediimelidir. TEKNOMER 400 W uygulamasina
3-4 gun sonra gecilmelidir.

Yaltim yapilacak ylzeyin kuru olmasi gereklidir. Su birikintisi, géllenme var ise uzaklastirimaldir.
TEKNOMER 400 W uygulamadan 6nce yapiya ait dilatasyon var ise oncelikle dilatasyonun
TEKNOMER PAH BANTLARI ve TEKNOMER 400 D kullanilarak yalitimasi gereklidir. Daha sonra
dilatasyonlarin yalitimi isi daha zor ve masraflidir.

Uygulama Notlar /
Sinirlamalar
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¢ Yabanci malzemeler ilave edilmemelidir ve su ile seyreltiimemelidir.

e Dogrudan gtines 1sigi altinda uygulanmamalidir.

¢ iki kat halinde uygulanmalidir.

e Yagmur altinda uygulan—-mamalidir.

e Yeni uygulanmis malzeme sertlesmesini tamamlayincaya kadar yagmur vb. hava kosullarina karsi
korunmalidir.

e Yapismay! engelleyici her tirld maddeden arnndirimisg, temiz bir kap icerisinde veya kendi kabinda
TEKNOMER 400 W karistirilir. DlsUk devirli bir karistiricr ile topaksiz homojen bir karisim elde edilinceye
kadar karistirilir. Karisim stresi minimum 5 dk olmalidir.
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e Kargimi tamamlanmig, uygulamaya hazir drtn, sert kil firca veya puskirtme makineleri ile
yUzeye tatbik edili. Malzemenin reaksiyonunu tamamlamasinin ardindan 1. kat uygulamanin dik
dogrultusunda 2. kat uygulamasi yapilir. Katlar arasindaki bekleme siiresi en az 1 saattir. ilk katin
uygulanmasindan sonra elle yapilan kontrolde parmaklarda bir iz kalmadigi zamanda diger katlara
gegilebilir. Eger istenirse katlar arsinda tasiyici cam elyaf, donati olarak kullanilabilir.

e Uriiniin UV dayanimi olmadigi icin uygulamadan sonra mutlaka isi yalitim levhalari, koruma levhalar,
jeotekstil kege vb. ile Uzeri kaplanmalidir.

e Uygulamadan sonra direk giines 1s131, siddetli rizgér, ylksek hava sicakligi (+35°C Uzeri) yagmur ve
don gibi olumsuz hava kosullarina karsi korunmalidir. Uriin tam kiriini alip sertlesmeden, eller su ve
deterjan ile temizlenmelidir.

e Uygulamadan hemen sonra, henliz sertlesmeden, ekiomanlar TEKNO TINER ile temizlenmelidir.
Urlin sertlestikten sonra mekanik yéntemler ile temizlenmelidir.

Teknik Bilgi
Genel Bilgiler
Gorinuim/Renk Kahverengi, Siyah
Depolama kosullari / Raf Omrii 12 ay
Ambalaj 18 kg kova
Yogunluk 1,05 + 0,03 kg/It
pH 10,5 (= 1,00)

Uygulama Bilgileri

Uygulama Sicakhgi

(+5°C) - (+30°C)

ilk Kuruma Stresi

1 saat (20°C)

Tam Kuruma Suresi

5-6 saat (20°C)

Toprak Dolgusu igin Beklenilmesi Gereken Stire 3gln

Performans Bilgileri

Uzama Miktari

> % 100

Tehlikeli Maddeler (EN 12004)

Guvenlik bilgi formuna bakiniz.

Yangina Tepki

E

Teknik bilgiler, +20°C hava sicakliginda ve %50 rolatif hava nemi oranina gére elde edilen bitmis Urlnlerin, 27 gtn sonraki
performansi igin gecerli olan ve Tekno Yapr Kimyasallar Laboratuvar galismasinda elde edilen yaklasik degerlerdir.
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TEKNO® R

construction chemicals

Teknomer 400 2K

Polimer Modifiye Bitum-Kauguk Esasli,
Cift Bilesenli Su Yalitim Malzemesi

Bayindirlik Poz No: 04.626/7E

Uriin Tanimi

iki bilesenli, polimer bitiim-kaucuk esasli, ylksek elastikiyete sahip, ¢atlak értlicll, sadece
pozitif taraftan uygulanan, su yalitim malzemesidir.

Kullanim Alanlan

e Teraslarda,

e Bodrum ve perde duvarlarinda,

e Toprakla temas eden mineral ylzeylerde,

® Zemin alti ve zemin UstU her tlrlt betonarme yapida,
e Banyo, dus WC gibi islak hacimlerde,

Ozellikleri ve
Avantajlan

e Firca veya havasiz sprey tabancasi ile uygulanabilir.

e DUsey yUzeylerde sarkma yapmaz.

e DUsuk sicakliklarda dahi elastikiyetini korur.

e Beton, tas, tugla, briket gibi tim mineral ylzeylerde uygulama yapilabilir.
e Derzsiz, eksiz ve her turll su ve nem etkisine karsi su yalitimi saglar.

e Solvent icermez, parlamaz/alev almaz.

e Kuru ve hafif nemli ylizeylerde uygulanabilir.

e Catlak kdprusu kurabilir.

Uygulama Talimatlan

Yizey Kalitesi: Ylzeyler temiz, dizgin, saglam, her turlt toz, yag, ki, pas, kalip yagi, deterjan gibi
benzeri yapismay! engelleyici maddelerden ve atiklardan arindirimalidir. Betonda ayrisma (segregasyon)
var ise bozuk ve gevsek parcalar atimali, zayif parcalar ¢ikartimaldir. Uygulama yapilacak zemin veya
duvarda gatlak, oyuk var ise uygun TEKNOREP tamir harglari ile tamir edilmelidir. TEKNOMER 400 2K
uygulamasina 3 — 4 gun sonra gegcilmelidir.

Yizey Hazirh@i: Yalitm yapilacak ylzeyin kuru olmasi gereklidir. Su birikintisi, gdllenme var ise
uzaklastirimalidi,. TEKNOMER 400 2K uygulamadan 6nce yapiya ait dilatasyon var ise oncelikle
dilatasyonun Teknomer Pah Bantlar ve TEKNOMER 400 D kullanilarak yalitimasi gereklidir. Daha sonra
dilatasyonlarin yalitimi isi daha zor ve masraflidir.

Uygulama Notlarn /
Sinirlamalar
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e Yabancl malzemeler ilave edilmemelidir.

® Dogrudan gunes 15191 altinda uygulanmamalidir.

e iki kat halinde uygulanmalidr.

® Yagmur altinda uygulanmamalidir.

e Uriin su ile seyreltimemelidir.

® Yeni uygulanmis malzeme sertlesmesini tamamlayincaya kadar yagmur vb. hava kosullarina kars!
korunmalidir.

* Yapismayi engelleyici her tirld maddeden arindinimis, temiz bir kap igerisinde veya kendi kabinda
Teknomer 400 2K, A bileseninin Uizerine B bileseni ilave edilir. Dusuk devirli bir karistiricl ile topaksiz
homojen bir karisim elde edilinceye kadar karistirilir. Karisim stresi minimum 5 dk olmalidir.
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® Uygulanacak yuzeye Teknomer 400 Astar ya da Teknomer 400 2K sivi bileseni 1/10 sulandirlip
uygulanacak yuzeye uygulanir. 30 dk ile 1 saat arasi beklendikten sonra karisimi tamamlanmig,
uygulamaya hazir Grdn, sert killi firca veya puskuirtme makineleri ile ylizeye tatbik edilir. Malzemenin
reaksiyonunu tamamlamasinin ardindan 1. kat uygulamanin dik dogrultusunda 2. kat uygulama

yapillir.

e Katlar arasindaki bekleme siiresi en az 5 saattir. ik katin uygulanmasindan sonra elle yapilan
kontrolde parmaklarda bir iz kalmadigi zamanda diger katlara gegilebilir. Eger istenirse katlar
arsinda taslyici cam elyaf, donati olarak kullanilabilir.

e Urlnun UV dayanimi olmadigi icin uygulamadan sonra mutlaka isi yalitim levhalari, koruma
levhalari, jeotekstil kege vb. ile tGzeri kaplanmalidir.

e Uygulamadan sonra direk glnes isidi, siddetli rizgéar, yliksek hava sicakhgi (+35°C Uzeri)
yagmur ve don gibi olumsuz hava kosullarina karsi korunmalidir. Uriin tam kiriinG alip

sertlesmeden, eller su ve deterjan ile temizlenmelidir.
® Uygulamadan hemen sonra, hentz sertlesmeden, ekipmanlar Tekno Tiner ile temizlenmelidir.

Urlin sertlestikten sonra mekanik yéntemler ile temizlenmelidir.

Teknik Bilgi
Genel Bilgiler
Renk A Bileseni siyah, bitim-kauguk sivi;
B Bileseni gri, toz
Ambalaj 32 kg'lik set
Raf émr0 Agllimamis ambalajinda kuru ortamda 12 ay

Karigimin Rengi

Koyu Kahverengi, Siyah

Performans Bilgileri

Yogunluk Sivi

1,00 (+ 0,05) kg/It

Yodunluk Karisim

1,12 (+ 0,05) kg/It

Kap Omrii 60 dk.
Kuruma Siresi Min. 3 glin
pH >9,0
Uzama Miktar > % 100

Tam Kuruma Suresi

24 saat (20°C)

Kiiriin Tamamlamig Uriiniin Sicaklik Dayanimi

(+5°C) - (+35°C)

Toprak Dolgusu Igin Bekleniimesi Gereken Siire 3 GiUn
Nem Toleransi 5 %
Yangina Tepki Sinifi EN 13501-1

Min. Uygulama Kalinlidi

Uygulama Alani ( Kuru Film Kalinhgr) Tiketim
Zemin nemi ve basingsiz suya maruz alanlar 2 mm 3,0 kg/m2
Gegici sureli basingli suya karsi yalitim (biriken zemin sulari) 3 mm ( Fileli uygulama) 4,5 kg/m2
Strekli basingli suya karsi yalitim (yeralti suyu) 4 mm ( Fileli uygulama) 6,0 kg/m2

Teknik bilgiler, +20°C hava sicakliginda ve %50 rolatif hava nemi oranina goére elde edilen bitmis Urlnlerin, 28 gin sonraki
performansi icin gecerli olan ve Tekno Yapi Kimyasallari Laboratuvar ¢alismasinda elde edilen yaklasik degerlerdir.
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construction chemicals

Teknomer 600 1K

Tek Bilesenli, Politretan Esasli,
Su Yalitim Malzemesi

C€ Ttsen 15042

Uriin Tanimi

Tek bilesenli, kullanima hazir, sivi olarak tatbik edilen, kalitesi yukseltiimis, strekli elastik yapisini
koruyan, havadaki nem ile reaksiyona girerek kurlenen, poliliretan su yalitim kaplamasidir.

Kullanim Alanlan

e Teras, catl, balkon ve dere oluklarinda,

e Fayans alti islak hacimlerde, ciceklikler,

e Temel ve temel perde duvarlarinda,

e Beton yapilarda suya ve korozyona karsi,

e Bina dis cephelerinde,

e Ahsap ve sac tirl uygulamalarda suya karsi glvenle kullanilir. On deneme yapilmasi tavsiye
edilir.

Ozellikleri ve
Avantajlan

o Yiksek catlak koprust olusturma 6zelligine sahiptir.

e DusUksicakliklardabile elastikiyetinikorur.

e Kolayuygulanir(ruloveyafirgaile).

e ZoryUzeylerde bile mikemmeladerans 6zelligine sahiptir.
e Eksizuygulanabilir.

® Birikintisuyadayaniklidir.

e Donakarsiylksekdirence sahiptir.

e -30°C/+90°C 'de dzelligini korur.

Uygulama Talimatlan
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Yuzey Kalitesi: Yuzeyler temiz, dlzgin, saglam, her tirll toz, yag, kir, pas, kalip yagi, deterjan
gibi benzeri yapismayi engelleyici maddelerden ve atiklardan arindinimalidir. Betonda ayrisma
(segregasyon) var ise bozuk ve gevsek pargalar atilmali, zayif pargalar gikartiimalidir. Uygulama
yapilacak zemin veya duvarda gatlak, oyuk var ise uygun TEKNOREP tamir har¢lari ile tamir
edilmelidir. Teknomer 600 1K uygulamasina 3-4 gunsonragecilmelidir.

Yuzey Hazirligi: Teknomer 600 1K uygulamadan 6nce yaplya ait dilatasyon var ise dncelikle
dilatasyonun Teknomer Pah Bantlari ve Teknomer 400 D kullanilarak yalitiimasi gereklidir. Daha
sonradilatasyonlarin yalitimiisi daha zor ve masraflidir. Tum gider etrafi ve oluklar, sizgecler pah
bantlari kullanilarak yalitiimalidir. Yalitim yapilacak ytzeyin kuru olmasi gereklidir. Su birikintisi,
goéllenme var ise uzaklastinimaldir. Beton ylizeye astar olarak iki bilesenli, epoksi esasl
Teknobond 300 firga veya rulo ile 0,200-0,400 kg/m2 olacak sekilde strtlmelidir. Astar sarfiyati
betonun kalitesine, emiciligine goére degiskenlik gosterir. Astarin tamamen kirinG alip
sertlestiginden emin olunmalidir. Uzerine yapilacak su yalitimi igin en az 4 saat, en fazla 24 saat

beklenmelidir.
Yuzeyve Cevre Sicakhgi: +5°C-+35°C

Karistirma: Yapismayi engelleyici her ttrli maddeden arindirilmis, temiz bir kap igerisinde veya
kendikabindaTeknomer600 1Kkaristirilir.
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Uygulama Metodu /Ekipmanlar: Karisimi tamamlanmis, uygulamaya hazir Grtn, sert killi firga
veya puskurtme makineleriile ylzeye tatbik edilir. Malzemenin reaksiyonunu tamamlamasinin
ardindan 1. kat uygulamanin dik dogrultusunda 2. kat uygulamasi yapilir. Katlar arasindaki
bekleme siiresi en az 1 saattir. ilkkatin uygulanmasindan sonra elle yapilan kontrolde
parmaklarda bir iz kalmadigi zamanda diger katlara gecilebilir. Eger istenirse katlar arsinda
tastyicicamelyaf, donatiolarak kullanilabilir.

Urinin UV dayanimi olmadigi igin uygulamadan sonra mutlaka isi yalitim levhalari, koruma
levhalari, jeotekstilkecgevb.. ile Uzerikaplanmalidir.

Sarfiyat: Yizey durumuna, iscilige bagliolarak,1,20-1,50 kg/m?2

Temizlik: Uygulamadan sonra direk glines 1131, siddetli riizgar, ylksek hava sicakligi (+35°C
tizeri) yagmur ve don gibi olumsuz hava kosullarina karsi korunmalidir. Uriin tam krini alip
sertlesmeden, eller suve deterjanile temizlenmelidir.

Ekipmanlarin Temizligi: Uygulamadan hemen sonra, hentz sertlesmeden, ekipmanlarTekno
Tineriletemizlenmelidir. Ur{in sertlestikten sonramekanik ydntemler ile temizlenmelidir.

Pota Omrii (Potlife): 20 °C sicakliktayaklasik 1 saat

Temizlenebilme Siresi: 20 °C sicakliktayaklasik 1 saat

Ambalaj: 20 kg teneke

Depolama Kosullari / Raf émri: Acilmamis ve zarar gdrmemis orijinal ambalajinda Uretim
tarihindenitibaren 12 aydir.

Uygulama Notlan /
Sinirlamalar

e Yabancimalzemelerilave edilmemelidir.

o ikikat halinde uygulanmalidir.

e Yagmuraltindauygulanmamalidir.

o Urtinsuile seyreltimemelidir.

e Yeni uygulanmis malzeme sertlesmesini tamamlayincaya kadar yagmur vb. hava kosullarina

karsikorunmalidir.

Teknik Bilgi
Renk Beyaz, gri
Yogunluk (kg/It) 1,30 £ 0,05
Yaya Trafigine Agma +23°C’de 16-24 saat
Kati Madde Orani (%) ~80
Shore Sertligi (Shore A) 65 (7 gtin)
Cekme Dayanimi > 1,5 N/mm2 (7 gun) DIN 53504
Kopma Uzamasi > % 500 (7 gun) DIN 53504
Catlak Koprileme >5mm
Kimyasala Dayanim Muhtelif asidik ve bazik ¢ozeltiler
Nem Toleransi 5%
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construction chemicals

Teknomer 600 1K UV

Tek Bilesenli, Poliiretan Esasli, UV Dayanimli
Su Yalitim Malzemesi

Uriin Tanimi

Tek bilesenli, kullanima hazir, UV dayanimli, sivi olarak tatbik edilen, kalitesi ytkseltiimis, strekli
elastik yapisini koruyan, havadaki nem ile reaksiyona girerek kirlenen, polilretan su yalitim
kaplamasidir.

Kullanim Alanlan

e Teras, cati, balkon ve dere oluklarinda,

e Fayans alti 1slak hacimlerde, ¢iceklikler,

e Temel ve temel perde duvarlarinda,

e Beton yapilarda suya ve korozyona karsi,

e Bina dis cephelerinde,

e Ahsap ve sac tlrii uygulamalarda suya karsi giivenle kullanilir. On deneme yapiimasi tavsiye
edilir.

Ozellikleri ve
Avantajlan

o Yiksekcatlak koprisuolusturmadzelligine sahiptir.

e DusUk sicakliklardabile elastikiyetinikorur.

e Kolayuygulanir(ruloveyafirgaile).

e ZoryUzeylerde bile mikemmeladerans 6zelligine sahiptir.
e Eksizuygulanabilir.

® Birikintisuyadayanikldir.

e DonakarsiylUksekdirence sahiptir.

e -40°C/+80°C" edzelliginikorur.

Uygulama Talimatlan
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Ylzey Kalitesi: YUzeyler temiz, diizgln, saglam, her tUrlU toz, yag, kir, pas, kalip yag, deterjan gibi
benzeri yapismayl engelleyici maddelerden ve atiklardan arindirimalidir. Betonda ayrisma
(segregasyon) var ise bozuk ve gevsek pargalar atiimal, zayif parcalar ¢ikartiimalidir. Uygulama
yapllacak zemin veya duvarda catlak, oyuk var ise uygun TEKNOREP tamir harcglar ile tamir
edilmelidir. TEKNOMER 6001K UV uygulamasina 3-4 gin sonra gegilmelidir.

Yizey Hazirh@i: TEKNOMER 600 1K UV uygulamadan dnce yaplya ait dilatasyon var ise dncelikle
dilatasyonun TEKNOMER PAH BANTLARI ve TEKNOMER 400 D kullanilarak yalitimasi gereklidir.
Daha sonra dilatasyonlarin yalitimi isi daha zor ve masraflidir. Tum gider etrafi ve oluklar, stizgegler
pah bantlan kullanilarak yalitiimalidir. Yalitim yapilacak yUzeyin kuru olmasi gereklidir. Su birikintisi,
gbllenme var ise uzaklastinimalidir. Beton ylzeye astar olarak iki bilesenli, epoksi esasli
TEKNOBOND 300 firga veya rulo ile 0,200-0,400 kg/m? olacak sekilde strtlmelidir. Astar sarfiyat
betonun kalitesine, emiciligine gbre degiskenlik gd&sterir. Astarin tamamen kurdnd alip
sertlestiginden emin olunmalidir. Uzerine yapilacak su yalitimi icin en az 4 saat, en fazla 24 saat
beklenmelidir.

Uygulama Metodu /Ekipmanlar: Karisimi tamamlanmis, uygulamaya hazir Grin, sert killi firga veya
pUskurtme makineleriile ylzeye tatbik edilir. Malzemenin reaksiyonunu tamamlamasinin ardindan 1.
kat uygulamanin dik dogrultusunda 2. kat uygulamasi yapllir. Katlar arasindaki bekleme stiresi en az
1 saattir. ik katin uygulanmasindan sonra elle yapilan kontrolde parmaklarda bir iz kalmadigi
zamanda diger katlara gegcilebilir. Eger istenirse katlar arsinda tasiyici cam elyaf, donati olarak
kullanilabilir.
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Sarfiyat: Ylzey durumuna, isgilige bagliolarak,1,20-1,50 kg/m?2

Temizlik: Uygulamadan sonra direk glines 1s1d1, siddetli riizgar, ylUksek hava sicakligi (+35°C
tizeri) yagmur ve don gibi olumsuz hava kosullarina karsi korunmalidir. Urin tam kir(ind alip
sertlesmeden, eller suve deterjanile temizlenmelidir.

Ekipmanlarin Temizligi: Uygulamadan hemen sonra, hentiz sertlesmeden, ekipmanlarTekno
Tineriletemizlenmelidir. Uriin sertlestikten sonramekanik yéntemler ile temizlenmelidir.

Pota Omrii (Potlife): 20 °C sicakliktayaklasik 1 saat

Temizlenebilme Siresi: 20 °C sicakliktayaklasik 1 saat

Depolama Kosullari / Raf émri: Acilmamis ve zarar gérmemis orijinal ambalajinda Uretim
tarihindenitibaren 12 aydir.

Uygulama Notlan / e Yabancimalzemelerilave edilmemelidir.
Sinirlamalar o ikikathalinde uygulanmalidr.
e Yagmuraltindauygulanmamalidir.
o Uriinsuile seyreltimemelidir.
e Yeni uygulanmis malzeme sertlesmesini tamamlayincaya kadar yagmur vb. hava kosullarina
karsikorunmalidir.

Teknik Bilgi
Renk Beyaz, gri
Ambalaj 20 kg teneke
Yogunluk (kg/It) 1,35+ 0,05
Yaya Trafigine Agma +23°C’de 16-24 saat
Kati Madde Orani (%) ~80
Shore Sertligi (Shore A) 65 (7 gtn)
Cekme Dayanimi > 1,5 N/mm2 (7 gun) DIN 53504
Kopma Uzamasi > % 600 (7 gin) DIN 53504
Catlak Koprileme >5mm
Kimyasala Dayanim Muhtelif asidik ve bazik ¢ozeltiler
Nem Toleransi 5%
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Teknomer 600 1K Bitum

Tek Bilesenli, Bitim-Polilretan Esasli,
Su Yalitim Malzemesi

Uriin Tanimi

Tek bilesenli, kullanma hazrr, sivi olarak tatbik edilen, kalitesi yikseltiimis, strekli elastik yapisini
koruyan, havadaki nem ile reaksiyona girerek kirlenen, bitim-politiretan esasli su yalitim malzemesidir

Kullanim Alanlari

e Teras, cati, balkon ve dere oluklarinda,

e Fayans alti i1slak hacimlerde, ciceklikler,

e Temel ve temel perde duvarlarinda,

e Beton yapilarda suya ve korozyona karsl,

e Bina dis cephelerinde,

e Ahsap ve sac tirl uygulamalarda suya karsi giivenle kullanilir. On deneme yapiimasi tavsiye
edilir.

Ozellikleri ve
Avantajlari

e Catlakkoprustolusturma ¢zelligine sahiptir.

e DUsuksicakliklardabile elastikiyetinikorur.

e Kolayuygulanir(ruloveyafirgaile).

e ZoryUzeylerde bile mikemmeladerans 6zelligine sahiptir.
e Eksizuygulanabilir.

® Birikintisuyadayaniklidir.

e Donakarsiyuksekdirence sahiptir.

e -30°C/+70°C 'de dzelligini korur.

Uygulama Talimatlari
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Yuzey Kalitesi: Yuzeyler temiz, diizgln, saglam, her tirlt toz, yag, kir, pas, kalip yagi, deterjan
gibi benzeri yapismayi engelleyici maddelerden ve atiklardan arindirimalidir. Betonda ayrisma
(segregasyon) var ise bozuk ve gevsek parcalar atiimali, zayif parcalar ¢cikartiimalidir. Uygulama
yapllacak zemin veya duvarda gatlak, oyuk var ise uygun TEKNOREP tamir harglari ile tamir
edilmelidir.

Yuzey Hazirhgi: Teknomer 600 1K Bitum uygulamadan 6nce yapiya ait dilatasyon var ise
oncelikle dilatasyonun Teknomer Pah Bantlari ve Teknomer 400 D kullanilarak yalitiimasi
gereklidir. Daha sonra dilatasyonlarin yalitimi isi daha zor ve masraflidir. Tum gider etrafi ve
oluklar, stizgecler pah bantlari kullanilarak yalitiimaldir. Yalitim yapilacak ylzeyin kuru olmasi
gereklidir. Su birikintisi, gollenme var ise uzaklastirimalidir. Beton ylzeye astar olarak iki
bilesenli, epoksi esasli Teknobond 300 firga veya rulo ile 0,200-0,400 kg/m2 olacak sekilde
surUlmelidir. Astar sarfiyati betonun kalitesine, emiciligine gore degiskenlik gosterir. Astarin
tamamen kiiriini alip sertlestiginden emin olunmalidir. Uzerine yapilacak su yalitimiicin en az 4
saat, enfazla48saat beklenmelidir.

Yuzeyve Cevre Sicakhgi: +5°C-+35°C

Karistirma: Yapismayi engelleyici her tirli maddeden arindiriimis, temiz bir kap igerisinde veya
kendikabindaTeknomer 600 1K Bitumkaristirilir.
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Uygulama Metodu /Ekipmanlar: Karisimi tamamlanmis, uygulamaya hazir Grin, sert kil firga
veya pusklrtme makineleriile ylzeye tatbik edilir. Malzemenin reaksiyonunutamamlamasinin
ardindan 1. kat uygulamanin dik dogrultusunda 2. kat uygulamasi yaplilir. Katlar arasindaki
bekleme sliresi en az 1 saattir. ilkkatin uygulanmasindan sonra elle yapilan kontrolde
parmaklarda bir iz kalmadigi zamanda diger katlara gegcilebilir. Eger istenirse katlar arsinda
taslyicicamelyaf, donatiolarak kullanilabilir.

Urliniin UV dayanimi olmadigi icin uygulamadan sonra mutlaka isi yalitim levhalari, koruma
levhalar, jeotekstilkegcevb..ile Gzerikaplanmalidir.

Sarfiyat: Ylzey durumuna, iscilige bagliolarak,1,20-1,50kg/m?2

Temizlik: Uygulamadan sonra direk glines 1sig1, siddetli riizgéar, yiksek hava sicakhgi (+35°C
Uizeri) yagmur ve don gibi olumsuz hava kosullarina karsi korunmalidir. Urin tam kiirtini alip
sertlesmeden, eller suve deterjanile temizlenmelidir.

Ekipmanlarin Temizligi: Uygulamadan hemen sonra, henlz sertlesmeden, ekipmanlarTekno
Tinerile temizlenmelidir. Urlin sertlestikten sonramekanik ydntemler ile temizlenmelidir.

Pota Omrii (Potlife): 20 °C sicakliktayaklasik 1 saat

Temizlenebilme Siresi: 20 °C sicakliktayaklasik 1 saat

Depolama Kosullari / Raf émri: Acllmamis ve zarar gérmemis orijinal ambalajinda Gretim
tarihindenitibaren 12 aydir.

Uygulama Notlari /
Sinirlamalar

e Yabancimalzemelerilave edilmemelidir.

e ikikathalinde uygulanmalidr.

e Yagmuraltindauygulanmamalidir.

e Urlinsuile seyreltimemelidir.

e Yeni uygulanmis malzeme sertlesmesini tamamlayincaya kadar yagmur vb. hava kosullarina
karsikorunmaldir.

Teknik Bilgi
Renk Siyah
Ambalaj 20 kg teneke
Yogunluk (kg/It) 1,25+ 0,05
Yaya Trafigine Acma +23°C’de 16-24 saat
Cekme Dayanimi > 1,0 N/mm?2 (7 gun) DIN 53504
Kopma Uzamasi > % 500 (7 gun) DIN 53504
Kimyasala Dayanim Muhtelif asidik ve bazik ¢ozeltiler
Nem Toleransi 5%
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Teknomer 600 2K

2K PU Su Yalitim Malzemesi

Uriin Tanimi

Cift komponentli, solventsiz, strekli elastik yapisini koruyan, poliretan esasli su yalitim
malzemesidir.

Kullanim Alanlari

e Teras, ¢atl, balkon ve dere oluklarinda,

e Ciceklik yaltiminda,

e Temel ve perde su yalitiminda,

® Betonarme ve sac levha Ustlinde guvenle kullanilir.

Ozellikleri ve
Avantajlan

e Catlak koprusu olusturma 6zelligine sahiptir.

e DisUk sicakliklarda bile yiksek elastikiyetini korur.

e Kolay uygulanir (rulo, firca veya puskuirtme ile).

® Zor ylUzeylerde bile mikemmel aderans saglar.

® Gollenmis su gegisine karsl yUksek direng gosterir.

® Tuzlar, bazlar, seyreltilmis asitlere ve seyreltilmis sulfatlara dayanimlidir.

Uygulama Talimatlari
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Yizey Kalitesi: YUzeyler temiz, diizgin, saglam, her tirld toz, yag, kir, pas, kalip yagi, deterjan
gibi benzeri yapismay! engelleyici maddelerden ve atiklardan arindiriimalidir. Betonda ayrisma
(segregasyon) var ise bozuk ve gevsek parcgalar atiimali, zayif parcalar gikartiimalidir. Uygulama
yapilacak zemin veya duvarda catlak, oyuk var ise uygun TEKNOREP 300 tamir harclari ile tamir
edilmelidir. TEKNOMER 600 2K uygulamasina en az 7 gun sonra gegcilmelidir.

Yizey Hazirhg: TEKNOMER 600 2K uygulamadan énce yapliya ait dilatasyon var ise dncelikle
dilatasyonun TEKNOMER PAH BANTLARI ve TEKNOMER 400 D kullanilarak yalitiimasi gereklidir.
Daha sonra dilatasyonlarin yalitimi isi daha zor ve masraflidir. TUm gider etrafi ve oluklar, stizgegler
pah bantlar kullanilarak yalitimalidir. Yalitim yapilacak ylUzeyin kuru olmasi gereklidir. Su birikintisi,
géllenme var ise uzaklastinimalidir. Beton ylzeye astar olarak iki bilesenli, epoksi esasli
TEKNOBOND 300 firga veya rulo ile 200 — 400 gram/m2 olacak sekilde surllmelidir. Astar sarfiyati
betonun kalitesine, emiciligine gére degiskenlik gdsterir. Astarin tamamen kurlini almadan 6nce
mutlaka Ip sertlestiginden emin olunmalidir. Uzerine yapilacak su yalitimi icin en az 4 saat, en fazla
48 saat beklenmelidir.

Karistirma: Yapismayi engelleyici her tirli maddeden arindirimig, temiz bir kap igerisinde veya
kendi kabinda TEKNOMERG600 2K 6nce A bileseni karstirilir, Uzerine B Bileseni ilave edilir.
DusUk devirli bir kanstirici ile topaksiz homojen bir karisim elde edilinceye kadar karistirilir. Karisim
stresi minimum 3 dk olmalidir.

Karnisimi tamamlanmis, uygulamaya hazir Grtn, sert kil firca veya pUskirtme makineleri ile ylzeye
tatbik edilir. Malzemenin reaksiyonunu tamamlamasinin ardindan 1.kat uygulamanin dik dogrultusunda
2. kat uygulamas! yapilir. Katlar arasindaki bekleme siiresi en az 5 saattir. ilk katin uygulanmasindan
sonra elle yapllan kontrolde parmaklarda bir iz kalmadi§i zamanda diger katlara gecilebilir. Eger
istenirse katlar arsinda tasiyici cam elyaf, donati olarak kullanilabilir.

Urtintin UV dayanimi olmadig icin uygulamadan sonra mutlaka isi yalitim levhalari, koruma levhalar,
jeotekstil kege vb. ile Uzeri kaplanmalidir.
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Temizlik: Uygulamadan sonra direk glnes 15191, siddetli rizgar, yluksek hava sicakligi (+35°C tzeri)
yagmur ve don gibi olumsuz hava kosullarina karsi korunmalidir. Urin tam kiir(ind alip sertlesmeden,
eller su ve deterjan ile temizlenmelidir.

Ekipmanlarin Temizligi: Uygulamadan hemen sonra, henliz sertlesmeden, ekipmanlar TEKNOTINER
ile temizlenmelidir. Uriin sertlestikten sonra mekanik yontemler ile temizlenmelidir.

Uygulama Notlan / * Yabanci malzemeler ilave edilmemelidir.
Sinirlamalar e ki kat halinde uygulanmalidir.
e Yagmur altinda uygulanmamalidir.
e Uriin su ile seyreltimemelidir.
e Yeni uygulanmis malzeme sertlesmesini tamamlayincaya kadar yagmur vb. hava kosullarina
karsi korunmalidr.

Teknik Bilgi

Genel Bilgiler

Goriinim/Renk Beyaz, Krem

Depolama kosullari / Raf Omrii Acilmamis ambalajinda kuru ortamda 12 ay
Ambalaj 20 kg set (16 kg + 4 kg)

Yogunluk (kg/It) 1,60+0,05

Uygulama Bilgileri

Son Mukavemete Ulagsma Sdiresi 7 gln

Tiketim 1,4 - 1,5 kg/m2 (1 mm Film Kalinhg igin)
Kap Omrii (Pot-Life) ~35 dk

Katlar Aras| Bekleme Siresi 5 Saat

Uzerinde Yuriinebilme 24 - 36 saat

Performans Bilgileri

Betona Yapigsma Mukavemeti > 2 N/mm? TS EN 4624
Metale Yapisma Mukavemeti >1,5 N/mm?2

Gekme Dayanimi > 2 N/mm? DIN 53504
Kopma Uzamasi > %150 DIN 53504
Nem Toleransi %5

Teknik bilgiler, +20°C hava sicakliginda ve %50 rolatif hava nemi oranina gére elde edilen bitmis Grlnlerin, 27 gin sonraki
performansi igin gecerli olan ve Tekno Yapr Kimyasallar Laboratuvar galismasinda elde edilen yaklasik degerlerdir.
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Teknomer 600 2K Bitum

Politretan-Bitim Esasli Su Yalitim Malzemesi

C E TS EN 1504-2

Uriin Tanimi

Bitum-Politretan esasli, ¢ift bilesenli, hizli kirlenen likit membran malzemesidir. Hemen her tir
ylzeye gUclu bir sekilde yapisarak oldukga elastik bir film olusturur.

Kullanim Alanlan

e TUm yapilarin temel, perde duvarlar, teras cati, balkon, otopark, kopru Ust kisimlari ve benzeri
alanlarin su yalitiminda neme, basingsiz ve basingl suya karsi yalitim malzemesi olarak kullanilir.

e |slak hacim yalitiminda, bitki kdkt dayanimi istenen alanlarin yalitiminda, eski su yalitm kaplamalarin
tadilatlarinda su yalitim malzemesi olarak uygulanir

Ozellikleri ve
Avantajlan

e Genis teraslarda ve derin temellerde ylksek performans verir,

e Eksiz, sliper elastik yalitim tabakasi olusturur,

e Rahat uygulama kivamiyla kompleks detaylari kolayca ¢ozebilir,
® Zor ylUzeylerde bile mikemmel aderans saglar.

® Su goéllenmesine ve donmaya karsl yuksek dayanim gdsterir,

® Deterjan, yag, deniz suyu ve evsel kimyasallara dayaniklidir.

Uygulama Talimatlan
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Ylzeyler temiz, dizguin, saglam, her tlrll toz, yag, kir, pas, kalip yagi, deterjan gibi benzeri
yapismay! engelleyici maddelerden ve atiklardan arindirimalidir. Betonda ayrisma (segregasyon)
var ise bozuk ve gevsek parcgalar atiimali, zayif parcalar ¢ikartiimalidir. Uygulama yapilacak zemin
veya duvarda catlak, oyuk var ise uygun TEKNOREP tamir harclari ile tamir edilmelidir.
TEKNOMER 600 2K BITUM uygulamasina 3-4 giin sonra gecilmelidir.

TEKNOMER 600 2K BITUM uygulamadan énce yapiya ait dilatasyon var ise 6ncelikle dilatasyonun
TEKNOMER PAH BANTLARI ve TEKNOMER 400 D kullanilarak yalitiimasi gereklidir. Daha sonra
dilatasyonlarin yalitimi isi daha zor ve masraflidir.

TUum gider etrafi ve oluklar, stizgegler pah bantlari kullanilarak yalitimalidir.

Yalitim yapilacak ylzeyin kuru olmasi gereklidir. Su birikintisi, géllenme var ise uzaklastirimaldir.
Beton vylzeye astar olarak iki bilesenli, epoksi esasl TEKNOBOND 300 firca veya rulo ile
0,20 - 0,40 kg/m2 olacak sekilde surllmelidir. Astar sarfiyati betonun kalitesine, emiciligine gore
degiskenlik gdsterir. Astarin tamamen kiir(inti alip sertlestiginden emin olunmalidir. Uzerine yapilacak
su yalitimiigin en az 4 saat, en fazla 48 saat beklenmelidir.

Yapismayi engelleyici her tirli maddeden arindinimig, temiz bir kap igerisinde veya kendi kabinda
TEKNOMER 600 2K BITUM 6nce A bileseni karistirilir, (izerine B Bileseni ilave edilir. Diistik devirli bir
karistirici ile topaksiz homojen bir karisim elde edilinceye kadar karistirilir.  Karisim sdresi minimum
3 dk olmalidir.

Karisimi tamamlanmis, uygulamaya hazir Urln, sert kil firga veya puskirtme makineleri ile ylzeye
tatbik edilir. Malzemenin reaksiyonunu tamamlamasinin ardindan 1. kat uygulamanin dik dogrultusunda
2. kat uygulamasi yapilir. Katlar arasindaki bekleme siiresi en az 5 saattir. ilk katin uygulanmasindan
sonra elle yapilan kontrolde parmaklarda bir iz kalmadigi zamanda dider katlara gecilebilir. Eger
istenirse katlar arsinda taslyici cam elyaf, donati olarak kullanilabilir.
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Uygulama Notlan /
Sinirlamalar

e Urlintin UV dayanimi olmadig icin uygulamadan sonra mutlaka isi yalitim levhalari, koruma levhalari,
jeotekstil kece vb. ile Gzeri kaplanmalidir.

¢ Uygulamadan sonra direk glines 1sig, siddetli riizgar, ylksek hava sicakligi (+35°C tzeri) yagmur
ve don gibi olumsuz hava kosullarina karsl korunmalidir. Urln tam kirtnt alip sertlesmeden, eller
su ve deterjan ile temizlenmelidir.

* Uygulamadan hemen sonra, henlz sertlesmeden, ekipmanlar TEKNO TINER ile temizlenmelidir.
Urlin sertlestikten sonra mekanik yontemler ile temizlenmelidir.

e Uygulama ylzeyi nem orani % 5'den fazla olmamali

® Yabanci malzemeler ilave edilmemelidir.

¢ iki bilesen sadece mekanik mikserle iyi sekilde kanstirimalidir. Uriin kanistirma esnasinda ambalaj
kenar ve diplerinde karismayan Urin bile senleri olmamasina ézen gosteriimelidir

¢ iki kat halinde uygulanmalidir.

e Yagmur altinda uygulanmamalidir.

e Uriin seyreltimemelidir, kullanima hazirdir.

e Yeni uygulanmis malzeme sertlesmesini tamamlayincaya kadar yagmur vb. hava kosullarina karsi
korunmalidir.

Teknik Bilgi
Genel Bilgiler
Gortinim/Renk Siyah
Depolama Kosullari / Raf Omrii 12 ay
Ambalaj 20 kg set (10 kg A+10kg B)
Yogunluk (kg/It) 1,00+0,05 kg / It
Tutusma Noktasi > 40°C
Uygulama Bilgileri
Son Mukavemete Ulasma Siresi 7 gln
Kap Omrii (Pot-Life) ~35 dk
Sarfiyat 1 kg (1 mm igin)
Performans Bilgileri
Shore A Sertligi 35-40 ASTM D 2240
Betona Yapisma Mukavemeti > 2 N/mm? ASTM D 903
Kopmada Uzama > % 1800 DIN 52455
Cekme Dayanimi > 2,5 N/mm? DIN 53504
Servis Sicaklig -40°C ila 80°C
Tem Toleransi Maks. 5 %

Teknik bilgiler, +20°C hava sicakliginda ve %50 rdlatif hava nemi oranina gére elde edilen bitmig GrUnlerin, 27 gin sonraki
performansi icin gecerli olan ve Tekno Yapi Kimyasallari Laboratuvar ¢alismasinda elde edilen yaklasik degerlerdir.
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Teknomer 650

Saf Polyurea Kaplama

Uriin Tanimi

Saf Polyurea esasli, iki komponentli, solventsiz, catlak kdprileme 6zelligine sahip, hizli kirlenen,
kimyasal yapisi nedeniyle ¢cok hizli kurlendiginden her turli hava kosullarinda uygulanabilen,
su yalitim membranidir.

Kullanim Alanlan

® Teras, ¢atl, balkon ve dere oluklarinda,

® Cigeklik yalitiminda,

® Temel ve perde su yalitiminda,

® Betonarme ve sac levha Ustinde,

® Hangarlar, yizme ve sUs havuzlari, otopark yalitimi, yeralti su tanklari ve buna benzer bir ¢cok
su yahtimi ve kaplama yapilimasi istenen yerlerde guvenle kullanilir.

UV dayanim istenen yerlerde Teknobond 650 P ile kullanilir.

Ozellikleri ve
Avantajlan

e YiksekcatlakkoprisUolusturma 6zelligine sahiptir.

e DusUksicakliklardabile yuksek elastikiyetini korur.

e Makineile uygulanip, hizlikirlendiginden dakikalaricerisinde trafige acilabilir

o MUkemmelyapismagucu, kimyasal dayanim ve mekanik dayanimina sahiptir,

e Tek parga uygulandigindan ve ylksek esneklik kabileyetinden dolayi eksiz bir uygulamaya
olanak saglayip, derzsizbirkaplamayapilmasinaolanak saglar.

® ZoryUzeylerde bile mikemmeladerans saglar.

® Gollenmis sugegisine karsiylUksek direng gdsterir.

e Tuzlar, bazlar, seyreltiimis asitlere ve seyreltiimis stlfatlaradayanimhidir.

® Solventsizdir.

Uygulama Talimatlari
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Yiizey Kalitesi: Yuzeyler temiz, dlzgln, saglam, her tlrll toz, yag, kir, pas, kalip yagi, deterjan
gibi benzeri yapismayi engelleyici maddelerden ve atiklardan arindiriimalidir. Betonda ayrisma
(segregasyon) var ise bozuk ve gevsek pargalar atilmali, zayif parcalar ¢ikartiimalidir. Uygulama
yapilacak zemin veya duvarda gatlak, oyuk var ise uygun TEKNOREP 300 tamir harglari ile tamir
edilmelidir. TEKNOMER 650 uygulamasinaenaz 7 gin sonragegcilmelidir.

Yizey Hazirhdi: TEKNOMER 650 uygulamadan 6nce yapiya ait dilatasyon var ise dncelikle
dilatasyonun TEKNOMER PAH BANTLARI ve TEKNOMER 400 D kullanilarak yalitiimasi
gereklidir. Daha sonra dilatasyonlarin yalitimi isi daha zor ve masraflidir. Tum gider etrafi ve
oluklar, stizgecler pah bantlar kullanilarak yalitiimalidir. Yalitim yapilacak ytzeyin kuru olmasi
gereklidir. Su birikintisi, gollenme var ise uzaklastirimalidir. Beton ylzeye astar olarak iki
bilesenli, epoksi esasli TEKNOBOND 300 firga veya rulo ile 200 — 400 gram/m?2 olacak sekilde
strtlmelidir. Nemli ylizeyler de TEKNOBOND 300 NB Astar kullaniimalidir. Metal ylzeylerde ise
kullanilacak astar TEKNOBOND 110 olmalidir. Astar sarfiyatibetonun kalitesine, emiciligine gore
degiskenlik gosterir. Astarin tamamen kirint almadan 6énce mutlaka sertlestiginden emin
olunmalidir. Uzerine yapilacak suyalitimiigin en az 4 saat, en fazla 48 saat beklenmelidir.
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Uygulama Talimatlan

Teknomer 650, uygun ekipmanlar ile spreyleme ydntemiile dnceden astarlanmis olan yUzeylere

spreyleme seklinde uygulanabilir. Uriiniin UV dayanimi olmadigiigin uygulamadan sonramutlaka
Teknobond 650 P, is1yalitimlevhalari, korumalevhalari, jeotekstilkece vb.. ile Gzerikaplanmalidir.
Ekipmanlarin Temizligi: Uygulamadan hemen sonra, hentiz sertlesmeden, ekipmanlar TEKNO
TINER ile temizlenmelidir. Urlin sertlestikten sonra mekanik ydntemler ile temizlenmelidir.

Uygulama Notlari /

Yabancimalzemelerilave edilmemelidir.

Sinirlamalar * Yagmuraltindauygulanmamalidir.

o Uriinsuile seyreltiimemelidir.

e Yeniuygulanmis malzeme sertlesmesini tamamlayincaya kadar yagmur vb. hava kosullarina

karsi korunmalidir.

Teknik Bilgi

Genel Bilgiler

Kimyasal Yapisi

Saf Polyurea

Karisimin Rengi

Gri

Ambalaj 420 kg set (200 kg A + 220 kg B)
Yogunluk (kg/It) A Bilesen: 1,15 gr/cm?3
B Bilesen: 0,98 gr/cm?3
Raf Omrii Aclimamis ambalajinda kuru ortamda 12 ay
Uygulama Bilgileri
Tilketim 1,00 - 1,10 kg/m? (1 mm film kalinhgi igin)
Viskozite A Bilesen: 800 + 200 mPas
B Bilesen: 1000 + 200 mPas
Kati Madde % 100
Performans Bilgileri
Betona Yapisma Mukavemeti > 2,0 N/mm? TS EN 4624
Metale Yapisma Mukavemeti > 1,5 N/mm?
Cekme Dayanimi > 10 N/mm? DIN 53504
Kopma Uzamasi > %500 DIN 53504
Nem Toleransi %5
Uygulanacak Zemin Sicaklig -5°C / +40°C

Servis Sicaklg

-40°C / +120°C

Teknik bilgiler, +20°C hava sicakliginda ve %50 rolatif hava nemi oranina gore elde edilen bitmis Grunlerin, 28 gin sonraki
performansi icin gecerli olan ve Tekno Yapi Kimyasallan Laboratuvar galismasinda elde edilen yaklasik degerlerdir.
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Teknomer 655

Hibrit Polyurea Kaplama

Uriin Tanimi

Hibrit Polyurea esasli, iki komponentli, solventsiz, ¢atlak kdprileme 6zelligine sahip, hizl kirlenen,
kimyasal yapisi nedeniyle ¢ok hizli kirlendiginden her tirli hava kosullarinda uygulanabilen,
su yalitim membranidir.

Kullanim Alanlan

® Teras, cati, balkon ve dere oluklarinda,

® Cigeklik yalitiminda,

® Temel ve perde su yalitiminda,

* Betonarme ve sac levha Ustinde,

® Hangarlar, yizme ve sis havuzlari, otopark yalitimi, yeralti su tanklari ve buna benzer bir cok
su yalitimi ve kaplama yapilimasi istenen yerlerde gtvenle kullanilir.

UV dayanim istenen yerlerde Teknobond 650 P ile kullanilir.

Ozellikleri ve
Avantajlan

o Yiksekcatlakkdprusuolusturma ézelligine sahiptir.

e DUsuksicakliklardabile yuksek elastikiyetinikorur.

e Makineile uygulanip, hizliktrlendiginden dakikalarigerisinde trafige acilabilir

¢ MUkemmelyapismagulcU, kimyasaldayanimve mekanik dayaniminasahiptir,

e Tek parga uygulandigindan ve yUksek esneklik kabileyetinden dolayi eksiz bir uygulamaya
olanak saglayip, derzsiz birkaplamayapilmasinaolanak saglar.

® ZoryUzeylerde bile mikemmeladerans saglar.

® Gollenmis sugegisine karsiylksek direng gosterir.

e Tuzlar, bazlar, seyreltiimis asitlere ve seyreltiimis stlfatlaradayanimhdir.

® Solventsizdir.

Uygulama Talimatlari
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Yizey Kalitesi: Yuzeyler temiz, dizgUln, saglam, her turlt toz, yag, kir, pas, kalip yagdi, deterjan
gibi benzeri yapismayi engelleyici maddelerden ve atiklardan arindiriimalidir. Betonda ayrisma
(segregasyon) var ise bozuk ve gevsek parcalar atilmali, zayif pargalar ¢ikartiimahdir. Uygulama
yapilacak zemin veya duvarda ¢atlak, oyuk var ise uygun TEKNOREP 300 tamir harglari ile tamir
edilmelidir. TEKNOMER 655 uygulamasinaenaz 7 glin sonra gegilmelidir.

Yuzey Hazirhdi: TEKNOMER 655 uygulamadan 6nce yaplya ait dilatasyon var ise dncelikle
dilatasyonun TEKNOMER PAH BANTLARI ve TEKNOMER 400 D kullanilarak yalitiimasi
gereklidir. Daha sonra dilatasyonlarin yalitimi isi daha zor ve masraflidir. Tum gider etrafi ve
oluklar, stizgecler pah bantlar kullanilarak yaltiimahdir. Yaltim yapilacak ylzeyin kuru olmasi
gereklidir. Su birikintisi, géllenme var ise uzaklastirnimaldir. Beton ylzeye astar olarak iki
bilesenli, epoksi esasl TEKNOBOND 300 fir¢ga veya rulo ile 200 — 400 gram/m2 olacak sekilde
surtlmelidir. Nemli ylizeyler de TEKNOBOND 300 NB Astar kullaniimalidir. Metal ylzeylerde ise
kullanilacak astar TEKNOBOND 110 olmalidir. Astar sarfiyatibetonun kalitesine, emiciligine gére
degiskenlik gosterir. Astarin tamamen kurGnt almadan 6nce mutlaka sertlestiginden emin
olunmalidir. Uzerine yapilacak suyalitimiicin en az 4 saat, enfazla 48 saat beklenmelidir.
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Uygulama Talimatlari  Teknomer 655, uygun ekipmanlar ile spreyleme yontemi ile dnceden astarlanmis olan ylizeylere
spreyleme seklinde uygulanabilir. Urtintin UV dayanimiolmadigiicin uygulamadan sonra mutlaka
Teknobond 650 P, 1siyalitimlevhalari, korumalevhalari, jeotekstilkece vb.. ile Uzerikaplanmalidir.
Ekipmanlarin Temizligi: Uygulamadan hemen sonra, henlz sertlesmeden, ekipmanlar TEKNO
TINER ile temizlenmelidir. Urlin sertlestikten sonramekanik yéntemlerile temizlenmelidir.

Yabancimalzemelerilave edilmemelidir.

® Yagmuraltindauygulanmamaldir.

¢ Urlinsuile seyreltiimemelidir.

e Yeniuygulanmis malzeme sertlesmesini tamamlayincaya kadar yagmur vb. hava kosullarina
karsikorunmalidir.

Uygulama Notlari /
Sinirlamalar

Teknik Bilgi

Genel Bilgiler

Kimyasal Yapisi Hibrit Polyurea

Karisimin Rengi

Kirmizi

Ambalaj 420 kg set (200 kg A + 220 kg B)
Yogunluk (kg/It) A Bilesen: 1,15 gr/cm3
B Bilesen: 0,98 gr/cm3
Raf Omrii Acllmamis ambalajinda kuru ortamda 12 ay
Uygulama Bilgileri
Tiketim 1,00 - 1,10 kg/m2 (1 mm film kalinhigi igin)
Viskozite A Bilesen: 800 + 200 mPas
B Bilesen: 1000 + 200 mPas
Kati Madde % 100
Performans Bilgileri
Betona Yapisma Mukavemeti > 2,0 N/mm? TS EN 4624
Metale Yapisma Mukavemeti > 1,5 N/mm2
Cekme Dayanimi > 7 N/mm? DIN 53504
Kopma Uzamasi > %400 DIN 53504
Nem Toleransi %5
Uygulanacak Zemin Sicaklig -5°C / +40°C

Servis Sicaklig

-40°C / +120°C

Teknik bilgiler, +20°C hava sicakliginda ve %50 rolatif hava nemi oranina gore elde edilen bitmis Grlnlerin, 28 gliin sonraki
performansi igin gecerli olan ve Tekno Yapi Kimyasallari Laboratuvar ¢alismasinda elde edilen yaklasik degerlerdir.
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Teknobond 660 1K S

Solvent Bazli, Tek Bilesenli,
Politretan Seffaf Kaplama

C€ TSEN1504-2

Uriin Tanimi

Tek bilesenli, UV dayanimi yUksek olan alifatik politretan son kat kaplama. Havadaki nem ile
kurlenir, uygulandigi ylzeye kesintisiz bir sekilde yapisarak seffaf, esnek ve dayanikli bir film
olusturur.

Kullanim Alanlari

¢ YUksek asinma direncinin saglanmasi gereken ytzeyler,
e Endustriyel veya yaya trafiginin yogun oldugu yerler,

e Su depolari, ylzme ve sts havuzlari,

e Mermer, seramik gibi karolar ve dogal taglar,

e Banyo, wc, balkon gibi islak hacimler,

¢ \eranda, teras ve binalarin dis cephelerinde.

Ozellikleri ve
Avantajlan

o Alifatik yapisindan dolayi gtines isinlarina maruz kaldiginda rengi korur, solmaz, sararmaz.

e MUkemmel mekanik ve kimyasal dzellikler gosterir.

e UV direnci yuksektir. GUnes altinda sararma yapmaz

* Uygulandiginda, ek yeri olusmasina veya sizinti ihtimaline yer vermeyen tek parga halinde bir film
olusturur.

® -40 °C ile +80 °C arasindaki sicakliklarda mekanik 6zelliklerini korur.

® Zor ylUzeylerde bile ¢cok iyi aderans saglar.

Uygulama Talimatlar

Uygulama yapilacak yuzeyler kuru ve temiz olmalidir. Beton ve kalip artiklar mekanik olarak; yag,
gres, yakit ve parafin atiklar ise kimyasal ¢6zUcUler kullanilarak temizlenmelidir. Hasarll kaplamalar,
saglam olmayan yUzeyler ve c¢atlaklar uygun UrUnler ile onariimalidir. Onarm sonrasinda yUtzey
duruma bagl olarak uygun bir astar ile astarlama yapiimasi sonrasinda TEKNOBOND 660 1K S
uygulamasina gecilmelidir.

Urtinii uygulamadan énce, 300 devir/dakika hizinda uygun bir karistirici ile 2-3 dakika karistiriniz.
TEKNOBOND 660 1K S firga veya rulo ile 2 kat halinde uygulanir. Katlar arasinda 24 saatten fazla
beklemeyiniz.

Uygulama Notlan /
Sinirlamalar
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¢ Yabanci malzemeler ilave edilmemelidir.

e Cok nemli ve/veya ¢ok sicak havalarda uygulama yapmaktan kaciniimaldir.

e Uygulamadan sonra direk gtines 1si1g1, siddetli riizgar, yiksek hava sicakligi (+35°C Uzeri) yagmur
ve don gibi olumsuz hava kosullarina karsi korunmalidir. Uriin tam kirind alip sertlesmeden,
temizlik yapilmalidir.

e Uygulamadan hemen sonra, hentiz sertlesmeden, ekipmanlar TEKNO TINER ile temizlenmelidir.
Uriin sertlestikten sonra mekanik yéntemler ile temizlenmelidir.
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Teknik Bilgi

Genel Bilgiler

Gériinim/Renk Seffaf

Depolama kosullari / Raf Omri Acllmamis ambalajinda kuru ortamda 12 ay
Ambalaj 1 kg - 5 kg teneke

Uygulama Bilgileri

Kullanima Alma Suresi Enaz 3 gln

Viskozite 1500+100

Uygulama Sicaklig (+5°C)-(+35)°C arasi

Katlar Arasi Bekleme Siiresi En ¢ok 24 saat

Kuruma Suresi 4-6 saat

Yogdunluk 0,98+0,05 g/cm3

Teknik bilgiler, +20°C hava sicakliginda ve %50 rolatif hava nemi oranina goére elde edilen bitmis Urlnlerin, 27 gun sonraki
performansi igin gegerli olan ve Tekno Yapi Kimyasallar Laboratuvar ¢alismasinda elde edilen yaklasik degerlerdir.
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Teknobond 660 2K S

Solvent Bazli, Politretan Esasli, Seffaf,
UV Dayanimli Su Yalitim Malzemesi

Uriin Tanimi

Polidretan Esasl, ¢ift bilesenli, UV ve yapisma dayanimi ylksek, Su yalitm malzemesidir.

Kullanim Alanlan

e Balkon ve teraslarin su izolasyonu,

e Cam ve metal hasir takviyeli camin su izolasyonu,

e Cam tugla duvarlarin su izolasyonu,

e Dogal taslarin su izolasyonu ve korunmasi,

® Ahsap ve bambunun su izolasyonu ve korunmasi,

e Metal ylzeylerin su izolasyonu,

o Ozellikle dis mekanlarda U.V. dayanim istenen yerlerde kullanilir.

Ozellikleri ve
Avantajlan

e Epoksi ve Polidretan yizeylere, beton, asfalt, sag, ¢elik gibi her yizeye mikemmel yapisma saglar.
e Uygulamasi ¢ok kolaydrr. ( firca, rulo ya da pUskurtllerek uygulanabilir)

e UV dayanimi ve termal dayanimi yiksektir.

e Asinma, darbe ve kimyasal dayanimi vardir.

® Yatay ve dusey yUzeylerde guivenle uygulanabilir.

Uygulama Talimatlan

Yiizey Kalitesi: Uygulama ylzeyi her tUrll toz, kir, zayif ve oynak parcgaciklardan, ¢imento serbeti
kalintilarindan, yag ve gresten arindirimis ve kuru olmalidir. Beton alt ylzey temiz, saglam ve yeterli
basing dayanimina sahip (en az 25 N/mm?2), cekme dayanimi (pull-off) en az 1.5 N/mm?2 olmalidir.
Yiizey Hazirh@i: Uygulama yizeyi, en fazla yapisma dayanimini saglamak amaciyla uygun yéntemler
kullanilarak temizlenmis olmal.

Uygulama Notlari /
Sinirlamalar
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e Malzemenin sertlesmesini tamamlamasi icin, izin verilen minimum sicakligin altinda kullanmayiniz.
DusUk sicakliklar sertlesmeyi yavaslatacak, yiksek sicakliklar ise sertlesmeyi hizlandiracaktir. Pota
Omrt de sicakliklara bagli olarak degisecektir.

* Urlin ciltte tahris yapabilir. Koruyucu eldiven veya gézlilk kullaniimalidir. ise baslamadan énce ellere
koruyucu krem surdlebilir. Harcin gézle temasi halinde gozler derhal ilik su ile yilkanmali ve doktora
basvurmalidir.

e 0° C'nin altinda uzun stire kalirsa Uriinde kristallesme gdzlemlenebilir. Uriin tekrar oda sicakiigina
getirilerek kristalleri ¢6zUllrse herhangi bir problem olmadan kullanilabilir.

e B bileseni A bilesenine eklendikten sonra dustik hizli, elektrikli bir karistirici (en fazla 400 dev./dak.)
ile homojen bir renk elde edene kadar 2-3 dakika karistiriniz.

e TEKNOBOND 660 2K S; Strekli, gdzeneksiz bir katin ylzeyi kapladigina emin olunuz. Uygulama
Firca, rulo ya da puskurtme seklinde olabilir.

e Eller ilik su ve sabunile yilkanmalidir. Cilde temasta tahris olabilir. Dikkat edilmelidir. Géz ile temastan
kaciniimalidir. Aksi taktirde doktora basvurulmalidr.

e Kullanilan tiim ekipmanlar, uygulamadan hemen sonra, henliz sertlesmeden; TEKNO TINER ile
temizlenmelidir. Sertlesen Urlin sadece mekanik olarak temizlenebilir.
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Teknik Bilgi
Genel Bilgiler
Kimyasal Yapi Politretan
Renk Seffaf
Ambalaj 5 kg'lik set
Yogunluk 0,98+0,02 (g/ml) (EN 1SO 2811-1)

Uygulama Bilgileri

Kuruma Siresi

Yaya Trafigine Acilis 3 gln,

Tam Kuarlenme 7 gundur

Kap Omrii

40 - 45 dk

Temizlenebilme Suresi

45 dk

Uygulanacak Ytzey Sicaklig

(+56°C) - (+30°C)

Sarfiyat

100 - 150 gr/m2

inceltici

TEKNOBOND 660 2K Politretan Boya Tineri

Teknik bilgiler, +20°C hava sicakliginda ve %50 rolatif hava nemi oranina gére elde edilen bitmis Urlnlerin, 27 giin sonraki

performansi igin gecerli olan ve Tekno Yapr Kimyasallar Laboratuvar galismasinda elde edilen yaklasik degerlerdir.
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Teknomer 700

Hibrit Polimer Esasli Tek Bilesenli, Su Yalitim Malzemesi

C€ TsEN1504-2

Uriin Tanimi

Tek bilesenli, yeni nesil hibrit regineler ile modifiye edilmis, kullanima hazir, strekli elastik
yapisini koruyan, nemli yuzeylere uygulanabilen, UV dayanimli, solvent yada su icermeyen,
% 100 Uk, havadaki nem ile reaksiyona girerek kurlenen, su yalitim malzemesidir

Kullanim Alanlan

e Teras, cgatl, balkon ve dere oluklarinda,

e YUzeylerdeki gatlak tamiratlarinda,

e Temel ve perde duvarlarinda,

e Mantolama yUzey catlaklarinin Gzerinde,

e Beton yapilarda suya ve korozyona karsl korunmasinda,
¢ Bina dis cephelerinde,

e Seramik alti su yalitiminda,

e Ahsap ve sac ylzey Uzerine uygulamalarda,

e Bitim ve asfalt esasli ylzeylerde

Ozellikleri ve
Avantajlari

e Catlak koprisU olusturma 6zelligine sahiptir,

e UV dayanimlidir,

e Nemli ylzeylere dahi mikemmel yapisma saglar,

® DUsUk sicakliklarda bile elastikiyetini korur,

® Kolay uygulanir (rulo veya firga ile),

® Astar gerektirmeksizin uygulama yapilabilir,

® Zor yuzeylerde bile mikemmel aderans 6zelligine sahiptir,
® Eksiz uygulanabilir,

® Teras ve catilarda su géllenmesine dayaniklidir,

® Dona karsl yuksek dirence sahiptir.

Uygulama Talimatlari
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Yuzeyler temiz, dlizgun, saglam, her tirll toz, yag, kir, pas, kalip yagi, deterjan gibi benzeri yapismayi
engelleyici maddelerden ve atiklardan arindinimalidir. Betonda ayrisma (segregasyon) var ise bozuk ve
gevsek parcalar atiimali, zayif parcalar ¢ikartimalidir. Uygulama yapilacak zemin veya duvarda catlak,
oyuk var ise uygun TEKNOREP tamir harglari ile tamir edilmelidir. TEKNOMER 700 yUzeye firga ve rulo
ile uygulanabilir.

TEKNOMER 700 kullanima hazir bir Grindir ve ambalajindan ¢ikarilip dogrudan kullanilabilir.
Ozel Rulo (kisa tlyli rulo) kullanilarak diiz bir sekilde ve uygulanmalidir. Uygulama iki kat halinde
ve onceki katin kurumasi beklenerek yapilmalidir. Eger istenirse katlar arsinda tasiyici cam elyaf,
donati olarak kullanilabilir.

Uygulamadan sonra direk glines 1s1d1, siddetli riizgar, ylksek hava sicakligi (+35°C Uzeri) yagmur
ve don gibi olumsuz hava kosullarina karsi korunmaldir. Uriin tam kiir(inii alip sertlesmeden, eller
su ve deterjan ile temizlenmelidir.

Uygulamadan hemen sonra, heniiz sertlesmeden, ekipmanlar TEKNO TINER ile temizlenmelidir.
Urtin sertlestikten sonra mekanik yéntemler ile temizlenmelidir.
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Uygulama Notlar /
Sinirlamalar

e Yabanci malzemeler ilave edilmemelidir.

¢ iki kat halinde uygulanmalidir.

e Yagmur altinda uygulanmamalidir.

e BitimlU yUzeyler TEKNOMER 700'Un rengini degistirebilir.

e Uriin su ile seyreltimemelidir.

e Yeni uygulanmis malzeme sertlesmesini tamamlayincaya kadar yagmur vb. hava kosullarina karsl

korunmalidir.
Teknik Bilgi
Genel Bilgiler
Gorinuim/Renk Acik Gri
Yogdunluk (kg/It) 1,66+ 0,05
Depolama kosullari / Raf Omrii 12 ay

Ambalaj

1 ve 14 kg teneke

Uygulama Bilgileri

Uzerinde YUriinebilme Siiresi

~24 saat

Katlar arasi bekleme Siresi

~8 saat

Sarfiyat 1,30 - 1,50 kg/m?
Yiizey ve Uygulama Sicakhgi +5°C - +35°C
Performans Bilgileri

Shore Sertligi (Shore A) ~40 (28 GUn)

Kopma Uzamasi

% 500-700 (7 Giin)

DIN 53504

Servis Sicakligi

-30°C ila +70°C arasi

Kimyasala Dayanim

Muhtelif Asidik ve Bazik Cozeltiler

Nem Toleransi

5%

Teknik bilgiler, +20°C hava sicakliginda ve %50 rolatif hava nemi oranina goére elde edilen bitmis Grlnlerin, 27 gin sonraki
performansi i¢in gegerli olan ve Tekno Yapi Kimyasallar Laboratuvar ¢alismasinda elde edilen yaklasik degerlerdir.
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Teknopur Enjeksiyon

Politretan Enjeksiyon Recinesi

Uriin Tanimi

iki bilesenli, disik viskoziteli, su ile reaksiyona gecen poliliretan regine. Hidrostatik basingl,
tazyikli, cok veya az miktardaki su akintilarini durdurmak igin enjeksiyon recginesidir.

Kullanim Alanlan

e YUksek basincli veya ytksek akimli, tazyikli, su sizintilarina karsi,

e Diyafram / istinat duvarlarindaki su sizintilarini bloke etmek igin,

e Harekete maruz kalmayan yerlerde, genis ¢apli bosluklarin, drnegin; kaya ¢atlaklari, kirnlma defolari,
dolgu tabakalari, derzler, ¢atlaklar ve ayrisma (segregasyon) olmus betonarmede,

e TUnel insaatlarinda, LDPE veya HDPE membran kaplama enjeksiyonunda.

e |slak ortamda NATM delme ve patlatma ile TBM 6nUnde su gegcirimsizlik ve konsolidasyon igin 6n
enjeksiyonda,

e Ciroz deliklerinin islak veya kuru ortamda, dolgu islerinde,

e |slak veya kuru ortamda c¢akil dolgularin sikistirma isleminde mantolama enjeksiyonunda,

¢ Toprak stabilizasyonu ve dolgudaki ankrajlama islerinde,

e Yiksek dozda su akintilarinin var oldugu durumlarda, gdzenekli betonarme arkasini perde enjeksiyon
islerinde,

Ozellikleri ve
Avantajlan

e TEKNOPUR ENJEKSIYON derz veya catlaklarda dayanikli rijit conta halini alir.

e Yanicl degildir, solventsizdir.

e Katalizor ile birlikte kullanilarak kir alma suresi saniyelere indirilir.

® KUrUnU almig Grlin ¢ogu organik ¢dzeltilere, hafif asitlere ve mikro organizmalara karsi dayaniklidir.

Uygulama Talimatlari
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Daima, katalizérl kullanmadan 6nce galkalayiniz. Catlak veya derzlerdeki serbest parcaciklar- kalintilar
temizlenmelidir. 3 mm den daha genis su sizdiran ¢atlaklarin Gzeri éncelikle TEKNOPLUG uygulamasi
yapilarak kapatiimalidir. Kullanilacak ( Paker) enjektér capina goére 45 derece aci ile delikler delinir.
Catlagin diz hat olmamasi durumunda, deliklerin gatlagin her iki tarafina sasirtmali sekilde delinmesi
Onerilir. Delik derinligi betonarme kaliniginin yari derinligi kadar olmalidir. Deligin catlaktan uzaklidr da
beton kaliniginin yarisi kadar olmalidir. Delikler arasindaki mesafe, mevcut olan duruma gére 15-90 cm
olabilir. Pakerler (enjektorler) deliklere yerlestirilir ve enjeksiyon esnasinda olusabilecek basinca dayanikli
duruma getiriimelidir. Kuru ortamda, enjektorlerden 6nce su sikilir. Bu islem c¢atlak/ derz icerisindeki toz
ve yabanci maddelerin uzaklastirimasina yardimel olur. Catlak/ derz igerisindeki su , reginenin reaksiyona
gecmesini saglayacaktir. Recine ile, énceden miktar belirlenmis katalizér hazirlanir, katalizér énceden
cok iyi calkalanmalidir. Recine sudan uzak tutulmalidir. Aksi halde reaksiyona gecer. Kopuklesmeye
baslar ve enjeksiyon pompa ve ekipmanlar icerisinde donmaya baslar ve pompay! tikar. Gatlak veya
derzlere su sikilmasi gerekiyorsa mutlaka iki ayr pompa kullaniimalidir.
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Uygulama Notlan / o Enjeksiyona birinci pakerden baslanmalidir.

Sinirlamalar

e Enjeksiyona; enjeksiyon pompasinin en distk basinci ile baslanmalidir, recine tasmaya baslayana
kadar basing yavasca yUkseltiimelidir. Catlak boyutuna, betonarme kalinligina ve genel sartlara
gore, basing 14 bar ile 200 bar arasinda degisebilmektedir.

e Betonarmeden gelecek recgine sizintisi, reginenin betonarmede igledigini gosteren iyi bir isarettir.
Fazla akintilar pacavra/gaput vb. ile tikanmali ve recinenin genlesmesi icin beklenir. Akinti durdugu
zaman enjeksiyon islemine devam edilir.

e Enjeksiyon islemi sirasinda catlaklardan, énce su sonra kopUkll recine akacaktir.

® Recine ikinci pakere ulasinca enjeksiyon islemi durdurulur.

e Enjektdr ikinci pakere yerlestirilir ve islem tekrarlanir.

® Birka¢ pakerden enjeksiyon yapilinca, birinci pakere doénultp bir daha recine enjekte edilir.

® Recine enjeksiyonundan sonra, pakerlerden tekrar su sikilabilir, bu da geride kalan reginenin
reaksiyonunu saglayacaktir.

e Recine kurtint almadan Pakerler yerinden ¢ikarlmamalidir.

e Pakerlerden dolayi olusan delik bosluklart TEKNORERP ile tamir edilebilir.

e Enjeksiyon islemi bittikten sonra pompa ve ekipmanlar 30 dakika igerisinde temizlenmelidir.

e Atiklar yerel mevzuatlara gore uzaklastinimalidir.

® Uygulamadan hemen sonra, henlz sertlesmeden; Aletler; solvent ile, eller, temiz ilik su ve sabun
ile ylikanmalidir. Sertlesen harg sadece mekanik olarak temizlenebilir.

Teknik Bilgi

Genel Bilgiler

Kimyasal Yapi Politiretan Esasli

izosiyanat %17+2 (EN ISO 1242:2006)

Ambalaj 5,20 kg - 20,70 kg set

Depolama kosullan / Raf Omrii 12 ay

Yogunluk A Bilesen : 1,150,083 (gr/ml) (EN1SO 2811-2:2002)
Katalizér : 0,90+0,03 (gr/ml)

Viskozite A Bilesen : 50-100 mPa.s (EN1SO 3219:1994)
Katalizér : 40-60 mPA.s

Parlama Noktasi >100 °C

20 °C de Katalizér miktar ve kiirlenme zamani:

Katalizér Orani 1/100 1/50 1/20 1/15 1/10

Reaksiyon Zamani 300 Sn 120 Sn 60 Sn 45 Sn 30 Sn

Teknik bilgiler, +20°C hava sicakliginda ve %50 rolatif hava nemi oranina gére gegerli olan ve Tekno Yapi Kimyasallari
Laboratuvar ¢alismasinda elde edilen yaklagik degerlerdir.
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Teknoplug

Ani Donan Su Kesici Tikag

C€ rtsen1504-3

Bayindirlik Poz No: 10.300.2171

Uriin Tanimi

Aktif su kagaklarinin yalitiminda, montaj ve tamir iglerinde kullanilan, gok hizl priz alan, su
tikama ve 06zel tamir harcidir.

Kullanim Alanlani

e Asansor cukurlari,

e Su depolari, yizme, sts havuzlar gibi su kagaklarinin oldugu yerlerde,
e Temelde, bodrumlarin duvarlarinda,

e Metro, tlnel, baraj, otoyol gibi muhendislik yapilarinda,

e Zehirli olmadigindan icme suyu dahil her yerde kullanilabilir,

e Metal ankraj ve baglanti elemanlarinin sabitlenmesinde kullanilr,

e TEKNOPUR ENJEKSIYON uygulamasi éncesindeki hizll tamiratlarda,

Ozellikleri ve
Avantajlari

e Kullanimi kolaydir,

e Su ile gok hizl sertlesir,

e Hazir harca sadece su eklenir. Suyun sizinti sekilde geldigi durumda sadece toz halde tutularak Urintn
sertlesmesi saglanir.

Uygulama Talimatlan

Ylzeyler temiz, diizgiin, saglam, her turli toz, yag, kir, pas, kalip yagi, deterjan gibi benzeri yapismayi
engelleyici maddelerden ve atiklardan arindinimalidir. Betonda ayrisma (segregasyon) var ise bozuk ve
gevsek pargalar atimali, zayif pargalar ¢ikartimalidir. Genel kullanim alani sizinti seklinde sularin oldugu
bolgelerdir, bu nedenle ylzeydeki su yeterlidir. Uygulama yapilacak ylzeyin kuru olmasi halinde, islatilip
suya doygun hale gelmesi saglanarak uygulamaya hazir hale getirilmelidir. TEKNOPLUG, zayif su sizintilari
kesilinceye kadar, eldiven kullanarak akintilarin etrafindaki ylzeyde tutulur.

TEKNOPLUG'a 1slatacak kadar su eklenerek karistirilir. Cok hizli priz aldigi igin, yapilacak is kadar Griin
temiz kiicUk bir kovada su eklenerek hizlica karistirilir. Su sizintisi fazla ise sadece toz Uriin sizinti Uizerinde
tutularak sertlesmesi beklenir.

Sarfiyat: 1 It hacmindeki bosluk i¢in yaklasik 2 kg Urtin yeterlidir. 1 kg TEKNOPLUG igin yaklasik 270 m
su gerekmektedir. 1 kg TEKNOPLUG ile yaklasik 0,7 It harg elde edilir.

Uygulama Notlarn /
Sinirlamalar
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e Karistirma ve uygulama islemlerini yaparken, cildinizi ve gdzlerinizi etkilenmekten korumak icin nitril
eldiven kullaniniz.

e TEKNOPLUG uygulamasindan sonra uygulama ylzeyi nemlendirilip TEKNOMER 100 uygulamasi
yapllarak kilcal bosluklarinda tikanmasi saglanmalidir.

e GOzUNnUze sUrdldugu takdirde bol su ile yikayiniz. Gida maddelerinden ve gocuklardan uzak tutunuz.
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Teknik Bilgi
Genel Bilgiler
GOrlinim Gri renkli toz
Uygulama sicakhigi (+5°C) - (+30°C)
Ambalaj 3 ve 20 kg lik kovalarda
Karigim orani 0,27 It su/1 kg toz
Raf Omrl 6 ay
Kap émri Maks. 1 dakika
Tuketim 1 litrelik bir delik igin yaklasik 2kg
Nihai kuruma 2 dakika

Teknik bilgiler, +20°C hava sicakliginda ve %50 rolatif hava nemi oranina gdre gegerli olan ve Tekno Yapi Kimyasallari
Laboratuvar ¢alismasinda elde edilen yaklasik degerlerdir.
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Teknoplug Yildirim

Toz Halinde De Uygulanabilen, 2 Saniyede Donan,
Sok Prizli Su Tikaci

C€ rtsen1504-3

Kullanima hazir, sok prizli su tikacidir. Su ile karistinimaya ihtiyag duyulmadan toz halinde

Urin Tanimi uygulanr

Kullanim Alanlari e Aktif su sizintilarinin durdurulmasinda ve yuzey sularinin kurutulmasinda,
e Her tlrli mineral esasli ylzeylerde,
e Asansor gukurlari,
e Su depolari, ylizme, sUs havuzlari gibi su kagaklarinin oldugu yerlerde,
e Temelde, bodrumlarin duvarlarinda,
e Metro, tUnel, baraj, otoyol gibi mUhendislik yapilarinda,

Ozellikleri ve e Toz ve Harg halinde uygulanabilir.
Avantaijlari e Kolay uygulanr.
e Ani priz alarak su gegirimsiz tikag olur.
e Rotre yapmaz, catlamaz.
e Betonarme donatisini korozyona ugratmaz.
e Yizeye mikemmel yapisir.
e Mekanik dayanimi ¢ok yUksektir.
o Uzerine her tirlii su yalitim malzemesi uygulanabilir.

Uygulama Talimatlari  YUzeyler nemli, temiz ve sadlam olmalidir. Her turll toz, yag, kir, pas, kalip yagi, deterjan gibi benzeri
yapismay! engelleyici maddelerden ve atiklardan arindirimalidir. Betonda ayrisma (segregasyon) var ise
bozuk ve gevsek parcalar atiimali, zayif pargalar ¢ikartiimalidir.

Genel kullanim alani sizinti seklinde sularin oldugu bdlgelerdir, bu nedenle ylzeydeki su yeterlidir.
TEKNOPLUG YILDIRIM toz halinde uygulanir. Uygulamadan sirasinda mutlaka eldiven kullaniniz.
Avucunuza bir miktar toz aliniz ve aktif su sizintisinin oldugu yere tek hamlede bastirarak uygulayiniz.

Su akisi kesilene kadar bu sekilde tutunuz.

TEKNOPLUG YILDIRIM su ile karistirilarak da uygulanabilir ancak bu durumda gok hizli davranmak
gerekmektedir.

Uygulamadan hemen sonra su ile temizlik yapilabilir.

Uygulama Notlari / e TEKNOPLUG YILDIRIM uygulamasindan sonra uygulama ytzeyi nemlendirilip TEKNOMER 100
Sinirlamalar uygulamasi yapilarak kilcal bosluklarinda tikanmasi saglanmalidir.
o TEKNOPLUG YILDIRIM esnek degildir. Daha sonra vibrasyona maruz kalan alanlarda, hareket
veya oturma goézlenen bolgelerde ¢catlamalar olusabilir.
* Havanin nemi ile topaklanma olabilir. Bu sebeple ambalajlari kapali tutunuz.
e Cocuklarin ulasamayacagi yerde saklayiniz.
® Yutmayiniz, bos ambalajlari gida maddesi ve icme suyu depolamak amaci ile kullanmayiniz.
e Karistirma ve uygulama islemlerini yaparken, cildinizi ve gozlerinizi etkilenmekten korumak icin
nitril eldiven kullaniniz.
e Gozlinlze sUrlldugu takdirde bol su ile yikayiniz. Gida maddelerinden ve ¢ocuklardan uzak
tutunuz.
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Teknik Bilgi
Genel Bilgiler
GOrinim Gri renkli toz
Uygulama sicakligi (+5°C) - (+30°C)
Ambalaj 3 kg Ik kovalarda
Karigim orani 0,20 It su/1 kg toz
Raf Omri 6 ay
Tuketim 1 litrelik bir delik i¢cin yaklasik 2kg
Nihai kuruma 1 dakika

Teknik bilgiler, +20°C hava sicakliginda ve %50 rolatif hava nemi oranina gére gegerli olan ve Tekno Yapi Kimyasallari
Laboratuvar galismasinda elde edilen yaklasik degerlerdir.
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Teknosil W

Su Bazli, Su itici Yalitim Malzemesi

C€ Ttsen 15042

Uriin Tanimi

Silan-Siloksanal esasli, yapi elemanlarinin ylzeylerine emprenye edilerek su itici 6zellik
kazandiran, beyaz renkli malzemedir.

Kullanim Alanlani

e Dis cephe kaplamalarinda,

e DUsey yuzeylerde,

e Beton, mermer, granit, kayrak tasi gibi az emici olan yUzeylerde,

e Tugla, renkli briket, gazbeton, traverten, kifekitasi gibi emici olan ylzeylerde,
e Tarihi eserlerin atmosferik etkilere karsi korunmasinda kullanilir.

Ozellikleri ve
Avantajlan

¢ Yiksek penetrasyon ¢zelligine sahip, beyaz renkli, emprenye malzemesidir.

¢ Yapi elemaninin ylzeylerini gecirimsiz hale getirerek atmosferin yaratacagi olumsuz etkileri azaltir.
o Alkalilere ve UV isinina karsi direnclidir.

e Su bazli ve buhar gegirimlidir.

e Yapi elemanlarinin kuru kalmasini saglayarak, i1si kayiplarini ve 1sinma giderlerini azaltir.

Uygulama Talimatlari

Yuzeyler temiz, dizglin, saglam, her turll toz, yag, kir, pas, kalip yagi, deterjan gibi benzeri yapismayi
engelleyici maddelerden ve atiklardan arindinimalidir. Betonda ayrisma (segregasyon) var ise bozuk ve
gevsek parcalar atiimali, zayif parcalar ¢ikartiimalidir. Uygulama yapilacak zemin veya duvarda catlak,
oyuk var ise uygun TEKNOREP tamir harglari ile tamir edilmelidir TEKNOSIL W uygulamasina 3-4 giin
sonra gecilmelidir. Kullanima hazirdir, kesinlikle su ilave edilmemelidir. TEKNOSIL W uygulanacak yiizey
kuru olmalidr.

ilk kat uygulamalarinda maksimum penetrasyon icin kuru ylizeylere uygun rulo, firca veya piiskirtme
makinesi ile uygulanmalidir. Yaklasik 4 saat sonra ikinci kat uygulamaya gegilmelidir. Maksimum
koruma saglamak icin, cok gozenekli ylzeylerde bir kat daha fazla uygulanmasi gerekli olabilir.
Uygulamadan sonra direk gtines 1sidi, siddetli rlizgar, yiksek hava sicaklgi (+35°C Uzeri) yagmur ve
don gibi olumsuz hava kosullarina karsi korunmaldir. Uriin tam kirinG alip sertlesmeden, eller su
ve deterjan ile temizlenmelidir.

Uygulamadan hemen sonra, heniiz sertlesmeden, ekipmanlar su ile temizlenmelidir. Uriin sertlestikten
sonra mekanik yontemler ile temizlenmelidir.

Uygulama Notlar /
Sinirlamalar
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o is glivenlik dnlemlerine uyunuz. Uriinii kullanirken eldiven, maske, gézIiik kullaniniz.
o Cilde ve gbze temas ettirmeyiniz. Aksi halde doktora basvurunuz.

e PVC ve metal ylzeylere uygulamayiniz.

e Karisim icerisine yabanci maddeler ilave etmeyiniz.
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Teknik Bilgi
Genel Bilgiler
Goériniim Beyaz Sivi
Ambalaj 10 It bidon
Raf Omri 12 ay
Sarfiyat 150-200 gr/m?2
Yogunluk (kg/It) 1,0+ 0,1
Kuruma Slresi 45 - 60 dk
Servis Sicaklidi (-25°C) - (+80°C)

Teknik bilgiler, +20°C hava sicakliginda ve %50 rolatif hava nemi oranina gére gegerli olan ve Tekno Yapi Kimyasallari

Laboratuvar galismasinda elde edilen yaklasik degerlerdir.
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Teknosil

Solvent Bazli, Su itici Emprenye Yalitim Malzemesi

LV

C€ TsEN1504-2 Bayindirlik Poz No: 04.472/3

Siloksan esasli, yapi elemanlarinin ylzeylerine emprenye edilerek su itici 6zellik kazandiran,

Uriin Tanimi seffaf malzemedir.

Kullanim Alanlan ¢ Dis cephe kaplamalarinda,
e Dlsgeyde ylzeylerde,
e Beton, mermer, granit, kayrak tasi gibi az emici olan ytzeylerde,
e Tugla, renkli briket, gaz beton, traverten, kifeki tasi gibi emici olan ylzeylerde,
o Tarihi eserlerin atmosferik etkilere kargi korunmasinda kullanilir.

Ozellikleri ve o Yiksek penetrasyon ozelligine sahip, renksiz, seffaf emprenye malzemesidir.
Avantajlan * Dis cephe kaplamalarinin gérintistni degistirmeden ve film tabakasi meydana getirmeden koruma
saglar.

e Yapi elemanlarinin yUzeylerini gegirimsiz hale getirerek atmosferin yaratacagdi olumsuz etkileri azaltir.
o Alkalilere ve UV i1sinina karsi direnclidir.

e Buhar gegcirimlidir.

e Yapi elemanlarinin kuru kalmasini saglayarak, isi kayiplarini ve isinma giderlerini azaltir.

e Solvent icerir.

Uygulama Talimatlari  Yizeyler temiz, diizgin, saglam, her tlrlii toz, yag, kir, pas, kalip yagl, deterjan gibi benzeri yapismayi
engelleyici maddelerden ve atiklardan arindirnimalidir. Betonda ayrisma (segregasyon) var ise bozuk ve
gevsek parcalar atiimali, zayif parcalar ¢ikartiimalidir. Uygulama yapilacak zemin veya duvarda ¢atlak,
oyuk var ise uygun TEKNOREP tamir harglar ile tamir edilmelidir. TEKNOSIL uygulamasina 3-4 giin
sonra gecilmelidir. TEKNOSIL uygulanacak yiizey kuru olmalidir.

Kullanima hazirdir, kesinlikle yabanci madde ilave edilmemelidir.

ilk kat uygulamalarinda maksimum penetrasyon igin kuru yiizeylere uygun rulo, firca veya plskirtme
makinesi ile uygulanmalidir. Yaklasik 4 saat sonra ikinci kat uygulamaya gecilmelidir. Maksimum
koruma saglamak icin, cok gézenekli ylzeylerde bir kat daha fazla uygulanmasi gerekli olabilir.
Uygulamadan sonra direk glnes 1si131, siddetli riizgar, yliksek hava sicakligi (+35°C Uzeri) yagmur ve
don gibi olumsuz hava kosullarina karsi korunmalidir. Uriin tam kir(in{i alip sertlesmeden, eller su ve
deterjan ile temizlenmelidir.

Uygulamadan hemen sonra, heniiz sertlesmeden, ekipmanlar TEKNO TINER ile temizlenmelidir. Uriin
sertlestikten sonra mekanik yontemler ile temizlenmelidir.

Uygulama Notlari / o is glivenlik dnlemlerine uyunuz. UrtinG kullanirken eldiven, maske, gozlik kullaniniz.
Sinirlamalar e Cilde ve goze temas ettirmeyiniz. Aksi halde doktora bagvurunuz.

o PVC ve metal ylzeylere uygulamayiniz.

e Karisim icerisinde su veya yabanci maddeler ilave etmeyiniz.
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Teknik Bilgi
Genel Bilgiler
Goértniim Sar seffaf sivi
Ambalaj 10 litre teneke
Raf Omri 12 ay
Sarfiyat 150-200 gr/m?2
Yogdunluk (kg/It) 0,90+ 0,03
Kuruma Suresi 45 - 60 dk.
Servis Sicakligi (-25°C) - (+80°C)

Teknik bilgiler, +20°C hava sicakliginda ve %50 rdlatif hava nemi oranina gére gegerli olan ve Tekno Yapi Kimyasallar
Laboratuvar ¢alismasinda elde edilen yaklasik degerlerdir.
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Teknomer Su Yalitim Membrani / Ortiist

Su Yalitim Membrani / Ortiis(

Uriin Tanimi

ic mekan islak hacim uygulamalari icin su yalitim membrani / értiis(.

Kullanim Alanlan

e ic mekan / Konutlarda, i1slak hacim (banyo, balkon, teras, ¢ati v.b.) zemin ve duvar bélgesi
uygulamalarinda, genlesme derzleri ve diger derz yalitimlarinda kullanima uygundur.
e Dis mekan / Ticari alanlar.

Uygulama Talimatlan

188

Uygulama 6ncesi uygulama yapilacak zemin / Duvar saglam, taslyicl, toz, kir ve yag, gres, pas ve
parafin gibi ayirict maddelerden arindirilmis olmalidir.

e Su yalitim membrani/6rtist, zemini / duvari tamamen kaplayarak yalitimi saglayacak
Olgulerde kesilir.

e Seramik yapistiricisi (C2 sinif Flex yapistirici), Uretici talimatlarina goére hazirlanir.

e Yapistiricinin uygulanmasi igin 4 mm x 4 mm disli tarak kullanimi ¢nerilir. (Dis / ticari alan
membran uygulamarinda seramik yapistirici uygulamasiicin 6 x 6 mm tarak kullaniimalhdir.)

e Yalitim membrani / 6rtisU seramik yapistiricisi lzerine duvar ve zeminde kolaylikla serilerek
uygulanir. Uygulama kolayhgr agisindan duvarlarda yukaridan asagiya uygulama onerilir.

e ic mekan ve konut uygulamalarinda membran / értiller Ust Uste bindirilerek uygulama
yapilabilir. Bindirme bolgelerinde (en az 5 cm) likit membran veya sizdirmazlik malzemeleri
ile uygulanarak sistem Kilitlenir.

e Membran / 6rtl ylzeye yerestirildikten sonra altinda kalan fazla seramik yapistiricisi, hava
kabarciklari ve potluklar diz bir mala yardimiyla duzeltilir.

e Dis mekan ve umuma acik yerlerin yalitim uygulamasinda membranlar u¢ uca eklenerek
uygulama yapiimalidir. (Ust Gste bindirme yapiimamalidir.)

e Membran / 6rtl ylzeye yerestirildikten sonra altinda kalan fazla seramik yapistiricisi, hava
kabarciklari ve potluklar diz bir mala yardimiyla duzeltilir.

e Uc uca yapilan membran uygulamalari sonrasi membranlarin birlesim
noktalarinda su yalitim bandi uygulamasi yapilimalidir.

e Su yalitim membrani / 6rtlsU uygulamasinin hemen ardindan, membran Uzerine seramik
yapitiricisi uygulanabilir ve seramik kaplamasina baslanabilir.

e Seramik uygulamasi sonrasi duvar ve zemin birlesim noktalari uygun sizdirmazlik malzemesi
ile doldurulur.
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Teknik Bilgi
Genel Bilgiler
Gorinus Sari (diger renkler 6zel istek Uzerine RAL kartelasina gore elde edilebilir)
Ambalaj 30 metrelik rulo halindedir.
Raf Omri Gunes 1sIgina maruz kalmayan yerde 24 ay dir.
Toplam Genislik 1000 mm
Toplam Kalinlk 0,5 mm
Uriin Agirhgi 298 g/m?
Delinme (Patlama) Basinci, Max. 3 bar
Kopma Yiiki (Boyuna) 96 N/15 mm DIN 527-3
Kopma Y(iki (Enine) 47 N/15 mm DIN 527-3
Kopma Uzamasi (Boyuna) 86% DIN 527-3
Kopma Uzamasi (Enine) 83% DIN 527-3
Basingli Su Dayanimi 1,5 bar DIN EN 1928 (Metod B)
Yangin Sinifi B2
Kimyasal Dayanim Tablosu igin Liitfen Danisin.

Teknik bilgiler, +20°C hava sicaklidinda ve %50 rolatif hava nemi oranina gére elde edilen bitmis Urlnlerin, 28 gin sonraki
performansi icin gecerli olan ve Tekno Yapi Kimyasallar Laboratuvar ¢alismasinda elde edilen yaklasik degerlerdir.
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Teknomer Pah Bandi

Elastik Pah Yalitim Bandi

Uriin Tanimi

Elastik, termoplastik elastomer (TPE) esasli, polyester file tasiyicili, yapi derzlerinin yalitiminda
kullanilan, 120/70 mm genisliginde, elastik derz yalitim bandidir.

Kullanim Alanlani

e ic mekanlarda fayans ve seramiklerin altinda,

e Havuz, su deposu, banyo, WC gibi islak ortamlarda fayans, seramik ve su yalitimi
uygulamalarindan énce,

e Su deposu, havuz gibi boru giris-¢ikis uygulama detaylarinda,

e |slak hacimler, balkon, teraslarda strme esasli su yalitim malzemelerinin katlari arasinda,

e Seramik yapistiricilarinin katlar arasinda,

e Dosemelerde ve perdelerde olusan dinamik (hareketl) gatlaklarin ve soguk derzlerin yalitimasinda
kullanilir.

Ozellikleri ve
Avantajlarn

e Slrme esasli su yalitim malzemeleri ile birlikte kullanilarak donati takviyesi saglar.

e Kolayca kesilir ve kaynakla yapistirilarak her tlrll su yalitimi detayinda kolaylikla uygulanir.

e Beton dokulmeden 6nce planlanan yere yerlestirilir ve beton sertlestikten sonra igerisinde kalarak
su yalitimi saglar.

* Yirtimaz, darbelere ve egilmelere karsi mukavemet gdsterir.

* Bircok kimyasal maddeye karsl dayaniklidir.

e Ekonomiktir.

Uygulama Talimatlan

Yiizey Hazirligi: Uygulama ylzeyi toz, yag, boya, silikon, kiir malzemesi, deterjan gibi yapismayi dnleyici
her turll maddelerden temizlenmis olmalidir.

Uygulama Notlan /
Sinirlamalar
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¢ Uygulama yapilacak yere ve ortam sartlarina uygun su yalitim malzemesi secilmelidir. Su yalitim
malzemesi strtimeden énce TEKNOMER Pah Bandi uygulama yapilacak yere gore 6lgUsU alinarak
kesilir ve uygulamaya hazir sekilde saklanir.

e Sirme esasli su yalitim malzemesinin ilk kati strtildikten sonra TEKNOMER Pah Bandi soguk
derz, kose ve yatay-dikey birlesim yerleri ve dinamik ¢atlaklarin Uzerine serilir. Pah bandinin su
yalitim malzemesinin igerisine gémulmesi icin yalitimin ilk kati biraz fazla strdlmelidir.

e Pah bantlari seramik, granit-seramik yapistiricilar, akrilik yapistiricilar ile de beton ylzeye
uygulanabilir. Pah bandinin birlesim uglar kaynak havyasi ile PVC yumusayana kadar isitilir ve daha
sonra Ust Uste min. 10 cm gelecek sekilde bastirilarak birbirine yapismasi saglanir.

* Bu sekilde surekli ve kesintisiz bir yalitim saglanir. Sonrasinda TEKNOMER Pah Bandi'nin (zerine
ikinci kat su yalitim malzemesi strUlerek Gzeri tamamen &rtdlmeli ve yalitim sonlandiriimalidir.

® Uygulama sonrasinda pah bandinin Uzerinin tamamen ortdlddginden emin olunuz. Alevle
yaklasmayiniz. Urtine yanginin sicramasi halinde su jeti ile yikayiniz ve kdpuUk uygulamasi
yaparak yangini sondurtintz. Sicakligin yiksek oldugu ortamlarda tavsiye edilmez.

* Uygulamadan sonra direk gunes 1sid1, siddetli riizgar, yiksek hava sicakligi (+35°C Uzeri) yagmur
ve don gibi olumsuz hava kosullarina karsi korunmalidir. Uriin tam kr(ini alip sertlesmeden,
eller su ve deterjan ile temizlenmelidir.
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Teknik Bilgi
Genel Bilgiler
Gorinls Ortasl gri, kenarlari beyaz rulo
Ambalaj 50 metre rulo
Raf Omrii 24 Ay
Uriin Agirhgi 35 gr/m (120/70) mm
Et Kalinhigi 0,52 mm (120/70) mm
Genislik 120 mm (70 mm termoplastik elastik kisim)
Rulo Uzunlugu 50 metre
Boyuna Kopma Uzamasi %26 (DIN EN ISO 527-3)
Enine Kopma Uzamasi %123 (DIN EN ISO 527-3)
Maksimum Patlama Basinci 3 bar pozitif
Su Gegirimsizligi >1,5 bar (DIN EN 1928 (davranis B)
UV Dayanimi Minimum 500 saat (DIN EN ISO 4892-2)
Servis Sicakligi -30°C / +90°C
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Teknomer Dilatasyon Bandi

Termoplastik Elastomer Esasli, Dilatasyon Bandi.

Uriin Tanimi

Termoplastik elastomer esasli, dilatasyon bandi.

Kullanim Alanlari

¢ ic ve dis mekanlarda,

e Baraj, karayolu, ttinel, metro gibi her turlli mthendislik yapilarinda,

e Su deposu, havuz, otopark ve aligveris merkezlerinde,

e YUuksek hareketli derzlerde,

e Genlesme (dilatasyon) derzlerinde yatay ve diisey uygulamalarda,

° igeriden ve disaridan yapilan radye temel perde birlesimlerinde,

® Dis mekanlarda, yapi ayrimlarinda ve konstrtksiyon derzlerinin izolasyonunda uygulanir.

¢ Uygun yapistirci veya sizdirmazlik maddesiyle Ustl kaplanmis bolgelerin altina uygulanmaktadir.

Ozellikleri ve
Avantajlari

e Genlesme derzlerinde su yalitimi saglar.

e Muhtelif kimyasallara dayanikiidir.

e TEKNOBOND 400 D ile yapistirilarak yatay ve disey uygulamalardaki detaylar ¢ézer.

¢ Genlesme derzlerinde TEKNOMER DILATASYON BANDI ile su yalitimini yaptiktan sonra tizerine
dilatasyon profilleri konur ve estetik ¢6zUm saglar.

e Hava kosullarina ve suya kars direnglidir.

e Polidretan mastigin kullaniimadigi genlesme derzlerinde bile rahatlikla uygulanir.

¢ Bitki kdklerine dayaniklidir.

Uygulama Talimatlar

Yiizey Hazirhgi: Uygulama ylzeyi toz, yag, kir malzemesi, deterjan, kalip yaglari ve silikon gibi yapismayi
Onleyici maddelerden temizlenmis olmalidir. Ylzey kuru veya hafif nemli olabilir. Islak, karli yizeylerde,
yagisl havalarda uygulama yapilmamasi tavsiye edilir.

Temizlik: Uygulamadan sonra direk giines 1s1g1, siddetli riizgar, yiksek hava sicakligi (+35°C tzeri) yagmur
ve don gibi olumsuz hava kosullarina karsi korunmalidir. Uriin tam kirini alip sertlesmeden, eller su ve
deterjan ile temizlenmelidir.

Uygulama Notlari /
Sinirlamalar
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¢ Uygulama yapilacak genlesme (dilatasyon) derzinin uzunluguna gére TEKNOMER DILATASYON
BANDI, makas ya da maket bigad ile kesilir. istenirse dilatasyon genisliginden daha blytk bir
polietilen fitil derze konur.

e Kavis yapmasi icin biraz yukari dogru cikartilir. iki bilesenli epoksi esasli TEKNOBOND 400 D
karistirilir. Mala ile her iki beton ytzeye suartlar.

o TEKNOMER DILATASYON BANDI 'nin (izeri az miktarda tiner ile silinerek temizlenir ve genlesme
derzinin Uzerine kavisyapacak sekilde yerlestirilir. Eger bant uygulamasinda ek yapilacak ise binileri
en az 10 cm Ust Uste gelecek sekilde yerlestirilir. Bini yerlerinin alt ve Ust taraflarina sicak hava
kaynagi tutularak eritildikten sonra birlestirme yapillir.

o TEKNOMER DILATASYON BANDI 'nin yan tarafinda bulunan deliklerden TEKNOBOND 400 D 'nin
yukari dogru ¢iktigi gérilmelidi. TEKNOBOND 400 D 'nin ilk kat uygulamasi sertlestikten sonra
Uzerine ikinci kat uygulama yapllir.

e Uriin, kullanilacagl zaman ambalajindan cikariimalidir. Uygulama éncesi ve sonrasinda delici ve
kesici aletlerin Urlnln yapisina zarar vermemesine dikkat edilmelidir.
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Teknik Bilgi
Genel Bilgiler
GorlnUs Gri renkte rulo bant
Ambalaj 25 mt rulo
Raf Omri 24 ay
En/Kalinlik 20 cm, 25 cm, 30 cm en / Tmm kalinlik
Uriin Agirhg 930 gr/m2
Shore A Sertligi 94
Boyuna Kopma Uzamasi % 1000 (DIN EN ISO 527-3)
Enine Kopma Uzamasi % 1000 (DIN EN ISO 527-3)
Maksimum Patlama Basinci > 4 bar
Boyuna Kirilma Yuku 14.0 N/mm?2 (DIN EN ISO 527-3)
Enine Kirllma Yuka 14.0 N/mm? (DIN EN ISO 527-3)
Yangin Sinifi B2
Servis Sicakligi -30°C / +90°C

UV Dayanimi

Min. 6500 saat

Yapisma Mukavemeti

> 4.0 N/mm?2

(DIN 1348)
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Teknomer Sisen Bant 2005 2V

Su ile Genlesen Kauguk Bant

Urijn Tanimi Su ile genlesen, bentonit ve hidrofilik polimer esasli, siyah renkli elastik kauguk bant. Hazir beton
elemanlar ve betonarme iginde su ile temasta % 200 oraninda genlesir.

Kullanim Alanlari ® Hazir beton elemanlari birlesiminde,
® Yer alti yapi derzlerinde,
® Beton elemanlarin derzlerinde,
® Dikey yapi derzlerinde,
® Betonarmeden gecen boru derzlerinde,
® Beton-celik derzlerinde,
® YUksek basincli suya maruz kalan betonarme yapilarda kullanilir.

Ozellikleri ve e Su ile temasta genlesir.
Avantajlari e Dogru yerlestirilirse sarkmaz.
e Civi veya mastikle kolayca yerlestirilebilir.
e Esnektir ve % 200 oraninda genlesir.
® Kimyasallara karsi dayaniklidir.
® Darbelere karsi dayaniklidir.

Uygulama Talimatlan  Purlzsuz ylzeylere, i¢ ve dig donati arasina, metrede 4-5 ¢ivi veya Teknopoliderz 1 K mastik ile
tutturulmalidir. PUrtzlU yizeylerde ise; + 3 mm. Genislikte macunun icine dogru iyice bastirilir,
mastige ilaveten metrede 4-5 civi ile tutturulmalidir. F ve S tipleri boru gecislerinde uygulanabilir.
Tam sizdirmazlik saglamak igin profillerin tamaminin derz ylzeyine temas etmesi gerekmektedir.
Profil uglar birbirlerini tamamlayacak sekilde eklenmelidir. Ek yerinde yekparelik saglamak igin
rélelerin uclar birbiriyle ortalanmalidir.

Uygulama Notlar / e Siddetli yagmur altinda uygulamadan kaciniimalidir.

Sinirlamalar ® Boru giris — ¢ikiglarin etrafinda uygulanmasi gibi, bantin Gzerinin epoksi esasli bir trtin ile kapatiimasi
gerekmektedir. Su ile genlesip sisecedi icinepoksi disinda yapilacak diger uygulamalari
atacaktr.
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Teknik Bilgi
Genel Bilgiler
Gorinim Dikdértgen profil
Ambalaj 10 metre rulo
Raf Omrii Orijinal pakette saklandiginda limitsizdir.
Renk Siyah
Genlesme 25-35V
Cekme Dayanimi 2,2 N/mmz2
Kopmada Uzama % 250
Shore A Sertligi ~50
Yogunluk 1,2 kg/dm3

Teknik bilgiler, +20°C hava sicakliginda ve %50 rdlatif hava nemi oranina gdére gegerli olan ve Tekno Yapi Kimyasallari
Laboratuvar galismasinda elde edilen yaklasik degerlerdir.
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Teknomer Sisen Bant 2005 8V

Su ile Genlesen Kauguk Bant

Urﬂn Tanimi Su ile genlesen, kloroprene kauguk ve hidrofilik recine karisimlii, hidrofilik vulkanize, elastik kauguk
bant. Hazir beton elemanlar ve betonarme icinde su ile temasta % 800 oraninda genlesir.

Kullanim Alanlan e Hazir beton elemanlar birlesiminde,
e Yer alti yapi derzlerinde,
e Beton elemanlarin derzlerinde,
¢ Dikey yapi derzlerinde,
e Betonarmeden gegen boru derzlerinde,
e Beton-celik derzlerinde,
e Yiksek basingli suya maruz kalan betonarme yapilarda kullanilir.

Ozellikleri ve e Su ile temasta genlesir.
Avantajlari e Dogru yerlestirilirse sarkmaz.
e Civi veya mastikle kolayca yerlestirilebilir.
e Esnektir ve % 800 oraninda genlesir.
e Kimyasallara kargi dayaniklidir.
® Darbelere kars! dayanikiidir.

Uygulama Talimatlari  Purizstz ylzeylere, i¢ ve dig donati arasina, metrede 4-5 civi veya TEKNOPOLIDERZ 1 K mastik
ile tutturulmalidir. PlrtzIG yUzeylerde ise; + 3 mm. geniglikte macunun igine dogru iyice bastirilir,
mastige ilaveten metrede 4-5 civi ile tutturulmalidir. F ve S tipleri boru gegislerinde uygulanabilir. Tam
sizdirmazlik saglamak icin profillerin tamaminin derz ylzeyine temas et-mesi gerekmektedir. Profil
uclan birbirlerini tamamlayacak sekilde eklenmelidir. Ek yerinde yekparelik saglamak igin rolelerin
uclan birbiriyle ortalanmalidir. Uygulama yapilmasi istenilen derz uzunlugu kadar metraja ihtiyac vardir.

Uygulama Notlar / e Siddetli yagmur altinda uygulamadan kaginiimalidir.
Sinirlamalar e Boru giris — ¢ikislarin etrafinda uygulanmasi gibi, bandin Uzerinin epoksi esasli bir Grtin ile kapatimasi
gerekmektedir. Su ile genlesip sisecedi icin epoksi disinda yapilacak diger uygulamalari atacaktir.
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Teknik Bilgi

Genel Bilgiler

Gorlinim Dikdortgen profil

Boyutlar 5 mmx 20 mm

Ambalaj 40 metre rulo — Koli iginde

Raf Omrii Raf dmrU orijinal pakette saklandiginda limitsizdir.
Renk Mavi

Uygulama Bilgileri

Yogunluk 1,25 gr/cm3+0,05

Islak/Kuru Farki %500 (DIN 73521)
Uygulama Sicakligi (-20°C) - (+50°C)

Performans Bilgileri

Genlesme % 800 (DIN 73521)
Cekme Dayanimi 4 N/mm?

Basingh Su Dayanimi 7 Bar

Shore A sertligi 40

Teknik bilgiler, +20°C hava sicakliginda ve %50 rolatif hava nemi oranina gére gegerli olan ve Tekno Yapi Kimyasallari

Laboratuvar galismasinda elde edilen yaklasik degerlerdir.
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Teknomer Su Tutucu Bant

Derz Sizdirmazligi igin PVC Esasli Su Tutucu Bantlar

Bayindirlik Poz No: 04.616/A

Uriin Tanimi

Beton dokuldigunde insaat ve genlesme derzlerinin sizdirmazligini saglayan, 6zel kesitlerde
Uretilen modifiye PVC esasli esnek su tutuculardir. Kullanim alanlarina bagli olarak, farkl 6lct ve
tipte tedarik edilmektedirler.

Kullanim Alanlani

® Su depolari, yizme ve sls havuzlari,

e Kanallar, anitma tesisleri, barajlar, ylizme havuzlar gibi betonarme su tutucu yapilarda

e insaat ve genlesme derzlerinin su gegirimsizligini saglamak icin kullanilirlar.

e Genis bodrumlu binalar, yer alti otoparklari, metro ve deniz duvarlari gibi yapilarin su gegirimsiz
olarak insasinda kullanilirlar.

Ozellikleri ve
Avantajlan

e Uzun sureli dayaniklilik icin yUksek kalite PVC eseasli

e Yiksek su basinci igin uygundur

e Santiyede kolay kaynak yapilabilir

e Uygulamaya bagli olarak ¢ok farkl 6lct ve ¢cozUmleri mevcuttur

Uygulama Talimatlan

Beton icerisine yerlestirilen Su Tutucu Bantlar:

Beton elemanlarin merkezine yerlestirme. TEKNOMER SU TUTUCU BANTLAR, beton icerisindeki
donatiya, bant Uzerinde belirli araliklar ile birakiimis delikler sayesinde kolaylikla sabitlenebilir.
Ylzeye uygulanan Su Tutucu Bantlar:

Kalip veya taban-koruma betonu ytizeyine uygulanabilir.

Kaynak yapilmasi:

TEKNOMER SU TUTUCU BANTLAR termoplastik PVC esasli olduklari i¢in kolaylikla sicak hava
kaynagi ile birlestirilebilirler. Kenar kisimlar (her tip icin mevcut olan) kaynak kalibina sabitlenmeli
ve hassas olarak kesilmelidir. Daha sonra, kesilen uglar, erimis ve diizgln bir PVC ylzey ortaya
¢lkana kadar uygun kaynak ekipmani ile kaynaklanmalidir. Kaynak makinesi uzaklastiriimali ve
erimis olan kenarlar sikica birbirine bastirimalidir. Kaynak isisi ~ +200°C olmalidir.

Uygulama Notlar /
Sinirlamalar
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® Negatif su basincina maruz kalacak uygulamalarda su tutucu bantlar beton yizeyine uygulanmama-
[idlr.

® Depolama sirasinda UV iginlarindan korunmalidir.

e Aclmamis ambalajlarda, en ¢ok +30°C sicaklikta, kuru ortamda depolanmalidir.
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Teknik Bilgi
Genel Bilgiler
Renk Sari
Yapisi Modifiye Polivinil Klorir (PVC-p) AK Tipi
Ambalaj 20 mt rulo
Raf Omrii Uretim tarihinden itibaren 5 yil kullanima uygundur.
Yogunluk 1.26 g/cm?® (+ 0.04 g/cm?®)
Cekme Dayanimi > 12 N/mm? (TS 3078)
Shore A Sertligi 83+4 (TS 3078)
Kopma Uzama > %200 (TS 3078)
Kl Orani En fazla %5.0 (m/m) kitlece (TS 3078)
Su Emme Orani En fazla %1.5 (m/m) kitlece (TS 3078)

Servis Sicaklig

En az -35°C, en fazla +55°C
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Teknomer Butil Yalitim Bandi

Butil Kaucuk Kapl Kece

Urun Tanimi Koruma kagidi kolayca cikarilabilen butil kaucuk kapl kege. Kege, kabartma desenli yapisiyla seramik
yapistinicilar, akrilik ve diger birgcok farkll yapidaki yapistirici, mastikler ve sizdirmazlik malzemeleri ile
¢ok iyi yapisma saglar.

Uygulama Talimatlari  Islak hacim (banyo, balkon, teras, gati vb.) su yalitim uygulamalarinda, yatay ve dlsey derz ve pah
yalitiminda, dus kanali ¢evreleri ve gider Uniteleri yalitiminda, pencere kor kasa yaltminda, seramik
ve dogal tas uygulamalar 6ncesi kendinden yapiskanli butil kauguk kaplamasi ile kolaylikla uygulanir.
ic mekanlarda orta derecede yilke maruz kalan basingsiz suyun bulundugu durumlarda kullanimi
uygundur (Orn. Konut banyolari).

Malzeme Bilesimi Taslyici: Polipropilen kece
Kaplama: Yaslanmaya dayanikli, yiksek esneklikte kendinden yapiskanli butil kauguk
Koruma Katmani: Kolaylikla ayrilabilen iki parcal silikon kagt.

Teknik Bilgi
Genel Bilgiler
Renk Gri
Sicakliga Karsi Dayanim, Min. / Max. -5°C / +60°C
Uriin Genisligi 120mm + 3mm
Uriin Kalinhig 0,64mm = 0,12mm
Uriin Araligs 790 g/m? + 35 g/m?
Rulo Uzunlugu 20m
Kopma Uzamasi %60 enine, %80 boyuna
Uygulama Onerileri Koruma kagidl, en uygun 28°C'yi asmayan hava sicaklklarnda kaldirir.
Depolama GUnes 1sigina maruz kalmayan, serin ve kuru yerlerde saklayiniz.
Kullanim Siresi En uygun kullanim strresi 12 aydrr.
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ENDUSTRIYEL
ZEMIN ve DUVAR
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Teknoser 100

Kuvars Agregali Ylzey Sertlestirici

<> C € TSEN1504-2

Bayindirlik Poz No: 04.613/3F04

Uriin Tanimi

Taze beton yUzeylere uygulanan, cimento, sert kuvars agrega, kimyasal katkilar, 6zel
renklendirici pigment ve polimer katkilardan olusan, toz ylzey sertlestiricidir.

Kullanim Alanlan

e i¢ ve dis mekanlar,

e Otopark, garaj ve rampalarinda,

e Hangarlar ve mekanik atolyelerde,

e Yeralti gecitleri, metro istasyonlarinda,

e Malzeme depolarinda, fabrikalarda, fuar alanlarinda, insan trafiginin yogun oldugu alisveris
erkezlerinde, endUstriyel yapilarda, benzin istasyonlarinda, istasyonlar, u¢cak hangarlari vb.
Asinma direnci istenen mahallerde uygulanir.

Ozellikleri ve
Avantajlan

e Taze beton Uzerine elle veya makine ile serpilerek kullanilir.
e Tozumaya karsi direnc saglar.

e Asinmaya karsl daha dayaniklidir.

o Darbelere karsl daha dayanikiidir.

e Betonun durabilitesini arttirr.

e Betonun gegcirimsizligini arttirir.

Uygulama Talimatlan
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Yiizey Kalitesi: TEKNOSER 100 uygulamadan &nce zeminin hazir hale gelmesi ¢ok 6nemlidir. Aksi
takdirde betonda catlamalar olusacaktir. Uygulanacak olan zemin toprak ise; Cok iyi sikistirma yapilmalidir.
Bunun igin zemin silindirler ile sikistirildiktan sonra arardzler ile islatip Uzerinden tekrar silindir ile gegilmelidir.
Yizey sertlestirici yapilabilir olmasini kontrol etmek amaciyla tabaka testi gibi zemin deneyleri yapiimalidir.
Zemin iyi sikisana kadar bu islemler tekrarlanmalidir. Beton 6z suyunu kaybetmesin ve ¢atlamalar olusmasin
diye toprak ylzeye sera naylonu serilir. Mevcut beton lzerine sap betonu dokulerek TEKNOSER 100 zemin
sertlestirici uygulanacaksa, beton ylzeyi temizlendikten sonra, proje ihtiyaclarina gére ylzer veya monolitik
sap uygulamasi secilmelidir. Yizey, gerekli yerlerde cesitli yontemler ile purizlendirilerek, ¢cimento serbeti
kaldirimalidir. Mevcut beton ylzeyi, uygulama baslamadan en az bir giin énce suya doyurulmali ve ylizeyde
serbest su kalmasi engellenmelidir. Uygulama, doygun beton yizey Uzerine yapimalidir. Uygulamaya
baslamadan 6nce projeye gore planlama yapilarak, anolar kare seklinde teskil edilmeli, catlak kontrol
derzleri belirlenmeli ve sap dokimui bu esaslara gére yapilmalidir. Eger anolar teskil edilirken kutu profiller
kullanilacaksa, sabitlemede kullanilan harg, sap dékdilirken sokilmelidir. Sap betonunun kenarlarinin
diizglin gikmast icin ano kaliplar her uygulamadan énce temizlenmeli ve TEKNOIL kalip ayirict kullanimaldir.
Sap betonu dokilurken kullanilan ano kaliplari, dizayn edilen sap yuksekliginde olmalidir. Kullanilacak
kaliplarin, lamba zivanall bir yapiya sahip olmasl, ylk altindaki betonun soguk derz kesitlerinden ¢okerek
ayriimasini engelleyecektir.

Projesine goére kullanilacak gelik donati, pas pay! kullanilarak yerine yerlestirilmelidir. Donatilarin mevcut
ddseme Uzerine pas pay! kullanilmadan seriimesi durumunda, donatinin sap betonu ile herhangi bir aderansi
olmayacagindan, beton ¢ekme gerilmelerine engel olamayip, yik altinda anonun ¢atlamasina sebep olacaktir.
Tek kat donati kullanilacak ise donatinin beton kalinliginin ortasina ddsenmesi saglanmalidir.
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Demir donati ano sinirlari disina tasinimamalidir. Demir donati hasir celik ile ¢dzllecek ise hasir celikler
birbirlerinin Gzerine bindirilerek ddésenmelidir. Yik altindaki betonarme désemede meydana gelecek sekil
ve yer degistirmelerin, betonda gatlak olusturmadan kontrol edilebilmesi icin soguk ve gatlak kontrol derzleri
teskil edilmelidir. Bu derzlerdeki hareketlerin, sadece yatayda ve istenilen yonde olusmasi igin donatisi
ddsenen anodan disariya derz donatilari ¢ikartimali ve bu donatilar teskil edilen anonun demirlerine
baglanmalidir. Derz donatilarinin ano disinda kalan kisimlarina plastik boru veya hortum gegirilerek diger
ano teskil edilmeli ve diger anonun betonu bu sekilde dokulmelidir. Bu uygulama anolarin hareketi sirasinda,
soguk derzlerin disey ve boyuna hareketlerini engelleyecektir.

Monolitik sap uygulamasinda eski beton ile yeni beton arasindaki aderansi saglamak i¢in TEKNOBOND AD
epoksi astar kullaniimalidir. TEKNOBOND AD kirlini aimadan 6nce ylzeyinin yeteri kadar kumlanmasini
saglamak gerekmektedir. EGer eski beton nemi giderilemiyorsa TEKNOBOND 300 NB isimli nem bariyeri
astari tercih edilmelidir.

Yuzer sap uygulamalarinda eski beton Gzerine naylon értller serilerek, dokilecek sap betonunun eski
betona yapismasi engellenmelidir.

Hatali projelendirme ve uygulama ile servis yUkleri altinda, sap betonunda olusabilecek gatlaklar, yizey
sertlestirici Uzerine aynen yansiyacaktir.

Tavsiye edilen sap betonu basing dayanimi TS EN 206 'ya gore en az C25 olmalidir. Saplarin kalinlig
12 cm'nin Uzerinde ve su/¢imento orani 0,45'in Gizerinde olmalidir.

Yizey Hazirhgi: Yizey sertlestirici uygulamasi yapilacak zemin etrafindaki duvar, perde beton gibi
yerlere min. 2 cm kalinliginda, 1sI yalitim levhasi konur. Ortadaki kolon, asansor perdeleri, perdeler
etrafina da min. 2 cm 1si yalitim levhalari uygulanir. Bu sayede sap betonunun calismasina izin verecek
bir bosluk olusturulmus olur. Buda sapin ¢atlamadan serbestce genlesip bizilmesine imkan verilir.
Uygulamanin tamamlanmasindan sonra birakilan bosluklar TEKNOPOLIDERZ 1K veya 2K ile
doldurulmalidir.

Anolar arasina beton dokimu yapilirken vibrasyonlu mastar kullanilarak beton sikistirmalidir. Beton
ylzeyine su ¢ikmadan 6nce kontrol mastari ve tahta mala kullanilarak gerekli diizeltmeler yapiimalidir.
Beton ylzeyine ¢ikan su, uzun kollu tahta bir mastar ile stipurtlerek alinmalidir.

TEKNOSER 100 uygulanirken ayrismayacak sekilde serpilmelidir. Serpme islemine, ortam ve hava
kosullarina gére, beton lzerine ¢ikildiginda, 0,5 - 1,5 cm derinliginde ayak izi kalacak kadar sertlestikten
sonra gegilmelidir. Malzeme, ano Uzerine 6bek olarak dokilmemeli, mimkin oldugunca homojen
olarak serpilmeli ve ¢gekpas ile duzeltiimelidir. EGer malzeme dbek 6bek ano ylzeyine dékulip cekpas
ile yayilirsa ilk dokilen malzemenin daha kalin kaldigi yerde, fazla malzeme kazinarak ylizeyden
temizlenmelidir. Ik asamada, toplam sarfiyatin 2/3'liik kismi beton yiizeyine serpilip, cekpas veya
makine yardimiyla yayilmalidir. Yayilan malzemenin betonun suyunu alarak nemlenmesi (renk degistirmesi)
beklenmeli ve yuzey sertlestiricinin, yeteri kadar disk perdahi (helikopter tepsi perdahi) yapilarak, betonla
butinlesmesi saglanmalidir. Bundan sonra, kalan 1/3 Ik miktarda, taze beton yiizeyine serpilir, disk
perdahi yardimiyla perdahlama yapilir. Perdahlama islemi, istenilen ylzey kalitesine ulasincaya kadar
devam ettirilir. Disk perdahi yapilirken daha 6nce dokilen anonun Uzerine tasan yuzey malzemesi
slrekli olarak bir spatula ile temizlenmelidir. Aksi takdirde, iki ano arasinda kot farki ve kétl derz
goriintiisii ortaya cikabilir. Kaba perdahtan sonra ince perdaha gecilmelidir. ince perdah bicak ile
yapllan perdahtir. Bicak perdahi istenilen parlaklik elde edilinceye kadar yapiimalidir.

Kiirleme Asamasi: Perdahlama islemi tamamlandiktan sonra, beton yiizeyini korumak igin TEKNOKUR
malzemesi kullaniimalidir. TEKNOKUR malzemesi beton mukavemet degderinin artmasini ve betondaki su
buharlasma hizini yavaslatarak betonun mevcut su miktaryla priz yapmasini saglar. Rotre gatlaklarinin
olusmasini ve ylizey tozumasini engeller. Kir uygulamasi yazin ve kisin muhakkak yapilmalidir.

Beton yeteri kadar sertlestikten sonra, anolarin birlesim yerleri en az 4 mm genislikte kesilerek, derzler
olusturulmalidir. Olusturulan derzler, derzlerden kaynaklanan kirllma ve tozuma gibi olumsuzluklarin
engellenmesi igin TEKNOPOLIDERZ 1K veya 2K ile doldurulmalidir.

Uygulama Notlar /
Sinirlamalar

o Uriinden performans almak icin, perdah uygulama zamanin cok iyi tespit edilmesi gerekmektedir.

® Ylzey sertlestirici uygulamasi, uygulanacak betonun kalitesi ve tipine, hava ve ortam kosullarina
gbre degisen zamanlamalar ile yapilir. Sicak havalarda uygulama hizi artar, soguk havalarda
uygulama hizi duser. Uygulama yapilirken betonun priz asamalarina dikkat edilmelidir.

e Urlin ciltte tahris yapabilir. Koruyucu eldiven veya gézlik kullaniimalidir. ise baslamadan énce ele
koruyucu krem de surulebilir. Harcin gozle temasi halinde gdzler derhal ik su ile yilkanmali ve
doktora basvurulmalidir.

® Ruzgarl, asir soguk ve sicak havalarda uygulama yapmaktan kacinimalidir.

® Bagil nemin %40'in altina dustigu durumlarda, kullanilan beton igerisinde kullanilan ¢imentonun
tdrdne bagli olarak ciceklenme (eflorecence) olusabilir.
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e Derz kesme islemi mimkuUn olan en kisa slirede, uygulamadan sonraki gin yapilmalidir. 3 giinden
sonra kesilirse beton mukavemetine erisecegi icin kesim islemi yapmak zorlasacak ve beton
catlaklari da ylzeyde gorilecektir.

* TEKNOSER 100 uygulamasi i¢in beton anolari, tepsi perdahlar, 6zel uygulamalar igin serpme ve
mastarlama ekipmanlari, polilretan mastik tabancasi gereklidir.

® Yizey sertlestiriciler icin uygulama zamani betonun yerlesmesini etkileyen her degiskenden
etkilenir ve bu nedenle aslinda hakim sartlara gore degisiklik gosterir.

* Otomatik pUskUrtlcU ve laser screed serpici ile mekanik uygulamada, ylzey sertlestiricinin
islanmasina izin vermek icin serpme islemi beton yayilmasindan hemen sonra baslayabilir.
* Mala ile sikistirmaya helikopter malalarin agirhigr beton tarafindan karsilandiginda baglanabilir.
® Elle uygulamada, ylzey sertlestirici 3-5 mm den daha fazla parmak izi birakmadigi siireden

sonra serpilmelidir.
® Periyodik olarak durum ve beton gelisiminin kontrol edilmesi, uygulamanin asamalari ve sirasi

hakkinda dogru karar verilmesini saglar.

® Ylzey sertlestirici uygulamasi ¢ok rtizgarl veya kuru kosullarda yapiimamalidir.

® Cimentosunun bir kismi ucucu kUl ile yer degistirilen betonlar daha yapiskan ve islenebilirligi
disuk olduklarindan kullaniimamalidir.

® Su ve ¢imento icerigi gibi beton ¢zelliklerindeki degisiklikler hafif renk farkliliklarina neden
olabilir.

e Ylzey sertlestiriciler uygulanan betonun dogal gesitliliklerine bagli olarak renk farki olusturabilir.

® Renk tutarhligini ve devamini saglamak icin zemin yerlestirme islemi mdmkun oldugunca temiz
ve ¢evreden korunarak yapiimaldir.

e Kuruma iglemi suresince renk farkliliklari olusmasi normaldir ve beklenen bir durumdur. Her islem
dizgln bir TEKNOSER 100 uygulamasi saglamalidir.

® Dogru zamanlama ve perdahlama teknikleri zorunludur.

Teknik Bilgi

Genel Bilgiler

Renk Gri, Kirmizi ve Yesil
Raf Omri Agllmamis ambalajinda kuru ortamda 12 ay
Ambalaj 25 Kg Kraft Torba

Uygulama Bilgileri

Sarfiyat

4 - 8 kg/m?

Uygulama Sicakligi

(+5°C) - (+30°C)

Temizlenebilme Siresi

4 saat (+ 20°C)

Performans Bilgileri

Egilme Dayanimi

>9 N/mm?2

Basin¢ Dayanimi

> 70 N/mm?2

Asinma Dayanimi (Taber metoduna gére)

< 4,0 gr (H22, 1000 gr, 1000 devir)

Yangina Direncg

Al

Teknik bilgiler, +20°C hava sicakliginda ve %50 rolatif hava nemi oranina gdre elde edilen bitmis Urlnlerin, 28 giin sonraki
performansi i¢in gegerli olan ve Tekno Yapi Kimyasallarl Laboratuvar ¢alismasinda elde edilen yaklagik degerlerdir.
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Teknoser 300

Korund Agregali Ylzey Sertlestirici

<> C € TSEN1504-2

Bayindirlik Poz No: 04.613/3F10

Uriin Tanimi

Taze beton yuzeylere uygulanan, cimento, korund ve benzeri sert agrega, kimyasal katkilar,
6zel renklendirici pigment ve polimer katkilardan olusan, toz yUzey sertlestiricidir.

Kullanim Alanlan

e ic ve dis mekanlar,

e Otopark, garaj ve rampalarinda,

e Hangarlar ve mekanik atolyelerde,

e Yeralti gecitleri, metro istasyonlarinda,

e Malzeme depolarinda, fabrikalarda, fuar alanlarinda, insan trafiginin yogun oldugu aligveris
merkezlerinde, endustriyel yapilarda, benzin istasyonlarinda, istasyonlar, ugak hangarlar vb.

e YUksek asinma direnci istenen mahallerde uygulanir.

Ozellikleri ve
Avantajlan

e Taze beton Uzerine elle veya makine ile serpilerek kullanilir.
e Tozumaya karsi direnc saglar.

e Asinmaya karsl daha dayaniklidir.

e Darbelere karsi daha dayaniklidir.

e Betonun durabilitesini arttirir.

e Betonun gecirimsizligini arttirir.

Uygulama Talimatlari

Yiizey Kalitesi: TEKNOSER 300 uygulamadan 6nce zeminin hazir hale gelmesi gok 6nemlidir. Aksi takdirde
betonda gatlamalar olusacaktir. Uygulanacak olan zemin toprak ise; Cok iyi sikistirma yapiimalidir. Bunun igin
zemin silindirler ile sikistiridiktan sonra arardzler ile 1slatip Uzerinden tekrar silindir ile gegilmelidir. Yizey
sertlestirici yapilabilir olmasini kontrol etmek amaciyla tabaka testi gibi zemin deneyleri yapiimalidir. Zemin iyi
sikisana kadar bu islemler tekrarlanmalidir. Beton ¢z suyunu kaybetmesin ve catlamalar olusmasin diye
toprak ylzeye sera naylonu serili. Mevcut beton Uzerine sap betonu dokilerek TEKNOSER 300 zemin
sertlestirici uygulanacaksa, beton yuzeyi temizlendikten sonra, proje ihtiyaclarina gore ylzer veya monolitik
sap uygulamasi segilmelidir. YUzey, gerekli yerlerde cesitli yontemler ile pUrizlendirilerek, ¢imento serbeti
kaldinimalidir. Mevcut beton ylzeyi, uygulama baslamadan en az bir glin énce suya doyurulmall ve ylzeyde
serbest su kalmasi engellenmelidir. Uygulama, doygun beton ylzey Uzerine yapilmalidir. Uygulamaya
baslamadan énce projeye gére planlama yapilarak, anolar kare seklinde teskil edilmeli, catlak kontrol derzleri
belirlenmeli ve sap dokimi bu esaslara gore yapimalidir. Eger anolar teskil edilirken kutu profiller
kullanilacaksa, sabitlemede kullanilan harg, sap dokdlirken sékiimelidir. Sap betonunun kenarlarinin diizgin
cikmasl igin ano kaliplan her uygulamadan énce temizlenmeli ve TEKNOIL kalip ayirici kullaniimalidir. Sap
betonu dokulirken kullanilan ano kaliplari, dizayn edilen sap yiksekliginde olmalidir. Kullanilacak kaliplarin,
lamba zivanall bir yapiya sahip olmasi, ylk altindaki betonun soguk derz kesitlerinden ¢okerek ayrimasini
engelleyecektir.

Projesine gore kullanilacak celik donati, pas payl kullanilarak yerine yerlestirilmelidir. Donatilarin mevcut
doéseme Uzerine pas pay! kullanimadan serilmesi durumunda, donatinin sap betonu ile herhangi bir aderansi
olmayacagindan, beton ¢ekme gerilmelerine engel olamayip, yUk altinda anonun ¢atlamasina sebep olacaktir.
Tek kat donati kullanilacak ise donatinin beton kaliniginin ortasina désenmesi saglanmalidir.
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Demir donati ano sinirlar disina tasinimamalidir. Demir donati hasir gelik ile ¢ézulecek ise hasir celikler
birbirlerinin tzerine bindirilerek ddsenmelidir. YUk altindaki betonarme désemede meydana gelecek sekil ve
yer degistirmelerin, betonda catlak olusturmadan kontrol edilebilmesi icin soguk ve ¢atlak kontrol derzleri
teskil edilmelidir. Bu derzlerdeki hareketlerin, sadece yatayda ve istenilen ydénde olusmasi igin donatis
ddsenen anodan disariya derz donatilari cikartiimali ve bu donatilar teskil edilen anonun demirlerine
baglanmalidir. Derz donatilarinin ano disinda kalan kisimlarina plastik boru veya hortum gegirilerek diger ano
teskil edilmeli ve diger anonun betonu bu sekilde doékilmelidir. Bu uygulama anolarin hareketi sirasinda,
soguk derzlerin dlsey ve boyuna hareketlerini engelleyecektir.

Monolitik sap uygulamasinda eski beton ile yeni beton arasindaki aderansi saglamak icin TEKNOBOND AD
epoksi astar kullaniimalidir. TEKNOBOND AD kirtni almadan 6nce ylzeyinin yeteri kadar kumlanmasini
saglamak gerekmektedir. Eger eski beton nemi giderilemiyorsa TEKNOBOND 300 NB isimli nem bariyeri
astari tercih ediimelidir.

Yuzer sap uygulamalarinda eski beton Uzerine naylon ortiler serilerek, dokilecek sap betonunun eski
betona yapismasi engellenmelidir.

Hatall projelendirme ve uygulama ile servis yUkleri altinda, sap betonunda olusabilecek ¢atlaklar, yizey
sertlestirici Uzerine aynen yansiyacaktir.

Tavsiye edilen sap betonu basing dayanimi TS EN 206 'ya gére en az C25 olmalidir. Saplarin kalinhgi
12 cm'nin Gzerinde ve su/gcimento orani 0,45'in Gzerinde olmaldir.

Yizey Hazirhgi: Yizey sertlestirici uygulamasi yapilacak zemin etrafindaki duvar, perde beton gibi
yerlere min. 2 cm kalinliginda, 1si yalitim levhasi konur. Ortadaki kolon, asansor perdeleri, perdeler
etrafina da min. 2 cm isi yalitim levhalari uygulanir. Bu sayede sap betonunun calismasina izin verecek
bir bosluk olusturulmus olur. Buda sapin ¢atlamadan serbestce genlesip blzllmesine imkan verilir.
Uygulamanin tamamlanmasindan sonra birakilan bosluklar TEKNOPOLIDERZ 1K veya 2K ile
doldurulmalidir.

Anolar arasina beton dokimu yapilirken vibrasyonlu mastar kullanilarak beton sikistirmalidir. Beton
yUzeyine su ¢gikmadan ¢nce kontrol mastari ve tahta mala kullanilarak gerekli dizeltmeler yapiimalidir.
Beton ylzeyine ¢ikan su, uzun kollu tahta bir mastar ile stpurulerek alinmalidir.

TEKNOSER 300 uygulanirken ayrismayacak sekilde serpilmelidir. Serpme islemine, ortam ve hava
kosullarina gére, beton Uzerine cikildiginda, 0,5 - 1,5 cm derinliginde ayak izi kalacak kadar sertlestikten
sonra gegilmelidir. Malzeme, ano Uzerine Obek olarak doékilmemeli, mimkin oldugunca homojen
olarak serpilmeli ve cekpas ile dizeltiimelidir. E§er malzeme ébek 6bek ano yizeyine dokullp ¢ekpas
ile yayilirsa ilk dokilen malzemenin daha kalin kaldigi yerde, fazla malzeme kazinarak ylzeyden
temizlenmelidir. ilk asamada, toplam sarfiyatin 2/3'lik kismi beton ylzeyine serpilip, cekpas veya
makine yardimiyla yayilmalidir. Yayilan malzemenin betonun suyunu alarak nemlenmesi (renk degistirmesi)
beklenmeli ve ylzey sertlestiricinin, yeteri kadar disk perdahi (helikopter tepsi perdahi) yapilarak, betonla
butunlesmesi saglanmalidir. Bundan sonra, kalan 1/3 Itk miktarda, taze beton yizeyine serpilir, disk
perdahi yardimiyla perdahlama yapilir. Perdahlama islemi, istenilen ylzey kalitesine ulasincaya kadar
devam ettirilir. Disk perdahi yapilirken daha &énce dokllen anonun Uzerine tasan yizey malzemesi
slrekli olarak bir spatula ile temizlenmelidir. Aksi takdirde, iki ano arasinda kot farki ve kétu derz
goriintiisii ortaya cikabilir. Kaba perdahtan sonra ince perdaha gegilmelidir. ince perdah bicak ile
yapllan perdahtir. Bicak perdahi istenilen parlaklik elde edilinceye kadar yapiimaldir.

Kiirleme Asamasi: Perdahlama islemi tamamlandiktan sonra, beton yiizeyini korumak igin TEKNOKUR
malzemesi kullaniimalidir. TEKNOKUR malzemesi beton mukavemet degerinin artmasini ve betondaki su
buharlasma hizini yavaslatarak betonun mevcut su miktariyla priz yapmasini saglar. Rotre ¢atlaklarinin
olusmasini ve ylzey tozumasini engeller. Kir uygulamasi yazin ve kisin muhakkak yapilmalidir.

Beton yeteri kadar sertlestikten sonra, anolarin birlesim yerleri en az 4 mm geniglikte kesilerek, derzler
olusturulmalidir. Olusturulan derzler, derzlerden kaynaklanan kirlma ve tozuma gibi olumsuzluklarin
engellenmesi igin TEKNOPOLIDERZ 1K veya 2K ile doldurulmalidir.

Uygulama Notlari /
Sinirlamalar
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o Uriinden performans almak igin, perdah uygulama zamanin cok iyi tespit edilmesi gerekmektedir.

® Yiizey sertlestirici uygulamasi, uygulanacak betonun kalitesi ve tipine, hava ve ortam kosullarina
gbre degisen zamanlamalar ile yapilir. Sicak havalarda uygulama hizi artar, soguk havalarda
uygulama hizi diser. Uygulama yapilirken betonun priz asamalarina dikkat edilmelidir.

o Uriin ciltte tahris yapabilir. Koruyucu eldiven veya gézlik kullaniimalidir. ise baslamadan énce ele
koruyucu krem de surulebilir. Harcin gdzle temasi halinde gézler derhal ik su ile yilkanmali ve
doktora basvurulmalidir.

® Rizgarll, asir soguk ve sicak havalarda uygulama yapmaktan kaginiimalidir.

® Bagil nemin %40'in altina distigu durumlarda, kullanilan beton igerisinde kullanilan gimentonun
tdrdne bagli olarak giceklenme (eflorecence) olusabilir.
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e Derz kesme islemi mUmkin olan en kisa stirede, uygulamadan sonraki gin yapilmalidir. 3 gtinden
sonra kesilirse beton mukavemetine erisecegdi igin kesim islemi yapmak zorlasacak ve beton
catlaklar da ylzeyde gorllecektir.

* TEKNOSER 300 uygulamasi igin beton anolari, tepsi perdahlar, 6zel uygulamalar igin serpme ve
mastarlama ekipmanlari, polilretan mastik tabancasi gereklidir.

® Yizey sertlestiriciler icin uygulama zamani betonun yerlesmesini etkileyen her degiskenden
etkilenir ve bu nedenle aslinda hakim sartlara gore degisiklik gosterir.

® Otomatik puskdrticu ve laser screed serpici ile mekanik uygulamada, ylzey sertlestiricinin
Islanmasina izin vermek icin serpme islemi beton yayilmasindan hemen sonra baslayabilir.

* Mala ile sikistirmaya helikopter malalarin agirhgr beton tarafindan karsilandiginda baslanabilir.

® Elle uygulamada, yUzey sertlestirici 3-5 mm den daha fazla parmak izi birakmadigdi stireden

sonra serpilmelidir.
® Periyodik olarak durum ve beton gelisiminin kontrol edilmesi, uygulamanin asamalari ve sirasl

hakkinda dogru karar verilmesini saglar.

® Ylizey sertlestirici uygulamasi ¢cok riizgéarl veya kuru kosullarda yapiimamalidir.

® Cimentosunun bir kismi ugucu kdl ile yer degistirilen betonlar daha yapiskan ve islenebilirligi
dusuk olduklarindan kullaniimamalidir.

® Su ve gimento icerigi gibi beton 6zelliklerindeki degdisiklikler hafif renk farkliliklarina neden
olabilir.

e Ylzey sertlestiriciler uygulanan betonun dogal gesitliliklerine bagl olarak renk farki olusturabilir.

® Renk tutarliigini ve devamini saglamak igin zemin yerlestirme islemi mimkuin oldugunca temiz
ve ¢evreden korunarak yapiimalidir.

e Kuruma islemi suresince renk farkliliklar olusmasi normaldir ve beklenen bir durumdur. Her islem
dizgUn bir TEKNOSER 300 uygulamasi saglamalidir.

® Dogru zamanlama ve perdahlama teknikleri zorunludur.

* Uygulamadan hemen sonra, hentz sertlesmeden, ekipmanlar su ile, eller temiz ilik su ve sabun
ile yikanmalidir.

Teknik Bilgi

Genel Bilgiler

Renk Gri, Kirmizi ve Yesil
Raf Omrii Agllimamis ambalajinda kuru ortamda 12 ay
Ambalaj 25 Kg Kraft Torba

Uygulama Bilgileri

Sarfiyat

4 — 8 kg/m2

Uygulama Sicakligi

(+5°C ) - (+30°C)

Temizlenebilme Siresi

4 saat (+20°C)

Performans Bilgileri

Egilme Dayanimi

>9 N/mm?2

Basin¢ Dayanimi

> 70 N/mm?2

Asinma Dayanimi (Taber metoduna gore)

<3,0 gr (H22, 1000 gr, 1000 devir)

Yangina Direng

Al

Teknik bilgiler, +20°C hava sicakliginda ve %50 rolatif hava nemi oranina goére elde edilen bitmis Urinlerin, 28 gin sonraki
performansi igin gegerli olan ve Tekno Yapi Kimyasallar Laboratuvar ¢calismasinda elde edilen yaklagik degerlerdir.
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Teknoser 300 SC

Silisyum Karbir Agregali Ylzey Sertlestirici

C € TSEN1504-2

Bayindirlik Poz No: 04.613/3F10

Uriin Tanimi

Taze beton ylzeylere uygulanan, cimento, Silisyum karblr ve 06zel secilmis sert agrega,
kimyasal katkilar, 6zel renklendirici pigment ve polimer katkilardan olusan, toz ylizey sertlestiricidir.

Kullanim Alanlari

e ic ve dis mekanlar,

e Otopark, garaj ve rampalarinda,

e Hangarlar ve mekanik atolyelerde,

e Yeraltl gecitleri, metro istasyonlarinda,

e Malzeme depolarinda, fabrikalarda, fuar alanlarinda, insan trafiginin yogun oldugu alisveris
merkezlerinde, endUstriyel yapilarda, benzin istasyonlarinda, istasyonlar, ugak hangarlari vb.

e YUksek asinma direnci istenen mahallerde uygulanir.

Ozellikleri ve
Avantajlari

e Taze beton Uzerine elle veya makine ile serpilerek kullanilir.
e Tozumaya karsi direnc saglar.

e Asinmaya karsl daha dayaniklidir.

e Darbelere karsl daha dayaniklidir.

e Betonun durabilitesini arttirir.

e Betonun gegirimsizligini arttirir.

Uygulama Talimatlar
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Yiizey Kalitesi: TEKNOSER 300 SC uygulamadan 6nce zeminin hazir hale gelmesi ¢ok énemlidir. Aksi takdirde
betonda gatlamalar olusacaktir. Uygulanacak olan zemin toprak ise; Gok iyi sikistirma yapilmalidir. Bunun igin
zemin silindirler ile sikistiridiktan sonra arardzler ile islatip Uzerinden tekrar silindir ile gegilmelidir. Yizey
sertlestirici yapilabilir olmasini kontrol etmek amaciyla tabaka testi gibi zemin deneyleri yapiimalidir. Zemin iyi
sikisana kadar bu iglemler tekrarlanmalidir. Beton 6z suyunu kaybetmesin ve catlamalar olusmasin diye
toprak ylzeye sera naylonu serilir. Mevcut beton Uzerine sap betonu dokilerek TEKNOSER 300 SC zemin
sertlestirici uygulanacaksa, beton yuzeyi temizlendikten sonra, proje ihtiyaglarina gére ylzer veya monolitik
sap uygulamasi secilmelidir. Yizey, gerekli yerlerde cesitli yontemler ile plrizlendirilerek, cimento serbeti
kaldinimalidir. Mevcut beton yuzeyi, uygulama baslamadan en az bir giin 6nce suya doyurulmali ve ylizeyde
serbest su kalmasi engellenmelidir. Uygulama, doygun beton ylzey Uzerine yapilmalidir. Uygulamaya
baslamadan &nce projeye gore planlama yapilarak, anolar kare seklinde teskil edilmeli, catlak kontrol derzleri
belirlenmeli ve sap dokimi bu esaslara gore yapimalidir. Eger anolar teskil edilirken kutu profiller
kullanilacaksa, sabitlemede kullanilan harg, sap dékilirken sékilmelidir. Sap betonunun kenarlarinin diizgin
glkmasi igin ano kaliplan her uygulamadan énce temizlenmeli ve TEKNOIL kalip ayinci kullaniimalidir. Sap
betonu dokulirken kullanilan ano kaliplari, dizayn edilen sap yuksekliginde olmalidir. Kullanilacak kaliplarin,
lamba zivanall bir yapiya sahip olmasl, yik altindaki betonun soguk derz kesitlerinden gokerek ayriimasini
engelleyecektir.

Projesine gore kullanilacak gelik donati, pas payi kullanilarak yerine yerlestiriimelidir. Donatilarin mevcut
doéseme Uzerine pas pay! kullanimadan serilmesi durumunda, donatinin sap betonu ile herhangi bir aderansi
olmayacagindan, beton ¢ekme gerilmelerine engel olamayip, yik altinda anonun ¢atlamasina sebep olacaktir.
Tek kat donati kullanilacak ise donatinin beton kalinliginin ortasina désenmesi saglanmalidir.
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Demir donati ano sinirlart disina tagirimamalidir. Demir donati hasir ¢elik ile ¢ozllecek ise hasir celikler
birbirlerinin lzerine bindirilerek ddésenmelidir. YUk altindaki betonarme désemede meydana gelecek sekil ve
yer degistirmelerin, betonda gatlak olusturmadan kontrol edilebilmesi icin soguk ve catlak kontrol derzleri
teskil edilmelidir. Bu derzlerdeki hareketlerin, sadece yatayda ve istenilen yonde olusmasi icin donatisi
doésenen anodan disariya derz donatilan cikartimali ve bu donatilar teskil edilen anonun demirlerine
baglanmalidir. Derz donatilarinin ano disinda kalan kisimlarina plastik boru veya hortum gegirilerek diger ano
teskil edilmeli ve diger anonun betonu bu sekilde dékulmelidir. Bu uygulama anolarin hareketi sirasinda,
soguk derzlerin disey ve boyuna hareketlerini engelleyecektir.

Monolitik sap uygulamasinda eski beton ile yeni beton arasindaki aderansi saglamak igin TEKNOBOND AD
epoksi astar kullaniimalidir. TEKNOBOND AD kirlni almadan dnce ylzeyinin yeteri kadar kumlanmasini
saglamak gerekmektedir. Eger eski beton nemi giderilemiyorsa TEKNOBOND 300 NB isimli nem bariyeri
astari tercih edilmelidir.

Yizer sap uygulamalarinda eski beton tzerine naylon ¢rtuler serilerek, dékilecek sap betonunun eski
betona yapismasi engellenmelidir.

Hatall projelendirme ve uygulama ile servis yukleri altinda, sap betonunda olusabilecek gatlaklar, ylzey
sertlestirici Uzerine aynen yansiyacaktir.

Tavsiye edilen sap betonu basing dayanimi TS EN 206 'ya gore en az C25 olmalidir. Saplarin kalinligi
12 cm'nin Uzerinde ve su/¢imento orani 0,45'in Gzerinde olmalidir.

Yiizey Hazirligi: Ylzey sertlestirici uygulamasi yapilacak zemin etrafindaki duvar, perde beton gibi
yerlere min. 2 cm kalinhiginda, 1si yalitim levhasi konur. Ortadaki kolon, asansér perdeleri, perdeler
etrafina da min. 2 cm 1si1 yalitim levhalari uygulanir. Bu sayede sap betonunun calismasina izin verecek
bir bosluk olusturulmus olur. Buda sapin ¢atlamadan serbestge genlesip bizilmesine imkan verilir.
Uygulamanin tamamlanmasindan sonra birakilan bosluklar TEKNOPOLIDERZ 1K veya 2K ile
doldurulmalidir.

Anolar arasina beton dokimu yapilirken vibrasyonlu mastar kullanilarak beton sikistirmalidir. Beton
ylizeyine su ¢cikmadan 6nce kontrol mastari ve tahta mala kullanilarak gerekli diizeltmeler yapiimalidir.
Beton ylzeyine ¢ikan su, uzun kollu tahta bir mastar ile stpurilerek alinmalidir.

TEKNOSER 300 SC uygulanirken ayrismayacak sekilde serpilmelidir. Serpme islemine, ortam ve hava
kosullarina gére, beton lzerine ¢ikildiginda, 0,5 - 1,5 cm derinliginde ayak izi kalacak kadar sertlestikten
sonra gegilmelidir. Malzeme, ano Uzerine 6bek olarak dokilmemeli, mimkin oldugunca homojen
olarak serpilmeli ve g¢ekpas ile duzeltiimelidir. Eger malzeme dbek 6bek ano yizeyine dokulip cekpas
ile yayilirsa ilk dokilen malzemenin daha kalin kaldigi yerde, fazla malzeme kazinarak ylzeyden
temizlenmelidir. ik asamada, toplam sarfiyatin 2/3'lik kismi beton ylizeyine serpilip, cekpas veya
makine yardimiyla yayilmalidir. Yayilan malzemenin betonun suyunu alarak nemlenmesi (renk degistirmesi)
beklenmeli ve ylzey sertlestiricinin, yeteri kadar disk perdahi (helikopter tepsi perdahi) yapilarak, betonla
butinlesmesi saglanmalidir. Bundan sonra, kalan 1/3 Ik miktarda, taze beton yizeyine serpilir, disk
perdahi yardimiyla perdahlama yapilir. Perdahlama islemi, istenilen ylzey kalitesine ulasincaya kadar
devam ettirilir. Disk perdahi yapilirken daha 6nce dokllen anonun Uzerine tasan ylzey malzemesi
slrekli olarak bir spatula ile temizlenmelidir. Aksi takdirde, iki ano arasinda kot farki ve kétu derz
gériintiisii ortaya cikabilir. Kaba perdahtan sonra ince perdaha gecilmelidir. ince perdah bicak ile
yapilan perdahtir. Bicak perdahi istenilen parlaklik elde edilinceye kadar yapilmalidir.

Kirleme Asamasi: Perdahlama islemi tamamlandiktan sonra, beton yiizeyini korumak igin TEKNOKUR 100
malzemesi kullaniimalidir. TEKNOKUR malzemesi beton mukavemet degerinin artmasini ve betondaki su
buharlasma hizini yavaslatarak betonun mevcut su miktariyla priz yapmasini saglar. Rotre catlaklarinin
olugsmasini ve ylzey tozumasini engeller. Kir uygulamasi yazin ve kisin muhakkak yapiimalidir.

Beton yeteri kadar sertlestikten sonra, anolarin birlesim yerleri en az 4 mm genislikte kesilerek, derzler
olusturulmalidir. Olusturulan derzler, derzlerden kaynaklanan kirilma ve tozuma gibi olumsuzluklarin
engellenmesi igin TEKNOPOLIDERZ 1K veya 2K ile doldurulmalidir.

Uygulama Notlan /
Sinirlamalar

o Urlinden performans almak icin, perdah uygulama zamanin cok iyi tespit edilmesi gerekmektedir.

® Ylzey sertlestirici uygulamasi, uygulanacak betonun kalitesi ve tipine, hava ve ortam kosullarina
gbre degisen zamanlamalar ile yapilir. Sicak havalarda uygulama hizi artar, soguk havalarda
uygulama hizi duser. Uygulama yapilirken betonun priz asamalarina dikkat edilmelidir.

e Urlin ciltte tahris yapabilir. Koruyucu eldiven veya gézlik kullaniimalidir. ise baslamadan 6énce ele
koruyucu krem de surllebilir. Harcin gozle temasi halinde gdzler derhal ik su ile yilkanmali ve
doktora basvurulmalidir.

® Ruzgéarl, asirn soguk ve sicak havalarda uygulama yapmaktan kacinimalidir.

® Bagil nemin %40'in altina dustugu durumlarda, kullanilan beton igerisinde kullanilan gimentonun
tdrdne bagli olarak ciceklenme (eflorecence) olusabilir.
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e Derz kesme islemi mumkun olan en kisa stirede, uygulamadan sonraki giin yapiimalidir. 3 ginden
sonra kesilirse beton mukavemetine erisecegi icin kesim islemi yapmak zorlasacak ve beton
gatlaklari da ylzeyde gorilecektir.

* TEKNOSER 300 SC uygulamasi i¢in beton anolari, tepsi perdahlar, 6zel uygulamalar i¢in serpme ve
mastarlama ekipmanlari, politretan mastik tabancasi gereklidir.

® Yiizey sertlestiriciler icin uygulama zamani betonun yerlesmesini etkileyen her degiskenden
etkilenir ve bu nedenle aslinda hakim sartlara gore degisiklik gosterir.

* Otomatik pUskdirtlcil ve laser screed serpici ile mekanik uygulamada, ylzey sertlestiricinin
iIslanmasina izin vermek icin serpme islemi beton yayilmasindan hemen sonra baslayabilir.
* Mala ile sikistirmaya helikopter malalarin agirligi beton tarafindan karsilandiginda baslanabilir.
* Elle uygulamada, yUzey sertlestirici 3-5 mm den daha fazla parmak izi birakmadigi streden

sonra serpilmelidir.
* Periyodik olarak durum ve beton gelisiminin kontrol edilmesi, uygulamanin asamalari ve sirasi

hakkinda dogru karar verilmesini saglar.

® Yiizey sertlestirici uygulamasi ¢ok rtzgarli veya kuru kosullarda yapiimamalidir.

® Cimentosunun bir kismi ugucu kil ile yer degistirilen betonlar daha yapiskan ve islenebilirligi
disuk olduklarindan kullaniimamalidir.

® Su ve gimento icerigi gibi beton dzelliklerindeki degisiklikler hafif renk farkliliklarina neden
olabilir.

e Yizey sertlestiriciler uygulanan betonun dogal ¢esitliliklerine bagl olarak renk farki olusturabilir.

® Renk tutarliigini ve devamini saglamak icin zemin yerlestirme islemi mimkun oldugunca temiz
ve ¢evreden korunarak yapiimaldir.

® Kuruma islemi suresince renk farkliliklari olusmasi normaldir ve beklenen bir durumdur. Her islem
dlzgln bir TEKNOSER 300 SC uygulamasi saglamalidir.

® Dogru zamanlama ve perdahlama teknikleri zorunludur.

* Uygulamadan hemen sonra, heniz sertlesmeden, ekipmanlar su ile, eller temiz ilik su ve sabun
ile ylkanmalidir.

Teknik Bilgi
Genel Bilgiler
Renk Gri, Kirmizi ve Yesil
Raf Omri Agllimamis ambalajinda kuru ortamda 12 ay
Ambalaj 25 Kg Kraft Torba

Uygulama Bilgileri

Sarfiyat

5-8kg/m?

Uygulama Sicakligi

(+5°C) - (+30°C)

Temizlenebilme Siresi

4 saat (+ 20°C)

Performans Bilgileri

Egilme Dayanimi

>9 N/mm?2

Basin¢ Dayanimi

>75N/mm?2

Asinma Dayanimi (Taber metoduna gére)

< 2,0 gr (H22, 1000 gr, 1000 devir)

Yangina Direng

Al

Teknik bilgiler, +20°C hava sicakliginda ve %50 rélatif hava nemi oranina goére elde edilen bitmis Urlnlerin, 28 gin sonraki
performansi igin gegerli olan ve Tekno Yapi Kimyasallari Laboratuvar ¢alismasinda elde edilen yaklasik degerlerdir.
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Teknoser Lityum

Mineral Yuzeyler icin Kapiler Etkili
Su Bazh Sivi Ylzey Sertlestirici

C € TSEN1504-2

Uriin Tanimi

TEKNOSER LITYUM dustk viskoziteli lityum silikat esasli sivi ylzey sertlestiricidir.

Kullanim Alanlari

TEKNOSER LITYUM gimento bazli tim ylzeylerin kalici olarak sertlestiriimesi amaciyla kullanilir, drnegin:
e Uretim alanlari,

e Depolama alanlari,

e Soguk depo alanlart,

e Acik ve kapall otopark zeminleri,

e Ucak hangarlari, helikopter pistleri,

® Rihtimlar

Ozellikleri ve
Avantajlan

TEKNOSER LITYUM beton veya sap ylzeyin icine derin bir sekilde girer ve gézeneklerde ¢ozilemeyen
kristaller olusturur. TEKNOSER LITYUM uygulanan ylzeylerde;
e Su emme 6zelligi azalr.

e Sertlik zamanla artar ve surekli kalir,

e Slrtinme dayanimi strekli artar,

e Kesin tozumazlik saglanir,

e Parlaklik ve canli renk olusur,

e Catlamalar 6nlenir,

e Asinma onlenir,

e Donma sonucu olasan zararlar engellenir,

e Su buharini gegirir.

e Bagka bir zemin kaplamasina gerek kalmaz.

Uygulama Talimatlari

TEKNOSER LITYUM uygulanacak yuzeyler kuru veya mat nemli, sert, saglam olmalidir, su birikintisi
olmamalidir. Toz, siva artid, yag, lastik izi, boya artiklari gibi ayirici ve aderansi engelleyici unsurlardan arindinimis
olmalidir. Kimyasal bir islem (buhar bariyeri) uygulanmamis olmalidir. Taze betonun yiizey hazirigina ihtiyaci yoktur.
Uzerine basilabilir durumda olmasi ve Uzerinde su tabakasi olmamasi gerekir. TEKNOSER LITYUM
uygulamasindan énce buhar bariyeri tatbik edilemez. TEKNOSER LITYUM uygulanacak yiizey durumuna uygun
olan bir ydntemle (6rnegin stiplrge, elektrikli stiplrge, firca, basingli su vb.) temizlenmelidir.

Ayrica ylzeyin asagida belirtilen ¢zelliklere uygun olmasi gerekir:

e Beton kalitesi: en az C 20/25

o Sap kalitesi: en az EN 13813 CT-C25-F4

Uygulama Metodu /Ekipmanlar: TEKNOSER LITYUM taze beton veya sapa plskirtme sistemiyle uygulanir.
TEKNOSER LITYUM ylzeye esit miktarda tek katta ve gézenekleri dolduracak sekilde uygulanir. Plskdrtilen
malzeme, ince killl bir firca stplrge veya lastik bir mala ile ylizeye esit bir sekilde dagitilir. Yizeyde birikinti
olusmamasina dikkat edilmelidir. Uygulanan malzeme kurumaya birakilir.
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Uygulama Notlari / e Yiksek isilarda uygulama sirasinda zeminin tamamiyla suya doyurulmasi gereklidir. Zemin nemli
Sinirlamalar iken TEKNOSER LITYUM uygulamasi yapilmali, ancak su birikintileri olmamalidir.

® TEKNOSER LITYUM donmus, kirli veya islak ylzeylere uygulanamaz.

e Zeminin farkli emme dereceleri nedeniyle az miktarda renk farkliliklar olusabilir.

* Asitli temizlik malzemeleri kullanilmamalidir.

® Ylzeyin muntazaman temizlenmesi parlakhigini arttirir.

® Hemen parlaklik ylzeyin cilalanmasi ile saglanir.

e Sarfiyat uygulama yUzeyinin pUrtzIGlagt ve emiciligine bagl olarak degismektedir. Uygulamada

kullanilan arag ve gerecler kullanimdan hemen sonra suyla yikanmalidir.

Teknik Bilgi
Genel Bilgiler
Kimyasal Yapi Lityum Silikat
Gorlnim Seffaf sivi
Raf Omri) 2yl
Ambalaj 30 kg bidon
Yogdunluk 1,10 (g/cm?) (EN ISO 2811-1)
Sarfiyat 1 litre ile 6-20 m2 aras| ylizey kaplanir
Uygulama Sicakligi +2°C - +38°C
Tam Kirlenme Suresi 4 - 6 saat
Sertlesme Suresi 7 gln

Teknik bilgiler, +20°C hava sicakliginda ve %50 rolatif hava nemi oranina gore elde edilen bitmis Urdnlerin, 28 gtin sonraki
performansi igin gegerli olan ve Tekno Yapi Kimyasallari Laboratuvar ¢alismasinda elde edilen yaklasik degerlerdir.
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Teknoself

Kendiliginden Yayilan Hazir Zemin Kaplama Harci

Bayindirlik Poz No: 04.613/3-c

Uriin Tanimi

Tek bilesenli, sentetik polimer katkili, yapisma gtict arttinimis ince uygulamalar icin 6zel formdale
edilmis kendiliginden yayilan (Self Levelling) zemin tesviye harcidir.

Kullanim Alanlani

e ic ve dis mekanlarda fayans, seramik, granit seramik, mermer, dogal granit, parke, PVC ve
hali gibi malzemelerin altina, tesviye sapi olarak kullanilir.

Ozellikleri ve
Avantajlan

¢ Kendiliginden yayilma ve gabuk donma 6zelligine sahiptir.

e Mobilya ve tekerlekli sandalye yiukune dayaniklidir.

e Cok ince kalinliklarda bile gatlama yapmaz ve miukemmel yapisir.
e Yerden isitmali zeminlerde kullanilabilir.

® Uygulamasi kolaydir.

Uygulama Talimatlan

Yizeyler temiz, diizgun, saglam, her tlrld toz, yag, kir, pas, kalip yagdi, deterjan gibi benzeri yapismayi
engelleyici maddelerden ve atiklardan arindirimalidir. YUzeyler terazisinde olmalidir, zayif parcalar
¢lkartiimalidir. Uygulama yapilacak zemin veya duvarda catlak, oyuk var ise uygun TEKNOREP tamir
harglari ile tamir edilmelidir. TEKNOSELF uygulamasina 3-4 gin sonra gegcilmelidir. YUzeydeki
cukurluklar TEKNOREP ile tamir edilmelidir. Ylzeyde yag, kir ve pas bulunmamalidir. Kuru ylzeyler
hafif nemlendirilmeli fakat su birikintisi birakiimamalidir. Uygulama éncesi daha iyi aderans icin emici
ylzeylerde TEKNOLATEX 500 parlak ylzeylerde ise TEKNOLATEX 300 kullaniimalidir.

Astar uygulanmis zemine, hazirlanan malzeme yayilarak dokulir. Ylzeydeki hava kabarciklarini yok
etmek igin kirpi rulo kullanilabilir. Astar kullaniimazsa ylUzeydeki plrizsUzlik istendigi dlclde
saglanamayacaktir. Uygulama tamamlandiktan sonra sert riizgarlara, dona maruz birakilmamalidir.
Bu nedenle koruma tedbirleri alinmalidir.

TEKNOSELF tek bilesenlidir. Homojen karnisimi saglamak igin distk devirli bir matkap ve karistiric
u¢ kullanilmasi tavsiye edilir. Kovaya 6,0 - 6,5 It su konulur, sonra toz malzeme yavas yavas ilave
edilir, homojen bir karisim elde edilinceye kadar karistirma islemine devam edilir. Karistirma suyunun
miktari ortam sicakligina bagli olarak degisebilir. Tamamen karismis malzeme, ortam sicakligina bagli
olarak 30 dakikada yayilip dizeltilerek kullanilmasi gerekir.

Uygulama Notlari /
Sinirlamalar

e Uygulamadan sonra direk glines 15181, siddetli rlizgar, ylksek hava sicakligi (+35°C Uzeri) yagmur
ve don gibi olumsuz hava kosullarina karsi korunmalidir.

e Tek katta 10 mm den daha kalin uygulama yapilamaz. 10 mm daha kalin uygulamalarda tabaka
tabaka dokulmelidir. Daha kalin uygulamalar icin TEKNOSELF 500 de tercih edilebilir.

e Uygulamadan sonra zemin su ile temastan korunmalidir. Strekli suya maruz yerlerde kullanilmamalidir.

e Ortam sartlarindaki sicakliga bagl olarak min. 24 saat ten sonra Uzerine ¢ikabilir. Ancak islem
yapmak i¢in en az 3 gun beklenmesi tavsiye edilir.

® TEKNOSELF tam kurunt alip sertlesmeden temizlik su ile yapiimalidir. Uygulamadan birkag gin
sonra sertlesme tamamlanacagi i¢in, temizlik ancak mekanik ekipmanlar kullanilarak yapilabilir.

e Uygulamadan hemen sonra, henlz sertlesmeden, ekipmanlar su ile eller temiz ik su ve sabun
ile ylkanmalidir.
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Teknik Bilgi
Genel Bilgiler
Gériniim Gri toz
Raf Omrt Agllmamis ambalajinda kuru ortamda 12 ay
Ambalaj 25 kg kraft torba

Tane Boyutu

Dmax : 0,3 mm

Uygulama Bilgileri

Uygulama Sicakhgi

(+5°C) - (+35°C)

Karigim Orani

6,0-6,5 It su/25 kg toz

islenebilme Stresi

Min. 30 dk

Harg Yogunlugu

2,08 +0,1 kg/lt

Servise Agma Siresi

Yaklasik 24 saat

Tuketim 1 mmigin 1,7 kg/m?
Uygulama Kalinligi 1-9 mm
Performans Bilgileri

Egilme Dayanimi (28 gun) > 5,0 N/mm?

Basing Dayanimi (28 glin)

> 25,0 N/mm2 (TS EN 196-1)

Yapigma Dayanimi (28 giin)

> 2.0 N/mm?2

Teknik bilgiler, +20°C hava sicakliginda ve %50 rdlatif hava nemi oranina gére elde edilen bitmis Urlnlerin, 28 gln sonraki
performansi i¢in gecerli olan ve Tekno Yapi Kimyasallar Laboratuvar ¢alismasinda elde edilen yaklasik degerlerdir.
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Teknoself 500

Kendiliginden Yayilan,
Kalin Uygulanabilen Hazir Zemin Kaplama Harci

Uriin Tanimi

Sentetik polimer katkill, yapisma gUcu arttiriimis, 6zel formule edilmis, kendiliginden dizlenen
(Self Levelling) endustriyel zeminler igin tesviye harcidr.

Kullanim Alanlan

e ic ve dis mekanlarda fayans, seramik, granit seramik, mermer, dogal granit, parke, PVC ve
hali gibi malzemelerin altina, tesviye sapi olarak kullanilir.

e Yerden isitmall zeminlerde,

e YUksek dayanim istenen yerlerde (Hastaneler, endUstriyel zeminler, vb.),

e Kalin self levelling uygulamalarinin gerektirdigi yerlerde,

* Magaza ve showroom zeminlerinde.

Ozellikleri ve
Avantajlarn

e Kendiliginden yayilma ve gabuk donma 6zelligine sahiptir.

e Yaklagik 1 - 2 saat* igerisinde trafige acilabilir. Yaklagik 15 saat* sonra désemeye hazir hale gelir.
e Mobilya ve tekerlekli sandalye yiikine dayanikhdir.

e Kalin uygulamalarda bile ¢atlama yapmaz ve mikemmel yapisir.

® Yerden isitmali zeminlerde kullanilabilir.

e Uygulamasi kolaydir.

e Ylizeyi zmparalanabilir.

o Uzerine Teknocila 400 uygulanarak kolaylikla direk kullanima agilabilir.

*20°C sicaklik ve %65 bagdil nem ile 3 mm kalinlikta.

Uygulama Talimatlan

Ylzeyler temiz, diizgun, saglam, her tarll toz, yag, kir, pas, kalip yagi, deterjan gibi benzeri yapismayi
engelleyici maddelerden ve atiklardan arindirimalidir. YUzeyler terazisinde olmalidir, zayif parcalar
cikartimalidir. Uygulama yapilacak zemin veya duvarda gatlak, oyuk var ise uygun TEKNOREP tamir
harclarr ile tamir edilmelidir.

Uygulama 6ncesi daha iyi aderans ve daha az ylizey hatasi icin emici ylizeylerde TEKNOLATEX 500
parlak yizeylerde ise TEKNOLATEX 300 kullaniimalidir. Astar strtimus zemine, hazirlanan malzeme
yayilarak dokulir. Yizeydeki hava kabarciklarini yok etmek igin kirpi rulo kullanilabilir.

Homojen karisimi saglamak igin duslk devirli bir matkap ve karistirict ug kullaniimasi tavsiye edilir.
Kovaya 5,0 - 6,0 It su konulur, sonra toz malzeme yavas yavas ilave edilir, homojen bir karisim elde
edilinceye kadar karistirma islemine devam edilir. Karistirma suyunun miktari ortam sicakligina bagli
olarak degisebilir. Tamamen karismis malzeme, ortam sicakligina bagl olarak 30 dakikada yayilip
duzeltilerek kullaniimasi gerekir.

Uygulamadan sonra direk giines 15191, siddetli rizgar, yiksek hava sicakligi (+35°C tzeri) yagmur ve
don gibi olumsuz hava kosullarina karsi korunmalidir. Teknoself 500 tam kurtnu alip sertlesmeden
temizlik su ile yapilmalidir. Uygulamadan hemen sonra sertlesme tamamlanacagi igin, temizlik ancak
mekanik ekipmanlar kullanilarak yapilabilir.
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Uygulama Notlari / e Uygulamadan hemen sonra, henuz sertlesmeden, ekipmanlar su ile eller temiz ilik su ve sabun ile

Sinirlamalar

yikanmalidir.

® Uygulama tamamlandiktan sonra sert rlizgérlara, dona maruz birakiimamalidir. Bu nedenle koruma

tedbirleri alinmalidir.

® Uygulamadan sonra zemin sudan korunmalidir.
e Sirekli suya maruz kalan yerlerde kullaniimaz.
e Zemin sicakligi kirlenme sirasinda 10°C'nin altina dismemelidir. DUsUk sicakliklar kiirlenme

sUrecini olumsuz etkileyebilir.

e Uygulama yapilan zemin ac¢ik birakilacaksa Teknocila 400 ile cilalanarak ¢evresel etkilere daha

dayanikli hale gelmesi saglanir.

Teknik Bilgi
Genel Bilgiler
Gériniim Gri toz
Raf Omrt Agllmamis ambalajinda kuru ortamda 12 ay
Ambalaj 25 kg kraft torba

Tane Boyutu

Dmax : 0,3 mm

Uygulama Bilgileri

Uygulama Sicakhgi

(+5°C) - (+35°C)

Karigim Orani 5,0-6,0 It su/ 25 kg toz
islenebilme Stiresi 20-30 dk
Harg Yogunlugu 1,8+ 0,1 kg/lt

Servise Agma Sdresi

Yaklagik 18 saat

Tlketim 1 mm igin 1,8 kg/m?
Uygulama Kalinligi 1-20 mm
Performans Bilgileri

Egilme Dayanimi (28 gun) > 7,0 N/mm?

Basing Dayanimi (28 glin)

> 35,0 N/mm2 (TS EN 196-1)

Yapigma Dayanimi (28 giin)

> 2.0 N/mm?2

Teknik bilgiler, +20°C hava sicakliginda ve %50 rolatif hava nemi oranina gére elde edilen bitmis Urtnlerin, 28 gln sonraki
performansi igin gecerli olan ve Tekno Yapi Kimyasallar Laboratuvar ¢alismasinda elde edilen yaklasik degerlerdir.
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Teknoserbaski

Kuvars Agregall Baski Beton

|

Bayindirlik Poz No: 04.613/3F04

Uriin Tanimi

Kuvars agrega ve diger katki maddelerinden olusan, asinmaya ve tozumaya dayanikli, taze beton
Uzerine monolitik olarak kullanilan, kullanima hazir, baski beton ylzey sertlestiricisidir.

Kullanim Alanlari

e ic ve dis mekanlar,

e Otopark, garaj ve rampalarinda,

e Dekoratif gérinim istenen yerlerde,

e Hangarlar ve mekanik at6lyelerde,

e Yeraltl gecitleri, metro istasyonlarinda,

e Kaldinmlarda, fuar alanlarinda ve yaya trafiginin yogun oldugu alisveris merkezlerinde,
* Asinma direnci istenen mahallerde uygulanir.

Ozellikleri ve
Avantajlar

e Taze beton Uzerine elle veya makine ile serpilerek kullanilir.

e Tozumaya karsl direnc saglar.

e Asinmaya karsl daha dayaniklidir.

e Darbelere karsi daha dayaniklidir.

e Betonun gegirimsizligini arttirr.

e Estetik, renkli ve dekoratif bir ylzey olusturur.

e Beton ylzeyinde dusuik su / gimento orani sayesinde yiksek mukavemetler olusur.
e Uygulanan sertlestirici beton yapinin bir parcasi olur.

e Betonda donma-¢6ztlme sonucunda ortaya ¢ikan pullanmaya direng gosterir.

Uygulama Talimatlari

TEKNOSER BASKI uygulamadan énce zeminin hazir hale gelmesi cok 6nemlidir. Aksi takdirde betonda ¢atlamalar
olusacaktir. Uygulanacak olan zemin toprak ise; Cok iyi sikistirma yapiimalidir. Bunun igin zemin silindirler ile
sikistinldiktan sonra ararézler ile 1slatip Gzerinden tekrar silindir ile gegilmelidir. Yuzey sertlestirici yapilabilir olmasini
kontrol etmek amaciyla tabaka testi gibi zemin deneyleri yapimalidir. Zemin iyi sikisana kadar bu islemler
tekrarlanmalidir. Beton 6z suyunu kaybetmesin ve gatlamalar olusmasin diye toprak ylzeye sera naylonu serilir.
Mevcut beton (izerine sap betonu dokilerek TEKNOSER BASKI zemin sertlestirici uygulanacaksa, beton yizeyi
temizlendikten sonra, proje ihtiyaclarina gore ylzer veya monolitik sap uygulamasi secilmelidir. Uygulamaya
baglamadan once projeye gore planlama yapilarak, anolar kare seklinde teskil edilmeli, gatlak kontrol derzleri
belirlenmeli ve sap dokim bu esaslara gére yapiimalidir. Eger anolar teskil edilirken kutu profiller kullanilacaksa,
sabitlemede kullanilan harg, sap dokuliirken sokllmelidir. Sap betonunun kenarlarinin diizgiin gikmast igin ano
kaliplart her uygulamadan énce temizlenmeli ve TEKNOIL kalip ayirici kullanimalidir. Sap betonu dékiiliirken
kullanilan ano kaliplari, dizayn edilen sap yuksekliginde olmalidir. Kullanilacak kaliplarin, lamba zivanali bir yapiya
sahip olmasi, yuk altindaki betonun soguk derz kesitlerinden ¢okerek ayrimasini engelleyecektir.

Baski beton uygulamasi yapilacak zemin etrafindaki duvar, perde beton gibi yerlere min. 2 cm kalinliginda, 1si yalitim
levhasi konur. Ortadaki kolon, asansér perdeleri, perdeler etrafina da min. 2 cm st yalitim levhalar uygulanir.
Bu sayede sap betonunun ¢alismasina izin verecek bir bosluk olusturulmus olur. Buda sapin ¢atlamadan serbestce
genlesip buizilmesine imkan verilir. Uygulamanin tamamlanmasindan sonra birakilan bosluklar TEKNOPOLIDERZ 1K
veya 2K ile doldurulmalidir.
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TEKNOSER BASKI uygulanirken ayrismayacak sekilde serpilmelidir. Serpme islemine, ortam ve hava kosullarina
gore, beton Uzerine ¢ikildiginda, 0,5 - 1,5 cm derinliginde ayak izi kalacak kadar sertlestikten sonra gecilmelidir.
Malzeme, ano Uzerine 6bek olarak dokilmemeli, mimkin oldugunca homojen olarak serpilmeli ve ¢ekpas ile
dizeltiimelidir. Eger malzeme 6bek dbek ano ylzeyine dokulip ¢ekpas ile yayilirsa ilk dokilen malzemenin daha
kalin kaldig yerde, fazla malzeme kazinarak ylizeyden temizienmelidir. ilk asamada, toplam sarfiyatin 2/3'lik kismi
beton ylzeyine serpilip, gekpas veya makine yardimiyla yayiimalidr.

Beton yeteri kadar sertlestikten sonra, anolarin birlesim yerleri en az 4 mm genislikte kesilerek, derzler
olusturulmalidir. Olusturulan derzler, derzlerden kaynaklanan kirlma ve tozuma gibi olumsuzluklarin engellenmesi
icin TEKNOPOLIDERZ 1K veya 2K ile doldurulmalidir.

Sari, mavi, beyaz gibi acik renklerde TEKNOSER BASKI uygulamasi kesinlikle 6nerilmemektedir. Yine yapilacaksa
en az 6-7 kg/m2 ve 1/3 oraninda 3 kerede uygulanmalidir. Perdahtan hemen sonra kalip ayirici TEKNOAYRAG
ylzeye serpilir ve kaliplar ile baski islemine gegilir. 1-2 glin sonra ylzey basingli su ile istenilen etki ve gorintl
elde edilene kadar yikanir. Derzler 1-3 gun igerisinde kesilir.

Kalip ayiricllarindan temizlenmis ve kurutulmus TEKNOSER BASKI yiizeyine TEKNOCILA 300 uygulanabilir. Islak
g6riintim istenmeyen durumlarda cila islemi TEKNOCILA 400 ile yapimalidir.

Uygulama Notlan /
Sinirlamalar
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e Baski beton uygulamasi, uygulanacak betonun kalitesi ve tipine, hava ve ortam kosullarina gore
degisen zamanlamalar ile yapilir. Sicak havalarda uygulama hizi artar, soguk havalarda uygulama
hizi duser. Uygulama yapilirken betonun priz asamalarina dikkat edilmelidir.

o Urlin ciltte tahris yapabilir. Koruyucu eldiven veya gozlik kullaniimalidir. ise baslamadan énce ele

koruyucu krem de surulebilir. Harcin gozle temasi halinde gdzler derhal ilik su ile yikanmali ve
doktora basvurulmalidir.

e Ruzgéarli, asir soguk ve sicak havalarda uygulama yapmaktan kaginiimalidir.

e Bagil nemin %40'in altina dusttgu durumlarda, kullanilan beton i¢erisinde kullanilan ¢imentonun
tdrdne bagli olarak giceklenme (eflorecence) olusabilir.

e Derz kesme islemi mimkin olan en kisa sirede, uygulamadan sonraki gun yapilmaldir.
3 gunden sonra kesilirse beton mukavemetine erisecegi icin kesim islemi yapmak zorlasacak ve
beton catlaklari da ylzeyde gdrulecektir.

e Baski beton uygulamasi ¢ok rtizgarli veya kuru kosullarda yapiimamalidir.

e Cimentosunun bir kismi ugucu kil ile yer degistirilen betonlar daha yapiskan ve islenebilirligi
dusuk olduklarindan kullaniimamalidir.

e Su ve ¢imento icerigi gibi beton 6zelliklerindeki degisiklikler hafif renk farkliliklarina neden
olabilir.

e Baskl beton uygulanan betonun dogal ¢esitliliklerine bagh olarak renk farki olusturabilir.

e Renk tutarliigini ve devamini saglamak i¢in zemin yerlestirme islemi mimkun oldugunca temiz
ve gevreden korunarak yapilmalidir.

e Kuruma islemi suresince renk farkliliklari olusmasi normaldir ve beklenen bir durumdur. Her
islem duzgln bir TEKNOSER BASKI uygulamasi saglamalidir.

e Antik goérandm igin uygun koyu renkli TEKNOAYRAG tercih edilmelidir.
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Teknik Bilgi
Genel Bilgiler
Renk Muhtelif Renklerde
Raf Omrii Agllimamis ambalajinda kuru ortamda 12 ay
Ambalaj 25 Kg Kraft Torba

Uygulama Bilgileri

Sarfiyat

3 -5 kg/m?2

Uygulama Sicakligi

(+5°C) - (+30°C)

Temizlenebilme Siiresi

4 saat (+ 20°C)

Performans Bilgileri

Egilme Dayanimi

>7 N/mm?

Basing Dayanimi

> 50 N/mm?2

Aginma Dayanimi (B6hme metoduna gore)

< 5,5 cm3/50 cm2

Yangina Direng

Al

Teknik bilgiler, +20°C hava sicaklidinda ve %50 rdlatif hava nemi oranina gére elde edilen bitmis Urlnlerin, 28 glin sonraki
performansi icin gecerli olan ve Tekno Yapi Kimyasallar Laboratuvar ¢calismasinda elde edilen yaklasik degerlerdir.
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Teknoserbaski Duvar

Duvar Dekoratif Kaplama Sistemi

Uriin Tanimi

Asinmaya ve tozumaya dayanikli, kullanima hazir, gri renkli duvar baski beton kaplama harcidir.

Kullanim Alanlani

e i¢ ve dis mekanlar,

o Estetik beton uygulamalari gerektiren alanlarda

o Alig-veris merkezleri ve fuar alanlari.

e Yapay selale, kaya vb. imalatinda

e Eski siva yada hig siva yapilmamis duvar ,tugla, tas, veya hazir paneller tizerine

Ozellikleri ve
Avantajlan

e Hemen hemen tim yUzeylere sorunsuzca uygulanabilir

e ileri dlizey renklendirme teknikleri ile son derece dogal gériintiler elde edilir

e Hafif, izolasyon 6zellikli ve nefes alabilen bir Grindur

e Plastik kivamlidir, kolay ve detayli desen vermeye musaittir

e ic ve dis cephe uygulamalarina uygundur

e On hazirlik ¢ok azdir veya hig yoktur.

e Hizlidir, limitsiz renk ve ebatta tas veya tugla uygulamasini ayni glinde gerceklestirebilirsiniz.
e Ayni anda hem uygulamayi yapar hem de desenleri olusturursunuz.

Uygulama Talimatlari
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Ylzeyler temiz, dlzgln, saglam, her tirlu toz, yag, kir, pas, kalip yagi, deterjan gibi benzeri
yapismayi engelleyici maddelerden ve atiklardan arindiriimalidir. Yizeyler dizgtn olmalidir, zayif
pargalar ¢ikartiimaldir. Uygulama yapilacak zemin veya duvarda c¢atlak, oyuk var ise uygun
TEKNOREP tamir harglari ile tamir edilmelidir. Sicak havalarda uygulama oncesi astar olarak
TEKNOLATEX 400 tatbik edilmesi tavsiye edilir. Uygulama ylzeyi emici degil de parlak bir ylzey
ise astar olarak TEKNOLATEX 300 tercih edilmelidir.

TEKNOSER BASKI DUVAR temiz ve soguk su igerisine yavas yavas ilave edilerek karisim topaksiz
hale gelene kadar dustk hizli bir karistiric ile yaklasik 10 dakika karistirilir. Karistirilan harg 5
dakika dinlendirilir ve tekrar karistirilir. Gerekli su miktari hava sartlarina gore ayarlanmalidir.
25 kg TEKNOSER BASKI DUVAR, 4,0 - 5,0 litre su ile karistirildiktan sonra duvara tatbik edilir.
Hazirlanan karisim hava sartlarina da bagl olarak 2 saat icerisinde ttketilmelidir. Kalip baskisi
icin uygun kalinliktaki har¢ ylzeye kabaca ayni seviye de uygulanmis olmalidir. Baski kaliplarina
uygun kalip ayirici uygulandiktan sonra ek yerlerine dikkat edilerek duvar yUzeylerine bastirilarak
yerlestirilir. Uygun basing islemi yapildiktan sonra kaliplar yizeyden dikkatlice ¢ikarilir. Yizeyde
varsa basit hatalar mala yardimiyla dizeltiimelidir.
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Uygulama Notlari / e Uygulamadan sonra direk glines 1siJl, siddetli rlizgar, ylksek hava sicakligi (+35°C Uzeri)

Sinirlamalar yagmur ve don gibi olumsuz hava kosullarina karsi korunmalidir. Uygulamadan birkac gin
sonra sertlesme tamamlanacagi icin, temizlik ancak mekanik ekipmanlar kullanilarak
yapilabilir.

* Uygulamadan hemen sonra, henlz sertlesmeden, ekipmanlar su ile, eller temiz ilik su ve
sabun ile yikanmaldir.

* Uriin ciltte tahris yapabilir. Koruyucu eldiven veya gézlik kullaniimalidir. ise baslamadan
once ele koruyucu krem de sUrUlebilir. Harcin gézle temasi halinde gozler derhal ilik su
ile yilkanmali ve doktora basvurulmalidir.

Teknik Bilgi
Genel Bilgiler
Goériniim Gri renkli toz
Raf Omri Acllimamis ambalajinda kuru ortamda 12 ay
Ambalaj 25 kg kraft torba

Uygulama Bilgileri

Uygulama Sicakhigi (+5°C) - (+35°C)

Karigim Orani 4,0 -5,0ltsu/25kgtoz

Performans Bilgileri

Yapisma Mukavemeti (EN 1542) > 1,5 N/mm?2
Basing Mukavemeti > 15,0 N/mm?
Kilcal Su Emme (TS EN 1015-18) < 0,2 kg/m2 h*®
Yangina Tepki Al

Teknik bilgiler, +20°C hava sicakliginda ve %50 rdlatif hava nemi oranina gére elde edilen bitmis Urlnlerin, 28 gtin sonraki
performansi i¢in gegerli olan ve Tekno Yapi Kimyasallan Laboratuvar ¢alismasinda elde edilen yaklagik degerlerdir.

221




TEKNO® R

construction chemicals

Teknoserbaski Duvar LW

Duvar Dekoratif Kaplama Sistemi

Uriin Tanimi

Asinmaya ve tozumaya dayanikli, kullanima hazir, gri renkli hafif duvar baski beton kaplama harcidir.

Kullanim Alanlan

e ic ve dis mekanlar,

e Estetik beton uygulamalari gerektiren alanlarda,

e Alig-veris merkezleri ve fuar alanlari.

e Yapay selale, kaya vb. imalatinda,

e Eski siva yada hig siva yapilmamis duvar ,tugla, tas, veya hazir paneller tzerine

Ozellikleri ve
Avantajlari

e Hemen hemen tUm yUzeylere sorunsuzca uygulanabilir.

e {leri diizey renklendirme teknikleri ile son derece dogal gériintiler elde edilir.

o Hafif, izolasyon &zellikli ve nefes alabilen bir Grindur.

e Plastik kivamlidir, kolay ve detayli desen vermeye musaittir

e ic ve dis cephe uygulamalarina uygundur.

e On hazirlik gok azdir veya hic yoktur.

e Hizlidir, limitsiz renk ve ebatta tas veya tugla uygulamasini ayni glinde gerceklestirebilirsiniz.
e Ayni anda hem uygulamayi yapar hemde desenleri olusturursunuz.

e Nakliye maliyeti gok dlsUktar.

Uygulama Talimatlan
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YUzeyler temiz, diizglin, saglam, her tlrll toz, yag, kir, pas, kalip yagi, deterjan gibi benzeri yapismayi engelleyici
maddelerden ve atiklardan arndinimalidir. Ylzeyler duzgin olmalidir, zayif parcalar ¢ikartimalidir. Uygulama
yapilacak zemin veya duvarda catlak, oyuk var ise uygun TEKNOREP tamir harclari ile tamir edilmelidir. Sicak
havalarda uygulama 6ncesi astar olarak TEKNOLATEX 400 tatbik edilmesi tavsiye edilir. Uygulama ylzeyi emici
degil de parlak bir ylizey ise astar olarak TEKNOLATEX 300 tercih edilmelidir.

TEKNOSER BASKI DUVAR LW temiz ve soguk su icerisine yavas yavas ilave edilerek karnsim topaksiz hale gelene
kadar dusuk hizli bir kanstiricl ile yaklasik 10 dakika karistinilir. Kanistinlan harg 5 dakika dinlendirilir ve tekrar karistinilir.
Gerekli su miktar hava sartlarina gore ayarlanmalidir. 22 kg TEKNOSER BASKI DUVAR LW, 6-7 litre su ile
kanistinldiktan sonra  duvara tatbik edilir. Hazirlanan kangim hava sartlarina da bagl olarak 2 saat igerisinde
tiketilmelidir. Kalip baskisi igin uygun kalinliktaki harc ylzeye kabaca ayni seviye de uygulanmis olmalidir. Baski
kaliplarina uygun kalip ayirici uygulandiktan sonra ek yerlerine dikkat edilerek duvar ylizeylerine bastirilarak yerlestirilir.
Uygun basing islemi yapildiktan sonra kaliplar ylizeyden dikkatlice ¢ikarilir. Yiizeyde varsa basit hatalar mala yardimiyla
dizeltimelidir.
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Uygulama Notlar / e Uygulamadan sonra direk gtines 15131, siddetli riizgar, yiksek hava sicakligi (+35°C Uzeri) yagmur

Sinirlamalar ve don gibi olumsuz hava kosullarina karsi korunmalidir. Uygulamadan birka¢ giin sonra sertlesme
tamamlanacagi icin, temizlik ancak mekanik ekipmanlar kullanilarak yapilabilir.

e Uygulamadan hemen sonra, heniz sertlesmeden, ekipmanlar su ile, eller temiz ilik su ve sabun

ile yilkanmalidir.

e Urlin ciltte tahris yapabilir. Koruyucu eldiven veya gézlik kullaniimalidir. ise baslamadan énce ele
koruyucu krem de surUlebilir. Harcin gozle temasi halinde gozler derhal ilik su ile yikanmall ve

doktora bagvurulmalidir.

* Farkli renkler elde etmek icin TEKNOSER BASKI Grlinl ile birebir oraninda karistirilip uygulanabilir.

Teknik Bilgi
Genel Bilgiler
Renk Gri renkli toz
Raf Omrii Agllimamis ambalajinda kuru ortamda 12 ay
Ambalaj

22 kg kraft torba

Uygulama Bilgileri

Uygulama Sicakhgi

(+5°C) - (+35°C)

Karigim Orani

6-7,0ltsu/22kg toz

Uygulama Kalinlidi

Performans Bilgileri

Yapigsma Mukavemeti (EN 1542)

>1,2 N/mm?2

Basing Mukavemeti

>13,0 N/mm?2

Kilcal Su Emme (TS EN 1015-18)

< 0,2 kg/mehos

Yangina Tepki

Al

Teknik bilgiler, +20°C hava sicakliginda ve %50 rolatif hava nemi oranina gore elde edilen bitmis Urlnlerin, 28 gln sonraki
performansi igin gegerli olan ve Tekno Yapi Kimyasallar Laboratuvar ¢alismasinda elde edilen yaklagik degerlerdir.

223




TEKNO® R

construction chemicals

Tekno Ayrac

Baski Beton icin Eskitme Gériinim
Veren Kalip Ayirici

Uriin Tanimi

Tek bilesenli, toz halde,baskill beton sistemlerinde hem kalip ayirici, hem de renklendirici, eskitiimis
ylzey gorundmu veren Urinddr.

Kullanim Alanlari

e ic ve dis mekanlar,

e Arac ve yurlyus yollar, kaldirimlar,

e Alisveris merkezleri, fuar alanlari,

e Baskill beton sistemlerinde kullanilan kaliplarda kullanilir.

Ozellikleri ve
Avantajlan

e Baskili beton sistem kaliplarinin betona yapismasini ve kenarlarin kirlmasini énler.
e Kalibin betondan kolay ve hizli ayrilmasini énler.

e Kalip desenlerinin beton yuzeyine tam olarak yansimasini saglar.

e Uygulandigi TEKNOSER BASKI ylzeyinde eskitilmis etkisi verir.

Uygulama Talimatlar

TEKNOSER BASKI uygulamasindan sonra TEKNO AYRAGC toz haldeki malzeme ylzeye tamamen
serpilir. Kaliplar ile baski sistemine gecilir. 1-2 gln sonra istenilen ylzeye gére basingl yikama islemine
gecilir. YUksek basingla yikama daha az eskitilmis gorunti verirken, disik basing ile yikama daha fazla
eskitiimis ylzey goruntusu verir.

Uygulamadan sonra direk glines 1s1d1, siddetli riizgar, yiksek hava sicakligi (+35°C Uzeri) yagmur ve don
gibi olumsuz hava kosullarina karsi korunmalidir. Uygulamadan birka¢ gin sonra sertlesme
tamamlanacagdi igin, temizlik ancak mekanik ekipmanlar kullanilarak yapilabilir. Uygulamadan hemen
sonra, hentiz sertlesmeden, ekipmanlar su ile, eller temiz ilik su ve sabun ile yikanmalidir.

Uygulama Notlari /

o Uriin ciltte tahris yapabilir.
e Koruyucu eldiven, maske ve gozlik kullaniimalidir.

Sinirlamalar e Gereginden az kullanildigi taktirde istenilen dekoratif goriintl elde edilemeyebilir.
e Harcin gozle temasi halinde gdzler derhal ilik su ile yikanmali ve doktora bagvurulmalidir.
o Urln ciltte tahris yapabilir. Koruyucu eldiven veya gdzIik kullaniimalidir. Ise baslamadan 6nce ele
koruyucu krem de surtlebilir.
o GOzle temasl halinde gozler derhal ilik su ile yikanmali ve doktora bagvurulmalidir.
Teknik Bilgi
Genel Bilgiler
Gorinim Beyaz ve gri renkli toz
Ambalaj 20 kg lik kraft torbalarda
Raf Omru 12 ay
Sarfiyat Yaklasik 0,200-0,400 kg/m?
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Tekno Ayrac Sivi

Baski Beton igin Kalip Ayirici

Uriin Tanimi

Tek bilesenli, sivi halde, baskill beton sistemlerinde hem kalip ayirici, hem de renklendirici, eskitiimis
yUzey gortndma veren Urandur.

Kullanim Alanlari

e ig ve dis mekanlar,

e Arac ve yurlyuUs yollari, kaldirimlar,

e Alisveris merkezleri, fuar alanlari,

e Baskil beton sistemlerinde kullanilan kaliplarda kullanilir.

Ozellikleri ve
Avantajlan

e Baskill beton sistem kaliplarinin betona yapismasini ve kenarlarin kinimasini dnler.
e Kalibin betondan kolay ve hizli ayrimasini onler.

e Kalip desenlerinin beton ylzeyine tam olarak yansimasini saglar.

e Uygulandigi yUzey sertlestiricili beton ylzeyinde eskitiimis etkisi verir.

® Degisik renklerde etki verebilir.

Uygulama Talimatlan

Beton yuzey sertlestirci uygulamasindan sonra Tekno Ayra¢ Sivi, Grlin ylzeye tamamen serpilir. Kaliplar
ile baski sistemine gecilir. 1-2 gtin sonra istenilen ylzeye goére basingli yikama islemine gecilir. Yiksek
basincla yikama daha az eskitilmis géruntt verirken, distk basing ile yikama daha fazla eskitiimis yizey
goruntusu verir.

Sarfiyat: Yaklasik 400 gr -100 gr

Temizlik: Uygulamadan sonra direk gines 1s1d1, siddetli riizgar, ylksek hava sicakld (+35°C Uzeri)
yagmur ve don gibi olumsuz hava kosullarina karsi korunmalidir. Uygulamadan birkag glin sonra sertlesme
tamamlanacagi icin, temizlik ancak mekanik ekipmanlar kullanilarak yapilabilir.

Ekipmanlarin Temizligi: Uygulamadan hemen sonra, henlz sertlesmeden, ekipmanlar su ile, eller temiz ilik
su ve sabun ile yilkanmalidir.

Temizlenebilme Siiresi: 20°C sicaklikta yaklasik 4 saat

Uygulama Notlari /
Sinirlamalar

o Uriin ciltte tahris yapabilir.

o Koruyucu eldiven, maske ve gozIik kullaniimalidir.

o ise baslamadan énce ele koruyucu krem de sirilebilir.

o GOzle temasi halinde gozler derhal ilik su ile yikanmali ve doktora bagvurulmalidir.

o Teknoser baski duvar uygulamasinda hem kalip yUzeyine hem de harg Uzerine puskurtllerek uygulanmalidir.

Teknik Bilgi
Genel Bilgiler
Renk Seffaf
Sivi Yogunlugu ~1,00
Ambalaj 17 It Teneke
Raf Omrii Acilmamis orijinal ambalajinda 12 aydir. Kuru ortamda saklayiniz.

Teknik bilgiler, +20°C hava sicakliginda ve %50 rolatif hava nemi oranina gore elde edilen yaklasik degerlerdir.
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Teknocila 300

Beton Kir ve Cila Malzemesi

C € TS EN 1504-2

Bayindirlik Poz No: 04.613/1-F

Uriin Tanimi

Akrilik esasli, yliksek performansli, tozumayi énleyen, cok amagcl beton kir, yalitim ve koruma
malzemesi.

Kullanim Alanlari

e Bina ve altyapilardaki beton ve diger ¢imentolu ylzeylerin korunmasinda,

e Parlak gérinum istenen zemin ve duvarlarda,

e Betonun servis 6mrindn arttirilmasi amaciyla,

e GorunUr agregall beton ylzeyler icin kullanima uygun olan parlak, renksiz ve ylzeye canlilik
vermek amaclyla,

e YUzey sertlestirici uygulanmis ytzeyler,

e Sap betonlarinda,

e Sicak iklimlerde beton dékimlerinde.

Ozellikleri ve
Avantajlari

e Yizeyin asinma dayanimi artirdigindan, tozumayi onler.

e Tek bilesenli olmasindan dolayi uygulamasi kolaydir.

e Betonun klora karsi dayanikli olmasini saglar.

e Blnyesindeki solvent gok hizl ugtugundan kurumasi gok hizlidir.

e Su gegirimsizligi arttirdigindan, sivalarda donma sonucu olusabilecek gatlaklari engeller.
e Olusturdugu parlak film tabakasi sayesinde cila olarak kullanilir.

e Betona tuz veya gazlar halinde penetre olabilen atmosferik etkilere karsi betonu korur.
e Kir tutmayi azaltir ve betonun rengi yagmur etkisiyle degismez.

Uygulama Talimatlari
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Yiizey Kalitesi: Ylzey yapismayi engelleyen her tirli maddeden, toz, kir ve yagdan temizlenmis, gevsek ve
oynak parcaciklardan arindirimis olmalidir.

Yiizey Hazirhgi: Uzerinde bir kaplama olmayan acik alandaki briit betonlar da uygulama éncesinde yiizey
kuru, saglam, gevsek ve oynak parcaciklardan arindiriimis olmalidir. Uygun yiizey hazirligi ydntemleri buharla
temizleme, ylksek basincli su jeti veya pUrtzlendirme ile temizlenmelidir.

TEKNOCILA 300 kullanima hazirdir. Yagmur yagmasi beklendiginde uygulama yapmayiniz. Coz{icii tuz veya
deniz suyu sigramalari parlaklik kaybina veya renk degisimine sebep olabilir.

Kiirleme Asamasi: Ozel bir kilr islemi gerektirmez, sadece yaklasik +20°C'de en az 1 saat streyle yagmurdan
korunmalidir (30 dakika icerisinde toza dayanikli hale gelir).

Uygulamadan 6nce, ambalaji agtiktan sonra iyice karistiriniz. Firga veya kisa tlylu rulo ile manuel veya
otomatik puskurtme makineleri ile uygulanabilir.
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Uygulama Notlari /
Sinirlamalar

« Uygulamadan hemen sonra, heniiz sertiesmeden, ekipmanlar TEKNOTINER ile temizlenmelidir.

e Uygulamadan hemen sonra Ilik su ve deterjan ile kullanilan ekipmanlar ve cilde temas eden yerler
temizlenmelidir.

« Uriin ciltte tahris yapabilir. Koruyucu eldiven veya gdzlik kullanimalidir. ise baslamadan énce ele
koruyucu krem de surUlebilir. Harcin gdzle temasi halinde gézler derhal ilik su ile yikanmali ve
doktora basvurulmalidir.

* Malzeme solvent icerdiginden cilt ve goz ile temasi dnlenmeli, temas halinde bol su ile yikanmali
ve doktora basvurulmalidir. Kullanim sirasinda eldiven ve koruyucu maske/gézIik kullaniimalr,
malzeme teneffls edilmemelidir.

® Solvent iceren yanici bir malzeme oldugundan uygulama sirasinda kesinlikle sigara icilmemeli ve
kaynak, kesme makineleri gibi herhangi bir ates kaynagindan uzak durulmalidir.

® Kapall alanda yapilan uygulamalarda, takriben her 30 dakikada bir uygulamacinin acgik alanda
belirli bir stire dinlendirilmesi gerekir.

Teknik Bilgi

Genel Bilgiler

Renk Seffaf Sivi

Ambalaj 17 It Teneke

Raf Omri Agllimamig orijinal ambalajinda 12 Ay
Parlama Noktasi +90°C

Yogdunluk ( kg/It) 0,92 (+ 0,03)

Uygulama Bilgileri

Kap Omri (Pot Life) 2 saat

Sarfiyat

Firca, Rulo: 0,100 - 0,200 litre/m2
Puskuartme: 0,150 — 0,250 litre/m?

Uygulanacak Y(zey Sicaklidi

(+56°C) - (+35°C)

Kuru Film Kalinligi

135 (15,00) um

Tam Kir

5gln

Standartlar

ASTM C 309-81' e uygun

Teknik bilgiler, +20°C hava sicakliginda ve %50 rolatif hava nemi oranina gére elde edilen bitmis Urlnlerin, 27 gin sonraki
performansi i¢in gecerli olan ve Tekno Yapi Kimyasallar Laboratuvar ¢alismasinda elde edilen yaklasik degerlerdir.
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Teknocila 350

Yiksek Performansli Beton Kiir ve Cila Malzemesi

C € TS EN 1504-2

Bayindirlik Poz No: 04.613/1-F

Uriin Tanimi

Akrilik esasli, yiksek performansli, tozumayi 6nleyen, cok amagli beton kur, yalitim ve koruma
malzemesi.

Kullanim Alanlan

e Bina ve altyapilardaki beton ve diger ¢imentolu ylzeylerin korunmasinda,

e Parlak gérinidm istenen zemin ve duvarlarda,

e Betonun servis dmrinUn arttirlmasi amaciyla,

e GorunUr agregall beton ylUzeyler igin kullanima uygun olan parlak, renksiz ve ylzeye canlilik
vermek amaclyla,

e YUzey sertlestirici uygulanmis ylzeyler,

e Sap betonlarinda,

e Sicak iklimlerde beton ddékimlerinde,

Ozellikleri ve
Avantajlarn

e Yizeyin asinma dayanimi artirdigindan, tozumayi énler.

e Tek bilesenli olmasindan dolayi uygulamasi kolaydir.

e Betonun klora karsl dayanikli olmasini saglar.

e Blnyesindeki solvent ¢cok hizli ugtugundan kurumasi ¢ok hizlidir.

e Su gegirimsizligi arttirdigindan, sivalarda donma sonucu olusabilecek catlaklari engeller.
e Olusturdugu parlak film tabakasi sayesinde cila olarak kullanilir.

e Betona tuz veya gazlar halinde penetre olabilen atmosferik etkilere karsi betonu korur.
e Kir tutmayi azaltir ve betonun rengi yagmur etkisiyle degismez.

e Yiksek UV direncine sahiptir.

Uygulama Talimatlan
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Yiizey yapismayi engelleyen her tirli maddeden, toz, kir ve yagdan temizlenmis olmalidir. Uzerinde bir
kaplama olmayan agik alandaki brit betonlar da uygulama éncesinde ytizey kuru, saglam, gevsek ve oynak
parcaciklardan arindinimis olmalidir. Uygun ylzey hazirigr ydntemleri buharla temizleme, yiksek basingh su
jeti veya purtzlendirme ile temizlenmelidir.

TEKNOCILA 350 kullanima hazirdir. Uygulamadan énce, ambalaji iyice karistiriniz. Firca veya kisa tiiylii rulo
ile manuel veya otomatik plskirtme makineleri ile uygulanabilir.

Yagmur yagmasi beklendiginde uygulama yapmayiniz. CozUcU tuz veya deniz suyu sigramalar parlaklik
kaybina veya renk degisimine sebep olabilir.

Ozel bir kir islemi gerektirmez, sadece yaklasik +20°C'de en az 1 saat siireyle yagmurdan korunmalidir
(80 dakika igerisinde toza dayanikli hale gelir).
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Uygulama Notlari / e Uygulamadan hemen sonra, heniiz sertlesmeden, ekipmanlar TEKNOTINER ile temizlenmelidir.

e Uygulamadan hemen sonra ilik su ve deterjan ile kullanilan ekipmanlar ve cilde temas eden yerler
temizlenmelidir.

e Urlin ciltte tahris yapabilir. Koruyucu eldiven veya gézliik kullaniimalidir. ise baslamadan énce ele
koruyucu krem de surulebilir. Harcin gézle temasi halinde gozler derhal ilik su ile yikanmali ve
doktora basvurulmalidir.

* Malzeme solvent icerdiginden cilt ve goz ile temasi énlenmeli, temas halinde bol su ile yikanmali
ve doktora basvurulmalidir. Kullanim sirasinda eldiven ve koruyucu maske/gdzIik kullaniimalr,
malzeme teneffls edilmemelidir.

® Solvent igeren yanici bir malzeme oldugundan uygulama sirasinda kesinlikle sigara i¢iimemeli ve
kaynak, kesme makineleri gibi herhangi bir ates kaynagindan uzak durulmalidir.

* Kapali alanda yapilan uygulamalarda, takriben her 30 dakikada bir uygulamacinin acik alanda
belirli bir stre dinlendirilmesi gerekir.

Sinirlamalar

Teknik Bilgi
Genel Bilgiler
Renk Seffaf Sivi
Ambalaj 17 It Teneke
Raf Omru Agllmamis orijinal ambalajinda 12 Ay
Parlama Noktasi +90°C
Yogunluk ( kg/It) 0,98 (= 0,03)

Uygulama Bilgileri

Kap Omrii (Pot Life) 2 saat

Sarfiyat Firca, Rulo: 0,100 — 0,200 litre/m?
Puskurtme: 0,150 - 0,250 litre/m?

Uygulanacak Ylzey Sicaklidi (+5°C) - (+35°C)

Kuru Film Kalinhg 135 (£15,00) upm

Tam Kir 5gun

Standartlar ASTM C 309-81' e uygun

Teknik bilgiler, +20°C hava sicakliginda ve %50 rdlatif hava nemi oranina gdre elde edilen bitmis Urtnlerin, 27 gin sonraki
performansi i¢in gegerli olan ve Tekno Yapi Kimyasallan Laboratuvar ¢alismasinda elde edilen yaklagik degerlerdir.
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Teknocila 400

Su Bazli Beton Cilasi

C € TS EN 1504-2

Urun Tanimi Su bazli yiksek performansli akrilik esasli, ylizeyden kaybolmayan, seffaf, mineral ylzeylere son
kat cila malzemesi olarak 6zel gelistirilen beyaz renkte ylzey koruyucudur.

Kullanim Alanlari e Su ya karsl korunmasl gereken tesviye sapi gibi beton ylzeyler Uzerinde,
o Mermer efektli gibi bazi dekoratif zemin ve duvar kaplamalarinda koruyucu olarak.
e Soventli beton cilalarinin verdigi i1slak efektin istenmedigi yerlerde alternatif olarak.

Ozellikleri ve e Cimento esasli kaplamalarin servis Gmrind uzatir.
Avantajlan e Suya karsl dayaniklidir.
e Bircok lekelere ve kimyasallara karsi dayaniklidir.
e Su buharinin gegisini engellemez.
e Yizeyin asinma dayanimi artirir ve tozumay dnler
e Tek bilesenli olmasindan dolayi uygulamasi kolaydir.
e Blnyesinde solvent icermez.
e Olusturdugu yarn parlak film tabakasi sayesinde cila olarak kullanilir.
o Kir tutmayi azaltir ve betonun rengi yagmur etkisiyle degismez.
e Su bazll oldugu igin uygulama sonrasinda su ile temizlik yapilabilir.

Uygulama Talimatlan  Kullanima hazir olan TEKNOGILA 400, kiiriin(i tamamlamis ve zimparalanmis olan ylizeyler (izerine firga,
rulo, stinger veya puskurtme makineleri yardimi ile 2 kat uygulanir. Kullanmadan énce Griini mutlaka
calkalayiniz. Uygulama aletleri kullanimdan hemen sonra su ile yikanmalidir. Uygulama sirasinda ve bunu
takip eden 24 saat boyunca ortamin ve uygulama yapilacak ylzeyin sicakligi minimum +5°C olmalidr.

Uygulama Notlari / o Uriin ciltte tahris yapabilir. Koruyucu eldiven veya gézliik kullanimalidir. ise baslamadan énce ele
koruyucu krem de surtlebilir.

e GOzle temasl halinde gozler derhal ilik su ile yikanmali ve doktora basvurulmalidir.

e Asirt emici ylzeylerin suya karsl korunmasinda daha ¢ok kat uygulanmalidir.

e Tuketim miktari arttikga ylzey parlaklig artacaktir.

o Asiri seyreltilerek yapilan uygulamalarda su direnci igin daha ¢ok kat uygulanmalidir.

Sinirlamalar

230




TEKNO® R

construction chemicals

Teknik Bilgi

Genel Bilgiler

Goriniim Beyaz sivi

Yogunluk / Yapisi 1,03+0,08 gr/cm?® / Akrilik EmUlsiyon Esasli

Ambalaj 30 kg bidon

Raf Omrii 12 ay

Kuruma Stresi Tam kuruma ve sertlik kazanmasi 7 giin
Katlar arasi bekleme suresi 2-3 saat

Ylzey ve Gevre Sicaklig +5 ve +35°C arasl

Dokunma Kurumasi ~60 dk (20°C sicaklikta)

Katlar Arasi Bekleme Suresi 2 saat

Tiketim 0,1-0,151t/m?

Maks. 60 mg (TEKNOCILA 400 uygulanmamis

TEKNOSELF 500 yuzeyine gore; yaklasik %65 daha fazla
(CS 10 tekerlek, 1000 gr agirlik, 1000 devir) asinma direnci saglar.)

Taber Aginma Direnci (TS 8103 EN ISO 5470-1)

Teknik bilgiler, +20°C hava sicakliginda ve %50 rolatif hava nemi oranina gore elde edilen bitmis Urtnlerin, 27 gin sonraki
performansi igin gegerli olan ve Tekno Yapi Kimyasallari Laboratuvar ¢alismasinda elde edilen yaklasik degerlerdir.
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Teknocila 450

Su Bazli, Akrilik Polimer Esasli,
Tozuma Engelleyici, Beton Koruma Malzemesi

Uriin Tanimi

Ozel modifiye Akrilik recine esasli, ylizeyden kaybolmayan, yar parlak, betonun gegirimsizligi ve
kir almasi icin kullanilan beton kir ve cila malzemesi.

Kullanim Alanlan

* Bina ve altyapilardaki beton ve diger ¢cimentolu yUzeylerin korunmasinda, tozumazlik
saglanmasinda.

® Betonun servis Gmrunudn arttinlmasi amaciyla,

e Gorlndr agregall beton ylzeyler igin kullanima uygun olan parlak, renksiz ve ylizeye canlilik
vermek amaciyla,

* Yiizey sertlestirici uygulanmis yUzeyler,

e Sap betonlarinda,

o Sicak iklimlerde beton dékimlerinde.

Ozellikleri ve
Avantajlari

® Binyesindeki su hizli ugtugundan kurumasi hizlidir.

® Betona tuz veya gazlar halinde penetre olabilen atmosferik etkilere karsi betonu korur.
® Su gecirimsizligi arttirdigindan, sivalarda donma sonucu olusabilecek ¢atlaklar engeller.
e Ylzeyin asinma dayanimi artirir ve tozumay dnler

e Tek bilesenli olmasindan dolayr uygulamasi kolaydir.

e Olusturdugu parlak film tabakasi sayesinde cila olarak kullanilir.

o Kir tutmayi azaltir ve betonun rengi yagmur etkisiyle degismez.

e Su bazll oldugu igin uygulama sonrasinda su ile temizlik yapilabilir.

Uygulama Talimatlan
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Yizey Kalitesi: Ylzey yapismayi engelleyen her turli maddeden, toz, kir ve yagdan temizlenmis,
gevsek ve oynak parcaciklardan arindirimis olmalidir.

Yiizey Hazirhigi: Uzerinde bir kaplama olmayan acik alandaki briit betonlar da uygulama éncesinde
yUzey kuru, saglam, gevsek ve oynak pargaciklardan arindiriimis olmalidir.

Uygun ylzey hazirhigr yontemleri buharla temizleme, ylksek basingli su jeti veya purtzlendirme ile
temizlenmelidir.

Ylizey ve Gevre Sicakligi: +5°C - +30°C

Kuirleme Asamasi: Ozel bir kiir islemi gerektirmez, sadece yaklasik +20°C'de en az 12 saat slireyle
yagmurdan korunmalidir (60 dakika igerisinde toza dayanikli hale gelir).

Karistirma:TEKNOCILA 450 kullanima hazirdrr. Igerisine yabanci madde ilave etmeyiniz.
Uygulamadan 6nce, ambalaji agtiktan sonraiyice karistiriniz.

Uygulama Metodu /Ekipmanlar: Firca veya kisa tUylU rulo ile manuel veya otomatik plskirtme
makineleriile uygulanabilir.

Sarfiyat: 0,150-0,200 kg/m? (ylzeye bagl olarak degiskenlik gosterebilir)

Temizlik: Uygulamadan hemen sonra ilik su ve deterjan ile kullanilan ekipmanlar ve cilde temas eden
yerler temizlenmelidir.

Ekipmanlarin Temizligi:Uygulamadan hemen sonra, henlz sertlesmeden, ekipmanlar su ile
temizlenmelidir.

Temizlenebilme Siresi: 20°C sicaklikta yaklasik 30 dakika
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Uygulama Notlar /

Simirlamalar koruyucu krem de surUlebilir.

o Urlin ciltte tahris yapabilir. Koruyucu eldiven veya gézlik kullaniimalidir. ise baslamadan énce ele

e GOzle temasl halinde gozler derhal ilik su ile yikanmali ve doktora basvurulmalidir.

Teknik Bilgi

Genel Bilgiler

Gorinim

Beyaz sivi

Yogunluk Sivi (kg/It)

1,03+0,08 gr/cm?3

Ambalaj 30 kg bidon
Raf Omri 12 ay
Tam Kiir (20+5°C) 24 saat

Yizey ve Gevre Sicakligi

+5 ve +35°C arasl

Kuru Film Kalinhigr (um)

50 (+15,00)

Standartlar

ASTM C 309-81'e uygun.

Teknik bilgiler, +20°C hava sicaklidinda ve %50 rolatif hava nemi oranina gére elde edilen bitmis Urlnlerin, 27 gin sonraki
performansi icin gecerli olan ve Tekno Yapi Kimyasallari Laboratuvar calismasinda elde edilen yaklasik degerlerdir.
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Teknokur 100

Akrilik Emulsiyon Esasli Beton Kur Malzemesi

C€ TSEN 1504-2

Bayindirlik Poz No: 04.613/1-F

Uriin Tanimi

Akrilik emUlsiyon esasli, beton, sap ve gimento esasli ylzey sertlestirici uygulamalar sonrasinda
uygulanan, ylzeyde olusturdugu film tabakasi ile karisim suyunun hizli buharlagsmasini engelleyen,
rotreyi ve gatlak olusma riskini azaltan kir malzemesidir. ASTM C 309 Tip 1 Sinif A

Kullanim Alanlani

e Taze dokuUimus beton ve tUm yUzey sertlestirici uygulamalarinin Gzerine beton kir iglemi
icin uygulanir.

e Otoparklar, garajlar, malzeme depolari, fabrikalar, insan trafiginin yogun oldugu aligveris
merkezleri,

® Otoyol, baraj, metro, tinel, kbpru gibi her tlrlt muhendislik yapilarinda,

e Beton yol uygulamalarinda,

e EndUstriyel yapilar, ugcak hangarlari, apron alanlari, helikopter pistleri gibi yerlerde kullanilir.

Ozellikleri ve
Avantajlari

e |slak malzemelere kaplama ve sulama gibi kir ydntemlerine gére daha etkin ve ekonomiktir.

e Her tUrlU beton ylzeylerde uygulanabilir.

e Plastik rétrenin neden oldugu gatlamalari azaltir.

e Rotre ve gatlak olusma riskini azaltir.

e Daha sert ve tozumayan bir ylzey saglar.

e Solvent igermediginden i¢ ve dis mekanlarda rahatlikla uygulanabilir.

e Suyu betonun binyesinde tutarak en ylksek dayanim gelisimini saglar.

e Cuval, telis ve sulama gibi benzeri kur yontemlerine alternatif olarak, daha etkin ve daha ekonomik
bir ydntemdir.

Uygulama Talimatlari

Acik alanlarda kurleme islemi yapilirken uygulama ylzeyi 24 saat dis etkenlerden muhafaza edilmelidir.
Uygulama esnasinda, koruyucu eldiven, gozlik ve maske kullaniimalidir. Malzemelerin tahris edici etkilerinden
dolayi, bilesenler cilde ve gdze temas ettirilmemeli, temas etmesi halinde hemen bol su ve sabunla yikanmall,
yutulmas durumunda acilen doktora bagvurulmalidir. Uzerinde bir kaplama olmayan agik alandaki betonlar da
uygulama éncesinde yizey yapismayi engelleyen yabanci maddelerden temizlenmis olmalidir. Saglam, gevsek
ve oynak parcaciklardan arindirimis olmalidir.

Uygulama Notlan /
Sinirlamalar
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e Yeni dokulmus betonun Uzerine homojen olacak sekilde puskurttlerek veya rulo ile uygulanmalidir.

e Uygulamada kullanilan ptskurtme cihazlari ve rulolar ilik su ile temizlenmelidir. Sprey nozulu tekrar
kullanilacak ise, nozulun su i¢inde bekletiimesi dnerilir.

® Acik havada ve rizgarli ortamlarda etkin kirlemenin saglanmasi igin, ilk kat uygulamasini takip
eden 6 saat iginde ikinci tabaka uygulanabilir

¢ TEKNOKUR 100, saha, yol ve déseme betonlarin mastarlanmis yiizeylerine ve kalipl betonlarin,
kaliplar sokuldUkten sonra parlakligini kaybetmis ylzeylerine uygulanir.

® Uygulamadan dnce, ambalaji actiktan sonra iyice karistiriniz.

e TEKNOKUR 100'(in beton ylizeyine puskirtiilerek uygulanmasi, Gniform bir yapi elde edilmesi icin
oOnerilir.
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o TEKNOKUR 100 rulo ile ince bir tabaka halinde uygulanmalidir. Malzemeyi dengeli bir sekilde
dagitarak, gollenme olusmasina izin verilmemelidir.

* Homojen olmayan uygulamalarda, bélgesel renk farkliliklari olusabilir. Uygulamayi takip eden
gunler icinde bolgesel renk farkliliklarr azalacaktir.

* TEKNOKUR 100, yogdun trafik bulunan asinmaya acik alanlarda ylizeyde tabaka birakmadig igin
uygulama kalinligindan veya yUzeyin yapisindan kaynaklanan ton farkliligr disinda hata gértlmez.

® Uygulamadan hemen sonra ilik su ve deterjan ile eller ve cilde temas eden yerler sabun ve su
kullanilarak temizlenmelidir.

* Uygulamadan hemen sonra, hentiz sertlesmeden, kullanilan aletleri su ile temizleyiniz.

e Uriin cildi tahris edebilir. Koruyucu eldiven veya gdzlik kullaniimalidir. ise baslamadan énce ele
koruyucu krem de surulebilir.

e Urtintin gézle temasi halinde gozler derhal ilik su ile yikanmali ve doktora bagvurulmalidir.

Teknik Bilgi

Genel Bilgiler

Yapisi Akrilik Emulsiyon

Renk Beyaz Sivi

Ambalaj 30 kg lik plastik bidon
1000 kg IBC

Raf Omrt 12 ay

Yogunluk (kg/It) 1,01 (£ 0,03)

Kuruma Suresi (dk) ASTM C 309 ~135

Teknik bilgiler, +20°C hava sicakliginda ve %50 rdlatif hava nemi oranina gdre elde edilen bitmis Urtnlerin, 27 gin sonraki
performansi i¢in gegerli olan ve Tekno Yapi Kimyasallan Laboratuvar ¢alismasinda elde edilen yaklagik degerlerdir.
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Teknoktir 400

Emulsiye Parafin Esasli, Beton Kir Malzemesi

C€ TSEN 1504-2

Bayindirlik Poz No: 04.613/1-F

Uriin Tanimi

Betondaki hizli su kaybini &nleyen, parafin esasli, sivi beton kir malzemesidir.

Kullanim Alanlani

o On gerilmeli kirisler ve kaziklarda,

e Otoparklar, garajlar, malzeme depolari, fabrikalar,

e insan trafiginin yogun oldugu alisveris merkezleri,

e Havaalanlari, beton yollar, kanal ve kanaletlerde,

e EndUstriyel yapilar, ugak hangarlari, helikopter pistleri vb. yerlerde kullanilir.

Ozellikleri ve
Avantajlan

e Plastik rétrenin neden oldugu gatlamalari azaltr,

e Olusturdugu film tabakasi ile betonun daha iyi hidrate olmasina yardimci olur,

e Blzullmeyi en aza indirir, ylzeydeki tozumayi azaltir,

e Don dayanimini artirir,

e Cuval, telis veya sulama gibi kir yontemlerine alternatif daha etkin ve ekonomik bir yéntemdir.
e Kapall alanlarda uygulamaya uygundur.

e Uygulamasi kolaydir.

e Solventsizdir, bu nedenle insan sagligina solventli kir malzemeleri gibi zarar vermez.

Uygulama Talimatlar

Uygulama firga, rulo veya puskirtme seklinde yapilmaktadir. TEKNOKUR 400 uygulamasi, hava
sicakligina bagl olarak, tim mastar, perdahlama, sertlestirici uygulamasi bittikten 0,5-2 saat sonra
uygulanir. Firga ve rulo ile uygulama yapilirken ylzeye zarar vermemek igin betonun yeterli priz almasi
gerekmektedir. Uygulamadan 6nce, ambalaji actiktan sonraiyice karistiriniz.

Uygulama firga, rulo veya puskirtme seklinde yapilmaktadir. TEKNOKUR 400 uygulamasi, hava
sicakligina bagl olarak, tim mastar, perdahlama, sertlestirici uygulamasi bittikten 0,5 - 2 saat sonra
uygulanir. Firga ve rulo ile uygulama yapilirken ylzeye zarar vermemek igin betonun yeterli priz aimasi
gerekmektedir. Uygulamadan 6nce, ambalaji actiktan sonraiyice karistiriniz.

Uygulama Metodu /
Ekipmanlar
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o TEKNOKUR 400, kullanima hazirdir; bu nedenle su ile seyreltimemelidir.

e Kullanmadan énce TEKNOKUR 400' U iyice calkalayiniz.

* TEKNOKUR 400, el tabancasi veya kompresorli hava plskiirtme makineleriyle yiizeye sirekli ve
ince bir film tabakasi halinde puskirtllecek sekilde gelistirilmigtir.

® DusUk basingli bir pskirtme ekipmani ile ylzeyde goéllenme olusturmadan uygulayiniz.

® Uygun puskurtme ekipmani denemeler ile belirlenmelidir.

® Genis yUzeylere veya bir dizi beton elemana arka arkaya uygulanacaksa, otomatik bir ptsktrtme
sistemi ile uygulanabilir.

e Acik havada ve rizgérl ortamlarda etkin kiirlemenin saglanmasi igin, ilk kat uygulamasini takip
eden 6 saat iginde ikinci tabaka uygulanabilir.
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o TEKNOKUR 400 uygulanan bélgeyi en az 2 saat veya tam olarak kuruyuncaya kadar yagmurdan
koruyunuz ve Uzerinde gezmeyiniz.

e CozUcU tuz veya deniz suyu sigramalari parlaklik kaybina veya renk degisimine sebep olabilir.
Kullanilan alet ve uygulama ekipmanlari kullanimdan hemen sonra sicak su ile temizleyiniz.

Teknik Bilgi
Genel Bilgiler
Kimyasal Yap! Parafin Emulsiyon Esasli
Gorinum Beyaz
Raf Omri 12 ay
Ambalaj 30 kg bidon
1ton IBC
Sarfiyat 150 — 250 gr/m?
Yogunluk (kg/It) 0,98 + 0,02
Kuruma Siresi ~135 dakika
Bitmig Ylzey Gorinima Seffaf, PUrlzsUz Film
Uygulama Sicakligi +5C - +30°C

Teknik bilgiler, +20°C hava sicakliginda ve %50 rdlatif hava nemi oranina gére elde edilen bitmis Urlnlerin, 27 gin sonraki
performansi icin gecerli olan ve Tekno Yapi Kimyasallar Laboratuvar galismasinda elde edilen yaklasik de@erlerdir.
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Teknobond 100

Epoksi Esasli, iki Bilesenli, Solventli Astar

C€ TSEN 1504-2

Uriin Tanimi

Normal hizmet kosullarina ve kimyasallara dayanikli, epoksi regine esasli, iki bilesenli, beton,
metal, ahsap, siva ve algi ylzeylere uygulanabilen solventli epoksi astardir.

Kullanim Alanlan

e ic ve dis mekanlarda beton yiizeylerde uygulanabilir.
Metal ylzeylere yapisma mukavemeti ylksektir.
e Kimyevi Urlnlerin Uretildigi fabrikalarda veya kimyasallara maruz kalan mekanlarda kullanilabilir.
* Gida fabrikalarinda. Granit, fayans gibi parlak ytizeylerde, Duvar, tavan ve désemeler igin de
uygundur.

Ozellikleri ve
Avantajlari

e Yiksek kimyasal ve mekanik dayanikliiga sahip olup sert bir filim olusturur.

e Seyreltik asitlere, seyreltik ve yogun alkalilere, temizlik deterjan ve dezenfektanlarina, tatl su ve deniz
suyuna, mazot benzin, alkol ve daha bircok solvente dayaniklidir.

e Bakteri Uremesine karsi dayaniklidir.

® Hijyeniktir. Temizlenebilir 6zelliktedir.

Uygulama Talimatlari

Beton ve sivalarin en az 28 gun kirlenmesi gerekir. Kirlenmis ylzeydeki har¢ artigi vs. hafif kumlama
veya fircalama ile uzaklastirldiktan sonra uygulanir. Eski beton ve siva ylzeyindeki eskiden kalma
boya, kir, toz vs. gibi gevsek parcaciklar kumlama, kazima, fircalama yontemleri ile uzaklastirilir. Yag ve
gres artiklar deterjanli su ile temizlenir. Notralizasyon gerekiyorsa ylzey %3-4" Uk hidroklorik asit veya
asetik asit ¢ozeltisi ile silinir ve su ile yikanir. TEKNOBOND 100, beton ylzey nemi %4'Un altinda
olmalidir. Ylizeyde catlak, oyuk gibi tamir gerektiren durumlar var ise uygun TEKNOREP ile tamir
ediimelidir.

A bileseni iyice karistirildiktan sonra B Bileseni ilave edilerek homojen bir karisim elde edilinceye kadar
2-3 dakika dusutk devirli bir matkap ile karistirilir. Kap émrU stresince uygulanabilecek miktardan fazla
malzeme hazirlanmamalidir.

TEKNOBOND 100 kurtind tamamlamadan 6nce Uzerine su gelmesine, yaya trafige aciimasina izin
verilmemelidir. Trafige agilma suresi min. 24 saattir.

Karistirma dusuk devirli karistiric ile yapiimaldir. El ile karisim yapmaktan kaginilmalidir. Daha
kUguk uygulamalar igin recine ve sertlestirici, ayni oranlarda, hassas bir terazide tartildiktan sonra
karistirlarak uygulanabilir. 0,150 kg/m2 ( ylzeye bagl olarak degisebilir.)

Uygulama Notlari /
Sinirlamalar
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e Uygulamadan sonra direk gtines 15131, siddetli riizgar, ylksek hava sicakligi (+35°C lzeri) yagmur
ve don gibi olumsuz hava kosullarina karsi korunmalidir.

o Katlar arasl bekleme stresi asildiginda iyi bir yapisma icin ylizey zimpara ile pdrizlendiriimelidir.

e Uygulamadan kisa slre sonra reaksiyon bitip sertlesme tamamlanacagi icin, cilde temas eden
yerler su ve deterjan ile temizlenmelidir.

e Uygulamadan hemen sonra, henliz sertlesmeden, ekipmanlar TEKNO TINER ile temizlenmelidir.

o Uriin ciltte tahris yapabilir. Koruyucu eldiven veya gézlik kullaniimalidir. ise baslamadan énce
ele koruyucu krem de sUrulebilir. Harcin gézle temasi halinde gozler derhal ilik su ile yikanmali
ve doktora basvurulmaldir.
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Teknik Bilgi

Genel Bilgiler

Karigimin Rengi

Seffaf

Yogunluk (A+B)

1,00+0,05 kg/lt

Uygulama Suresi ~1 saat
Ambalaj 20 kg set
Raf Omri) 12 ay

Katlar Arasi Bekleme Siresi

En az 24 en fazla 48 saat.

Uygulama Sicakligi +5, +35°C
Tam Mukavemet 7 gin
Sicaklik Dayanimi (-20°C)—(+ 60°C)

Karigim Orani

4 Birim A bileseni, 1 Birim B bileseni (Kutlesel Oran)
4 Birim A bileseni, 1 Birim B bileseni (Hacimsel Oran)

Teknik bilgiler, +20°C hava sicakliginda ve %50 rolatif hava nemi oranina gére elde edilen bitmis Urtnlerin, Tekno Yapi
Kimyasallan Laboratuvar ¢alismasinda elde edilen yaklasik degerlerdir.
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Teknobond 110

Politretan Esasli Solventli Astar Malzemesi

C€ TSEN1504-2

Uriin Tanimi

Tek bilesenli, solvent iceren poliliretan astar malzemesidir TEKNOBOND 110 esas olarak politiretan
esasli malzemelerin 6n isleminde astar malzemesi olarak kullanilir.

Kullanim Alanlan

e Tozuyan ve ufalanan yuzeylerin sabitlenmesinde,

e Mineral esasli ylzeylerin aginma direncinin arttirimasinda ve politiretan kaplama yapilacak ylizeylerde
yuksek aderans elde etmek amaci ile kullanilir.

e Ahsap, beton vb. emici ylzeylere yapistirici veya kaplama uygulamasindan énce uygulanarak
Ustline gelecek malzemenin aderansini arttirir.

e politiretan izolasyon kaplamalarinin altinda, 6zellikle cati uygulamalarinda, bitimll ylzey astari
olarak kullanilir. Malzeme icerisinde kullanilan solventlerin, bitim yUzeyler Uzerinde olumsuz etkisi
yoktur.

Ozellikleri ve
Avantajlan

e Solventli, seffaf, hava sartlarindan etkilenmez.

e Tuzlu su, tuz gozeltileri, bazlar, seyreltimis asitler, alifatik solventlere, benzin ve mineral yaglara
dayanikli.

* TUm mineral ve beton ylizeylere aderansla derinlemesine penetre olur.

e Uygulamasi suratli ve kolaydir.

e Betonun su emiciligini azaltarak, yapisal olamayan kilcal ¢atlaklar doldurur.

® Ylzeyde kalici su gecirimsizlik sagladigindan iki kademeli koruma saglar.

e Gaz beton ve benzeri ylzeylerde gbzenekleri doldurarak gegirimsiz bir ylzey olusturur.

e Tekne tamir ve dolgu macunlarinin yapisma gucdna arttirir.

Uygulama Talimatlan
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Yizey Kalitesi: Beton ve sivalarin en az 28 gtin kirlenmesi gerekir. Kirlenmis ylzeydeki harc artid
vs. hafif kumlama veya firgalama ile uzaklastinidiktan sonra uygulanir. Eski beton ve siva yUzeyindeki
eskiden kalma boya, kir, toz vs. gibi gevsek parcaciklar kumlama, kazima, fircalama ydntemleri ile
uzaklastinlir. Yag ve gres artiklari deterjanli su ile temizlenir. Notralizasyon gerekiyorsa ylzey %3-4" 10k
hidroklorik asit veya asetik asit ¢ézeltisi ile silinir ve su ile yikanir. Teknobond 110, uygulanmadan evvel
yUzeyin tamamen kuru olduguna dikkat edilmelidir.

Yizey Hazirhgi: Uygulama yapilacak ylzey her turll yag, pas, deterjan vb.. yapismayi engelleyici
maddelerden, gevsek ve oynak pargaciklardan arindirimis olmalidir. Beton ylzey nemi %4'Un
altinda olmalidir. Ylzeyde c¢atlak, oyuk gibi tamir gerektiren durumlar var ise uygun gimento esasli
(TEKNOREP) veya epoksi esasli harglar (TEKNOBOND 400) ile tamir edilmelidir.

TEKNODBOND uygulama guninden bir giin énce 20 — 30°C’deki bir yerde muhafaza edilmeleri
yararl olacaktir.

Tek bilesenli, kullanima hazir ve nem ile reaksiyona giren TEKNOBOND 110 astar malzemesi,
kullanilacak miktar kadar kaba aktarilarak uygulanmalidir (farkli karisimlar ilave ediimeden). Temizligi
yapilan ylzeye firgca veya rulo yardimi ile direk tatbik edilerek kesintisiz sekilde uygulanir. Her katta
yaklasik 20 - 50 mikron (kuru film) uygulanir. Astar uygulanmis zemin, 3 — 4 saat kadar sudan
korunmalidir.

Kirleme Asamasi: Teknobond 100 kurtini tamamlamadan 6nce Uzerine su gelmesine, yaya trafige
acllimasina izin verilmemelidir. Trafie acilma stresi min. 24 saattir.
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TEKNOBOND 110 yUzeyin gdzenekliligine, dokusuna gdre bir veya iki kat olarak uygulanir. Astar
uygulamas! iki kat yapilacaksa ikinci kat, birincisi tam kurumadan ama yapiskan haldeyken
uygulanmalidir. Dogru zaman elle astar tabakanin yapiskanligi kontrol edilerek belirlenebilir. Daha erken
uygulanirsa ugucularin uzaklasmasi zorlasacak, bunun da daha sonraki kaplamalarda istenmeyen
etkileri olacaktr. Ikinci katin cok gec uygulanmasi durumunda ise yapisma olumsuz etkilenecekir.
Sicak havalarda ve 6zellikle dogrudan gtines gdéren ylzeylere yapilan uygulamalarda, astarin kurumasi
hizli olacaktir. Bu durumlarda ikinci katin uygulanmasinda gecikilmemelidir.

Temizlik: Uygulamadan sonra direk gunes 1si1d1, siddetli rlizgar, ylksek hava sicakligi (+30°C Uzeri)
yagmur ve don gibi olumsuz hava kosullarina kargl korunmalidir. Uygulamadan kisa slre sonra
sertlesme tamamlanacagi i¢in dikkat edilmeli, su ve sabun ile eller yikanmalidr.

Uygulama Notlan / e Solvent igerir, yanicidir. Acik alevle yaklagsmayiniz ve uygulama sirasinda sigara igmeyiniz.,
Sinirlamalar e TEKNOBOND 110 hava ile kirlenir. Eger kalin bir tabaka halinde tatbik edilirse kdpuk olusturur.
e Uygulama ince bir katman seklinde yapilmalidir.
e TEKNOBOND 110’un kirtnu tam olarak alabilmesi icin bagdil nemin %40 ile %90 arasinda olmasi
gerekir.
e Kaplamaya gecmeden dnce icindeki solventin tamamen atmasi beklenmelidir.
e Sadece yeterli havalandirmada saglanmis alanlarda ve agik galisiniz. Kapali alanlarda yeterli solvent
kokusu olusabilecegini gdz énlinde bulundurunuz.
e Zemin sicakliginin, ¢ig noktasinin +3°C Uzerinde olmasina dikkat edilmelidir.
e Eldiven, gdzlUk ve koruyucu giysi kullaniniz. Deri ile temas halinde sabun ve su ile yikayiniz.
e Kisa sert killi firga veya kisa tUylU rulo ile uygulanir.
e Uygulamadan hemen sonra, henliz sertlesmeden, ekipmanlar TEKNOTINER ile temizlenmelidir.

Teknik Bilgi
Genel Bilgiler
Renk Acik sar
Baz polimer Politretan
Ambalaj 3 kg veya 15 kg'lik teneke ambalajda
Raf Omrii Aglimamis ambalajinda kuru ortamda 12 ay
Sarfiyati 100 - 250 gr/m? ( yiizeye bagl olarak degisebilir.)
Uygulama ve Performans Bilgileri
Su Direnci Sizinti yapmaz (1m su sttunu, 24 saat) DIN EN 1928 Test A
Sertlik > 95 (Shore A) DIN EN 1928 Test A
Beton ylizeylere yapisma > 1,50 N/mm? ASTM D 903
On Sertlesme (Tack Free) @23°C 4 saat 4 saat
Ust Kat icin Bekleme Siiresi en Az @23°C 2 saat

Ust Kat icin bekleme siiresi en Fazla @23°C 24 saat

Tam Kirlenme Sdresi 1-39ln
Uygulama Sicakligi +8°C - +30°C
El Kurumasi 2-4 saat
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Teknobond 120

Epoksi Esasli, IKi Bilesenli, Su Bazli Astar

Uriin Tanimi

Solventsiz, su bazli epoksi regine esasli iki bilesenli astar.

Kullanim Alanlan

e i¢ ve dis mekanlarda beton yiizeylerde uygulanabilir.

e Kimyevi Urlnlerin Uretildigi fabrikalarda veya kimyasallara maruz kalan mekéanlarda kullanilabilir.

® Gida fabrikalarinda. Granit, fayans gibi parlak ylzeylerde, Duvar, tavan ve désemeler icin de
uygundur.

* Nemli veya ylkselen nemin oldugu ylzeylerde astar olarak

Ozellikleri ve
Avantajlan

e Kolay ve hizl uygulama

o Ozellikle cok emici yiizeyler icin uygundur

e Su bazli ve kokusuzdur

¢ Havalandirmasi olmayan yerlerde kullanilabilir

e TUm uygulama sicakliklarinda ¢ok iyi yapisma dayanimina sahiptir.
e Cevre dostudur.

e Su buhari gegirgenligi vardir

e icme suyuna uygundur.

Uygulama Talimatlar

242

Beton yiizey temiz, saglam ve yeterli basing dayanimina sahip (minimum 25 N/mm?), minimum ¢ekme
dayanimi (pull off) 1.5 N/mm?2 olmalidir. Ylzey rutubetli olabilir ama serbest su olmamalidir (yizeyde
birikme olmamali) ve kir, yag, kaplama, ylzey kir malzemeleri gibi yabanci maddelerden arindirimis
olmalidir. Beton yuzeyler asindirici ekipmanlar kullanilarak ¢imento serbetini kaldirarak agik gézenekli
bir ylzey elde edecek sekilde hazirlanmalidir. Zayif beton uzaklastirimali, kusgézi bosluklar, delikler
tamamen acik hale getirilmelidir.Ylzey tamirleri, kusg6zU bosluklarin/deliklerin doldurulmasi ve ylzeyin
dizeltimesi TEKNOREP ile yapiimalidir. YUlzeydeki ylksek yerler asindirarak, zimparalanarak
temizlenmelidir. TUm toz, gevsek ve oynak parcaciklar Urinin uygulamasindan énce firca ve/veya
elektrikli stpurge ile yuzeyden uzaklastirimalidir.

A bileseni iyice karistirldiktan sonra B Bileseni ilave edilerek homojen bir karisim elde edilinceye kadar
2-3 dakika dustk devirli bir matkap ile kanstirilir. Karisim Omri miiddetince uygulanabilecek miktardan
fazla malzeme hazirlanmamalidir.

TEKNOBOND 120 kirini tamamlamadan 6nce Uzerine su gelmesine, yaya trafige agilmasina izin
verilmemelidir. Trafige acilma stresi min. 24 saattir.

Dusuk devirli karistirici ile yapiimalidir. El ile karisim yapmaktan kaginimalidir. Daha kiguk uygulamalar
icin recine ve sertlestirici, ayni oranlarda, hassas bir terazide tartildiktan sonra karistirilarak uygulanabilir.
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Uygulama Notlari / « Uriin ciltte tahris yapabilir. Koruyucu eldiven veya gézlik kullaniimalidir. ise baslamadan énce ele
koruyucu krem de sUrlebilir.
Sinirlamalar ® GoOzle temasi halinde gozler derhal Ilik su ile yikanmali ve doktora bagvurulmalidir.
e Uygulamadan hemen sonra, hentiz sertlesmeden, ekipmanlar su ile temizlenmelidir.
e Uygulamadan sonra direk glines 1sid1, siddetli riizgar, yUksek hava sicakhigi (+35°C Uzeri) yagmur
ve don gibi olumsuz hava kosullarina karsi korunmalidir.
* Uygulamadan kisa stre sonra reaksiyon bitip sertlesme tamamlanacagi igin, cilde temas eden
yerler su ve deterjan ile temizlenmelidir.
e Katlar arasi bekleme suresi asildigi takdirde iyi bir yapisma igin ylizey zimpara ile pUrtzlendirilmelidir.

Teknik Bilgi

Genel Bilgiler

Karigimin Rengi Transparan Sar

Yodunluk A Bilesen  :1,05+0,03 (g/ml)
BBilesen :1,10+0,03 (g/ml) (EN 1SO 2811-1)
Karisim :1,07+0,03 (g/ml)

Uygulama Sresi 2-3 saat

Ambalaj 15 kg set

Raf Omru 12 ay

Katlar Arasi Bekleme Siresi En az 24 en fazla 48 saat.

Uygulama Sicaklidi + 5, +35°C

Tam Mukavemet 7 gin

Sicaklik Dayanimi (-20°C)—(+ 60°C)

Karigim Orani 11 Birim A bileseni, 4 Birim B bileseni (Kitlesel Oran)

Teknik bilgiler, +20°C hava sicakliginda ve %50 rolatif hava nemi oranina goére elde edilen bitmis Urtnlerin, Tekno Yapi
Kimyasallar Laboratuvar galismasinda elde edilen yaklasik degerlerdir.
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Teknobond 300

Epoksi Recgine Esasli, Cift Bilesenli,
Dusuk Viskoziteli Astar

C€ TSEN1504-2

i kot et 0 a8

Uriin Tanimi

Teknobond 300, iki bilesenli, diisiik viskoziteli, solvent icermeyen epoksi recine astarl.

Kullanim Alanlan

e Beton yUzeylerin, cimentolu saplarin ve epoksi harglarin astarlanmasinda,
e Normal, parlak ve ¢ok emici ylzeylerde,

e TUm epoksi ve politretan zemin kaplamalarindan 6nce astar olarak,

® Epoksi esasl tesviye harclari ve har¢ kaplamalar icin baglayici olarak,

Ozellikleri ve
Avantajlari

e DUsUk viskozitelidir.

o lyi penetrasyon 6zelligine sahiptir.

e Yiksek yapisma guictne sahiptir.

e Solvent igermez.

® Uygulamasi kolaydir.

e Katlar arasi bekleme sureleri kisadir.
e Cok amagldir.

e Dis mekanlarda da kullanilabilir.

Uygulama Talimatlari

Yizey Hazirhgi: Uygulama ylzeyi her tlrll toz, kir, zayif ve oynak pargaciklardan, gimento serbeti
kalintilarindan, yag ve gresten temizlenmis ve kuru olmalidir. Beton alt ylizey temiz, saglam ve yeterli
basin¢ dayanimina sahip (en az 25 N/mm3), cekme dayanimi (pull-off) en az 1.5 N/mm2 olmalidir.
Karistirma: B bileseni A bileseni Uzerine eklendikten sonra dislk hizli, elektrikli bir karistirici (en fazla
400 devir/dk) ile homojen bir renk elde edene kadar 2-3 dakika karistiriniz.

Surekli, gdzeneksiz bir katin ylzeyi kapladigina emin olunuz. Gerekirse iki kat astar uygulamasi yapiniz.
TEKNOBOND 300 firga, rulo veya pusklrtme ile uygulanabilir. Etrafa dokilen ve uygulama
ekipmanlarina bulasan malzeme TEKNO TINERI ile temizlenebilir.

Uygulama Notlari /
Sinirlamalar
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e Malzemenin sertlesmesini tamamlamasi igin, izin verilen minimum sicakligin altinda kullanmayiniz.
DusUk sicakliklar sertlesmeyi yavaslatacak, ylksek sicakliklar ise sertlesmeyi hizlandiracaktir.
Pota dmril de sicakliklara bagl olarak degisecektir.

e KUrtnG almamig zemin sicakligi yogusma noktasinin en az 3°C lzerinde olmalidir.

o Urlin ciltte tahris yapabilir. Koruyucu eldiven, maske ve gdzlikk kullaniimalidir. Harcin gézle temasi
halinde gdzler derhal ilik su ile yikanmali ve doktora basvurmalidir.

e +5°C'nin altinda uzun stre depolanan driinde kristallenme gézlemlenebilir. Uriin tekrar oda sicakligina
getirilerek kristalleri ¢6zUlUrse herhangi bir problem olmadan kullanilabilir.

e Dogrudan giines isinlarina (UV) bagli olarak sertlesen Urlinde renk kayiplari, sararma ve tebesirlenme
olabilir.

e Su berrakliginda bir renk ve uzun sureli UV dayanimi beklenen yerlerde TEKNBOND 350 kullanilimalidir.
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Sarfiyat Astar : 300-500 gram/m?
Tesviye Harci : 1,4 — 1,6 kg/m2/mm (Kuvars kumu miktarini bagl olarak degisir)
Tamir Harci  :2,0 - 2,2 kg/m?/mm (AJirlikca 10 kati kadar kuvars kumu kullanilan uygulamalar)

Teknik Bilgi
Genel Bilgiler
Kimyasal Yapi Solventsiz Epoksi
Renk Seffaf sarmsi sivi
Raf Omrii Orijinal ambalajinda Uretim tarihinden itibaren 12 ay
Ambalaj A Bileseni: 10 kg teneke kutu | A Bileseni: 400 kg (2 varil)

B Bileseni: 5 kg teneke kutu B Bileseni: 200 kg varil
A+B Bilesenleri: 15 kg set A+B Bilesenleri: 600 kg set (3 varil)

Uygulama Bilgileri

Karigim Yogunlugu 1,10+0,02 g/ml (EN ISO 2811-1)
Uygulama Stresi > 30 dk (Hava sartlarina gore degisir)

Katlar Arasi Bekleme Siiresi En az 24 saat En fazla 3 gun (+20°C de)

Karigim Orani 2 Birim A : 1 Birim B (Agirikga )

Tam Mukavemet 7 GUn (+20°C de)

Ylizey/Cevre Sicaklidi En az +10°C / En Fazla +30°C

Yiizey Rutubet igerigi < 4% (Agirlikca)

Bagil Nem En fazla %80 olmali

Performans Bilgileri

Egilme Mukavemeti (7 Glin) > 30 N/mm? (TS EN 196-1)
Basing Mukavemeti (7 Gun) >90 N/mm? (TS EN 196-1)
Betona Yapisma Mukavemeti >4 N/mm? (Betondan Kopma ) (TS EN 4624)
Celige Yapisma Mukavemeti <3 N/mm?2 (TS EN 4624)
Shore D Sertligi (7 gtin) 83

Termal Dayanim Surekli . +50°C

Encok 7 gin :+80°C

Teknik bilgiler, +20°C hava sicakliginda ve %50 rolatif hava nemi oranina gore elde edilen bitmis Urdnlerin, 27 gtn sonraki
performansi igin gegerli olan ve Tekno Yapi Kimyasallari Laboratuvar ¢alismasinda elde edilen yaklasik degerlerdir.
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Teknobond 300 NB

Nemli Yiizeyler igin Epoksi Astar

Uriin Tanimi

Teknobond 300 NB, epoksi esasl, iki bilesenli, diistik viskoziteli, solvent icermeyen, nemli ve
islak yUzeyler icin, astar.

Kullanim Alanlani

e Beton yUzeylerin, cimentolu saplarin ve epoksi harclarin astarlanmasinda,
e Normal, ¢ok emici, nemli ve islak ylUzeylerde,

e TUm Epoksi ve Polilretan zemin kaplamalarindan énce astar olarak.

® Epoksi esasli tesviye harglari ve harg kaplamalar icin baglayici olarak.

Ozellikleri ve
Avantajlari

e Nemli ve Islak ylzeylere ¢ok iyi aderans saglayarak, nem bariyeri gérevi gordr,
e Disuk viskozitelidir,

o lyi penetrasyon &zelligine sahiptir,

e Yiksek yapisma dayanimina sahiptir,

e Solvent icermez,

e Uygulamasi kolaydir,

e Katlar arasi bekleme sUreleri kisadir,

e Cok amaglidir,

* Dis mekanlarda da kullanilabilir,

Uygulama Talimatlari
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Uygulama ytzeyi her tirll toz, kir, zayif ve oynak parcaciklardan, ¢cimento serbeti kalintilarindan, yag
ve gresten arindinimis ve kuru olmalidir. Beton alt ytzey temiz, saglam ve yeterli basing dayanimina
sahip (en az 25 N/mm?), gekme dayanimi (pull off) en az 1.5 N/mm2 olmalidir.

Uygulama yUzeyi, en fazla yapisma dayanimini saglamak amaciyla, basingli hava tutma vb. yontemler
kullanilarak temizlenmis olmalidir.

B bileseni A bilesenine eklendikten sonra dustk hizli, elektrikli bir karistirici (enfazla 400 dev./dak.) ile
homojen bir renk elde edene kadar 2-3 dakika karistiriniz.

Sirekli, gbzeneksiz bir katin ylzeyi kapladigina emin olunuz. Gerekirse iki kat astar uygulamasi
yapiniz. Teknobond 300 NB firga, rulo veya gelberi ile uygulanabilir

Uygulamadan hemen sonra, heniiz sertlesmeden; Aletler; TEKNO TINER ile temizlenmelidir.
Sertlesen Urln sadece mekanik olarak temizlenebilir.
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Uygulama Notlari / o Malzemenin sertlesmesini tamamlamasi igin, izin verilen minimum sicakligin altinda kullanmayiniz.
Dustk sicakliklar sertlesmeyi yavaslatacak, yiksek sicakliklar ise sertlesmeyi hizlandiracaktir. Pota
omrl de sicakliklara bagl olarak degisecektir.

o Urlin ciltte tahris yapabilir. Koruyucu eldiven, maske ve gozlik kullanimalidir. ise baslamadan
once ellere koruyucu krem surulebilir. Harcin gozle temasi halinde gdzler derhal ilik su ile yikanmali
ve doktora basvurmalidir.

¢ 0°C'nin altinda uzun siire kalirsa (iriinde kristallenme gézlemlenebilir. Urlin tekrar oda sicakligina
getirilerek kristalleri ¢cozulUrse herhangi bir problem olmadan kullanilabilir.

e Dogrudan gunes isinlarina (UV) bagl olarak sertlesen trtinde renk kayiplari, sararma olabilir.

Sinirlamalar

Teknik Bilgi
Genel Bilgiler
Kimyasal Yapi Epoksi Regine Esasli
Renk Seffaf Sivi
Ambalaj 16 kg set
Raf Omrii 12 ay
Yogdunluk A Bilesen  :1,10+0,02 (kg/It)
B Bilegen :1,03+0,02 (kg/It) (EN1SO 2811-1)
Karisim 1 1,10+0,02 (kg/It)
Egilme Mukavemeti ( 7 Gin) >30 N/mm?2 (TSEN 196-1)
Basing Mukavemeti ( 7 GUn) >75 N/mm?2 (TSEN196-1)
Betona Yapisma Mukavemeti >4 N/ mm? ( Betondan Kopma) (TS EN 4624 )
Celige Yapigsma Mukavemeti >3 N/ mm?2 (TS EN 4624)
Uygulama Siiresi (23°C, % 50 Nem) 40 dk ( Hava sartlarina gére degisebilir )
Karigim Orani 100 Birim A : 60 Birim B ( Agirlikca )
Tam Mukavemet 7 GUn

Teknik bilgiler, +20°C hava sicakliginda ve %50 rdlatif hava nemi oranina gére elde edilen bitmis Urlnlerin, 27 gin sonraki
performansi icin gecerli olan ve Tekno Yapi Kimyasallari Laboratuvar ¢alismasinda elde edilen yaklasik degerlerdir.
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Teknobond 300 Enjeksiyon

Dusuk Viskoziteli Epoksi Enjeksiyon Recinesi

Uriin Tanimi

iki bilesenli, epoksi esasli, solvent icermeyen enjeksiyon Grinidir.

Kullanim Alanlan

e Betonarme, prefabrike yapi elemanlari, tas ve dolu tugla yapilarinda
e Otoyol, képrd, ttnel, metro gibi her tirli mUhendislik yapilarinda, statik gatlaklarin
doldurularak yapinin gugclendiriimesinde kullanilir.

Ozellikleri ve
Avantajlan

e Beton ve celik ylzeylere mikemmel aderansi vardir.

e El matkabinin 6ntine takilan, basit aparatlarla ¢cok kolay uygulanabilir.

e Rotre yapmaz.

e Kuru ve az rutubetli ortamlarda uygulanabilir.

e KUrtind tamamladiktan sonra betona nazaran daha ylksek basma ve ¢cekme dayanimina sahiptir.

Uygulama Talimatlar
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Uygulama yapilacak catlaklara basingli hava tutularak catlak icerisinde gevsek, oynak parcacik
olmamasi gereklidir. Uygulama yapilacak statik catlaklar kuru olmalidir.Isiticilar vb. ile ortam epoksi
enjeksiyon reginesi uygulanacak bir hale getirilmelidir. Yaz aylarinda ise trtin ¢ok ¢abuk reaksiyona
gececedi icin sabah veya aksam serin oldugu saatlerde uygulama yapiimasi tavsiye edilir.

Epoksi enjekisyonu uygulamalari iki farkl metot da yapilabilir.

1) Yapistirma Metodu: Catlak boyunca ortasi delikli nipeller, catlagl ortalayacak sekilde
20 cm. de bir TEKNOBOND 400 kullanilarak beton zemine yapistiriir. TEKNOBOND 400
sertlestikten sonra, yine ayni Urlin ile enjeksiyon sirasinda ¢atlaklarin arasindan sizintt olmamasi
icin epoksi nipeller arasina spatula veya mala ile gekilir.

1)Delme Metodu: Catlak boyunca ve gatlagin tam ortasina gelecek sekilde 20 cm ara ile delikler
acilir. Acllan deliklerin igerisinde gevsek ve oynak pargaciklar toz , kir kalmamasina dikkat
edilmelidir. Basingl hava tutularak deliklerin igerisindeki toz ve gevsek pargalar ortamdan
uzaklastirilir. Daha sonra dubeller, acilan deliklere yerlestirili. TEKNOBOND 400, dubellerin etrafi
ve asllan deliklerin arasina spatula veya mala ile surllerek ¢atlaklarin arasindan epoksinin gikmasi
onlenir.

TEKNOBOND 300 ENJEKSIYON iki bilesenlidir ve uygulamaya baslanmadan &nce takriben 24 saat
boyunca oda sicakliginda depolanmalidir. A ve B bilesenleri disUk devirli bir karistirict (400 devir/
dakika altinda) ve karistirici ug yardimi ile homojen kivama gelene kadar karigtirimalidir. Karisim
hatalarinin 6ndne gegmek icin karisim temiz bir kaba aktarilarak kisa bir stre karistirma islemine
devam edilmesi tavsiye edilir. Hazirlanan karisim, hava kabarciklarini atmasi icin kisa bir stre
bekletildikten sonra, uygulamaya hazirdir.

Ozel bir kiir ydntemi gerektirmez. A ve B bileseninin oranlarinda birbiriyle karismasi sonucu, reaksiyonla
kar alir.
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Yapistirma veya delme metoduna gére ylizey hazirligi tamamlanan zemine ¢atlak enjeksiyonu yapilir.
Uygulama tek bilesenli ve ylksek basincli enjeksiyon pompalari ile yapilabili. Manuel veya motorlu
pompa kullanilabilir. Hazirlanan karisim enjeksiyon pompasina aktarilir ve enjeksiyon dubelleri yardimi ile
catlagin igine enjekte edilir. Enjeksiyon islemi asagidan yukari dogru yapiimali ve gatlagin gorilen 6n
yUzeyinden enjeksiyon recinesi akmamasina dikkat edilmelidir. Enjeksiyon islemine manometrede basing
kaybr gbzlenmeyene kadar devam edilmeli ve recinenin kilcal catlaklara dahi tam olarak niifuz etmesine
dikkat edilmelidir. Uygulama islemi 6zel durumlarda (zemindeki genis ¢atlaklar vb.) dokulerek yapilabilir.
Genis bilgi icin teknik servisimize bagvurunuz.

Uygulama Notlari /
Sinirlamalar

e +5°C'nin altindaki sicakliklarda uygulama yapiimamalidir. Epoksi esasli Urtinlerin kap ¢mri kisithdir.
Kap édmrinln ve kuruma suresinin yiksek sicakliklarda kisalacagi, distk sicakliklarda uzayacagi
g6z 6nlinde bulundurulmalidir.

e Ozellikle sicak ortamlarda hemen kullanilacak kadar karisim yapiimalidir. Jellesmeye baslamis olan
karisim uygulanmamalidir. .

e Uygulamadan hemen sonra TEKNO TINER ile temizleyiniz.

Teknik Bilgi

Genel Bilgiler

A bilegeni gérinumu

Berrak seffaf, sivi

B bileseni gérinimi

Sarimsi seffaf, sivi

A ve B bileseni karismig halde gérinimi Aclk Sarimsl, sivi

A ve B bileseni karigmig halde viskozitesi 600 - 800 mPa.s (+ 23 °C 'de)

A bilegeni yogunlugu (+ 20°C) 1,07+0,02 kg/It

B bileseni yogunlugu (+ 20°C) 1,02+0,02 kg/It

A ve B bileseni karigmig halde yogunlugu (+ 20°C ) 1,04+0,02 kg/It

Karigim orani 10,25:4,75 - A : B (agirlikga)

Kap émru ~35 dakika (+ 20 °C / 1 It)

Ambalaj 5 kg set

Performans Bilgileri

Reaksiyon siiresi 1 -3 saat

Kurdnld tamamlama sdresi 7 gun

Egilme Dayanimi >25 N/mm?2 (TS EN 196-1)
Basing Dayanimi >55 N/mm?2 (TS EN 196-1)
Yapigma Dayanimi >4 N/mm?2 (Betondan kopar) (EN 4624)

Teknik bilgiler, +20°C hava sicakliginda ve %50 rélatif hava nemi oranina gére elde edilen bitmis Urlinlerin, 27 gin sonraki
performansi icin gecerli olan ve Tekno Yapi Kimyasallar Laboratuvar ¢alismasinda elde edilen yaklasik degerlerdir.
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Teknobond 350

Seffaf Dokim Epoksisi

C€ TSEN1504-2

Uriin Tanimi

DusUk viskoziteli, iki bilesenli, seffaf epoksi dokim reginesidir.

Kullanim Alanlari

e Epoksi zemin kaplamalarinda astar olarak kullanilabilir.
e Su izolasyonunda, beton ve gatlaklarin doldurulmasinda,
e Elektrik, hediyelik esya sektériinde dokum reginesi olarak kullanilir.

Ozellikleri ve
Avantajlari

o Seffaftir ve bu nedenle bircok ylizeye astar olarak veya son kat olarak uygulanabilir.
o TEKNOBOND 350 laminasyon islerinde de kullanilabilir.

Uygulama Talimatlan
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Yuzey Kalitesi: Zeminde oynayan parcalar ¢ikarilir. Toz, yag, pas gibi maddeler temizlenir. Yizey
neminin %4 bagdil nemden distk nem olmasi saglanir.

Yuzey Hazirh@i: TEKNOBOND 350'ye yeteri miktarda kum girilerek bosluklar doldurulur ve bozuk
ylzeyler tamir edilir. 6 saat sonra TEKNOBOND 350 Once bir dogrultuda daha sonra
diger dogrultuda rulo ile uygulanir.

Yiizey ve Cevre Sicakhgr: +5°C - +30°C

Karistirma: Orantili olarak hazirlanmis A ve B bilesenleri yavas devirli bir karistirici ile karistirilir,
karisma homojen bir kivam elde edene kadar devam edilir. TEKNOBOND 350 setinin tamamen
kullanilamayacagi durumlarda karigsim oranlari g6z éntinde bulundurularak daha az miktarlarda
kullanilabilir.

Uygulama Metodu /Ekipmanlar: Sert killi firca veya rulo ile manuel, makine ile puskurterek
uygulayiniz.

Sarfiyat: Teorik olarak; beton kalitesine, ylzey durumuna bagl olarak 0,300-0,500 kg/m2.
Epoksiigerisine girilen kum harigtir.

Temizlik: Uygulamadan sonra direk gunes 1s1g1, siddetli rizgar, ylksek hava sicakligi (+35°C
Uzeri) yagmur ve don gibi olumsuz hava kosullarina karsi korunmalidir. Uygulamadan kisa
stre sonra reaksiyon bitip sertlesme tamamlanacagi igin, cilde temas eden yerler su ve
deterjan ile temizlenmelidir.

Ekipmanlarin Temizligi: Uygulamadan hemen sonra, heniz sertlesmeden, ekipmanlar Tekno
Tiner ile temizlenmelidir.

Pota Omrii (Potlife): 20°C sicaklikta yaklasik 30 dakika

Temizlenebilme Siiresi: 20°C sicaklikta yaklasik 45 dakika
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construction chemicals

Uygulama Notlari / e Malzemenin sertlesmesini tamamlamasi igin, izin verilen minimum sicakligin altinda kullanmayiniz.
Sinirlamalar Dustk sicakliklar sertlesmeyi yavaslatacak, yiksek sicakliklar ise sertlesmeyi hizlandiracaktir. Pota
dmrl de sicakliklara bagl olarak degisecektir.

o Urlin ciltte tahris yapabilir. Koruyucu eldiven veya gozliik kullaniimalidir. ise baslamadan énce ellere
koruyucu krem surdlebilir. Harcin gozle temasi halinde gozler derhal ilik su ile yikanmali ve doktora
basvurmalidir.

¢ 0°C'nin altinda uzun siire kalirsa (iriinde kristallenme gézlemlenebilir. Uriin tekrar oda sicakligina
getirilerek kristalleri ¢ozultrse herhangi bir problem olmadan kullanilabilir.

® Dogrudan gunes isinlarina (UV) bagl olarak sertlesen trlinde renk kayiplari, sararma olabilir.

Teknik Bilgi
Genel Bilgiler
Renk Seffaf
Yogunluk A: 1,08 kg/lt + 0,2 B: 1,02kg/Itz 0,2
Karigimin Yogunlugu (A+B) 1,06 +£0,2
Alevlenme Noktasi 180°C
Karigim Orani 100 grA, 50¢grB
Uygulama Stiresi 45 dakika (+20 °C de)
Tam Mukavemet 7 gun
Sicaklik Dayanimi (-20 °C)—(+ 60°C)
Karigim Orani 2 Birim A bileseni,1 Birim B bileseni (Kutlesel Oran)
2 Birim A bileseni,1 Birim B bileseni (Hacimsel Oran)
Ambalaj 15 kg'lik setler halinde
Raf Omri Acllmamis orijinal ambalajinda 12 ay. 5°C'nin tizerinde saklanmalidir.

Teknik bilgiler, +20°C hava sicakliginda ve %50 rolatif hava nemi oranina gdre elde edilen bitmis Urlnlerin, 27 gun sonraki
performansi icin gecerli olan ve Tekno Yapi Kimyasallar Laboratuvar ¢alismasinda elde edilen yaklasik degerlerdir.
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Teknobond 500

Epoksi Recgine Esasli, Solventsiz,
Self Levelling Kaplama

C€ TSEN1504-2

Uriin Tanimi

TEKNOBOND 500, iki bilesenli, epoksi recine esasl, kendiliginden yayilan self levelling kaplama.

Kullanim Alanlani

e Depolama ve montaj alanlari,

e Bakim atdlyeleri, garajlar ve yUkleme rampalar v.b. gibi normal-orta agir ytke maruz beton ve
cimento hargl ylzeyler icin kendiliginden dizlesen sistemler,

e Cok katl ve yeralti otoparklari,

e Bakim hangarlari, icecek ve gida endUstrisindeki islak islem alanlar igin kumla koreltiimis sistemler
Onerilmektedir.

Ozellikleri ve
Avantajlan

e icerisine yilksek oranda dolgu girebilir.
e iyi kimyasal ve mekanik dayanmlidir.
e Kolay uygulanir, Goztcu gerektirmez.
e Ekonomiktir.

e Sivi gecirimsizdir.

e Parlak ylzey bitiglidir.

e Kaydirmaz yUzey elde edilebilir.

Uygulama Talimatlari

Yizey Kalitesi: Uygulama yUzeyi her tUrlU toz, kir, zayif ve oynak pargaciklardan, gimento serbeti
kalintilarindan, yag ve gresten arindirimis ve kuru olmalidir. Beton alt ylzey temiz, saglam ve yeterli
basin¢ dayanimina sahip (en az 25 N/mm?2), cekme dayanimi (pull-off) en az 1.5 N/mm?2 olmalidir.
Yiizey Hazirh@i: Uygulama yUzeyi, en fazla yapisma dayanimini saglamak amaciyla uygun yéntemler
kullanilarak temizlenmis olmall.

Karistirma: B bileseni A bilesenine eklendikten sonra dusuk hizli, elektrikli bir karnistirici (en fazla 400
dev/dk) ile homojen bir renk elde edene kadar 2-3 dakika karistiriniz.

Uygulama Notlan /
Sinirlamalar
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e TEKNOBOND 500, strekli, gdzeneksiz bir katin ylzeyi kapladigina emin olunuz. Gerekirse iki kat
TEKNOBOND 300 astar uygulamasi yapiniz. TEKNOBOND 500 tarakli mala ile uygulanir.

e Malzemenin sertlesmesini tamamlamasi igin, izin verilen minimum sicakligin altinda kullanmayiniz.
DusUk sicakliklar sertlesmeyi yavaslatacak, yUksek sicakliklar ise sertlesmeyi hizlandiracaktir. Pota
omru de sicakliklara bagl olarak degisecektir.

o Uriin ciltte tahris yapabilir. Koruyucu eldiven veya gdzliik kullanimalidrr. ise baslamadan énce ellere
koruyucu krem surdlebilir. Harcin gézle temasli halinde gozler derhal ilik su ile yikanmall ve doktora
basvurmalidr.

* 0°C’nin altinda uzun siire kalirsa triinde kristallenme gézlemlenebilir. Urlin tekrar oda sicakligina
getirilerek kristalleri ¢ozUlUrse herhangi bir problem olmadan kullanilabilir.

e Dogrudan glnes isinlarina (UV) bagl olarak sertlesen Urtinde renk kayiplari, sararma olabilir.

e Uygulamadan sonra direk gunes 1si1d1, siddetli rlzgar, ylksek hava sicakligi (+35°C Uzeri) yagmur
ve don gibi olumsuz hava kosullarina karsl korunmalidir. Uygulamadan kisa sUre sonra reaksiyon bitip
sertlesme tamamlanacagi icin, cilde temas eden yerler su ve deterjan ile temizlenmelidir.

e Uygulamadan hemen sonra, heniiz sertlesmeden, ekipmanlar TEKNOTINER ile temizlenmelidir.
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Teknik Bilgi
Genel Bilgiler
Kimyasal Yapi Epoksi Esasli
Renk Talep Edilen RL Renkleri

Karisim Yogunlugu

1,45+0,02 (gr/ml)  (1:1 Dolgulu Karisim: ~1,84)

Raf Omrii Aglimamig orijinal ambalajinda 12 Ay
Ambalaj 20 kg lik Set

Uygulama Bilgileri

Kap Omri ~30 dakika

Uygulama Suresi

40 dk ( Hava sartlarina gére degisebilir )

Sarfiyat

0.35-0.55 kg/m?  (Astar)

Karisim Orani

Regine igin; 8,1 Birim A : 1,9 Birim B ( Agirlikga )
Kalin Uygulamalar icin Dolgulu Sistemlerde; 8,4 Biim A : 1,6
Birim B : 5 — 10 Birim 0,1-0,3 mm Kuvars Kumu (Agdirlikca)

Tam Mukavemet

7 Gun

Performans Bilgileri

Asinma Dayanimi ~60-70 mg (CS 10/1000gr/1000 devir) (DIN 53109)
Shore D Sertligi 76 (DIN 53505)
Egilme Mukavemeti (7 Gin) > 30 N/mm? (TS EN 196-1)
Basing Mukavemeti (7 Gin)) > 55 N/mm? (TS EN 196-1)
Betona Yapisma Mukavemeti > 4 N/mmz (Betondan Kopma) (TS EN 4624)

Teknik bilgiler, +20°C hava sicakliginda ve %50 rélatif hava nemi oranina gére elde edilen bitmis GrUnlerin, 27 gin sonraki
performansi icin gecerli olan ve Tekno Yapi Kimyasallar Laboratuvar ¢alismasinda elde edilen yaklasik degerlerdir.

253




TEKN°® R

construction chemicals

Teknobond 500 P

Self Levelling Politiretan Kaplama

C € TSEN1504-2

Uriin Tanimi

Solvent icermeyen, kendiliginden yayilabilen, elastikiyeti ve mekanik mukavemetleri ylksek, hijyenik
iki bilesenli politiretan esasli zemin kaplama malzemesidir.

Kullanim Alanlari

e Fabrikalar, soguk hava depolari, depolar, frigofrik arac kasalari,

e Alisveris merkezleri, atolyeler, ugak hangarlari, okullar, kapali spor salonlarinda EPDM levha tzerinde,
hastanelerde, ila¢ sektorinde, gida sektorinde, laboratuarlarda,

e Otoparklarda, agir forklift trafiginin oldugu alanlarda uygulanabilir.

Ozellikleri ve
Avantajlan

e Strttinmeye ve asinmaya karsi direnclidir,

e Elastik bir yapidadir,

e Derzsiz ylzey olusturur,

e Kolay temizlenir, hijyeniktir, uzun stire bakim gerektirmez,
e Uygulamasi kolaydir,

e Solvent icermez.

Uygulama Talimatlari

Yizey Kalitesi: Uygulama yapilacak ytzeylerin zayif kisimlar freze, kum puskuirtme veya zimpara ile
anndinimalidir. YUzey ¢ok parlak ise yine freze veya kum puskurtme ile pUrtzlendirilip spesifik ylizey
artirimalidir. YUzeyde yag varsa yakimalidir.

Yuizey Hazirhgi: Temizlenen ytizeyler TEKNOBOND 300 ile astarlanmalidir. Astar uygulamasindan en
ge¢ 24 saat sonra Teknobond 500 P uygulamasi yapilir. Plrlizstz bir ylzey isteniyorsa TEKNOBOND
500 P mala ile uygulanmalidir. Daha sonra kirpi rulo ile gaz kabarciklari alinip birakilir.

Karistirma: B bileseni A bilesenine eklendikten sonra disUlk devirli, elektrikli bir karistirici (en fazla 400
dev./dak.) ile homojen bir renk elde edene kadar 2-3 dakika karistiriniz.

Uygulama Notlan /
Sinirlamalar
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e TEKNOBOND 500 P, surekli, gbzeneksiz bir katin ylzeyi kapladigina emin olunuz. Gerekirse iki kat
TEKNOBOND 300 astar uygulamasi yapiniz. Teknobond 500 P tarakl mala ile uygulanir.

® Malzemenin sertlesmesini tamamlamasi igin, izin verilen minimum sicakligin altinda kullanmayiniz.
Dustk sicakliklar sertlesmeyi yavaglatacak, yUksek sicakliklar ise sertlesmeyi hizlandiracaktir. Pota
omru de sicakliklara bagl olarak degisecektir.

o Uriin ciltte tahris yapabilir. Koruyucu eldiven veya gézliik kullanimalidir. ise baslamadan énce ellere
koruyucu krem surdlebilir. Harcin gézle temasi halinde gozler derhal ilik su ile ylikanmali ve doktora
basvurmalidr.

* 0°C’nin altinda uzun siire kalirsa trtinde kristallenme gézlemlenebilir. Urlin tekrar oda sicakligina
getirilerek kristalleri ¢ozUllrse herhangi bir problem olmadan kullanilabilir.

e Dogrudan gunes isinlarina (UV) bagl olarak sertlesen Urlinde renk kayiplari, sararma olabilir.

e Uygulamadan sonra direk gines 15181, siddetli rlizgar, yUksek hava sicakligi (+35°C Uzeri) yagmur
ve don gibi olumsuz hava kosullarina karsi korunmalidir. Uygulamadan kisa sUre sonra reaksiyon bitip
sertlesme tamamlanacagi igin, cilde temas eden yerler su ve deterjan ile temizlenmelidir.

e Uygulamadan hemen sonra, henliz sertlesmeden, ekipmanlar TEKNOTINER ile temizlenmelidir.
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Teknik Bilgi
Genel Bilgiler
Kimyasal Yapisi 2K Polilretan esasli
Yogdunluk 1,3-1,4 kg/lt (TS-EN ISO 2811-1)
Ambalaj 20 kg Ik set
Sarfiyat 1 mm kalinlik igin 1,4 kg
Raf Omrii Aclimamis orijinal ambalajinda 12 Ay
Kap Omrii ~30 dakika

Uygulama Bilgileri

Shore A Sertligi (7 gtin / 25°C) 70-75 (ASTM D 2240) (DIN 53505)
Uygulama Tineri inceltiimez

Karigsim Orani 4 Birim A Bileseni; 1 Birim B Bileseni (Adirlikga)

Karisim Omri 30-40 dk 200 gr i¢in (DIN 16945)

Performans Bilgileri

Cekme Dayanimi 5 N/mm? (TS 1967)
Asinma Dayanimi (Taber) 150 mg (TS 8103 EN ISO 5470-1)
Toz Kuruma 1-2 saat (TS 4317)
Dokunma Kurumasi 5-7 saat (TS 4317)
Tam Kuruma 7 gln (TS 4317)
Yangina Tepki Sinifi Efl

Teknik bilgiler, +20°C hava sicakliginda ve %50 rolatif hava nemi oranina gére elde edilen bitmis UrUnlerin, 27 gin sonraki
performansi icin gegerli olan ve Tekno Yapi Kimyasallari Laboratuvar ¢alismasinda elde edilen yaklasik degerlerdir.
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Teknobond 600

Endustriyel Epoksi Zemin Boyasi

C € EN1504-2

Uriin Tanimi

Agir hizmet kosullarina ve kimyasallara dayanikli, iki bilesenli, beton, metal, ahsap, siva ve algi
yUzeylere uygulanabilen epoksi esasli bir boyadir. TekstUrlU yUzey elde etmek icin Teknobond 600
TIX kullaniimalidir.

Kullanim Alanlari

e i ve dis mekanlarda,

e Strekli 1slak yerlerde, kimyevi maddelerin kullanildiklari alanlarda,

e Gida fabrikalarinda, laboratuarlarda,

e Parke, karo, fayans, seramik, granit seramik, mozaik, cam mozaik ve porselen gibi malzemelerin
Uzerine kullanilir.

® Duvar, tavan ve ddsemeler icin de uygundur.

Ozellikleri ve
Avantajlan

e Su gegirimsizdir.

e Kimyasallara ve bakterilere dayanikiidir.
® Donmaya karsi dayaniklidir.

e Uzun dmarladar.

e Hijyeniktir, temizlenmeye musaittir.

Uygulama Talimatlar

Yizey Kalitesi: Uygulanacak ylzeyler saglam, temiz, kuru ve ayrimaya neden olabilecek tim
yabanci maddelerden arindiriimis olmalidir.

Yiizey Hazirhgi: YUzeydeki purtzltlUkler dizeltilmeli, cukur yerler doldurulmalidir.

Kanstirma: TEKNOBOND 600, iki bilesenli bir GrlndUr. Sertlestirici ve regineden olusan orantili olarak
hazirlanmis A ve B bileseni yavas devirli kanstirici ile birbirine kanstirilir. Karnistirmaya homojen bir
karisim elde edilinceye kadar devam edilir.

Uygulama Notlarn /
Sinirlamalar
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e Self uygulamasinda gerektigi kadar 6zel dolgu ilave edilip dokultr. Mala ile dizeltilip kirpi rulo ile
taranir

® Malzemenin sertlesmesini tamamlamasi icin, izin verilen minimum sicakligin altinda kullanmayiniz.
Dustk sicakliklar sertlesmeyi yavaglatacak, yUksek sicakliklar ise sertlesmeyi hizlandiracaktir. Pota
omri de sicakliklara bagl olarak degisecektir.

« Urlin ciltte tahrig yapabilir. Koruyucu eldiven veya gézlik kullaniimalidir. ise baslamadan énce ellere
koruyucu krem sUrdlebilir. Harcin gézle temasi halinde gozler derhal Ilik su ile ylikanmali ve doktora
basvurmalidr.

e 0°C’nin altinda uzun stire kalirsa Uriinde kristallenme gézlemlenebilir. Uriin tekrar oda sicakligina
getirilerek kristalleri ¢ozUlUrse herhangi bir problem olmadan kullanilabilir.

e Dogrudan gunes isinlarina (UV) bagl olarak sertlesen Urtinde renk kayiplari, sararma olabilir.

e Uygulamadan sonra direk gtnes 1si1d1, siddetli rizgar, yiksek hava sicakligi (+35°C Uzeri) yagmur
ve don gibi olumsuz hava kosullarina karsi korunmalidir. Uygulamadan kisa stre sonra reaksiyon bitip
sertlesme tamamlanacagi icin, cilde temas eden yerler su ve deterjan ile temizlenmelidir.

® Uygulamadan hemen sonra, hentiz sertlesmeden, ekipmanlar Tekno Tiner ile temizlenmelidir.
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Teknik Bilgi

Genel Bilgiler

Kimyasal Yapi

Epoksi Regine Esasli

Renk

Talep Edilen RL Renkleri

Karisim Yogunlugu

1,54+0,02 (g/ml)

Raf Omri

Acllmamis orijinal ambalajinda 12 Ay

Ambalaj

20 kg'lik set

Uygulama Bilgileri

Sarfiyat

0,250 — 0,300 kg/m? Tek katta

Uygulama Siiresi

40 dk (Hava sartlarina gore degisebilir)

Karigsim Orani

8,2 Birim A: 1,8 Birim B (Agdirlikca)

Kap Omri

~30 dakika (20°C)

Performans Bilgileri

Betona Yapisma Mukavemeti

> 4 N/mm?2 (Betondan Kopma)

(TS EN 4624)

Asinma Dayanimi

~60-70 mg (CS 10/1000/1000)

(DIN 53109)

Tam Mukavemet

7 GUn

Teknik bilgiler, +20°C hava sicakliginda ve %50 rdlatif hava nemi oranina goére elde edilen bitmis Urdnlerin, 27 gin sonraki
performansi igin gegerli olan ve Tekno Yapi Kimyasallari Laboratuvar ¢alismasinda elde edilen yaklasik degerlerdir.
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Teknobond 600 Tix

Epoksi Recine Esasl, Teksturli Boya

C€ TSEN1504-2

Uriin Tanimi

TEKNOBOND 600 TIX, epoksi recine esasl, iki bilesenli, solventsiz, renkli, tekstirll ylzeyli zemin
kaplama malzemesidir. Dz gbérinum istenen yerlerde TEKNOBOND 600

Kullanim Alanlan

e Depolama ve montaj alanlari, bakim atélyeleri, garajlar ve yUkleme rampalar v.s. gibi normal-orta
agir yike maruz beton ve ¢imento hargli ylzeyler igin renkli, tekstarll rulo kaplama olarak kullanilir.

e Cok katl ve yeralti otoparklari, bakim hangarlari,

* icecek ve gida endiistrisindeki islak islem alanlari igin son kat kaplama olarak kullanilir.

e Kaydirmazlik ve kolay temizlenebilirlik gereken alanlar icin teksturll rulo kaplamadir.

Ozellikleri ve
Avantajlan

e Kolay uygulanir.

e Mekanik dayanimlari yiksektir.

® Asinma dayanimi yUksektir, Uzerinde metal tekerlekli trafige izin verir.
e Mikrop olusumuna izin vermeyen ylzey yapisi vardir.

e Hijyenik ortamlar yaratmak igin kolay temizlenir.

e TekstUrll (portakal kabugu) ve kaymaz yUzeylidir.

Uygulama Talimatlari

Yuzey Kalitesi: Uygulama yUzeyi her turll toz, kir, zayif ve oynak parcaciklardan, gimento serbeti
kalintilarindan, yag ve gresten arindirimis ve kuru olmalidir. Beton alt ylzey temiz, saglam ve yeterli
basing dayanmina sahip (en az 25 N/mm?), gekme dayanimi (pull-off) en az 1.5 N/mm2 olmalidir.
Yiizey Hazirh@i: Uygulama yUzeyi, en fazla yapisma dayanimini saglamak amaciyla uygun yontemler
kullanilarak temizlenmis olmalr.

Karistirma: B bileseni A bilesenine eklendikten sonra disUk hizli, elektrikli bir kanstiric (en fazla 400
dev/dk) ile homojen bir renk elde edene kadar 2-3 dakika karistiriniz.

Uygulama Notlari /
Sinirlamalar
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e TEKNOBOND 600 TIX; Strekli, gbzeneksiz bir katin ylzeyi kapladigina emin olunuz. Gerekirse iki
kat TEKNOBOND 300 astar uygulamasi yapiniz. TEKNOBOND 600 TIX, mercan rulo ve normal rulo
ile uygulanabilir.

® Malzemenin sertlesmesini tamamlamasi igin, izin verilen minimum sicakligin altinda kullanmayiniz.
DusUk sicakliklar sertlesmeyi yavaglatacak, yUksek sicakliklar ise sertlesmeyi hizlandiracaktir. Pota
OmrU de sicakliklara bagl olarak degisecektir.

* Urlin ciltte tahris yapabilir. Koruyucu eldiven veya gézlik kullaniimalidir. ise baslamadan énce ellere
koruyucu krem surdlebilir. Harcin gézle temasi halinde gozler derhal ilik su ile ylikanmali ve doktora
basvurmalidir.

e 0°C’nin altinda uzun stire kalirsa Uriinde kristallenme gézlemlenebilir. Uriin tekrar oda sicakligina
getirilerek kristalleri ¢6zUlUrse herhangi bir problem olmadan kullanilabilir.

e Dogrudan glnes isinlarina (UV) bagl olarak sertlesen Urtinde renk kayiplari, sararma olabilir.

e Uygulamadan hemen sonra, heniiz sertlesmeden; Aletler; Tekno Tiner ile temizlenmelidir. Sertlesen
har¢ sadece mekanik olarak temizlenebilir.
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Teknik Bilgi
Genel Bilgiler
Kimyasal Yapi Epoksi Esasli
Renk Talep Edilen RL Renkleri
Karisim Yogunlugu 1,50 + 0,02 (gr/ml)
Raf Omrii Acllmamis orijinal ambalajinda 12 Ay
Ambalaj 20 kg'lik set

Uygulama Bilgileri

Sarfiyat ~0,5 kg/m?2

Uygulama Suresi 40 dk ( Hava sartlarina gére degisebilir )
Karigsim Orani 9 Birim A : 1 Birim B ( Agirlikega )

Kap Omrii ~30 dakika (20°C)

Performans Bilgileri

Celige Yapisma Mukavemeti > 3 N/mm? (TS EN 4624)
Betona Yapisma Mukavemeti > 4 N/mm? (Betondan Kopma) (TS EN 4624)
Tam Mukavemet 9 GUn

Teknik bilgiler, +20°C hava sicakliginda ve %50 rolatif hava nemi oranina gére elde edilen bitmis Urlnlerin, 27 gln sonraki
performansi icin gecerli olan ve Tekno Yapi Kimyasallar Laboratuvar ¢alismasinda elde edilen yaklasik degerlerdir.
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Teknobond 620

Su Bazli Endustriyel Epoksi

Zemin Boyasi

Uriin Tanimi

Su bazl, 2 komponentli, solventsiz, ylksek mekanik asinma direncine sahip, hijyenik, su ile
seyreltilebilen, su buhari gegirgenligi olan, epoksi zemin kaplama malzemesi

Kullanim Alanlari

* ic ve dis mekanlarda,

e SUrekli 1slak yerlerde,

e Kimyevi maddelerin kullanildiklari alanlarda,

e Gida fabrikalarinda,

e | aboratuarlar da, parke, karo, fayans, seramik, granit seramik, mozaik, cam mozaik ve porselen
gibi malzemelerin Uzerine kullanilir.

¢ Duvar, tavan ve désemeler icin de uygundur.

Ozellikleri ve
Avantajlan

e Su gecirimsizdir.

e Kimyasallara ve bakterilere dayaniklidir.

® Donmaya karsi dayanikiidir.

e Uzun 6marltddr, rengi solmaz.

e Hijyeniktir, temizlenmeye musaittir.

e Kokusuzdur.

e Nem toleranslidir, nemli ylzeylerde uygulanabilir.

e Uygulama kalinigina bagl olarak; alkalilere, seyreltik asitlere, mineral yaglara, kaydiricilara ve
yakitlara dayanikhdir.

e icme suyu ile temasa uygunluk raporu vardir.

Uygulama Talimatlan

Yuzey Kalitesi: Uygulama yUzeyi her turll toz, kir, zayif ve oynak parcaciklardan, ¢imento serbeti
kalintilarindan, yag ve gresten arindinlmis ve kuru olmalidir.

Yiizey Hazirligi: Uygulama ylizeyi, en fazla yapisma dayanimini saglamak amaciyla uygun yéntemler
kullanilarak temizlenmis olmall.

Karnstirma: B bileseni A bilesenine eklendikten sonra disuk hizli, elektrikli bir karistirici (en fazla 400
dev/dk) ile homojen bir renk elde edene kadar 2-3 dakika karistiriniz.

Uygulama Notlan /
Sinirlamalar
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* Malzemenin sertlesmesini tamamlamasi igin, izin verilen minimum sicakligin altinda kullanmayiniz.
DusUk sicakliklar sertlesmeyi yavaslatacak, yUksek sicakliklar ise sertlesmeyi hizlandiracaktir. Pota
omrU de sicakliklara bagli olarak degisecektir.

* Urin ciltte tahris yapabilir. Koruyucu eldiven veya gézlik kullanimalidir. ise baslamadan énce ellere
koruyucu krem suUrdlebilir. Harcin gdzle temasi halinde gdzler derhal ilik su ile yikanmali ve doktora
bagvurmalidir.

e 0°C’nin altinda uzun stire kalirsa Uriinde kristallenme gézlemlenebilir. Urlin tekrar oda sicakligina
getirilerek kristalleri ¢6zUllrse herhangi bir problem olmadan kullanilabilir.

e Dogrudan glnes isinlarina (UV) bagli olarak sertlesen trlinde renk kayiplari, sararma olabilir.

e Uygulamadan hemen sonra, heniiz sertlesmeden; Aletler; Tekno Tiner ile temizlenmelidir. Sertlesen
har¢ sadece mekanik olarak temizlenebilir.
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Teknik Bilgi

Genel Bilgiler

Kimyasal Yapi

Epoksi Esasli

Renk

Talep Edilen RL Renkleri

Karisim Yogunlugu

1,55+0,02 (g/ml)

Raf Omri

Acllmamis orijinal ambalajinda 12 Ay

Ambalaj

20 kg'lik set

Uygulama Bilgileri

Sarfiyat 0,300 - 0,500 kg/m?
Tam Mukavemet 7 GUn
Kap Omri ~45 dakika

Performans Bilgileri

Betona Yapisma Mukavemeti > 4 N/mm? ( Betondan Kopma) (TS EN 4624)
Celige Yapisma Mukavemeti > 3 N/mm? (TS EN 4624)
Asinma Dayanimi ~60-70 mg (CS 10/1000/1000) (DIN 53109)

Teknik bilgiler, +20°C hava sicakliginda ve %50 rolatif hava nemi oranina gére elde edilen bitmis Urlnlerin, 27 gln sonraki
performansi icin gecerli olan ve Tekno Yapi Kimyasallar Laboratuvar ¢alismasinda elde edilen yaklasik degerlerdir.
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TEKNO® R

construction chemicals

Teknobond 650

Solventli Epoksi Boya

C € EN1504-2

Uriin Tanimi

Normal hizmet kosullarina ve kimyasallara dayanikli, epoksi regine esasli, iki bilesenli, beton, metal,
ahsap, siva ve algl ylzeylere uygulanabilen solventli epoksi boyadir.

Kullanim Alanlari

e ic ve dis mekanlarda, metal ylizeylerde,

e Kimyevi maddelerin kullanildiklar alanlarda,

e Gida fabrikalarinda, laboratuarlarda,

e Fayans, seramik, granit seramik, mozaik, cam mozaik ve porselen mozaik gibi malzemelerin
Uzerinde,

e Duvar, tavan ve ddsemeler icinde uygundur.

Ozellikleri ve
Avantajlarn

® Su gegirimsizdir.

e Kimyasallara ve bakterilere dayaniklidir.
e Donmaya karsi dayaniklidir.

® Uzun dmarlidur, rengi solmaz.

e Hijyeniktir, temizlenmeye musaittir.

Uygulama Talimatlan

Yizey Kalitesi: Uygulanacak ylzeyler saglam, temiz, kuru ve ayrimaya neden olabilecek tim
yabanci maddelerden arindiriimis olmalidir.

Yiizey Hazirigi: TEKNOBOND 650 uygulanacak ylzeyler saglam, temiz, kuru ve ayrimaya neden
olabilecek tim yabanci maddelerden arindinimis olmalidir. Ylzeydeki purizlUlikler boyaya aynen
yanslyacagdl igin zemin ¢ok dizgin ve saglam olmalidr.

Karistirma: TEKNOBOND 650 iki bilesenli bir GrindUr. B bileseni A bileseni igine orantili olarak ilave
edilerek yavas devirli matkap ile homojen bir karisim elde edene kadar karigtirilir.

Uygulama Notlari /
Sinirlamalar
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e Karistirma ve uygulama islemlerini yaparken, cildinizi ve gdzlerinizi etkilenmekten korumak icin lastik
eldiven ve is gbzItgl kullaniniz. Ozellikle gdzler dikkatle korunmalidir. Géziinlize kagtig takdirde,
yaklasik 15 dakika bol su ile yikayiniz ve hemen bir hekime bagvurunuz.

e Gida maddelerinden ve ¢ocuklardan uzak tutunuz.

e Kadife rulo ile uygulanirsa dalgalanma daha az olur.

o ikinci kat boya en az 12 en ¢ok 36 saat iginde uygulanmalidir.

e 7 glin sonra tam dayanima sahip olur.
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Teknik Bilgi

Genel Bilgiler

Renk Gri veya istenilen renk
Ambalaj 20 Kg'lik set
Sarfiyat 0,500 kg/m? Tek katta

Karisim Yogunlugu

1,50 + 005 gr/cm?

Raf Omrt

Aclimamis orijinal ambalajinda 12 Ay

Uygulama Bilgileri

Karigim Orani

Agirlikga 4 birim A, 1 birim B bileseni

(yaklasik)

Hacimce 3 birim A, 1 birim B bileseni

Kap Omri

~60 dakika (20°C)

Uygulama Isisi

(+5°C)-(+35°C)

Yirinebilme Siresi

1.gln

Tam Dayanim

7 gln

Sicaklik Dayanimi

(-20°C)-(+60°C)

Teknik bilgiler, +20°C hava sicakliginda ve %50 rolatif hava nemi oranina gdre elde edilen bitmis UrUnlerin, 27 gin sonraki
performansi i¢in gegerli olan ve Tekno Yapi Kimyasallar Laboratuvar ¢alismasinda elde edilen yaklasik degerlerdir.
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TEKNO® R

construction chemicals

Teknobond 650 P

PoliGretan Akrilik Esasli, UV Dayaniml Boya

C€ TSEN1504-2

Uriin Tanimi

Politretan Esasli, ¢ift bilesenli, UV dayanimi ytksek, kullanima hazir koruyucu son kat boyadir.

Kullanim Alanlari

e Her tlrll metal ylzeylerde, koruyucu olarak,
° Epoksi zemin kaplamalarda, son kat olarak,
e Ozellikle dis mekéanlarda UV dayanim istenen yerlerde kullanilir.

Ozellikleri ve
Avantajlan

e Epoksi ve Poliliretan ylzeylere, beton, asfalt, sag, celik gibi her ylizeye mikemmel yapisma saglar.
e Uygulamasi ¢ok kolaydrr. ( Firga, rulo ya da pUskurtllerek uygulanabilir)

e UV dayanimi ve termal dayanimi yUksektir.

® Asinma, darbe ve kimyasal dayanimi vardrr.

® Yatay ve dusey ylzeylerde glvenle uygulanabilir.

Uygulama Talimatlan

Yuzey Kalitesi: Uygulama yUzeyi her turll toz, kir, zayif ve oynak parcaciklardan, gimento serbeti
kalintilarindan, yag ve gresten arindinimis ve kuru olmalidir. Beton alt ylzey temiz, saglam ve yeterli
basin¢ dayanimina sahip (en az 25 N/mm2), gekme dayanimi (pull-off) en az 1.5 N/mm?2 olmalidir.
Yiizey Hazirhi@i: Uygulama ylzeyi, en fazla yapisma dayanimini saglamak amaciyla uygun yéntemler
kullanilarak temizlenmis olmall.

Karistirma: B bileseni A bilesenine eklendikten sonra dusuk hizli, elektrikli bir karistinci (en fazla 400
dev/dk) ile homojen bir renk elde edene kadar 2-3 dakika karistiriniz.

Uygulama Notlari /
Sinirlamalar
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e TEKNOBOND 650 P; surekli, gbzeneksiz bir katin ylzeyi kapladigina emin olunuz. Gerekirse iki
kat TEKNOBOND 300 astar uygulamasi yapiniz. TEKNOBOND 650 P rulo veya puskirtme sekline
uygulanabilir.

® Malzemenin sertlesmesini tamamlamasi i¢in, izin verilen minimum sicakligin altinda kullanmayiniz.
Dustk sicakliklar sertlesmeyi yavaglatacak, yUksek sicakliklar ise sertlesmeyi hizlandiracaktir. Pota
omra de sicakliklara bagl olarak degisecektir.

o Ur(in ciltte tahris yapabilir. Koruyucu eldiven veya gézliik kullaniimalidir. ise baslamadan énce ellere
koruyucu krem sUrdlebilir. Harcin gézle temasi halinde goézler derhal Ilik su ile yikanmali ve doktora
bagvurmalidir.

e 0°C’nin altinda uzun siire kalirsa Uriinde kristallenme gézlemlenebilir. Uriin tekrar oda sicakligina
getirilerek kristalleri ¢ozUlUrse herhangi bir problem olmadan kullanilabilir.

e Eller Ilik su ve sabun ile ykanmalidir. Cilde temasta tahrig olabilir. Dikkat ediimelidir. Gz ile temastan
kaginiimalidir. Aksi takdirde doktora bagvurulmaldir.

o Kullanilan tiim ekipmanlar, uygulamadan hemen sonra, heniiz sertlesmeden; TEKNOTINERI ile
temizlenmelidir. Sertlesen Urlin sadece mekanik olarak temizlenebilir.




TEKNO

construction chemicals

www.teknoyapi.com.tr

Teknik Bilgi
Genel Bilgiler
Kimyasal Yapi Solventli Poliliretan Akrilik
Renk Talep Edilen RL Renkleri
Yogunluk 1,38+0,02 (g /ml) (ENISO 2811-1)
Raf Omrii Acllmamis orijinal ambalajinda 12 Ay
Ambalaj 20 kg'lik set

Uygulama Bilgileri

Kuruma Siresi

Yaya Trafigine Acllis 3 gtin, Tam Kirlenme 7 gin

Sarfiyat

0,150 — 250 kg/m?

Kap Omri

~45 dakika (20°C)

Uygulanacak Yulzey Sicakligi

+5°C/+30°C

inceltici

TEKNOBOND 650 P Politiretan Boya Tineri

Teknik bilgiler, +20°C hava sicakliginda ve %50 rdlatif hava nemi oranina goére elde edilen bitmis Urlnlerin, 27 gln sonraki
performansi i¢in gegerli olan ve Tekno Yapi Kimyasallari Laboratuvar ¢alismasinda elde edilen yaklasik degerlerdir.

265




TEKNO® R

construction chemicals

Teknobond 950

Akrilik Yol Cizgi Boyasi

C€ TSEN1504-2

Uriin Tanimi

Tek bilesenli, akrilik regine esasli, solventli yol gizgi ve zemin kaplama boyasi.

Kullanim Alanlan

e Otoyollar, ana ve ara sehir ici yollar,

e Havaalanlari, kdprdler,

e Konut, Alis veris merkezleri,

e Parke tasi, bordur gibi kent mobilyalarinin Gzerinde,

e Her tlrli mUhendislik yapisinda asfalt veya beton Uzerine uygulanir.

Ozellikleri ve
Avantajlan

e Tek bilesenlidir, uygulamasi kolaydir.

e Soguk uygulanrr.

e Hizli kir alrr.

e Kalin uygulamalarda dahi hizli kirlenir.
* Asinma mukavemeti yUksektir.

e UV direnci yUksektir.

e Asfalt Uzerinde rengi degismez.

e Karanlikta da gornehbilir.

Uygulama Talimatlan

Yuzey Kalitesi: Ylzey saglam, temiz, her t0rll gevsek pargaciklardan, yapismayi engelleyen her turlt
maddeden arindirilirmig olmalidir. Cekme dayanimi min. 1,5 N/mm? olmalidir.

Yiizey Hazirhgi: Uygulama yapilacak beton veya asfalt Gzerindeki bosluklar var ise tamir edilmelidir.
Yizey dizgUnliguni bozan dbekler, gikinti vb. mekanik yontemlerle ayni seviyeye getirilmelidir.

Boya kullaniimadan énce iyice kanstinimalidir. Uygulama tek kat halinde yapilir. ikinci kat uygulanacak
ise en az 1 saat beklenmelidi. TEKNOBOND 950 hava ile kurlenir, ilave bir islem yapmaya gerek
yoktur.

Uygulama Notlarn /
Sinirlamalar
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e Boya kesinlikle kanalizasyon ve su kanallarina bosaltimamalidir.

e Kismi kullanimlardan sonra; ambalajin agzi sikica kapatimalidir.

e Yagmur altnda uygulanmamalidrr. Uriin su ile seyreltimemelidir. Yeni uygulanmis malzeme
sertlesmesini tamamlayincaya kadar yagmur vb. hava kosullarina karsi korunmalidir.

e Firca, rulo veya Ozel cizgi makineleri ile uygulanir.

e Uygulamadan sonra direk gines 1511, siddetli riizgar, ylksek hava sicaklig (+35°C Uzeri) yagmur
ve don gibi olumsuz hava kosullarina karsl korunmalidir.

e Yanici oldugu igin tutusturucu kaynaklardan uzak tutunuz, sigara icmeyiniz

e Uygulamadan kisa slre sonra sertlesme tamamlanacagd igin, temizlik ancak mekanik ekipmanlar
kullanilarak yapilabilir. Eller temiz ilik su ve sabun ile yikanmalidir.

* Uygulamadan hemen sonra, malzeme sertlesmeden, ekipmanlar TEKNOTINER ile yikanmalidir.
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Teknik Bilgi

Genel Bilgiler

Kimyasal Yapisi

Akrilik Regine

Renk Sarl, beyaz, kirmizi (Talep edilen muhtelif renkler)
Ambalaj 25 kg lik Teneke

Raf Omrii Acllmamis orijinal ambalajinda 12 Ay

Yogunluk 1,65 g/ml (+ 0,05)

Uygulama Bilgileri

Sarfiyat 150+5 gr/m? tek katta

Kap Omrii ~60 dk

Viskozite ~120 sn (DIN CUP No.4 DIN 53211)
Dokunma Kurumasi 10-15dk

Toz Tutmama 20 - 30 dk

Tam Kuruma ~3 saat

Uygulama Sicakligi

(+5) = (+35)°C

Teknik bilgiler, +20°C hava sicakliginda ve %50 rolatif hava nemi oranina gére elde edilen bitmis Urlnlerin, Tekno Yapi
Kimyasallar Laboratuvar ¢alismasinda elde edilen yaklasik degerlerdir.
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TEKNO® R

construction chemicals

Teknobond 960

Yol gizgi, isaretleme, Asfalt ve
Beton Kaplama Boyasi

C€ TSEN1504-2

Uriin Tanimi

Sentetik recine esasli, solventli soguk yol ¢izgi boyasi.

Kullanim Alanlan

e Otoyollar, ana ve ara sehir ici yollar,

e Havaalanlar, kdpruler

e Konut, Alis veris merkezleri

e Parke tasi, bordur gibi kent mobilyalarinin Gzerinde,

e Her tlrli mUhendislik yapisinda asfalt veya beton Uzerine uygulanir.

Ozellikleri ve
Avantajlan

e Soguk uygulanir

e Yiksek kapaticilik 6zelligine sahiptir

e Tek bilesenlidir, uygulamasi kolaydir.

e Kalin uygulamalarda dahi hizli kirlenir.
* Asinma mukavemeti yUksektir.

e UV dayanimi vardir ve direnci yUksektir.
e Asfalt Uzerinde rengi degismez.

e Karanlikta da gorunehbilir.

Uygulama Talimatlan

Yuzey Kalitesi: Ylzey saglam, temiz, her turlli gevsek parcaciklardan, yapismayi engelleyen her
t0rl maddeden arindirilirmis olmalidir. Cekme dayanimimin. 1,5 N/mm?2 olmalidir.

Yuzey Hazirhgi: Uygulama yapilacak beton ve asfalt Uzerindeki bosluklar var ise tamir edilmelidir.
Ylzey dizgUnligunlt bozan ébekler, ¢ikinti vb. manuel veya mekanik yontemlerle ayni seviyeye
getirimelidir.

Boya kullanilmadan &énce iyice karistirimaldir. Uygulama tek kat halinde yapilir (kullanilan
TEKNOBOND 960 malzemesi rengine ve uygulanacak alt zeminin durumuna gére sarfiyatta
degisiklik gdsterir).

ikinci kat uygulanacak ise en az 1 saat beklenmelidir. TEKNOBOND 960 hava ile kiirlentir, ilave bir
islem yapmaya gerek yoktur.

Uygulama Notlarn /
Sinirlamalar
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® Boya kesinlikle kanalizasyon ve su kanallarina bosaltimamalidir.

e Kismi kullanimlardan sonra; ambalajin agzi sikica kapatimalidir.

e Yagmur altinda uygulanmamalidir. Su ile seyreltimemelidir. istenildigi takdirde % 5 — 8 arasinda,
TEKNOTINER ile inceltilerek, ézel tabanca ile plskurtiilerek uygulanabilir. Katlar arasi en az 15 dakika
beklenmelidir.

e Firga, rulo veya mekanik puskurtme yontemleri ile uygulanabilir.

e Yanici oldugu igin tutusturucu kaynaklardan uzak tutunuz, sigara icmeyiniz

e Uygulamadan kisa sUre sonra sertlesme tamamlanacagi icin, temizlik ancak mekanik ekipmanlar
kullanilarak yapilabilir. Eller temiz ilik su ve sabun ile yikanmalidir.
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Teknik Bilgi
Genel Bilgiler
Kimyasal Yapi Sentetik regine esasli, solvent bazli
Renk Sari,Beyaz, Kirmizi (Talep edilen muhtelif renkler)
Yogunluk 1,70+0,05 kg/It
Ambalaj 25 kg'lik teneke
Raf Omrii Aclimamis orijinal ambalajinda 12 Ay

Uygulama Bilgileri

Sarfiyat 150 - 300 gr/m? tek katta, ylzey ve astar durumuna goére degisiklik gdsterir.
Kap Omrii ~25 dk

Yiizey Kurumasi ~15 dk

Dip Kurumasi (dk. ) (23°C) ~40 dk

Tam Kuruma ( saat ) (23°C) ~3,5 saat

Uygulama Sicakligi (+5) — (+35)°C

Teknik bilgiler, +20°C hava sicakliginda ve %50 rolatif hava nemi oranina gére elde edilen bitmis Urlnlerin, Tekno Yapi
Kimyasallar Laboratuvar ¢alismasinda elde edilen yaklasik degerlerdir.
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construction chemicals

Teknobond 970

MMA Esasl, iki Bilesenli, Soguk

Uygulamal Yol Cizgi Boyasi

C€ TSEN1504-2

Uriin Tanimi

ic ve dis ortamlarda uygulanabilen, MMA esasli, iki bilesenli, soguk uygulamali, yol cizgi boyasidir.
Yaklagik 2 — 3 mm. kaliniginda dékme olarak uygulanrr.

Kullanim Alanlari

e Otoyollar, ana ve ara sehir ici yollar,

e Havaalanlari, kdprdler,

e Konut, Alig veris merkezleri,

e Parke tasi, bordur gibi kent mobilyalarinin Gzerinde,

e Her tUrll mUhendislik yapisinda asfalt veya beton Uzerine uygulanir.

e Epoksi, politretan zemin kaplamalar ve ylzey sertlestiricili beton zeminler Gzerine.

Ozellikleri ve
Avantajlan

e MMA esasli, soguk uygulama bir boyadir.

e RAL standartlarina uygun trafik boya renklerinde uretilir.

® Hizll kurumasi sayesinde, uygulanan bdlge kisa sutrede trafige agilabilir.

e UV isinlan ve diger atmosfer sartlarina karsi gok dayaniklidir.

e Diger boya tiplerine gére daha dayaniklidir.

e Asfalt, beton, ylzey sertlestirici, mozaik, vb. ylzeylerde rahatlikla kullanilir.
o Ozellikle agir yiik ve trafige sahip alanlar icin cok idealdir.

e Cizgi, ok, yaya gecidi, harf ve sayl uygulamalari rahatlikla yapilabilir.

e Cok uzun édmarludur. Uygulandidr ylzeye ¢ok iyi tutunur.

e Kir, toz, egzoz, yagdan etkilenmez.

e Alt yUzey ile beraber galismasini saglayan termoplastik esneme kabiliyetine sahiptir.
e Gece gorinuim ozelligine sahiptir.

e Uygulamadan 6nce mutlaka zemin sartlari icin teknik destek isteyiniz.

Uygulama Talimatlari

270

Yiizey Kalitesi: Uygulanacak ylzey uygulama esnasinda kuru, temiz ve saglam olmalidir. Bu sartlar
olusturulmadan uygulamaya baglamayn. Yeni alt ylizeyde, malzemenin uygulandiktan sonra gegmesi
gereken prizlesme sUresi bitmeden uygulama yapmayin. (Ornegin; beton ylzeylerde 28 gun), asfalt
yuzeylerde mutlaka uygulama 6ncesi teknik destek isteyiniz.

Yizey Hazirh@i: Ylzeyde yag var ise yakarak kurutun. Ylzey Uzerindeki tamiratlar icin Tekno tamir
harglarini kullanin.

Karnstirma: Malzemeyi bir kova icerisinde disUk hizda bir mikser ile yaklasik 3 dakika homojen
bir sekilde, ortalama % 0,5 — 1,0 oraninda sertlestirici ile kanstinp bekletmeden makinenin boya
kutusuna dokup tatbikata baglayin. Boya igerisine teknik bilgi féyinde belirtilenler disinda herhangi
bir kimyasal madde karistirmayin. Bu tip bir uygulama boyanin kalitesini, niteligini ve Smrint olumsuz
yonde etkiler.

Sertlestiriciyi boyaya karistirmadan 6nce, uygulamada aksilik yaratabilecek tim problemleri ¢ozin.
karistirmadan sonra uygulama suresi yaklasik 25 dakikadir.

Sablonlar yere yerlestirdikten sonra, malzemeyi bir kova igerisinde disUk hizda bir mikser ile
yaklasik 3 dakika homojen bir sekilde, ortalama %1 oraninda TEKNOHARDENER sertlestirici ile
karistinp bekletmeden sablonlu alana dokin. Mala ile self-levelling bir sekilde yayin. Kirpi ruloyu boya
kurumadan tdm boyali ylzeyin Uzerinden gegirip hava kabarciklarinin ¢gikmasina yardimcei olun. Her iki
uygulamada da boya kurumadan, isteniyorsa cam tozunu yere uygulanmis boya Uzerine serpistirin.
Boya kuruduktan sonra stipurge ile fazla boyaya yapismamis cam tozlarini alin.
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Uygulama Notlan / e Uygulama alani iyi havalandirmaya sahip olmalidir.

Sinirlamalar e Ok ve harf ¢izim dlguleri icin firmamizin teknik ekibine bagvurun.
e Uygulama tecribe gerektirdiginden énceden numune calismasi yapiimasi tavsiye edilir.
e Cok sicak havalarda giines altinda uygulama yapmayin. Aksam saati veya sabah uygulama
yapilmasi gerekir.
e Uygulamadan sonra direk gtnes 1sig1, siddetli rizgar, yuksek hava sicaklgi (+35°C Uzeri) yagmur
ve don gibi olumsuz hava kosullarina karsl korunmalidir. Uygulamadan kisa sUre sonra sertlesme
tamamlanacagi i¢in, temizlik ancak mekanik ekipmanlar kullanilarak yapilabilir.
e Eller temiz Ik su ve sabun ile yilkanmalidir.

Teknik Bilgi
Genel Bilgiler
Kimyasal Yapisi MMA Esasli
Renk Sar1,Beyazi, Kirmizi (Talep edilen muhtelif renkler)
Yogunluk 2,10 £ 0,3 gr/ml
Raf Omri Acillmamis orijinal ambalajinda 12 Ay
Ambalaj 25 Kg'lik teneke

Uygulama Bilgileri

Sarfiyat 2,0+0,5 kg/m? Tek katta
Kap Omrii ~25 dakika

Tam Kuruma 1 saat (20°C)

Film Kalinhg 2-3mm

Teknik bilgiler, +20°C hava sicakliginda ve %50 rolatif hava nemi oranina gére elde edilen bitmis Urlnlerin, Tekno Yapi
Kimyasallar Laboratuvar ¢alismasinda elde edilen yaklasik degerlerdir.
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construction chemicals

Teknobond 980

Akrilat Esasli, Solventli,Tek Bilesenli,
Soguk Uygulamali Yol Cizgi Boyasi

C€ TSEN1504-2

Uriin Tanimi

ic ve dis ortamlarda uygulanabilen, Akrilat esash, solventli, tek bilesenli, soguk uygulamal, yol Gizgi
boyasidir.

Kullanim Alanlan

e Otoyollar, ana ve ara sehir ici yollar,

e Havaalanlari, kdprdler,

e Konut, Alis veris merkezleri,

e Parke tasi, bordur gibi kent mobilyalarinin Gzerinde,

e Her tlrli mUhendislik yapisinda asfalt veya beton Uzerine uygulanir.

Ozellikleri ve
Avantajlan

e Akrilat esasli, soguk uygulama bir boyadir.

e RAL standartlarina uygun trafik boya renklerinde uretilir.

e Hizli kurumasi sayesinde, uygulanan bolge kisa strede trafige agilabilir.

e UV iginlar ve diger atmosfer sartlarina karsi gok dayaniklidir.

® Asfalt, beton, ylzey sertlestirici, mozaik, vb. ylzeylerde rahatlikla kullanilir.

e Cok uzun 6GmUrladur. Uygulandigi ylzeye ¢ok iyi tutunur.

e Kir, toz, egzoz, yagdan etkilenmez.

e Alt ylzey ile beraber galismasini saglayan termoplastik esneme kabiliyetine sahiptir.
e Gece gorinim ozelligine sahiptir.

Uygulama Talimatlan

Yuzey Kalitesi: Uygulanacak ylizey uygulama esnasinda kuru, temiz ve saglam olmalidir. Bu sartlar
olusturulmadan uygulamaya baglamayin. Yeni alt ylizeyde, malzemenin uygulandiktan sonra gegmesi
gereken priz sUresi bitmeden uygulama yapmayin.

Yiizey Hazirhgi: Ylzeyde yag var ise yakarak kurutun. Ylzey Uzerindeki tamiratlar icin Tekno tamir
harglarini kullanin.

Kirleme Asamasi: Malzemeyi bir kova icerisinde dustk hizda bir mikser ile yaklasik 3 dakika
homojen bir sekilde, karistirp bekletmeden makinenin boya kutusuna dokip uygulamaya baslayin.
Boya igerisine teknik bilgi fdylinde belirtilenler disinda herhangi bir kimyasal madde karistirmayin. Bu
tip bir uygulama boyanin kalitesini, niteligini ve émrtnd olumsuz yénde etkiler.

Uygulama Notlan /
Sinirlamalar
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* % 5 - 10 oraninda TEKNOTINER’i boyanin icine kanstinn ve ilk kati rulo veya firca yardimi ile astar
olarak kullanmak amaciyla ylzeye surtn. Yaklasik 1 saat kadar kurumasi icin bekleyin. Uygulanan
ylizeyin boyayl alig miktarina (emprenye) gore ikinci kati incelticisiz veya yaklasik olarak %5 — 10
oraninda incelticili olarak uygulayin. 1 saat kadar kurumasi icin bekleyin. iki kat uygulamada yiizey
kapanmaz ise Uguncu kati inceltici kullanmadan uygulayin.

e Uygulama alani iyi havalandirmaya sahip olmalidir. Gece calismasi icin isiklandirmaya, uygulama
araclarinin galismasi icin trifaze cereyana ihtiyag olacaktir.

e Sert killi firga, rulo ile manuel veya puskurtme makineleri ile kullanilir.

e Uygulamadan sonra direk gtines 1sid1, siddetli rizgér, yiksek hava sicakligi (+35°C Uzeri) yagmur
ve don gibi olumsuz hava kosullarina karsi korunmalidir. Uygulamadan kisa stre sonra sertlesme
tamamlanacagi igin, temizlik ancak mekanik ekipmanlar kullanilarak yapilabilir. Eller temiz 1k su ve
sabun ile yikanmalidir.
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Teknik Bilgi
Genel Bilgiler
Kimyasal Yapisi Akrilat Esasli
Renk Sarl1, Beyaz, Kirmizi (Talep edilen muhtelif renkler )
Yogdunluk 1,70 £ 0,05 kg / It
Raf Omrii Acllmamis orijinal ambalajinda 12 Ay
Ambalaj 25 kg'lik teneke

Uygulama Bilgileri

Sarfiyat 150 - 250 gr/m? tek katta
Kap Omrii ~15 dakika (20°C)

Film Kalinhg 0,5-1,5(mm)

Tam Kuruma ~3 saat

Teknik bilgiler, +20°C hava sicakliginda ve %50 rolatif hava nemi oranina gére elde edilen bitmis Grtnlerin, Tekno Yapi
Kimyasallar Laboratuvar ¢alismasinda elde edilen yaklasik degerlerdir.
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construction chemicals

Teknobond 880

Yuksek Performansli, Darbe ve Kimyasal Dayanimii,
Politretan Beton Kaplama

Uriin Tanimi

Solvent icermeyen, 3 bilesenli, 6zel gradasyonlu agregalar ve ylksek dayanimli poliliretan reginelerin
birlesiminden olusan zemin kaplama trtntdur. Beton, tas, harg, ¢elik, aliminyum, asbestli gimento ve
ahsap malzemeler Uzerine uygulanabilen, kendiliginden yayilan, akici politiretan beton sistemidir.

Kullanim Alanlan

Gida, ilag , soguk hava depolari, hijyenik paketleme ve depolama alanlari gibi 6zel alanlar da
dahil olmak Uzere bir ¢ok farkli zeminde, uzun 6murll ve dayanikl zemin kaplama Urtnleri
olarak kullanilabilir.

Ozellikleri ve
Avantajlan

e Rotreyapmaz, yuksek akicilik 6zelligi gdsterir.

e Yaglaraveasitlere karsidayaniklidir.

o Toksik degildir.

e Sugecirimsizdir.

e Donmayave ¢dzulmeye karsidayaniklidir.

e Muhtelifkimyasallarakarsidayaniklidir.

e CokdlsUukVOC degerine sahip oldugundan cevreye veinsan sagliginakarsizararsizdir.
¢ Yiksek mekanik dayanikliigiile agiryik darbelerine karsidayaniklidir.
e Esnekvegucluddr.

e DUsUksicakliklardadayanimiytksektir.

e Zeminnemtdleransiyuksektir.

Uygulama Talimatlan
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Yuzey Kalitesi: Yuzeyler temiz, dizgun, saglam, her turlU toz, yag, kir, pas, kalip yagi, deterjan
gibi benzeri yapismayi engelleyici maddelerden ve atiklardan arindiriimalidir. Yiksek basingli su
jeti, vakum,purizlendirme, kumlama, gibi uygun mekanik yUzey hazirlama teknikleri ile
temizlenerek hazirlanmalidir.

Yuzey Hazirligi: Teknobond 880 uygulamadan dnce astar olarak ince bir katman olarak siyirma
kati cekilerek astarlamasi yapilir. Siyirma astari sonrasi maksimum 24 saat igerisinde kaplama
kati uygulanmalidir.Epoksi astar uygulanmasi tavsiye edilmez. Uygulanacaksa dahi Teknobond
300 NBuygulanmaldir.

Uygulama: B bilesenini A bileseni igine bosaltiniz. Dustk hizl bir elektrikli karistirici ile karisim
tamamen homojen bir gérintme ulasana kadar karistiriniz. Daha sonra karisimi uygun bir kaba
bosaltiniz ve lizerine C bilesenini yavasca ve strekli olarak ilave ediniz, homojen ve akici bir harg
elde edilene kadaren az 3 dakikaboyuncakaristirmayadevamediniz.

Hazirlanan karisim hava sicakligi ve gevre sartlarina bagl olarak,5 dakika igerisinde yerine
dokulerekyerlestirilmelidir. Dort tarafi ¢evrili ve Ustl kapali olan bosluklarin altini doldurmak igin
TEKNOBOND 880, tek taraftan doktlmelidir. Boylece havayi disari atarak bosluklarin olusmasini
engeller.

Yuzeyve GevreSicaklgi: +5°C-+30°C

Temizlik: Uygulamadan sonra direk gines isigi, siddetli riizgar, ylksek hava sicaklhgl (+35°C
tzeri) yagmur ve don gibi olumsuz hava kosullarina karsi korunmalidir. Urlin tam kariinG alip
sertlesmeden, eller suve deterjanile temizlenmelidir.
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Ekipmanlarin Temizligi: Uygulamadan hemen sonra, henlz sertlesmeden, ekipmanlar su ile
temizlenmelidir. Uriin sertlestikten sonramekanik yéntemlerile temizlenmelidir.
DepolamaKosullari/Raf dmri: Agilmamis ambalajin da 12 aydir. Kuru yerde saklayin.

Uygulama Notlar /
Sinirlamalar

o Urintin uygulanmasi esnasindais ve isci saghgi kurallarina uygun s elbiseleri giyilmelive uygun
gozlik ve maske kullaniimalidir.

® Uygulamadan sonra direk glnes 1si131, siddetli rizgar, yliksek hava sicakhgr (+30°C Uzeri)
yagmurve don gibiolumsuz hava kosullarinakarsikorunmalidir.

® Urlin tam k{rGnU alip sertlesmeden, eller, cilde temas edilen yerler su ve deterjan ile
temizlenmelidir.

e GOz ile temasta mutlaka bol ilik su ile ve deterjan ile yikandiktan sonra bir doktora
basvurulmalidir.

e Uygulamadan hemen sonra, henlz sertlesmeden, ekipmanlar TEKNO TINER ile
temizlenmelidir. Uriin sertlestikten sonramekanik ydntemler ile temizlenmelidir.

e Karisim oranlari degistigi takdirde Urinin dayanim ve yapisma degerlerinin de degisecegdi
unutulmamalidir.

Teknik Bilgi

Genel Bilgiler

Gorinim

A Bileseni: Sarmsi sivi
B Bileseni: Acik sar sivi
C Bileseni: Beyaz toz
Karisim: Krem sivi

Uygulama Kalinhg

2-8 mm arasinda

Sarfiyat 2,0 kg/m2 (1mm kalinlik icin)

Raf Omrii 12 ay

Ambalaj 20 kg set

Uygulama Bilgileri

Kap Omrii 30 dakika

Uygulama Sicakligi (+5°C) - (+30°C)

Yogunluk (kg/It) 2,00 £ 0,20

ilk Kuruma Stiresi 24 saat

Tam Kuruma Siresi 7 gun

Performans Bilgileri

Basing Dayanimi > 40 N/mm?2 (TS EN 12190)
Egilme Dayanimi > 18 N/mm?2 (TS EN 12190)

Betona Yapisma Mukavemeti

> 2 N/mm? (betondan kopma)

(TS EN 4624)

Cekme Dayanimi (Celik)

> 3,00 N/mm?2

VOC Hesap Degeri (gr/It)

0,015

Teknik bilgiler, +20°C hava sicakliginda ve %50 rolatif hava nemi oranina goére elde edilen bitmis Urlnlerin, Tekno Yapi
Kimyasallar Laboratuvar ¢alismasinda elde edilen yaklasik degerlerdir.
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FLOOR - WALL - DIAMOND - TRAVERTINO - STUCCO - ART - VERTIGO

GRANITO

DEKORATIF ZEMIN ve
DUVAR URUNLERI

et
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construction chemicals

Granito Floor

Asinma Dayanimli Son Kat Zemin

Kaplama Malzemesi

C€ TsEN1504-3

Uriin Tanimi

3 ila 50 mm arasl kalinliklarda uygulanan asinma dayanimi yuksek, ¢ok hizli priz alan, kendiliginden
yayilan, ¢atlama yapmayan dekoratif gérinimla yeni nesil son kat kaplama malzemesi.

Kullanim Alanlan

e Alisveris merkezlerive magazalardaterrazove seramikyerine
e Hastanelerde PVC kaplamalar, granitve epoksiyerine

e Ofislerde seramikve mermeryerine

e Konutlardaseramikve parke yerine

® Gidatesislerinde epoksive poliliretanyerine

® EndUstriyeltesislerde ylzey sertlestiriciyerine

Ozellikleri ve
Avantajlan

e Cabuk priz alma 6zelligine sayesinde uygulama yapilacak yeri daha hizli sekilde isletmeye
acabilirsiniz.

e Dogal bir UrindUr yalnizca su ile karistirilarak uygulanir. Epoksi, politretan, PVC, parke gibi
yanicidegildir.

e Eksiz monolitik bir kaplama oldugundan derzlerde olusan bakterilerin ve kirlenmenin 6ntine
gecmisolursunuz. Busebepten dolayrhijyenin dnemlioldugu yerlericinidealdir.

e Duvarlarave zemine bosluksuzyerlesir.

* Parlak, yansiticive dogaltas benzeribir bitis elde etmekicin elmas asindirici diskler kullanilarak
silinebilir. Budaaynimalzemeyle degdisik bitisler elde etmenizisaglar.

e Catlama yapmaz zemine mukemmel yapisir. Mobilya ve tekerlekli sandalye yuktne
dayaniklidir, Yerdenisitmalizeminlerde de uygulanabilir.

¢ Farklirenklerde Uretilen Granito Grtnlerinikaristirarak kendirenginiziolusturabilirsiniz.

e Granitoilemekanlarinizidahamodernvefarkli bir gizgiye tasirsiniz.

Uygulama Talimatlari

Yuzey Kalitesi: YUzeyler temiz, dlizgUn, saglam, her turlU toz, yag, kir, pas, kalip yagi, deterjan gibi
benzeri yapismayl engelleyici maddelerden ve atiklardan arindirimalidir. Ylzeyler terazisinde
olmalidir, zayif parcalar ¢ikartimalidir. Uygulama yapilacak zemin veya duvarda ¢atlak, oyuk var ise
TEKNOREP 200 EX veya TEKNOREP 300 EX ile tamir edilmelidir. Seramik gibi sirli ylzeylerde
Granite parlak ylzey astari (Granito Astar P), betonlarda da ve emici ylizeylerde emici ylizey astari
(Granito Astar B) kullaniimalidir. YUzey ve Cevre Sicakligl, + 10°C- +35°C olmalidir.

Uygulama Talimatlar: Granite astar uygulanmis zemine, hazirlanan malzeme yayilarak doékullr.
Mala ile hafifce duzeltilir. Kirpi rulo kullanmaya gerek yoktur.

Karistirma: Homojen karnsimi saglamak icin dusutk devirli bir matkap ve karistirict u¢ kullanimasi
tavsiye edilir. Kovaya 6,0 It su konulur, sonra toz malzeme yavas yavas ilave edilir, homojen bir
karisim elde edilinceye kadar en az 3 dakika karistrma islemine devam edilir. 2 - 3 dakika
dinlendirdikten sonra tekrar en az 3 dakika kanstirimalidir. Karistirma suyunun miktari ortam
sicakligina bagl olarak degisebilir. Tamamen karismis malzeme, ortam sicakligina bagl olarak20
dakikada kullanilmasi gerekir.

Uygulama Metodu/Ekipmanlar: Kirpi rulo, mekanik karistirici, tarakli mala ve temiz kovalar.
Ekipmanlarin Temizligi: Uygulamadan hemen sonra, hentiz sertlesmeden, ekipmanlar su ile eller
temizilik su ve sabunile yilkanmalidir. 077
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Uygulama Notlan /

Sinirlamalar tabaka tabaka dokulmelidir.

e Tek katta 5 cm den daha kalin uygulama yapilamaz. 5 cm'den daha kalin uygulamalarda

e Uygulamadan sonra zemin bir giin boyunca sudan korunmalidir. Strekli suya maruz yer-

lerde kullaniilmamalidir.

Teknik Bilgi

Genel Bilgiler

Gorinim Renkli hareli
Raf Omrii Acilmamis ambalajinda kuru ortamda 12 ay
Ambalaj 20 kg kraft torba

Uygulama Bilgileri

Uygulama Sicakhg

(+10°C) - (+35°C)

Karisim Orani 6,0 It su - 20 kg toz
Kullanabilme Stresi ~20 dakika
Prizlenme Siiresi ~60 dakika
Uygulama Kalinlig 3-50 mm

Kullanima Alma Siiresi

4 saat (Uzerinde gikabilme)
24 saat (yaya trafigine agma)
48 saat (Arag trafigine agma)

Tiketim

1,60 - 1,80 kg/m? (1mm kalinlik igin)

Performans Bilgileri

Basma Mukavemeti (TS EN 13813)

> 35N/mm? (28 guin) - C35

Egilme Mukavemeti (TS EN 13813)

>7 N/mm2 (28 glin) - F7

Béhme Asinma Direnci (TS EN 13813)

<90 cm?3/50 cm2 - A9

Betona Yapisma

> 1,5 N/mmz2 (28 giin)

Asinma Dayanimi Taber Asinma Testi

< 0,20 gram (H22 Disk - 1000 gram - 100 devir)

Sicaklik Dayanimi

(-30°C) - (+80°C)

Yangina Tepki (EN 13501-1)

A2

Teknik bilgiler, +20°C hava sicakliginda ve %50 rolatif hava nemi oranina gdre elde edilen bitmis Grlnlerin, 28 gin sonraki
performansi icin gegerli olan ve Tekno Yapi Kimyasallar Laboratuvar calismasinda elde edilen yaklasik degerlerdir.

278




construction chemicals

Granito Wall

Asinma Dayaniml Son Kat Kaplama Malzemesi

C€ TsEN1504-3

Uriin Tanimi

Cimento esasli, kimyasal katkilar ile zenginlestiriimis farkli dekoratif tasarimlar icin kullanilabilen
kaplama malzemesi.

Kullanim Alanlari

o icmekanlardaduvarve tavanylizeylerinin dekoratif tasarim ve tiretiminde kullanilir.

e Kara siva, beton gibi mineral ylzeylere, eski boyall ylzeylere ve Granito Astar Urtnlyle
astarlamayapilmak suretiyle algisiva, al¢ilevha Uzerine uygulanabilir.

e Uygulama talimatlarinda belirtildigi sekilde ylzey korumasi saglandigi takdirde banyo ve
mutfak gibizorlu ylzeylerde de kullanilabilir.

Ozellikleri ve
Avantajlan

e Sahipoldugudogaltas gorinimuileic cephe dekorasyonlarinikusursuz tamamlayicisidir.

e ic mekanlarda duvarin yani sira, zemin uygulamasina da Granito Floor ile birbirini
tamamlayarak efektin batunlugunusaglar.

e Mevcutkaplamayikaldirmadan Gizerine uygulamayapilabilir.

® Kesintisizuygulamayapilabilir.

* Mineral birkaplamaolmasininyani siraesnek biryapiya sahiptir.

e Cimentolu sistemlere uygun olan renklendiricilere ile renklendirilerek istenilen renk elde
edilebilir.

e Disaridan igeriye su gecgirmemesine ragmen, icerideki nemi disariya atabilme kabiliyeti ile
binalarin nefesalmasinisaglar.

® Ylzeye Granito Cilauygulandiginda suyakarsidayaniklidir.

Uygulama Talimatlari

Yuzey Kalitesi: YUzeyler temiz, dlizgUn, saglam, her turlU toz, yag, kir, pas, kalip yagi, deterjan gibi
benzeri yapismay! engelleyici maddelerden ve atiklardan arindinimalidir. Eski ve kabarmis boya
tabakalarindan timuyle temizlenerek kuru, saglam ve temiz hale getirilmelidir. Yeni mineral ylzeyler
Uzerine uygulama yapmadan énce yUzeyin kUrlenmesiicin en az 28 gun beklenmelidir. Binanin suile
ilgili tim izolasyon 6nlemleri alinmis olmalidir. Eski sentetik bazli ylzeyler iyice zimparalanip, zmpara
tozlar ylUzeyden uzaklastirnimalidir. Gerekiyorsa TEKNOREP 200 ile ylUzeydeki catlaklar
doldurulmalidir.

Karistirma: Homojen karnsimi saglamak icin disuk devirli bir matkap ve karstirict u¢ kullanimasi
tavsiye edilir. Kovaya kivama gére istenen oranda su konulur, renklendirme yapilmasi isteniyorsa
renklendirici karisim suyuna eklenmesi tavsiye edilir. Sonra toz malzeme yavas yavas ilave edilir,
homojen bir karisim elde edilinceye kadar karistirma islemine devam edilir. Karistirma suyunun
miktar ortam sicakligina bagli olarak degisebilir. Harcin olgunlasmasi icin 1 - 3 dakika dinlendiriniz,
uygulamaya baslamadan tekrar karistiriniz.

Uygulama: GRANITO WALL tek bilesenlidir. Uygulama talimatlarinda belirtiimis sekilde zemin
hazirigi yapilmis ylzey Uzerine, GRANITO WALL 2 veya 3 kat halinde, katlar arasinda beklenerek
celik mala ile uygulanir. Toplam uygulama kalinligi 2 - 4 mm olmalidir. GRANITO WALL deseni ¢elik
mala ve/veya efekt mala yardimi ile verilir. Parlaklik ve desen, son kat uygulamasi Uzerine mala ile
sertce bastinimak sureti ile veya son kat uygulamasindan sonra zmpara yapilarak elde edilebilir.
Bunlar disinda farkl uygulama yéntemleri de kullanilabilir. Uygulama tamamlandiktan sonra tdm
ylizeye kullanim yeri ve sekline gére GRANITO CiLA uygulanmalidir. 579
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Uygulama Notlar / e Uygulamadan sonra yiizey bir giin boyunca sudan korunmalidir. Urlin (izerinde asindiric
Sinirlamalar malzemelerle temizlik yapiimamalidir.
e Seramik kapli ylzeyler Gizerine uygulama yapilmasi durumunda, file takviyesiyle uygulama

yapilmalidir.

Teknik Bilgi

Genel Bilgiler

Gorinim Beyaz, Gri renkli toz
Raf Omrii Aclimamis ambalajinda kuru ortamda 12 ay
Ambalaj 20 kg kraft torba

Uygulama Bilgileri

Uygulama Sicakligi

(+5°C) - (+35°C)

Kullanabilme Siiresi ~30 dakika
Uygulama Kalinlig 2-4 mm
Kullanima Alma Siiresi 12-24 saat

Tiketim

1,00 — 1,20 kg/m2 (1mm kalinlik igin)

Performans Bilgileri

Basma Mukavemeti (TS EN 13813)

> 15N/mm2

Egilme Mukavemeti (TS EN 13813)

> 1,5 N/mm?2

Betona Yapisma

> 1,5 N/mm? (28 gln)

Sicaklik Dayanimi

(-30°C) - (+80°C)

Yangina Tepki (EN 13501-1)

A2

Teknik bilgiler, +20°C hava sicakliginda ve %50 rdlatif hava nemi oranina gére elde edilen bitmis Grlnlerin, 28 gin sonraki
performansi icin gegerli olan ve Tekno Yapi Kimyasallar Laboratuvar calismasinda elde edilen yaklasik degerlerdir.
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Granito Diamond

Mineral Esasl Son Kat Kaplama Malzemesi

C€ TsEN1504-3

Uriin Tanimi

Kimyasal katkilar ile zenginlestirilmis mineral esasli sert kaplama malzemesidir.

Kullanim Alanlari

ic ve dis cephe duvarlarinda, ic cephe zeminlerinde; kara siva, beton, gibi mineral ylizeylere,
eski boyall ylzeylere (su bazll) ve GRANITO ASTAR Urlinlyle astarlama yapilmak suretiyle algi
siva, al¢ilevha tizerine uygulanabilir.

Uygulama talimatlarinda belirtildigi GRANITO CiLA sekilde ylzey korumasi saglandigi takdirde
banyo ve mutfak gibizorluytzeylerde de kullanilabilir.

Ozellikleri ve
Avantajlan

e Sahipoldugudogalbetongériinimuile i cephe dekorasyonlarinin kusursuz tamamlayicisidir.

e ic mekanlarda duvarin yani sira, zemin uygulamasina da imkan taniyarak efektin btinligain
saglar.

e Mevcutkaplamayikaldirmadan Uzerine uygulamayapilabilir.

® Kesintisizuygulamayapilabilir.

* Mineral birkaplamaolmasininyanisiraesnekbiryapiya sahiptir.

o Mukavemetizamanlaartar.

e Gri ve beyaz renkte Uretilmekte olup, renklendiriciler ile renklendirilerek istenilen renk elde
edilebilir.

e Cilalandigl taktirde disaridan iceriye su gecgirmemesine ragmen, icerideki nemi disariya
atabilmekabiliyetiile binalarinnefes almasinisaglar.

e Cilalanmisylzeyisuyave birtakim kimyasallara karsidayaniklidir.

® Uygulamatalimatlarindabelirtilen sekilde bakimiyapildiginda uzun yillar kullanim saglar.

Uygulama Talimatlan

Yizey Kalitesi: Uygulama yapilacak ylzeyler, yapismayi azaltici toz, kir ve yagdan arindirimal, eski
ve kabarmis boya tabakalarindan timdayle temizlenerek kuru, saglam ve temiz hale getiriimelidir.
Yeni mineral ylzeyler Uzerine uygulama yapmadan &nce ylzeyin kirlenmesi i¢in en az 28 gin
beklenmelidir. Binanin su ile ilgili tim izolasyon 6nlemleri alinmis olmalidir. Eski sentetik bazli ylizeyler
iyice zimparalanip, zimpara tozlar ylzeyden uzaklastirimalidir. Gerekiyorsa, TEKNOREP ile
ylzeydeki ¢atlaklar doldurulmalidir.

Karistirma: 20 kg GRANITO DIAMOND, uygun miktarda temiz su Uzerine yavasca bosaltilarak
topak kalmayincaya kadar karistirimalidir. Beyaz renkteki GRANITO DIAMOND, renklendiriciler ile
renklendirilebilir. Harcin olgunlasmasi icin 1-3 dakika dinlendiriniz, uygulamaya baslamadan tekrar
karistiriniz.

Uygulama: Uygulama talimatlarinda belirtiimis sekilde zemin haziri@ yapilmis ylzey Uzerine,
GRANITO DIAMOND 2 veya 3 kat halinde, katlar arasinda 3-4 saat beklenerek celik mala ile
uygulanir. Toplam uygulama kalinligi 2 - 4 mm olmalidir. GRANITO DIAMOND deseni ¢elik mala
ve/veya efekt mala yardimi ile verilir. Parlaklik ve desen, son kat uygulamasi Uizerine mala ile sertge
bastinimak sureti ile veya son kat uygulamasindan 1 gtin sonra zimpara yapilarak elde edilebilir.
Uygulama tamamlandiktan 2-3 gin sonra (tam kuruma) tim yizeye kullanim yeri ve sekline gére
GRANITO CILA uygulanmalidir.
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e GRANITO DIAMOND, mermer ve dogal taslar gibi emici bir yapiya sahip oldugu icin
ylzey emiciligini distrmek ve dayanimini saglamak amaciyla kullanim yeri ve sekline goére
GRANITO CiLAbelirliaraliklarlauygulanmalidir.

o GRANITO CILA orta parlaklikta bir gériiniim veriri. Daha parlak gériiniim icin TEKNOBOND
660 datercihedilmelidir.

e Asitlere, alkaliye, deterjan, deniz suyu ve yaglara maruz kalabilecek ylzeylerde TEKNOBOND
660tercih edilmelidir.

e GRANITO CILA kullanilan yerlerde, yiizey temizligi igin islak bez yada nétr temizleyiciler
kullaniimalhdir.

e Urlin tizerinde asindiricimalzemelerle temizlik yapiimamalidir.

e Koyu renk segilmesi halinde karisima fazla miktarda sivi renklendirici girecegi i¢in harcin
yogunlugu da dlusecektir. Bu gibi durumlarda eklenecek olan su miktari azaltiimali ve kontrollU
olarak eklenmelidir.

e Urline uygulamatalimatinda belirtimeyen herhangi bir katki eklenmemelidir.

e Seramik kapli ylUzeyler Uzerine uygulama yapiimasi durumunda, file takviyesiyle uygulama
yapilmasitavsiye edilir.

* Uygulama sirasinda ve bunu takip eden 24 saat boyunca ortamin ve uygulama yapilacak
ylzeyinsicakhgr, minimum +5°C olmalive ylzey yagis almamalidir.

® Cok sicak havalarda, direkt glines altinda, kuvvetli riizgar, sis, ylksek bagil nem veya yagis
beklentisiolan havalarda uygulamayapiimamaldir.

e ic mekan uygulamalar yiizey kurumasini hizlandirmak icin fan veya isiticiya direkt maruz
birakilmamalidir.

e GenigylUzeylerde ve is paydoslarinda ek yerlerinin belirgin olmamasiicin kagit bant kullaniimali
ya da ara vermeden, malzeme kurumadan yas Ustlne yas olarak uygulamayi saglamak Uzere
yeterlimiktardauygulayiciile galisiimalidir.

e Birbiri ile baglantili olan ylizeylere tek seferde uygulama yapilmalidir. ic mekan zeminlerinde
yapilacak olan genis alan uygulamalarinda derz birakilimasi onerilir.

* Uygulamaegitimialmiskisiler tarafindan yapiimaldir.

* Hazirlanan har¢ yaklasik 30 dakika icinde tuketilmeli, kullanim stresi gegmis olan harg
atilmalidir.

e Uygulamaaletlerikullanimdanhemen sonrasuile yikanmalidir.

e Cimento esasloldugundantozunusolumayiniz, cilde ve gbze temas ettirmeyiniz. Dahaayrintili
bilgiicin GUvenlik Bilgi Formunabasvurunuz.
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Teknik Bilgi

Genel Bilgiler

Renk

Beyaz - Gri

Yapisi

Cimento Esasli

Ambalaj ve Raf Omrii

20 kg kraft torba - Agllmamis ambalajinda kuru ortamda 12 ay

Uygulama Bilgileri

Uygulama Kalinhigi

2 veya 3 kat halinde toplam 2 - 4 mm

Uygulama Sicakligi

(+5°C) - (+35°C)

Kuruma Silresi

Zimparaya alma suresi 1 gin
Tam kuruma suresi 2 - 3 gin
Daha dustk sicaklik ve daha yuksek bagil nem, kuruma suresini uzatir.

Toz Tuketimi

1,5 kg/m?2 (ylzeyin purtzIUlGigine bagli olarak ortalama)

Uygulama Aletleri

Celik mala, dekoratif mala

Kap Omrii

Yaklasik 30 dk

Performans Bilgileri

Servis Sicakligi

(-30°C) - (+80°C)

Bag Dayanimi - Kopma Sekli

28 glin sonunda min. 1,50 N/mm?2 (TSEN 1015-12)

Basin¢ Dayanimi

1. glin sonunda min. 5 N/mm2
7 gun sonunda min. 12 N/mm?2 (TSEN 1015-11)

28 glin sonunda min. 20 N/mm?

Egilme Mukavemeti

1. glin sonunda min. 2 N/mm2
7 glin sonunda min. 4 N/mm? (TSEN 1015-11)

28 glin sonunda min. 8 N/mm?

Kuru Yigin Yogunlugu

1350 + 100 kg/m?3 (TS EN 1015-10)

Kilcal Su Emme (Kapiler) Sinifi < 0,20 kg/m?2 dk0.5 - W2 sinffi (TS EN 1745)
Su Buhari Gegirgenligi Katsayisi (u) 5/20 (cizelge degeri)

Isil iletkenlik - A10,dry,mat < 0,42 W/m.K (gizelge degeri) P=%50 (TSEN 1745)
Yangina Tepki A1 sinffi (TS EN 13501-1)

Tehlikeli Maddeler

Guvenlik bilgi formuna bakiniz. (TS EN 998-1)

Teknik bilgiler, +20°C hava sicakliginda ve %50 rolatif hava nemi oranina gére elde edilen bitmis Urlnlerin, 28 gln sonraki
performansi icin gegerli olan ve Tekno Yapi Kimyasallari Laboratuvar ¢alismasinda elde edilen yaklasik degerlerdir.
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Tekno Stone Carpet 100 1K

Politiretan Esash Tas Baglayici

Url'jn Tanimi Tek bilesenli, solvent icermeyen, alifatik yapida, UV dayanimli, sert elastik, tas baglayici.
Kullanim Alanlari e Tas baglayici olarak kullanilir.
Ozellikleri ve e MUkemmel UV dayanimina sahiptir.
Avantajlari * Mikemmel zemine yapisma Ozelligine sahiptir,
e Tek bilesenli

e Kullanima hazir
e Solvent icermeyen, % 100 kat igeriklidir.

Uygulama Talimatlari  Yizey Kalitesi: Beton ve sivalarin en az 28 giin kiirlenmesi gerekir. Kirlenmis yiizeydeki harg artigi
vs. hafif kumlama veya fircalama ile uzaklastinidiktan sonra uygulanir. Eski beton ve siva
yuzeyindeki eskiden kalma boya, kir, toz vs. gibi gevsek parcaciklar kumlama, kazima, fircalama
yontemleriile uzaklastirlir. Yag ve gres artiklari deterjanli su ile temizlenir. Nétralizasyon gerekiyorsa
ylzey %3-4' Uk hidroklorik asit veya asetik asit ¢ozeltisiile silinir ve suile yikanir.

Yiizey Hazirhdi: Uygulama yapilacak yUzey her tlrlli yag, pas, deterjan vb. yapismayi engelleyici
maddelerden, gevsek ve oynak parcaciklardan arindirimis olmalidir. Beton ylzey nemi %4'0n
altinda olmalidir. Ylzeyde catlak, oyuk gibi tamir gerektiren durumlar var ise uygun TEKNO
cimento esasli veya epoksi esasli harglar ile tamir edilmelidir.

Uygulama Talimatlar: TEKNO STONE CARPET 100 1K kullanima hazir Grinind; 1:20 (baglayict:
tas ) oraninda birlikte homojen olacak sekilde karistirilir. Hazirlanan karisim, dtzgin bir ylzey elde
edilecek sakilde mala yardimiyla ylizeye uygulanir.

Kurleme Asamasi: TEKNO STONE CARPET 100 1K kurlnd tamamlamadan 6nce Uzerine su
gelmesing, yaya trafige agilimasina izin veriimemelidir. Trafige acilma stresi min. 24 saattir. Bu stre
hava sartlarina gére degisebilir. Soguk havalarda uzayabilir.

Uygulama Metodu/ Ekipmanlar: Mala

Karistirma: Dusuk devirli karistiriciile yapiimalidir. Elile karisim yapmaktan kaciniimalidir.

Sarfiyat: 20 kg tasicin enaz 1 kg baglayici, bu oran tasin boyutuna gére degiskenlik gosterebilir.
Temizlik: Uygulamadan sonra direk gtines 1sid1, siddetli riizgar, ylksek hava sicakligi (+35°C Uzeri)
yagmur ve don gibi olumsuz hava kosullarina karsi korunmalidir. Uygulamadan kisa sure sonra
sertlesme tamamlanacag! icin dikkat edilmeli, su ve sabunile.eller yikanmalidir.

Ekipmanlarin Temizligi: Uygulamadan hemen sonra, henlz sertlesmeden, ekipmanlar Tekne
Tiner ile temizlenmelidir.

Pota Omrii (Potlife): 20°C sicaklikta yaklasik 2 saat

Temizlenebilme Siresi: 20°C sicaklikta yaklasik 2 saat.
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Uygulama Notlari / * Eldiven, gozlUk ve koruyucu giysi kullaniniz.

Sinirlamalar * Deriile temas halinde sabun ve su ile yikayiniz.
* Yutmayiniz, bos ambalajlart gida maddesi depolamak igin kullanmayiniz ve atese atmayiniz.
® Sadece profesyonel kullanim igindir.
e Cocuklarin ulasamayacagi yerde muhafaza ediniz.

Teknik Bilgi
Genel Bilgiler
Kimyasal Yapi Polilretan
Renk Berrak
Yogunluk 1,5+0,02 (g/ml) (EN ISO 2811)
VOC < %1
Kap Omrii 15-30 dakika
Kati Madde %100
ilk Kiirlenme > 24 saat
Yaya Trafigine Acma > 48 saat sonra
Tam Kirlenme 7 gun
Uygulama Sicakhgi 10°C - 30°C
Kullanim Orani % 5-6
Basin¢ Dayanimi > 12 Mpa EN 196-1
Egilme Dayanimi > 5 Mpa EN 196-1
Yangina Tepki ( Tas ile karisim) B-s1
Ambalaj 5-18 kg

Depolama Kosullari / Raf Omri

Acilmamis orjinal ambalajinda, rutubet su ve gunes isinlarindan
korunakli ortamda 1 yil raf démra vardir.

286




TEKNO® R

construction chemicals

Tekno Stone Carpet 100 1K Tix

Dikey Uygulamalar icin Tas Baglayici

Url']n Tanimi Dikey uygulamalar icin tek bilesenli, solvent icermeyen, alifatik yapida, UV dayanimli, sert elastik,
tas baglayicl.

Kullanim Alanlari e Tas baglayici olarak kullanilir.

Ozellikleri ve e MUkemmel UV dayanimina sahiptir.

Avantajlari * Mikemmel zemine yapisma Ozelligine sahiptir,
e Tek bilesenli,

¢ Merdiven ve duvarlara dikey olarak uygulamak icin,
e Kullanima hazir

e Solvent icermeyen, % 100 kat iceriklidir.

e GUclU dikey baglayicidrr.

Uygulama Talimatlari  Yiizey Kalitesi: Beton ve sivalarin en az 28 giin kiirlenmesi gerekir. Kiirlenmis ylizeydeki harg artigi
vs. hafif kumlama veya fircalama ile uzaklastinidiktan sonra uygulanir. Eski beton ve siva
yuzeyindeki eskiden kalma boya, kir, toz vs. gibi gevsek parcaciklar kumlama, kazima, fircalama
yontemleriile uzaklastirlir. Yag ve gres artiklari deterjanli su ile temizlenir. Nétralizasyon gerekiyorsa
yUzey %3-4' Uk hidroklorik asit veya asetik asit ¢ozeltisiile silinir ve suile yikanir.

Yiizey Hazirhdi: Uygulama yapilacak yUzey her tlrlli yag, pas, deterjan vb. yapismayi engelleyici
maddelerden, gevsek ve oynak parcaciklardan arindirimis olmalidir. Beton ylzey nemi %4'0n
altinda olmalidir. Ylzeyde catlak, oyuk gibi tamir gerektiren durumlar var ise uygun TEKNO
cimento esasli veya epoksi esasli harglar ile tamir edilmelidir.

Uygulama Talimatlari: TEKNO STONE CARPET 100 1K Tix kullanma hazir Grinind; 1:20
(baglayici: tas ) oraninda birlikte homojen olacak sekilde karistirilir. Hazirlanan karisim, diizgiin bir
yuzey elde edilecek sakilde mala yardimiyla ylzeye uygulanir.

Kurleme Asamasi: TEKNO STONE CARPET 100 1K Tix kiirini tamamlamadan énce Uzerine su
gelmesing, yaya trafige agilimasina izin veriimemelidir. Trafige acilma stresi min. 24 saattir. Bu stre
hava sartlarina gére degisebilir. Soguk havalarda uzayabilir.

Uygulama Metodu/ Ekipmanlar: Mala

Karistirma: Dusuk devirli karistiriciile yapiimalidr. Elile karisim yapmaktan kaciniimalidir.

Sarfiyat: 20 kg tasicinen az 1 kg baglayici, bu oran tasin boyutuna gére degiskenlik gdsterehilir.
Temizlik: Uygulamadan sonra direk gtines 1sid1, siddetli riizgar, yUksek hava sicakligi (+35°C Uzeri)
yagmur ve don gibi olumsuz hava kosullarina karsi korunmalidir. Uygulamadan kisa sure sonra
sertlesme tamamlanacagi icin dikkat edilmeli, su ve sabunile.eller yikanmalidir.

Ekipmanlarin Temizligi: Uygulamadan hemen sonra, henlz sertlesmeden, ekipmanlar Tekne
Tiner ile temizlenmelidir.

Pota Omrii (Potlife): 20°C sicaklikta yaklasik 2 saat

Temizlenebilme Siresi: 20°C sicaklikta yaklasik 2 saat.
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Uygulama Notlari / * Eldiven, gozlUk ve koruyucu giysi kullaniniz.

Sinirlamalar * Deriile temas halinde sabun ve su ile yikayiniz.
* Yutmayiniz, bos ambalajlart gida maddesi depolamak igin kullanmayiniz ve atese atmayiniz.
® Sadece profesyonel kullanim igindir.
e Cocuklarin ulasamayacagi yerde muhafaza ediniz.

Teknik Bilgi
Genel Bilgiler
Kimyasal Yapi Polilretan
Renk Berrak
Yogunluk 1,5+0,02 (g/ml) (EN ISO 2811)
VOC < %1
Kap Omrii 15-30 dakika
Kati Madde %100
ilk Kiirlenme > 24 saat
Yaya Trafigine Acma > 48 saat sonra
Tam Kirlenme 7 gun
Uygulama Sicakhgi 10°C - 30°C
Kullanim Orani % 5-6
Basin¢ Dayanimi > 12 Mpa EN 196-1
Egilme Dayanimi > 5 Mpa EN 196-1
Yangina Tepki ( Tas ile karisim) B-s1
Ambalaj 5-18 kg

Depolama Kosullari / Raf Omri

Acilmamis orjinal ambalajinda, rutubet su ve gunes isinlarindan
korunakli ortamda 1 yil raf démra vardir.

288




TEKNO® R

construction chemicals

Tekno Stone Carpet 100 2K

Polimer Esash Tas Baglayici

Uriin Tanimi Iki bilesenli, solvent icermeyen, UV dayaniml,, sert elastik, tas baglayici.
Kullanim Alanlari e Tas baglayici olarak kullanilir.

Ozellikleri ve ¢ UV dayanimina sahiptir.

Avantajlari e Mikemmel zemine yapisma ¢zelligine sahiptir,

e iki bilesenlidir.
e Solvent icermeyen, % 100 kat iceriklidir.

Uygulama Talimatlar  Ylzey Kalitesi: Beton ve sivalarin en az 28 giin kiirlenmesi gerekir. Kiirlenmis yiizeydeki harg artigi
vs. hafif kumlama veya firgalama ile uzaklastinldiktan sonra uygulanir. Eski beton ve siva
yUzeyindeki eskiden kalma boya, kir, toz vs. gibi gevsek parcaciklar kumlama, kazima, fircalama
yoéntemleriile uzaklastirilir. Yag ve gres artiklari deterjanli su ile temizlenir. Notralizasyon gerekiyorsa
yUzey %3-4" 10k hidroklorik asit veya asetik asit ¢ozeltisiile silinir ve su ile yikanir.

Yizey Hazirh@i: Uygulama yaplilacak yUzey her tirlt yag, pas, deterjan vb. yapismayi engelleyici
maddelerden, gevsek ve oynak parcgaciklardan arindirimis olmalidir. Beton ylzey nemi %4'0n
altinda olmalidir. YUzeyde catlak, oyuk gibi tamir gerektiren durumlar var ise uygun TEKNO
cimento esasli veya epoksi esasli harglar ile tamir edilmelidir.

Uygulama Talimatlari: TEKNO STONE CARPET 100 2K kullanima hazir Grantind; 1:20 (baglayici:
tas ) oraninda birlikte homojen olacak sekilde karistirilir. Hazirlanan karisim, dtzgiin bir ylzey elde
edilecek sakilde mala yardimiyla ylzeye uygulanir.

Kirleme Asamasi: TEKNO STONE CARPET 100 2K kirdnU tamamlamadan énce Uzerine su
gelmesine, yaya trafige aciimasina izin verilmemelidir. Trafige agiima stiresi min. 24 saattir. Bu stire
hava sartlarina gore degisebilir. Soguk havalarda uzayabilir.

Uygulama Metodu/ Ekipmanlar: Mala

Karistirma: DUsuUk devirli karistiriciile yapiimalidir. Elile karisim yapmaktan kaciniimalidir.

Sarfiyat: 20 kg tasicin enaz 1 kg baglayici, bu oran tasin boyutuna gére degiskenlik gdsterebilir.
Temizlik: Uygulamadan sonra direk glines 1sig|, siddetli riizgar, yiksek hava sicakligi (+35°C Uzeri)
yagmur ve don gibi olumsuz hava kosullarina karsi korunmalidir. Uygulamadan kisa sure sonra
sertlesme tamamlanacagi igin dikkat edilmeli, su ve sabunile eller yikanmalidir.

Ekipmanlarin Temizligi: Uygulamadan hemen sonra, hentz sertlesmeden, ekipmanlar Tekne
Tiner ile temizlenmelidir.

Pota Omrii (Potlife): 20°C sicaklikta yaklasik 35 dakika

Temizlenebilme Siresi: 20°C sicaklikta yaklasik 35 dakika
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Uygulama Notlari / * Eldiven, gozlUk ve koruyucu giysi kullaniniz.

Sinirlamalar * Deriile temas halinde sabun ve su ile yikayiniz.
* Yutmayiniz, bos ambalajlart gida maddesi depolamak igin kullanmayiniz ve atese atmayiniz.
® Sadece profesyonel kullanim igindir.
e Cocuklarin ulasamayacagi yerde muhafaza ediniz.

Teknik Bilgi
Genel Bilgiler
Kimyasal Yapi Polilretan
Renk Berrak
Yogunluk 1,5+0,02 (g/ml) (EN ISO 2811)
VOC < %1
Kap Omrii 15-30 dakika
Kati Madde %100
ilk Kiirlenme > 24 saat
Yaya Trafigine Acma > 48 saat sonra
Tam Kirlenme 7 gun
Uygulama Sicakhgi 10°C - 30°C
Kullanim Orani % 5-6
Basin¢ Dayanimi > 12 Mpa EN 196-1
Egilme Dayanimi > 5 Mpa EN 196-1
Yangina Tepki ( Tas ile karisim) B-s1
Ambalaj 15 kg

Depolama Kosullari / Raf Omri

Acilmamis orjinal ambalajinda, rutubet su ve gunes isinlarindan
korunakli ortamda 1 yil raf démra vardir.
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Tekno Stone Carpet 100 1K Filler

Seffaf Tas Dolgusu

Urﬁn Tanimi Tek Bilesenli, solvent icermeyen, UV dayanimli, seffaf tas dolgusu.
Ozellikleri ve * UV dayanimina sahiptir.
Avantajlari e Mikemmel zemine yapisma ¢zelligine sahiptir,

e Solvent icermeyen, % 100 kat iceriklidir.

e Donma ve ¢dzllmeye karsi dayanikli,

e |slak zeminlerde su gegirmez bir tabaka saglar. TEKNO STONE CARPET uygulamalarinda
mUkemmel yapisma ozelligine sahiptir.

Uygulama Talimatlari  Yizey Kalitesi: Beton ve sivalarin en az 28 gin kiirlenmesi gerekir. Kirlenmis yiizeydeki harg artigi
vs. hafif kumlama veya fircalama ile uzaklastinidiktan sonra uygulanir. Eski beton ve siva
yUzeyindeki eskiden kalma boya, kir, toz vs. gibi gevsek pargaciklar kumlama, kazima, firgalama
yontemleriile uzaklastirilir. Yag ve gres artiklar deterjanli su ile temizlenir. Notralizasyon gerekiyorsa
ylzey %3-4" Uk hidroklorik asit veya asetik asit ¢ozeltisi ile silinir ve suile yikanir.

Yuzey Hazirh@i: Uygulama yapilacak yUzey her tirlt yag, pas, deterjan vb. yapismayi engelleyici
maddelerden, gevsek ve oynak parcaciklardan arindirimis olmalidir. Beton ylzey nemi %4'0n
altinda olmalidir. Ylzeyde catlak, oyuk gibi tamir gerektiren durumlar var ise uygun TEKNO
cimento esasli veya epoksi esasli harclar ile tamir edilmelidir.

Uygulama Talimatlari: TEKNO STONE CARPET 100 1K Filler uygulamasi TEKNO STONE
CARPET uygulamasi yapiimis yUzeye plastik bir cekpas ile yapilir. Uygulamasi kolaydir.

Kurleme Asamasi: TEKNO STONE CARPET 100 1K Filler kiirin tamamlamadan énce lzerine
su gelmesine, yaya trafige aciimasina izin verilmemelidir. Trafie acilma slresi min. 24 saattir. Bu
sUre hava sartlarina gore degisebilir. Soguk havalarda uzayabilir.

Uygulama Metodu/ Ekipmanlar: Plastik cekpas

Karistirma: DUsUk devirli karistiriciile yapiimalidir. Elile karisim yapmaktan kaciniimalidir.

Sarfiyat: 5-8 mmtasicin enaz 1 kg, bu oran tasin boyutuna gére degiskenlik gosterebilir.

Temizlik: Uygulamadan sonra direk gtines 1sid1, siddetli rlizgar, yUksek hava sicakligi (+35°C Uzeri)
yagmur ve don gibi olumsuz hava kosullarina karsi korunmalidir. Uygulamadan kisa slre sonra
sertlesme tamamlanacagi icin dikkat edilmeli, su ve sabunile eller yilkanmalidir.

Ekipmanlarin Temizligi: Uygulamadan hemen sonra, henlz sertlesmeden, ekipmanlar Tekno
Tiner ile temizlenmelidir.

Pota Omrii (Potlife): 20°C sicaklikta yaklasik 35 dakika.

Temizlenebilme Siresi: 20°C sicaklikta yaklasik 35 dakika.

Uygulama Notlari /o pigiven, gozlik ve koruyucu giysi kullaniniz.

Sinirlamalar e Deriile temas halinde sabun ve suile yikayniz.
* Yutmayiniz, bos ambalajlart gida maddesi depolamak icin kullanmayiniz ve atese atmayiniz.
® Sadece profesyonel kullanim igindir.
e Cocuklarin ulasamayacagi yerde muhafaza ediniz.
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Teknolatex 100

Cok Amagcli Astar

C€ TSEN1504-2

Urun Tanimi Uzerine yapilacak harg uygulamasi éncesinde, beton veya harg yiizeyleri astarlamak igin
kullanilan tek bilesenli, cok amagli, akrilik kopolimer esasli dispersiyon.

Kullanim Alanlan e Sap alti astari olarak,
e Seramik ve fayans altina astar olarak,
o Ozellikle kendiliginden yayilan TEKNOSELF sap uygulamalari éncesinde,
® Cimento esasli levhalar, algi esasli levhalar ve beton paneller icin astar olarak kullanilir.

Ozellikleri ve e Beton yuzeyleri; tek asamada, ekonomik olarak, ylzey icerisine su kaybini ve sapta olusan hava
Avantajlan kabarmklarlnl Onleyerek etkili bir sekilde kapatir.

e |c ve dis mekéanlar ve nemli alanlar icin kullanighdir.

e Solvent igermez.

® Kokusuzdur.

e KlorUr icermez, donatlya zarar vermez.

o Kullanimi kolaydir.

Uygulama Talimatlari  Yizey, saglam, oynak ve zayif parcalar icermeyen, dondan arindirimis, gimento serbeti, géllenmis su,
yag, gres, parafin, kaplamalar vb. yabanci maddeler ve diger kirleticiler uzaklastirimis ve temiz olmalidir.
Ylzey, yuksek basingll su veya asindirici ekipmanlar gibi uygun mekanik hazirlama teknikleri ile
hazirlanmalidir. Tim toz, gevsek ve kolay ufalanan malzemeler uygulama 6ncesinde tercihen firga
ve/veya vakum ile tamamen uzaklastinimalidir. TEKNOLATEX 100 uygulamasi 6ncesinde ylUzey, suya
doygun ylzey kurulugu durumuna kadar nemlendirilebilir.
Yapismay! engelleyici her tarli maddeden arindirimig, temiz bir kap icerisinde veya kendi
ambalajinda en az 3 dakika disuk devirli karistirici ile karistiriniz. YUzeye firga, rulo ve puskurterek

uygulayiniz.
Uygulama Notlan / ¢ Uygulamadan sonra direk giines 1s1g1, siddetli riizgar, yiksek hava sicakligi (+35°C Uizeri) yagmur
Sinirlamalar ve don gibi olumsuz hava kosullarina karsi korunmalidir. Uriin, tam kiiriini alip sertlesmeden, eller

su ve deterjan ile temizlenmelidir.

e Uygulamadan hemen sonra, henliz sertlesmeden, ekipmanlar su ile temizlenmelidir. Uriin
sertlestikten sonra mekanik yontemler ile temizlenmelidir.

¢ Uriin cilde temasta tahris yapabilir. is elbisesi, koruyucu eldiven, maske ve gézlik kullaniimalidir.
ise baglamadan énce ele koruyucu krem de surllebilir. Harcin gdzle temasi halinde gézler derhal
ik su ile yikanmali ve doktora bagvurulmalidir.

® Yabanci madde ilave etmeyiniz.

® Farkli uygulamalar icin 6n deneme yapilmasi tavsiye edilir.
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Teknik Bilgi
Genel Bilgiler
Yapisi Akrilik EmUlsiyon
Renk Beyaz
Yogunluk ( kg/It ) 1,02 (+ 0,02)
Ambalaj 30 Kkg. 'lik bidon
Sarfiyat 0,100 - 0,200 gr/m?2
Raf Omri) Acllmamis orijinal ambalajinda 12 Ay
Kap Omri ~30 dakika (20°C)
pH 7-9

Teknik bilgiler, +20°C hava sicakliginda ve %50 rolatif hava nemi oranina gére elde edilen bitmis Urlnlerin, Tekno Yapi
Kimyasallar Laboratuvar ¢alismasinda elde edilen yaklasik degerlerdir.
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Teknolatex 200

Briut Beton Astari

C€ TSEN1504-2

Y

Bayindirlik Poz Nolari: 04.524/15 — 04.555/03

Uriin Tanimi

Akrilik dispersiyon polimer esasli, algi ve siva alti brit beton ylzeyler, yatay ve bas Ustl
uygulamalari igin siva astari.

Kullanim Alanlan

e ic mekanlarda; diisey ve tavanlarda,
e Alcl, kireg ve gimento esasli siva harglarinin brit beton ylzeye aderansini arttirmak icin,
e Tavan sivalarinda astar olarak kullanilir.

Ozellikleri ve
Avantajlan

e GUclU ve kalici bir bag olusturur.

e Uygulamasi kolaydir.

e Cimento ve alci esasli sivalarda hizli su kaybini énler.
® Yiksek su gecirimsiz 6zelligi sahiptir.

Uygulama Talimatlar

Ylzey, saglam, oynak ve zayif pargalar icermeyen, dondan arindiriimis, ¢cimento serbeti, gdllenmis su,
yag, gres, parafin, kaplamalar vb. yabanci maddeler ve diger kirleticiler uzaklastirimis ve temiz olmalidir.
YUzey, yuksek basincli su veya asindirict ekipmanlar gibi uygun mekanik hazirlama teknikleri ile
hazirlanmalidir. TUm toz, gevsek ve kolay ufalanan malzemeler uygulama 6ncesinde tercihen firga
ve/veya vakum ile tamamen uzaklastiriimalidir.

Yapismayi engelleyici her turli maddeden arindiriimig, temiz bir kap icerisinde veya kendi
ambalajinda, TEKNOLATEX 200 'in 12 kg.'lik kovasina maksimum 6 It su konularak distk devirli
(400-600 rpm) bir karistirici ile homojen olacak bir bicimde karistirnimalidir. TEKNOLATEX 200 ile
calisma yapilirken belirli araliklarla karistinimalidir. Ylzeye firga, rulo ve puskdirterek uygulayiniz.

Uygulama Notlan /
Sinirlamalar

e Uriin cilde temasta tahris yapabilir. Iis elbisesi, koruyucu eldiven, maske ve gézIik kullaniimalidrr.
ise baslamadan énce ele koruyucu krem de stirtilebilir. Harcin gézle temasi halinde godzler derhal
Ik su ile yikanmali ve doktora bagvurulmalidir.

® Yabanci madde ilave etmeyiniz.

e Farkli uygulamalar i¢in 6n deneme yapiimasi tavsiye edilir.

e Uygulamadan sonra direk glnes 1s1g1, siddetli rlizgar, ylksek hava sicaklidi (+35°C Uzeri) yagmur
ve don gibi olumsuz hava kosullarina karsi korunmalidir. Uriin, tam kirlini alip sertlesmeden, eller
su ve deterjan ile temizlenmelidir.

¢ Uygulamadan hemen sonra, heniiz sertlesmeden, ekipmanlar su ile temizlenmelidir. Ur(in
sertlestikten sonra mekanik yontemler ile temizlenmelidir.
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Teknik Bilgi
Genel Bilgiler
Renk Yesil
Yogunluk 1,54 (+ 0,05) kg/It
Ambalaj 12 kg'lik kova
Raf Omri

Acllmamis orijinal ambalajinda 12 Ay

Uygulama Bilgileri

Tiketimi

150-250 gr/m? tek kat icin yUzeye bagli olarak

Uygulanacak Zemin Sicakhg

(+5°C) - (+30°C)

Kuruma Stresi

45 - 60 dk.

Tam Kuruma Siresi

24 saat

Teknik bilgiler, +20°C hava sicakliginda ve %50 rolatif hava nemi oranina gére elde edilen bitmis Urlnlerin, Tekno Yapi
Kimyasallar Laboratuvar ¢alismasinda elde edilen yaklasik degerlerdir.
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Teknolatex 300

Seramik Uzeri Aderans Astari

C€ TSEN1504-2

Bayindirlik Poz No: 04.555/03 — 04.524/15

Uriin Tanimi

Yuksek yapisma ve su gecirimsizlik 6zelligine sahip, yluksek viskoziteli, akrilik emulsiyon esasli,
tek bilesenli astar.

Kullanim Alanlari

e Dik, camsi ylzeyler veya seramik Uzerine,
e Seramik Uzerine seramik yapistirmak igin astar,
e Aderans arttirmak ve ylzeyin emiciligini azaltmak icin uygulanir.

Ozellikleri ve
Avantajlan

e Kullanima hazirdir, kolay ve hizli uygulanir.

e Su bazlidir, kokusuzdur, i¢c mekéanlarda gtvenle kullanilir.

e Yiksek yapisma mukavemetine sahiptir.

® Cimento ve algi esasl kaplamalardan 6nce uygulanarak harcin hizli su kaybini engeller.
e Neme karsl yuksek dayanima sahiptir.

e icerdigi 6zel polimerler sayesinde yilksek su gecirimsizlik 6zelligine sahiptir.

Uygulama Talimatlari

Yuzey, saglam, oynak ve zayif parcalar icermeyen, dondan arindinimig, ¢imento serbeti, gollenmis su,
yag, gres, parafin, kaplamalar vb. yabanci maddeler ve diger kirleticiler uzaklastiriimis ve temiz olmalidir.
Yizey, yUksek basingli su veya asindirici ekipmanlar gibi uygun mekanik hazirlama teknikleri ile
hazirlanmalidir. TUm toz, gevsek ve kolay ufalanan malzemeler uygulama éncesinde tercihen firgca
ve/veya vakum ile tamamen uzaklastiriimalidir. Ylzey kuru olmalidir.

Yapismayi engelleyici her tirli maddeden arindinimis, temiz bir kap igerisinde veya kendi ambalajinda
en az 3 dakika dustk devirli karistirici ile karistiriniz.

Ylzeye bir firga veya rulo yardimi ile uygulanir. Tek kat uygulama yapllir.

Uygulama Notlan /
Sinirlamalar

e Urlin cilde temasta tahris yapabilir. is elbisesi, koruyucu eldiven, maske ve gdzlik kullanimalidir.
ise baglamadan énce ele koruyucu krem de stirlilebilir. Harcin gézle temasi halinde gézler derhal
Ik su ile yikanmali ve doktora basvurulmalidir.

® Yabanci madde ilave etmeyiniz.

e Farkli uygulamalar icin én deneme yapiimasi tavsiye edilir.

® Tek basina su yalitim malzemesi olarak kullaniimaz.

® Uygulamadan sonra direk glnes i1s1d1, siddetli rizgar, yiksek hava sicaklgr (+35°C Uzeri)
yagmur ve don gibi olumsuz hava kosullarina karsi korunmalidir. Urin, tam kdrtind alip
sertlesmeden, eller su ve deterjan ile temizlenmelidir.
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Teknik Bilgi
Genel Bilgiler
Yapisi Akrilik EmUlsiyon
Renk Beyaz
Yogunluk 1,40 (£ 0,04) kg/lt
Ambalaj 3 kg ve 20 kg plastik kova
Sarfiyat 200-300 gr/m2 tek katta (ylizeye gore degisir)
Raf Omri Acilmamis orijinal ambalajinda 12 Ay
Kap Omri ~60 dakika (20°C)
Kuruma Siresi 3 - 5 saat
pH 7-9

Teknik bilgiler, +20°C hava sicakliginda ve %50 roélatif hava nemi oranina gore elde edilen bitmis UrUnlerin, Tekno Yapi
Kimyasallar Laboratuvar galismasinda elde edilen yaklasik degerlerdir.
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Teknolatex 400

Dekoratif Siva Alti ve
Cok Amagcl Astar

C€ TSEN1504-2

[]rl'jn Tanimi Akrilik emulsiyon esasli tek bilesenli, yUksek yapisma glcune sahip dekoratif siva alti ve gok amagl
astar.

Kullanim Alanlari Isi Yalitim sistemlerinde dekoratif siva uygulamadan 6nce, i¢ ve dis cephelerde astar olarak kullanilir.

Ozellikleri ve e Kullanima hazirdr,

Avantajlari e Kolay ve hizli uygulanir.

e Su bazlidir, kokusuzdur,

¢ Dis ve i¢c mekanlarda glivenle kullanilir.

e Yiksek yapisma mukavemetine sahiptir.

e Yiksek kapatma guictine sahiptir. Uygulama yuzeyini sertlestirir.

e Cimento ve algi esasl kaplamalardan énce uygulanarak harcin hizli su kaybini engeller.
e Dekoratif kaplama uygulamasi sirasinda desen vermeyi kolaylastirir.

e icerdigi &zel polimerler sayesinde yilksek su gecirimsizlik dzelligine sahiptir.

Uygulama Talimatlari  Yiizey Kalitesi: Yizey, saglam, oynak ve zayif parcalar igermeyen, dondan arindirimig, gimento
serbeti, gollenmis su, yag, gres, parafin, kaplamalar vb. yabanci maddeler ve diger Kkirleticiler
uzaklastirimig ve temiz olmalidir.

Yizey Hazirhgi: YUzey, yUksek basincli su veya asindirici ekipmanlar gibi uygun mekanik hazirlama
teknikleri ile hazirlanmalidir. TUm toz, gevsek ve kolay ufalanan malzemeler uygulama dncesinde
tercihen firca ve/veya vakum ile tamamen uzaklagtinimalidir. Yizey kuru olmaldir.

Karistirma: Yapismayi engelleyici her tUrli maddeden arindirimis, temiz bir kap igerisinde veya kendi
ambalajinda en az 3 dakika dustk devirli kanistirict ile karstirniz.

Ylzeye firga, rulo ve pUskurterek uygulayiniz.

Uygulama Notlari / * Uygulamadan sonra direk guines Isigi, siddetli rizgar, ylksek hava sicakligi (+35°C Uzeri) yagmur ve
Sinirlamalar don gibi olumsuz hava kosullarina karsi korunmalidir. Urlin, tam kdrtnd alip sertlesmeden, eller su ve
deterjan ile temizlenmelidir.
* Uriin cilde temasta tahris yapabilir. Is elbisesi, koruyucu eldiven, maske ve gézlik kullanimalidir. ise
baglamadan &nce ele koruyucu krem de sUrllebilir. Harcin gézle temasi halinde gézler derhal ilik su
ile yikanmali ve doktora bagvurulmalidir.
e Yabanci madde ilave etmeyiniz.
e Farkl uygulamalar igin 6n deneme yapiimasi tavsiye edilir.
e Uygulama yUzeyinin kKUrinU almis olmasina dikkat edilmelidir.
e Uygulamadan hemen sonra, henliz sertlesmeden, ekipmanlar su ile temizlenmelidir.
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Teknik Bilgi
Genel Bilgiler
Yapisi Akrilik Emulsiyon
Renk Beyaz
Yogunluk 1,53 (+ 0,03 ) kg/It
Raf Omri Acllmamis orijinal ambalajinda 12 Ay
Ambalaj 25 Kg'llk kova

Uygulama Bilgileri

Sarfiyat 0,200-0,400 gr/m?
Kap Omri ~B0 dakika (20°C)
Kuruma Sdresi 1-3 saat

pH 7-9

Teknik bilgiler, +20°C hava sicakliginda ve %50 rolatif hava nemi oranina gére elde edilen bitmis Urlnlerin, 27 gin sonraki
performansi igin gecerli olan ve Tekno Yapr Kimyasallar Laboratuvar galismasinda elde edilen yaklasik degerlerdir.
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Teknolatex 500

Aderans ve Su Gecirimsizlik Katkisi

C€ TSEN1504-2

Bayindirlik Poz No: 04.613/1-1

Uriin Tanimi

Akrilik dispersiyon esasli, aderans arttirici astar ve su gecirimsizlik saglayici, sap, siva ve beton
katkisl.

Kullanim Alanlani

e Bozuk beton yluzeylerin, saplarin ve sivalarin tamiri igin hazirlanan harglarda aderans katkisi
olarak,

e Kendiliginden yayilan saplarin altinda astar olarak,

e Betonarme silolar, su depolari, havuzlar, aritma tesislerinin i¢ ve dis sivalarinin su gecirimsizliginin
artinlmasi icin katki olarak,

e Saplarda tozuma ve gatlamayi dnleyici olarak,

e Serpme siva hazirlanmasinda, pUrlizstz beton ylzeylerde siva ve seramik uygulamalarindan
once aderansi artirmak amaci ile kullanilir.

® Eski Beton ile yeni beton aderansini saglamak igin kullanilir.

e Metro, otoyol, tinel, baraj gibi mihendislik yapilarinda,

Ozellikleri ve
Avantajlar

e Glclu ve kalici bir bag olusturur.

e Emici ylUzeylere uygulandiginda ytzey emiciligini azaltir.
e Mikemmel aderans ve elastikiyet saglar.

® Yag ve tuz ¢ozeltilerine karsl yiksek dayanim saglar.

e Catlaksiz kurur ve asinmaya karsi direnglidir.

® Korozyona ve sabunlagsmaya yol agmaz.

e Klor gecirimsizligini arttirir.

® Su gegirimsizlik saglar.
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Uygulama Talimatlari  Beton igerisinde aderans ve su gegirimsizligi arttirmak icin:
Santiyede dokulmesine karar verilen érnek bir betonunun karisim 6zellikleri asagidaki gibi olsun.

Beton Sinifi C25
Maximum Dane Capi 22 mm
Su 181 kg
Cimento (CEM |1 42,5 R) 370 kg
Su/Gimeto (W/C) Orani 0,49
Kirma Kum (0-5 mm) 454 kg
Tas Tozu 335 kg
Agrega (5-12 mm) 468 kg
Agrega (12-22 mm) 454 kg
Siper Akigkanlagtirici 3,7 kg
Hava icerigi %1,5
Cokme (slump) 16 cm
Kullanilacak olan TEKNOLATEX 500 miktarinin belirlenmesi
Beton igerisindeki suya gére belirlenmesi 45,25 kg
(:I'EKNOLATEX 500 : Su - 1:1ila 1:4 'U kadar)

Ornekte 1:4 'l kadar alinmisgtir.

TEKNOLATEX 500, beton icerisinde kullanilan suyun 1:1 — 1:4 'G kadar kullanilir. Santiyeye gelen trans
mikserin icerisine dokulur. Beton mikseri hizli devrinde 5 dakika karistirilir. Beton kaliba yerlestirilir.
TEKNOLATEX 500 ile hazirlanan beton, ¢ok ¢zel islerde kullaniimasi tavsiye edilir. Klor ve su gegirimsizligi
en aza dusUrdr.

Sap icerisinde aderans ve su gecirimsizlidi arttirmak icin:

Santiyede 50 kg ¢imentoya 150 kg kum gelecek sekilde kuru karisim hazirlanir.

Temiz bir varil igerisine TEKNOLATEX 500, 30 kg bidonda bosaltilir. Daha sonra varil igerisine 4 bidon da
su dokulur. Kum icerisindeki rutubete bagl olarak TEKNOLATEX 500: Su orani, 1:1 den 1:4 arasina kadar
¢ekilebilir. Varil homojen bir sekilde karigtirilir.

Hazirlanan kuru harg, TEKNOLATEX 500 ve su karismis sivi formdaki haliyle karistirilarak agilir.

El ile veya harc makineleriyle sap atilirken akicili§i da arttirmak icin TEKNOFLOW SUPER ile birlikte
kullaniimasi tavsiye edilir.

Eski beton ile yeni beton aderansini arttirmak icin veya siva dncesinde serpme olarak kullaniimast;

Eski beton Uzerine yeni beton veya sap uygulamalarinda soguk derz olusumunu engellemek ve aderansin
artinimasinda kullanilrr.

A: 1 kg gimento ile 3 kg (0 - 3 mm disli) yikanmis dere kumu karistirilir.

B : 1 kg Teknolatex 500, 2 kg su ile karistirilir.

A ve B kanigimlari boza kivamina gelecek sekilde karistirilir. Hazirlanan karisim, firca ile 12 saat énce
islatilmis ylzey Uzerine 2 mm kalinlik teskil edecek sekilde tatbik edilir. Har¢ kurumadan 20 dakika igerisinde
siva, sap, beton atilir.

Siva éncesi serpme olarak kullanilacak ise; hazirlanan har¢c mala ile beton ylzeye hizlica serpilir. Serpme siva
kuruduktan sonraki guin kaba veya ince siva uygulamasina gegilir.
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Siva icerisinde su gecirimsizlidi arttirmak icin;

Santiyede 50 kg ¢imentoya 150 kg kum gelecek sekilde kuru karnsim hazirlanir.

Temiz bir varil icerisine TEKNOLATEX 500, 30 kg bidondan bosaltilir. Daha sonra Uzerine varil igerisine
4 bidon da su varile dokultr. Kum igerisindeki rutubete bagli olarak TEKNOLATEX 500: Su orani, 1:1 den
1:4 arasina kadar gekilebilir. Varil homojen bir sekilde karistirilir.

Hazirlanan kuru harg, TEKNOLATEX 500 ve su karismis sivi formdaki haliyle kanstirilarak acilir.

Daha sonra mala ile uygulamaya baglanir.

Uygulamadan sonra direk glines 1sig1, siddetli riizgér, yiuksek hava sicakiigi (+35°C Uzeri) yagmur ve don gibi
olumsuz hava kosullarina karsl korunmalidir. Beton veya har¢ tam kurinU alip sertlesmeden, eller su ve
deterjan ile temizlenmelidir.

Uygulama Notlan /
Sinirlamalar

e Urliniin uygulanmasi esnasinda is ve isci saghgi kurallarina uygun is elbiseleri giyilmeli ve uygun
g6zIuk ve maske kullaniimalidir.

* TEKNOLATEX 500 ¢imento ve kum ile birlikte kullanilabilecegi gibi tek basina veya su ile seyreltilerek
emici beton benzeri mineral yuzeylerde kullanilabilir.

® Seramik yUzeyleri gibi cok parlak ylzeylerde TEKNOLATEX 300 gibi dolgulu astarlar tercih edilmelidir

Teknik Bilgi

Genel Bilgiler

Kimyasal Yapisi

Akrilik Emulsiyon

Renk

Beyaz Swi

Yogdunluk (kg./It.)

1,02 (+0,03)

Ambalaj 10 kg ve 30 kg bidon

Raf Omri Acllmamis orijinal ambalajinda 12 Ay
Kap Omri ~60 dakika (20°C)

Kuruma Stiresi (dk.) 135

pH 7-9

Teknik bilgiler, +20°C hava sicakliginda ve %50 rdlatif hava nemi oranina gére elde edilen bitmis UrUnlerin, Tekno Yapi
Kimyasallar Laboratuvar ¢alismasinda elde edilen yaklasik degerlerdir.
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Teknoantifriz %20

Soguk Havada Beton Dékiimii igin
Priz Hizlandirici Beton Katkisi

ASTM C 494-81 Tip C

Bayindirlik Poz No: 04.613/ 7

Uriin Tanimi

Dusuk sicakliktaki havalarda prizi hizlandirarak yiksek kaliteli beton dokimuani saglayan, gtvenilir ve
klorUr icermeyen siva, sap ve beton katki maddesidir.

Kullanim Alanlari

e Soguk hava sartlarinda her tUrlt beton ve harg iglerinde,
e Beton ve harcin erken priz alinmasi istenilen yerlerde,

e Hafif don etkisinin glin boyu devam ettigi durumlarda,

e Gece boyunca don beklendigi durumlarda kullanilir.

Ozellikleri ve
Avantajlan

e Taze betonun icinde ¢imentonun su ile verdigi reaksiyonlar sonucu ilk andaki aliminat ve silikat
jellerinin olusumunu hizlandirr.

e Taze betonun hidratasyonunu c¢abuklastirp hizli betonun sertlesme ve mukavemet kazanmasini
saglar. Dolayis! ile soguk hava sartlarinda beton dékimune yardimci olur.

e Antifriz diger alkali yapilardaki katkilar gibi gimentonun sertlesme suresini kisaltir, betonun ik saat ve
gUnlerdeki mukavemetini arttirir.

e KlorUr ihtiva etmedigi i¢in donatiya korozif etkide bulunmaz.

e Hizli bir priz sayesinde erken kalip alinmasi dustnulen yerlerde zaman tasarrufu sagladigi gibi kir
uygulama sicakligi ve slresini azaltmasindan dolayr da ekonomi saglar.

e Dona karsl dayanimi artirir ve beton dayanimini yukseltir.

e Dona karsl dayanim igin gereken beton dayanim sininnin (4 — 5 N/mm? ) bir an evvel agiimasini
saglar ve bu sireyi kisaltir.

Uygulama Talimatlan

Yiizey Hazirhdi: Sap, siva veya beton dokimuU yapilacak yerde ortam isisinin en ylksek oldugu
zaman tercih edilmelidir. Oglen saatleri bu uygulamayi yapmak igin en uygun zamandir. Y(izeyin don,
yagmur, ¢ig ve kiragidan korunmasi i¢in énceden ilave tedbirler alinmasi gereklidir.
TEKNOANTIFIRIZ %20, beton icerisinde Urlin karisim suyuna ilave edilerek veya yeni hazirlanmis
dustk ¢okmeli taze betona dogrudan karstirilarak kullanilir. Dogrudan taze betona eklendiginde
homojenligi saglamak icin karisim suresi hizli devirde 3 dakika daha arttirilir. Beton bosaltimadan
once homojen kivamda oldugu gdzle kontrol edilmelidir.

Sap veya siva imalatinda, 50 kg ¢imentoya, yaklasik 150 kg kum gelecek sekilde kuru karisim
hazirlanir. 50 kg gimento igin, 1 kg TEKNOANTIFIRIZ %20 kullanimasi yeterli olacaktr. (Baglayicinin
%2 si kadar) Berrak yaklasik 5 kg kadar su igerisine, TEKNOANTIFIRIZ %20 ilave edilir ve kuru karigim
bu su ile acili. Sap, istenen islenebilirlik kivamina ulasincaya kadar temiz, berrak su ilave edilir.

El ile veya harg makineleriyle sap atilirken akiciigi da arttirmak igin TEKNOFLOW SUPER ile birlikte
kullaniimasi tavsiye edilir.

Uygulama Notlarn /
Sinirlamalar
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e Urliniin uygulanmasi esnasinda is ve isci saglign kurallarina uygun is elbiseleri giyilmelidir. Uygun
gozIUk, eldiven ve maske kullaniimalidir.

e Kalip ve donati, su, kar ve buzlanmaya karsl korunmali, gerektiginde 6n istmayla minimum 0°C’ye
getirilmelidir

* MUmkunse ¢elik kalip yerine ahsap kalip kullaniimalidir.

e Katkili ¢cimento kullanimi yerine Kklinker orani yiksek ¢imentolar tercih edilmelidir.

e Kaliplar sicaklik kayiplarina karsl izole edilmelidir.
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e Taze beton sicaklidi, cevre sicaklidi ve beton dékim kalinlidina bagl olarak en az 5-15°C olmalidir.
e Sicaklik ve nem kaybi betonu, 6rterek veya izole ederek engellenmeli, beton 4-5 N/mm? dayanim
sinirina ulagincaya kadar ¢ok siki bir sekilde korunmalidir

* TEKNOANTIFIRIZ %20 varilde donmus ise ortam sicakligi yiksek olan bir yerde ¢dzilmeli ve
karistinimalidir, dogrudan atesle temas ettirilmemelidir. Cztinme sonunda Urlintin ézellikleri degismez.
* TEKNOANTIFIRIZ %20 kullanminda, yerel malzemeler denenmeli ve uygun beton karisimi dikkate
alinmalidir

o TEKNOANTIFIRIZ %20 kuru gimentoya eklenmemelidir.

* TEKNOANTIFIRIZ %20 karisim suyu ile birlikte veya karisim isleminin sonunda eklenmelidir

e Kullanmdan 6nce, uygunluk deneyleri yapiimalidr.

e Beton veya harg tam kirdna alip sertlesmeden, eller su ve deterjan ile temizlenmelidir.

Teknik Bilgi
Genel Bilgiler
Kimyasal Yapisi Anorganik Tuz
Renk Berrak Sivi
Yogunluk 1,15 (£ 0,05) kg/It
Ambalaj 35 kg ‘lik bidon
Sarfiyat Cimento agirhiginin % 1 — 3l oraninda.
Raf Omrii Acllmamig orijinal ambalajinda 12 Ay
Kati Madde (%) 20 (+ 2,00)
pH 6-10

Klorir Miktari

< %0,1 Klortr icermez

Teknik bilgiler, +20°C hava sicakliginda ve %50 rolatif hava nemi oranina gére gecerli olan ve Tekno Yapi Kimyasallari
Laboratuvar ¢aligmasinda elde edilen yaklasik degerlerdir.
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Teknoantifriz %40

ASTM C 494-81 Tip C _
Soguk Havada Beton Dékumiu Igin
Priz Hizlandirici Beton Katkisi

Bayindirlik Poz No: 04.613/ 7

Uriin Tanimi

DUsUk sicakliktaki havalarda prizi hizlandirarak yiksek kaliteli beton ddkUmunua saglayan,
guvenilir ve klorUr icermeyen siva, sap ve beton katki maddesidir.

Kullanim Alanlari

e Soguk hava sartlarinda her turll beton ve harg iglerinde,
e Beton ve harcin erken priz alinmasi istenilen yerlerde,

* Hafif don etkisinin giin boyu devam ettigi durumlarda

e Gece boyunca don beklendigi durumlarda

Ozellikleri ve
Avantajlan

e Taze betonun icinde ¢cimentonun su ile verdigi reaksiyonlar sonucu ilk andaki aliminat ve silikat
jellerinin olusumunu hizlandirir.

e Taze betonun hidratasyonunu ¢abuklastirip hizli betonun sertlesme ve mukavemet kazanmasini
saglar.

e Dolayisi ile soguk hava sartlarinda beton dékdmune yardimci olur.

¢ Antifriz diger alkali yapilardaki katkilar gibi gimentonun sertlesme suresini kisaltir, betonun ilk saat
ve gunlerdeki mukavemetini arttirir.

e Klor(r ihtiva etmedigi icin donatiya korozif etkide bulunmaz.

e Hizli bir priz sayesinde erken kalip alinmasi distnilen yerlerde zaman tasarrufu sagladigr gibi kir
uygulama sicaklidi ve siresini azaltmasindan dolayi da ekonomi saglar.

® Dona kargi dayanimi artirir ve beton dayanimini yukseltir.

e Dona karsl dayanim icin gereken beton dayanim sinirinin (4 —5 N/mm2 ) bir an evvel agilmasini
saglar ve bu sUreyi kisaltir.

Uygulama Talimatlan
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Yiizey Hazirhgi: Sap, siva veya beton dokimu yapilacak yerde ortam isisinin en ylksek oldugu
zaman tercih edilmelidir. Oglen saatleri bu uygulamayi yapmak igin en uygun zamandir. Yiizeyin
don, yagmur, ¢ig ve kiragidan korunmasi igin énceden ilave tedbirler alinmasi gereklidir.
TEKNOANTIFIRIZ %40, beton icerisinde Uriin karisim suyuna ilave edilerek veya yeni hazirlanmig
duslk ¢okmeli taze betona dogrudan karistirilarak kullanilir. Dogrudan taze betona eklendiginde
homojenligi saglamak icin karisim suresi hizli devirde 3 dakika daha arttirilir. Beton bosaltiimadan
dnce homojen kivamda oldugu gdzle kontrol edilmelidir.

Sap veya siva imalatinda, 50 kg ¢imentoya, yaklasik 150 kg kum gelecek sekilde kuru karisim
hazirlanir. 50 kg gimento igin, 1 kg TEKNOANTIFIRIZ %40 kullaniimasi yeterli olacaktir. (Baglayicinin
%2 si kadar) Berrak yaklasik 5 kg kadar su icerisine, TEKNOANTIFIRIZ %40 ilave edilir ve kuru
karisim bu su ile agllir. Sap, istenen islenebilirlik kivamina ulasincaya kadar temiz, berrak su ilave
edilir.

El ile veya harc makineleriyle sap atilirken akiciligi da arttirmak icin TEKNOFLOW SUPER ile birlikte
kullanilmasi tavsiye edilir.
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Uygulama Notlan /
Sinirlamalar

e Urlinin uygulanmasi esnasinda is ve isci saghgr kurallarina uygun is elbiseleri giyilmelidir. Uygun
gozluk, eldiven ve maske kullaniimalidir.

e Kalip ve donatl, su, kar ve buzlanmaya karsl korunmali, gerektiginde 6n isitmayla minimum
0°C'ye getirilmelidir.

e MUmkunse celik kalip yerine ahsap kalip kullaniimalidir.

o Katkili cimento kullanimi yerine klinker orani yiksek ¢imentolar tercih edilmelidir.

o Kaliplar sicaklik kayiplarina karsi izole edilmelidir.

e Taze beton sicakligi, cevre sicakligi ve beton dokim kalinhgina bagli olarak en az 5-15°C
olmalidir.

e Sicaklik ve nem kaybi betonu, drterek veya izole ederek engellenmeli, beton 4-5 N/mm? dayanim
sinirna ulasincaya kadar ¢ok siki bir sekilde korunmalidir.

* TEKNOANTIFIRIZ %40 varilde donmus ise ortam sicakligi ylksek olan bir yerde ¢éziilmeli ve
kanistirimalidir, dogrudan atesle temas ettirilmemelidir. C6zlnme sonunda Urindn 6zellikleri
degismez.

e TEKNOANTIFIRIZ %40 kullaniminda, yerel malzemeler denenmeli ve uygun beton karigimi
dikkate alinmalidir.

» TEKNOANTIFIRIZ %40 kuru gimentoya eklenmemelidir.

* TEKNOANTIFIRIZ %40 karisim suyu ile birlikte veya karnisim isleminin sonunda eklenmelidir.

e Kullanimdan 6nce, uygunluk deneyleri yapiimalidir.

® Beton veya har¢ tam kurtnu alip sertlesmeden, eller su ve deterjan ile temizlenmelidir.

Teknik Bilgi

Genel Bilgiler

Kimyasal Yapisi

Anorganik Tuz

Renk Berrak Sivi

Yogdunluk 1,4 (= 0,05) kg/It

Ambalaj 35 kg 'lik bidon

Sarfiyat Cimento agiriginin % 1 — 2't oraninda.
Raf Omri Acllimamig orijinal ambalajinda 12 Ay
Kati Madde (%) 40 (+ 2,00)

pH 6-10

Klorlr Miktari

< %0,1 KlorUr icermez

Teknik bilgiler, +20°C hava sicakliginda ve %50 rdlatif hava nemi oranina gére gegerli olan ve Tekno Yapr Kimyasallari
Laboratuvar ¢alismasinda elde edilen yaklasik degerlerdir.
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Teknofiber

Beton ve Harclar icin Polipropilen Lif

Bayindirlik Poz No: 04.279/3G

Uriin Tanimi

Betonda kalicilik (durabiliteyi) arttirmak kullanilan, kimyasallara ve yUksek isiya karsl dayanikl,
hidrofobik &zellige sahip, her tip ¢imento ile uyumlu, betonda olusacak Rotre catlaklarini en aza
indirgeyen, polipropilenden mamul liflerdir.

Kullanim Alanlari

e Prefabrike beton,

e Hazir beton,

® Hazir siva, sap ve harglar,

e Plskurtme beton islerinde,

e |siya mukavim algi plakalar,

 Tunel, otoyol, baraj gibi mihendislik yapilarinda,
e Saha ve endustriyel betonlarda kullanilir.

Ozellikleri ve
Avantajlan

e Plastik ve blizllme rotre gatlaklarini azaltir.

® Asinma, kinlma ve kopma mukavemetini artirir.

e Burkulma mukavemetini ve yorulma direncini artirir.

e UV’ye acgik saha betonlarinda donma-goziinmeden kaynaklanan beton hasarlarini en aza indirir.
e Pisklrtme beton (shotcrete) uygulamalarinda geri sigcrama (rebound) oranini azaltir.

e Kullanimi kolaydir, diisik maliyetlidir ek isglcl gerektirmez.

e Suda ¢dziinebilen ambalaja sahiptir.

Uygulama Talimatlari

TEKNOFIBER, siva, sap, beton icerisine Uiretim yerinde veya santiyede katilir. Hazir beton (retim tesisi
ile santiye arasindaki mesafe uzak, yaklasik 1 saati geciyor ise Urln santiyede beton mikserine konur.
1 m3 beton igerisine 1 poset (600 gr/m?) atilir. Mikser diislik devrinde en az 5 dakika kanistirilir. Beton
kaliba yerlestirilir.

Uygulama Notlar/
Sinirlamalar
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® Tekno Fiber beton igerisine katildiktan sonra ani su kaybi olusabilir. Bu nedenle beton, ¢okmesini
(slump) kaybetmemesi icin en kisa strede yerine yerlestirimelidir.

e Tekno Fiber, gece ve gindiuz 1si farkinin ¢ok fazla oldugu karasal bélgelerde kullanima uygundur.
Ancak betonun egilme dayanimina, esnekligine olumlu veya olumsuz etkisi yoktur.

e Celik donati yerine kullanimaz. Statik hesaplardan ¢ikan demir donati konmali ve derzler kesiimelidir.
e TeknoFiber’in betonlarin 3,7 ve 28 ginlik basing dayanimlarina olumlu veya olumsuz etkisi yoktur.
e Uygulamadan hemen sonra, henlz sertlesmeden, cilde temas eden yerler ve eller su ile
temizlenmelidir. Kullanilan ekipmanlarda en kisa strede temizlenmelidir. Kullanildiktan sonra sertlesen
harg ve betondan ancak mekanik yontemler ile temizlik yapilabilir.
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Teknik Bilgi
Genel Bilgiler
Saflik %100 polipropilen
Gorinim Dogal Beyaz
Ambalaj Teknofiber-F (Fibrize) 900 gr
Teknofiber-M (Multiflament) 600 gr
Sarfiyat 1 m?3 sap,siva veya beton igerisine 1 poset (600 gr/m?) konur.
Raf Omri Aglimamig orijinal ambalajinda minimum 2 yil
Kesit Dairesel
Standart ASTM-C1 1 16
Fiber Uzunlugu 6,12, 19 mm
Gekme Mukavemeti 350 N/mm?
Ozgiil Yogunluk 0,91 kg/It
Yumusama Noktasi 140°C
Ergime Noktasi 165-170°C
Asit Etkisi Dayanikl
Oksidasyon Direnci Cok lyi
Organik Cozucu Etkisi Dayanikl
Cimento Uyumu Cok lyi
Alkali Etkisi Dayanikli A
UV Direnci Var
Asinma Dayanimi Cok iyi
Nem Tutma 0

Teknik bilgiler, +20°C hava sicakliginda ve %50 rolatif hava nemi oranina gdre gecerli olan ve Tekno Yapi Kimyasallari
Laboratuvar ¢alismasinda elde edilen yaklasik degerlerdir.
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Teknofiber Cam

Beton ve Harglar icin Cam Lifi

Bayindirlik Poz No: 04.279/3G

Uriin Tanimi

Her tip ¢imento ile uyumlu, siva, sap veya betonda olusacak rétre gatlaklarini en aza indirgeyen,
cam lifleridir.

Kullanim Alanlan

e Hazir siva, sap ve harglar,

e Plskurtme beton islerinde,

e |siya mukavim alci plakalar,

e Saha ve endUstriyel betonlarda kullanilir.

Ozellikleri ve
Avantajlan

e Plastik ve blzllme rotre gatlaklarini azaltir.

® Asinma, kirnlma ve kopma mukavemetini artirir.

e UV’ye aglk saha betonlarinda donma-¢oziinmeden kaynaklanan beton hasarlarini en aza indirir.
e Plskurtme beton (shotcrete) uygulamalarinda geri sigrama (rebound) oranini azaltir.

e Kullanimi kolaydir, diisik maliyetlidir ek isglcl gerektirmez.

e Suda gbzlnebilen ambalaja sahiptir.

Uygulama Talimatlari

TEKNOFIBER CAM, siva, sap ve beton icerisine Uretim yerinde veya santiyede katilir. Hazir beton
Uretim tesisi ile santiye arasindaki mesafe uzak, yaklasik 1 saati gegiyor ise Urin santiyede beton
mikserine konur. 1 m® beton igerisine 1 poset (600 gr/m?) atilir. Mikser diislik devrinde en az 5 dakika
karistirilir. Beton kaliba yerlegtirilir.

Temizlik: Uygulamadan hemen sonra, henliz sertlesmeden, cilde temas eden yerler ve eller su ile
temizlenmelidir. Kullanilan ekipmanlarda en kisa strede temizlenmelidir. Kullanildiktan sonra sertlesen
harg ve betondan ancak mekanik yontemler ile temizlik yapilabilir.

Uygulama Notlar/
Sinirlamalar
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e Tekno Fiber Cam beton icerisine katildiktan sonra ani su kaybi olusabilir. Bu nedenle beton,
¢Okmesini (slump) kaybetmemesi igin en kisa stirede yerine yerlestiriimelidir.

e Tekno Fiber Cam, gece ve glndiz 1si farkinin gok fazla oldugu karasal bolgelerde kullanima
uygundur. Ancak betonun egilme dayanimina, esnekligine olumlu veya olumsuz etkisi yoktur.

e Celik donati yerine kullaniimaz. Statik hesaplardan ¢ikan demir donati konmali ve derzler kesilmelidir.
e Tekno Fiber Cam’in betonlarin 3,7 ve 28 gunlik basing dayanimlarina olumlu veya olumsuz etkisi
yoktur.
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Teknik Bilgi
Genel Bilgiler
Renk Beyaz
Yogunluk 2,54 kg/lt
Ambalaj 600 gr'lik paket (1 koli: 35 adet)
Sarfiyat 1 m? sap,siva veya beton igerisine 1 poset (600 gr/m?) konur.
Raf Omri Acllmamis orijinal ambalajinda minimum 2 yil
Elastisite ModUlU 77.000 N/mm?

Teknik bilgiler, +20°C hava sicakliginda ve %50 roélatif hava nemi oranina gére gecerli olan ve Tekno Yapi Kimyasallari
Laboratuvar ¢alismasinda elde edilen yaklasik degerlerdir.
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Tekno AD

Cimento Esasli, Korozyondan
Koruma ve Aderans Saglayan Har¢

C€ TSEN1504-2

Uriin Tanimi

Cimento esasli, eski beton ile yeni beton arasindaki aderansi arttiran, donatlyl korozyona karsi
korumak igin korozyon inhibitért ve silis dumani iceren 6zel bir harctir.

Kullanim Alanlan

e Metro, otoyol, tinel, baraj gibi mihendislik yapilarinda,

e Onarm ve guclendirme islerinde,

e Uzun sure beklemesi muhtemel olan UV'’ye acik demir veya demir filizlerinin korozyona ugramasini
engellemek amaciyla,

e Beton tamirinde yapisal tamir harcinin aderansini arttirmak amaciyla,

e Su havuzlari ve tim beton uygulamalarinda kullanilir.

Ozellikleri ve
Avantajlan

e Donatiya ve betona mikemmel yapisir.

* lyi derecede su gecirimsizlik ¢zelligine sahiptir.

e Donatiyl rutubetten korur.

e Yiksek erken ve nihai sertlik 6zelligine sahiptir.

e Mekanik dayanimi yUksektir.

e Zehirli degildir.

e Kolay uygulanabilir.

e Tek bilesenlidir sadece su ile karnstinlarak kullanilir.

Uygulama Talimatlari

Yizey Kalitesi: YUzeyler temiz, dlizgtn, saglam, her tirll toz, yag, kir, pas, kalip yag, deterjan gibi
benzeriyapismayi engelleyici maddelerden ve atiklardan arindinimalidir. Zayif pargalar uzaklastinimaldir.
Yiizey Hazirligi: Beton zemin nemli olmali fakat su birikintisi olmamalidir.

Karnstirma: Yapismayi engelleyici her tirli maddeden arindirimig, temiz bir kap icerisine normal
cevre sicakligindan alinan 3,5 — 4,0 It temiz, berrak su konulur. Su ile dolu kap i¢ine toz halde, 20 kg
torbada olan TEKNO AD, bosaltilir. DUsUk devirli bir karistirici ile topaksiz homojen bir karisim elde
edilinceye kadar (riin kangtinlir. Karisim siiresi minimum 5 dk olmalidir. islem sonunda elde edilen
har¢ 3 dk dinlendirilip, tekrar 2 dk homojen hale gelinceye kadar karistinimalidir.

Karistirma isleminden sonra firga, rulo veya puskuirtme ile dnceden temizlenmis ve nemlendirilmis
yUzeye uygulanir. Uygulama esnasinda malzemede yogunlasma olmamasi icin aralkli olarak
karistirimasi tavsiye edili. TEKNO AD uygulandiktan sonra kisa bir stre i¢inde (islak Uzerine islak-wet
on wet olacak sekilde) beton dokulmeli veya tamir harci uygulanmalidir.

Donatiyl korozyona karsl koruyucu olarak kullanilacagdr zaman ilk kat, orta sertlikte bir firga, rulo veya
puskirtme yoluyla, temizlenmis donatiya 1 mm kaliniginda uygulanir. ikinci kat, yaklasik 4-5 saat
sonra (20°C icin) benzer kalinlikta uygulanir.

Uygulama Notlarn /
Sinirlamalar
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e Uriin cilde temasta tahris yapabili. is elbisesi, koruyucu eldiven, maske ve gézlik kullanimalidir. ise
baslamadan 6nce ele koruyucu krem de surdlebilir. Harcin gézle temasi halinde gozler derhal ilik su
ile yikanmali ve doktora basvurulmalidir.

e Yabanci madde ilave etmeyiniz.

e Hazirlanan Tekno AD Uzerine islem yapilmasi 4 saati gecger ise tekrar karisim hazirlanip tatbik
edilmelidir.
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e Uygulamadan sonra direk giines 15191, siddetli rlzgér, ylksek hava sicakligi (+35°C Uzeri) yagmur ve
don gibi olumsuz hava kosullarina karsi korunmalidir. Ur(in, tam kiirGind alip sertlesmeden, eller su ve
deterjan ile temizlenmelidir.

e Uygulamadan hemen sonra, heniiz sertlesmeden, ekipmanlar su ile temizlenmelidir. Uriin
sertlestikten sonra mekanik yontemler ile temizlenmelidir.

Teknik Bilgi
Genel Bilgiler
Gorinim Gri, topaksiz toz
Raf Omri 20 kg kraft torba
Ambalaj Acilmamis orijinal ambalajinda 6 ay

Uygulama Bilgileri

Tuketim — Aderans harci olarak:

1,6 — 2 kg/m? toz malzeme gereklidir.

Tuketim —Donatiya Korozyon dnleyici olarak

~2 kg/m? toz malzeme 1 kat igin gereklidir. (En az iki kat halinde uygulanir)

Kap Omrii (Pot Life) 60 — 90 dakika

Tane Boyutu Diax - 1T mm.

Toz Yogunlugu ~1,2 kg/It

Har¢ Yogunlugu ~2,0 kg/lt

Performans Bilgileri

Basing Dayanimi = 65,0 N/mm? (TSEN 196-1)
Egilmede Cekme Dayanimi > 8,0 N/mm? (TSEN 196-1)
Yapigsma Dayanim > 2,0 N/mm?

Teknik bilgiler, +20°C hava sicakliginda ve %50 rolatif hava nemi oranina gore elde edilen bitmis Urlnlerin, 28 gtin sonraki
performansi i¢in gegerli olan ve Tekno Yapi Kimyasallarl Laboratuvar ¢alismasinda elde edilen yaklasik degerlerdir.
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Teknobond AD

Epoksi Esasli Aderans Astari

C € EN1504-2

Uriin Tanimi

Epoksi esasli, iki bilesenli, solventsiz, akict kivamda; firga ile ya da ddkulerek uygulanan, eski betonun
yeni betona aderansinda ya da farkli tip malzemelerin birbirine baglanmasinda kullanilan astardir.

Kullanim Alanlari

e Yatay yUzeylere filiz ekiminde ya da donatinin ankraj ve montajinda yapistiric olarak kullanilir.
e Tamir harglar uygulamalarindan énce donatilarin korozyona karsi korunmasinda,

e Beton, tas, metal gibi farkli malzemelerin yapistirimasinda,

e Eski betonun yeni betona aderansinin saglanmasinda,

Ozellikleri ve
Avantajlari

e Donatilari korozyona karsi bariyer etkisiyle korur.

e Nemli yUzeylere bile gok iyi aderans saglar.

e Hem firga ile hem de dokulerek kolaylikla uygulanabilir.

e Eski ve yeni beton arasinda mukemmel aderans saglar.

e Uygulama sonrasinda elde edilen gekme geriimesi ve yapisma dayanimi de@erleri, betonun gekme
dayanmindan daha yUksektir.

Uygulama Talimatlan

Yilzeyler temiz, dizgun, saglam, her tUrlG toz, yag, kir, pas, kalip yagdi, deterjan gibi benzeri yapismayi
engelleyici maddelerden ve atiklardan arindinimalidir. Zayif parcalar uzaklastirimalidr.

Celik ylzeyler kumlanarak pastan arndirimalidir. Kirllarak olusturulan yizeyin kenarlar mimkin
oldugunca dik kesilmeli, donatidaki pas temizlenmeli, gerekiyorsa yeni donati eklenmelidir. Ylzeyde
su akintisi varsa, drene edilmeli veya uygun bir tikag ile kapatimalidir.

Karistirma: Yapismayi engelleyici her trli maddeden arindiriimis, temiz bir kap icerisinde TEKNOBOND
AD A bileseninin Gzerine, TEKNOBOND AD B bileseni ilave edilir. Distk devirli bir karistirici ile homojen
bir karnsim elde edilinceye kadar Grln kangtirlir. Ambalaj kenarlarinda ve tabaninda karigmamis
malzeme kalmamasina dikkat edilmeli ve karistirma stresi en az 5 dk olmalidir. Karistirma isleminden
sonra firga veya rulo ile dnceden temizlenmis ve nemlendirilmis ylizeye TEKNOBOND AD uygulanir.
TEKNOBOND AD uygulamasindan sonra hava sicakligina bagl olarak 5 — 30 dakika arasinda yeni
beton dokulmeli veya tamir harci uygulanmalidir.

Uygulama Notlarn /
Sinirlamalar
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* Uriin cilde temasta tahris yapabili. is elbisesi, koruyucu eldiven, maske ve gézlik kullanimalidir. ise
basglamadan 6nce ele koruyucu krem de surtlebilir. Harcin gézle temasi halinde gozler derhal ilik su
ile yilkanmali ve doktora basvurulmalidir.

® Recine esasli sistemlerin galisma ve reaksiyon sUreleri, ortam ve zemin sicakligi ve havadaki bagil
nemden etkilenir. DUsUk sicakliklarda kimyasal reaksiyon yavaglar, bu kullanma suresini ve galisma
sUresini uzatir. YUksek sicakliklar, kimyasal reaksiyonu hizlandinr ve yukarida belirtilen zamanlar
buna bagl olarak kisalir. Malzemenin kirlinU tamamlamasi icin, ortam ve yUzey sicaklidi, izin verilen
minimum sicakligin altina digsmemelidir.

e Hazirlanan TEKNOBOND AD Uzerine islem yapilmasi 2 saati geger ise tekrar karisim hazirlanip
uygulama yapilmalidir.

e Dogrudan glnes isinlarina (UV) uzun stire maruz kalan sertlesmis Urtinde kayiplari, sararma olabilir.
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e Uygulamadan sonra direk gtines 15191, siddetli rizgér, ylksek hava sicakligi (+30°C Uzeri) yagmur ve
don gibi olumsuz hava kosullarina karsi korunmalidir. Ur(in, tam kiirGind alip sertlesmeden, eller su ve
deterjan ile temizlenmelidir.
e Uygulama esnasinda karisim igerisine solvent vb. ¢oziculer ilave ediimemelidir.
e Uygulamadan hemen sonra, henliz sertlesmeden, ekipmanlar TEKNOTINER ile temizlenmelidir.

Uriin sertlestikten sonra mekanik yéntemler ile temizienmelidir.

Teknik Bilgi
Genel Bilgiler
Karisimin Rengi Gri
Ambalaj 5 kg.'lik set

Karisim Yogunlugu

1,55 + 0,05 kg./It.

Raf Omri

Acilmamis orijinal ambalajinda 12 Ay

Uygulama Bilgileri

Kap Omrii

~45 dk. (+20°C)

Uygulama Sicakligi

(+5°C)~(+30°C)

Sarfiyat

1 mm kalinlik igin ~1,6 kg/m2’dir

Karisim Orani

A:B=80/20

Performans Bilgileri

Basing Dayanimi (TS EN 196)

3 GUn: >40 N/mm?

7 GUn: >60 N/mm?

Egilme Dayanimi (TS EN 196)

3 GUn: >20 N/mm?

7 Gun: >30 N/mm?

Yapisma Dayanimi (7 giin TS EN 196)

Betona: >3,0 N/mm?

Celige: >3,5 N/mm?

Uriin Sertlestikten Sonra Sicaklik Dayanimi

(-20°C)~(+ 60°C)

Tam Kirlenme

7 GUn

Karisim Orani

4 Birim A bileseni, 1 Birim B bileseni (Kitlesel Oran)

Teknik bilgiler, +20°C hava sicakliginda ve %50 rolatif hava nemi oranina gére elde edilen bitmis GrUnlerin, 27 gin sonraki

performansi icin gegerli olan ve Tekno Yapi Kimyasallar Laboratuvar ¢alismasinda elde edilen yaklasik degerlerdir.
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Teknoflow Suiper

Sutper Akiskanlastirici Beton Katkisi

Bayindirlik Poz No: 04.613/1A3

Uriin Tanimi

Algl ve gimento esasll malzemelerin karisim suyunu azaltip, akiskanhidini arttiran, solvent icermeyen,
naftalin stlfonat esasli, siper akiskanlastirici, sivi katki malzemesidir. TS EN 934-2 Cizelge 3.1 ve
3.2 deki 6zelliklere uygundur.

Kullanim Alanlari

e Konutlar, alisveris merkezleri, hastaneler,

® Metro, otoyol, tlinel, baraj gibi muhendislik yapilarinda,
® Erken kalip alinmasi gereken yerler igin,

e Sik donatili betonlarda bosluk kalmamasi igin,

e Temel betonlarinda su gegirgenligini azaltmak igin,

® Taban saplarinda kolay yayillmayi saglamak icin kullanilr.

Ozellikleri ve
Avantajlan

e Karisimin iglenebilirligini artirir ve bosluk olusumunu engeller.

e Karisimin su miktarini azaltir dolayisiyla mukavemetini ve durabilitesini arttirir.
o DUsUk sicakliklarda ylUksek dayanim veren Urtnlerde kullanilir.

e Sap, siva, beton icine kayganlik saglayarak akiciligr arttirir.

e Soguk iklim kosullarinda beton dékimunu sagdlar.

Uygulama Talimatlari

Yuzey Hazirligi: Sap veya beton dokimu yapilacak yerde ortam isisinin +5°C - +35°C oldugu
zaman tercih edilmelidir.

Kullanilan baglayici agirhiginin % 0,5 - % 2 'i oranindaki TEKNOFLOW SUPER beton karisim
suyuna karistirilir. Homojen bir karisim elde edildikten sonra beton kaliba yerlestirilir.

Uygulama Notlar /
Sinirlamalar
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e Urliniin uygulanmasi esnasinda is ve isci sagligi kurallarina uygun is elbiseleri giyilmeli ve uygun
go6zIlik ve maske kullaniimalidir.

® Erken yUksek dayanim elde etmek igin CEM | ¢cimentosu, kullaniimasi tavsiye edilir.

e +5°C 'altindaki dusuk sicakliklarda beton dokimu s6z konusu ise standartlarda 6nerilen
onlemlerin alinmasi gerekir. Don etkisinden koruyucu tedbirler ainmalidir.

® Siva, sap veya beton karma suyu yaklasik %10 oraninda azaltimaldir.

¢ On deneme betonlar dokilmesi tavsiye edilir.

® \erilen sarfiyatin Ustinde katki kullaniimasi durumunda betonun sertlesmesi uzun olacaktir.

e +5°C altindaki sicakliklarda; 6gdlen saatleri en uygun zamandir. Ylzeyin don, yagmur, ¢ig ve
kiragidan korunmasi i¢in énceden ilave tedbirler alinmasi gereklidir.

e +35°C Uzerindeki sicakliklarda; sabah ve aksam serinlikleri en uygun zamandir. Beton, sap
veya sivanin hidratasyon isisini distrmek igin kalibi su ile islatmak, ytzeyi nemlendirmek,
dinlendirilmis ¢cimento kullanmak gibi tedbirler alinmalidir.

e Uygulamadan sonra direk glines 1sig1, siddetli rlzgar, yiksek hava sicakligi (+35°C Ulzeri)
yagmur ve don gibi olumsuz hava kosullarina karsi korunmaldir. Beton veya har¢ tam
klrtnu alip sertlesmeden, eller su ve deterjan ile temizlenmelidir.
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Teknik Bilgi
Genel Bilgiler
Renk Kahverengi Sivi
Yogunluk 1,20 - 1,22 kg/It
Sivi Sarfiyat Baglayici agiriginin %0,5 - %2 'si
Ambalaj 30 kg bidon - 1 ton IBC
Raf Omri Agllmamis orijinal ambalajinda 12 Ay
Klor igerigi <%0, 1
Alkali Igerigi <%10
Beton Priz Siresi Max. 24 Saat

Betona Yapigsma

>2 N/mm2 (7 Giin)

Teknik bilgiler, +20°C hava sicakliginda ve %50 rolatif hava nemi oranina gore elde edilen bitmis Urlnlerin, 27 gtin sonraki
performansi i¢in gegerli olan ve Tekno Yapi Kimyasallarl Laboratuvar ¢alismasinda elde edilen yaklasik degerlerdir.
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Teknoflow Hiper

Hiper Akiskanlastirici Beton Katkisi

Bayindirlik Poz No: 04.613/1A3

Uri]n Tanimi Modifiye edilmis polikarboksilik eter esasli, betonun son mukavemetini olumsuz etkilemeden erken
ylUksek mukavemet kazandiran, hiper akiskanlastirici beton katkisidir. TS EN 934-2 Cizelge 3.1 ve
3.2 deki dzelliklere uygundur.

Kullanim Alanlari e Konutlar, aligveris merkezleri, hastaneler,
® Metro, otoyol, tlinel, baraj gibi muhendislik yapilarinda,
® Hazir beton Uretiminde,
e Yiksek performansli beton dretiminde,
e Soguk havalarda betonda kohezyon kaybi olmadan erken perdah ve ylzey dizeltme islemleri
yapllabilir,
e KlorUr icermediginden, betonarme yapilarda ve dngerilmeli elemanlarda kullanilabilir,
® 8-24 saat gibi ¢cok ylksek erken dayanim istenen prefabrik beton tretiminde kullanilir.

Ozellikleri ve ¢ Betonda daha iyi gimento dagilimi saglayarak, kohezyon kaybi olmadan plastik kivam elde
Avantajlari edilmesini saglar.

e TEKNOFLOW HIPER, dozajina bagli olarak normal siiper akiskanlastirici katkili betonlar ile
kiyaslandiginda Su/Cimento oranini %10 'dan daha fazla azaltabilir ve ayni zamanda erken
dayanimlari % 50 oraninda artirabilir.

o Ozellikle soguk havalarda daha yiksek erken dayanimlar istendiginde betona TEKNOANTIFIRIZ
eklenebilir.

e En dUsUk su/gimento orani ile kendiliginden yerlesen ylksek kaliteli beton elde edilir.

e Betondaki su ihtiyacini azaltir (% 25 - 40).

e Priz geciktirmeden betonun kivamini korur.

e Ayrismayan, homojen beton elde edilir.

e Katki kullanimi ile uzun mesafe ve yuksek yerlere beton pompalanmasi kolaylasir.

e \Vibrasyon gerektirmeden, betonun kalip icerisine iyi yayllmasini saglar,

e MUkemmel ylzey gérinimu saglar.

® Betonda yuksek erken ve nihai mukavemet elde edilir.

Uygulama Talimatlari  Yiizey Hazirhgi: Sap veya beton dokimii yapilacak yerde ortam isisinin +5°C - +35°C oldugu
zaman tercih edilmelidir.
+5°C altindaki sicakliklarda; 6glen saatleri en uygun zamandir. Ylzeyin don, yagmur, ¢ig ve
kiragidan korunmasi igin énceden ilave tedbirler alinmasi gereklidir.
+35°C uzerindeki sicakliklarda; sabah ve aksam serinlikleri en uygun zamandir. Beton, sap
veya sivanin hidratasyon isisini disturmek icin kalibr su ile 1slatmak, ylzeyi nemlendirmek,
dinlendirilmis ¢imento kullanmak gibi tedbirler alinmaldir.
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Uygulama Notlari / o Kullanilan baglayici agiriginin %0,6 - %3 '00'0 (100 kg. cimento igin 0,60-3,00 kg) oranindaki
Sinirlamalar TEKNOFLOW HIPER beton karisim suyuna karistirilir. Homojen bir karisim elde edildikten sonra
beton kaliba yerlestirilir.
¢ Urtiniin uygulanmasi esnasinda is ve isci sagligr kurallarina uygun is elbiseleri giyilmeli ve uygun
go6zItk ve maske kullaniimalidir.
® Erken yiksek dayanim elde etmek icin CEM | gimentosu, kullaniimasi tavsiye edilir.
e +5°C 'altindaki dustk sicakliklarda beton dokimu s6z konusu ise standartlarda 6nerilen
onlemlerin alinmasi gerekir. Don etkisinden koruyucu tedbirler alinmalidir.
® Siva, sap veya beton karma suyu yaklasik %10 oraninda azaltimaldir.
¢ On deneme betonlari dékilmesi tavsiye edilir.
® Verilen sarfiyatin Ustlinde katki kullanilmasi durumunda betonun sertlesmesi uzun olacaktir.
e Uygulamadan sonra direk glnes isigi, siddetli rlzgar, ylksek hava sicakhgr (+35°C Uzeri)
yagmur ve don gibi olumsuz hava kosullarina karsi korunmalidir. Beton veya harg tam kdrtnu
alip sertlesmeden, eller su ve deterjan ile temizlenmelidir.

Teknik Bilgi

Genel Bilgiler

Kimyasal Yapisi

Modifiye edilmis polikarboksilik eter

Renk

Kahverengi Homojen Sivi

Sarfiyat Baglayici agirhiginin % 0,6 - % 3 'si

Ambalaj 30 kg bidon - 1 ton IBC

Raf Omri Agllmamis orijinal ambalajinda 12 Ay

Yogunluk 1,20 + 0,02 kg/It

pH 4-7

Donma Noktasi <-15°C

Klorir Miktari <%0,1 (KlorUr icermez) TS EN 480-10 - TS EN 934-2
Alkali Miktari <% 10 (Na20) TS EN 480-12 - TS EN 934-2

Teknik bilgiler, +20°C hava sicakliginda ve %50 rolatif hava nemi oranina gére gegerli olan ve Tekno Yapi Kimyasallari

Laboratuvar ¢alismasinda elde edilen yaklasik degerlerdir.
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Teknoil

Kalip Ayirici

Bayindirlik Poz No: 04.116/2

Uriin Tanimi

Beton dokimu yapilmadan 6nce, ahsap kaliplarin kolay sokllmesinde ve dizgln yizeyli beton elde
edilmesinde kullanilan, mineral yag esasli kalip ayiricidir.

Kullanim Alanlari

e Ozellikle emiciligi az veya emici olmayan, plriizslz kaliplarda,
® Celik, plywood ve ahsap kaliplarda,

e Kalip verimliliginin arttinimasi istenilen durumlarda,

e Kalip isciligin hizlandiriimasinda kullanilir.

Ozellikleri ve
Avantajlari

e En dusUk su/gcimento oranti ile kendiliginden yerlesen yUksek kaliteli beton elde edilir.

e Betona ve kaliplara zarar vermez.

¢ Ylzeylerde bozulmalara neden olmaz, kaliplarda pasa neden olmaz.

e Soguk ve sicaktan etkilenmez.

e Firca ve sprey ile uygulanabilir.

e Kalip ve betonda atik ve renk birakmaz.

e Kalibin 8mrinUn uzamasina yardimci olmasinin yaninda, beton korunmasina yardimci olur.

Uygulama Talimatlari

Yiizey Kalitesi: Yizeyler temiz, dlizgln, saglam, her tirlU toz, yag, kir, pas, kalip yagi, deterjan
gibi benzeri yapismayi engelleyici maddelerden ve atiklardan arindirimalidir. Zayif parcalar
uzaklastiriimalidir. Yizey kuru olmalidir.

Yazey Hazirhgi: Kaliplarin Uzerinde bag teli, gimento torbasi kagidi, tahta pargasi vb.. var ise
temizlenmelidir. YUzeyde su birikintisi olmamalidir. Demir désemeden 6nce paspay! tercihi
yapiimal ve santiyede kullanmak tGzere hazir olmalidir.

Karistirma: Yapismayi engelleyici her tirli maddeden arindiriimis, temiz bir kap i¢erisinde veya
kendi ambalajinda Urtn kisa bir stre ¢alkalanmalidir. Uygulama rulo, firga, sprey ile yapilabilir.
TEKNOIL ince bir tabaka halinde, homojen bir sekilde suriilmelidir. Kalip Gzerinde yag
gbllenmesi olusmamalidir.Yag gollenmeleri stinger, bez vb.. ile alinmalidir.

Temizlik: Uygulamadan sonra direk glnes 1si1g1, siddetli rlizgar, yiksek hava sicakligr (+35°C
Uzeri) yagmur ve don gibi olumsuz hava kosullarina karsi korunmalidir. Cilde temas eden yerler,
eller su ve deterjan ile temizlenmelidir.

Uygulama Notlari /
Sinirlamalar
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e Urlin cilde temasta tahris yapabilir. is elbisesi, koruyucu eldiven, maske ve gdzlik
kullanilmalidir. ise baslamadan énce ele koruyucu krem de sirllebilir. Harcin gézle temasi
halinde gdzler derhal ilik su ile yikanmali ve doktora basvurulmalidir.

e Yabanci madde ilave etmeyiniz.

e Kullanimdan 6nce 6n deneme yapilmasi tavsiye edilir.
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Teknik Bilgi
Genel Bilgiler
Renk Yag Sarnisi, Parlak sivi
Yogunluk 0,90 (+ 0,03) kg/It
Sarfiyat Emici YUzeyler igin 35-45 gr/m?
Emici olmayan ylzeyler icin 15-25 gr/m?
Ambalaj 17 It teneke - 210 | t varil
Raf Omrii Acilmamig orijinal ambalajinda 24 Ay
Yapisi Mineral Yag Esasli

Parlama Noktasi

>95 °C

Kinematik Viskozite

13,7 ¢St 40°C

Kirilma indisi

1.4855

Asitlik Degeri

13 mgKOH/gr

Teknik bilgiler, +20°C hava sicakliginda ve %50 rolatif hava nemi oranina gére gecerli olan ve Tekno Yapi Kimyasallari

Laboratuvar ¢alismasinda elde edilen yaklasik degerlerdir.
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Teknoil Pro

Kalip Ayirici

Bayindirlik Poz No: 04.116/2

Uriin Tanimi

Beton dokimu yapiimadan 6nce, ahsap kaliplarin kolay sékdlmesinde ve dizgun yizeyli beton elde
edilmesinde kullanilan, mineral yag esasli kalip ayiricidir.

Kullanim Alanlan

o Ozellikle emiciligi az veya emici olmayan, piriizslz kaliplarda,
¢ Celik, plywood ve ahsap kaliplarda,

e Kalip verimliliginin arttinimasi istenilen durumlarda,

e Kalip isciligin hizlandiriimasinda kullanilir.

Ozellikleri ve
Avantajlari

e Betona ve kaliplara zarar vermez.

® Y{izeylerde bozulmalara neden olmaz, kaliplarda pasa neden olmaz.

® Soguk ve sicaktan etkilenmez.

® Firca ve sprey ile uygulanabilir.

® Kalip ve betonda atik ve renk birakmaz.

® Kalibin 8mrinin uzamasina yardimci olmasinin yaninda, beton korunmasina yardimci olur.

Uygulama Talimatlari

Yiizey Kalitesi: Ylzeyler temiz, dizgun, saglam, her ttrlU toz, yag, kir, pas, kalip yagi, deterjan
gibi benzeri yapismayi engelleyici maddelerden ve atiklardan arindirimalidir. Zayif parcalar
uzaklastinimalidir. Ytzey kuru olmalidir.

Yazey Hazirhgi: Kaliplarin Gzerinde bag teli, gcimento torbasi kagidi, tahta parcgasi vb.. var ise
temizlenmelidir. YlUzeyde su birikintisi olmamalidir. Demir ddsemeden 6nce paspay! tercihi
yapilmali ve santiyede kullanmak Uzere hazir olmalidir.

Karistirma: Yapismayi engelleyici her turld maddeden arindiriimis, temiz bir kap igerisinde veya
kendi ambalajinda Urtn kisa bir stre ¢alkalanmalidir. Uygulama rulo, firga, sprey ile yapilabilir.
TEKNOILPRO ince bir tabaka halinde, homojen bir sekilde sirilmelidir. Kalip Uzerinde yag
gbllenmesi olusmamalidir.Yag gollenmeleri stinger, bez vb.. ile alinmalidir.

Sarfiyat: Ylzeyin pUrtzligtne ve kalibin cinsine goére; emici ylzeyler (ahsap vb.) icin 35-45 gr/mz2,
emici olmayan (gelik, plastik vb.) ylizeyler igin 15-25 gr/mz2 'dir.

Uygulamadan sonra direk giines 1sid1, siddetli riizgar, ylksek hava sicakligi (+35°C Uzeri) yagmur
ve don gibi olumsuz hava kosullarina karsi korunmalidir. Cilde temas eden yerler, eller su ve
deterjan ile temizlenmelidir.

Uygulama Notlarn /
Sinirlamalar

322

e Urlin cilde temasta tahris yapabilir. is elbisesi, koruyucu eldiven, maske ve gozlik
kullanilmalidir. ise baslamadan énce ele koruyucu krem de sirilebilir. Harcin gézle temasi
halinde gozler derhal ilik su ile yikanmali ve doktora basvurulmalhdir.

e Yabanci madde ilave etmeyiniz.

e Kullanimdan 6nce 6n deneme yapiimasi tavsiye edilir.
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Teknik Bilgi
Genel Bilgiler
Renk Koyu kahverengi sivi
Ambalaj 30 It'lik plastik bidon, 210 It'lik varil
Yogunluk (kg/It) 0,90 (+ 0,03)
Yapisi Mineral Yag Esasli
Parlama Noktasi (°C) >05
Kinematik Viskozite (40°C, cSt) 13,7
Kirlma Indisi 1.4855
Asitlik Degeri 13 mgKOH/gr

Teknik bilgiler, +20°C hava sicakliginda ve %50 rolatif hava nemi oranina gére gecerli olan ve Tekno Yapi Kimyasallari
Laboratuvar ¢alismasinda elde edilen yaklasik degerlerdir.
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Teknoil W

Su Bazh Kalip Ayirici

|
Bayindirlik Poz No: 04.116/1

Uriin Tanimi

Beton dokimu yapiimadan 6nce, ahsap kaliplarin kolay sékilmesinde ve diizgin yizeyli beton elde
edilmesinde kullanilan, su bazli, yag esasli kalip ayircidr.

Kullanim Alanlan

o Ozellikle emiciligi az veya emici olmayan, piriizsiiz kaliplarda,
e Ahsap kaliplarda,

e Kalip verimliliginin arttirimasi istenilen durumlarda,

e Kalip isciligin hizlandiriimasinda kullanilir.

Ozellikleri ve
Avantajlan

e Betona ve kaliplara zarar vermez.

e YUzeylerde bozulmalara neden olmaz, kaliplarda pasa neden olmaz.

e Soguk ve sicaktan etkilenmez.

e Firca ve sprey ile uygulanabilir.

e Kalip ve betonda atik ve renk birakmaz.

e Kalibin émrundn uzamasina yardimci olmasinin yaninda, beton korunmasina yardimci olur.

Uygulama Talimatlari

Yilzeyler temiz, duzguin, saglam, her tirlU toz, yag, kir, pas, kalip yagi, deterjan gibi benzeri
yapismayi engelleyici maddelerden ve atiklardan arindiriimalidir. Zayif parcalar uzaklastiriimalidir.
Yizey kuru olmalidir.

Kaliplarin Uzerinde bag teli, ¢cimento torbasi kagidi, tahta pargasi vb.. var ise temizlenmelidir.
YUzeyde su birikintisi olmamalidir. Demir désemeden 6nce paspayi tercihi yapilmali ve santiyede
kullanmak Uzere hazir olmalidir.

Yapismay! engelleyici her tirli maddeden arindinimig, temiz bir kap icerisinde veya kendi
ambalajinda Urlin kisa bir siire galkalanmalidir. Uygulama rulo, firga, sprey ile yapilabilir. TEKNOIL
W ince bir tabaka halinde, homojen bir sekilde surllmelidir. Kalip Uzerinde yag goéllenmesi
olusmamalidir. Yag goéllenmeleri stinger, bez vb.. ile alinmaldir.

Uygulama Notlar /
Sinirlamalar
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e Cok emici ylzeylerde ikinci kat uygulama yapilabilir.

e Yeni uygulanmis kalip ytzeyleri beton dékiminden dnce yagmurdan korunmalidir.

e Yeni ahsap kaliplar ilk kullanimindan 6énce ahsabin bosluklu olmasi nedeni ile 2-3 kat
yaglanmaya ihtiyac duyabilirler.

e Urlin cilde temasta tahris yapabilir. Is elbisesi, koruyucu eldiven, maske ve gozlik
kullanilmalidir. ise baslamadan énce ele koruyucu krem de siiriilebilir. Harcin gézle temasi
halinde gozler derhal ilik su ile yikanmali ve doktora basvurulmalidir.

e Yabanci madde ilave etmeyiniz.

e Kullanimdan énce 6n deneme yapilmasi tavsiye edilir.

e Uygulamadan sonra direk glines 1131, siddetli rGzgéar, ylksek hava sicakhgi (+35°C Uzeri)
yagmur ve don gibi olumsuz hava kosullarina karsl korunmalidir. Cilde temas eden yerler,
eller su ve deterjan ile temizlenmelidir.
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Teknik Bilgi

Genel Bilgiler

Renk Beyaz sivi
Yogunluk 1,00+0,08 kg/lt (20°C)
Yapisi Su bazll Mineral Yag Esasli
Sarfiyat Emici YUzeyler icin 35-45 gr/m?
Emici olmayan ytzeyler i¢in 15-25 gr/m2
Ambalaj 101t bidonya da 301t bidon
Raf Omri Acllmamis orijinal ambalajinda 24 Ay
Kinematik Viskozite (40 °C, cSt) 29 - 36 cp (20°C)

Teknik bilgiler, +20°C hava sicakliginda ve %50 rolatif hava nemi oranina gdre gecerli olan ve Tekno Yapi Kimyasallari
Laboratuvar ¢alismasinda elde edilen yaklasik degerlerdir.
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Teknoretarder

Priz Geciktirici Beton ve Harg Katkisi

Bayindirlik Poz No: 04.613/2

Uriin Tanimi

Beton ve harglarda priz geciktirici katki malzemesidir. ASTM C 494-81 Tip G ' ye uygundur.

Kullanim Alanlan

e Orta ve uzun sUreli priz gecikmesi istenen her turlt beton ve harglarda,

® Yiksek sicakliklarda her turli betonun kalitesinin yikseltiimesinin istendigi durumlarda,

® Genis hacimli beton dokimlerinde,

e Yerlestirme kosullarinin uzun zaman alacagi durumlarda, uzun mesafe tasima islerinde kullanilir.

Ozellikleri ve
Avantajlari

e Priz surelerini kontrollt olarak uzatir.

e Hidratasyon isisini dusurur, termal rotre catlaklarini azaltir.
e Sicak havalarda beton dékimune olanak tanir.

e Nihai mukavemetleri etkilemez, islenebilirligi artirir.

e DOkUm islemini kolaylastirir.

Uygulama Talimatlan
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Yuzey Hazirligi: Sap, siva veya beton dokimu yapilacak yerde ortam isisinin en distk oldugu
zaman tercih edilmelidir. Sabah veya aksam saatleri beton dokUmu igin daha iyi bir zamandir.
YUzeyin don, yagmur, ¢ig ve kiragidan korunmasi igin énceden ilave tedbirler alinmasi gereklidir.
Yiuzey ve Gevre Sicakhgi: (+5°C) — (+35°C) , (+35°C) Uzerindeki sicakliklarda TEKNORETARDER
tek basina yeterli olmaya bilir. Mutlaka ilave koruma tedbirleri almak gereklidir. llave koruma
olarak; gevre ve beton sicakligina bagl olarak beton karisim suyunu sogutmak, buz parcaciklari
kullanmak, kalibi islatmak, ge¢ priz alan katkili gimentolari tercih etmek, ucucu kil kullanmak vb.
tedbirler almak gereklidir.

Hava sicakligi, cimentonun cinsi ve tazeligi priz stresini etkiler. TEKNORETARDER igin uygun
dozaj santiyede test numuneleri hazirlanarak tespit edilir, karisim suyu veya taze betona uygun
dozajda ilave edilerek kullanilir.
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Beton icerisinde TEKNORETARDER'in kullaniimasi;

Santiyede dokllimesine karar verilen érnek bir betonunun karisim 6zellikleri asagidaki gibi olsun.

Genel Bilgiler

Beton Sinifi C25
Maximum Dane Gapi 22 mm

Su Gimento (CEM | 42,5 R) 181 kg
Su/Cimeto (W/C) Orani 370 kg
Kirma Kum (0-5 mm) 0,49

Tag Tozu 454 kg
Agrega (5-12 mm) 335 kg
Agrega (12-22 mm) 468 kg
Super Akigkanlasgtirici 454 kg
Hava igerigi 3,7 kg
C6kme (slump) % 1,516 cm
Kullanilacak olan TEKNORETARDER miktarinin belirlenmesiBaglayici miktarinin %0,25-2 'si kadar.
Ornekte Baglayicinin % 1 'i alinmigtir. 370 kg gimento igin | 3,7 kg

TEKNORETARDER, beton igerisinde santiyede veya hazir beton Uretim tesisinde katilabilir.
TEKNORETARDER betona katildiktan sonra, beton mikseri hizli devrinde 5 dakika karistiriimalidir.
Daha sonra beton kaliba yerlestiriimelidir.

Uygulama Notlan /
Sinirlamalar

e Urliniin uygulanmasi esnasinda is ve isci saghgi kurallarina uygun is elbiseleri giyilmelidir.
Uygun go6zIUk, eldiven ve maske kullaniimalidir.

e CEM | ¢cimentosu yerine, katkili hidratasyon isisi duslk gimento kullaniimasini tavsiye ederiz.

e +35°C 'Uzerindeki sicakliklarda beton dokimu s6z konusu ise standartlarda 6nerilen 6énlemlerin

alinmasi gerekir.
e Siva, sap veya beton karma suyu yaklasik %3-5 oraninda azaltiimalidir.

¢ On deneme betonlari dékiilmesi tavsiye edilir.

e Uygulamadan sonra direk glines 1sid1, siddetli rizgar, ylksek hava sicakligi (+35°C Uzeri) yagmur
ve don gibi olumsuz hava kosullarina karsi korunmalidir. Beton veya harg tam kirdnd alip
ertlesmeden, eller su ve deterjan ile temizlenmelidir.
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Teknik Bilgi
Genel Bilgiler
Renk Acik Sari
Yogunlugu 1,1 kg/It
Sarfiyat Cimento agiriginin % 0,25 - 2,00 'si oraninda
Ambalaj 30 kg'lik bidon
Raf Omrii Aclimamis orijinal ambalajinda 12 Ay
Klor igerigi (EN 480-10) <0,1 %
Alkali Igerigi (EN 480-12) <5

Teknik bilgiler, +20°C hava sicakliginda ve %50 rolatif hava nemi oranina gore gegerli olan ve Tekno Yapi Kimyasallar

Laboratuvar galismasinda elde edilen yaklasik degerlerdir.
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Teknopriz Hizlandirici

Priz Hizlandirici Beton Katkisi

Uriin Tanimi

Yeni nesil sertlesme hizlandirici beton ve harg katkisidir. Son dayanimlari olumsuz etkilemeden
betonun erken dayanimlarini ydkseltir ve klorUr icermez.

Kullanim Alanlan

e Klorur icermedigi i¢in donati olan durumlarda kullanilabilir,

e Beton ve harcin erken priz alinmasi istenilen yerlerde,

e Hafif don etkisinin giin boyu devam ettigi durumlarda

® Hazir beton santrallerinde +5°C ile +25°C arasinda sicakligi olan betonlarda 6 — 24 saatlik,
¢ok ylksek erken dayanim taleplerinin karsilanmasi istendiginde kullanilir,

Ozellikleri ve
Avantajlar

® Taze betonun icinde ¢imentonun su ile verdigi reaksiyonlar sonucu ilk andaki aliminat ve silikat
jellerinin olusumunu hizlandirir.

® Taze betonun hidratasyonunu ¢abuklastirip hizll betonun sertlesme ve mukavemet kazanmasini
saglar.

* TEKNOPRIZ HIZLANDIRICI normalde sUper akiskanlastirici katkilarla birlikte kullanilabilir.
TEKNOPRIZ HIZLANDIRICI eklenmesi, stper akiskanlastiricilarin olumlu etkilerini
(akiskanlastirma ve sertlesme davranisi vb.) degistirmez.

o Hizli bir priz sayesinde erken kalip alinmasi diistintlen yerlerde zaman tasarrufu sagladigi gibi kur
uygulama sicakligi ve suresini azaltmasindan dolayl da ekonomi saglar.

Uygulama Talimatlari

Sap, siva veya beton dokimU yapilacak yerde ortam isisinin en yiksek oldugu zaman tercih
ediimelidir. Oglen saatleri bu uygulamay! yapmak igin en uygun zamandir. Yiizeyin don, yagmur, Gig
ve kiragidan korunmasi igin dnceden ilave tedbirler alinmasi gereklidir. TEKNOPRIZ HIZLANDIRICI
beton icerisinde Urlin karnisim suyuna ilave edilerek veya yeni hazirlanmis diistik gékmeli taze betona
dogrudan karistinlarak kullanilir. Dogrudan taze betona eklendiginde homojenligi saglamak igin
karisim suresi hizll devirde 3 dakika daha arttirilir. Beton bosaltimadan énce homojen kivamda
oldugu gézle kontrol edilmelidir. El ile veya har¢ makineleriyle sap atilirken akiciligi da arttirmak icin
TEKNOFLOW SUPERiile birlikte kullanimasi tavsiye edilir.
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Uygulama Notlan / o Urliniin uygulanmasi esnasinda is ve isgi saghgi kurallarina uygun is elbiseleri giyilmelidir.
Sinirlamalar Uygun gozlik, eldiven ve maske kullaniimalidir.

e Kalip ve donatl, su, kar ve buzlanmaya karsi korunmali, gerektiginde 6n isitmayla minimum
0°C'ye getirilmelidir

e Mimkunse celik kalip yerine ahsap kalp kullaniimaldir.

e Katkili cimento kullanimi yerine klinker orani yuksek ¢imentolar tercih edilmelidir.

® Kaliplar sicaklik kayiplarina kargli izole edilmelidir.

® Taze beton sicakligi, ¢cevre sicakligi ve beton dékim kalinligina bagh olarak en az 5-15°C
olmaldir.

e Sicaklik ve nem kaybi betonu, 6rterek veya izole ederek engellenmeli, beton 4-5 N/mm2
dayanim sinirina ulasincaya kadar ¢ok siki bir sekilde korunmalhdir

* TEKNOPRIZ HIZLANDIRICI varilde donmus ise ortam sicakligi yliksek olan bir yerde ¢ézulmeli ve
kanistirimalidir, dogrudan atesle temas ettirilmemelidir. C6zUnme sonunda Grtintn ozellikleri
degismez.

e TEKNOPRIZ HIZLANDIRICI kullaniminda, yerel malzemeler denenmeli ve uygun beton karisimi
dikkate alinmaldir

o TEKNOPRIZ HIZLANDIRICI kuru gimentoya eklenmemelidir.

o TEKNOPRIZ HIZLANDIRICI karisim suyu ile birlikte veya karisim isleminin sonunda eklenmelidir

¢ Kullanimdan énce, uygunluk deneyleri yapilimalidir.

e Beton veya harg tam kirdnU alip sertlesmeden, eller su ve deterjan ile temizlenmelidir.

Teknik Bilgi
Genel Bilgiler
Kimyasal Yapisi Organik ve inorganik maddelerin karisimidir
Renk Sarimsi Berrak Sivi
Yogunluk 1,40 (+ 0,05) kg/It
Ambalaj 35 kg "Ik bidon
Sarfiyat Cimento agirliginin % 0,5 — 2,0'si oraninda.
Raf Omr(i Acllmamis orijinal ambalajinda 12 Ay
Donma Noktasi -156°C
pH 6-10
Klortr Miktar < %0,1 Klortr igermez

Teknik bilgiler, +20°C hava sicakliginda ve %50 rdélatif hava nemi oranina gére gegerli olan ve Tekno Yapi Kimyasallari
Laboratuvar galismasinda elde edilen yaklasik degerlerdir.
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URUNLERI

331




TEKN°® R

construction chemicals

Teknobond 400

Epoksi Esasli, Tamir, Ankraj ve Montaj Harci

C€ tsen1504-3

Bayindirlik Poz No: 04.613/8B

Uriin Tanimi

Bas Ustl ve yatay uygulamalar igin 6zel olarak gelistirilmis tiksotropik kivamda her tirll ankrajlama,
yapistirma ve tamir iglerinde kullanilan, ¢ift bilesenli yliksek mukavemetli epoksi malzemesidir.

Kullanim Alanlari

e Demir filizi ekiminde her tUrlG beton tas gibi malzemelerin tamirinde,

e Genis catlaklarin onarminda ve izolasyonunda,

e Fayans, granit gibi malzemelerin parlak ylzeylere yapistinimasinda kullanilir.

e Her tir metal ve ¢elik aksamin beton ve ¢elik yapi elemanlarina montajinda ve yapistinimasinda,
e Catlak enjeksiyonunda dis yUzeylerin kapatiimasi ve enjeksiyon pakerlerinin sabitlenmesinde,

e Kopru ve viyaduklerde korkuluk ve deprem sondmleyicilerin sabitlenmesinde,

¢ Ankraj elemanlarinin sabitlenmesinde kullanilir.

Ozellikleri ve
Avantajlan

e Uygulanmasi ¢ok kolay bir malzemedir.

® Su ve gaz gegirimsizdir.

e Kimyasallara ve asinmaya karsl dayaniklidir.
e Betona mukemmel aderans saglar.

® Mekanik mukavemetini ¢ok hizli alir.

* Rotre yapmaz.

Uygulama Talimatlan

Yizey Kalitesi: Uygulama yUzeyi her turll toz, kir, zayif ve oynak pargaciklardan, gimento serbeti
kalintilarindan, yag ve gresten arindirimis ve kuru olmalidir. Beton alt ylzey temiz, saglam ve yeterli
basing dayanimina sahip (en az 25 N/mmg2), cekme dayanimi (pull-off) en az 1.5 N/mm?2 olmalidir.
Yizey Hazirhgi: Filiz ekimi icin delikler, demir capindan en az 4 mm. genis agllmalidir. Ylzeyler
basin¢li hava ile temizlenmeli, yag, toz, kir ve su kalmamalidir. Ankraj demirleri nervirld, kuru, yagsiz
ve passiz olmalidir.

Karistirma: B bileseni A bilesenine eklendikten sonra dusuk hizli, elektrikli bir karistinci (en fazla 400
dev/dk) ile homojen bir renk elde edene kadar 2 — 3 dakika karistiriniz.

Karisim énce delik igerisine sonra demire surlltr. Demir filizi, yavas yavas dondurulerek delige sokulur.
Deligin demire tamamen yerlestiginden emin olmak icin demire balyoz, ¢ekic vb.. sert cisimile vurulur.
Ertesi gln karlnd alan epoksinin sertlestiginden emin olmak igin demir el ile gekmeye calisilir. Bu
islem filiz ekim isinin dogru bir sekilde yapilip yapiimadigi hakkinda fikir verir. Ozellikle gliclendirme
islerinde cekme deneyi makinesi ile deney yapiimasi tavsiye edilir.

Teknobond 400 demiri-demire, demiri tuglaya sabitleme gibi cesitli islerde de basarili bir sekilde
uygulanabilir.

Uygulama Notlari /
Sinirlamalar
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e Sicaklik +5°C’nin altinda ise uygulanmamalidir.

e Solventsizdir, tinerle inceltilmez.

e Karistirma ve uygulama islemlerini yaparken, cildinizi ve gozlerinizi etkilenmekten korumak icin lastik
eldiven ve is gézItgu kullaniniz. Ozellikle gézler dikkatle korunmalidir.

e GozUnUze sigradigl takdirde, yaklasik 15 dakika slre bol su ile yikayiniz ve hemen bir hekime
basvurunuz.

o Urlin igerisine herhangi bir yabanci madde, su ilave etmeyiniz.
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® Agirt sicak havalarda drln karistidi zaman hemen sertlesecedi igin tUketilecek kadar karisim

yapiimalidir.

e Etrafa dokulen ve uygulama ekipmanlarina bulasan malzeme Tekno Temizleme Tineriile temizlenebilir.

Teknik Bilgi
Genel Bilgiler
Renk (A+B) Gri
Karisim Orani 3:1 (agirlikca)
Karisim Yogunlugu ~1,60 kg/lt
Ambalaj 5 kg ‘lik set

Uygulama Bilgileri

Raf Omri

Acllimamis orijinal ambalajinda 12 Ay

Sarfiyat

16 mm‘lik nervirlt demiri, 20 mm’lik delige, ankre etmek icin yaklasik 0,100
kg Urdn gerekKlidir.

Yeniden Kaplanabilme Sdiresi

< 24 saat

Kap Omrii

~10 dakika (20°C)

Temizlenebilme Siresi

~60 dakika (20°C)

Tam Kirlenme Siresi 7 gun

Performans Bilgileri

Basing Mukavemeti > 75 N/mm? (TS EN 196-1)
Egilme Mukavemeti > 25 N/mm?

Catlaksiz Betona Yapisma Mukavemeti 14 N/mm?

Catlakl Betona Yapisma Mukavemeti 7 N/mm2

Celige Yapisma > 3,0 N/mm? (TS EN 4624)
Egilme Mukavemeti > 20,0 N/mm? (TS EN 196-1)
Servis Sicakhg -15°C — + 90°C

Teknik bilgiler, +20°C hava sicakliginda ve %50 rdlatif hava nemi oranina goére elde edilen bitmis Urlnlerin, 27 gun sonraki
performansi icin gegerli olan ve Tekno Yapi Kimyasallari Laboratuvar ¢alismasinda elde edilen yaklasik degerlerdir.
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Teknobond 400 D

Dilatasyon Membranlari icin
Epoksi Yapistirici

C€ T1sEN1504-3 Bayindirlik Poz No: 04.613/8B

Uriin Tanimi Basg Ustl ve yatay uygulamalar igin PVC, TPE dilatasyon membranlarinin dilatasyona yapigtirimasi
icin Ozel olarak gelistiriimis tiksotropik kivamda, yapistirma ve tamir islerinde kullanilan, iki bilesenli
yUksek mukavemetli epoksi malzemesidir.

Kullanim Alanlari e Dilatasyon bantlarinin betona yapistirnimasinda,
e Her tUrlU beton, mermer, tas gibi malzemelerin tamirinde, yapistirimasinda,
e Fayans, granit gibi malzemelerin parlak ylzeylere yapistinimasinda kullanilir.

Ozellikleri ve e Uygulanmasi ¢ok kolay bir malzemedir.
Avantajlari e Su ve gaz gecirimsizdir.
e Kimyasallara ve aginmaya karsi dayaniklidir.
e Betona mUkemmel aderans saglar.
® Rdtre yapmaz.

Uygulama Talimatlar  Yizey Kalitesi: Uygulama ylzeyi her tlrll toz, kir, zayif ve oynak pargaciklardan, gimento serbeti
kalintilarindan, yag ve gresten arindirimis ve kuru olmalidir. Beton alt ylzey temiz, saglam ve yeterli
basin¢ dayanimina sahip (en az 25 N/mm?2), cekme dayanimi (pull-off) en az 1.5 N/mm2 olmalidir.
Yiizey Hazirhgi: Dilatasyon bandinin diizgiin bir sekilde ¢ikmasi ve epoksinin etrafa dagiimamasi icin
dilatasyonun her iki Ust tarafina maskeleme bandi yerlestirilir.

Karistirma: B bileseni A bilesenine eklendikten sonra dusuk hizli, elektrikli bir kanistirci (en fazla 400
dev./dK) ile homojen bir renk elde edene kadar 2-3 dakika karistiriniz.

Dilatasyon sag ve sol Ust tarafina en az 5 cm. gelecek sekilde TEKNOBOND 400 D epoksi surdlUr.
Daha sonra dilatasyon bandi Uzerine yapistirilir. Bandin deliklerinden epoksinin ¢iktigi goruldr. Ertesi
glin bandin Uzerine hafif kenarlara da tasacak sekilde ikinci kat uygulanir. Bandin elastikiyetini hemen
tUketmemesi icin dilatasyon ortasinda ters veya diiz omega ( Q ) yapilmasi tavsiye edilir.

Uygulama Notlari / e Sicaklik +5°C’nin altinda ise uygulanmamalidir.

Sinirlamalar e Solventsizdir, tinerle inceltiimez.
e Karistirma ve uygulama iglemlerini yaparken, cildinizi ve gézlerinizi etkilenmekten korumak igin lastik
eldiven ve is gézIugU kullaniniz. Ozellikle gézler dikkatle korunmalidir.
e GozUnUze sicradigl takdirde, yaklasik 15 dakika slre bol su ile yikayiniz ve hemen bir hekime
basvurunuz.
o Uriin igerisine herhangi bir yabanci madde, su ilave etmeyiniz.
e Agir sicak havalarda Urln kanstigi zaman hemen sertlesecedi icin tlketilecek kadar karisim
yapilmalidir.
e Etrafa dokulen ve uygulama ekipmanlarina bulasan malzeme Tekno Temizleme Tineriile temizlenehbilir.
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Teknik Bilgi
Genel Bilgiler
Renk (Karigim) Gri
Yogunluk ~1,80 ko/It
Ambalaj 5 kg ‘lk set
Raf Omrii Agllmamig orijinal ambalajinda 12 Ay

Uygulama Bilgileri

Sarfiyat 1,00 kg/metretl.
Karisim orani 3A/1B (Agirlikga)
Kap Omri ~30 dakika (20°C)
Performans Bilgileri

Basing mukavemeti (7 Gin) > 72 N/mm?

Betona yapisma

> 3,0 N/mm? (Betondan Kopma)

Celige yapisma > 3,5 N/mm?
Tam mukavemet 7 gun
Temizlenebilme Siresi ~60 dakika (20°C)

Teknik bilgiler, +20°C hava sicakliginda ve %50 rélatif hava nemi oranina goére elde edilen bitmis Urlnlerin, 27 gun sonraki
performansi igin gecerli olan ve Tekno Yapi Kimyasallar Laboratuvar ¢alismasinda elde edilen yaklasik degerlerdir.
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Kartuslu Ankraj Malzemesi

C€ Ttsen 15042

Uriin Tanimi

Epoksi akrilat esasl, Gift bilesenl, tiksotropik, kartuslu, hizli kiirlenen, ankraj epoksisi.

Kullanim Alanlari

e Donatilarin ve baglanti rotlarinin; betona, bosluklu veya dolu tugla vb. ‘lerine ankrajinda ve tamirlerde.
e Metal filizi ekiminde,

e Prefabrik eleman ankrajlarinda,

e Enjeksiyon pakerlerinin ve aparatlarinin sabitienmesinde.

e Civata ve pimlerin ankrajlarinda,

e Merkezi isitma ve havalandirma vb. borularin ve tesisatin montajinda

e Her tUrll yap malzemesinin yapistinimasinda kullanilir.

Ozellikleri ve
Avantajlan

e Cok cabuk sertlesir ve mekanik mukavemetini cok cabuk kazanir.

e Uygulamasi kolaydir, zamandan tasarruf saglar.

® Macun kivamindadir; sarkma yapmaz, bas Ustl uygulamalarda rahatlikla kullanilabilir.
e Donatilari korozyona karsi korur.

e Kimyasal maddelere kargl dayanimi yuksektir.

Uygulama Talimatlan

Yuzey Kalitesi: Uygulama yUzeyi her tlrll toz, kir, zayif ve oynak parcaciklardan, gimento serbeti
kalintilarindan, yag ve gresten arindirimis ve kuru olmalidir. Beton alt yUzey temiz, saglam ve yeterli
basin¢ dayanimina sahip olmalidir.

Yiizey Hazirh@:: Uygulama ylzeyi, en fazla yapisma dayanimini saglamak amaciyla, basingli hava
tutma vb. yontemler kullanilarak temizlenmis olmalidir.

Gereken cap ve derinlikteki deligi darbeli matkapla delin. Delik ¢api ve derinligi kullanilacak ankraj
elemaninin boyutuna gére olmalidir. Agilan delik, yuvarlak tel firca ve basingli hava ile dip kismindan
baslanarak temizlenmelidir. Deliklerde toz, kir, yag vb. yabanci madde kalmamalidir. Kartusun
icindeki iki ayri bilesen statik karistincinin ucundan karismis halde gikana kadar tetige basin. Deligin
dibinden baslayarak regineyi iceri sikarken kartusu yavasca disarl cekin. Igeride hava boslugu
kalmamasina dikkat edin. Derin deliklerde uzatma ucu kullanilabilir. Ankraj elemanini déndurerek igeri
sokun. Bir miktar recine disan ¢iktiktan sonra, ankraj elamani reginenin jellesme sUresi iginde delige
yerlestiriimelidir. Sertlesme suresince ankraj elemani kesinlikle oynatimamali veya ylklenmemelidir.
Uygulama esnasinda is ve is¢i sagligina uygun is elbisesi, koruyucu eldiven, gézlik ve eldiven
kullaniimalidir. Kdrlenmis malzemelerin tahris edici etkilerinden dolayi, bilesenler cilde ve géze temas
ettirimemeli, temas etmesi halinde hemen bol su ve sabunla yilkanmalidir.

Uygulama Notlan /
Sinirlamalar
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e Ankraj malzemesini bosluklu malzemelere tespit edebilmek icin (tudla veya bloklar) ankraj dubeli
kullaniniz. Tabancadan ¢ikan ilk karisimi kullanmayiniz.

e Kapag! cevirerek aginiz ve cikariniz, statik karnistinci ucu takiniz. Kartus tabancasina yerlestirip
uygulamaya baslayiniz. Uygulamaya ara verildiginde, tabancadaki basing bosaltildiktan sonra statik
karistirici ug kartus tzerinde birakilabilir.

¢ Recine, statik karistiricida sertlesmis ise ¢alismaya baslamadan 6nce yeni bir ug takilmalidir. Agilmis
bir kartusu saklarken statik karistiriciyr cevirerek ¢ikartiniz, kartus agzini temiz ve kuru bir bezle
temizleyerek ve kapagini kapatiniz.
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e Stiren igerir ve yanicidr.
e Solumak Sagliga Zararlidir. Cilt ve gozleri tahris edebilir.
e Cocuklarin ulasamayacagi yerde saklayiniz.

e TeneffUs etmeyiniz. Sadece iyi havalandirilan yerde kullaniniz.

* Urlin ciltte tahris yapabilir. Koruyucu eldiven, maske ve gézlik kullaniimalidir. Ise baglamadan énce
ellere koruyucu krem strUlebilir. Harcin gozle temasi halinde gdzler derhal 1k su ile ylkanmali ve
doktora bagvurmalidir.
e Cilde temas eden vyerler ve eller su ve sabun ile ylkkanmalidir. G6z ile temas halinde doktora

basvurunuz.

e Uygulamadan hemen sonra, henlz sertliesmeden; Aletler; Tekno Tiner ile temizlenmelidir. Sertlesen
epoksi harci sadece mekanik olarak temizlenebilir.

Teknik Bilgi
Genel Bilgiler
Ambalaj 345 ml Kartus
Raf Omri Aclimamis orijinal ambalajinda 12 Ay

Uygulama Bilgileri

Kap Omri 7 - 10 dakika ( 20°C)
Tam Kirlenme 7 gun
Yeniden Kaplanabilme 20°C 1 saat

Temizlenebilme Siresi

~45 dakika (20°C)

Servis Sicakligi

0°C den +80°C ‘ye

Performans Bilgileri

Basing Dayanimi (7 glnlik) 60-70 N/mm? (TS EN 196-1)
Aderans (beton ylzey, 7 glinlik) >4 N/ mm?2 (Betondan Kopma) (TS EN 4624)
Egilme Mukavemeti (7 glinluk) 18-20 N/mm? (TS EN 196-1)
Cekip ¢ikarma dayanimi < 0,6 mm (75 kN yUkte) (EN 1181)
Cekme yUku etkisiyle stinme < 0,6 mm (50 kN yUkte 3 ay sonra) (EN 1544)

Standart

TS EN 1504-6‘ya uygun

Teknik bilgiler, +20°C hava sicakliginda ve %50 rolatif hava nemi oranina goére gecerli olan ve Tekno Yapi Kimyasallari
Laboratuvar ¢alismasinda elde edilen yaklasik degerlerdir.

337




TEKNO

construction chemicals

www.teknoyapi.com.tr

Yiizey Sicakhgi (°C)

islenebilme Zamani

Kiirlenme Siiresi

(dk) (dk)
-5 50 90
5 21 50
15 6 35
25 3 30
35 2 25
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Kartuslu Ankraj Malzemesi

C € TS EN 1504-2

Uriin Tanimi

Epoksi akrilat polyester esasl, ¢ift bilesenli, tiksotropik, kartuslu, hizl kiirlenen, ankraj epoksisi.

Kullanim Alanlan

e Donatilarin ve baglanti rotlarinin; betona, bosluklu veya dolu tugla vb. ‘lerine ankrajinda ve tamirlerde.
* Metal filizi ekiminde,

e Prefabrik eleman ankrajlarinda,

e Enjeksiyon pakerlerinin ve aparatlarinin sabitienmesinde.

e Civata ve pimlerin ankrajlarinda,

e Merkezi isitma ve havalandirma vb. borularin ve tesisatin montajinda

e Her tlrll yap malzemesinin yapistinimasinda kullanilir.

Ozellikleri ve
Avantajlan

e Cok cabuk sertlesir ve mekanik mukavemetini cok cabuk kazanrr.

e Uygulamasi kolaydir, zamandan tasarruf saglar.

e Macun kivamindadir; sarkma yapmaz, bas Ustl uygulamalarda rahatlikla kullanilabilir.
e Donatilar korozyona karst korur.

e Kimyasal maddelere karsl dayanimi ylksektir.

Uygulama Talimatlan

Yuzey Kalitesi: Uygulama yUzeyi her turll toz, kir, zayif ve oynak parcaciklardan, gimento serbeti
kalintilarindan, yag ve gresten arindirimis ve kuru olmalidir. Beton alt ylzey temiz, saglam ve yeterli
basin¢ dayanimina sahip olmalidir.

Yizey Hazirh@i: Uygulama yUzeyi, en fazla yapisma dayanimini saglamak amaciyla, basincl hava
tutma vb. ydntemler kullanilarak temizlenmis olmalidir.

Gereken cap ve derinlikteki deligi darbeli matkapla delin. Delik capi ve derinligi kullanilacak ankraj
elemaninin boyutuna gdre olmalidir. Agilan delik, yuvarlak tel firca ve basingli hava ile dip kismindan
baglanarak temizlenmelidir. Deliklerde toz, kir, yag vb. yabanci madde kalmamalidir. Kartusun
icindeki iki ayri bilesen statik karnistincinin ucundan karismis halde ¢ikana kadar tetige basin. Deligin
dibinden baslayarak regineyi igeri sikarken kartusu yavasca disan cekin. igeride hava boslugu
kalmamasina dikkat edin. Derin deliklerde uzatma ucu kullanilabilir. Ankraj elemanini dondurerek iceri
sokun. Bir miktar recine disan ¢iktiktan sonra, ankraj elamani reginenin jellesme suresi iginde delige
yerlestirimelidir. Sertlesme stresince ankraj elemani kesinlikle oynatimamali veya ytklenmemelidir.
Uygulama esnasinda is ve is¢i sagligina uygun is elbisesi, koruyucu eldiven, gdzlik ve eldiven
kullaniimalidir. Kiirlenmis malzemelerin tahris edici etkilerinden dolayi, bilesenler cilde ve géze temas
ettirimemeli, temas etmesi halinde hemen bol su ve sabunla ylkkanmalidir.

Uygulama Notlarn /
Sinirlamalar

e Ankraj malzemesini bosluklu malzemelere tespit edebilmek icin (tugla veya bloklar) ankraj dubeli
kullaniniz. Tabancadan gikan ilk karisimi kullanmayiniz.

e Kapagl cevirerek acginiz ve cikariniz, statik karnistinci ucu takiniz. Kartus tabancasina yerlestirip
uygulamaya baslayiniz. Uygulamaya ara verildiginde, tabancadaki basing bosaltildiktan sonra statik
karistiric ug kartus Uzerinde birakilabilir.

® Recine, statik karistiricida sertlesmis ise galismaya baslamadan énce yeni bir ug takiimalidir. Acilmig
bir kartusu saklarken statik karistiriciyr cevirerek cikartiniz, kartus agzini temiz ve kuru bir bezle
temizleyerek ve kapagini kapatiniz.

339




TEKNO® R

construction chemicals

e Stiren igerir.

e Yanicidr.

e Solumak Sagliga Zararldrr. Cilt ve gdzleri tahris edebilir.

e Cocuklarin ulasamayacagdi yerde saklayiniz.

e TeneffUs etmeyiniz.Sadece iyi havalandirilan yerde kullaniniz.

e Urlin ciltte tahris yapabilir. Koruyucu eldiven, maske ve gézlik kullanimalidir. ise baslamadan énce
ellere koruyucu krem surtlebilir. Harcin gozle temasi halinde gdzler derhal ik su ile ylkanmali ve
doktora basvurmalidir.

e Cilde temas eden vyerler ve eller su ve sabun ile ylkkanmalidir. G6z ile temas halinde doktora
basvurunuz.

e Uygulamadan hemen sonra, henlz sertlesmeden; Aletler; Tekno Tiner ile temizlenmelidir. Sertlesen
epoksi harci sadece mekanik olarak temizlenebilir.

Teknik Bilgi
Genel Bilgiler
Ambalaj 345 ml Kartus
Raf Omri Acilmamis orijinal ambalajinda 12 Ay

Uygulama Bilgileri

Kap Omrii ~7 - 10 dakika ( 20°C)
Tam Kirlenme 7 gun

Yeniden Kaplanabilme 20°C 1 saat
Temizlenebilme Siresi ~45 dakika (20°C)
Servis Sicaklig 0°C den +80°C ‘ye

Performans Bilgileri

Basing Dayanimi (7 gUnlik) 60-70 N/mm? (TS EN 196-1)
Aderans (beton ylzey, 7 guinlik) >4 N/ mm? ( Betondan Kopma ) (TS EN 4624)
Egilme Mukavemeti (7 gunltik) 18-20 N/mm? (TSEN 196-1)
Cekip gikarma dayanimi < 0,6 mm ( 75 kN yukte ) (EN 1181)
Cekme yUku etkisiyle sinme < 0,6 mm (50 kN yukte 3 ay sonra) (EN 1544)
Standart TS EN 1504-6'ya uygun

Teknik bilgiler, +20°C hava sicakliginda ve %50 rolatif hava nemi oranina gére gecerli olan ve Tekno Yapi Kimyasallari
Laboratuvar ¢alismasinda elde edilen yaklasik degerlerdir.
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Yizey Sicakhgi (°C)

islenebilme Zamani

Kiirlenme Siiresi

(dk) (dk)
-5 50 90
5 21 50
15 6 35
25 3 30
35 2 25
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Kartuslu Ankraj Malzemesi

C€ rtsen 15042

Uriin Tanimi

Epoksi akrilat esasl, ¢ift bilesenli, tiksotropik, kartuslu, hizll kirlenen, ankraj epoksisi.

Kullanim Alanlan

e Donatilarin ve baglanti rotlarinin; betona, bosluklu veya dolu tugla vb.‘lerine ankrajinda ve tamirlerde.
* Metal filizi ekiminde,

e Prefabrik eleman ankrajlarinda,

e Enjeksiyon pakerlerinin ve aparatlarinin sabitienmesinde.

e Civata ve pimlerin ankrajlarinda,

e Merkezi 1sitma ve havalandirma vb. borularin ve tesisatin montajinda

e Her tlrll yap malzemesinin yapistinimasinda kullanilir.

Ozellikleri ve
Avantajlarn

e Cok cabuk sertlesir ve mekanik mukavemetini gok gabuk kazanir.

e Uygulamasi kolaydir, zamandan tasarruf saglar.

e Macun kivamindadir; sarkma yapmaz, bas Ustl uygulamalarda rahatlikla kullanilabilir.
e Donatilar korozyona karsi korur.

e Kimyasal maddelere karsl dayanimi ylUksektir.

Uygulama Talimatlan

Yuzey Kalitesi: Uygulama yUzeyi her tUrlt toz, kir, zayif ve oynak pargaciklardan, ¢gimento serbeti
kalintilarindan, yag ve gresten arindirimis ve kuru olmalidir. Beton alt yUzey temiz, saglam ve yeterli
basin¢ dayanimina sahip olmalidir.

Yizey Hazirhgi: Uygulama ylzeyi, en fazla yapisma dayanimini saglamak amaciyla, basin¢l hava
tutma vb. yéntemler kullanilarak temizlenmis olmalidir.

Gereken cap ve derinlikteki deligi darbeli matkapla delin. Delik capi ve derinligi kullanilacak ankraj
elemaninin boyutuna goére olmalidir. Agilan delik, yuvarlak tel firca ve basingl hava ile dip kismindan
baglanarak temizlenmelidir. Deliklerde toz, kir, yag vb. yabanci madde kalmamalidir. Kartusun
icindeki iki ayri bilesen statik karistincinin ucundan karismis halde ¢ikana kadar tetige basin. Deligin
dibinden baslayarak recgineyi igeri sikarken kartusu yavasca disar cekin. igeride hava boslugu
kalmamasina dikkat edin. Derin deliklerde uzatma ucu kullanilabilir. Ankraj elemanini déndurerek igeri
sokun. Bir miktar regine disari ¢iktiktan sonra, ankraj elamani reginenin jellesme suresi iginde delige
yerlestirimelidir. Sertlesme suresince ankraj elemani kesinlikle oynatimamali veya ytklenmemelidir.
Uygulama esnasinda is ve is¢i sagligina uygun is elbisesi, koruyucu eldiven, gdzlik ve eldiven
kullaniimalidir. Kiirlenmis malzemelerin tahris edici etkilerinden dolayi, bilesenler cilde ve géze temas
ettirilmemeli, temas etmesi halinde hemen bol su ve sabunla yilkanmalidr.

Uygulama Notlar /
Sinirlamalar
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e Ankraj malzemesini bosluklu malzemelere tespit edebilmek icin (tugla veya bloklar) ankraj dubeli
kullaniniz. Tabancadan gikan ilk karigsimi kullanmayiniz.

e Kapagl cevirerek aciniz ve cikariniz, statik karistirci ucu takiniz. Kartus tabancasina yerlestirip
uygulamaya baslayiniz. Uygulamaya ara verildiginde, tabancadaki basin¢ bosaltildiktan sonra statik
karistiric ug kartus Uzerinde birakilabilir.

® Recine, statik karistiricida sertlesmis ise galismaya baslamadan dnce yeni bir u¢ takiimaldir. Acgilmig
bir kartusu saklarken statik karistiricly gevirerek cikartiniz, kartus agzini temiz ve kuru bir bezle
temizleyerek ve kapagini kapatiniz.
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e Stiren igerir ve yanicidrr.

e Solumak Sagliga Zararlidir. Cilt ve gdzleri tahris edebilir.

e Cocuklarin ulasamayacag yerde saklayiniz.

e Teneffls etmeyiniz. Sadece iyi havalandirilan yerde kullaniniz.

* Urlin ciltte tahris yapabilir. Koruyucu eldiven, maske ve gézlik kullanimalidrr. ise baslamadan énce
ellere koruyucu krem sUrdlebilir. Harcin gbzle temasi halinde gozler derhal ilik su ile ylkanmali ve
doktora bagvurmalidrr.

e Cilde temas eden vyerler ve eller su ve sabun ile yikanmalidir. G&z ile temas halinde doktora
bagvurunuz.

e Uygulamadan hemen sonra, henliz sertlesmeden; Aletler; Tekno Tiner ile temizlenmelidir. Sertlesen
epoksi harcl sadece mekanik olarak temizlenebilir.

Teknik Bilgi
Genel Bilgiler
Ambalaj 410 ml Kartus
Raf Omri Agllmamis orijinal ambalajinda 12 Ay

Uygulama Bilgileri

Kap Omrii 7 - 10 dakika (20°C)
Tam Kirlenme 7 gun

Yeniden Kaplanabilme 1 saat
Temizlenebilme Slresi ~45 dakika (20°C)
Servis Sicakligi 0°C den +80°C ‘ye

Performans Bilgileri

Basing Dayanimi (7 giinlik) 60-70 N/mm? (TS EN 196-1)
Aderans (beton ylzey, 7 giinlik) >4 N/ mm? ( Betondan Kopma ) (TS EN 4624)
Egilme Mukavemeti (7 glnlik) 18-20 N/mm? (TS EN 196-1)
Cekip gikarma dayanimi < 0,6 mm (75 kN yUkte ) (EN 1181)
Cekme yUku etkisiyle siinme < 0,6 mm (50 kN yUkte 3 ay sonra) (EN 1544)
Standart TS EN 1504-6'ya uygun

Teknik bilgiler, +20°C hava sicakliginda ve %50 rolatif hava nemi oranina gére gegerli olan ve Tekno Yapi Kimyasallari
Laboratuvar galismasinda elde edilen yaklasik degerlerdir.
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Yiizey Sicakhgi (°C)

islenebilme Zamani

Kiirlenme Siiresi

(dk) (dk)
-5 50 90
5 21 50
15 6 35
25 3 30
35 2 25
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Kartuslu Ankraj Malzemesi

C€ TtseN 15042

Bayindirlik Poz No: 04.116/1

Uriin Tanimi

Epoksi akrilat esasl, ¢ift bilesenli, nem toleransli, tiksotropik, kartuslu, hizli kiirlesen, ankraj epoksisi.

Kullanim Alanlan

e Donatilarin ve baglanti rotlarinin; betona, bosluklu veya dolu tugla vb. 'lerine ankrajinda ve
tamirlerde.

e Metal filizi ekiminde, prefabrik eleman ankrajlarinda, enjeksiyon pakerlerinin ve aparatlarinin
sabitlenmesinde,

® Civata ve pimlerin ankrajlarinda, merkezi isitma havalandirma vb. borularin ve tesisatin
montajinda.

e Her turll yap malzemesinin yapistirilmasinda kullanihr.

Ozellikleri ve
Avantajlan

e Cok cabuk sertlesir ve mekanik mukavemetini ¢cok cabuk kazanir.

e Uygulamasi kolaydir, zamandan tasarruf saglar.

e Macun kivamindadir, sarkma yapmaz; bas Ustl uygulamalarda rahatlikla kullanilabilir.
e Donatilari korozyona karsi korur.

e Kimyasal maddelere karsi dayanimi yuksektir.

e Nemli ylzeylerde dahi rahatlikla uygulanabilir.

Uygulama Talimatlari

Yuzey Kalitesi: Uygulama yUzeyi her tUrld toz, kir, zayif ve oynak pargaciklardan, cimento serbeti
kalintilarindan, yag ve gresten arindirimis ve kuru olmalidir. Beton alt ylzey temiz, saglam ve
yeterli basin¢ dayanimina sahip olmalidir.

Yiizey Hazirlhigi: Uygulama ylzeyi, en fazla yapisma dayanimini saglamak amaciyla, basincli hava
tutma vb. yontemler kullanilarak temizlenmis olmalidir.

Yiizey ve Cevre Sicakligi: En az +5°C en fazla +35 °C

Uygulama Talimatlari: Kapagi cevirerek aginiz ve gikariniz, statik karistirici ucu takiniz. Kartus
tabancasina yerlestirip uygulamaya baslayiniz. Uygulamaya ara verildiginde, tabancadaki basing
bosaltildiktan sonra statik karistirici ug kartus Gzerinde birakilabilir. Regine, statik karistiricida
sertlesmis ise ¢calismaya baslamadan 6nce yeni bir u¢ takilmalidir. Acilmis bir kartusu saklarken
statik karistiriciyi gevirerek c¢ikartiniz, kartus agzini temiz ve kuru bir bezle temizleyerek ve
kapagini kapatiniz.

Uygulama Metodu /Ekipmanlar: Gereken ¢ap ve derinlikteki deligi darbeli matkapla delin. Delik
cap!i ve derinligi kullanilacak ankraj elemaninin boyutuna gére olmalidir. Acilan delik, yuvarlak tel
firga ve basingli hava ile dip kismindan baslanarak temizlenmelidir. Deliklerde toz, kir, yag vb.
yabanci madde kalmamalidir. Kartusun icindeki iki ayr bilesen statik karistiricinin ucundan
karismis halde cikana kadar tetige basin. Deligin dibinden baslayarak recineyi iceri sikarken
kartusu yavasca disari gekin. iceride hava boslugu kalmamasina dikkat edin.
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Derin deliklerde uzatma ucu kullanilabilir. Ankraj elemanini dondurerek iceri sokun. Bir miktar
recine disari ¢iktiktan sonra, ankraj elamani reginenin jellesme siresi iginde delige yerlestirilmelidir.
Sertlesme slresince ankraj elemani kesinlikle oynatiimamali veya ylklenmemelidir. Uygulama
esnasinda is ve is¢i sagligina uygun is elbisesi, koruyucu eldiven, goézlik ve eldiven kullaniimalidir.
Kurlenmis malzemelerin tahris edici etkilerinden dolayi, bilesenler cilde ve gdze temas ettiriimemeli,
temas etmesi halinde hemen bol su ve sabunla yikanmalidir.

Temizlik: Cilde temas eden yerler ve eller su ve sabun ile yikanmaldir. Goz ile temas halinde
doktora basvurunuz.

Ekipmanlarin Temizligi: Uygulamadan hemen sonra, hentz sertlesmeden; Aletler; Tekno Tiner
ile temizlenmelidir. Sertlesen epoksi harci sadece mekanik olarak temizlenebilir.

Pota Omrii (Potlife): 20°C sicaklikta yaklasik ~8 dakika

Temizlenebilme Siiresi: 20°C sicaklikta yaklasik ~10 dakika

Uygulama Notlari /
Sinirlamalar

e Ankraj malzemesini bosluklu malzemelere tespit edebilmek icin (tugla veya bloklar) ankraj
dubeli kullaniniz. Tabancadan gikan ilk karisimi kullanmayiniz.

e Stiren igerir.

® Yanicidir.

® Solumak Saghga Zararhdir. Cilt ve gozleri tahris edebilir.

® Cocuklarin ulasamayacagi yerde saklayiniz.

® TeneffUs etmeyiniz.

e Sadece iyi havalandirilan yerde kullaniniz.

o Uriin ciltte tahris yapabilir. Koruyucu eldiven, maske ve gdzlik kullaniimalidir. ise baslamadan
odnce ellere koruyucu krem surilebilir. Harcin gézle temasi halinde gozler derhal ilik su ile
yikanmali ve doktora bagvurmalidir.

Teknik Bilgi

Genel Bilgiler

Tam Kirlenme

7 gln

Yeniden Kaplanabilme

1 saat

Servis Sicakligi

0°C den + 80°C 'ye

Basing Dayanimi (7 ginlik) >70 N/mm? TS EN 196-1
Aderans (beton ylizey, 7 glnlik) >3 N/ mmz2 ( Betondan Kopma) TS EN 4624
Egdilme Mukavemeti (7 glinlik) > 20 N/mm? TS EN 196-1
Gekip gikarma dayanimi <0,6 mm (75 kN yikte) EN 1181
Gekme yuki etkisiyle stinme <0,6 mm (50 kN yUkte 3 ay sonra) EN 1544
Standart TS EN 1504-6 ' ya uygun

Amalaj 345 ve 410 ml'lik kartuslarda

Raf Omri Kapali ve orijinal ambalajinda, glines 1sigindan uzak ortamda,

Uretim tarihinden itibaren 9 aydir.

Teknik bilgiler, +20°C hava sicakliginda ve %50 rolatif hava nemi oranina gbre gegerli olan ve Tekno Yapi Kimyasallari
Laboratuvar ¢alismasinda elde edilen yaklasik degerlerdir.
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Yiizey Sicakhgi (°C) islenebilme Zamani Kiirlenme Siiresi
(dk) (dk)
-5 50 90
5 12 50
15 6 35
25 3 30
35 2 25
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Teknobond 401

Stirensiz Kartuslu Ankraj Malzemesi

E::TA

C € TS EN 1504-2

Uriin Tanimi

Cift bilesenli, stiren icermeyen, nem toleransli, tiksotropik, kartuslu kimyasal dtbel.

Kullanim Alanlan

e Donatilarin ve baglanti rotlarinin; betona, bosluklu veya dolu tugla vb.'lerine ankrajinda
ve tamirlerde.

o Metal filizi ekiminde, prefabrik eleman ankrajlarinda, enjeksiyon pakerlerinin ve aparatlarinin
sabitlenmesinde.

e Civata ve pimlerin ankrajlarinda, merkezi isitma havalandirma vb. borularin ve tesisatin
montajinda.

o Catlakli ve catlaksiz betonda her tlrll ankrajlama elemanlari ile birlikte kullanima uygundur

e Her tUrll yap malzemesinin yapistiriimasinda kullanilir.

Ozellikleri ve
Avantajlan

e Kokusuzdur ve i¢ ortamlarda uygulanabilir,

e Stiren icermez

e Mekanik mukavemetini cabuk kazanir,

® Uygulamasi kolaydir, zamandan tasarruf saglar,

* Macun kivamindadir, sarkma yapmaz; bas Ustld uygulamalarda rahatlikla kullanilabilir.
® Donatilari korozyona karsi korur.

* Kimyasal maddelere karsi dayanimi ylUksektir.

* Nemli yUzeylerde dahi rahatlikla uygulanabilir.

Uygulama Talimatlari
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Ylzey Hazirhgi: Uygulama ylzeyi her tUrlU toz, kir, zayif ve oynak pargaciklardan, yag ve gresten
arindinimis olmalidir. Beton yUzey temiz, saglam ve yeterli basing dayanimina sahip olmalidir.
Beton nemli olsa bile asirn suya doygun olmamasi gerekmektedir. Uygulama yuzeyi, en fazla
yapisma dayanimini saglamak amaciyla, basin¢li hava tutma vb. ydntemler kullanilarak
temizlenmis olmalidr.

Uygulama Talimatlari: Uriin kapagini gevirerek aginiz ve cikariniz, bunun yerine statik karistirici
ucu takiniz. Kartus tabancasina yerlestirip uygulamaya baslayiniz. Uygulamaya ara verildiginde,
tabancadaki basing bosaltildiktan sonra statik karistirici ug kartus Uzerinde birakilabilir. Regine,
statik karistiricida sertlesmis ise ¢alismaya baslamadan 6nce yeni bir u¢ takiimalidir. Agilmis bir
kartusu saklarken statik karistiriciyr gevirerek cikartiniz, kartus agzini temiz ve kuru bir bezle
temizleyerek ve kapagini kapatiniz. Gereken gap ve derinlikteki deligi darbeli matkapla delin. Delik
capl ve derinligi kullanilacak ankraj elemaninin boyutuna gére olmalidir. Acilan delik, yuvarlak tel
firga ve basin¢l hava ile dip kismindan baslanarak temizlenmelidir. Deliklerde toz, kir, yag vb.
yabanci madde kalmamalidir. Kartusun igindeki iki ayr bilesen statik karistiricinin ucundan
karismis halde ¢ikana kadar tetige basin. Deligin dibinden baslayarak regineyi iceri sikarken
kartusu yavasca disari gekin. igeride hava boslugu kalmamasina dikkat edin. Derin deliklerde
uzatmaucu kullanilabilir. Ankraj elemaninidéndUrerekiceri sokun. Bir miktar recine disari giktiktan
sonra, ankraj elamanireginenin jellesme suresiicinde delige yerlestiriimelidir. Sertlesme slUresince
ankraj elemani kesinlikle oynatiimamali veya yuklenmemelidir. Uygulama esnasinda is ve isgi
sagligina uygun is elbisesi, koruyucu eldiven, gozlik ve eldiven kullanilimalidir. Kurlenmis
malzemelerin tahris edici etkilerinden dolayi, bilesenler cilde ve gbze temas ettirilmemeli, temas
etmesihalinde hemen bol suve sabunlayikanmalidir.
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Uygulama Notlari / * Ankrajmalzemesinibosluklu malzemelere tespit edebilmekicin (tugla veya bloklar) ankraj
Sinirlamalar dibelikullaniniz. Tabancadan gikanilk karisimi kullanmayiniz.

¢ Stirenigermez.

* Cildetemasedenyerlerveeller suve sabunile yikanmalidir. Gozile temas halinde doktora
basvurunuz.

* Uygulamadan hemen sonra, heniiz sertlesmeden; Aletler; TEKNO TINER ile
temizlenmelidir. Sertlesen harc sadece mekanik olarak temizlenebilir.

e Sadeceiyihavalandirilanyerdekullaniniz.

e Uriin ciltte tahris yapabilir. Koruyucu eldiven, maske ve gézlik kullanimalidrr. ise
baslamadan 6nceellere koruyucu krem sdrtlebilir. Harcin g6zle temasi halinde gozler
derhalilik suile yikanmalivedoktorabasvurmalidir.

e Kimyasal dibel M8-M10-M12-M16-M20-M24-M27- M30 rotlar ile (icten ve distan disli
cubuklarile)uygulanabilir.

e Uriin, darbeli matkap ve karot ile aciimis deliklerde kullanilabilir olmalive tozsuz delim ucu
yardimiylaotomatik temizlenmesinikapsayan ETA onayina sahiptir.

¢ Delimlerinmatkaplayapilmasidurumundatozsuz delim ucu (safe set) kullanilacaktir.

e Uriin, kuru, hafifnemlive su dolu deliklerde uygulanabilir.

e Urliniin sok yiikii test raporlarindabulunmaktadir.

* Malzemenin uygulanabilmesi icin kartusun +5°C / +25°C arasinda muhafaza edilmesi
gereklidir.

e Uriin, ana malzemenin (betonun) -5°C / +40°C sicaklik araliginda oldugu sartlarda
uygulanabilir.

Teknik Bilgi
Tam Kirlenme 7 gun
Ambalaj 410 ml kartus
Raf Omrii 12 ay
Servis Sivakligi (-40°C) - (+80°C)
Basing Dayanimi (7 gunlik) > 90 N/mmg2 TS EN 196-1
Egilme Mukavemeti (7 guinlik) > 15 N/mm2 TS EN 196-1
Cekip Cikarma Dayanimi < 0,6 mm (75 KN yiikte) EN 1181
Cekme Yiiki Etkisiyle Sinme < 0,6 mm (50 KN yiikte 3 ay sonra) EN 1544
Standart TS EN 1504-6'ya uygun

ETAG 001'e uygun

Kiirlenme Hizi

Kirlenme Sicakhgi Jel Siiresi Kirlenme Zamani
(-10°C) - (+4°C) > 30 dk > 24 saat
(+20°C) - (+35°C) <30 dk < 8 saat
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Teknobond 200

Epoksi Macun

C€ 1sen1504-3

Uriin Tanimi

ince uygulamalar igin 6zel olarak gelistirilmis tiksotropik, Gift bilesenli yapistirma ve montaj epoksisi.

Kullanim Alanlari

e TEKNOPLATE (karbon plaka) malzemelerinin yapistirimasinda,

e ince tip uygulamalarda,

® Her tUrll metal plaka, granit gibi malzemelerin parlak ylzeylere yapistinimasinda
¢ ince tamiratlarda kullanilrr.

Ozellikleri ve
Avantajlan

e Kimyasallara karsi dayaniklidir.

e Betona, ahsaba ve ¢elige mikemmel yapisma saglar.
e Yiksek mekanik mukavemete sahiptir.

e Dlsey uygulamalarda sarkma yapmaz.

e Solvent icermez.

Uygulama Talimatlan
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Yizey Kalitesi: Uygulama yUzeyi her tUrli toz, kir, zayif ve oynak pargaciklardan, ¢cimento serbeti
kalintilarindan, yag ve gresten arindirimis ve kuru olmalidir. Beton alt ylzey temiz, saglam ve yeterli
basing dayanimina sahip (en az 25 N/mm?2), cekme dayanimi (pull-off) en az 1,5 N/mm2 olmalidir.
Yiizey Hazirh@i: Uygulama ylzeyi, en fazla yapisma dayanmini saglamak amaciyla, basingl hava
tutma vb. yéntemler kullanilarak temizlenmis olmalidir.

TEKNOPLATE’in betona yapistirilacak kismi, Tekno Tiner ile hafifge silinir. Plate Gzerinde tiner nemi,
islakligr kalmamalidir.

Kanstirma: TEKNOBOND 200 karisim oranina gdre kullanima hazir setler halinde temin edilmektedir.
Karisima baglamadan &nce malzeme sicaklklarinin +15 — +25°C arasinda oldugundan emin
olunmalidir. B bileseni tamami ile A bileseninin igerisine bosaltimali ve B bileseninin icerisinde malzeme
kalmadigindan emin olunmalidir. Karisim, yaklagik 300 dev/dk'’lik bir karistirici ve uygun karnistirma ucu
ile, ambalaj kenarlarinda ve tabaninda karigmamis malzeme kalmamasina dikkat edilerek en az 2 — 3
dakika, homojen bir karisim elde edilinceye kadar karstinimalidir.

TEKNOBOND 300 uygulamasini takip eden 24 saat icerisinde, TEKNOBOND 200 uygulamasina
baslanmalidir. Malzeme, dnceden hazirlanmis karbon lifli polimer plakalarin (TEKNOPLATE) pUrtizstiz
yUzeylerine 1 — 1,5 mm kalinlk elde edilecek sekilde spatula ile sirtlmelidir. Ayni zamanda astar
slrlimUs ylzeylere de 1 — 1,5 mm kalinlk elde edilecek sekilde TEKNOBOND 200, spatula ile
sUrtimelidir. Daha sonra arkasina yapistirici strlimus karbon lifli polimer plakalar yerlerine, lifleri
dogrultusunda hafifce gerilerek ve sisme yapmayacak sekilde sabitlenmelidir. Daha sonra karbon
plakalar Uzerine lifleri dogrultusunda rulo ile bastirlarak, beton ylzeyle aralarinda bosluk kalmamasi
saglanmalidir. Karbon lifleri yanmaz ancak epoksi belli bir sicakliktan sonra alev alabilir. Bu nedenle
karbon plaka Uzerine gok ince epoksi strdukten sonra kuru halde kum serpilir, Uzerine siva yapllir.
Serpilen kum karbon plaka ile yapilacak siva arasinda aderansi saglar. Yangina karsi dayanim
istendiginde Uzeri yangina dayanikl 8zel harclar (TEKNOREP 450) ile uygun kalinlikta kaplanmalidir.
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Uygulama Notlari /
Sinirlamalar

® Malzemenin sertlesmesini tamamlamasi igin, izin verilen minimum sicakligin altinda kullanmayiniz.
DusUk sicakliklar sertlesmeyi yavaslatacak, yUksek sicakliklar ise sertlesmeyi hizlandiracaktr. Pota
omru de sicakliklara bagl olarak degisecektir.

o Uriin ciltte tahris yapabilir. Koruyucu eldiven, maske ve gézlik kullanimalidrr. ise baslamadan énce
ellere koruyucu krem suUrdlebilir. Harcin gozle temasi halinde gozler derhal ik su ile ylkanmali ve
doktora bagvurmalidr.

* 0°C’nin altinda uzun siire kalirsa triinde kristallenme gézlemlenebilir. Uriin tekrar oda sicakligina
getirilerek kristalleri ¢ozUlUrse herhangi bir problem olmadan kullanilabilir.

e Uriin igerisine herhangi bir solvent veya baska bir yabanci madde ilave etmeyiniz.

e Uygulama oOncesi, guglendirme projesinin tasarmi mutlaka bir ingsaat muhendisi tarafindan
yapilimalidir. Projelendirilmeli ve sorumiu tutulmalidir.

e Uygulama yapilirken ortam ve yUzey sicakligi +5°C’nin altinda ve +35°C’nin (zerinde olmamalidir.

e Uygulamanin tecribeli, ehli kisilerce yapiimasi gereklidir.

e Calisma suresi icinde kullanabilecek kadar malzeme hazirlanmasina dikkat ediimelidir.

o Universiteler/bagimsiz test kurulusu/denetciler tarafindan uygulamanin son kontrolii yapiimalidir.

e Cilde temas eden yerler ve eller su ve sabun ile ylkanmalidir. Géz ile temas halinde doktora
bagvurunuz.

e Uygulamadan hemen sonra, henlz sertlesmeden; Aletler; Tekno Tiner ile temizlenmelidir. Sertlesen
epoksi harci sadece mekanik olarak temizlenebilir.

Teknik Bilgi

Genel Bilgiler

Renk

Gri (karnisim)

Karisim Yogunlugu

~1,65 kg/litre

Karisim Orani

1 Birim A Bileseni : 1 Birim B Bileseni (Agirlikca)

Ambalaj

5 kg set

Uygulama Bilgileri

Sarfiyat 1 m? plaka yapistirmak igin 3 — 4 kg
Raf Omri Acllmamis orijinal ambalajinda 12 Ay
Kap Omrii ~ 30 dakika ( 20°C)

Temizlenebilme Siresi

~45 dakika (20°C)

Yeniden Kaplanabilme Siresi 2-79gun
Tam Mukavemet 7 gun
Performans Bilgileri

Yapisma (gelige ve betona) > 4 N/mm?
EgJilmede Cekme Dayanimi (TS EN 196-1) > 25 N/mm?
Basing Dayanimi (TS EN 196-1) > 90 N/mm?

Teknik bilgiler, +20°C hava sicakliginda ve %50 rdlatif hava nemi oranina gére elde edilen bitmis GrUnlerin, 27 gin sonraki
performansi icin gecerli olan ve Tekno Yapi Kimyasallari Laboratuvar galismasinda elde edilen yaklasik degerlerdir.
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Teknobond 300 Tix

Epoksi Esasli Yapistirici

Uriin Tanimi

iki bilesenli, solventsiz, tiksotropik &zellikli, epoksi esasl doyurma reginesi ve yapistincisidr.
TEKNOWRAP 300 ‘Un beton yUzeye yapistirilarak uygulanmasinda kullanilir.

Kullanim Alanlan

o TEKNOWRAP elyaflarinin kuru uygulama ydntemiyle uygulanmasinda,
e |slak uygulama sistemi igin astar olarak,
e Dlzgln ylzeylere TEKNOBAR plakalarinin yapistirimasinda kullanilir.

Ozellikleri ve
Avantajlan

e Kolay karistirllir, mala ve doyurma rulosu ile uygulamasi kolaydir.
e Elle doyurma iglemi igindir.

® Mekanik dayanimlar ylksektir.

e Dlsey ve bas Ustl ylzeylerde uygulanir.

e Bircok ylzeye iyi aderans saglar.

e Yiksek mekanik ¢zelliklere sahiptir.

e Altina ayn bir astar uygulamasi gerekmez.

e Solventsizdir.

Uygulama Talimatlan

Yizey Kalitesi: Uygulama yUzeyi her tUrli toz, kir, zayif ve oynak pargaciklardan, gimento serbeti
kalintilarindan, yag ve gresten arindirimis ve kuru olmalidir. Beton alt ylzey temiz, saglam ve yeterli
basing dayanmina sahip (en az 25 N/mm2), gcekme dayanimi (pull-off) en az 1,5 N/mm?2 olmalidir.
Beton saglam ve yeterli mukavemete haiz olmalidir.

Yiizey Hazirigi: Uygulama ylzeyi, en fazla yapisma dayanmini saglamak amaciyla, basingl hava
tutma vb. yéntemler kullanilarak temizlenmis olmalidir. Zayif beton parcalar kinilip yiksek mukavemetli
tamir harci ile tamir edilip eski haline getirimelidir. Yapi elemani Uzerindeki siva, boya kaldirimali,
yUzeyi temizlenmeli, gerekli tamiratlar yapilmalidir.

Karistirma: B bileseni A bilesenine eklendikten sonra disuk hizli, elektrikli bir kanstinci (en fazla 400
dev./dk) ile homojen bir renk elde edene kadar 2-3 dakika karistiriniz.

Uygulama Metodu / Ekipmanlar: Uygulamasi yapilacak yere gore TEKNOWRAP 300 kesilerek
hazir hale getirilir. Hazirlanan TEKNOBOND 300 TIX karigimi, spatula ya da rulo ile betona surdlUr.
Daha sonra TEKNOWRAP 300 Uzerine getirilip el ile epoksinin karbona iyice yapistinimasi saglanir.
Yapistirma esnasinda hafif tirtikl plastik rulo ile alttaki epoksinin disarya ¢cikmasi saglanir. Bu islem tim
yUzeye homojen bir sekilde epoksi Ust ylzeye cikacak sekilde yapilir, epoksi yetersiz kalir ise tekrar
Teknobond 300 TIX ¢ekilerek karbon lifleri epoksiye doyurulur.

Karbon lifleri yanmaz ancak epoksi belli bir sicakliktan sonra alev alabilir. Bu nedenle karbon plaka
Uzerine gok ince epoksi strdukten sonra kuru halde kum serpilir, Uzerine siva yapilir. Serpilen kum
karbon elyaf ile yapilacak siva arasinda aderansi saglar.

Uygulama Notlari /
Sinirlamalar
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e Sicaklik +5°C nin altinda ise uygulanmamalidir.

e Solventsizdir, tinerle inceltiimez.

e Karistirma ve uygulama islemlerini yaparken, cildinizi ve gézlerinizi etkilenmekten korumak igin lastik
eldiven ve is gozItgu kullaniniz.

o Ozellikle gdzler dikkatle korunmalidir,
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e GozUnUze sigradigi takdirde, yaklasik 15 dakika bol su ile yikayiniz ve hemen bir hekime basvurunuz.
e Gida maddelerinden ve gocuklardan uzak tutunuz.
e Cilde temas eden yerler ve eller su ve sabun ile yilkanmalidir. Géz ile temas halinde doktora

basvurunuz.

e Uygulamadan hemen sonra, henuz sertlesmeden; Aletler; Tekno Tiner ile temizlenmelidir. Sertlesen
epoksi harci sadece mekanik olarak temizlenehbilir.

Teknik Bilgi

Genel Bilgiler

Renk (Recine ve Sertlestirici Karigimi)

Kink Beyaz

Karigsim Yogunlugu (A+B)

1,27+0,03 kg/It

Raf Omri

Acllmamis orijinal ambalajinda 12 Ay

Ambalaj

5 kg set

Uygulama Bilgileri

Sarfiyat

300 gr/m2 igin 1-1,5 kg/m2

Uygulanacak Zeminin Sicakligi

(+56°C) - (+35°C)

Karisim Orani (Agirlik¢a)

3,85 birim A : 1,15 birim B

Kap Omrii

~ 30 dakika

Performans Bilgileri

Betona Yapisma

> 4,0 N/mm? (Betondan Kopma)

Egilme Dayanimi > 40 N/mm?
Basin¢ Dayanimi > 80 N/mm?
Cekme Dayanimi = 30,0 Mpa
Tam Mukavemete Ulasma Sdresi 7 gun

Teknik bilgiler, +20°C hava sicakliginda ve %50 rolatif hava nemi oranina godre elde edilen bitmis Urlnlerin, 27 gin sonraki
performansi igin gegerli olan ve Tekno Yapi Kimyasallar Laboratuvar ¢alismasinda elde edilen yaklagik degerlerdir.
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Teknowrap 300

300 gr/m2 Tek Yonli Karbon Elyaf

Uriin Tanimi

Karbon lifleri dtinyada bilinen en saglam malzemelerden biridir. Kumas inceliginde olan karbon lifleri
gerilmeye karsi STL celiginden 14 kat daha mukavim olmasina ragmen agirigi celigin beste biri
civarindadir. Normalde iplik yumusakiiginda olan lifler, kolayca istenilen sekle getirimekte ve &zel
epoksi recinesi (TEKNOBOND 300 TIX) ile lamine edilince rijit hale gelmektedir.

Kullanim Alanlani

e Orta ve hafif hasarll kolon ve kiriglerin tamiratinda,

e Korozyon hasarli, kdpru, viyadik, kolon ve kiriglerin tamiratinda.

e Tarihi eser, cami kubbe ve minarelerinin tamiratinda kullanilir.

e Fonksiyon degisikliklerinde kullanilir.

e Beton kalitesinde sorun olan yerlerde statik proje yapildiktan sonra kullanilir.

Ozellikleri ve
Avantajlan

e Kolonun etriye siklagtirma bdlgelerine sarildiginda ilave etriye gorevi gorur.

e Kolonun kesme kapasitesini arttirir.

e Dairesel kolonlara sarildiginda dlsey tagima kapasitesini arttirir.

e Her tUrll duvarda, garpma ve patlama karsisinda duvarin dagiimasini engeller.

e Kolon komple sarildiginda, kolonun esneyebilme kapasitesi ¢ok buylk oranda artar, dolayisiyla gok
daha blyUk salinimlarda bile kolonlarda kirlmalar olmaz.

e Karbon lifleri ile tamir metodunun en bariz avantaji yapinin igerisinde ancak birka¢ milimetrelik
bir kalinlk eklemesine ragmen klasik metotlarla elde edilecek saglamligin kat kat fazlasini elde
edebilmesidir.

¢ Celikten daha gl¢li ama ¢ok daha hafiftir, paslanma problemi yoktur. Kolayca sekil alabilir.

Uygulama Talimatlan
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Yizey Kalitesi: Uygulama yUzeyi her tUrlU toz, kir, zayif ve oynak pargaciklardan, ¢imento serbeti
kalintilarindan, yag ve gresten arindirimis ve kuru olmalidir. Beton alt ylzey temiz, saglam ve yeterli
basing dayanimina sahip (en az 25 N/mm?2), cekme dayanimi (pull-off) en az 1.5 N/mmz2 olmalidir.
Beton saglam ve yeterli mukavemete haiz olmalidir.

Yiuzey Hazirhgi: Uygulama ylzeyi, en fazla yapisma dayanimini saglamak amaciyla, basin¢l hava
tutma vb. ydntemler kullanilarak temizlenmis olmalidir. Zayif beton pargalar kirilip yiksek mukavemetli
tamir harci ile tamir edilip eski haline getirimelidir. Yapi elemani Uzerindeki siva, boya kaldirimall,
yUzeyi temizlenmeli, gerekli tamiratlar yapiimalidir.

Uygulamasi yapllacak yere gore TEKNOWRAP 300 kesilerek hazir hale getirili. Hazirlanan
TEKNOBOND 300 TIX karisimi betona surllir. Daha sonra TEKNOWRAP 300 Uzerine getirilip el ile
epoksinin karbona yice yapistirimasi saglanir. Yapistirma esnasinda hafif tirtikli plastik rulo ile alttaki
epoksinin disarlya ¢ikmasi saglanir. Bu igslem tUm ylzeye homojen bir sekilde epoksi Ust ylzeye
clkacak sekilde yapillir, epoksi yetersiz kalir ise tekrar TEKNOBOND 300 TIX ¢ekilerek karbon lifleri
epoksiye doyurulur.

Karbon lifleri yanmaz ancak epoksi belli bir sicakliktan sonra alev alabilir. Bu nedenle karbon plaka
Uzerine gok ince epoksi strdukten sonra kuru halde kum serpilir, Uzerine siva yapilir. Serpilen kum
karbon elyaf ile yapilacak siva arasinda aderansi saglar.
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Uygulama Notlari / o TEKNOWRAP 300 sistemleri uzman uygulamacilar tarafindan uygulanmalidir

Sinirlamalar e Uygulama oncesi, glgclendirme projesinin tasarmi mutlaka bir insaat mihendisi tarafindan
yapilimalidir. Projelendirilmeli ve sorumlu tutulmalidir.
o Universiteler/bagimsiz test kurulusu/denetciler tarafindan uygulamanin son kontrol(i yapimalidir.

Teknik Bilgi
Genel Bilgiler
Renk Siyah
Malzemenin Yapisi Karbon
Birim Agirhgi 300 g/m?
Ambalaj 50 cm x 100 m rulo
Raf Omrii Kuru Depo Sartlarinda Sinirsiz
Nominal Et Kalinligi 0,17 mm
Performans Bilgileri
Cekme Dayanimi >4,900 MPa
Elastisite Moduilt >230,000 MPa
Kopmada Uzama % 2,1
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Teknowrap 600

600 gr/m2 Cift Yonli Karbon Elyaf

Uriin Tanimi

Karbon lifleri dtinyada bilinen en saglam malzemelerden biridir. Kumas inceliginde olan karbon lifleri
gerilmeye karsi STL celiginden 14 kat daha mukavim olmasina ragmen agirigi celigin beste biri
civarindadir. Normalde iplik yumusakiiginda olan lifler, kolayca istenilen sekle getirimekte ve &zel
epoksi recinesi (TEKNOBOND 300) ile lamine edilince rijit hale gelmektedir.

Kullanim Alanlan

¢ Orta ve hafif hasarll kolon ve kiriglerin tamiratinda,

e Korozyon hasarli, kdprd, viyaduk, kolon ve kirislerin guclendirimelerinde.

e Tarihi eser, cami kubbe ve minarelerinin tamiratinda kullanilir.

e Fonksiyon degisikliklerinde kullanilir.

¢ Beton kalitesinde sorun olan yerlerde statik proje yapildiktan sonra kullanilir.

Ozellikleri ve
Avantajlan

e Kolonun etriye siklagtirma bdlgelerine sarildiginda ilave etriye gorevi gorur.

e Kolonun kesme kapasitesini arttirir.

® Dairesel kolonlara sarildiginda disey tagima kapasitesini arttirir.

e Her tUrll duvarda, garpma ve patlama karsisinda duvarin dagiimasini engeller.

e Kolon komple sarildiginda, kolonun esneyebilme kapasitesi ¢ok buylk oranda artar, dolayisiyla gok
daha blyUk salinimlarda bile kolonlarda kirlmalar olmaz.

e Karbon lifleri ile tamir metodunun en bariz avantaji yapinin igerisinde ancak birkag milimetrelik
bir kalinlk eklemesine ragmen klasik metotlarla elde edilecek saglamiigin kat kat fazlasini elde
edebilmesidir.

e Celikten daha glcli ama ¢ok daha hafiftir, paslanma problemi yoktur. Kolayca sekil alabilir.

Uygulama Talimatlan
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Yizey Kalitesi: Uygulama yUzeyi her tUrlU toz, kir, zayif ve oynak pargaciklardan, ¢imento serbeti
kalintilarindan, yag ve gresten arindirimis ve kuru olmalidir. Beton alt yUzey temiz, saglam ve yeterli
basing dayanimina sahip (en az 25 N/mm?), cekme dayanimi (pull-off) en az 1.5 N/mmz2 olmalidir.
Beton saglam ve yeterli mukavemete haiz olmalidir.

Yiuzey Hazirhgi: Uygulama ylzeyi, en fazla yapisma dayanimini saglamak amaciyla, basin¢l hava
tutma vb. ydntemler kullanilarak temizlenmis olmalidir. Zayif beton parcalar kirilip yiksek mukavemetli
tamir harci ile tamir edilip eski haline getirimelidir. Yapi elemani Uzerindeki siva, boya kaldirimalr,
yUzeyi temizlenmeli, gerekli tamiratlar yapiimalidir.

Uygulamasi yapllacak yere gore TEKNOWRAP 600 kesilerek hazir hale getirilir. Hazirlanan
TEKNOBOND 300 ile 1slak yapistirma iglemi uygulanir. Teknobond 300 temiz buydk bir legen gibi
hazneli kaba doldurulur. TEKNOWRAP 600 bunun icerisine daldirilarak gegilir. Karbon liflerinin icine
kadar epoksinin homojen bir sekilde emdirildiginden emin olunmasi gereklidir. Epoksi emdirilmis
TEKNOWRAP 600 beton ylzeye TEKNOBOND 200 kullanilarak yapistirilir.

Karbon lifleri yanmaz ancak epoksi belli bir sicakliktan sonra alev alabilir. Bu nedenle karbon plaka
Uzerine ¢ok ince epoksi strdikten sonra kuru halde kum serpilir, Uzerine siva yapilir. Serpilen kum
karbon elyaf ile yapilacak siva arasinda aderansi saglar.
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Uygulama Notlari / o TEKNOWRAP 600 sistemleri uzman uygulamacilar tarafindan uygulanmalidir.

Sinirlamalar e Uygulama sirasinda eldiven, gozIik vb. gibi givenlik ekipmanlar kullanimal ve TEKNOWRAP 600
¢iplak elle tutulmamalidr.
e Uygulama oncesi, glgclendirme projesinin tasarimi mutlaka bir insaat mihendisi tarafindan
yapiimalidir. Projelendirilmeli ve sorumlu tutulmalidir.
o Universiteler/bagimsiz test kurulusu/denetciler tarafindan uygulamanin son kontrol(i yapiimalidir.

Teknik Bilgi
Genel Bilgiler
Renk Siyah
Malzemenin Yapisi Karbon
Birim agirhg 600 g/m?
Raf Omrii Kuru Depo Sartlarinda Sinirsiz
Nominal Et Kalinhg 0,34 mm
Ambalaj 100 cm x 100 m rulo. Kolide
Performans Bilgileri
Cekme dayanimi 4,900 MPa
Elastisite ModLilti 230,000 MPa
Kopmada Uzama % 2,1
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Teknoplate

Karbon Fiber Plaka

Uriin Tanimi

Epoksi emdiriimis, standart ebatlarda dondurulmus tek yonlU ve tek parga (lineer) karbon elyafin serit
haline getirilmis seklidir.

Kullanim Alanlan

e Tasima kapasitesi arttinimak istenen déseme, kiris ve koprulerde,
¢ Kolon gli¢lendirmesinde,

e Sehim yapan désemelerde,

e YUk artigi olan koprulerde,

e Sehim yapan kiris ve balkonlarda,

e Donati eksikligi olan kolonlarda,

e Zarar goérmus yap! elemanlarinin tamirinde,

e Kesilmis dosemelerin tamirinde kullanilir.

Ozellikleri ve
Avantajlari

e Uygulamasi ¢ok kolay ve hizlidrr, isgilik hatalari intimali cok azdir.
® 100 metrelik hazir rulolar halinde satilir.

e Teneke makasi veya spiralle gerekli oldugu kadar kesilebilir.

e Cok hafiftir, cok ince oldugundan kesit artirmaz.

e Cok yiksek cekme dayanimi vardir.

e Flastisite modull gok yuksektir.

e Kimyasallara dayanimi mikemmeldir.

e Mikemmel yorulma dayanimina sahiptir.

Uygulama Talimatlan

Yiizey Kalitesi: Uygulama yUzeyi her tUrll toz, kir, zayif ve oynak parcaciklardan, ¢gimento serbeti
kalintilarindan, yag ve gresten arindirimis ve kuru olmalidir. Beton alt yUzey temiz, saglam ve yeterli
basin¢g dayanmina sahip (en az 25 N/mm?), cekme dayanimi (pull-off) en az 1,5 N/mm? olmalidir.
Beton saglam ve yeterli mukavemete haiz olmalidir.

Yiizey Hazirh@i: Uygulama ylzeyi, en fazla yapisma dayanmini saglamak amaciyla, basingl hava
tutma vb. yéntemler kullanilarak temizlenmis olmalidir. Zayif beton pargalari kirilip yiksek mukavemetli
tamir harci ile tamir edilip eski haline getirilmelidir. TEKNOPLATE’in betona yapistinlacak kismi, Tekno
Tiner ile hafifce silinir. Plate Uzerinde tiner nemi, i1slakligi kalmamalidir.

Uygulama Metodu /Ekipmanlar: Hazirlanan karisim, spatula ile hem betona hemde TEKNOPLATE e
sUrdlir. TEKNOPLATE (karbon plaka) uygulamalarinda, malzemenin bir middet kendini ¢cekmesi
beklendikten sonra hava boslugu kalmayacak sekilde yapistirilir. lyi yapismasini saglamak igin diiz
merdane veya rulo karbon lifinin tzerinde gezdirilir. Ylzeye ¢ikan epoksiler temizlenir.

Karbon lifleri yanmaz ancak epoksi belli bir sicakliktan sonra alev alabilir. Bu nedenle karbon plaka
Uzerine ¢ok ince epoksi strdikten sonra kuru halde kum serpilir, Uzerine siva yapilir. Serpilen kum
karbon plaka ile yapilacak siva arasinda aderansi saglar.

Uygulama Notlar /
Sinirlamalar
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® Malzeme yalniz lif uzunlugu yontinde caligir. Yan olarak mukavemeti yoktur.

« Uriin ciltte tahris yapabilir. Koruyucu eldiven, maske ve gézlik kullanimalidrr. ise baslamadan énce
ellere koruyucu krem sUrdlebilir. Harcin gozle temasi halinde gozler derhal ilik su ile ylkanmali ve
doktora bagvurmalidr.
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e Uygulama oOncesi, glgclendirme projesinin tasarnmi mutlaka bir insaat mihendisi tarafindan
yapilmalidir. Projelendirimeli ve sorumlu tutulmaldir.

e Uygulamanin tecribeli, ehli kisilerce yapilmasi gereklidir.
o Universiteler/bagimsiz test kurulusu/denetgiler tarafindan uygulamanin son kontrol(i yapimalid.

e Uygulamadan hemen sonra, hentiz sertlesmeden; Aletler; Tekno Tiner ile temizlenmelidir. Sertlesen
epoksi harci sadece mekanik olarak temizlenebilir.

Teknik Bilgi
Genel Bilgiler
Renk Siyah
En 5cmve 10 cm
Boy 100 m'lik rulo
Kalinlik 1,2mm - 1,4 mm
Yogunluk 1,50 kg/It
Raf Omrii Kuru Depo Sartlarinda Sinirsiz

Alevlenme Noktasi

180°C

Cekme Mukavemeti

> 3,000 MPa

Elastiklik Modull

>165,000 MPa Kopmadaki

Kopmada Uzama

%1,4

Teknik bilgiler, +20°C hava sicakliginda ve %50 rolatif hava nemi oranina gére gegerli olan ve Tekno Yapi Kimyasallari

Laboratuvar ¢alismasinda elde edilen yaklasik degerlerdir.

359




TEKNO® R

construction chemicals

Teknobar C

Karbon Fiber Cubuk

Uriin Tanimi

Epoksi emdirilmis, standart ebatlarda dondurulmus tek yonll ve tek parca (lineer) karbon elyafin
cubuk haline getirilmis seklidir.

Kullanim Alanlan

e Tasima kapasitesi arttinimak istenen déseme, kiris ve koprulerde,

e Kolon gl¢lendiriimesinde,

e Sehim yapan dosemelerde,

e Kiris ve balkonlarda,

YUk artigi olan koprulerde,

e Donati eksikligi olan yapilarda,

e Désemenin kesilmesi ve yapi elemanlarinin zarar gérmesi durumlarinda,
e Tarihi eser restorasyonlarinda kullanilir.

Ozellikleri ve
Avantajlan

e Cok hafiftir, cok ince oldugundan kesit arttirmaz,
e Cok ylksek dayanimi vardir,

e Flastisite modUll gok ylksektir,

e Kimyasallara dayanimi mikemmeldir,

e Uygulanmasi kolay ve hizlidir,

¢ iscilik hatalar ok azdrr,

* MUkemmel yorulma dayanimina sahiptir.

Uygulama Talimatlari

Yiizey Kalitesi: Beton saglam ve yeterli mukavemete haiz olmalidir.

Yiizey Hazirh@i: Zemin temizlenmeli, yag, kir, toz, su ve nem kalmamalidir. Zayif beton pargalari kirilip,
yUksek mukavemetli tamir harci ile tamir edilip eski haline getirilmelidir.

Uygulama Talimatlan: TEKNOBOND 400, orantili olarak karistirilir. Cubugun yapistinlacadi betona
ve TEKNOBAR’a ince bir tabaka olarak surtltr. Cubuk; toz, yag ve kirden temizlenerek yapistirilr.
Malzeme vyalniz lif uzunlugu yoéninde calisi. Uygulama sirasinda meydana gelecek hatalarda
sorumluluk kabul edilmez.

Uygulama Notlan /
Sinirlamalar
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e Uygulanmasi kolay bir malzemedir. Teneke makasi veya spiralle, istenilen dlgtide kesilebilir. Statik
projesi yapildiktan sonra kullaniimasi tavsiye edilir.

e Malzeme yalniz lif uzunlugu yoéninde caligir. Yan olarak mukavemeti yoktur.

o Uriin ciltte tahris yapabilir. Koruyucu eldiven, maske ve gozlik kullanimalidrr. ise baslamadan énce
ellere koruyucu krem surUlebilir. Harcin gézle temasi halinde gézler derhal 1lik su ile ylkanmall ve
doktora bagvurmalidr.

* 0°C’nin altinda uzun siire kalirsa (iriinde kristallenme gézlemlenebilir. Urlin tekrar oda sicakligina
getirilerek kristalleri ¢6zUlUrse herhangi bir problem olmadan kullanilabilir.

o Urlin igerisine herhangi bir yabanci madde katmayiniz.

e Uygulama ©ncesi, glclendirme projesinin tasarnimi mutlaka bir insaat mthendisi tarafindan
yapilmalidir. Projelendirilmeli ve sorumlu tutulmalidir.

e Uygulamanin tecrubeli, ehli kisilerce yapiimasi gereklidir.
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* Universiteler/bagimsiz test kurulusu/denetgiler tarafindan uygulamanin son kontrolii yapimalidir.

e Cilde temas eden yerler ve eller su ve sabun ile ylkkanmalidir. Goz ile temas halinde doktora
basvurunuz.

e Uygulamadan hemen sonra, hentiz sertlesmeden; Aletler; Tekno Tiner ile temizlenmelidir. Sertlesen
epoksi harci sadece mekanik olarak temizlenebilir.

Teknik Bilgi
Genel Bilgiler
Renk Siyah
Ambalaj istenilen Olclide
Raf émri Kuru Depo Sartlarinda Sinirsiz
Cap 7,5mm — 12mm - 20 mm
Boy 3m
Alevlenme Noktasi 180 °C
Cekme Mukavemeti > 2800 MPa
Elastiklik Modulu > 165,000 MPa
Kopmadaki Uzama %1,7

Teknik bilgiler, +20°C hava sicakliginda ve %50 rolatif hava nemi oranina gére gegerli olan ve Tekno Yapi Kimyasallari
Laboratuvar ¢alismasinda elde edilen yaklasik degerlerdir.
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Teknobar G

Cam Elyaf Gubuk

Urﬁn Tanimi Epoksi emdirimis, standart ebatlarda dondurulmus tek yonlU ve tek parca (lineer) cam elyafin gubuk
haline getirilmis seklidir.

Kullanim Alanlari ® Tasima kapasitesi arttinimak istenen déseme, kiris ve kdprulerde,
e Kolon guglendirilmesinde,
e Sehim yapan ddsemelerde,
e Kiris ve balkonlarda,
e YUk artigi olan koprulerde,
e Donati eksikligi olan yapilarda,
e Dosemenin kesilmesi ve yapi elemanlarinin zarar gérmesi durumlarinda kullanilir.

Ozellikleri ve e Cok hafiftir, cok ince oldugundan kesit arttirmaz.
Avantaijlari e Cok ylksek dayanimi vardir.
e Flastisite modUll gok ylksektir.
e Kimyasallara dayanimi mikemmeldir.
e Uygulanmasi kolay ve hizlidir, iscilik hatalan ¢ok azdrr.
° MUkemmel yorulma dayanimina sahiptir.

Uygulama Talimatlan  Yizey Kalitesi: Beton saglam ve yeterli mukavemete haiz olmalidir.
Yiizey Hazirhgi: Zemin temizlenmeli, yag, kir, toz, su, nem kalmamalidir. Zayif beton parcalar kirilip
yUksek mukavemetli tamir harci ile tamir edilip eski haline getirilmelidir.
Uygulama Talimatlari: TEKNOBOND 400 orantili olarak karistirilir. Cubugun yapistinlacag betona ve
Teknobar’a ince bir tabaka olarak surtltr. Gubuk toz, yad ve kirden temizlenerek yapistirilir.Malzeme
yalniz lif uzunlugu yoéninde calisir. Uygulama sirasinda meydana gelecek hatalarda sorumiuluk kabul

ediimez.
Uygulama Notlar / * Uygulanmasi kolay bir malzemedir. Teneke makasi veya spiralle istenilen 6lglide kesilebilir.
Sinirlamalar e Malzeme yalniz lif uzunlugu yontnde caligir. Yan olarak mukavemeti yoktur.

o Urlin ciltte tahris yapabilir. Koruyucu eldiven, maske ve gézlik kullanimalidrr. ise baslamadan énce
ellere koruyucu krem suUrdlebilir. Harcin gozle temasi halinde gozler derhal ik su ile ylkanmali ve
doktora bagvurmalidr.

 0°C’nin altinda uzun siire kalirsa rtinde kristallenme gézlemlenebilir. Urlin tekrar oda sicakligina
getirilerek kristalleri ¢6zUlUrse herhangi bir problem olmadan kullanilabilir.

« Uriin igerisine herhangi bir yabanci madde katmayiniz.

e Uygulama ©ncesi, gugclendirme projesinin tasarnmi mutlaka bir insaat muhendisi tarafindan
yapilimalidir. Projelendirilmeli ve sorumiu tutulmalidir.

® Uygulamanin tecrdbeli, ehli kisilerce yapiimasi gereklidir.

o Universiteler/bagimsiz test kurulusu/denetciler tarafindan uygulamanin son kontrolii yapimalidir.

e Cilde temas eden vyerler ve eller su ve sabun ile yikanmalidir. Goz ile temas halinde doktora
basvurunuz.

e Uygulamadan hemen sonra, henlz sertlesmeden; Aletler; Tekno Tiner ile temizlenmelidir. Sertlesen
epoksi harci sadece mekanik olarak temizlenehbilir.
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Teknik Bilgi
Genel Bilgiler
Renk Kink Beyaz
Ambalaj istenilen Olctide
Raf émri Kuru Depo Sartlarinda Sinirsiz
Gap 8 mm - 12 mm -16 mm -20 mm-25mm -28 mm
Boy 2vebm
Alevlenme Noktasi 180°C
Cekme Mukavemeti >1,600 MPa
Elastiklik Moduilt >53,000 MPa
Kopmadaki Uzama %3

Teknik bilgiler, +20°C hava sicakliginda ve %50 rdlatif hava nemi oranina gdre gegerli olan ve Tekno Yapi Kimyasallari

Laboratuvar ¢alismasinda elde edilen yaklasik degerlerdir.
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TEKNO YAPI KIMYASALLARI SAN. ve TiC. A.S.

Yetkili Bayii
istanbul Fabrika (Merkez)
istanbul Deri 0.S.B Gergef Sk. No:6 Tuzla / istanbul e N
Tel.: +90 (216) 429 10 00 - Faks: + 90 (216) 429 02 00

Kayseri Fabrika
Organize San. Bolgesi 15. Cd. No:27 Melikgazi / Kayseri
Tel.: +90 (352) 322 22 59 - 60 - Faks: +90 (352) 322 22 58

Afyon Fabrika
Organize San. Bélgesi 2. Cd. 9. Sk. No:1 Afyon
Tel.: +90 (272) 221 20 90 - Faks: +90 (272) 221 20 91

Elazig Fabrika

Organize San. Bolgesi 5.Kisim 47.Sk No:10 Elazi§
Tel.: +90 (424) 236 10 00 - Faks: +90 (424) 236 40 00 \_ )
info@teknoyapi.com.tr
www.teknoyapi.com.tr






