
Fabrika Üretim 
 Kontrolünün 

Uygunluk Belgesi 
  
 Belge No: 
 2404 – CPR – BK1052 
 Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin 09.03.2011 Tarihli 305/2011/EU Tüzüğüne uygun olarak (Yapı Ürünleri Tüzüğü-CPR) bu belge aşağıda 

belirtilen yapı malzemesine uygulanır. 

 Beton Yapılarının Korunması ve Tamiri İçin Mamuller Ve Sistemler - Tarifler, Gerekler, Kalite 

Kontrol ve Uygunluk Değerlendirmesi (Bölüm 3: Yapısal Olan ve Yapısal Olmayan Tamir) 
 Teknobond AD, Teknobond 200, Teknobond 220, Teknobond 300, Teknobond 300 NB, Teknobond 300 Tix, 

Teknobond 305, Teknobond 306, Teknobond 307, Teknobond 310, Teknobond 350 NB, Teknobond 350 

Teknobond 330, Teknobond 400, Teknobond 400 D, Teknobond 401, Teknobond 403, Teknobond 405 D, Teknobond 

400 P, Teknobond 401 P, Teknobond 400 S, Teknobond 401 S, Teknobond 400 W, Teknobond 401 W, Teknobond 

420 Teknobond 430, Teknobond 440, Teknobond 450, Teknobond 460, Teknobond 500 P Flex, Teknobond 500 P, 

Teknobond 500, Teknobond 550, Teknobond 600, Teknobond 610, Teknobond 700,  

Teknobond 800, Teknobond 810, Teknobond 850, Teknobond 850 P Flex, Teknobond 850 P, Teknobond 860, 

Teknobond 870, Teknobond 880, Teknobond 900, Teknobond 920, Teknobond 930 Teknobond 940, Teknobond 945, 

Tekno Ad , Teknogrout 350, Teknogrout, Teknogrout EX Teknogrout Rapid, Teknorep 300, Teknorep 300 EX, 

Teknogrout 400, Teknorep 420 

Yapısal Olan Sınıf R4 

 Teknorep 200, Teknorep 200 Ex, Granito Diamond, Granito Floor, Teknogrout 300, Teknorep 320   Yapısal Olan Sınıf R3 

 Teknogrout 250, Teknogrout 200, Teknorep 250, Teknoplug Yıldırım, Teknorep 400, Teknomer 110,  

  
Yapısal Olmayan Sınıf R2 

 Teknorep 110, Teknorep 120, Teknorep 100 İnce, Teknorep 100 Kalın, Teknorep 450, Teknomer 100, Teknoplug, 

Granito Wall, Teknogrout EK, Teknogrout Thin, Teknorep 100 EX  
Yapısal Olmayan Sınıf R1 

 Piyasaya Arz Eden; 
 TEKNO YAPI KİMYASALLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 

Deri O.S.B. Arıtma Cad. Gergef Sokak No:6 Orhanlı-Tuzla / İSTANBUL 
 Üretim Yapılan Fabrika; 
 TEKNO YAPI KİMYASALLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 

Deri O.S.B. Arıtma Cad. Gergef Sokak No:6 Orhanlı-Tuzla / İSTANBUL 
 Bu belge, standardının Ek ZA Eki’nde tanımlanan performansın değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması ile ilgili tüm hükümlerin 

Sistem 2+ altında uygulandığını ve fabrika üretim kontrolünün ilgili gereklerle uyum içerisinde olduğunun değerlendirildiğini göstermektedir. 

 EN 1504-3: 2005 
 Sistem 2+ 

 Bu belge, ilk olarak 06.11.2023 tarihinde düzenlenmiş olup uyumlaştırılmış standart, yapı malzemesi, Sistem 2+ yöntemi ya da üretim tesisindeki 

imalat koşulları önemli ölçüde değiştirilmediği sürece onaylanmış fabrika üretim kontrolü CPC tarafından askıya alınmadığı ve iptal edilmediği 

müddetçe 06.11.2024 tarihine kadar geçerlidir. 

  

ANKARA / 06.11.2023 

Revizyon Tarihi ve No / … 
 

 

 

  
 

 

 

 

 

F.51/12.06.2017-03 

CPC Belgelendirme Muayene Deney Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. 

Çamlıca Mah. (Timko Eti) Anadolu Blv. No:20-R Blok No:4 Yenimahalle/Ankara 

Tel: 0 312 219 7903  0 312 219 4237  0312 219 4637   Fax:0 312 219 7923 

www.cpcert.org   info@cpcert.org 

 

 


		2023-11-06T15:00:30+0300
	UĞUR GEDİK




