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Granito Floor Diamond

Mineral EsasliSon Kat Zemin Kaplama Malzemesi

Uriin Tanimi

Kimyasal katkilar ile zenginlestirilmis mineral esasl sert kaplama malzemesidir.

Kullanim Alanlari

ic cephe zeminlerinde; kara siva, beton, gibi mineral yiizeylere, eski boyali ylizeylere (su bazl)
ve GRANITO ASTAR UrtnUyle astarlama yapilmak suretiyle algi siva, algi levha lzerine
uygulanabilir.

Uygulama talimatlarinda belirtildigi GRANITO CILA sekilde yiizey korumasi saglandigi takdirde
banyo ve mutfak gibizorluytzeylerdedekullanilabilir.

Ozellikleri ve
Avantajlan

e Sahip oldugu dogal beton gérinimu ile i¢ cephe dekorasyonlarinin kusursuz
tamamlayicisidir.

¢ ic mekanlarda zemin uygulamasina imkan taniyarak efektin bitinligini saglar.

* Mevcut kaplamayi kaldirmadan Utzerine uygulama yapilabilir.

e Kesintisiz uygulama yapilabilir.

® Mineral bir kaplama olmasinin yani sira esnek biryapiya sahiptir.

e Mukavemetizamanlaartar.

e Gri ve beyaz renkte uretilmekte olup, renklendiriciler ile renklendirilerek istenilen renk elde
edilebilir.

e Cilalandigi taktirde disaridan iceriye su gecirmemesine ragmen, icerideki nemi disariya
atabilme kabiliyeti ile binalarin nefes almasini saglar.

e Cilalanmig ylzeyi suya ve birtakim kimyasallara kargi dayanikiidir.

¢ Uygulama talimatlarinda belirtilen sekilde bakimi yapildiginda uzun yillar kullanim saglar.

Uygulama Talimatlan

Uygulamayapilacakylzeyler, yapismayi azaltici toz, kir ve yagdan arindiriimali, eski ve kabarmis
boya tabakalarindan timuyle temizlenerek kuru, saglam ve temiz hale getirilmelidir. Yeni mineral
ylzeyler Uzerine uygulama yapmadan dnce ylUzeyin kirlenmesi i¢in en az 28 giin beklenmelidir.
Binaninsuileilgilitimizolasyon énlemlerialinmig olmalidir.

Eskisentetik bazliylizeyleriyice zimparalanip, zimparatozlariylizeyden uzaklastiriimaldir.
Gerekiyorsa, TEKNOREP ile ylzeydeki ¢catlaklar doldurulmalidir.

20 kg GRANITO DIAMOND 4,5 - 5,5 litre temiz su Uzerine yavasga bosaltilarak topak
kalmayincaya kadar karistinimalidir. Beyaz renkteki GRANITO DIAMOND, renklendiriciler ile
renklendirilebilir.

Harcin olgunlagsmasi igin 12 dakika dinlendiriniz, uygulamaya baslamadan tekrar karigtiriniz.
Uygulama talimatlarinda belirtiimis sekilde zemin hazirlidi yapilmis yizey Gzerine, GRANITO
DIAMOND 2 veya 3 kat halinde, katlar arasinda 3-4 saat beklenerek ¢elik mala ile uygulanir.
Toplam uygulama kalinlidi 2-4 mm olmalidir. GRANITO DIAMOND deseni ¢elik mala ve/veya
efekt mala yardimi ile verilir. Parlaklik ve desen, son kat uygulamasi tzerine mala ile sertce
bastirimak sureti ile veya son kat uygulamasindan 1giin sonra zimpara yapilarak elde
edilebilir. Uygulama tamamlandiktan 2-3 gin sonra (tam kuruma) tim ytzeye kullanim yeri ve
sekline gére GRANITO CiLA uygulanmalidir.
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Uygulama Notlari / e GRANITO DIAMOND, mermer ve dogal taslar gibi emici bir yapiya sahip oldugu icin ylzey
Sinirlamalar emiciligini disirmek ve dayanimini saglamak amaciyla kullanim yeri ve sekline gére
GRANITO CILA belirli araliklarla uygulanmalidir.

e GRANITO CILA orta parlaklikta bir gériiniim verir. Daha parlak gériinim icin TEKNOBOND
660 da tercih edilmelidir.

e Asitlere, alkaliye, deterjan, deniz suyu ve yaglara maruz kalabilecek ylzeylerde
TEKNOBOND 660 tercih edilmelidir.

e GRANITO CILA kullanilan yerlerde, yiizey temizligi icin islak bez yada nétr temizleyiciler
kullaniimalidir.

e Urlin Gzerinde asindirici malzemelerle temizlik yapilmamalidir.

e Koyu renk segilmesi halinde karisima fazla miktarda sivi renklendirici girecegi i¢in harcin
yogunlugu da dusecektir. Bu gibi durumlarda eklenecek olan su miktari azaltiimali ve
kontrolll olarak eklenmelidir.

e Urline uygulama talimatinda belirtiimeyen herhangi bir katki eklenmemelidir.

e Seramik kapl ylzeyler Gizerine uygulama yapilmasi durumunda, file takviyesiyle uygulama
yapilimasi tavsiye edilir.

e Uygulama sirasinda ve bunu takip eden 24 saat boyunca ortamin ve uygulama yapilacak
ylzeyin sicakh@i, minimum +5°C olmali ve ylzey yagis almamalidir.

e Cok sicak havalarda, direkt glines altinda, kuvvetli riizgar, sis, yliksek bagdil nem veya yagis
beklentisi olan havalarda uygulama yapilmamalidir.

e ic mekan uygulamalari ylizey kurumasini hizlandirmak igin fan veya isiticiya direkt maruz
birakiimamalidir.

e Genis ylzeylerde ve ig paydoslarinda ek yerlerinin belirgin olmamasi igin kagit bant
kullaniimali ya da ara vermeden, malzeme kurumadan yas Ustline yas olarak uygulamayi
saglamak Uzere yeterli miktarda uygulayici ile galisiimalidir.

e Birbiri ile baglantili olan ylizeylere tek seferde uygulama yapilmalidir. i¢ mekan zeminlerinde
yapilacak olan genis alan uygulamalarinda derz birakilmasi énerilir.

e Uygulama egitimi almig kigiler tarafindan yapilmalidir.

e Hazirlanan har¢ yaklasik 15-20 dakika iginde ttketilmeli, kullanim stresi ge¢mis olan harg
atiimalidir.

e Uygulama aletleri kullanimdan hemen sonra su ile yikanmaldir.

e Cimento esasli oldugundan tozunu solu mayiniz, cilde ve gbéze temas ettirmeyiniz. Daha
ayrintih bilgi icin Guvenlik Bilgi Formuna bagvurunuz.
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Teknik Bilgi

Genel Bilgiler:

Renk

Beyaz ve gri

Yapisi

Cimento esasl

Uygulama Kalinlig

2 veya 3 kat halinde toplam 2 -4 mm

Uygulama Bilgileri:

Uygulama Sicakhgi

(+5°C) - (+35°C)

Kuruma Siresi

Zimparaya alma stresi 1 glin

Tam kurumasi 2 - 3 glin

Daha disiik sicaklik ve daha yilksek bagll nem, kuruma
suresini uzatir.

Toz Tiiketimi

Yizeyin plruzliligine bagh olarak ortalama toplam 1,5
kg/m?

Uygulama Aletleri

Celik mala, dekoratif mala

Kap Omrii

Yaklasik 15-20 dakika

Performans Bilgileri:

Servis Sicaklig

(-30°C) - (+80°C)

Bag Dayanimi - Kopma Sekli (TS
EN 1542)

28 giin sonunda min. 1,50 N/mm?

Basing Dayanimi (TS EN 12190)

2 15,0 N/mm? (7 giin)

> 25’0 N/mm? (28 giin)

Egilme Mukavemeti (TS EN 12190)

min. 4 N/mm? (7 giin)

min. 8 N/mm? (28 giin)

Kuru Yigin Yogunlugu
(TS EN 1015-10)

1350 + 100 kg/m3

Kilcal Su Emme (kapiler) Sinifi (TS
EN 1015-18)

< 0,20 kg/m?2dk%>— W2 sinifi

Su Buhari Gegirgenligi Katsayisi
(n) (TS EN 1745)

5/20 (Cizelge Degeri)

Isil iletkenlik — A10,dry,mat
(TS EN 1745)

<0,42 W/m.K (Cizelge Degeri) P = %50

Yangina Tepki (TS EN 13501-1)

Al sinifi

Tehlikeli Maddeler

Guvenlik Bilgi Formuna Bakiniz.

Teknik bilgiler, +20°C hava sicakiginda ve %50 rolatif hava nemi oranina gére elde edilen bitmig Urdnlerin, 28 gin sonraki
performansi igin gegerli olan ve Tekno Yapi Kimyasallari Laboratuvar ¢aligmasinda elde edilen yaklagik degerlerdir.
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