yap! kimyasallari

Tekno AF 40

ASTM C 494-81 Tip C _
Soguk Havada Beton D6kimui Igin Priz
Hizlandirici Beton Katkisi

Bayindirlik Poz No: 04.613/ 7

Uriin Tanimi

DusUk sicakliktaki havalarda prizi hizlandirarak yiksek kaliteli beton dokimint saglayan,
gUvenilir ve klordr igermeyen siva, sap ve beton katki maddesidir.

Kullanim Alanlari

e Soguk hava sartlarinda her turll beton ve harg iglerinde,
e Beton ve harcin erken priz alinmasi istenilen yerlerde,

e Hafif don etkisinin glin boyu devam ettigi durumlarda,

e Gece boyunca don beklendigi durumlarda kullanilir.

Ozellikleri ve
Avantajlan

® Taze betonun i¢inde ¢imentonun su ile verdigi reaksiyonlar sonucu ilk andaki aliminat ve
silikat jellerinin olusumunu hizlandirir.

® Taze betonun hidratasyonunu ¢abuklastirip hizli betonun sertlesme ve mukavemet kazanmasini
sadlar.

e Dolayisi ile soguk hava sartlarinda beton dékimine yardimci olur.

e Antifriz diger alkali yapilardaki katkilar gibi gcimentonun sertlesme stiresini kisaltir, betonun ilk saat
ve gunlerdeki mukavemetini arttirir.

e KlorUr ihtiva etmedigi igin donatiya korozif etkide bulunmaz.

® Hizli bir priz sayesinde erken kalip alinmasi dusunulen yerlerde zaman tasarrufu sagladigi gibi kir
uygulama sicaklidi ve suresini azaltmasindan dolayr da ekonomi saglar.

® Dona kargi dayanimi artinir ve beton dayanimini yikseltir.

e Dona karsi dayanim igin gereken beton dayanim sinirinin (4—5 N/mmz2 ) bir an evvel asilmasini
saglar ve bu sureyi kisaltir.

Uygulama Talimatlan

Ylzey Hazirligi: Sap, siva veya beton dékiimi yapilacak yerde ortam isisinin en yUksek oldugu
zaman tercih edilmelidir. Oglen saatleri bu uygulamayi yapmak igin en uygun zamandir. Yizeyin
don, yagmur, ¢ig ve kiragidan korunmasi i¢in 6nceden ilave tedbirler alinmasi gereklidir. TEKNO
AF 40, beton igerisinde Urln karigsim suyuna ilave edilerek veya yeni hazirlanmis distk ¢okmeli
taze betona dogrudan karistirilarak kullanilir. Dogrudan taze betona eklendiginde homojenligi
saglamak i¢in karigim suresi hizli devirde 3 dakika daha arttirilir. Beton bosaltimadan énce
homojen kivamda oldugu goézle kontrol edilmelidir.

Sap veya siva imalatinda, 50 kg ¢imentoya, yaklasik 150 kg kum gelecek sekilde kuru karigim
hazirlanir. 50 kg ¢imento i¢in, 1kg TEKNO AF 40, kullanilimasi yeterli olacaktir. (Baglayicinin %2 si
kadar) Berrak yaklasik 5 kg kadar su igerisine, TEKNO AF 40, ilave edilir ve kuru karigim bu su ile
acilir. Sap, istenen islenebilirlik kivamina ulasincaya kadar temiz, berrak su ilave edilir. El ile veya harg
makineleriyle sap atilirken akicilidi da arttirmak icin TEKNO AF 40, ile birlikte kullaniimasi tavsiye
edilir.
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Uygulama Notlan /
Sinirlamalar

e Urintin uygulanmasi esnasinda is ve isgi saghgi kurallarina uygun is elbiseleri giyilmelidir. Uygun
g6zIUk, eldiven ve maske kullaniimalidir.

e Kalip ve donati, su, kar ve buzlanmaya kargi korunmali, gerektiginde én isitmayla minimum O
°C 'ye getirilmelidir.

e Mimkunse celik kalip yerine ahsap kalip kullaniimalidir.

e Katkill gcimento kullanimi yerine klinker orani yiksek gimentolar tercih edilmelidir.

e Kaliplar sicaklik kayiplarina karsi izole edilmelidir.

e Taze beton sicakhdi, cevre sicakhdi ve beton dékim kalinligina bagh olarak en az 5-15 °C
olmalidir.

e Sicaklik ve nem kaybi betonu, drterek veya izole ederek engellenmeli, beton 4-5 N/mm? dayanim
sinirina ulagincaya kadar ¢ok siki bir sekilde korunmalidir.

e TEKNO AF 40, varilde donmus ise ortam sicaklidi yliksek olan bir yerde ¢dzilmeli ve
kanistirimalidir, dogrudan atesle temas ettiriimemelidir. C6ziinme sonunda Urtndn 6zellikleri
degismez.

e TEKNO AF 40, kullaniminda, yerel malzemeler denenmeli ve uygun beton karigsimi dikkate
alinmaldir.

e TEKNO AF 40,kuru ¢gimentoya eklenmemelidir.

e TEKNO AF 40, karigim suyu ile birlikte veya karigsim isleminin sonunda eklenmelidir.

e Kullanimdan &nce, uygunluk deneyleri yapiimalidir.

e Beton veya harg tam kirtna alip sertlesmeden, eller su ve deterjan ile temizlenmelidir.

Teknik Bilgi

Genel Bilgiler

Kimyasal Yapisi

Anorganik Tuz

Renk Berrak Sivi

Yogdunluk 1,4 (x 0,05) kg/It

Ambalaj 35 kg 'lik bidon

Sarfiyat Cimento agirhidinin % 1 - 2't oraninda.
Raf Omru Acllmamis orijinal ambalajinda 12 Ay
Kati Madde (%) 40 (x 2,00)

pH 6-10

Klortr Miktar

< %0,1 Klortr icermez

Teknik bilgiler, +20°C hava sicakliginda ve %50 rolatif hava nemi oranina gére gegerli olan ve Tekno Yapi Kimyasallari
Laboratuvar galigmasinda elde edilen yaklasik degerlerdir.





