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TEKNO 
yapı kimyasalları 

Tekno Grenli Boya
Akrilik Esaslı, Kullanıma Hazır, Grenli Dış Cephe
Kaplaması 

Ürün Tanımı 

Kullanım Alanları 

Özellikleri ve 
Avantajları 

Uygulama Talimatları 

Uygulama Notları / 
Sınırlamalar 

Akrilik reçine esaslı, silikon katkılı, tek bileşenli, kulanıma hazır, grenli dış cephe kaplamasıdır.

• Sıva, mineral yüzeyler,
• Eski boyalı yüzeyler (solventsiz),
• Beton, betopan,
• Dekoratif görünüm sağlanmak istenilen yerlerde.

• Farklı rulo çeşitleri ile direkt uygulanır.
• Yüksek nefes alma,
• Su iticilik özelliği vardır.
• Yüksek kapatma gücüne sahiptir.
• Dış etkenlere karşı dayanıklıdır.

Yüzey Kalitesi: Yüzeyler temiz, düzgün, sağlam, her türlü toz, yağ, kir, pas, kalıp yağı, deterjan gibi 
benzeri yapışmayı engelleyici maddelerden ve atıklardan arındırılmalıdır. Betonda ayrışma (segregasyon) 
var ise bozuk ve gevşek parçalar atılmalı, zayıf parçalar çıkartılmalıdır. Uygulama yapılacak zemin veya 
duvarda çatlak, oyuk var ise uygun TEKNOREP tamir harçları ile tamir edilmelidir. Tekno Grenli Boya 
uygulamasına 3-4 gün sonra geçilmelidir. 
Yüzey Hazırlığı: Tekno Grenli Boya uygulanmadan önce uygun astar ile yüzey astarlanmalıdır.
Uygulama: Tekno Grenli Boya yüzeye, fırça veya rulo ile uygulanabilir. Ürün yüzeye uygulandıktan 
sonra desen verebilmek için mercan rulo veya farklı rulolarla uygulama yapılır. Desen verme işlemi 
aşağıdan yukarıya doğru yapılmalıdır.

• Yabancı malzemeler ilave edilmemelidir.
• Üründen beklenen uzun süreli performansı elde etmek için koruma gereklidir.
• Çok nemli ve/veya çok sıcak havalarda uygulama yapmaktan kaçınılmalıdır.
• Uygulama sırasında yüzey ve hava sıcaklığının +5°C ile +30°C de olmasına özen gösteriniz.
• Yapışmayı engelleyici her türlü maddeden arındırılmış, temiz bir kap içerisinde veya kendi kabında,
düşük devirli bir karıştırıcı ile topaksız homojen bir karışım elde edilinceye kadar karıştırılır. Karışım
süresi minimum 5 dk olmalıdır.
• Uygulamanın 12 saat öncesi ve sonrasında yüzey yağış ve dondan korunmalıdır.
• Bol esintili ve direkt güneş ışığı altında uygulamadan kaçınınız.
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Teknik Bilgi 

Genel Bilgiler 

Renk 

Ambalaj 

Raf ömrü 

Uygulama Bilgileri 

Kullanıma Alma Süresi 

Beyaz ve  istenilen renklerde 

20 kg kova 

Açılmamış ambalajında kuru ortamda 12 ay 

En az 3 gün 

Katlar Arası Bekleme Süresi 5 saat 

Su Geçirimsiz Hale Gelme Süresi 7 gün 

Tüketim Arzu edilen desene göre 0,50 – 1,50 kg/m2’dir.
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